wlaz zeliwny ciezki D400 (D250)
wg PN-EN 124

pier-cie’ odeiq’ajiey "L
el
-+
o
bitizol 2R+Pg
N\ ~
~ //
N N
glina plastyczna w gruntach NS = N
nawodnionych AN N
=)
N &
_//// — + D _
N N
// o //
N 3 N A
bitizol E+2xP N N
N — N
w gruntach nawodnionych 12 ?12 12 e
// SN
N\, a
// //
glina plastyczna w gruntach
nawodnionych ﬁx
bl .QN
N = —
A -
= N
NN

NN

%,
70,2,

przejscie szczelne tulejowe

bitizel 2R+Pg

SCHEMAT STUDNI KANALIZACYJNEJ
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PN—64/H-"740

w gruntach nienawcdnionych

sciana na "mokro’z betonu B150
alternatywa — mur grub. 25 cm z
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2xpapa z wkladka z lkanin tech.
beton podloza B75

podsypka filtracyjna w grunftach
nawodnionych

glina plastyczna w gruntach

cegly kanalizacyjnej 150" na zaprawie)

cement. 80
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beton podloza B75
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. Wymiarowanie w cm.

2. Kregi wysokosci 30 cm mozna
zastapi¢c kregami o wysokosci 60 cm.
3. Obclazenie normowe pedloza wynosi

q=1,2 daN/cm?
wg PN-74/B-03020 p.3.3.1d.

kineta z betonu B150

ptyta denna z betonu B150
w_gruntach nawodnionych

nawodnionych

podsypka z pilasku w gruntach
nienawodnionych spoistych

z dodatkiem srodka
uszezelniajacego

@1200mm

INWESTOR

SPECJALNY OSRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
W CIECHANOWIE

ADRES

CIECHANOW
UL. SIENKIEWICZA 13
DZIALKA NR 1715/15, 1702/11

TYTUL PROJEKTU

ROZBUDOWA
| MODERNIZACJA BUDYNKU
SOSW W CIECHANOWIE

BRANZA

SANITARNA

ZESPOL PROJEKTOWY

PROJEKTANT: upr. nr: PODPIS:
mgr inz. Kinga Bolc WAM/0029/PO0S/10
SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Krzysztof Nosek  234/92/0L

ETAP

BUDOWLANY | WYKONAWCZY

NAZWA RYSUNKU

SCHEMAT STUDNI KANALIZACYJNEJ
S1200mm

DATA 09.2012 NR RYS. S15

ARCHEIKON SKALA B/S




