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Wentylacja i klimatyzacja - marzec - Slepy-2013r,

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Teresa

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1|Wentylacja mechaniczna - CPV 45331210-01
1/KNR 217 Centrala wentylacyjna dachowa, np. GOLD 20DPX prod. Swegon o wydajnosci|szt.
d.1/0202-07 Vn=5200 m3/h i Vw=5920 m3/h. Centrale wyposazono w krzyzowy wymiennik
analogia ciepta oraz nagrzewnice wodng o mocy = 59,80 kW - kompletna wraz z monta-
zem i uruchomieniem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna dachowa, np. GOLD 08DRX prod. Swegon o wydajnosci|szt.
d.1/0202-07 Vn=3000 m3/h i Vw=3000 m3/h. Centrale wyposazono w obrotowy wymiennik
analogia ciepta oraz nagrzewnice wodng o mocy = 9,26 kW - kompletna wraz z monta-
zem i uruchomieniem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna dachowa, np. GOLD 05DPX prod. Swegon o wydajnosci|szt.
d.1/0202-07 Vn=1440m3/h i Vw=1390m3/h. Centrale wyposazono w krzyzowy wymiennik
analogia ciepta oraz nagrzewnice wodng o mocy = 16,2 kW - kompletna wraz z monta-
zem i uruchomieniem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4 Regulatory zmiennego przeptywu, np. typ RVP-P - dostawa i montaz kpl
d.1|kalk. wiasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
5 Regulatory zmiennego przeptywu, np. typ RVP-R - dostawa i montaz kpl
d.1|kalk. wtasna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
6 Regulatory statego przeptywu, np. typ VRS - dostawa i montaz kpl
d.1|kalk. wiasna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
7/KNR 2-17 Wentylator, np. MUB/T 042 450E4 o wydajnosci Vw=3000m3/h w wykonaniu |szt.
d.1/0205-01 dachowym sterowany regulatorem RTRE 7 prod. Systemair dostawa i montaz
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8/KNR 2-17 Wentylator dachowy, np. TFSK 125M na podstawie ttumigcej o wydajnosci szt.
d.1/0205-01 Vw=100m3/h sterowany regulatorem REE1 prod. Systemair - dostawa i mon-
analogia taz
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9/KNR 2-17 Wentylator dachowy, np. typ TFSK 160 na podstawie ttumigcej o wydajnosci  |szt.
d.1/0205-01 Vw=250m3/h sterowany regulatorem REE1 prod. Systemair - dostawa i mon-
analogia taz
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10 Wentylator kanatowy np. K 100M o wydajnosci 70m3/h sterowany regulatorem |szt.
d.1|kalk. wiasna |REE1 prod. Systemair - dostawa i montaz
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11 Filtr ttuszczowy, np. typ FKM 800x300 prod. SFM - dostawa i montaz szt.
d.1|kalk. wtasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1/0101-06 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
analogia
0.82+1.63+6.85+3.82+3.14+1.92*2+1.17+1.63+2.84+0.34+3.5+2.34+1.8+ m?2 193.15
2.12+2.13+6.5+0.91+0.26+3.25+0.63+1.78+3.43+1.8*0.1*2+2.8%*1.11+2.8*
1.25*7+2.2%1.04+2.2*1.25*7+2.2*0.16+2.2*0.17+2.2*0.47+2.6*1.25*6+2.6*
0.14+2.6*0.35+2.6*0.37+2.08+1.3+19.5+1.22+1.4+21.0+1.32+1.1+16.5
RAZEM 193.15
13|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1/0101-05 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
1.6*1.25*2+1.6*0.21+1.5*0.5*2+1.8%0.11+1.50.1*2+0.88+1.76+26.4+0.84+ m?2 58.89
1.4+21.0+0.28
RAZEM 58.89
14|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 400 mm|m?2
d.1/0122-04 - udziat ksztattek do 35 %
6.28*0.2*3 m?2 3.77
RAZEM 3.77
15/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $ér.do 200 mm|m?2
d.1/0122-02 - udziat ksztattek do 35 %
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6.28"0.06*3.0*4+6.28*0.08*3.0*7+6.28*0.1*3.0*5+6.28*0.1*3.0*2+6.28*0.06* |m2 77.24
3.0+6.28*0.08*3.0%10+6.28*0.1*3.0*6+6.28*0.06*3.0+6.28*0.06*3.0*7+6.28*
0.08*3.0+6.28"0.06*1.0+6.280.06*3.0*4+6.28*0.08*3.0*4

RAZEM 77.24
16|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 315 mm|m?2

d.1/0122-03 - udziat ksztattek do 35 %
6.28*0.16*3.0*2+6.28*0.13*3.0*5+6.28*0.16*3.0*8+6.28*0.13*3.0*4+6.28* m?2 81.39
0.16*3.0*3+6.28*0.13*3.0*7.0+6.28*0.16*3.0

RAZEM 81.39
17|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 400 mm|m?2

d.1/0122-04 - udziat ksztattek do 35 %
6.28*0.2*30*3+6.28*0.2*3.0*3 m?2 124.34

RAZEM 124.34
18 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér.do 630 mm|m?2

d.1/0122-05 - udziat ksztattek do 35 %

6.25"0.25*3.0 m?2 4.69
RAZEM 4.69
19|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - m2

d.1/0113-02 udziat ksztattek do 35 %

analogia
6.28*0.06*5.0*2+6.28*0.08*5.0+6.28*0.1*5.0+6.28*0.1*5.0*3+6.28*0.06*5.0+ |m2 37.68
6.28*0.08*5.0*4+6.28*0.1*5.0+6.28*0.06*5.0+6.28*0.06*5.0
RAZEM 37.68
20|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kofowe o $r.do 315 mm - udziat m2
d.1/0113-03 ksztattek do 35
analogia
6.28*0.12*5.0+6.28*0.12*5.0 m?2 7.54
RAZEM 7.54
21|KNR 2-16 Jednowarstowa izolacja o grubosci 20 mm ptytami z pianki PE powierzchni m2
d.1/0304-01 ptaskich
analogia
(p0z.12+p0z.13+p0z.14+p0z.15+p0z.16+p0z.17+p0z.18+p0z.19+p0z.20)*1.1  |m2 647.56
RAZEM 647.56
22|KNR 217 Ttumiki akustyczne SLGU 400 1200 100 szt.

d.1/0155-04
2 szt. 2.00

RAZEM 2.00
23|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne SLCU 315 1200 50 szt.

d.1/0155-03
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
24|KNR 217 Ttumiki akustyczne SLCU 315 900 50 szt.

d.1/0155-03
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
25/KNR 2-17 Ttumiki akustyczne SLGU 500 900 100 szt.

d.1/0155-05
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
26|KNR 2-17 Przepustnice do przewoddéw o $r.do 200 mm szt.

d.1/0131-02
8+7+1+4+2+1 szt. 23.00

RAZEM 23.00
27|KNR 2-17 Przepustnice do przewoddéw o $r.do 315 mm szt.

d.1/0131-03

analogia
2+2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
28|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne C21600150 szt.
d.1/0138-05
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
29|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne F20-600x300 szt.
d.1/0138-05
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
30/KNR 2-17 Nawiewniki o $r.do 160 mm szt.

d.1/0140-01
12+1+7+11+1+4 szt. 36.00

RAZEM 36.00
31/KNR 2-17 Nawiewniki o $r.do 280 mm szt.

d.1/0140-02
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6+2 szt. 8.00
RAZEM 8.00
32 Klapa ppoz fi 250mm - dostawa i montaz szt.
d.1|kalk. wiasna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
33 Klapa ppoz fi 160mm - dostawa i montaz szt.
d.1|kalk. wtasna
3+2+2 szt. 7.00
RAZEM 7.00
34 Klapa ppoz fi 125mm - dostawa i montaz szt.
d.1|kalk. wiasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
35 Klapa ppoz 1000x400mm - dostawa i montaz szt.
d.1|kalk. wtasna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
36 Klapa ppoz 900x400mm - dostawa i montaz szt.
d.1|kalk. wiasna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
37 Klapa ppoz 600x350mm - dostawa i montaz szt.
d.1|kalk. wtasna
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
38 Klapa ppoz 500x250mm - dostawa i montaz szt.
d.1|kalk. wiasna
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
39 Klapa ppoz 800x300mm - dostawa i montaz szt.
d.1|kalk. wtasna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
40| KNR 2-17 Wyrzutnie Scienne kotowe 125 mm szt.
d.1/0147-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
41/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1/0333-09 towo-wapiennej niezaleznie od materiatu Sciennego
analogia
23 szt. 23.00
RAZEM 23.00
42 Uszczelnienie przejs¢ przez przegrody piankg poliuretanowg szt.
d.1|kalk. wiasna
poz.41 szt. 23.00
RAZEM 23.00
2 Klimatyzacja CPV 453312101
43 Klimatyzatory kasetonowe, np. model AUYA45LC prod. FUJITSU o mocy kpl
d.2|kalk. wiasna |chfodniczej Qch=12,5 kW wraz z osprzetem i materiatami montazowymi - do-
stawa i montaz
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
44| KNR-W 2-15 |Rurociagi miedziane o $r. 9,5 mm + 15,9mm w izolacji twin o potaczeniach lu- |m
d.2/0405-01 towanych
analogia
2.73*3+1.84+1.65+8.15*3+2.9+4.4+8.5 m 51.93
RAZEM 51.93
45 Wykonanie przytaczenia pradu do klimatyzatoréw z tablicy rozdzielczej gtéwnej| kpl
d.2|kalk. wtasna |przewodami 3x2,5mm2. Przewody uktada¢ w przestrzeni miedzysufitowej oraz
w listwach
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
46| KNR INS- Préba szczelno$ci instalacji na cisnienie w budynkach niemieszkalnych - ruro- |m
d.2| TAL 0205-02 |ciag o $r.zew.do 35 mm
analogia
poz.44 m 51.93
RAZEM 51.93
47/ KNR 2-02 Obud.pionéw wentylacji - plyty wodo i ognioodporne m2
d.2/2004-01
1.86*6.0+0.6*6.0*2+2.0*6.0*4 m?2 66.36
RAZEM 66.36
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