PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJlI  :  Boisko wielofunkcyjne z ogrodzeniem, wyposazenie boiska i placu zabaw
ADRES INWESTYCJI  :  CIECHANOW, UL. SIENKIEWICZA 13

INWESTOR :  SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CIECHANOWIE
ADRES INWESTORA  :  CIECHANOW, UL. SIENKIEWICZA 13

BRANZA :  budowlana

DATA OPRACOWANIA : 06.03.2013 .

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét :  0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
06.03.2013 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



SOSW-Boisko, wyposazenie i plac zabaw-SLEPY

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1/Roboty ziemne - CPV 45112000-5
1/KNR 2-31 Rowki pod krawegzniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.l-Il |m
d.1/0401-01
22.0*2+42.0*2 m 128.00
RAZEM 128.00
2|KNR 2-31- |Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni i chodnikdéw w grun- |m2
d.1/0101-0100 |cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
22.0*42.0 m?2 924.00
RAZEM 924.00
3|KNR 2-31- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-0200 |cie kat.I-lV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.-do 35 cm - mnoznik3
924 m?2 924.00
RAZEM 924.00
4|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.1-11 m3
d.1/0211-05+ uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
KNR 2-01 samowytadowczymi na odl.do 10 km
0214-03
924*0.35 m3 323.40
RAZEM 323.40
2/ Wykonanie podbudowy boiska CPV 45212221-1
5/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy odsaczajacej z piasku - m2
d.2/0104-07 grub.warstwy po zag. 10 cm
924 m?2 924.00
RAZEM 924.00
6/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa, B-10 zwykta m3
d.2/0402-03
(0.15*0.15+0.1*0.15)*(22.0*2+42.0*2) m3 4.80
RAZEM 4.80
7/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.2/0407-05 zaprawag cem.
22.0*2+42.0*2 m 128.00
RAZEM 128.00
8/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaco-separujgca grunt z geowtdkniny m2
d.2/0101-01
22.0*42.0 m?2 924.00
RAZEM 924.00
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.2/0114-07
22.0*42.0 m?2 924.00
RAZEM 924.00
10/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.2/0114-08 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
22.0*42.0 m?2 924.00
RAZEM 924.00
11|KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg, beton B-25 m2
d.2/0109-02
22.0*42.0 m?2 924.00
RAZEM 924.00
3|/Wykonanie warstwy nawierzchni poliuretanowej CPV 452122211
12| kalk. wtasna | Wykonanie zewnetrznej nawierzchni sportowej poliuretanowej bezspoinowej z |m2
d.3 naniesieniem linii specjalistyczng farba poliuretanowg
22.0*42.0 m?2 924.00
RAZEM 924.00
13|KNR-W 2-  |Humusowanie z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm m2
d.3/01-0510-
0100
(22.0*2+42.0*2)*0.5 m?2 64.00
RAZEM 64.00
14 kalk. wtasna | Wykonanie odwodnienia liniowego - kanaty z polimerbetonu o gtebokosci 15 |m
d.3 cm z rusztem zeliwnym na fawie z betonu B-20 wraz z obetonowaniem kana-
tow
42.0*2+22.0 m 106.00
RAZEM 106.00
4/Ogrodzenie boiska CPV 45342000-6
15/KNR 2-23 Ogrodzenie boiska z paneli wys. 4,1 m na stupkach stalowych z ksztattowni- |m
d.4/0401-03 + kow o rozstawie 2,5 m obsadzonych w cokole na gtebokos$¢ 90 cm
KNR 2-23
0401-04
128-1.0-3.0 m 124.00
RAZEM 124.00
16/ KNR 2-23 Furtka o wym. 100x200 cm w $rodku przesta ogrodzenia szt.
d.4/0402-03
1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
17/ KNR 2-23 Brama o wym. 300x300 cm w ogrodzeniu boiska szt.
d.4/0402-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5/Wyposazenie boiska w urzadzenia do pitki recznej, siatkdwki, koszykdéwki i tenisa CPV 45212221-1
18 KNR-W 2-01 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w |m3
d.5/0215-08 gruncie kat.llI
1.7*1.7%1.2*2*2 m3 13.87
RAZEM 13.87
19|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym, beton B-10 m3
d.5/1101-01
1.0*1.0%0.1*2*2*2 m3 0.80
RAZEM 0.80
20|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 1m3, beton B-20 m3
d.5/0203-02
1.0*1.0*1.0*2*2*2 m3 8.00
RAZEM 8.00
21/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.5/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. llI
13.87-(0.2+2.0)*2 m3 9.47
RAZEM 9.47
22|KNR 2-23 Osadzenie tulej do stupkéw i stojakéw do do urzadzen sportowych szt.
d.5/0309-06
2¥2*2 szt. 8.00
RAZEM 8.00
23|kalkulacja |Dostarczenie i montaz zestawu do koszykéwki - 2 stojaki o konstrukcji stalo- | kpl.
d.5|wiasna wej ocynkowanej wykonane z rury o $rednicy 114x4 mm o wysiggu 160 cm z
tablicg laminowang 90x120 cm, obreczg uchylng i siatkgq do obreczy z mecha-
nizmem regulacji wysokosci tablicy, stojaki osadzone w tulejach, tuleje osa-
dzone w fundamencie betonowym
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
24 |kalkulacja |Dostawa i montaz stupkéw do siatkowki, stanowiska sedziowskiego-stupki alu- |kpl.
d.5|wiasna miniowe uniwersalne z siatkg do siatkéwki i tenisa ziemnego z regulacjg wyso-
kosci zawieszenia siatki, mocowane tymczasowow tulejach z mozliwoscia fat-
wego montazu i demontazu-stanowisko sedziowskie o konstrukcji stalowej,
malowane proszkowo z bezspoinowa regulacjg wysokosci podestu, wyposazo-
ne w system jezdny pozwalajacy na tatwe przemieszczanie
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
25|kalkulacja |Dostarczenie i montaz bramek - 2 bramki pitkarskie do pitki recznej ze stali kpl.
d.5|wiasna ocynkowanej malowanej proszkowo o wym. 3,0x3,0 m mocowane w tulejach
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6/Wyposazenie placu zabaw CPV 45111291-4
26|KNR 2-23 Ponowny montaz urzadzen i zabawek wczes$niej zdemontowanych na placu kpl
d.6/0310-01 zabaw
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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