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SOSW-Rozbudowa i modernizacja budynku - stara czd¢8I4&% PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1/Roboty rozbiérkowe - CPV 45100000-8
1/KNR 4-01- |Wykucie z muru krat okiennych i rolet okiennych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1/0354-0800
2.32.1*8+2.3%0.8*4+1.4*1.2 m?2 47.68
RAZEM 47.68
2|KNR 4-01- |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie ce- |m3
d.1/0329-0300 |mentowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
1.2*2.1*0.36+1.0*2.0*0.24 m3 1.39
RAZEM 1.39
3|KNR 4-01- |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - daszki na drzwiami,| m3
d.1/0212-0300 |schody i podest betonowy
5.2*1.1*0.3+6.0*2.0*0.3+5.2*1.1*0.2+2.0*1.1*0.2 m3 6.90
RAZEM 6.90
4|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2
d.1/0811-07
3.5*3.0+6*3.0%0.17+2.0*3.2+5*2.0%0.17 m?2 21.66
RAZEM 21.66
5/KNR 4-01- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.1/0108-0900 |km
1.39+6.9 m3 8.29
RAZEM 8.29
6/KNR 4-01- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1/0108-1000 |nast. 1 km - do 10 km - mnoznik 9
6.9+1.39 m3 8.29
RAZEM 8.29
2/ Roboty budowalne remontowe wewnetrzne - wykucia i zamurowania, CPV 45453000-7
7/KNR 4-01- |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w Scianach na zaprawie cemen-|m3
d.2|0304-0200 |towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - zamurowanie otworéw
okiennych i drzwiowych
1.46*2.0*0.36+1.1*2.1*0.36 m3 1.88
RAZEM 1.88
8/NNRNKB 2- |(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe - $ciany m2
d.2/02-1134-
0200
1.9*2.4+1.2*2.8+1.46*2.0+1.1*2.1 m?2 13.15
RAZEM 13.15
9|KNR 2-02- |Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach m2
d.2/0815-0400
13.15 m?2 13.15
RAZEM 13.15
10|KNR 2-02- |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnetrz- |m2
d.2{1505-0100 |nych - tynkéw gtadkich
13.15 m?2 13.15
RAZEM 13.15
3/Roboty budowlane remontowe zewnetrzne CPV 45431000-7, CPV 45453000-7
11KNR 4-01-  |Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad m2
d.3/1212-0500
7.5%1.2 m?2 9.00
RAZEM 9.00
12|NNRNKB 2- |(z.VI) Oktadziny schodéw z ptyt kamiennych antyposlizgowych mrozoodpor- ~ |m?2
d.3|02-2810- nych o wym. 60x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - granit
0500 groszkowany GREY PEARL
3.5*3.0+6*3.0%0.17+2.0*3.2+5*2.0%0.17 m?2 21.66
RAZEM 21.66
13|NNRNKB 2- |(z.VI) Cokoliki z ptyt kamiennych antyposlizgowych mrozoodpornych o wym.  |m
d.3/02-2809- 60x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm - granit groszkowany
0100 GREY PEARL
3.52+3.2*2 m 13.40
RAZEM 13.40
14/KNR 2-02- |Montaz zadaszen szklanych nad drzwiami o konstrukgcji aluminiowej malowa- |m?2
d.3/1220-0500 |nej proszkowo
analogia
(1.5+3.0+2.0+1.5)*1.6 m?2 12.80
RAZEM 12.80
4/ Modernizacja pomieszczenia - wezet cieplny , CPV 45430000-0, CPV 45442100-8
15/NNRNKB 2- |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe - $ciany m2
d.4/02-1134-
0200
75 m?2 75.00
RAZEM 75.00
16|KNR 2-02- |Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach m2
d.4/0815-0400
75 m?2 75.00
RAZEM 75.00
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17/KNR 2-02- |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnetrz- |m2
d.4/{1505-0100 |nych - tynkéw gtadkich
75 m?2 75.00
RAZEM 75.00
18/KNR 0-12- |Posadzki z ptytek - gres techniczny antyposlizgowy o wymiarach 30 x 30 cm  |m2
d.4/1118-0300
25 m?2 25.00
RAZEM 25.00
5/Stolarka okienna i drzwiowa - wymiana drzwi i okien na nowe PCV , CPV 45421000-4
19|KNR 4-01- |Wykucie z muru o$cieznic okiennych o pow.ponad 2 m2 m2
d.5/0354-0800
2.3*2.1*46+1.2*1.5*2+1.8*1.6"4+2.3*1.5 m?2 240.75
RAZEM 240.75
20|KNR 0-19- |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV o wym. 120x150 cm |m?2
d.5/1022-1000 |wyposazone w nawieniki higrosterowalne o pow. do 2.5 m2 - typ 010
1.2*1.5*2 m?2 3.60
RAZEM 3.60
21|KNR 0-19- |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV o wym. 230x210 cm |m?2
d.5/1022-1100 |wyposazone w nawiewniki higrosterowalne o pow. ponad 2.5 m2 - typ 09
analogia
2.32.1*46 m?2 222.18
RAZEM 222.18
22|KNR 0-19- |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV o wym. m2
d.5/1022-1100 |180x160 cm wyposazone w nawiewniki higrosterowlane o pow. ponad 2.5 m2 -
analogia typ 011
1.8"1.6%4 m?2 11.52
RAZEM 11.52
23|KNR 0-19- |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV o wym. 230x150 cm |m?2
d.5/1022-1100 |wyposazone ew nawiewniki higrosterowalne o pow. ponad 2.5 m2 - typ 012
analogia
2.3*1.5 m2 3.45
RAZEM 3.45
24/KNR 0-19- |Montaz drzwi PCV jednoskrzydtowych wejscowych do bydynku, profil ciepty, |m2
d.5/1024-0600 |szyba P4, samozamykacz, szkito laminowane bezpieczne - Dz3, o wym.
1.0x2.10 m
2.1 m?2 2.10
RAZEM 2.10
25|KNR 2-02 Podokienniki wewnetrzne z konglomeratu m
d.5/2103-01
2.4*46+1.32+1.9"4+2.4 m 123.00
RAZEM 123.00
26|KNR 4-01- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.5/1204-0800 |kéw z poszpachlow.nieréwnosci - oscieza okienne i drzwiowe
634.2*0.15 m?2 95.13
RAZEM 95.13
27/NNRNKB 2- |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe - o$cieza m2
d.5/02-1134- okienne i drzwiowe
0200
95.13 m?2 95.13
RAZEM 95.13
28/KNR 4-01- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych - m2
d.5/1204-0200 |oscieza okienne i drzwiowe
95.13 m?2 95.13
RAZEM 95.13
6/ Termomodernizacja - docieplenie scian , CPV 45321000-3, CPV 45261210-9
29|KNR 0-23- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie - oczyszczenie mechaniczne i |m?2
d.6/2611-0100 |zmycie Scian oraz demontaz obrébek blacharskich dachu i orynnowania
analogia
730.4+95.13 m?2 825.53
RAZEM 825.53
30/KNR 0-23- |Zamocowanie listwy cokotowej m
d.6/2612-0900
276.4 m 276.40
RAZEM 276.40
31/KNR 0-23- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jedno- |m2
d.6/2611-0200 |krotne gruntowanie emulsjg
825.53 m?2 825.53
RAZEM 825.53
32/KNR 0-23- |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.6/2612-0100 |nowych gr. 12 cm do $cian
730.4 m?2 730.40
RAZEM 730.40
33|KNR 0-23- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 2 cm - przyklejenie ptyt |m2
d.6/2612-0200 |styropianowych do osciezy
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95.13 m?2 95.13
RAZEM 95.13
34/KNR 0-23- |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt.
d.6/2612-0300 |ropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian
730.4%4 szt. 2921.60
RAZEM 2921.60
35/KNR 0-23- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.6|2612-0600 |ki na $cianach
730.4 m?2 730.40
RAZEM 730.40
36|KNR 0-23- |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-| m2
d.6/2612-0700 |ki na osciezach
95.13 m?2 95.13
RAZEM 95.13
37/KNR 0-23- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.6/2612-0800 |pukiych katownikiem metalowym
634.2 m 634.20
RAZEM 634.20
7| Termomodernizacja - wyprawa elewacyjna CPV 45324000-4
38/KNR 0-23- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie podktadowej masy tynkars-|m2
d.7/0931-0100 |kiej
730.4 m?2 730.40
RAZEM 730.40
39/KNR 0-23- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 1.5 mm - typu |m2
d.7/0931-0200 |baranek
730.4 m?2 730.40
RAZEM 730.40
40/KNR 0-23- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie podktadowej masy tynkars-|m2
d.7/0931-0100 |kiej na osciezach
95.13 m?2 95.13
RAZEM 95.13
41/KNR 0-23- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 1.5 mm - typu |[m2
d.7/0931-0300 |baranek
95.13 m?2 95.13
RAZEM 95.13
42/KNR 2-02- |Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewngtrznych - tyn-  |m2
d.7/1505-1000 |kow
825.53 m?2 825.53
RAZEM 825.53
43/NNRNKB 2- |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.7|02-0541- cm - parapety zewnetrzne
0200
225.3*0.35 m?2 78.86
RAZEM 78.86
44 NNRNKB 2- |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.7|02-0541- cm - kotnierze kominowe
0200
9 m?2 9.00
RAZEM 9.00
45/KNR 4-01- |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat okiennych zdomontowanych przed po- |m2
d.7/1212-0500 |nownych ich montazem
47.68 m?2 47.68
RAZEM 47.68
46/KNR 4-01- |Ponowne obsadzenie w $cianach rolet i krat okiennych uprzednio zdemonto- |szt.
d.7/0320-0100 |wanych i pomalowanych
analogia
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
47/KNR 4-01- |Uszczelnienie reczne silikonem na stykach $cian z o$cieznicami m
d.7/0707-0500
analogia
634.2 m 634.20
RAZEM 634.20
48/ KNR 2-02- |Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.7/0925-0100
442.05 m2 442.05
RAZEM 442.05
8|/ Termomodernizacja - oktadziny scian z ptyt kamiennych CPV 45443000-4
49|analiza Oktadzina elewacyjna z ptyt kamiennych o wym. 120x60 cm np. Piaskowiec m2
d.8|wiasna polski wraz z konstrukcjg do montazu oktadzin, utozeniem wetny mineralnej gr.
12 cm elewacyjnej oraz impregnacja ptyt kamiennych
265.1 m?2 265.10
RAZEM 265.10
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50 KNR 2-02- |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wys.do 20 m m2
d.8/1604-0300
730.4+442.05 m?2 1172.45
RAZEM 1172.45
51/KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.8/1505-01
1172.45 m?2 1172.45
RAZEM 1172.45
9/ Termomodernizacja - obrébki blacharskie CPV 45260000
52/NNRNKB 2- |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - m
d.9/02-0539- okapow
0200
127.8 m 127.80
RAZEM 127.80
53/NNRNKB 2- |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw podrynnowych - m
d.9/02-0539- okapow
0200
127.8 m 127.80
RAZEM 127.80
54/NNRNKB 2- |(z.VIIl) Rynny dachowe poétokragte z polichlorku winylu o ér. 150 mm taczone |m
d.9/02-0546- na klej - montaz rynien
0100
127.8 m 127.80
RAZEM 127.80
55/NNRNKB 2- |(z.VIIl) Rynny dachowe poétokragte z polichlorku winylu o $r. 150 mm tgczone |szt.
d.9|02-0546- na klej - montaz lejow spustowych
0200
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
56/NNRNKB 2- |(z.VIIl) Rynny dachowe poétokragte z polichlorku winylu o ér. 150 mm faczone |szt.
d.9/02-0546- na klej - montaz denek rynnowych
0400
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
57/NNRNKB 2- |(z.VIIl) Rynny dachowe poétokragte z polichlorku winylu o $r. 150 mm tgczone |szt.
d.9|02-0546- na klej - montaz naroznikéw
0300
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
58/ NNRNKB 2- |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 120 mm m
d.9/02-0550-
0400
128.4 m 128.40
RAZEM 128.40
59/NNRNKB 2- |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 120 mm szt.
d.9/02-0550-
0700
17*3 szt. 51.00
RAZEM 51.00
60| NNRNKB 2- |(z.V) Pokrycie koryt dachowych papa zgrzewalng m2
d.9/02-0534-
0300
analogia
0.5¥127.8 m?2 63.90
RAZEM 63.90
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