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Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia l j.-m. | Poszcz. Razem
Roboty modernizacyjne w pomieszczeniach parteru budynku dawnego Hotelu Polonia - pomieszczenia ustugowe
1 Roboty budowlane
1.1 Roboty rozbidérkowe
1/KNR-W 4-03 [Demontaz opraw o$wietleniowych Swietiowkowych w sufitach podwieszonych [kpl.
d.1.1|1147-02
20 kpl. 20.00
RAZEM 20.00
2|KNR-W 4-03 |Demontaz opraw oéwietlenia awaryjnego kpl.
d.1.1/1136-04
analogia
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
3|KNR-W 4-03 | Demontaz opraw oswietlenia ewakuacyjnego kpl.
d.1.1(1136-04
analogia
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
4|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnikow plytowych stalowych na czas robat modernizacyjnych kpl.
d.1.1}0520-01
analogia
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
5|NNRNKB Demontaz sufitow podwieszonych o konstrukji metalowej z wypeinieniem ply- |m2
d.1.1{202 2702-01 |tami z widkien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o diug. 60
analogia cm
63.21+29.65+50.44+21.24 m=2 164.54
RAZEM 164.54
B/KNR-W 4-01 (Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 - |m?
d.1.1/0353-10 drzwi rozsuwane wewnetrzne
analogia
1.972.1 m2 3.99
RAZEM 3.99
7|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - szt.
d.1.1]0353-09 drzwi zewnetrzne - elewacja tylna
szt. 1.00
RAZEM 1.00
B8|KNR-W 4-01 |Wykucie otworow w $cianach z cegiel o grubo$ci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1.1{0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otwordw drzwiowych - poszerzenie
otworu drzwiowego - elewacja tylna
(1.0*2.1-0.8*2.1)*0.64 m3 0.27
RAZEM 0.27
9(KNR-W 4-01 |Rozebranie fragmentu $cianki dziatowej o grubo$ci 12 cm - pomiedzy pom. nr [m2
d.1.1|/0346-03 0.01 oraz 0.07
(1.7+0.5)*3.3 m2 7.26
RAZEM 7.26
10|KNR-W 4-01 [Rozebranie cokolikéw z plytek na zaprawie klejowej m2
d.1.1|10812-05
(37.3+20.9+33.5+16.7)*0.1 m2 10.84
RAZEM 10.84
11|KNR-W 4-01 (Rozebranie posadzek z plytek gres na zaprawie klejowej m2
d.1.1{0812-05
63.21+29.65+50.44+1.5*0.3+1.2*2*0.3+1.3*0.3*6 m2 146.81
RAZEM 146.81
12|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samachodami skrzyniowymi na odlegto$é [m3
d.1.1/0109-09 + [do 10 km
KNR-W 4-01
0108-10
14.8*1.4 m3 20.72
RAZEM 20.72
13|KNR 4-04 Oplata za sktadowanie materiatow z rozbiorki na wysypisku $mieci m3
d.1.1]1002-02
14.8*1.4 m3 20.72
RAZEM 20.72
1.2 Roboty przygotowawcze
14|KNR-W 4-03 (Demontaz gniazd elektrycznych na czas robét modernizacyjnych szt.
d.1.2{1122-04
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
15|KNR-W 4-03 |Demontaz wytgcznikdw elektrycznych na czas robét modernizacyjnych szt.
d.1.2|1126-07
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
16|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig na czas robot modernizacyjnych m?2
d.1.2|1216-01
1.3%2.1*5+2.2*2.0+1.4*2.1+1.3*2.8*2+1.5*2.8+1.0*2.1*5 m2 42.97
RAZEM 42.97
1.3 Roboty modernizacyjne - sufity

Norma STD Wersja 4 53 Nr seryjny: 13666




Starost.Pow.-moder. pom. w dawnym hotelu polonia-22.07. 21RRZEDMIAR
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17|KNR-W 5-08 (Montaz kanalow instalacyjnych z PCW o szer. podstawy de 860 mm na podtozu |m
d.1.3|/0115-01 betonowym - korytka ostaniajace przewody elektryczne
14.0*2+5.0"3+7.02+8.0"2 m 73.00
RAZEM 73.00
18{KNR-W 4-01 (Przygotowanie powierzchni sufitdw przed malowaniem farbami lateksowymi - |m2
d.1.3|1204-08 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnaosci - stropy - pokoje nr 0,01: 0,
07, 0,08, przyjeto wsp.1,4 do powierzchni z uwagi na stropy korytkowe
134.89%1.4 m?2 188.85
RAZEM 188.85
19|KNR AT-26 Naprawa podtoza - wyrownanie zaprawg ubytkow na stropach - przyjeto ok. 10 |m2
d.1.3/0101-07 % powierzchni stropow
(164.54-29.65)*1.4*0.1 m2 18.88
RAZEM 18.88
20[NNRNKB (z.VHl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie poziome |m?
d.1.3/202 1134-01 |- stropy belonowe przed malowaniem - pokoje nr 0,01;0,07; 0,08
(164.54-29.65)*1.4 m? 188.85
RAZEM 188.85
21/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podio- |m2
d.1.3|1510-03 zy betonowych z gruntowaniem - stropy zelbetowe korytkowe na kolor czarny
134.89%1.4 m2 188.85
RAZEM 188.85
22|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej - sufit rastrowy o wysokos$ci |m?2
d.1.3|202 2702-01 |profili 40 mm, kolor czarny, oczko 100x100 mm - pokoje nr 0,01; 0,07; 0,08
analogia
134.89 m2 134.89
RAZEM 134.89
23|KNR 0-14 Okladziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwdjnym, pod- [m2
d.1.3|12012-03 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD - pokéj nr 0,02
29.65 m2 29.65
RAZEM 29.65
24|KNR-W 2-02 | Szpachlowanie nowego sufitu podwieszonego z piyt GK - pom. nr 0.02 m2
d.1.3|2011-02
28.65 m? 29.65
RAZEM 29.65
25|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podio- |m2
d.1.3|1510-03 Zy gipsowych z gruntowaniem - sufit podwieszany z plyt GK na kolor bialy
29.65 m2 29.65
RAZEM 29.65
1.4 Roboty modernizacyjne - $ciany
26|NNRNKB (z.Vll) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujacymi - fragmenty $cian po m2
d.1.4/202 1134-02 |skutych cokolach oraz po usunigciu $cinaki dziatowej - przed szpachlowaniem
108.4*0.2+2*0.25*3.3 m2 23.33
RAZEM 23.33
27|KNR-W 2-02 | Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gruboéci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1.4|12011-01 wego wykonywane rgcznie na $cianach na podiozu betonowym
23.33 m2 23.33
RAZEM 23.33
28|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujacymi - $ciany i oScieza przed |m2
d.1.4{202 1134-02 |malowaniem
51.09+48.29+92.71+54.84+71.92 m2 318.85
RAZEM 318.85
29/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podio-|m?2
d.1.4]1510-03 Zy gipsowych z gruntowaniem - $ciany na kolor
318.85 m2 318.85
RAZEM 318.85
30|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng rur c.o0. o $r. do 50 mm m
d.1.4(1212-28
4*5 m 20.00
RAZEM 20.00
1.5 Roboty modernizacyjne - posadzki
31|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie pedtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m2
d.1.5/202 1134-01 |- posadzki po skuciu plytek ceramicznych przed polozeniem warstwy wyrdw-
nawczej i wylewki samopoziomujgcej
168.05-21.24 m?2 146.81
RAZEM 146.81
32/KNR 0-12Il  |Przygotowanie podtoza posadzek przed polozeniem paneli podtogowych po-  |m2
d.1.5/1118-01 przez wyréwnanie zaprawg klejowg
146.81 m?2 146.81
RAZEM 146.81
33|NNRNKB (z.VIl} Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgce] gru-|m?2
d.1.5/202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - przed po-
tozeniem paneli podiogowych
168.05-21.24 m2 146.81
RAZEM 146.81
34/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej - |mz2
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146.81 m2 146.81
RAZEM 146.81
35|KNR-W 2-02 |lzolacje z pianki wygtuszajgcej na posadzkach przed polozeniem paneli podio- [m2
d.1.5/0615-01 gowych
analogia
146.81 m?2 146.81
RAZEM 146.81
36|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych o wysokiej klasie $cieralnosci np AC5 |m?2
d.1.5{202 1136-01 |wraz z montazem cokelow przy$ciennych
146.81 m2 146.81
RAZEM 146.81
1.6 Roboty modernizacyjne - pochylnia dia 0séb nps i drzwi zewnetrzne stalowe
37|KNR-W 2-02 [Wykonanie i montaz konstrukcii stalowej - podjazd dla oséb niepetnospraw- kpl.
d.1.6/1214-02 nych - elewacja tylna
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
38|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.6{1204-04
1.0*2.1 m2 2.10
RAZEM 2.10
1.7 Roboty sanitarne
39|KNR-W 4-02 (Wykonanie przebudowy fragmentu instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej - w [kpl.
d.1.7(40214-03 celu utworzenia kacika socjalnego w pom. nr 0,08
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
40|KNR-W 2-15 |Ponowny montaz uprzednio zdemontowanych grzejnikow stalowych plytowych [szt.
d.1.7)0418-03 - po zakenczeniu rob6t modernizacyjnych
szt. 6.00
RAZEM 6.00
1.8 Roboty elektryczne
41|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu gniazd elektrycznych uprzednio zdemontowanych[szt.
d.1.8|0311-09
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
42|KNR-W 5-08 |Ponowny montaz wylgcznikéw instalacyjnych uprzednio zdemontowanych szt.
d.1.8/0307-07
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
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