PLAN ROZBIORKI
WRAZ Z OPISEM ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH
ORAZ ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI I MIENIA PRZY ROZBIORCE
BUDYNKU GOSPODARCZEGO

LOKALIZACJA INWESTYCIJLI:
dziatka nr ewid. 41/9, obrgb ewid. 0060-Krubin w Ciechanowie (140201_1.0060)

INWESTOR:
Powiat Ciechanowski z siedzibg przy ul. 17-go Stycznia 7, 06-400 Ciechanow

OPIS ZAKRESU ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH;:

1. rozbidrka budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy 466 m?
Stan istniejacy — budynek gospodarczy (magazyn), w ksztatcie prostokata, parterowy, zblokowany z
drugim budynkiem gospodarczym.
Wysokos¢ budynku — do 5,00 m
Budynek posadowiony na fundamencie betonowym. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne wykonane z
cegly na zaprawie cementowej, z okladzing elewacji zewngtrznej  wykonang
z kamienia, strop drewniany na belkach drewnianych, dach dwuspadowy kryty blachg. Stolarka
okienna i drzwiowa drewniane.

OPIS SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH
Teren, na ktérym odbywaé si¢ bedzie rozbidrka obiektow budowlanych, nalezy ogrodzi¢
1 oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
Przed przystgpieniem do robdt rozbiorkowych nalezy upewni¢ sig, czy na miejscu objetym
robotami lub w miejscach zagrozonych nie znajdujg si¢ w czasie wykonywania robot osoby
postronne. Niezbedne jest zbadanie elementow podlegajacych rozbiorce w celu stwierdzenia ich
wielkos$ci 1 konstrukcji. Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego
spadania lub zawalenia innego elementu.
Roboty rozbiérkowe powinny by¢ tak prowadzone, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne
konstrukcji.
Miejsce zrzucenia 1 gromadzenia gruzu powinno by¢ nalezycie zabezpieczone. Usuwajac gruz,
nalezy stosowac zsuwnice pochyle lub rynny zsypowe, ktére powinny mie¢ zabezpieczenie przed
spadaniem lub wypadaniem gruzu. Odpady nie bedg magazynowane w miejscu ich wytwarzania,
lecz moga by¢ jedynie czasowo gromadzone do czasu zakonczenia prac zwigzanych
z wytwarzaniem odpadéw. Elementy drewniane nalezy rozbiera¢ za pomocg narzedzi ciesielskich,
pit mechanicznych.

OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI I MIENIA
Podczas realizacji nie przewiduje si¢ wigkszych zagrozen.
Szczegbdlng uwage nalezy zwroci¢ na zachowanie bezpieczenstwa przy robotach rozbiérkowych
dachu. Pracownicy powinni posiada¢ ochronne ubrania i kaski.
W celu zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania robot rozbiérkowych nalezy:
» przestrzega¢ przepiséw BHP;



» zagospodarowanie placu powinno by¢é wykonane przed przystapieniem do robot, w
szczegolnosci ogrodzenie i przejs$cia dla ruchu pieszego;

» oznakowac miejsca niebezpieczne (prace na wysokosci, spadajace przedmioty);

» przy wykonywaniu robot na wysokos$ci powyzej 2 m, stanowiska pracy zabezpieczy¢
barierka z deski o wysokosci 1,5 m;

» rusztowania budowlane powinny by¢ atestowane, posiada¢ pomosty o powierzchni roboczej

wystarczajacej dla zatrudnionych;

kazda konstrukcja rusztowania powinna by¢ codziennie sprawdzana;

przejscie obok rusztowan i wejScia do budynku zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi na
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wysokosci 2,4 m;

przy robotach na wysoko$ci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi;
zabronione jest przenoszenie ci¢zaréw przekraczajacych dopuszczalny maksymalny udzwig;
zabronione jest przebywanie osob pod zawieszonym ci¢zarem;

uzywany sprzet powinien by¢ sprawny, posiada¢ dopuszczenie do pracy;
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utrzymywac porzadek na terenie placu robot rozbidorkowych.

USUWANIE WYROBOW ZAWIERAJACYCH AZBEST

Rozbiérke wyrobow zawierajacych azbest nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. W sprawie sposobow
i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobOow zawierajacych azbest (Dz. U.
2004.71.649 z 20.04.2004 r.)

Informacje dodatkowe dotyczace dalszej procedury prac zwigzanych z zabezpieczaniem
1 usuwaniem wyrobow zawierajacych azbest, wynikajace z przepisOw Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i1 Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow 1 warunkow
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajacych azbest (Dz. U. 2004.71.649
z 20.04.2004 r.) — wymogi ponizej wskazane dotycza WYKONAWCY prac a nie wiasciciela,
uzytkownika wieczystego lub zarzadcy nieruchomosci.

1. Wykonawca prac polegajacych na zabezpieczaniu 1 usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest,
obowigzany jest do:

1) uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo ztozenia organowi informacji o sposobie
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi;

2) przeszkolenia przez uprawniong instytucje¢ zatrudnianych pracownikow, osob kierujacych lub
nadzorujagcych prace polegajace na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest
w zakresie bezpieczenstw 1 higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobow oraz
przestrzegania procedur dotyczacych bezpiecznego postepowania;

3) opracowania przed rozpoczeciem prac szczegotowego planu prac usuwania wWyrobow
zawierajacych azbest, obejmujacego w szczegolnosci:

a) identyfikacje azbestu w przewidzianych do usunigcia materialach, na podstawie
udokumentowanej informacji od wtasciciela lub zarzadcy obiektu albo tez na podstawie badan
przeprowadzonych przez laboratorium wyposazone w sprzgt umozliwiajacy ich prawidlowa analize
i zdolne do stosowania odpowiedniej techniki identyfikacyjnej,

b) informacje o metodach wykonywania planowanych prac,



c) zakres niezbednych zabezpieczen pracownikéw oraz $rodowiska przed narazeniem
na szkodliwo$¢ emisji azbestu, w tym problematyke okreslong przepisami dotyczacymi planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) ustalenie niezbednego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza;

4) posiadania niezbednego wyposazenia technicznego i socjalnego zapewniajacego prowadzenie
okreslonych planem prac oraz zabezpieczen pracownikow i1 $rodowiska przed narazeniem
na dziatanie azbestu.

2. Wykonawca prac polegajacych na zabezpieczeniu lub usunieciu wyrobow zawierajgcych azbest
z miejsca, obiektu, urzadzenia budowlanego lub instalacji przemystowej, a takze z terenu prac
obowigzany jest do zgloszenia zamiaru przeprowadzenia tych prac wlasciwemu organowi nadzoru
budowlanego, wilasciwemu okrggowemu inspektorowi pracy oraz wiasciwemu panstwowemu
inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczgciem prac.



