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Przekrój podłużny
Skala 1:50
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Palisada z kołków o średnicy 10-12 cm i głębokości wbicia 1,2m

Umocnienia skarp i dna rowu płytami ażurowymi 60x40x8
ułożonymi na geowłókninie i podsypce z kruszywa 
naturalnego gr. 10cm

Ścianka przepustu typu motylkowego

Grunt rodzimy

Geowłóknina separująca o gramaturze min.500g/m2

Podsypka z pospółki o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 30cm

Przepust rurowy średnicy 100cm 

Zasypka z pospółki o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 25cm

Geowłóknina separująca o wytrzym. na przebijanie CBR min. 1500 N

Nasyp z gruntu niewysadzinowego

Palisada z kołków o średnicy 10-12 cm i głębokości wbicia 1,2m

Umocnienia skarp i dna rowu płytami ażurowymi 60x40x8
ułożonymi na geowłókninie i podsypce z kruszywa 
naturalnego gr. 10cm

Ścianka przepustu typu motylkowego
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Konstrukcja nawierzchni wg. przekrojów normalnych
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Geowłóknina separacyjna
o wytrzym. na przebijanie CBR min. 1500 N

1,00 1,00
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Przekrój poprzeczny

Skala 1:50
A-A

Geowłóknina separacyjna 500 g/m2

Obsypka piaskiem

Grunt rodzimy
(nasyp drog.)

Podsypka z pospółki 
o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 30cm

Podsypka zapierająca
piaskowo-żwirowa

1:11:1

100

1:1 1:1

Widok z góry
Skala 1:100

1,00 1,003,003,00

Umocnienia skarp i dna rowu płytami ażurowymi 60x40x8

Palisada z kołków o średnicy 7-9 cm i głębokości wbicia 1,0m

ułożonymi na geowłókninie

Palisada z kołków o średnicy 10-12 cm i głębokości wbicia 1,2m

7+249,00

Palisada z kołków o średnicy 7-9 cm i głębokości wbicia 1,0m

Palisada z kołków o średnicy 10-12 cm i głębokości wbicia 1,2m

Umocnienia skarp i dna rowu płytami ażurowymi 60x40x8
ułożonymi na geowłókninie
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Przepust rurowy śr. 100 cm, L=11,00

Widok z góry
Skala 1:100

1,00 1,003,003,00

8+113,00

Przepust rurowy śr. 100 cm, L=11,00

Ścianka przepustu typu motylkowego

Ścianka przepustu typu motylkowego

Widok z góry
Skala 1:100

1,00 1,003,003,00

12+532,50

Palisada z kołków o średnicy 7-9 cm i głębokości wbicia 1,0m

Palisada z kołków o średnicy 10-12 cm i głębokości wbicia 1,2m

Umocnienia skarp i dna rowu płytami ażurowymi 60x40x8
ułożonymi na geowłókninie
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Przepust rurowy śr. 100 cm, L=11,00

Palisada z kołków o średnicy 7-9 cm i głębokości wbicia 1,0m

Palisada z kołków o średnicy 10-12 cm i głębokości wbicia 1,2m

Umocnienia skarp i dna rowu płytami ażurowymi 60x40x8
ułożonymi na geowłókninie
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