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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Projekt statej organizacji ruchu dotyczy zadania polegajgcego na wykonaniu projektu
budowlanego pn. ,PROMOWANIE NISKIEJ EMISYJNOSCI W RUCHU DROGOWYM ORAZ
WSPIERANIE ZROWNOWAZONEJ MOBILNOSCI MIEJSKIEJ \W  OBSZARZE
FUNKCJONALNYM CIECHANOWA (OSRODKA SUBREGIONALNEGO) POPRZEZ
INNOWACYJNA PRZEBUDOWE DROGI POWIATOWEJ NR 1237W NA ODCINKU
CIECHANOW - OPINOGORA GORNA — DLUGOLEKA NA TERENIE OZNACZONYM
NUMERAMI EWIDENCYJNYMI: 4852/1, 4294/2, 4235/19, 4381, 4235/4, 4235/18, 4269/13,
4295/24, 4235/7, 4269/12, 4273, 4328, w obrebie nr 20 Miasto Ciechandéw, 223/1, 217,
248, 223/2, 276/2, 386, 221/6, 249/2, 390, 221/5, 249/3, 379 w obrebie Wiadystawowo, 70,
80, 102, 72, 105/4, 106/1, 21, 60, 61, 62/1, 62/2, 63, 64, 65, 141, 34/1, 66/2, 68/1, 69/1, 111,
69/1, 75, 60, 108/1, 83/1, 85/1, 84/1, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 111, 74, 75, 66/3 w obrebie
Katy, 8/1, 41, 101, 67, 66, 69, 102 w obrebie Opinogéra Dolna, 12/2 w obrebie
Zygmuntowi, 29, 30/2, 37, 38/2, 15, 16, 48, 51, 28, 27/1 w obrebie Opinogéra Gérna, 28 w
obrebie Opinogéra Kolonia, 20, 39, 37, w obrebie Zatuze Patory, 20, 8, 6/2, 7, w obrebie
Rembdéwko, 67/2, 71 w obrebie Zatuze Imbryki 1, 3, 26, 7, 9, 10, 16, w obrebie Diugoteka

Opracowanie wykonano w oparciu o:

- projekt budowlany

- ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi
Zmianami ,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usy-
tuowanie ( Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999r. )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpie-
czenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220,
poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.)

2. Cel opracowania.

Opracowanie ma na celu pokazanie docelowej organizacji ruchu na odcinku drogi objetym
przebudowg od km 0+004,00 do km 13+040,00. Projektuje sie oznakowanie pionowe oraz
poziome osi jezdni i elementdéw bezpieczenstwa pieszych i rowerzystow.

3. Organizacja ruchu.

Projektowana droga powiatowa nr 1237W jest drogg klasy Z i w petnym zakresie obstugujg
otoczenie na ktérym sie znajduje. Predkosc¢ projektowa Vp -40 km/h. Kategoria ruchu KR-2.
Projektowang droge proponuje sie urzadzi¢ w ten sposéb, aby umozliwi¢ ruch dwukierunko-
wy pojazdow poprzez poszerzenie istniejgcej jezdni do szerokosci 6,00 m na catym odcinku
projektowanym. Projektuje sie ciag pieszo — rowerowy od km 0+004,00 do km 0+929,00 z

nawierzchni bitumicznej szerokosci 2,50 m po stronie prawej. Chodnik szerokosci 1,50 m
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projektuje sie po stronie lewej od km 0+109,00 do km 0+929,00. Od km 0+929,00 do km
3+606,00 projektuje sie sciezke rowerowg po stronie prawej. Od km 3+606 do km 4+430,00,
od km 5+060,00 do km 6+462,00 projektuje sie ciag pieszo - rowerowy szer. 2,50 m po stro-
nie lewej. Od km 4+430,00 do km 5+060,00 projektuje sie Sciezke rowerowg po stronie le-
wej. Od km 6+462,00 do km 7+170,00 projektuje sie chodniki bez Sciezki rowerowej. Od km
7+170,00 do km 13+040,00 projektuje sie przekrdj szlakowy z obustronnymi poboczami.

4. Oznakowanie pionowe, poziome i urzadzenia zabezpieczajace.

Projektuje sie wymiane czesci istniejacego oznakowania oraz uzupetnienie go o wykonanie
nowych elementéw. Ustawienie znakdw i urzadzen zabezpieczajacych nalezy wykonaé w/g
zataczonego planu oznakowania z uzyciem znakow wykonanych z materiatdw odblaskowych
— folii drugiej generacji. Znaki typu Sredniego: ostrzegawcze o dtugosci boku 900 mm, zaka-
zu i nakazu o $rednicy 800 mm, informacyjne o dlugosci podstawy 600 mm. Srednica stup-
kéw dla znakow 60 mm. Znak nalezy mocowaé do stupka za pomocag ocynkowanych obejm
stalowych. Nalezy zastosowa¢ znaki wykonane na podkiadach z blachy stalowej z zaokra-
glonymi krawedziami. Tyt znaku powinien by¢ koloru szarego.

Oznakowanie poziome projektuje sie jako grubowarstwowe.

Technologie robo6t oraz wymagania dotyczgce materiatow, sprzetu , transportu, obmiaréw,
badan laboratoryjnych, warunkéw odbioru robét przedstawiono w Szczegdtowych Specyfika-
cjach Technicznych.

UWAGI:

1.Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, instrukcjg produ-
centow i przepisami oraz ze szczegolnym uwzglednieniem przepisow BHP.

2.Przed przystgpieniem do robét w pasie drogowym wykonawca zobowigzany jest do zgto-
szenia rozpoczecia robot i uzyskania pozwolenia na zajecie pasa drogowego u zarzadcy
drogi.

5. Przewidywany termin wprowadzenia organizaciji

Planowane wprowadzenie nowej organizacji ruchu, nie pdzniej niz do 30 listopada 2016 r.

autor projektu:
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