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Szczegół "D"

Skala 1:10
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Szczegół³ "A"

Skala 1:10
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Szczegół³ "B"

Skala 1:10
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Szczegół³ "C"
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Szczegół³ "E"

Skala 1:10
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Szczegół "F"

Skala 1:10
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Szczegół³ "G"

Skala 1:10
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Szczegół³ "H"
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Szczegół³ "I"

Skala 1:10
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Szczegół "J"
Skala 1:10
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Szczegół³ "K"

Skala 1:10
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Szczegół³ "Ł"

Skala 1:10
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Szczegół³ "M"

Skala 1:10
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Szczegół "L"
Skala 1:10
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Szczegół "N"
Skala 1:10
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Szczegół "O"
Skala 1:10
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Szczegół "N" występowanie
w przekroju normalnym nr 2
(str. lewa):
0+351,00 --> 0+591,00
0+725,00 --> 0+929,00

Szczegół "O" występowanie
w przekroju normalnym nr 2
(str. prawa):
0+353,00 --> 0+567,00
0+723,00 --> 0+746,00
0+860,00 --> 0+924,50

1. Warstwa ścieralna nawierzchni z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 8  PMB 45/80-55 grubości 4 cm

2. Warstwa wyrównawczo-wzmacniająca z betonu asfaltowego  AC 16 W 50/70  grubości średnio 4cm

3. Istniejąca konstrukcja jezdni bitumicznej

4. Podbudowa zasadnicza  z betonu asfaltowego AC 16 P 50/70  grubości 4 cm

5. Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm
    stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm

6. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
    o Rm=2,5 MPa grub. 15 cm

7. Warstwa mrozoochronna z piasku grubości 10 cm

8. Krawężnik betonowy  15x30x100 cm z betonu klasy C20/25

9. Podsypka cementowo-piaskowa o zawartości cementu 1:4 grub. 5 cm

10. Ława betonowa z oporem z betonu cement. klasy C12/15

11. Warstwa ścieralna nawierzchni ciągu pieszo - rowerowego z betonu asfaltowego
     AC 8S  50/70 grubości 4 cm

12. Podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm
     stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm

13. Obrzeże betonowe 8 x 30 cm

14. Chodnik z kostki z brukowej betonowej szarej grub. 6 cm "fazowanej"

15. Podsypka cementowo-piaskowa o zawartości cementu 1:4 grub. 3 cm

16. Podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm
     stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm

17. Zieleń

LEGENDA:

18. Warstwa wiążąca  z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70  grubości 4 cm

19. Warstwa wyrównawczo-wzmacniająca z betonu asfaltowego  AC 16 W 50/70  grubości zmiennej
      (na poszerzeniach minimum 4cm)

20. Pobocze z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm
      stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm

21. Grunt niewysadzinowy

22. Ściek z kostki brukowej betonowej

23. Ława betonowa z betonu cement. klasy C12/15

24. Istniejąca nawierzchnia z kruszywa naturalnego grubości 15-20 cm

Szczegół "O" występowanie
w przekroju normalnym nr 6
(str. lewa):
4+440,00 --> 5+015,00

Szczegół ścieku podchodnikowego wraz ze ściekiem skarpowym
Skala 1:10

BETON KLASY C16/20

PROJ. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

PREFABRYKOWANA PŁYTA ŚCIEKOWA "KORYTKOWA"

ZAPRAWA KLEJOWA MROZOODPORNA

PREFABRYKOWANA PŁYTA ŚCIEKOWA "KORYTKOWA"

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA O ZAWARTOŚCI CEMENTU 1:4

BETON KLASY C16/20

ODCINEK ŚCIEKU PRZECHODZĄCY PRZEZ CHODNIK/ŚCIEŻKĘ ROWEROWĄ ODCINEK ŚCIEKU MIĘDZY 

CHODNIKIEM/ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ
A

SKARPĄ ROWU

ODCINEK ŚCIEKU NA DŁUGOŚCI SKARPY ROWU
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Skala 1:10

tłuczeń kamienny
31,5/63

pobocze z kruszywa łamanego ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm

Sączki poprzeczne w poboczu z
tłucznia kamiennego szerokości 40  cm


