
granica pasa drogowego

przykładowa szerokość zjazdu - 4,00m

obrzeże betonowe

CHODNIK

zjazd z kostki betonowej8x30x100

krawężnik betonowy
15x22x100

przykładowa szerokość zjazdu - 4,00m1,00 1,00

  0,00
+0,02 +0,10+0,10

6%

+0,10 +0,02 +0,02 +0,10

Zjazd z kostki betonowej (typ1)
Skala 1:50

0,020,06

0,15 0,85 do granicy opracowania
przykładwa szerokość zjazdu - 4,00 m

Przekrój podłużny zjazdu z kostki betonowej

Krawężnik betonowy 15x22x100

Podsypka cem-piask. gr. 5cm

Ława betonowa z oporem 

Nawierzchnia zjazdu z kostki  

Podsypka cem-piask. gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa łamanego

brukowej betonowej bezfazowej gr.8cm

0/31,5 gr.15cm

2%

Nawierzchnia zjazdu z kostki  

Podsypka cem-piask. gr. 3cm

brukowej betonowej bezfazowej gr.8cm

+0,02

CHODNIK

Warstwa mrozoochronna z piasku

 gr. 15cm

Warstwa mrozoochronna z piasku

 gr. 15cm

Przekrój poprzeczny zjazdu z kostki betonowej

+0,06+0,06

2%2%
ZIELEŃ ZIELEŃ

opornik betonowy
12x25x100
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granica pasa drogowego

przykładowa szerokość zjazdu - 5,00m

obrzeże betonowe zjazd z kostki betonowej8x30x100

krawężnik betonowy
15x22x100

przykładowa szerokość zjazdu - 5,00m1,00 1,00

  0,00
+0,02 +0,10+0,10

+0,10 +0,02 +0,10

Zjazd z kostki betonowej (typ2)
Skala 1:50

+0,02

CIĄG PIESZO - ROWEROWY\

+0,06+0,06

2%2%

ZIELEŃ ZIELEŃ

opornik betonowy
12x25x100
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SCIEŻKA ROWEROWA
CIĄG PIESZO - ROWEROWY\
SCIEŻKA ROWEROWA2%

 -
 5

%

Podbudowa z kruszywa łamanego

0/31,5 gr.15cm

opornik betonowy 12x25x100

Podsypka cem-piask. gr. 5cm

Ława betonowa z oporem 

0,02 - 0,05

0,15 do granicy opracowania
przykładwa szerokość zjazdu - 5,00 m

Przekrój podłużny zjazdu z kostki betonowej

Krawężnik betonowy 15x22x100

Podsypka cem-piask. gr. 5cm

Ława betonowa z oporem 

Nawierzchnia zjazdu z kostki  

Podsypka cem-piask. gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa łamanego

brukowej betonowej bezfazowej gr.8cm

0/31,5 gr.15cm

Nawierzchnia zjazdu z kostki  

Podsypka cem-piask. gr. 3cm

brukowej betonowej bezfazowej gr.8cm

Warstwa mrozoochronna z piasku

 gr. 15cm

Warstwa mrozoochronna z piasku

 gr. 15cm

Przekrój poprzeczny zjazdu z kostki betonowej

Podbudowa z kruszywa łamanego

0/31,5 gr.15cm

opornik betonowy 12x25x100

Podsypka cem-piask. gr. 5cm

Ława betonowa z oporem 

+0,02

granica pasa drogowego

przykładowa szerokość zjazdu - 5,00m

obrzeże betonowe

zjazd z kostki betonowej8x30x100

krawężnik betonowy
15x22x100

  0,00
+0,02 +0,10+0,10

+0,10 +0,02 +0,10

Zjazd z kostki betonowej (typ3)
Skala 1:50

+0,02

CIĄG PIESZO - ROWEROWY\

+0,06+0,06

2%2%

ZIELEŃ ZIELEŃ

opornik betonowy
12x25x100
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SCIEŻKA ROWEROWA
CIĄG PIESZO - ROWEROWY\
SCIEŻKA ROWEROWA

2%
 -

 5
%

0,02 - 0,05

0,15 do granicy opracowania
przykładwa szerokość zjazdu - 5,00 m

Przekrój podłużny zjazdu z kostki betonowej

Krawężnik betonowy 15x22x100

Podsypka cem-piask. gr. 5cm

Ława betonowa z oporem 

Nawierzchnia zjazdu z kostki  

Podsypka cem-piask. gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa łamanego

brukowej betonowej bezfazowej gr.8cm

0/31,5 gr.20cm

Nawierzchnia zjazdu z kostki  

Podsypka cem-piask. gr. 3cm

brukowej betonowej bezfazowej gr.8cm

Warstwa mrozoochronna z piasku

 gr. 15cm

Warstwa mrozoochronna z piasku

 gr. 15cm

Przekrój poprzeczny zjazdu z kostki betonowej

Podbudowa z kruszywa łamanego

0/31,5 gr.20cm

opornik betonowy 12x25x100

Podsypka cem-piask. gr. 5cm

Ława betonowa z oporem 

+0,02

R=5
,0m

R=5,0m

granica pasa drogowego

przykładowa szerokość zjazdu - 5,00m

zjazd z kostki betonowej

przykładowa szerokość zjazdu - 5,00m1,00 1,00

  0,00
+0,02

+0,02

Zjazd z kostki betonowej (typ8)
Skala 1:50

+0,02

ZIELEŃ ZIELEŃ

opornik betonowy
12x25x100
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a
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a

2%
 -

 5
%

0,02 - 0,05

0,12 do granicy opracowania
przykładwa szerokość zjazdu - 5,00 m

Przekrój podłużny zjazdu z kostki betonowej

Krawężnik betonowy 15x22x100

Podsypka cem-piask. gr. 5cm

Ława betonowa z oporem 

Nawierzchnia zjazdu z kostki  

Podsypka cem-piask. gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa łamanego

brukowej betonowej bezfazowej gr.8cm

0/31,5 gr.15cm

Nawierzchnia zjazdu z kostki  

Podsypka cem-piask. gr. 3cm

brukowej betonowej bezfazowej gr.8cm

Warstwa mrozoochronna z piasku

 gr. 15cm

Warstwa mrozoochronna z piasku

 gr. 15cm

Przekrój poprzeczny zjazdu z kostki betonowej

Podbudowa z kruszywa łamanego

0/31,5 gr.15cm

opornik betonowy 12x25x100

Podsypka cem-piask. gr. 5cm

Ława betonowa z oporem 

+0,02

POBOCZE POBOCZE

opornik betonowy
12x25x100

granica pasa drogowegoprzykładowa szerokość zjazdu - 5,00m

zjazd z kostki betonowej8x30x100

krawężnik betonowy
15x22x100

przykładowa szerokość zjazdu - 5,00m1,00 1,00

  0,00
+0,02 +0,10+0,10

+0,10 +0,02 +0,10

Zjazd z kostki betonowej (typ9)
Skala 1:50

+0,02 +0,06+0,06

2%2%

ZIELEŃ ZIELEŃ

opornik betonowy
12x25x100

SCIEŻKA ROWEROWA

2%
 -

 5
%

0,02 - 0,05

0,15 do granicy opracowania
przykładwa szerokość zjazdu - 5,00 m

Przekrój podłużny zjazdu z kostki betonowej

Krawężnik betonowy 15x22x100

Podsypka cem-piask. gr. 5cm

Ława betonowa z oporem 

Nawierzchnia zjazdu z kostki  

Podsypka cem-piask. gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa łamanego

brukowej betonowej bezfazowej gr.8cm

0/31,5 gr.15cm

Nawierzchnia zjazdu z kostki  

Podsypka cem-piask. gr. 3cm

brukowej betonowej bezfazowej gr.8cm

Warstwa mrozoochronna z piasku

 gr. 15cm

Warstwa mrozoochronna z piasku

 gr. 15cm

Przekrój poprzeczny zjazdu z kostki betonowej

Podbudowa z kruszywa łamanego

0/31,5 gr.15cm

opornik betonowy 12x25x100

Podsypka cem-piask. gr. 5cm

Ława betonowa z oporem 

+0,02

obrzeże betonowe

SCIEŻKA ROWEROWA

RÓWRÓW
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Przepust PVC, PEHD lub PP_SN8    

ułożony 5 cm poniżej proj. dna rowu na 10cm podsypce z piasku

Ø 40 , L=6,00

granica pasa drogowego

przykładowa szerokość zjazdu - 5,00m

obrzeże betonowe

zjazd z kostki betonowej8x30x100

krawężnik betonowy
15x22x100

  0,00
+0,02 +0,10+0,10

+0,10 +0,02 +0,10

Zjazd z kostki betonowej (typ10)
Skala 1:50

+0,02 +0,06+0,06

2%2%

opornik betonowy
12x25x100

2%
 -

 5
%

+0,02

R=5
,0m

R=5,0m
RÓWRÓW

ZIELEŃ ZIELEŃ

SCIEŻKA ROWEROWA SCIEŻKA ROWEROWA

0,02 - 0,05

0,15 do granicy opracowania
przykładwa szerokość zjazdu - 5,00 m

Przekrój podłużny zjazdu z kostki betonowej

Krawężnik betonowy 15x22x100

Podsypka cem-piask. gr. 5cm

Ława betonowa z oporem 

Nawierzchnia zjazdu z kostki  

Podsypka cem-piask. gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa łamanego

brukowej betonowej bezfazowej gr.8cm

0/31,5 gr.20cm

Nawierzchnia zjazdu z kostki  

Podsypka cem-piask. gr. 3cm

brukowej betonowej bezfazowej gr.8cm

Warstwa mrozoochronna z piasku

 gr. 15cm

Warstwa mrozoochronna z piasku

 gr. 15cm

Przekrój poprzeczny zjazdu z kostki betonowej

Podbudowa z kruszywa łamanego

0/31,5 gr.20cm

opornik betonowy 12x25x100

Podsypka cem-piask. gr. 5cm

Ława betonowa z oporem 

Przepust PVC, PEHD lub PP_SN8    

ułożony 5 cm poniżej proj. dna rowu na 10cm podsypce z piasku

Ø 400 , L=8,00
Ø 400 , L=8,00
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granica pasa drogowego

przykładowa szerokość zjazdu - 5,00m

zjazd z kostki betonowej

przykładowa szerokość zjazdu - 5,00m1,00 1,00

  0,00
+0,02

+0,02

Zjazd z kostki betonowej (typ11)
Skala 1:50

+0,02

ZIELEŃ ZIELEŃ

opornik betonowy
12x25x100

2%
 -

 5
%

0,02 - 0,05

0,12 do granicy opracowania
przykładwa szerokość zjazdu - 5,00 m

Przekrój podłużny zjazdu z kostki betonowej

Krawężnik betonowy 15x22x100

Podsypka cem-piask. gr. 5cm

Ława betonowa z oporem 

Nawierzchnia zjazdu z kostki  

Podsypka cem-piask. gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa łamanego

brukowej betonowej bezfazowej gr.8cm

0/31,5 gr.15cm

Nawierzchnia zjazdu z kostki  

Podsypka cem-piask. gr. 3cm

brukowej betonowej bezfazowej gr.8cm

Warstwa mrozoochronna z piasku

 gr. 15cm

Warstwa mrozoochronna z piasku

 gr. 15cm

Przekrój poprzeczny zjazdu z kostki betonowej

Podbudowa z kruszywa łamanego

0/31,5 gr.15cm

opornik betonowy 12x25x100

Podsypka cem-piask. gr. 5cm

Ława betonowa z oporem 

+0,02

POBOCZE POBOCZE

opornik betonowy
12x25x100

RÓW RÓW
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Przepust PVC, PEHD lub PP_SN8    

ułożony 5 cm poniżej proj. dna rowu na 10cm podsypce z piasku

przykładowa szerokość zjazdu - 5,00m

obrzeże betonowe

CHODNIK

8x30x100

krawężnik betonowy
15x22x100

przykładowa szerokość zjazdu - 5,00m1,00 1,00

  0,00
+0,02 +0,10+0,10

6%

+0,10 +0,02 +0,02 +0,10

Zjazd z kostki betonowej (typ12)
Skala 1:50

0,020,06

0,15 0,85 do granicy opracowania

Przekrój podłużny zjazdu z kostki betonowej

Krawężnik betonowy 15x22x100

Podsypka cem-piask. gr. 5cm

Ława betonowa z oporem 

Nawierzchnia zjazdu z kostki  

Podsypka cem-piask. gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa łamanego

brukowej betonowej bezfazowej gr.8cm

0/31,5 gr.15cm

2%

Nawierzchnia zjazdu z kostki  

Podsypka cem-piask. gr. 3cm

brukowej betonowej bezfazowej gr.8cm

+0,02

CHODNIK

Warstwa mrozoochronna z piasku

 gr. 15cm

Warstwa mrozoochronna z piasku

 gr. 15cm

+0,06+0,06

2%2%

ZIELEŃ ZIELEŃ

opornik betonowy
12x25x100

sz
er
ok
oś
ć 
1,
73
 m

0.
80

Podbudowa z kruszywa łamanego

0/31,5 gr.15cm

opornik betonowy 12x25x100

Podsypka cem-piask. gr. 5cm

Ława betonowa z oporem 

Ø 400 , L=6,00

granica pasa drogowego

ZIELEŃ

RÓW RÓW

ZIELEŃ

Przepust PVC, PEHD lub PP_SN8    

ułożony 5 cm poniżej proj. dna rowu na 10cm podsypce z piasku
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przykładwa szerokość zjazdu - 5,00 m

Przekrój poprzeczny zjazdu z kostki betonowej

zbrojona skośna ścianka przepustu

część przelotowa przepustu  Ø 400 , L=6,00zbrojona skośna ścianka przepustu

część przelotowa przepustu  Ø 400 , L=6,00

zbrojona skośna ścianka przepustu

część przelotowa przepustu  Ø 400 , L=8,00

zbrojona skośna ścianka przepustu

część przelotowa przepustu  Ø 400 , L=8,00

zjazd z kostki betonowej


