PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Kompleksowa modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej na terenie pow.ciechanowskiego-poprawa
funkcjonowania infrastruktury sportowej - modernizacja i remont pom. sali gimnast. i zaplecza w bud. Ze-
spotu Szkét nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie

ADRES INWESTYCJI  :  06-400 Ciechandw, ul. Orylska 9

INWESTOR :  Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

ADRES INWESTORA  :  06-400 Ciechandw, ul. 17 Stycznia 7

BRANZA : BUDOWLANA , SANITARNA | ELEKTRYCZNA

SPORZADZIE KALKULACJE : Tech. bud. Teresa Prasniewska, upr. bud. nr Cie-33/86

DATA OPRACOWANIA :09.03.2023 .

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
09.03.2023 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Orylska-rem.sali gimn.i zapl.-09.03.23 r.-przedmiar. PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

J.m.

[Poszcz.

[Razem

Kompleksowa modernizacja szkolnej infrastruktury sp
infrastruktury sportowej - roboty remontowe i moder

ortowej na terenie powiatu ciechanowskiego - popraw
nizacyjne w budynku Zespotu Szkét nr 2 im. Adama Mi

a funkcjonowania
ckiewicza w Cie-

chanowie
1 SALA GIMNASTYCZNA
1.1 Roboty rozbiérkowe wewn etrzne i zewn etrzne
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementdw sportowych ze $cian - drabinki sportowe m2
d.1.1/0440-06
analogia
57.6 m2 57.60
RAZEM 57.60
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru - demontaz tablic do gry w kosza szt.
d.1.1/0353-18
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
3|KNR-W 4-03 | Demontaz opraw swietlowkowych z kloszem kpl.
d.1.1/1134-01
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
4/KNR-W 4-03 |Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych szt.
d.1.1{1122-04
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
5/KNR-W 4-03 | Demontaz wytacznikéw elektrycznych szt.
d.1.1/1126-06
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
6|KNR-W 4-01 |Demontaz listew przypodtogowych m
d.1.1/0815-08
analogia
52.9 m 52.90
RAZEM 52.90
7|KNR-W 4-01 | Zerwanie starej posadzki sportowej z tworzyw sztucznych m?2
d.1.1/0818-05
analogia
183.46 m?2 183.46
RAZEM 183.46
8/KNR-W 4-01 |Demontaz istniejgcych maskownic ostaniajgcych przewody pod stropem m2
d.1.1/0440-06
17.33 m?2 17.33
RAZEM 17.33
9/KNR-W 4-03 |Demontaz gtosnikow szt.
d.1.1/1143-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
10|KNR-W 4-03 |Demontaz elektronicznej tablicy wynikéw szt.
d.1.1/1143-03
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
11|KNR-W 4-01 |Demontaz konstrukcji stalowej ze Scian - wysiegniki do mocowania siatki do szt.
d.1.1/0353-15 gry w siatkdwke
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
12|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1/0545-04
375 m 37.50
RAZEM 37.50
13|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/0545-06
37.8 m 37.80
RAZEM 37.80
14/KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich dachu z blachy nie nadajgcej sie do uzytku |m2
d.1.1/0545-08
24.0 m?2 24.00
RAZEM 24.00
15/KNR-W 4-01 |Rozbioérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1.1/0518-06
211 m?2 211.00
RAZEM 211.00
16 KNR-W 4-01 | Zeskrobanie starej farby olejnej ze Scian - lamperie - sala gimnastyczna m?2
d.1.1/1211-08
193.72 m?2 193.72
RAZEM 193.72
17/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.1.1/0108-09 do 1 km
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15 m3 15.00
RAZEM 15.00
18/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1.1/0108-10 nastepny 1 km - do 6 km
Krotnosé = 5
15 m3 15.00
RAZEM 15.00
19|analiza wias- | Optata za sktadowanie materiatéw z rozbiorki na wysypisku $mieci kpl.
d.1.1na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Podto za i posadzki
20|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - przed potozeniem m2
d.1.2/202 1134-01 |szlichty cementowej
183.46 m?2 183.46
RAZEM 183.46
21/KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.1.2/1104-02 zatarte na gtadko - wykonanie nowej szlichty cementowej - sala gimnastyczna
183.46 m?2 183.46
RAZEM 183.46
22|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za m?2
d.1.2/1104-03 zmianeg grubosci 0 10 mm
Krotnosé = 2
183.46 m?2 183.46
RAZEM 183.46
23|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujagcymi - przed potozeniem po- |m2
d.1.2|202 1134-01 |sadzki sportowej
183.46 m?2 183.46
RAZEM 183.46
24/KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- |m?2
d.1.2|1105-01 ko - pod utozenie posadzki sportowej
183.46 m?2 183.46
RAZEM 183.46
25|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin sportowych - rulonowe z wywinigciem na $ciany na wyso-|m?2
d.1.2|1123-02 kos¢ 10 cm wraz z namalowaniem linii sportowych
analogia
183.46+(9.9+17.7)*2*0.1 m?2 188.98
RAZEM 188.98
26|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych|m?2
d.1.2/1123-04
188.98 m?2 188.98
RAZEM 188.98
1.3 Roboty malarskie wewn etrzne
27|KNR-W 2-02 |Ostony okien, drzwi i posadzek folig polietylenowg na czas rob6t malarskich m?2
d.1.3/0923-01
42.72+10.52+183.46 m?2 236.70
RAZEM 236.70
28|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1.3/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - ciany i o$cieza - sala gimnastyczna
124.33+193.72 m?2 318.05
RAZEM 318.05
29|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi z poszpachlo- |m?2
d.1.3/1204-08 waniem nieréwnosci - sufit - sala gimnastyczna
183.46*1.25 m?2 229.33
RAZEM 229.33
30/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie scian i m2
d.1.3|202 1134-02 |osciezy przed malowaniem i potozeniem tynkéw kamyczkowych
318.05 m?2 318.05
RAZEM 318.05
31 KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne cienkowarstwowe, kamyczkowe, wykonywane recznie na m2
d.1.3/0822-01 $cianach
analogia
193.72 m?2 193.72
RAZEM 193.72
32|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnetrz- |m?2
d.1.3/1510-01 nych - $ciany, oscieza - kolor pastelowy - powyzej tynkéw kamyczkowych
124.33 m?2 124.33
RAZEM 124.33
33/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - sufity przed malowa- |m?2
d.1.3/202 1134-01 |niem
141.5 m?2 141.50
RAZEM 141.50
34|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnetrz- |m?2
d.1.3/1510-01 nych - sufity - kolor biaty
229.33 m?2 229.33
RAZEM 229.33
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35|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat okiennych m2
d.1.3/1212-08
42.72 m?2 42.72
RAZEM 42.72
36|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |mz2
d.1.3/0101-02 trukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - dzwigary dachowe
108.9 m?2 108.90
RAZEM 108.90
37|KNR-W 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji kratowych - dzwigary dachowe m?2
d.1.3/0105-02
108.9 m?2 108.90
RAZEM 108.90
38|KNR-W 7-12 |Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania epoksydowymi |m2
d.1.3/0219-02 konstrukcji kratowych - dzwigary dachowe
108.9 m?2 108.90
RAZEM 108.90
39|KNR-W 7-12 |Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi konstrukc;ji m?2
d.1.3/0226-02 kratowych - dzwigary dachowe
108.9 m?2 108.90
RAZEM 108.90
40| NNRNKB Montaz nowych maskownic z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1.3/202 0541-02 |cm
17.33 m?2 17.33
RAZEM 17.33
41|KNR-W 2-02 |Rusztowania wewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.3/1603-01
(17.7+9.9)*2*6.0 m?2 331.20
RAZEM 331.20
1.4 Roboty remontowe zewn etrzne - wymiana pokrycia dachu
42|KNR-W 4-01 |Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' z zakitowaniem uszkodzen m2
d.1.4/0517-05
211 m2 211.00
RAZEM 211.00
43| KNR-W 4-01 |Drobne naprawy pokrycia z papy polegajgce ha umocowaniu pokrycia i zakito- |m2
d.1.4/0518-01 waniu
211 m2 211.00
RAZEM 211.00
44|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng na podktadzie betonowym z zagrunto- |m2
d.1.4/0527-01 waniem podtoza emulsjg asfaltowg i utozeniem na sucho papy perforowane;j -
jedna warstwa
211 m?2 211.00
RAZEM 211.00
45/KNR 0-1511 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na podktadzie betonowym - kazda na- |m2
d.1.4/0527-02 stepna warstwa
211 m?2 211.00
RAZEM 211.00
46 NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.4/202 0541-02 |cm
36 m?2 36.00
RAZEM 36.00
47|KNR-W 2-02 |[Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.1.4/0522-02 chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
38 m 38.00
RAZEM 38.00
48| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1.4/0529-01 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
m 38.00
RAZEM 38.00
49|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.4/1603-01
19.0*2*7.0 m?2 266.00
RAZEM 266.00
15 Roboty elektryczne
50/KNR-W 5-08 [Montaz do gotowego podtoza gniazd elektrycznych szt.
d.1.5/0309-06
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
51|KNR-W 5-08 |[Montaz na gotowym podtozu wytgcznikéw instalacyjnych szt.
d.1.5/0307-05
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
52|KNR-W 5-08 [Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych kpl.
d.1.5/0508-04
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
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53|KNR-W 5-08 |Wykonanie przebudowy instalacji elektrycznej kpl.
d.1.5/0622-04
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.6 Roboty budowlane - ponowny monta  z urzgdzen i instalacji
54/ KNR-W 2-02 |Ponowny montaz drabinek sportowych po uprzednim ich oczyszczeniu i pola- |m?2
d.1.6/1220-05 kierowaniu oraz uzupeieniu brakujgcych szczebelkéw
analogia
57.6 m?2 57.60
RAZEM 57.60
55|KNR-W 5-05 |Ponowny montaz elektrycznej tablicy wynikéw szt.
d.1.6/0806-02
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.7 Instalacja klimatyzacji
56|analiza whas- | Zakup i montaz klimatyzatoréw o mocy 5 kW szt
d.1.7\na
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
2 EACZNIK
2.1 Roboty rozbiérkowe wewn etrzne
57/KNR-W 4-03 |Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych szt.
d.2.1/1122-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
58| KNR-W 4-03 |Demontaz wytacznikdw elektrycznych szt.
d.2.1/1126-06
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
59| KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzek z masy lastrykowej m2
d.2.1/0807-04
51.6 m?2 51.60
RAZEM 51.60
60| KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.2.1/0804-07
51.6 m?2 51.60
RAZEM 51.60
61/KNR-W 4-01 |Rozbiérka cokolikdw lastrikowych m
d.2.1/0808-08
50.58 m 50.58
RAZEM 50.58
62| KNR-W 4-01 | Zeskrobanie starej farby olejnej ze scian - lamperie m?2
d.2.1/1211-08
67.11 m?2 67.11
RAZEM 67.11
63| KNR-W 4-01 \Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.1/0353-09
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
64|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.2.1/0108-09 do 1 km
5.6 m3 5.60
RAZEM 5.60
65|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.2.1/0108-10 nastepny 1 km - do 6 km
Krotnosé = 5
5.6 m3 5.60
RAZEM 5.60
66|analiza wtas- |Optata za sktadowanie materiatéw z rozbiorki na wysypisku $mieci kpl.
d.2.1jna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.2 Stolarka drzwiowa - drzwi wewn etrzne
67|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.2.2|1025-01 lowane dwukrotnie na budowie typu FD1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
68| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.2.2/1022-01 konczone
0.9*2.0 m?2 1.80
RAZEM 1.80
2.3 Posadzki
69/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - przed potozeniem m2
d.2.3/202 1134-01 |szlichty cementowej
51.6 m?2 51.60
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RAZEM 51.60
70/KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.2.3/1104-02 zatarte na gtadko - wykonanie nowej szlichty cementowej - tgcznik
51.6 m?2 51.60
RAZEM 51.60
71/KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za m?2
d.2.3/1104-03 zmiane grubosci 0 10 mm
Krotnosé = 2
51.6 m?2 51.60
RAZEM 51.60
72|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - przed potozeniem pty- |m2
d.2.3/202 1134-01 |tek ceramicznych
51.6 m?2 51.60
RAZEM 51.60
73|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m2
d.2.3/1118-03
51.6 m?2 51.60
RAZEM 51.60
74|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm m
d.2.3/1119-02
51 m 51.00
RAZEM 51.00
2.4 Roboty malarskie wewn etrzne
75|KNR-W 2-02 |Ostony okien, drzwi i posadzek folig polietylenowg na czas rob6t malarskich m2
d.2.4/0923-01
15.52+51.6 m?2 67.12
RAZEM 67.12
76 KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.2.4/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany powyzej lamperii
104.4 m?2 104.40
RAZEM 104.40
77/KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.2.4|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
49.24 m?2 49.24
RAZEM 49.24
78|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie $cian i m?2
d.2.4/202 1134-02 |osciezy przed malowaniem
104.4+67.11 m?2 171.51
RAZEM 171.51
79|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne cienkowarstwowe, kamyczkowe, wykonywane recznie na m?2
d.2.4/0822-01 Scianach
analogia
67.11 m?2 67.11
RAZEM 67.11
80|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnetrz- |m2
d.2.4/1510-01 nych - $ciany, oscieza - kolor pastelowy - powyzej tynkéw kamyczkowych
104.4 m?2 104.40
RAZEM 104.40
81/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - sufity przed malowa- |m2
d.2.4/202 1134-01 |niem
49.24 m?2 49.24
RAZEM 49.24
82| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnetrz- |m2
d.2.4/1510-01 nych - sufity - kolor biaty
49.24 m?2 49.24
RAZEM 49.24
2.5 Roboty elektryczne
83|KNR-W 5-08 |[Montaz do gotowego podtoza gniazd elektrycznych szt.
d.2.5/0309-06
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
84|KNR-W 5-08 |[Montaz na gotowym podtozu wytgcznikéw instalacyjnych szt.
d.2.5/0307-05
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
85|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych kpl.
d.2.5/0508-04
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
86|KNR-W 5-08 |Montaz skrzynki elektrycznej - mocowanie przez przykrecenie do gotowego szt.
d.2.5/0404-08 poditoza
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3 SZATNIA
3.1 Roboty rozbiérkowe wewn etrzne i zewn etrzne
87|KNR-W 4-03 |Demontaz opraw $wietlbwkowych z kloszem - w pom. natrysku kpl.
d.3.1/1134-01
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1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
88| KNR-W 4-03 |Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych szt.
d.3.1/1122-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
89|KNR-W 4-03 |Demontaz wytacznikdw elektrycznych szt.
d.3.1/1126-06
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
90|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.3.1/0353-13
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
91/ KNR-W 4-01 |Demontaz wieszakéw ze $cian szt.
d.3.1/0353-15
analogia
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
92|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie starej farby olejnej ze scian - lamperie m2
d.3.1/1211-08
29.5 m?2 29.50
RAZEM 29.50
93|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie starej farby emulsyjnej ze scian m2
d.3.1/1211-04
analogia
38.88 m?2 38.88
RAZEM 38.88
94|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.3.1/0108-09 do 1 km
1.2 m3 1.20
RAZEM 1.20
95|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.3.1/0108-10 nastepny 1 km - do 6 km
Krotnosé = 5
1.2 m3 1.20
RAZEM 1.20
96|analiza wtas- |Optata za sktadowanie materiatéw z rozbiérki na wysypisku $mieci kpl.
d.3.1jna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.2 Roboty malarskie wewn etrzne
97|KNR-W 2-02 |Ostony okien, drzwi i posadzek folig polietylenowg na czas rob6t malarskich m2
d.3.2/0923-01
21. m?2 21.00
RAZEM 21.00
98/KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.3.2/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany powyzej lamperii
38.88 m?2 38.88
RAZEM 38.88
99/KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.3.2|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
16.28 m?2 16.28
RAZEM 16.28
100{NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie $cian i m?2
d.3.2/202 1134-02 |osciezy przed malowaniem
29.5+38.88 m?2 68.38
RAZEM 68.38
101|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne cienkowarstwowe, kamyczkowe, wykonywane recznie na m?2
d.3.2/0822-01 Scianach
analogia
29.5 m?2 29.50
RAZEM 29.50
102|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnetrz- |m?2
d.3.2/1510-01 nych - $ciany, oscieza - kolor pastelowy - powyzej tynkéw kamyczkowych
38.88 m?2 38.88
RAZEM 38.88
103|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - sufity przed malowa- |m2
d.3.2/202 1134-01 |niem
16.28 m?2 16.28
RAZEM 16.28
104 |KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnetrz- |m?2
d.3.2/1510-01 nych - sufity - kolor biaty
16.28 m?2 16.28
RAZEM 16.28
105|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3.2/0324-02
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
3.3 Roboty elektryczne
106 KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd elektrycznych szt.
d.3.3/0309-06
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
107|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu wytgcznikéw instalacyjnych szt.
d.3.3/0307-05
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
108|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych - w pom. natryskéw kpl.
d.3.3/0508-04
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
4 WYMIANA DRZWI ZEWNETRZNYCH - ELEWACJA SZCZYTOWA
4.1 Wymiana drzwi zewn etrznych - wej $cie do budynku od strony parkingu
109|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 - |m?2
d.4.1/0353-10 drzwi zewnetrzne od stony parkingu
1.10*2.1 m?2 231
RAZEM 231
110/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych wejsciowych, zamek z wktadkg pa- |m2
d.4.1/1024-08 tentowag+klamka stalowa+odbojnik - wejscie do budynku od strony parkingu
1.1*2.1 m?2 231
RAZEM 231
5 WYMIANA INSTALACJI GRZEWCZEJ - GRZEJNIKI, RURY - S ALA GIMNAST. - sala gimnastyczna, zaplecze
sali, szatnia, t gcznik
5.1 Wymiana grzejnikéw i rur w Sali gimnastycznej, zapl  eczu sali, szatni i wt gczniku
111|KNR-W 4-02 |Wymiana grzejnikéw i rur w pomieszczeniu sali gimnastycznej, zapleczu sali, |kpl.
d.5.1/0515-04 szatni i w tgczniku
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6 WYJSCIE EWAKUACYJNE - wymiana oktadziny schodéw, monta 2 barierek, rob. malarskie, wymiana oswiet-
lenia
6.1 Wyj$cie ewakuacyjne - wmiana oktadziny schodéw, monta  z barierek, malowanie $cian i wymiana o $wietle-
nia
112|KNR-W 4-02 |Wymiana oktadziny schodéw, montaz barierek, malowanie $cian, wymiana kpl.
d.6.1/0515-04 oswietlenia
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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