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OPIS TECHNICINY

Do projektu budowlanego ,WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO" wersja Nr 2
na budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, ul. 17-go Stycznia 7

1. DANE OGOLNE

Opis techniczny zostat sporzqdzony w oparciu o Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r, w sprawie szczegétowego zakresu i formy projekiu budowlanego i
zawiera opis wg kolejnosci okreflonej w rozporzqdzeniu.

1.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU

Budynek petni funkcie administracyjnq Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.

1.2. ZESTAWIENIE POWIERICHN!I oraz CHARAKTERYSTYCZNE WSKAZNIKI
POWIERICHNIOWE | KUBATUROWE , wg. projektu archiwalnego z 1980 r

Powierzchnia uzytkowa - 5193,65 m2

Powierzchnia zabudowy - 129700 m2

Kubatura -30011,00 m?

Max. wys. budynku powyie] terenu - 20,75 m {(maszynownia diwigu 24,35 m})

1.3. FORMA ARCHITEKTONICINA | FUNKCJA BUDYNKU

Posadowiony na planie prostokata, przykryty stropodachem nie wentylowanym .
Budynek o wysokoici o pigciu kondygnacji nadzemnych, podpiwniczony, wolnostojqey.
z dachem ptaskim krytym papq asfaltowq na lepiku. Powlerzchnie dachu ostania attyka
bedqgca przedtuzeniem stalowej konstrukcii §ciany fasadowe).

1.4. UKLAD KONSTRUKCYJINY

Budynek w technologi szkieletu stalowego w uktadzie betkowym. Konstrukcja §cian
ostonowych: lekkie stalowe $ciany kurtynowe. Konstrukcja stropdw: plyty zelbetowe
prefabrykowane petne na belkach stalowych IPE 260, Konstrukcja dachu: blacha stalowa
fatdowa utoz9ona na belkach stalowych C 160p.

2, DACH, OPIS INWENTARYZACYJNY

« Dach, stropodach nie wentylowany , na konstrukcji nofnej z IPE 260 utozono piotwie stalowe z
2 x C160p na kidrych utozono blache stalowq fatdowa 0,55 mm, izolacje termiczng
stropodachu stanowi wetha mineraina grub. 8 cm. Pokrycie dachu z frzech warstw papy
asfalfowe], 2 warstwy podktadowe + 1 warstwa z papy asfaltowe] nawierzchniowe.
Pochylenie potaci ok. 5 % , w kierunku diutszego boku. Odprowadzenie wody opadowej za
pomocq fur spustowych @ 150 do wnetrza budynku. Cato$é potaci dachowe] podzelona
zostata na 6 pdl {czedel) powierzehni Ziewowych kidre odprowadzajq wode opadowq do
wewnetrznych rur spustowych {patrz rzut dachu - rys. A-1).

Pokrycle dachu nie spetnia zaktadanej rol, liczne ,.zastoiska™ deszczowe powstate na wskutek
nieréwnomiemego ,osiadania” weiny mineralne] prowadzq do przenikania wody opadowe]
do wnetrza budynku. Zastosowana izolacja termiczna wetny mineralnej

grub. 8 cm nie spetnia warunkdw obecnej normy cleplnej. Wetna stracita czesciowo walory
izolacyjne na wskutek osiadania {zgniecenia) | wymaga wymiany wraz z przystosowaniem do
warunkéw wynikajqeych z przepiséw obecnej PN cieplnej. Zdjecia zinwentaryzacji I-1
Powyisze ustalenia odnoszq sig réwniez do dachu na maszynowni diwigu osobowego.

- Ponad dach wyprowadzone sq zespoty blokéw wentylacyjnych z pomieszczert wewnatrz
budynku, Bloki wentylacyjne osadzone sq na betonowych podstawach wys. ok. 15 cm, na
podstawach oparta jest metalowa konstrukcja mbezmecquca z siatki plecionej | daszka z
blachy stalowej. Zdjecia zinwentaryzacji I-2.

- Ponad potaé dachowgq wyprowadzone sq dodatkowe rury wentylacyjne z blachy stalowej
kidre w wiekszosci nie pelniq przypisanej im rofl, i nalezy je zdemontowad.

- Na dachu istnlejq pozostatosci stalowych konstrukceji wsporczych po zdemontowanych
instalacjach antenowych kiére nalezy zdemontowaé przed utozeniem nowych warstw
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dachowych. Zdjecia z inwentaryzacji 2-3.

- Pomigdzy osiami konstrukcii : 11, 11' 112 { patrz zut dachu — inwentaryzacja rys. A-1) osadzono
elementy mechaniczne wentylacji nawiewno-wywiewnej z pomieszczet ziokalizowanych w
kondygnacji podziemnej. Urzqdzenia te nie petniq zaprojektowanej funkcji po likwidacii
pomieszczehi dia kidrych zostaly zaprojektowane. Urzqdzenia nalezy zdemontowad wraz z
blaszanymi przewodami poprowadzonymi wzdiut $ciany fasadowej na zewnqtrz budynku.
Idjecia z inwentaryzaci 2-4.

- Wentylatory dachowe osadzone na konstrukcjach stalowych blokéw wentylacyinych nalezy
zdemontowaé. { jak na rzucie dachu, rys. Al1B). Zdiecia z inwentaryzacii I-5.

- Obrébki blacharskie attyki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, ulegty czeéciowym
procesom korozji , nalely je zdemontowad | wykonaé nowe z blachy stalowe] ocynkowane).
Pairz rysunki projektu budowlanego.

- Instalacja odgromowa na dachu budynku ulegta czesclowemu zniszczeniu i nie spetmia
projektowane] roli, nalezy jq odtworzyé, zzachowaniem istniejgcych przekrojéw przewodéw
oraz wykorzystaniem istniejqcych stalowych konstrukcji mocujgeych na $cionie attyki.

- Wpusty dachowe (12 szt.} nie posiadajq zakoficzenia w postaci kosza ostonowego, nalezy je
wymieni¢ na nowe wykorzystujge rozwiqzania systemowe firmy WAVIN @ 160 mm. Rys. A-4,

- Rynny odprowadzajqce wode deszczowq z dachu maszynowni z blachy ocynkowanej,
czgsciowo zdewastowane naley wymienié na rury PCV @ 125 mm firmy WAVIN.

Do odprowadzenia wody z potaci dachowe] zastosowad wpust dachowy typu kqtowego, parz
rzut dachy, rys. A-1. Z uwagl na zwigkszonq grubo$é izolachi temmicznej , murek ogniowy na
maszynowni diwigu nalety ,podnie$c” o ok. 15 cm, z gazobetonu.

- Obrébke blacharskq cokotu §ciany maszynowni nalezy odtworzyé, zachowujqe istniejgce
wymiary z blachy ocynkowanej.

3. ZAKRES | OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC REMONTOWYCH

W ramach wymiany pokrycia dachowego przewlduje sie wykonanie nastepujqey

zakres robét (wg kolejno$ci wykonania):

- Wykonanie prac zabezpieczdjgcych teren budowy, oznakowania
| ogrodzenia terenu robét budowlanych {demontat inst. wentylacyjnych).

-Demontaz rur z blachy ocynkowanej na koficéwkach przewodéw wentylacyjnych,

mechanicznych wentylatoréw zamontowanych na zbiorczych kanatach wentylacyjnych

innych elementéw metalowych nieistniejqcych instalacii | urzqdzen.

- Zdemontowaé przewody Instalacii odgromowej, wykonaé nowe z zachowaniem istniejgcych

przekrojéw | materiatéw. Wykorzystaé istniejqce elementy konstrukcji mocujacych.

Po wykonaniv instalacji odgromowej wykonac niezbedne pomiary sprawdzajgee.

- Wykonanie ,,podniesienia” nurku ogniowego, wymiana warstw dachowych , obrébek

blacharskich, wpustéw dachowych, rur spustowych na dachu pom. maszynowni.

Patrzrys. A-2, A-5i A-6.

- Utozy¢ warstwe izolac]i termicznej z wetny minerainej MONROCK MAX ICOBI grub. 6 cm
maty z weiny mirieralnej klei¢ do istniejgcego podtoia z papy asfaltowej kiejem bitumicznym
KB MONROCK

- Utozy¢ warstwe papy termozgrzewalne] do pokry¢ jednowarstwowych ICOPAL MONOLIght ,

Pape nalety zgrzewaé do warstwy wetny minerainej. Patrz szczegdty wykonania karty

katalogowe pokry¢ dachowych firmy ICOPAL S.A.

- Osadzi¢ wpusty dachowe @140 mm firmy WAVIN w ilosci 12 szt., na dachu maszynowni

wpusty dachowe - kqtowe, odprowadzajqey wode opadowq do rur spustowych na $cianach

bocznych maszynowni, Rury spustowe z PCV @ 125 mm,

- Wykonaé niezbedne obrédbki blacharskie murkéw ogniowych, Scian maszynowni z blachy

stalowej ocynkowanej 0,50 mm. Obrébka blacharska attyki z blachy stalowej ocynkowane] ,

mocowana do konstrukcii stalowej fasady za pomocq uchwytéw metalowych z

wyprofilowanym spadkiem (| do wewnaqtrz ).

Uchwyty mocowane do konstrukeji za pomoca nitéw stalowych (@rywanych}. Wierzchnia

obrébka attyki jest ,zatrzaskiwana” na uchwycie. Patrz projekt bud. rys. A-3.

Obrébke zbiorczych kanatéw wentylacyjnych ( zuwagi na projektowanq zwiekszonq grubosé

izolacii termicznej), naley wykonaé do poziomu ostony z siatki plecione] mocujgc do konstrukeji

metalowej za pomocq blachowkretéw z podktadka neoprenowq w edstepach max, 40 cm.

Rysunki projektu budowlanego 1 karty firmowe ROCKWOOL.
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URZADZEN | WYPOSARZENIA 7 PRZEZNACZENIEM BUDYNKU

Nie wysigpuje

5. ROIWIAZANIA ZASADNICIYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJINEGO

Nie wystepuje
6. ROIWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH

URZADZEN INSTALACJI TECHNICINYCH
7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

- Kategoria zagrozenia ludzi - ZL IV
- Klasa odpomosci ogniowej - D
- stropodach, odporno$¢ ogniowa 30 min -NRO

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Spraw Wewneirznych | Administracii z dnia 1 marca 1999,
w sprawie zakresu, frybu | zasad uzgadniania projekiu

budowlanego pod wzgledem ochrony przeciw poarowej

(Dz. U. Nr 22, poz. 206} § 4, projekt budowlany nie wymaga uzgodnienia.

7. OCHRONA CIEPLNA BUDYNKU

Stropodach -0,311 W/m2K

8. ZALECENIA OGOLNE

W cyklu technologicznym budowy nalezy przestrzegad zasad | warunkéw technicznych
wykonania i prowadzenia robét budowlanych.

Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami BHP.
Wszelkie prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych.

opracowat:

mgr in. Zb. Nawrocki
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INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE w Ciechanowie
ADRES BUDOWY: Budynek administracyjny STAROSTWA POWIATOWEGO
w Ciechanowie, ul. 17 go Styczna 7

1. Zakres robét dia calego zamierzenla budowlanego oraz kolejno$é realizac)l poszczegéinych
oblektéw.

Przedmiotem realizacji zamierzenia inwestycyjnego jest wymiana pokrycia dachowego na
budynku administracyjnym STAROSTWA POWIATOWEGO w Ciechanowie, ul. 17 go Styczna 7

Zakres robSt obejmuje:

- roboty rozbiérkowe przy pokryciu dachowym i instalacjach wentylacyjnych
- roboty termolzolacyjne przy pokryciu dachowym

- roboty blacharskie

- roboty dekarskie

-roboty przy instalacji odgromowej

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, kiére mogq stwarzaé
zagrotenie bezpieczefisiwa | zdrowla ludzi,

Teren pod projektowane budynek nie posiada elementéw powodujqeych zagrozenie
bezpieczefstwa | zdrowia ludzi.

3. Wskazania dotyczqce przewidywanych zagroZefi wystepujqcych podczas realizac]i robét
budowlanych, okreflajqcych skale | rodzaje oraz miejsce | czas ich wystepowania

W czasie wykonywania rob6t budowlanych nalezy zwréci¢ uwage na roboty przy ktérych
wystepuie ryzyko upadku z wysokosci .

Projektowany budynek jest obiektem 5 kondygnacyinym z siropodachem ptaskim (5 %)
wysokosci na ottyce 20,75 m, maszynownia 24,35 m p.p.t.

Wykonywanie robét budowlanych na w/w obiekcie nie stwarza zagrozenia ,BiOZ" pod
warunkiern zachowania podstawowych zasad organizac]i budowy i BHP.

Organizacja zagospodarowania budowy obejmuje roboty

- zabezpieczenie terenu budowy | wywieszenie tablicy informacyjnej budowy

- wykonanie konstrukcji do fransportu materiatéw z rozbidrki

- wykonanie konstrukcji do transportu materictéw na miejsce budowy

- budowe tymczasowego obiektu magazynowego i uizqdzenie sktadowisk na materiaty

4, Zasady BHP

- zatrudnienie na budowie pracownikéw z aktualnym zatwiadczeniem lekarskim o stanie
zdrowia, wymaganym przy wykonywaniu okreslonych prac budowlanych i na wysokosciach

- zapoznania pracownikéw z zadaniami kidre majg byé wykonywane

- zorganizowanie | przygotowanie stanowisk pracy

- wyznaczenie do poszczegdinych prac pracownikéw o odpowiednich kwalifikaciach

-instruktaz udzielony pracownikom w zakresle BHP na poszezegdinych stanowiskach pracy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia Instruktatu pracownikéw przed przystqpieniem do realizacjl
robét szczegéinle niebezplecznych

Przed przystqpieniem do robét budowlanych, kierownik zobowiqzany jest dokiadnie
poinformowaé robotnikéw o sposobie wykonywania robét i pouczyé ich o warunkach i
przepisach bezpieczefstwa pracy. Wszyscy robotnicy, niezaleinie od ich przeszkolenia powinni
byé pouczeni 0 metodach prowadzenia robét i poddani egzaminowi sprawdzajgcemu ich
wiadomosci.

Kaidy pracownik powinien potwierdz¢ znajomosc tych zasad | przepiséw bezpieczefistwa
higieny pracy, na pismie.





[image: image7.png]Przy pracach budowlano-montazowych i rozbidrkowych, moie by¢ zatrudniony tylko taki
pracownik, kidry:

- poslada kwdlifikacje przewidziane dia danego stanowiska pracy

- zostat przeszkolony w zakresie bezpieczefstwa i higieny pracy na danym stanowisku

- posiada odpowiedniq odziez ochronng oraz kask ochronny.

6. Wskazanie frodkéw technicznych i organizacy)nych, zapoblegajacych nlebezpleczefistwom
wynlkajgcym z wykonywanla robét budowlanych w sirefie szczeg6inego zagrozenia zdrowia.

- Przejscia , pomosty | inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio
zamocowanymi barierami ochronnymi, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzeine.

- Robotnicy zatrudnieni przy robotach budowlanych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i
urzqdzenia ochronne, jak hetmy, rekawice i okulary ochronne, a narzedzia regczne powinny byé
mocno osadzone i stabilne.

- Stosujge wszelkiego rodzaju maszyny | urzqdzenia elektryczne nalety przestrzegad
nastepujqcych warunkéw:

1. Wszystkie przewody w zasiegu obstugujacego powinny by¢ starannie izolowane. Przewody
powinny by¢ tak doprowadzone, aby nie byto modiwosci uszkodzenia przejeidiajgce pojozdy
lub przechodzqce osoby.

2. Urzqdzenia powinny byé uziemione.

3. Wytqezniki powinny by¢ umleszczone w przejciach tatwo dostepnych, aby w wypadku
porazenia lub awarii mozna byto tatwo | szybko wytqczyE doptyw pradu.

4. Wszystkie czynnoéci naprawcze i konserwacyjne mogq by¢ wykonywane przez osoby
uprawnione.

5. Pracownicy obstugujqcy urzqdzenia elektryczne powinny utywac specjalnych butéw
gumowych, rekawic ochronnych i narzedz o izolowanych uchwytach.

4. Sprzet zmechanizowany nie moze by¢ udostepniony osobom nie stanowigcym bezposrednie]
jego obstugi. Na widocznym misjscu naley wywiesi¢ pizeplsy ¢ jego obstudze | konserwacii.

7. Ruchome czesci mechanizméw , zwlaszcza na czeéciach ostrych i wirvjgeych , powinny byé
zaopatrzone w ostony bezpieczenstwa.

opracowat;

mgrInz Zb. Nawrocki

b
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Lp. NAZWA RYSUNKU STRONA
1 RZUT DACHU inwentaryzacja A-l

2 RZUT DACHU projekt A-1B

3 PRZEKROJE A2

4 SICZEGOL POLACZENIA DACHU Z ATTYKA A3

5 SICZEGOL OSADZENIA WPUSTU DACHOWEGO A-4

6 SICZEGOL MOCOWANIA | POKRYCIA DACHU A5

7 OBROBKA MURKU OGNIOWEGO NA MASZYNOWNI A6

8 KARTY FIRMOWE ROCKWOOL, wykonawstwo i materiaty 16-20
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ICOPAL S.A.

tol. +48 43 823 41 11, fax. +4B 43 823 40 25, www.Icopak.pi,_marketing.pl@icopal.com

98-220 Zduriska Wola, uf. taska 169-197

7. Wpust dachowy

6. Dolna cze$6 wpustu dachowego szczelnie polaczona z paroizolacjq
5. Papa do pokry¢ jednowarstwowych - MONOLIight lub MONO 501 P
4. Welna mineraina MONROCK MAX ICOBIT*

3. Klej bitumiczny KB MONROCK

2. Paroizolacja bitumiczna- papa FOALBIT

1. Blacha tapezowa

obnizenie poziomu strefy osadzenia wpustu dachowego
(w promieniu 25 cm od osi wpustu) 0 3-4 cm

*“/ Plyty z welny minerainej z naniesiona na gérmej powierzchni warstwg
bitumiczng, kiéra umoziiwia zgrzewanie warstw papowych.

1] Nowy 2] BLACHA TRAP. | 2] WetKA MINERALNA™ | { [ ZGRZEWANIE 1 J1-warsTWOWY
ROOZAJ OBIEKTY RODZAJ PODLORA RODZAJ TERMORZOLACH SPOSOR MOCOMANIA LHMEAD HYDRORZOLACH
Nr rysunku

Szczegdt osadzenia wpustu dachowego
System MONROCK MAX ICOBIT 12211w





[image: image11.png]-

UKLADY POKRYC DACHOW PLASKICH

ICOPAL S.A. 98-220 Zdufiska Wola, ul. Laska 169-197
tol, +48 43 823 4111, fax. +48 43 823 40 25, wwwicopalpl , marketing.pl@icopal.com

0BROBKA MURKU OGNIOWEGO
NA DACHU MASZYNOWNI DZWIGU OSOBOWEGO

OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY POWLEKANEJ
W KOLORZE “szaroniebieskim”, JAK KOLOR FASADY

UCHWYT Z WYPROFILOWANYM SPADKIEM
MOCOWANY KOtKAMI DO SCIANY

OBROBKA KATOWA Z PAPY PODKtADOWE)
POLBIT PF PYE PV250 S5

OBROBKA KATOWA Z PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA
POLBIT WF PYE PV250 S5

12

KLIN DACHOWY Z WENY MINERALNEJ 10x10 cm

PAPA PODKLADOWA MOCOWANA
MECHANICZNIE POLBIT PF PYE PV250 S5

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA
MASZYNOWNI

LACZNIK MECHANICZNY

- \—BLACHA TRAPEZOWA - istnigjaca

NADMUROWAC MUREK O 15 cm, z GAZOBETONU

$ 26
PRZYKRYCIE MURKU OGNICWEGO
Z BLACHY POWLEKANE
+3\6+
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO DACH NA MASIYNOWNI
Starostwo Powlatowe w Clechanowle , ul. 17-go Stycznia 7, A6 skala: 1:10

projektant: specjainosé nr upr. bud. data: odpis;
mgr in. Zbigniew NAWROCKI architektura Cie-13/81 kwiecien 2007 r. %
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2. Pokrycie jednowarstwowe, zgrzewalne,
docieplone ptytami termoizolacyjnymi z wetny
mineralnej, na podioiu z blachy trapezowej

Uwagh: nachylenie powyzej 3-20%.

1. PodioZe z blachy trapezowe 2agruntowane roz-
tworem astaltowym (icopal Primer Classic,
Siplast Primer),

2. Paroizolacja zgrzewalna bitumiczna FOALBIT
AL 840 (opcjonainie).

3. Kiej bitumiczny KB MONROCK (klejenie do pa-

Przeznaczenie
izolacja terrniczna t przeciwwodna na dachu nowe-
go ohiektu 2 podiozem z blachy trapezowej.

Gruntowanie podioza

W celu polepszenia przyczepnodci podioza przed
zgrzaniem paroizolacji bitumicznej powierzchnig
nalety przygotowaé oraz zagruntowaé srodkiem bi-
turricznym (lcopal Primer Classic, Siplast Primer}.
Srodki gruntujace nalezy nanosié za pamocs
szzotki lub walka. Po zagruntowaniu podioza mus!
ano dobrze wyschnag, tworzac jednolita powioke.
2Zutycia materiatu w zala2nadei od rodzaju $rodka
gruntujgcego 0,20-0,42 kg/né,

Warstwa parolzolacyjna (zgrzewana)

Na przygotowane i zagruntowane podioze nalezy
2grzaé papq paroizolacyjng (FOALBIT AL $40)

2 wiiadka zbrojges 2 foli aluminiowe). Zaklady po-
chuzne zgrzewac: na szerokasc! 10 cm, zakdady po-
Przeczne na szercko$cl 12 m. Na plonowych ele-
mentach attyk, murkach ito. pape paroizotacying wy-
prowadzié na powierzchnie pionows co najmniej na
wysokas¢ przewidziane] izolac termiczne] | dobrza
2grzat: do podioza. Wyplywy masy asfattows] wzdiuz
2aldadow uzyskat poprzez docignigeie watkiem, Na-
lezy zwrbcié uwage, aby nie zniszezyé paroizolagji na
skutek niecstroznego poruszania sig po dachu, Zuzy-
cia ok. 1,17 m* materiatu na 1 m? dachu.

Termoizolacja
Warstws termoizolacyjna stanowis piyty weiny mine-
rainej twardej o handiowe] nazwle MONROCK MAX

roizolacji) Jub poliurstanowy KP MONROGK
(klejenie do blachy).
4. Plyta termoizolacyjna MONROCK MAX ICOBIT,
5. Papa do pokryd jednowarstwowych
MONODACH WM, MONOLIght lub MONG S01.

ICOBIT z nanieslong na zewngrzng powierzchnig
warstwg bitumiczng, do ktérej mozna zgrzewa bez-
podradnio papy zgrzewalne, Piyty z weiny mineraine]
nalety klei¢ do poditoza z paroizolacii bitumicznej, sto-
sujac Klej biturniczny KB MONROCK. W przypadku
Kejenia piyt weiny mineraine] bezpostednio do biachy
trapezowe] nalazy zastosowa Kiej poliuretanowy KP
MONROCK. W wypadku Kisjenia wetny o blachy nie
potrzeba gruntowad blachy Srodkami bitumicznymi,

Warstwa wierzchnia

Jako wierzchnia warstwe wodaszczelng nalezy zastoso-
wac pape rmodyflkowang SBS przezraczong do jedno-
warstwowych pokryé dachowych (MONODACH WM,
MONOLight lub MONO 501). Pape nalesy zgrzewas
do warstwy wefny minersingj. Zakiady boczne o sze-
rokosci pasa pazbawionego posypki mineraine] (12
cm) 2grzaé tak, aby w spolnie wystapit wyplyw bitu-
mu o szerokodcd 0,5-1 cr. Zaktady czolows zgrze-
wag na szerakoéci 15 em po uprzednim przetapieniu
powisrzehn! | weisnigiu posypki w bitum. Wyplywy
asfaltu mozna posypaé posypks mineraing w tym sa-
mym kolorze w celu podniesienia eststyki pokrycia,
2Zuzycle materiatu: ok. 1,22 m papy na 1 m? podiaza.

Uwaga:

Obrobiki attyk, kominéw | innych elementw wyste-
pujacych na dachu (polgozenia plaszezyzny pazio-
mej z plonowa) nalety wykonac w ukfadzle dwu-
warstwowym. W misjscach intensywnega ruchu
pleszego na dachu nalezy wykonaé chodniki z pa-
Py 2grzewalne] nawierzchnlowsj z posypka w in-
nym kolorze anl?eli pokrycis dachu.
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[image: image15.png]Technologia uktadania

Technologia wykenania izolacji w oparciu 0 MONROCK-ICOBIT i materia-
fy bitumiczne jest prosta i nie przysparza trudnosci. Piyty MONROCK-ICO-
BIT nalezy przykisi¢ kiejem do przygotowanego podioza (po uprzednim
zagruntowaniu podioza SIPLAST PRIMEREM) lub klejem poliuretanowym.
Klej nalezy nanosi¢ plackami lub pasmowo.

Klejac ptyty MONROCK-ICOBIT do podioza naley je mocno dociskad
kolejno jedna do drugiej. Powierzchnia ptyt pokryta bitumem powinna
by¢ umieszczona od géry. Gérna powierzchnia piyt jest dodatkowo za-
bezpieczona folia antyadhezying zabezpieczajacq piyty przed skleje-
niem w paczkach. Folia ta nie' wymaga zrywania z piyt znika podczas
zgrzewania z papa.

Bezposrednio do piyt zgrzewa sig pokrycle z pap modyfikowanych,
mozna zastosowaé zaréwno ukiad wiclowarstwowy jak i zgrza¢ pape
jednokrotnego krycia (MONODACH, MONOLIGHT). W przypadku sto-
sowanla ukladéw wielowarstwowych nalezy pamigtaé, ze na warstwg
podktadows papy nalezy wybraé material zbrojony whkiadkg POLIE-
STROWA, na warstwe wierzchnia mozna zastosowat dowolny material
modyfikowany.

Zastosowanie plyt MONROCK-ICOBIT i jednowarstwowej izolacji prze-
ciwwodne] w pordwraniu z dotychczas stosowanymi metodami skraca
czas realizacji niemal o polowe i pozwala na sprawniejsze, szybsze
i technicznie lepsze realizacje inwestyc]i i remontow.,

Ptyty z wetny MONROCK-ICOBIT dostepne s na zamdwienie, typowe
grubasci to: 50, 100, 120, 150, 200mm, plyty dostarczane sa w wymia-
rach 1000x600mm.
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-Z-1. Ogbiny widok stropodachu
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[image: image18.png]1-2. Podstawa i ostona bloku wentylacyjnego. Obrébke
blacharskg wykonaé do wysokosci dolnej krawedzi
siatki ochronnej, tj. ok. 26 cm, mocujac blachowkretami
z podktadkqg neoprenowq, wytozenie blachy na dach
szer. ok. 15¢cm
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[image: image20.png]1-3. Pozostatosci stalowych konstrukcji — do usunigcia 25
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Z-4. Elementy instalaciji wywiewno-nawiewnej — do usuniecia
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Z-5. Elementy wentylacji mechanicznej —do usuniecia
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