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[image: image2.png]1. Zleceniodawea : Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

2. Wykonawcea : L, ADAMIR”
Przedsigbiorstwo Ustug Geodezyjnych w Ciechanowie

3. Przedmiot roboty:

Przedmiotem zaméwienia byto wykonanie projektu modernizacji osnowy poziomej Il klasy
oraz osnowy wysokosciowej 111 i IV klasy na obszarze czgsci gminy Ciechanéw, Glinojeck i Regimin
facznie z wykonaniem przegladu osnowy poziomej 11 Il klasy oraz osnowy wysokosciowej 11 1T klasy.
Niniejszy projekt techniczny modernizacji osnowy wysokosciowej IT1 i IV klasy jest kohcowym eta-
pem tej roboty.

4. Lokalizacja obiektu.

Obiekt potozony jest w zachodniej czgéci powiatu ciechanowskiego w widlach drég Ciecha-
now — Glinojeck — Raciaz i Ciechanéw — Konopki. Powierzchnia obiektu wynosi okoto 13 tys. ha.
Zawatty jest na nastepujacych arkuszach mapy w skali 1:10000: 242.443, 252,214, 252.221, 252.222,
252.223,252.224,252.231,252.232, 252.241 1 252,242, Caly obszar na charakter typowo rolniczy bez
perspektyw rozwoju innych gatezi gospodarki. Przewidywane inwestowanie bedzie miato na celu roz-
woj infrastruktury zwigzanej z produkcja rolnicza.

5. Zestawienie znakéw istniejacych i projektowanych.

Na obiekeie i w jego poblizu znajdujg sig nastepujace osnowy wysokosciowe:

o Punkty podstawowej osnowy wysokosciowej 1i II klasy.
23 punkty gtownie wehodzace w sklad 2 linii niwelacji II klasy. Ponadto w poblizu zachodniego
skaju obiektu przebiega tinia niwelacji I klasy (5 punktéw). Punkty osnowy wysokoseiowej 11 11
klasy posiadajg wyznaczone rzedne w uktadzie Kronsztadt *86.

e Punkiy szczegdltowef osnowy wysokosciowej [ i IV klasy.
W trakcie inwentaryzacji osnowy wysokosciowej Iil 1 IV klasy zostalo odnalezione 43 znaki, Cze-
§¢ z nich pochodzi z poprzedniego obiektu ,,Ojrzest i Glinojeck” a 6 z obiektu ,.Strzegowo”. Wszy-
stkie te znaki znajduja sie w dobrym stanie. Z analizy operatu obiektu ,.Strzegowo” wynika jednak,
e sied ta nie byta poprawnie nawiazana do reperéw I i II klasy co moze rzutowad na rzgdne tych
reperéw. Stabilizacja oraz typy odnalezionych reperéw umozliwiaja wykorzystanie tych znakow
do osnowy wysokosciowej 111 klasy.

o Punkty osnéw pomiarowych lub punkty o niepewnej klasyfikacyi.
Punkty pochodzace z roznych lokalnych niewielkich obiektéw zakladane w latach 80 — 90 lub
punkty dawnej niwelacji III i IV klasy. Dodatkowo w terenie odnaleziono 1 nowy reper, ktory nie
jest skatalogowany. Generalnie stabilizacja punktéw pochodzacych z lokalnych niewieikich obiek-
0w nie nadaje si¢ do wykorzystania na znaki osnowy wysokosciowej ITI lub IV klasy. Jednak od-
nalezione punkty dawnej niwelacji Il IV klasy posiadaja stabilizacje umozliwiajaca wykorzysta-
nie tych znakéw do osnowy III lub IV klasy.

Zestawienie znakéw projektowanei osnowy

Arkusz .. ¢ Punkty wiaczone do nowej osnowy III i IV klasy Tlogé pkt
1:10000 | Tiosé T Numery * i nowych
242.443 1 [4004 2
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6. Konstrukcja projektowanej sieci.

Projekt techniczny osnowy wysokosciowej 111 i IV klasy opracowano na podstawie zatozen
technicznych 1 wywiadu w terenie. W trakeie inwentaryzacji istniejacej osnowy wysokosciowej
stwierdzono, ze 9 reperéw dawnych osnow I i IV klasy mozna przyja¢ do nowoprojektowanej osno-
wy wysokosciowej, 1 znak osnowy pomiarowcej i 1 nowy odnaleziony w terenie reper (Pniewo Czeru-
chy). Do osnowy whaczono rowniez 4 repery IIT klasy i 2 repery IV klasy z obiektu .Strzegowo”, ktére
uzyskaja nowe wysokosci (czgs¢ z nich takze nowe numery).

Do konstrukeji projektowanej sieci ze wzgledéw praktycznych zostat takze wiaczony reper 111
klasy z poprzedniego obiektu o numerze 252.232-1008. Obserwacje przewyzszef ciagu 353 nalezy
pobra¢ z poprzedniego obiektu (odeinek ,.a” ciagu 246 na ,, Wykazie ciagdw I klasy” — przewyzsze-
nie $rednie 252.232-551 -> 252.232-1008 dhy, = 0.1820 m przy diugosci odcinka Le= 1252 m) i wila-
czy¢ do nowego wyrdéwnania.

Projektowana osnowa wysoko$ciowa zostata rozwiazana gléwnie jako sie¢ ciagéw osnowy
wysokosciowej III klasy w miarg réwnomiernie pokrywajacych caly obszar opracowania (47 linii).
Laczna dhugos¢ ciagdw niwelacji 11T klasy wynosi ok. 150.5 km. Taka konstrukcja sieci ciagdw niwe-
lacji 1T klasy zapewni jednorodnos¢ osnowy wysokosciowej (jednolita doktadnosé pomiaru, wspélne
wyréwnanie obserwacji) pomimo niezbyt korzystnego rozmieszczenia punktéw nawiazania w czgsci
péinocno-zachodniej obiektu.

Na mapie projektu technicznego zaznaczono réwniez 6 odcinkéw kontrolnych o tacznej dlugo-
$ei 3.7 km umozliwiajacych skontrolowanie wysokosci brzegowych punktéw nawiazania [ 11 klasy.
Sa to odcinki:

" 5.243.443: 800 - 801,

" 5.252.214:17-18122-23,

* 5.252.224:454 — 455 1456 — 457,
" 5.252.231: 27-27.

Nie projektowano odcinkéw kontrolnych dla reperéw ciagu 1l klasy przebiegajacego potu-
dniowyn skrajem obiektu po drodze Ciechanéw — Glinojeck — Raciaz poniewaz byty one kontrolowa-
ne w trakeie niwelacji poprzedniego obiektu w 2005 roku

W terenach zwartej zabudowy wiejskicj (wsie: Chotum, Chruszezewo, Gaski, Kanigowek,
Kowalewko, Modia Wloscianska, Pawtowo, Pniewo Czeruchy, Rutki Marszewice, Rydzewo, Sule-
1zyz, Ujazdéwek, Wola Pawlowska, Zygmuntowo i Zeleznia) przewiduje si¢ zageszczenie projekto-
wanej osnowy I1I klasy dodatkowo punktami IV kiasy. Na punkty osnowy wysokosciowej IV klasy
zostang wykorzystane wszystkie znaki Scienne osnowy poziomej III klasy. Nie projektowano szczegd-
towego przebiegu ciagéw niwelacji IV klasy w w/w miejscowosciach, poniewaz ich przebieg jest uza-
lezniony od potozenia sciennych znakéw osnowy poziome;j. Ciagi niwelacyjne wyznaczajace ich wy-
sokosci beda nawigzane do najblizszych reperéw zaktadanej osnowy wysokosciowej III klasy tub ist-
niejacych reperéw 11 klasy.
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7. Stabilizacja i numeracja punkiéw.

Przewiduje si¢ stabilizacje nowych punktéw wysokosciowych Il klasy wylacznie znakami
$ciennymi. Lokalizacja projektowanych reperéw zostala uzgodniona z wlascicielami [ub uzytkowni-
kami budowli i udokumentowana wpisami w protokolach »Uzgodnien lokalizacji Sciennych znakéw
osnowy wysokosciowe;j”, gdzie znajduja sie¢ réwniez »adresy” projektowanych znakéw. Dla WSZyst-
kich punktéw nalezy wykona¢ nowe opisy topograficzne — wzér w zalaczniku nr 1. Na opisie topogra-
ficznym nalezy umiescié réwniez wspblrzedne plaskie reperu. Wspdlrzedne ptaskic reperéw nalezy
wyznaczy¢ z pomiaru bezposredniego wykonanego w oparciu o istniejaca osnowg pozioma. O zatozo-
nych reperach nalezy zawiadomi¢ 2ainteresowane strony w formie pisemnej. Na opisie reperu adapto-
wanego do nowej osnowy umiesci¢ nowy numer oraz informacjg o starym numerze tego punktu,

Numeracja projektowanych punktéw II1 1 IV klasy zostata uzgodniona z PODG i K w Ciecha-
nowie i jest przyporzadkowana do arkuszy map topograficznych 1:10000. Punkty osnowy wysoko-
$Sciowej I1I klasy otrzymaty numery:

- arkusz 243.443: 1000 - 1002,
- arkusz 252.214: 1000 + 1002,
- arkusz 252.221: 1000 + 1009,
- arkusz 252.222: 1005 + 1009,
- arkusz 252.223: 1000 ~ 1026,
- arkusz 252.224: 1002 + 1022,
- arkusz 252.231: 1004 + 1006,
- arkusz 252.232: 101] = 1027,
- arkusz 252.241: 1019 + 1022,

Numer punktu jest dwu czlonowy: np. 252.242 1002, gdzie 252.242 to numer arkusza mapy
1:10000, a 1002 to wlasciwy numer punktu. Znaki écienne 0snOwy poziomej zachowuja swoje orygi-
nalne numery ospowy poziomej.

8. Pomiar osnowy.

Pomiar ciagéw niwelacyjnych I1T i IV klasy nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami instrukcji
G-2 oraz wytycznych G-2.2. Poniewaz fragmenty kilku ciagéw HI klasy przebiegajg w terenie trud-
nym o okresowo niestabilnym podlozu (szezegbinie cigg o nr 347 na fragmencie Szyjki - Aleksandro-
wo — Gizynek z przejsciem przez rzekg Wkre) to ich pomiar nalezy wykona¢ ze szezegblng staranno-
Scig i w dogodnych warunkach pogodowych (pora sucha), Zwracajac uwagg na stabilnosé zabek { in-
strumentu. Istotnym utrudnieniem w niwelacji clagu nr 347 jest brak nawet prowizorycznej przeprawy
przez rzeke Wkre (najblizszy most znajduje si¢ w odlegtym o 0.8 km Unierzyzu). W trakcie niwelacji




[image: image5.png]Obliczenie wysokodci zaktadanej osnowy III i IV klasy oraz wysokosci znakéw éciennych
osnowy poziomej nalezy wykonaé w ukladzie wysokosci ,,Kronsztadt ¢ 86”.

Przed wyréwnaniem osnowy nalezy dokona¢ analizy dokladnosci pomiaru poprzez obliczenie
bigdow srednich niwelacji na 1 km i poréwnaé otrzymane wyniki z wielkosciami blgdéw maksymal-
nych wedlug §31 wytycznych G-2.2.

Sie¢ osnowy wysokosciowej III klasy nalezy wyréwna¢ metoda Scisla (metoda posredniczaca)
z realizacja warunku najmniejszych kwadratéw jako jeden obiekt w jednym procesie obliczeniowym
traktujac wysokosci punktéw osnowy 11 1T klasy jako bezbledne. Wyréwnywane réznice wysokosci
odeinkéw niwelacyjnych nalezy wagowaé odwrotnie proporcjonalnie do dhugosci odeinka wyrazonego
w kilometrach, Uzyskane z wyréwnania poprawki do przewyzszen nalezy oceni¢ poprzez obliczenie
biedu sredniego niwelacji m, na 1 km i poréwna¢ otrzymany wynik z wielkoscia bledu maksymalnego
wedhug §35 G-2.2.

Uwaga:
Pomimo ponownego wyréwnania obserwacji dotyczqcych reperu 252.232-1008 w naszej ocenie jego
rzedna nie powinna ulec zmianie.

Ciagi niwelacji [V klasy wyznaczajace wysokosci znakom $ciennym osnowy poziomej nalezy
wyréwnywaé metoda $cisly (warunkows lub posredniczaca) traktujac wysokosci reperéw nawigzania
jako bezbledne. Dopuszeza sig wagowanie wyréwnywanych réznic wysokosci odcinkéw niwelacyj-
nych odwrotnoseig liczby stanowisk instrumentu ze wzgledu na nietypowy przebieg tych ciagow (nie-
typowe, krotkie celowe).

10. Prace kameralne.

W ramach opracowania kameralnego nalezy:

- Dokona¢ w formie tabelarycznej poréwnania wysokosci reperéw Ii 11 klasy, ktére posiadaja rzed-
ne w obu ukladach odniesienia Kronszradt i Kronsztadt *86 oraz obliczy¢ srednia réznice pomie-
dzy tymi uktadami (dokt. # 0.01 m) dla kazdej sekcji mapy 1:10000 i dla calego obiektu.

- Obliczy¢ wysokodei reperdw I1T klasy w ,,starym” uktadzie odniesienia Kronsztadt poprzez alge-
braiczne dodanie do rzgdnej w ukladzie Kronsztadt *86 éredniej réznicy wysokosci pomiedzy tymi
ukladami wystepujacej na obiekcie lub sredniej dla powiatu ciechanowskiego (przy obliczaniu tej
réznicy dla powiatu ciechanowskiego uwzgledni¢ poprzednie opracowania: obiekt gminy Sonisk i
obiekt gminy Glinojeck).

- Sporzadzié nowe matryce opisow topograficznych dla wszystkich punktéw osnowy wysokoscio-
wej III klasy — wzor w zalaczniku nr 1.

- Sporzadzi¢ wykazy punktéw nowej osnowy wysokosciowej IT1 klasy (bez znakéw éciennych
osnowy poziome;), odrebnie dla kazdej sekeji mapy 1:10000 (ar punktu, cecha, typ stabilizacji, ad-
res, wspolrzedne plaskie, wysokos¢ w ukladzie Kronsztadt *86 i Kronsztadt).

- Zaktualizowaé matryce map przegladowych osnowy 1:10000 w PODG i K w Ciechanowie.

Na dyskietce nalezy umiesci¢ wyniki pomiaréw (r6znice wysokosci dla poszezegdlnych odcin-
kéw), wyniki wyréwnania oraz wykazy wysokosci wyréwnanych.

11. Obowiazujgce przepisy techniczne.

¢ Instrukcje techniczne

e (-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna.

* 0O-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

* O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
+ Wytyczne techniczne

—5—




[image: image6.png]¢ (-2.2 Szczegolowa osnowa wysokosciowa. Projektowanie, pomiar i opracowanie wynikdw

* G-1.9 Katalog znakéw geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktéw.
¢ Rozporzadzenie MGP 1 B 2 21 grudnia 1996 r. w sprawie sposobu i trybu ochrony znakéw geo-
dezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz rodzaju znakéw nie podlegajacych ochro-
nie (Dz. U. Nr 158, poz.814).

opracowat: Andrzej Gronowski
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1. Zleceniodawca : Starostwo Powiatowe w Ciechanowie ﬁ

2. Wykonawca o L, ADAMIR”
Przedsigbiorstwo Ustug Geodezyjnych w Ciechanowie

3. Przedmiot roboty:

Przedmiotem zaméwienia bylo wykonanie projektu modernizacji osnowy poziomej II1 klasy
oraz osnowy wysokosciowej 111 1 IV klasy na obszarze czgéci gminy Ciechanéw, Glinojeck 1 Regimin
tacznie z wykonaniem przegladu osnowy poziomej I i If klasy oraz osnowy wysokosciowej 1 i II klasy.
Ninigjsze sprawozdanie dotyczy jedynie osnowy wysokosSciowej . przegladu osnowy wysokosciowey I'i
I klasy, inwentaryzacji osnowy wysokoSciowej Il i IV klasy oraz sporzadzenia , Projektu techniczne-

. 8o modernizacji osnowy wysokoSciowej Il i IV klasy na cz. gminy Ciechanéw, Glinojeck i Regimin”.

4. Wykonanie roboty:

L Materialy wyj§ciowe.

Z Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ciechanowie otrzy-
mano nastepujace materialy dotyczace osnéw poziomych:
« kopie map przegladowych w skali 1:10000
¢ wydruki z katalogu osnéw
» kopie opiséw topograficznych

11 . Przeglad osnowy wysoko§ciowej II klasy.

Przegladem objgto punkty potozone w zachodniej czesei powiatu ciechanowskiego w widtach
drég Ciechanéw - Glinojeck — Raciaz 1 Ciechanéw — Konopki na terenie czesei gminy Ciechandw,
Glinojeck i Regimin. Obiekt o powierzchni okoto 13 tys. ha zawarty jest na nastgpujacych arkuszach

. mapy w skali 1:10000: 242.443, 252.214, 252.221, 252.222,252.223,252.224, 252.231, 252232,
252.2411252.242. W ramach przegladu dokonano odszukania i identyfikacji punktow na podstawie
—~ opiséw topograficznych. Zbadano i okredlono stan znakéw oraz wykonano prace zabezpieczajaco —
porzadkowe. Sprawdzono i zaktualizowano opisy topograficzne. Informacje powyzsze byly umiesz-
czane na kopiach opiséw topograficznych i dolaczonych do nich protokotach badania punktéw. Zaktu-
alizowano réwniez matryce opiséw topograficznych w PODG i K w Ciechanowie.

Na podstawie otrzymanych w wyniku prac terenowych materiatow okreslono zakres prac do
wykonania na etapie konserwacji. Wyniki przegladu zostaty zestawione w formie tabelarycznej oraz
w postaci graficznej naniesione na mapy przegladu osnowy wysokosciowej 1T klasy w skali 1:50000.

__; Przeglqdem objeto tqcznie 5 punktow podstawowej osnowy wysokosciowej I klasy i 15 punktow pod-
stawowej osnowy II klasy . Dokumentacie dotyczaca przegladu wraz ze szczegdlowym sprawozda-
niem z wykonanych prac skompletowano w odrebnym operacie. Zassciiny I ;

e

HI. Inwentaryzacja osnowy wysoko$ciowej III i IV klasy. e o, //),,W,/,,/, tasime. ) £ 4l g

K

Inwentaryzacje punktow wysokosciowej osnowy IIT i IV klasy przeprowadzono na tym
samym bszarze co przeglad podstawowej osnowy wysokosciowej 11 II klasy. W ramach inwentary-
zacji tej osnowy dokonano odszukania i identyfikacji punktéw na podstawie opisow topograficznych
lub stownych opiséw potozenia. Zbadano i okreglono stan znakéw oraz sprawdzono i zaktualizowano
opisy topograficzne.

“ —~¢ -




[image: image9.png]Informacje o stanie punktu i wykonanych czynnosciach byly umieszezane na opisie topograficznym i
protokotach inwentaryzacji punktéw. W przypadku braku opisu topograficznego wykonywano robo-
czy szkic polozenia znaku. Nie aktualizowano istnigjacych ani nie sporzadzono nowych matrye opi-
sow topograficznych poniewaz wszystkie odnalezione znaki zostaly wigczone do projektowanej nowej
osnowy wysokosciowej i bgda miaty wykonane nowe opisy topograficzne o jednolitej szacie graficz-
nej.

Wyniki inwentaryzacji zostaly zestawione w formic tabelarycznej oraz w postaci graficznej
naniesione na mapy przegladu osnowy wysokosciowej I i II klasy i inwentaryzacji osnowy 111 i IV
et Pklasy w skali 1:10000. Zgcznie dokonano inwentaryzacji 32 punktow osnowy wysokosciowej III i IV
Klasy. Dokumentacje dotyczaca inwentaryzacji osnowy wysokosciowej I i IV klasy wraz ze szczegé-

fowym sprawozdaniem z wykonanych prac skompletowano w zasobie przej$ciowym niniejszego ope-
ratu. — B 2l Zerricpone
— P brar musdlealed eolnelogienie (4 oitna (1 dmns)

IV Sperzadzenie zalozen techn, do projektu modernizacji osnowy wysokosciowej III i IV klasy.

5 Na podstawie wynikow przegladu osnowy wysokosciowej 1 i II klasy oraz inwentaryzacii ist-

3 niejacej osnowy II1 1 IV klasy okre$lono potrzeby z zakresie jej modernizacji. Na mapach zalozef
technicznych do projektu pokazano koncepcjg zatozenia nowej, jednolitej osnowy wysokosciowej 11
klasy dla catego obszaru opracowania. Osnowa wysokosciowa IV klasy, kt6rg tworzyé beda znaki
$cienne osnowy poziomej 11 klasy bytaby jedynie zageszczeniem osnowy wysokosciowej I klasy w

— terenach zabudowanych. Szczegélowe zasady opracowania projektu zostaly umieszezone w czesci
opisowej zalozefi. Zatozenia techniczne do projektu modernizacii osnowy poziomej 111 klasy zostaty
przedstawione do akceptacji Zamawiajacemu.

V . Sporzadzenie projektu technicznego modernizacji osnowy poziomej II1 klasv.

Po uzyskaniu od Zamawiajacego akceptacji dla zalozen technicznych { wykonaniu wywiadu
terenowego przystapiono do sporzadzania projektu technicznego. Projekt techniczny sporzadzony na
mapach topograficznych 1:10000 przedstawia lokalizacje nowych punktow, przebieg i nawiazanie
ciagdw miwelacyjnych.

Lokalizacja znakow projektowanej osnowy wysokosciowej byta uzgadniana z wiascicielami
lub uzytkownikami nieruchomosci iacznie z uzyskaniem zgody w formie pisemnnej na umieszczenie

N znaku na budowli.
Szczego{owy opis reahzacp projektu, przewidywane metody i doktadnosci pomiaru, sposéb

wyrownama obserwacji oraz inne informacje dotyczace przedmiotu opracowania znajduja sie w czqsc1
opisowej projektu technicznego.
~ Lqcznie zaprojektowano:
Klasa Ilosé reperow okt Laczna Tos¢ punk- Dhugosé
i . o g
osnowy nowe adapt. tacznie clagéw dl'"ug(')sc tow DAWIE | ode. kontr.
ciggdw zania
e 1 79 18 97 47 150.5km |17 +5kontr. | 3.6km

V1. Kompletowanie operatéw.

Caloé¢ materialéw powstatych w trakcie niniejszej roboty zostala skompletowana w nastgpujacy
sposdb:

¢ materialy z przegladu osnowy wysokosciowej II klasy skompletowano w odrebnym operacie,

* materialy z inwentaryzacji osnowy wysokosciowej III i IV klasy oraz zalozenia techniczne do pro-
jektir modernizacji osnowy wysokosciowej zostaty skompletowane w zasobie przejsciowym ni-
niejszego operatu,

o projekt techniczny modernizacji osnowy wysokosciowej 1 klasy stanowi zasab bazowy tego ope-
ratu. .

B — - sporzadzit: Andrzej Gronowski




