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Zalgczaik nr 6.
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Lp.| Podstawa Opis [ Jedn.  Tose  Cena  Wartode |
wyceny miary zt 5x6)
i | z
i
|
5 6 7
1 Remont pokrycia dachu :
I S T 7 - S .
1 KNR 4-01 Rozblorka pokryma z papy na dachach om2 170.68 i H
d.1:0519-04 drewnianych - pierwsza warstwa | | I
. — - e . — i
2 'KNR4-01 | Rozbiérka pokrycia z papy na dachach m2 170.68 | }
d.1 10519-05 drewnianych - nastgpna warstwa - lacznie trzy | H
warstwy ;
I e . S SO !
{3 {KNR4-01 Rozebranie rynien z blachy nic nadajacej sie | m 27.30 i 1
i d.110535-04 do uzytku i | i
[ T B S I .
{4 "KNR4-01  Rozebranie rur spustowych z blachy nie | m 22.80
d.1 0535-06 nadajacej sie do uzytku N
i f
[ R — - — S S —
5 KNR4-01 Rozebranle obrébek b]acharsklch zblachy nie m2 ;1366
d.1:0535-08 nadajacej sig do uzytku H : H
| i
"6 KNR40I | Wymiana uszkodzonych elementéw m2 2560
d.l | 0414-02 deskowania z desek 0 grub. 25 mm na styk I
S R _ : _
7 KNR-W 2- Pokryme dachéw papa. asfaltowa na podiozu m2 170.68
i 302 0501-01 . drewnianym
b | J.
8 | KNR-W2- Pokrycle dachow papa termozgtzewalng, m2 170.68 §
1 | 02 0504-01 ° jednowarstwowe gr. 5,2 mm na osnowie z ! |
) widkniny poliestrowej | |
" - |
19 {KNR-W 2-3 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - m2 3.51
: d.1 102 0504-03 { obrobki z papy nawierzchniowej |
i _— i SRRV S S—
10 'KNR 4-01  Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2 2.92
d.1 " 0212-04





[image: image2.png]I'Lp.  Podstawa Opis Jedn. Tlosé
l | wycemy miary
; 11 \KNR4-01 | Przemurowanie kominéw z cegiet o objgtosci |  m3 118
1 0310-02 w jednym miejscu ponad 0.5 m3 w czgsci H
W i ponad dachem |
| | |
[ R S ! .
12 - KNR 2-02 | Nakrywy betonowe kominéw o ér.gr.7cm m2 2.92
d.1 . 0219-05
E 13 ' KNR 4-01 Uzupehueme tynkéw zwyklych cem.-wap. % m2 9.08
d.1.0735-04  kat. IIT na kominach ponad dachem plaskim
- — e
14 {KNR-W 4- Montaz deski okapowej, m o 2500
101041905
I P | _—
15 | KNR-W 2- Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelk1 ] 27.30
d.} ©020524-01 |- pélokragte o ér. 125 mm B
H
- S—— SO -
§ 16 :KNR-W 2- i Rury spustowe ZPCW okrag{e o¢r. 110 mm m 0 2280
1d1 02053104 ¢ i
! ] i
17 KNR-W 2- Zalozeme pasa nadrynnowego z blachy m i 5.00
d.1 {02 0535-04 ' ocynkowanej '
_ . I I
P18 Obrabki przy szer. w rozwinigeiu ponad 25 | m2 4.90
d.1,020514-02 ' cm - z blachy stalowej ocynkowanej )
. S I -
19 KNR-W 2-  Obrobki przy szer. w rozwinigeiu ponad 25 m2 b, 51
H 02 0514-02 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
i powlekancj plastizolem
120 KNR4-0L Demontaz starego i obsadzenie nowego wiazu szt L.60
d1 041503 | dachowego Fakro- WS o wymiarach 0,86 * |
(0,86 m i
P ! !
[ . i N e N
m KNR-W 2- | Obrébki wylazéw dachowych w dachach I st 1.00
[d.1,020535-05 | krytych papa |
: - 4
22 KNR4-01 | Rozebranie doinej maskownicy wytazu m2 Z 0.36
d.t | 0429-06 * dachowego
{
A R |
23 |KNR 4-01 Rozblorka element6w konstrukgji m3 0.11
d.170212-03 | betonowych zbrojonych - stropu.

Cena | Warto§¢
zt 5x6) :

zt
N

| |
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| wyceny miary zt P (5x6) |

ol ; ]
i

24 'KNR 4-01 : Wykonanie dolnej maskownicy wylazu m2 0.90 H
d.l 0410-04 dachowego ze sklejki wodoodpornej l

PRSI P —— [P — P —— P— . IRV |
1 KNR4-01 | Usuniecie budynka gruza { innych materialéw . m3 1 830 | |
1d.110106-04 pochodzacych z rozbiorki | ! ]

' 26 KNR4-01 Wywiezienie gruzu samochodami m3 8.30 (
I d.1 10108-11 samowyladowczymi na odl.do t km

_ N -

27 1KNR4-O] Wywiezienie samochodami m3 830

d.1 | 0108-20 samowytadowczymi gruzn z rozbieranych | }
konstrukeji - dodatek za kazdy nast. 1km -
tacznie do 5 km i
H
 S— SR — S _ — - -
| Razem dzial Remont pokrycia dachu

[ T—
i 2 ! Remont elewacji budynku

; 28 'KNR4-01 : Przygotowanie powierzchni elewacji pod ;om2 270.64
1d.2 11204-08 malowanie farbami silikonowymi starych
| tynkéw wraz z wykonaniem reperacji }

peknice, rys i uszkodzen na wysokosci do 10

S __ ,}J

| 29 [ KNR 4-01  Miejscowe uzupemienie tynkow m2 40.50
d.2 {0730-01 ; zewn.cementowych nakrapianych na $cianach
i + ptaskich

[—

- R R— J—. e
;30 KNRO0-17 ' Przygotowanie $cian elewacji pod malowanie m2 1 27064 B

d.2 [2608-03 |- gruntowanie preparatem wzmacniajacym i !
[ jednokrotnie l

- i b —

RS e .
31 | KNR4-01 , Dwukrotne malowanie elewacji farbami m2 270.64
1d.2 | 1204-03 silikonowymi - tynki cementowe nakrapiane i i
| % na wysokosci do 10 m w
i

32 TKNR 4-01 ; Praygotowanie powierzehni cokolu pod m2 49.57 |

ﬁ d2 '1204-08 malowanie farbami silikonowymi wraz z l ;
wykonaniem reperacji peknieé, rys i
uszkodzen.

L | -
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. -
(Lp. | Podstawa : Opis Tlo$é
! wyceny miary
i
i {

- N S
33 'KNRO-17  Przygotowanie cian elewacji pod malowanie I m2 49.57
d.2 12608-03 - gruntowanie preparatem wzmacniajacym ¢

[ Jjednokrotnie |
T e PR,
34 \KNR4-01 ' Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi m2 49.57
d2 11204-04  elewaji - cokél budynku § {
35 TKNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farba olejng krat 1 m2 i 1.58
d.2 1212-04 okienek piwnicznych |
(o 1
H - - s
36 KNR4-01 Obicie blachg ocynkowana drew.powierzchni m2 o221
d2 0532-09 drzwi piwnicznych
i
I B S H— T e
37 . KNR4-01  Dwukrotne malowanie farbg olejng drzwi m2 I 20
d2 1121202 | garazowych i piwnicznych j
PR V. - SRS S, .
38 :KNR4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejna pochwytu m 5.08
d.2 11212228 balustrady schodow zewngtrznych
i
o . — PSS S
{39 'KNR 4-01 {Naprawa stopni schodow zewngtrznych | miejsc. 6.00
d.2 {0807-01 oblozonych masg lastryke o pow.naprawianej | H
H H § w jednym miejscu do 1,0 m2. ﬁ i
i H :
: 40 'KNR4-01 ¢ Naprawa i uzupetnienie ubytkéw betonu m3 , L2s

d.2 1 0203-12 naktrywy Sciany przy garazu

: !

; Razem dziat Remont elewacji budynku

* Ogélem wartosé kosztorysowa rob6t

Slownie:

Cena | Wartosé
z 5x6)
! zt
S




