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Ciechanow, dnia 2011-20-21

Uczestnicy postgpowania udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na Remont sali gimnastycznej w  budynku I Liceum
Ogolnoksztalcgcego im. Zygmunta Krasinskiego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia
66, 06 — 400 Ciechanow

Dyrektor 1 Liceum Ogolnoksztatcacego im. Zygmunta Krasinskiego Ciechanowie,
Zamawiajacy w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na ,Remont sali
gimnastycznej w budynku I Liceum Ogolnoksztatlcacego im. Zygmunta Krasinskiego w
Ciechanowie przy wul. 17 Stycznia 66, 06 — 400 Ciechanéw — na podstawie art. 38 ust.4
ustawy Prawo zamowien Publicznych dokonuje zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunkoéw
Zamoéwienia .

Na Str 1 SIWZ - Zamawiajacy : otrzymuje brzmienie:
I Liceum Ogolnoksztalcgce im. Zygmunta Krasinskiego w Ciechanowie
06-400 Ciechanéw, ul.17 Stycznia 66.

pkt 3.1 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia otrzymuje brzmienie:

3.1.Przedmiotem zamdwienia jest :

Remont sali gimnastycznej w budynku I Liceum Ogoélnoksztatcacego im. Zygmunta
Krasinskiego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 66, 06 — 400 Ciechandw.

Zakres prac obejmuje

I. Roboty rozbidrkowe:

- rozbiorka istniejacego parkietu wraz z oblistwowaniem,

- oczyszczenie powierzchni posadzki betonowej z resztek leplku i ptyty pil$niowej,

- wykucie o$cieznic drewnianych drzwiowych,

- zeskrobanie i zmycie starej farby ze Scian i sufitu,
wywiezienie gruzu

II Roboty ogdlnobudowlane:

- poszpachlowanie nierdwnosci na $cianach, suficie i osciezach,

- obsadzenie drzwi aluminiowych lub PCV wewngtrznych dwuskrzydtowych (2 sztuki),

- gruntowanie $cian, sufitu i osciezy przed malowaniem,

- malowanie olejne $cian do wys. 4,0 m

- malowanie emulsyjne $cian i sufitu,

- gruntowanie powierzchni posadzki przed utozeniem wylewki samopoziomujacej,

- wykonanie wylewki samopoziomujacej na posadzce,

- ufozenie legaréw z drewna o gr. 24 mm, rozstaw co 50 cm, impregnowany srodkiem bio- i
ogniochronnym z elementem elastycznym gr. 20 mm z granulatu gumowego,




[image: image2.png]- ulozenie desek gr. 24 mm na legarach jako S$lepa podloga z drewna iglastego

czterostronnie strugana impregnowana srodkiem bio- i ogniochronnym,

- ulozenie klepki parkietowej dgbowej klasy SPORT trzykrotnie lakierowana gr. 22 mm, o
wym. 7 cm x 35 cm, lakier winien spetnia¢ parametr poslizgu wymagany przez norme¢

DIN 18032 cz. 2 i wynosi 0,4-0,6 m,
- calkowita wysokos¢ zabudowy okoto 90 mm,

- montaz listew drewnianych przypodlogowych z otworami  wentylacyjnymi

umozliwiajacymi wentylacje grawitacyjna,
namalowanie linii sportowych na posadzce farbami o wysokiej odpornosci na scieranie ,
III Roboty elektryczne:
- demontaz istniejacych lamp o$wietleniowych,
- zakup i montaz nowych lamp oswietleniowych.
IV. Rozbidrka elementéw betonowego ogrodzenia:
- rozbiorka cokotu betonowego ogrodzenia,
- wywdz gruzu.

pkt 25 zafaczniki Nr 1, 3, 8,101 11 o trzymujg nowe brzmienie Zalacznikow :

Numer 1.  formularz ofertowy,,

Numer 3 - projekt umowy,

Numer 8.  Kosztorys ,,Slepy”

Numer 10 — Opis techniczny

Numer 11 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

Wprowadzone zmiany opublikowane zostaty w Biuletynie Urzedu Zamoéwien Publicznych
www.uzp.gov.pl , nr ogtoszenia o zmianie 341195-2011 z dnia 21.12.2011r.

oraz na stronie internetowej Zamawiajgcego www.krasiniak.pl i http://stciechanow.bip.org.pl.





