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Uczestnicy postepowania w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawe serwera

z oprogramowaniem

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, Zamawiajacy na dostawe w trybie
przetargu nieograniczonego ,serwera z oprogramowaniem i pozostatym sprzgtem” — na
podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych udziela odpowiedzi na zadane
pytanie:

Pytanie:
Mam zapytanie w zwigzku ze specyfikacjq techniczng:

Zamawiajgcy Zyczy sobie obudowe posiadajgcq 12 potek na dyski twarde HotSwap” 2,5” lub
3,5 jednoczesnie zyczy sobie by serwer posiadat: 4 identyczne dyski twarde HotSwap z
interfejsem SAS, o pojemnosci nie mniejszej niz 1 TB kazdy.

Obecnie na rynku serwery Tower posiadajg wymagangq liczbe potek na dyski 2,5”, natomiast
dyski SAS 1TB sq tylko w formie 3,5” — a takich pétek serwery posiadajq maksymalnie 8.

Czy Zamawiajgcy dopuszcza w serwerze 8 potek 3,5 ?
Odpowiedi:

Zamawiajacy w dalszym ciggu oczekuje dostarczenia serwera z obudowg umozliwiajaca
zamontowanie co najmniej 12 dyskdw twardych pozostawiajac jednoczesnie Dostawcom
wolng reke co do wyboru formy dyskéw (2,5 lub 3,5 cala). Jednoczesnie Zamawiajacy
dopuszcza, aby macierz zostata zbudowana z nie wigcej niz 6 dyskow twardych SAS w taki
sposob, aby po skonfigurowaniu ich w RAID5+H otSpare pozostato do wykorzystania nie
mniej niz 2TB przestrzeni dyskowej.

Jednoczesnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
Zamawiajacy dokonuje uszczegétowienia zapiséw zatacznika nr 1 do Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia pn. ,,Specyfikacja Przedmiotu Zaméwienia”:

W zatgczniku nr 1 do SIWZ w pkt. 1 ,Serwer z oprogramowaniem”:

1) W punkcie ,Macierz dyskowa” dodaje sig zdanie:
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Wynikiem konfiguracji macierzy ma byc jeden logiczny dysk twardy podzielony na
partycje: 250GB + reszta.

W punkcie , Karty sieciowe” dodaje sie zdanie:
Zamawiajgcy dopuszcza uzycie dwuportowych kart sieciowych, pod warunkiem, ze
kazdy port bedzie konfigurowany niezaleznie.

W punkcie , Dodatkowe wymagania” dodaje sie zdanie:
Po zainstalowaniu wszystkich komponentow musi w serwerze zostac co najmniej
jedno niewykorzystane ziqcze PIC-Express.

W punkcie , Do serwera nalezy dotaczy¢” dodaje sig zdanie:

Oprogramowanie do konfiguracji i diagnostyki stanu macierzy dziatajgce z poziomu
pracujgcego systemu operacyjnego, kompatybilne z zastosowanym kontrolerem
RAID.
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