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SOSW-3431/5/2013

Informacja dla  wszystkich Wykonawcéw uczestniczacych w  przetargu
nieograniczonym na ,,Wykonanie robdt budowlanych obejmujqcych: budowe nowego
skrzydta budynku SOSW (Internatu), modernizacje 'starego budynku SOSW"(obecnego),
budowe wielofunkcyjnego boiska ze sztucznq nawierzchnig oraz bezpiecznego placu
zabaw, drég dojazdowych, chodnikéw | parkingdw z podjazdami wraz
zagospodarowaniem terenu oraz remont ogrodzenia zgodnie z planem
zagospodarowania nieruchomosci” w ramach realizacji projektu pn. , Poprawa stanu i
wyposazenia infrastruktury edukacyjnej i socjalno-bytowej Specjalnego Osrodka
Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie” realizowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego 2007-2013,

ogtoszonym na Portalu Urzedu Zaméwieri Publicznych w dniu 06.05.2013 r., Nr
ogtoszenia 176820-2013 oraz w dniu 06.05.2013 r. na stronie internetowej
zamawiajgcego www.soswciechanow.edu.pl oraz na stronie
http.//stciechanow.bip.org.pl,

Nr postepowania SOSW-3431/5/2013

Zamawiajacy - Dyrektor Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w
Ciechanowie informuje, iz do Zamawiajacego na podstawie art.38 ust.1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113,

P0z.759 z pdbin. zm.) wplynely pytania dot. Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia:

Pyt.1 W nawiazaniu do treéci warunku udziatu w postepowaniu odnoszacego sie dc
wykazu robét, o ktérych mowa w pkt. 2.2 SIWZ (str.19) prosimy o potwierdzenie,
ze Zamawiajacy wymaga zataczenia do oferty jedynie wykazu robét
obejmujacych zamdwienie (roboty) podobne co do zakresu i charakteru z
przedmiotem. niniejszego postgpowania, w ilosci niezbednej do wykazania
spefniania tego warunku tj. realizacji opisanych w pkt. 1,2. SIWZ (str. i 4)

W uzasadnieniu Wykonawca zwraca uwage Zamawiajacego, iz odmienna, niz
wskazana powyzej, interpretacja ww. zapiséw SIWZ prowadzitaby do
absurdalnego wniosku, iz w celu wykazania spetniania -warunku udziatu w
postgpowaniu w zakresie wiedzy i doéwiadczenia. Wykonawca winien
sporzadzic i zataczy¢ do oferty petny wyka/ wszystkich robét wykonanych w
okresie ostatnich 5 lat przed uptywem term ino sktadania ofert. Taki wymog bytby
nie tylko nieproporcjonalny do przedmiotu zamdwienia, ale takze
dyskryminowatby czes¢ potencjalnych wykonawcdw, ktérymi sg duze (Inny
budowlane . Duze firmy budowlane realizujgce roboty budowlane réznego
rodzaju na terenie catego kraju wykonaty bowiem w okresie ostatnich pieciu lat
przed uptywem terminu; sktadania ofert, ogromng ilo$¢ prac (liczonych nawet w
tysigcach), w tym takze bardzo duzg ilo$¢ robét spetniajagcych wymoég
wskazany przez Zamawiajacego w treéci SIWZ. W konsekwencji,
postawienie takiego warunku skutkowatoby koniecznoscig sktadania przez
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takich wykonawcéw wraz z ofertg kilkuset stronicowych wykazéw .robét
wraz 7, wymaganymi poswiadczeniami (nawet tylko najwazniejszymi), co
skutkowatoby sktadaniem przez takich wykonawcéw wielokilogramowych ofert.
Oczywistym jest, iz koniecznos¢ dokonania przez Zamawiajacego wszechstronnej
analizy takich dokumentéw znaczaco wydtuzytaby postepowanie przetargowe, co
nic znajduje racjonalnego uzasadnienia.
Wykonawca zwraca uwage Zamawijajacego, iz przedstawiona u tresci
pytania interpretacja zapisow S1WZ jest ponadto zgodna z dyspozycja
przepisu § i ust. 4 Rozporzadzenia Prezesa RM z dnia 19,02.2013 r. v\
sprawie dokumentdw, jakich moze zada¢ zamawjajacy od wykonawcy oraz
form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane, zgodnie z ktérym
Zamawiajagcy moze w sposob obiektywny i niedyskryminacyjny
okresli¢ roboty budowlane, ktérych dotyczy obowiazek wskazania w
wykazie lub przedtozenia poswiadczen, w celu zweryfikowania
rzetelnodci, kwalifikacji, efektywnosci i doswiadczenia wykonawcy,
W niniejszym przypadku celowym i uzasadnionym bytoby skorzystanie z
lego uprawnienia i ograniczenie akcesu zadanego wykazu i dokumentéw
potwierdzajacych nalezyte wykonanie do robdt spetniajacych warunki
Zamawiajacego, w ilosci niezbednej do wykazania spetniania tychie
warunkéw.

Ad.1 Zamawiajqcy iqda wykazu wykonanych gtéwnych robét budowlanych
(niezbednych do wykazania spetnienia warunku posiadania wiedzy i doswiadczenia)
nie definiujgc pojecia "gtéwne" a w konsekwencji do wykonawcy nalezy wpisanie do
wykazu takich robdt i ich ilosci aby potwierdzit spetnianie warunku doswiadczenia
i wiedzy.

Pyt.2. Prosimy o wskazanie jaki rodzaj materiatu elewacyjnego naleiy przyja¢ do
wyceny : ptyty HPL jak podano w opisie architektury czy oktadzine PCV jak
pokazano na rysunkach elewacji.

Ad.2. Zastosowac profile elewacyjne strukturowane na wzér drewna wytwarzane
z masy akrylowej oraz rdzenia z poliestru ekstrudowanego (XPS). produkt elastyczny
i wytrzymaty mechanicznie oraz odporny na warunki atmosferyczne.

Pyt.3. Prosimy o podanie jak sklasyfikowany jest przedmiot zamdéwienia wg
PKOB.

Ad.3 Zamawiajgcy nie ma obowiqzku podawania jak jest sklasyfikowany przedmiot
zamowienia wg PKOB.

Pyt.4. Prosimy o przekazanie przedmiaru robdt 3.5 Roboty drogowe - miejsca
postojowe, place manewrowe, chodniki, gdyz ten udostepniony pokrywa
sig zawartoscig z kosztorysem 3.3 Boisko wielofunkcyjne z ogrodzeniem,
wyposazenie boiska i placu zabaw

Ad.4. W zatqczeniu przedmiar 3.5 - Roboty drogowe, miejsca postojowe, place
manewrowe, chodniki. (zatqcznik nr 5)

Réwnoczesnie Zamawjajqcy zwraca uwage, ze przedmiar robét jest jedynie elementem
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pomocniczym i nie stanowi opisu przedmiotu zaméwienia. Cena brutto oferty musi
zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do realizowania zaméwienia wynikajgce wprost

z dokumentacji jak réwniez w niej nieujete, a bez ktérych nie mozina wykonaé
zamowienia

Pyt5. W przedstawionym zestawieniu stolarki nie ujeto drzwi D2 oznaczonych na
rzucie | pietra do pomieszczen 1.18 i J, 17. Prosimy o uzupetnienie
zestawienia stolarki.

Ad.5. W spisie stolarki drzwiowej Zamawiajqcy uzupetnia zestawienie drzwi D2 w
ilosci szt. 2

Pyt.6. Nawiazujac do tresci par. 206 ust, 1 wzniesienie obiektu w bezposrednim
sgsiedztwie obiektu budowlanego nalezy obligatoryjnie poprzedzi¢
ekspertyza techniczng stanu obiektu istniejgcego, stwierdzajacego jego
stan bezpieczenstwa i przydatnosci do uzytkowania, uwzgledniajaca
oddziatywania wywotane wzniesieniem nowego budynku,

Prosimy o udostepnienie udostepnienie ekspertyzy.

Ad.6. W zafqczniku nr 8 do SIWZ w p-kcie 1.1 Architektura znajduje sie opis stanu
technicznego z ocenq poszczegéinych elementéw budynku.

Pyt.7. Dot. posiadania wiedzy i doswiadczenie pkt. 1.2. SIWZ (str. 14, 15)
Prosimy o doprecyzowanie zapisu;
» posiadania wiedzy i doswiadczenia - zamawiajgcy uzna spetnienie tego
warunku, jezeli wykonawcy wykaza, iz w okresie ostatnich pieciu lat przed
dniem wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonali roboty
budowlane, ktére polegaty na: budowie lub przebudowie co najmniej 3
obiektéw budowlanych, w tyra :
a)dwa obiekty o wartosci robét minimum 5 min z¢ brutto
b)jeden obiekt o warto$ci minimum 7 min zf brutto.
oraz  wykonali roboty polegajgce na budowie trzech boisk
wielofunkcyjnych.
Za obiekt budowlane opisane w punkcie a) zamawiajacy uzna budynki wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi, w ktérym zostaty wykonane m.in.
nastgpujace roboty--budowlane i instalacyjne, tacznie na obu budynkach:

- Prace ziemne

- Prace budowlano-montazowe

- Dach - konstrukcjg i pokrycie

- Prace wykoniczeniowe

- Winda, platformy dla nps, klapy oddymiajace

- Mata architektura, zadaszenia, wycieraczki

- Prace instalacyjne

- Instalacje elektryczne wewnetrzne

- Instalacja co. i c.t.

- Wentylacja i klimatyzacja

- Instalacja wodociggowa
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- Instalacja kanalizacyjna

- Przytacze wodociggowe

- Se¢ kanalizacji deszczowej

- Przytacze kanalizacji sanitarnej

- Termomodernizacja

- Docieplenie $cian zewnetrznych

- Wyprawa elewacyjna tynkarska, i malowanie
- Oktadziny $cian z ptyt kamiennych

Za obiekt budowlane opisane w punkcie b) Zamawiajacy uzna budynek wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi, w ktérym zostaty wykonane m.in.
powyisze roboty budowlane i instalacyjne.

Boiska wielofunkcyjne moga by¢ przedmiotem odrebnych zaméwien.

warunek. W ocenie Zmawiajqcego, opis co Zzamawiajqcy rozumie pod pojeciem obiekt
budowlany jest wystarczajqcy.

Pyt.8. Prosimy o podanie poziomu posadowienia istniejacego  budynku
przylegajacego do nowoprojektowanego budynku.

Ad.8. W zatgczeniu skan z archiwalnej dokumentacji (zatqcznik nr 6).

Pyt.9.  Poziomy posadowienia taw i stép fundamentowych nowoprojektowanego budynku
wynikajace z rysunkéw przetargowych sa mniejsze niz 1 m ponizej projektowanego
terenu, a wiec posadowienie budynku znajduje sig  powyiej gtebokosci
przemarzania.

Prosimy o korekte rzednych terenu lub korekte projektu fundamentéw

uniknqg¢ wyptycenia fundamentow, w uwagach na wszystkich rysunkach dotyczqcych
fundamentowania, Jest zapis ,poziom posadowienia.... ale nie mniej niz 1,00 m
ponizej projektowanego tereny”. Zatqczono rysunki z Wprowadzonq korektq
projektowanego poziomu posadowienia fundamentéw (Zatgczniki Nr 1,2.3.4).

Pyt.10. Nawigzujac do tredci Opisu architektury warunki gruntowe inwestycji okreélono
jako ztozone. Zwracamy sie z prosba o przekazanie dokumentaciji geologiczno-
inzynierskiej, ktérej wykonanie wynika z Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw
posadowienia obiektdw budowlanych,

opinie geotechnicznq (zat. nr 8- Szczegétowy opis przedmiotu zamdwienia - wykaz

dokumentacji - Dokumentacja projektowa 1.2 Rozbudowa ;i modernizacja budynku
SOSW w Ciechanowie — konstrukcje)
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Pyt.11. Zwracamy uwage, ze dokumentacja projektowa nie zawiera rozwigzania
projektowego dotyczacego posadowienia fundamentu w bezposrednim
sgsiedztwie obiektu istniejgcego. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o

rozwigzanie  zapewniajgce  bezpieczernstwo  konstrukcji  budynku
istniejgcego.

Ad.11. W zatgezeniu rysunek ,, Wykonanie fundamentu przy istniejgcym budynku” (zatgcznik nr8)

Pyt.12. W dokumentacji przetargowej brak jest opisu technologii wykonania robét

fundamentowych na granicy istniejgcego budynku. Prosimy o uzupetnienie
dokumentacji i przetargowe;j.

Ad.12. Sposéb wymiany gruntu opisany na rysunku nr 1K Rzut fundamentow, sposob

wykonania robot fundamentowych przy istniejgcym budynku tawa t5 - wedfug
rysunku 2.1K;

Pyt.13. Prosimy o przekazanie ekspertyzy o stanie technicznym budynku

okreslajacg nosnosc konstrukcyjng i pozarowa elementéw budowlanych
i ich stan techniczny.

Ad.13. Informujemy, Ze w opisie znajdujgcym sie w czesci 1.1 zatgcznika nr 8 do SIWZ

— architektura znajduje sie opis stanu technicznego poszczegdlnych elementow
budynku.

Pyt.14. Prosimy o potwierdzenie, ze elewacja z piaskowca zostata zaprojektowana
w oparciu o dane wynikajace z ekspertyzy stany istniejgcego budynku oraz
uwzgledniajac ciezar wtasny piaskowca oraz sposéb montazu.

Prosimy o przekazanie sposobu montazu, z uwzglednieniem wymagan par.

225 Warunkow Technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie.

Ad.14. Elewacja na istniejgcym budynku to elewacja 7 tynku, elementy kamienia
wskazane sq tylko na cokot budynku/dekoracje.

Na budynku naleiy zastosowac lekkq okladzing kamienng z niepalnego piaskowca
elastycznego.

Nawierzchnia:

Warstwa naturalnego czystego piaskowca kwarcowego oraz kruszywa kwarcowego
zwibrowana cisnieniowo, nasqczona zywicq. Produkt ma spetniac¢ wszystkie wymogi
norm na materialy okladzinowe na elewacje, w tym na pokrycia z warstwq izolacyjng

styropianu. Montaz plyt scisle wedlug wytycznych producentow, klej, impregnat, kotki,
tgczniki fasadowe.

Pyt.15. Podczas wizji lokalnej zauwazono znaczng ilos¢ drzew i krzemow, ktdre nie
wystepuja ani na rys. 1 ,Zagospodarowanie'" ani na rys. i A
.Zagospodarowanie". Czy nalezy rozumiec ze nieujeta roslinnos¢ podlega
usunieciu? Jesli tak, to w czyim zakresie jest wycinka drzew i krzewow.
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Ad.15. Zamawiajqcy zwraca uwage, ie jedno drzewo koliduje z planowang
inwestycjq. Wycinka tego drzewa nie wymaga decyzji administracyjnej na wycinke.
Ze wzgledu na zachowanie waloréw widokowych i dbatos¢ o istniejgcy niewielki
drzewostan, wymagane jest bezwzgledne przeprowadzanie prac budowlanych w
sposéb jak najmniej ingerujqcy w istniejgcq zieleri wysokq tj. m.in. ochrona pni i
systemow korzeniowych przed uszkodzeniami sprzetem ciezkim.

Pyt.16. Prosimy o przekazanie decyzji administracyjnej na wycinke drzew
i krzewow.

Ad.16 Jak pkt. 15.

Pyt.17. Prosimy o potwierdzenie, ze koszty administracyjne zwigzane z wycinka
drzew lezg po stronie zamawiajacego?

Ad.17. Jak pkt. 15.

Cena brutto oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
zamowienia, wynikajqce wprost z dokumentacji jak réwniez w niej nieujete, a bez
ktérych nie moina wykonaé zamdwienia. Bedg to réwniez m.in. koszty zwiqzane z
wycinkq drzewa (SIWZ XIll, pkt.8, ust.13.).

Pyt.18. Przedmiar robét ,3,1 Rozbudowa i modernizacja budynku SOS W - budowa
Internatu™ zawiera poz. 2d.2 ,Zabezpieczenia istniejacego fundamentu w
osi A na czas wymiany gruntu pod projektowanym budynkiem np. metoda

jet grounting, $cianka berlinska". Poniewaz ta informacja jest
niewystarczajaca do wyceny iwykonania robét, prosimy o przestanie
projektu  technicznego  wykonania  izabezpieczenia istniejagcych
fundamentdw.

Ad. 18. W zalgezeniu rysunek,, Wykonanie fundamentu przy istniejgcym budynku” (zatgeznik nr8)

Pyt.19. Prosimy o potwierdzenie, ze meble, wyposazenie i technologia kuchni
budynku, leza po stronie Zamawiajacego.

Ad.19. Dostarczenie mebli, wyposazenia i technologii kuchni budynku, bedzie
przedmiotem odrebnego zaméwienia i nie jest w zakresie Wykonawcy.

Pyt.20. Prosimy o udostepnienie kopii pozwolenia na budowe,

Ad.20. Zamawiajqcy zatqcza  pozwolenie na budowe na stronie internetowej
Zamawiajqcego (zat. nr7)

Pyt.21. W pomieszczeniu kuchni zastosowano centrale wentylacyjng , regulatory
zmiennego przeptywu (3s/t) oraz wentylator wyciggowy okapu. Zgodnie z
opisem projektu wentylacji, urzadzenia te majg wspétpracowaé ze soba,
Prosze o okreslenie szczegétowych zasad tej wspdtpracy. W dokumentacji
technicznej brak jest tez elementéw automatyki, sterowania oraz
niezbgdnych czujnikdw, ktére umozliwiatby by wspétdziatanie w; w
urzadzen.
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Ad.21. Zakres projektu — branza sanitarna — z 09.2012r. - obejmuje projekt instalacji
wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej i klimatyzacji na parterze w
rozbudowywanym i modernizowanym budynku Specjalnego Osrodka Szkolno -
Wychowawczego w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 13, dziatka nr 1715/15, 1702/11.
Zgodnie z projektem - uktad nr 1 - obstuguje pomieszczenia kuchni i zaplecza -
centrala C1. W pomieszczeniu kuchni na kanatach nawiewnych i wywiewnych
zastosowac regulatory zmiennego przeptywu, ktére pozwolq na ograniczenie ilosci
powietrza podczas postoju w pracy kuchni oraz mozliwos¢ wspétpracy z okapem
wyciggowym.

W trakcie nie uzywania kuchni - brak gotowania - wentylator okapowy jest
wytqczony.

Pomieszczenie jest wentylowane tylko centralg C1 naw/wyw = 3500/4000m>/h - 15
wymian/h:

1.na regulatorach przeptywu nawiewu fi 400 - dolna nastawa Vn,,;,=1750 m3/h *
252t = 3500m3/h(nastawy podaje sie firmie, ktéra produkuje regulatory);

2. na regulatorze przeptywu wywiewu 700X400 - gorna nastawa Vw,,,, =4000 m3/h
(nastawy podaje sie firmie, ktéra produkuje regulatory ).

Natomiast jesli kuchnia pracuje (gotowanie) - obstuga kuchni wigcza okap -
(wentylator okapowy) - wigczenie okapu,

powoduje zmiane potozenia regulatorow przeptywu. Zmiana pofozenia regulatora
przeptywu (nawiew/wywiew)

powoduje zmniejszenie ilosci powietrza wywiewanego, centrala ,, wychwytuje” to za
pomocq wbudowanych czujnikéw statego cisnienia.

1.wentylator okapowy Vw = okofo 3000m>/h

2. na regulatorach przeptywu nawiewu fi 400 - gorna nastawa Vn,,,,=2110 m3/h *
251t = 4220m3/h(nastawy podaje sie firmie, ktéra produkuje regulatory )

3. na regulatorze przeplywu wywiewu 700X400 - dolna nastawa Vwp,, =2310 m3/h
(nastawy podaje sie firmie, ktéra produkuje regulatory ) .

Regulatory zmiennego przeplywu nalezy ,sprzezy¢ elektrycznie” (patrz uktad
elektryczny w danych techniczn ych urzqdzenia)

z zatgczaniem lub wytqczaniem okapu kuchennego (gotowanie/brak gotowania).
Szczegdtowe informacje zgodnie z informacjami uzyskanymi od producenta urzqdzen
= po stronie Wykonawcy.

Na kanatach nawiewnych i wywiewnych w pomieszczeniu kuchni zastosowano
regulatory zmiennego przeptywu. Podczas pracy kuchni

centrala bedzie wspétpracowac z okapem wyciggowym o wydajnosci Vw=3000 m3/h
0 wymiarach 4500x2000. Do obsfugi okapu dobrano wentylator o wydajnosci
Vw=3000m3/h w wykonaniu dachowym sterowany regulatorem.

Wentylator nalezy spiqc¢ z uktadem automatyki centrali i regulatoréw Zmiennego
przeptywu

— szczegotowe informacje u producentéw urzqdzen.

Centrale wentylacyjnqg dachowq C1 wyposazono w krzyzowy wymiennik ciepta,
hagrzewnice wodngq, przepustnice z sifownikiem i sprezynq na krécécach czerpnym i
wyrzutowym. Centrala wyposazona Jjest czujniki stafego cisnienia. Czujniki statego
cisnienia ,,wych wytujq” spadek cisnienia

w instalacji wentylacji i dostosowujg wydajnosé centrali do odpowiednich warunkéw
pracy - okap kuchenny wiqczon y / okap kuchenny wytqczony.

Centrale nalezy wyposazy¢ w pefen uktad automatyki zasilajgco sterujqcej — podanej
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Montaz, eksploatacja i konserwacja urzqdzen scisle wg wytycznych producenta.

Pyt.22. Prosze o potwierdzenie, ze zastosowany w dokumentacji okap o
Wymiarach 4500x2000 opisany w projekcie wentylacji nie jest objety
zakresem tej wyceny. Brak takiej pozycji w przedmiarach.

Ad.22. Okap nie Jjest przedmiotem zamowienia i nie Jjest w zakresie Wykonawcy.

Pyt.23. Prosimy o potwierdzenie, 7e w pkt. W1 projektowanego przytacza
wodociqgowego do nowego budynku parametry sieci zapewniaja
niezbedne, Wymagane przez przepisy ciénienie instalacji zgodnie
warunkami technicznymi  oraz wytycznymi - wydanymi przez Zaktad
Wodociggdéw i Kanalizacji w Ciechanowie.

Ad.23. Zakres projektu — branzq sanitarna - z 09,2012y - obejmuje odcinek przytgcza
wodociggowego od punktu W1 do punkty W3 - zgodhnie z rysunkiem S1 w projekcie
branzy sanitarnej - w aktualnym zakresie mapy do celéow projektowych. Przytqcze
wodociggowe istniejgce, biegngce po dziatce Inwestora, zasilajgce istniejqcy budynek
dydaktyczny, zgodnie z informacjami uzyskanymi w Zaktadzie Wodociqgow
i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z.0.0., nie jest w stanie pokryé potrzeb p.po2z.

Pyt.24. W opisie technicznym dotyczacym sieci kanalizacji deszczowej jest Zawarty
zapis: ,Nalezy sprawdzi¢ i ocenic¢ stan techniczny studni - oznaczonych na
rysunku jako - RiL, D12 D13, D14. Jeéli stan techniczny studni, odbiega od
wymogdéw eksploatacyjnych nalezy wymieni¢ je na nowe”. Prosze o
jednoznaczne okreslenie przedmioty wyceny poprzez bezwarunkowe
ustalenie czy w/w studnie nalezy wymienig¢.

Ad.24. Zakres projektu — branzq sanitarna - z 09.2012r. - obejmuje projekt budowy

Na etapie Opracowywania projektu nie uzyskano informacji o faktycznym stanie
technicznym istniejqcych studni - D11 D12, D13, D14, Podczas wykonywania robot
budowlanych nalezy sprawdzi¢ j ocenic¢ stan techniczny istniejqcych studni -
Oznaczonych na rysunku jako - D11 D12, D13, Dia4. Prace oraz ocene stanu



[image: image9.jpg]o UNIA EUROPEJSKA i
PROGRAM “zowsze. EUROPEJSKI FUNDUSZ [RERS
R EG IONALNY Polski ROZWOJU REGIONALNEGO e
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Jte 2

technicznego studni uzgadniac na biezqco z Inspektorem Nadzoru wyznaczonym przez
Inwestora.

Jesli stan techniczny studni, odbiega od wymogéw eksploatacyjnych — nalezy
wymieni¢ je na nowe. Rzedne wfazéw istniejgcych studni deszczowych naleiy
dopasowacé do rzednych projektowanych nawierzchni.

Pyt.25. Prosimy o potwierdzenie, ze ilo$¢ podejs¢ instalacyjnych w pomieszczeniu 0.7
kuchni jest zgodna z rysunkami.

Ad..25. Opisane w projekcie wyposazenie i technologii kuchni budynku - jest
przyktadowe — zgodnie z uwagq zapisanq w legendzie — rysunek rzut parteru oraz
pieter — branza architektoniczna.

llosé podejsé instalacyjnych w pom. nr 07 KUCHNIA — TYPY URZADZEN ORAZ
ROZMIESZCZENIE - ZGODNIE Z TECHNOLOGIA KUCHNI:

1 szt. UMYWALKA - zimna i ciepta woda,

1 szt. STOt ZLEWOZMYWAKOWY (POZYCJA NR 7 W LEGENDZIE NA RYSUNKU) — zimna
i ciepta woda,

1 szt. STOt Z BASENEM (POZYCJA NR 18 W LEGENDZIE NA RYSUNKU) —zimna i ciepta
woda,

2 szt. KOCIOt WARZELNY ELEKTRYCZNY (POZYCJA NR 1 W LEGENDZIE NA RYSUNKU)
—zimna woda,

1 szt. PATELNIA ELEKTRYCZNA PRZECHYLNA (POZYCJA NR 4 W LEGENDZIE NA
RYSUNKU) - zimna woda,

2 szt. BEMAR ELEKTRYCZNY (POZYCIA NR 5 W LEGENDZIE NA RYSUNKU) - zimna
woda,

1 szt. WARNIK DO MAKARONU (POZYCJA NR 13 W LEGENDZIE NA RYSUNKU) - zimna
woda.

Szczegdfowe informacje nalezy uzyskac od producenta urzqdzen.

Pyt.26. Prosimy o przekazanie planu zagospodarowania terenu z naniesiong lokalizacja
drogi pozarowej, odpowiadajgcej obowiqzujgcym przepisom. Brak takiego
dokumentu uniemozliwia uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Ad.26. Droga jest naniesiona na planie zagospodarowania (giéwny dojazd do
budynku)

Pyt.27. Prosimy o przekazanie przekroju konstrukcyjnego dla drogi pozarowej.

Ad.27. Zamawiajgcy nie posiada takiego rysunku.

Konstrukcja :

- kostka betonowa grubosci 8 cm

- podsypka cementowo- piaskowa grubosci 5cm

-gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie wg PN-S-06102 o grubosci 15 cm

-dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego
mechanicznie wg PN~ S-06102 o grubosci 20 cm

-warstwa odcinajgca z piasku o grubosci 15 cm o parametrach jak na warstwe
odsqczajqcq.
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Pyt.28. Prosimy o przekazanie dokumentacji bedacej zatacznikiem do uzyskanego
pozwolenia na budowe.

Ad.28.  Zatqcznikiem do pozwolenia na budowe jest projekt budowlany — wersja
elektroniczna  zamieszczona na  stronie internetowej zamawiajgcego
(dokumentacja projektowa)

Pyt.29. Prosimy o dodanie do o przedmiaréw pozycji kosztorysowej przejscia ppoz.
Instalacji elektrycznej i sanitarnej w ilosci 695 szt.

Ad.29 Przedmiar robdt jest jedynie elementem pomocniczym i nie stanowi opisu
przedmiotu zamowienia. Cena brutto oferty musi zawieraé wszelkie koszty niezbedne
do realizowania zamdwienia wynikajgce wprost z dokumentacji jak rowniez w niej
nieujete, a bez ktorych nie moina wykonac¢ zamowienia. Zamawjajgcy nie bedzie
dokonywat zmian w przedmiarach, ktére nie stanowiq opisu przedmiotu zamdwienia.
Prosimy przyjqc uszczelnienie przejsc jako ppoz w ilosci 695szt. Prosimy dodac
pozycje jako kalkulacje wtasng.

Pyt.30. Prosimy o wskazanie, ktore przeszklenia maja zosta¢ wykonane jako typu Reflex.

Ad.30. Szkto typu reflex dla okna 07 i 08

Pyt.31. Prosimy o uszczegdtowienie § 1 ust. 8 projektu umowy poprzez dodanie
zdania ..Sprawdzenie i zaakceptowanie przez Inwestora sporzadzonych przez
Wykonawce obmiaréw nastgpi w terminie 5 dni od dnia ich przedstawienia”.
Precyzyjne okreslenie zasad akceptacji i realizacji dokumentacji rachunkowej jest
wymagane dla przygotowania rzeczywistego harmonogramu ptatnosci, a w
konsekwencji kosztéw realizacji i przedstawienia stosownej oferty.

Ad.32. Zamawiajqcy nie dokona zmian w § 1 ust.8 projektu umowy.

Pyt.32. Prosimy o uszczegdtowienie § 12 poprzez wskazanie maksymalnego czasu
trwania czynnosci odbioru koricowego i ostatecznego.

Ad. 32 Zamawiajqcy nie dokona zmian w § 12 projektu umowy

Zataczniki:

1. Zat. 1. tawy fundamentowe - korekta 2013

2. Zat.2. Rzut fundamentow - korekta 2013

3. Zat. 3. Stopa St1 - korekta 2013

4. Zat. 4. Stopa St2 - korekta 2013

5. Zal.5. Przedmiar robdét 3.5. Roboty drogowe-miejsca postojowe, place

manewrowe, chodniki
6. Zat. 6. Przekrdj istniejgcego budynku
7. Zat. 7. Pozwolenie na budowe
Zat. nr 8. Wykonanie fundamentu przy istniejgcym budynku

Uwaga: Zataczniki do pobrania na stronie WWW zamawiajacego.




