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NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI serce Polski

PROGRAM Mazowsze, oo

Ciechanow, dnia 29.05.2013 r.

SOSW-3431/5/2013

Informacja dla wszystkich Wykonawcow uczestniczgcych w przetargu nieograniczonym na
wWykonanie robot budowlanych obejmujgcych: budowe nowego skrzydla budynku SOSW
(Internatu), modernizacje "starego budynku SOSW"(obecnego), budowe wielofunkcyjnego boiska ze
sztuczng nawierzchniq oraz bezpiecznego placu zabaw, drég dojazdowych, chodnikéw i parkingow
z podjazdami wraz zagospodarowaniem terenu oraz remont ogrodzenia zgodnie z planem
zagospodarowania nieruchomosci” w ramach realizacji projektu pn. , Poprawa stanu i
wyposazenia infrastruktury edukacyjnej i socjalno-bytowej Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowawczego w Ciechanowie” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewdédztwa Mazowieckiego 2007-2013,

ogloszonym na Portalu Urzedu Zaméwiernr Publicznych w dniu 06.05.2013 r., Nr ogloszenia
176820-2013 oraz w dniu 06052013 r. na stronie internetowej zamawiajgcego

www.soswciechanow.edu.pl oraz na stronie http.//stciechanow.bip.org.pl,
Nr postepowania SOSW-3431/5/2013

Zamawiajacy — Dyrektor Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawezego w Ciechanowie
informuje, iz do Zamawiajacego na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z pézn. zm.) wplynely pytania
dot. Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia:

Pyt.1. Brak dokumentacji projektowej-wykonawczej dotyczacej balustrad klatek schodowych
wew. oraz pochwytow. Nie sposéb ustali¢ na podstawie materialow przetargowych,
charakterystyk przekrojéw poszczegdlnych elementdéw ich diugosci itd.

Ad.1. Zamawiajqcy nie posiada rysunkow balustrad oraz pochwytow. Wyglqd balustrady opisany
Jjest w opisie architektury.

Pyt.2. Brak dokumentacji projektowej-wykonawczej (detali) dotyczacej obuddéw grzejnikow
instalacji co.

Ad.2. Zamawiajqcy nie posiada rysunkéw obudowy grzejnikow. Oslony grzejnikow z plyty MDF
biatej, wzor perforacji okrqgly sr. 6cm

Pyt.3. Brak dokumentacji projektowej dotyczacej instalacji sygnalizacji pozarowej. Opis
techniczny do- projektu architektury zawiera stwierdzenie: ,,Wykonawca w ramach
zadania wykona odrgbna dokumentacj¢ projektows i montaz systemu wykrywania pozaru".
Zdaniem oferenta na podstawie ustawy o zamodwieniach publicznych Zamawiajmy musi
zdefiniowaé¢ w sposob nie budzgcy watpliwosci przedmiot zamowienia. Nie jest zatem
dopuszczalne pozostawienie oferentom swobody w zakresie przyjecia konkretnych
rozwigzan projektowych, gdyz moze to prowadzi¢ do niepotrzebnych napi¢¢ na linii
zleceniodawca-wykonawca.

Ad3. W projektowanym obiekcie nie ma obowigzku montaZu instalacji sygnalizacji poZarowe;.

W wwiqzku 7 powyiszym i brakiem szczegolowych rozwigzan projektowych, przedmiot zamowienia
nie bedzie obejmowal instalacji sygnalizacji pozarowe;j.

Autor projektu wyraza zgode na odstepstwo od zapisu w opisie architektury.
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Pyt.4. Brak szczegélowej dokumentacji projektowej (lub opisu) dotyczacej wykonania
fundamentu budynku projektowanego przy budynku istniejgcym. W przedmiarach robét (poz, 2)
zamieszczono informacje, Ze zabezpieczenie fundamentu budynku istniejacego nalezy
przeprowadzi¢ stosujagc metode ,jet grouting” lub przy pomocy Scianki berlinskiej. Przy
zalozeniu metody ,jet grouting" nalezy przyja¢ zalozenie, ze pod fundamentem budynku
istniejgcego nalezy wykonaé betonowa konstrukcj¢ wsporcza majacg na celu ,,sprowadzenie
fundamentu" do poziomu fundamentu nowoprojektowanego. W zalaczonych materiatach nie ma
jakiejkolwiek wzmianki co do poziomu posadowienia fundamentu w budynku istniejgcym. Stad
tez nie jest mozliwe okreslenie zakresu niezbednych prac do wyrdéwnania poziomdéw
fundamentéw. W zwiazku z tym wnosimy o podanie poziomu fundamentu budynku
istniejacego.

Ad.4. Zamawiajqcy udostepnil dokumentacje, ktérq posiada.
W zalqczeniu priekrdj budynku istniejgcego (Zalgcznik Nr 1 - Wycigg 7z dokumentacji
archiwalnej).

Pyt.1. Wnosimy o doprecyzowanie kolorystyki tynky, dekoracyjnego imitujacego trawertyn.
Dostawcy materiatu uzalezniaja cene materialu od intensywnosci koloru. ,,Kolory"
Jjasniejsze sa tafnsze od ciemniejszych.

Ad.5. Tynk , kolor - jasny bez

Pyt.2. Prosimy o podanie grubosci styropianu uktadanego na stropie nad parterem i I pietrem.
Brak danych w dokumentacji projektowej.

Ad.6. Grubosé styropianu - 5em

Pyt.3. Wnosimy o doprecyzowanie parametrow technicznych kurtyn powietrznych, oraz
wskazanie miejsca ich montazu.

Ad.3. Kurtyny powietrzne pokazano na rysunkach instalacji sanitarnych.

Pyt.4. Jak nalezy rozumie¢ zapis na stronie 18 opisu technicznego do projektu architektury:

»Przy Scianach i innych elementach budowlanych, np. oscieznicach, przewodach rurowych
wykona¢ pionowe pasy dylatacji z ptyt styropianowych gr. 20 mm. Pionowe pasy dylatacyjne
powinny sigga¢ od warstwy betonu do gérnej warstwy podtogi."

Ad.d4. Pasy dylatacyjne stuiq do fizycznego oddzielania konstrukcji oraz do izolowania
akustycznego scian, mo:na zastosowaé listwy pcv lub gotowe tasmy.

Pyt.5. Zgodnie z opisem technicznym do projektu architektury (str.19) dach nalezy
wyposazy¢ w system przeciw $niegowy. Czy chodzi tu o plotki sniegowe? Dach jest
z niewielkim spadkiem i zdaniem oferenta nie ma potrzeby ich montazu. Prosimy o zajecie
stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Ad.5. Nalezy zamontowa¢ plotki przeciwsniegowe szer. 20cm

Pyt.6. Wnosimy o okre$lenie przy jakich oknach nalezy umiesci¢ pochwyty zabezpieczajace
z podaniem ich charakterystyki techniczne;.

Ad.6. Zabezpieczenie okien pochwyt ze stali kwasoodpornej na kaidej kondygnacji do wys. 1,1m.
przy oknie O7. (Zalgcznik Nr 2 — przykltadowe rozwigzania)
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Pyt.7. W jaki sposob wykona¢ cokolik w pomieszczeniach gdzie bedzie uktadana wyktadzina
PCV. Czy wykladzina PCV ma by¢ wywinigta na $ciang, czy tez mozna zamontowaé listwy
PCV przyscienne jak podano w przedmiarach robét (poz. 111).

Ad.7. Mozna zamontowad listwy PCV
Pyt.8. Prosimy wskaza¢ pomieszczenia gdzie nalezy wykonaé obudowy grzejnikow.

Ad.8. Obudowy grzejnikow naleiy wykonaé we wszystkich pomieszczeniach oprécz lazienek,
magazynow, pomieszczen porzqdkowych i gospodarczych.

Pyt. W przedlozonej SIWZ (przedmiary robo6t) nie uwzgledniono nastepujgcych prac lub
przyjete zalozenia nie sg spdjne z projektem technicznym:

* brak oblozenia izolacji §cian fundamentowych folig kubetkowa

* blednie zastosowane w przedmiarach rob6t pozycje dotyczace izolacji pionowej. W opisie
technicznym do architektury (str. 17) wskazano na konieczno$¢ wykonania izolacji cigzkiej
z bitumiezno-kauczukowej masy szpachlowej. W przedmiarach robdt zatozono izolacje
powlokowg bitumiczna.

* brak izolacji powlokowej bitumicznej stanowigcej podktad pod ulozenie papy
termozgrzewalnej (pozycja przedmiarowa 26)

* brak dostawy i montazu gasnic

* brak pionowych paséw dylatacyjnych, o ktérych mowa na str. 18 opisu technicznego do
projektu architektury

* brak kratek oslonowych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na wylotach kominéw
ponad dachem

* brak zabezpieczenia rynien siatka ochronng

» brak pochwytdéw zabezpieczajacych okna od zewnatrz

* brak opaski wokét budynku

* brak zaston przy prysznicach

+ brak oslon przy grzejnikach

* brak drzwiczek rewizyjnych

* brak wzmocnienia podtéz betonowych siatkg zbrojeniowg w poziomie stropéw nad parterem
i1 pigtrem.

* brak drzwi DS 80/200 w WC D i WC M na kazdej kondygnacji w ilosci 6 szt.

* brak pozycji na demontaz obrobek blacharskich - budynek istniejgcy

* brak pozycji na demontaz rynien i rur spustowych - budynek 1stn1eJ acy

* brak podanej szerokosci parapetow wew. z konglomeratu

Ad. Przedmiary robdt sq jedynie elementem pomocniczym i nie stanowiq opisu przedmiotu
zamowienia. Zamawiajgcy wyrainie okreslit w SIWZ, ie ze wzgledu na przyjete jako forme
rozliczenia 7 wykonawcq - wynagrodzenie ryczattowe, cena brutto oferty musi zawieraé¢ wszelkie
koszty niezbedne do realizowania zamodwienia, wynikajgce wprost 7 dokumentacji jak réwnie;
w niej nieujetey a bez ktorych nie moina wykonadé prawidtowo zamdwienia.

W zwiqzku z powyiszym, Wykonawca jest zobowigzany uwzglednic w cenie oferty zakres robot
wymieniony w pyt.

Zalgczniki:
1. Zal 1.Wyciqg z dokumentacji archiwalnej — przekrdj budynku istniejgcego

2. Zal 2. Przykladowe rozwiqzania — Zabezpieczenie okien pochwyt ze stali kwasoodpornej
na kaidej kondygnacji.
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