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OPIS TECHNICZNY.
1. Instalacja oswietleniowa i gniazd wtyczkowych.

Calg instalacje elektryczng wykonaé przewodami kabelkowymi. Przewody o$wietleniowe
YDYzo 3 x 1,5mm? oraz gniazd wtykowych YDYzo 3 x 2,5 mm?® uktada¢ w rurkach ochronnych
winidurowych wykonanych z twardego winiduru typu RVKL 23. Rury uktada¢ na uchwytach z
osprzetem natynkowym. Wszystkie przewody elektryczne w izolacji PCV na napiecie 1kV.
Osprzet elektroinstalacyjny (tgczniki oswietleniowe, gniazdka wtykowe, puszki) w wykonaniu
natynkowym hermetycznym o stopniu szczelnosci co najmniej IP54. Wszystkie gniazdka
wtykowe wyposazone w zestyk ochronny (bolec uziemiajgcy) montowaé na wysokosci ok. h =
1,2m

Zasilanie projektowanej rozdzielnicy ,R1” 1x12 wykonaé z istniejgcej rozdzielni w portierni
zgodnie z planem.

2. Uziemienie konstrukcji wsporczej.

Metalowg konstrukcje wsporczg nalezy uziemi¢ poprzez zabicie szpilek w miejscach
zaznaczonych na planie i polaczyé z uziomem otokowym budynku. Polgczenia $rubowe
konstrukcji z przektadkami z materialu izolacyjnego nalezy mostkowac¢ zapewniajac ciagtosé
potaczen. Opornos¢ uziemienia musi by¢ mniejsza od 10Q.

3. Ochrona instalacji.

Wszystkie instalacje elektryczne zabezpieczone sg od skutkdw przecigzen i1 zwaré
wytgcznikami instalacyjnymi.

4. Ochrona przeciwporazeniowa.

W instalacji zaprojektowany zostat system sieci TN-S (N+PE) z dodatkowym przewodem
ochronnym ,PE". Do przewodu ochronnego ,PE”, nalezy podiaczy¢ obudowy metalowe
urzadzen elektrycznych, ktére normalnie nie znajdujg sie pod napieciem, a moga sie znalezé
w przypadku przebicia izolacji.

W projektowanej rozdzielni ,R1” dokonaé rozdziatlu przewodu PEN. Przewod PE potaczy¢ z
uziomem przewodem LY 6 mm* w RL 18.

We wszystkich obwodach zasilajgcych odbiorniki elektryczne zainstalowane zostaty wytgczniki
przeciwporazeniowe, rdznicowo-pradowe z czionem czutosciowym Al=30mA. Zaprojektowana
zostala instalacja wyréwnujgca potencjaty.

Elementami zabezpieczeh przed porazeniem pradem elektrycznym s3a: wylgczniki
samoczynne oraz wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowo-pradowe o prgdzie zadzialania
Al=30mA. Biorac za podstawe docelowo obliczone prady zwarcia w obwodach, aparaty te
zapewniajg wytgczenie instalacji w czasie nie przekraczajacym warto$ci podanych w normie
PN-IEC 60364-4-41 przy urzgdzeniach elektrycznych ogélnodostepnych i napieciu 230V —t <
0,4 sek.

Uwagi koncowe.



. Oprawy o$wietleniowe i gniazda wtyczkowe nalezy instalowa¢ zgodnie z zatgczonym
planem instalacji elektrycznej lub bezposrednimi ustaleniami z Inwestorem/uzytkownikiem lub
Inspektorem nadzoru.

. Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy wykonaé badania i pomiary koncowe;
rezystancji izolacji, ciggtosci instalacji ochronnej, rezystancji uziemienia oraz skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej. Protokoty badan i pomiaréw przedtozy¢ do dokumentaciji
odbioru kohcowego.

. Do dokumentacji odbioru kohcowego nalezy przediozyé atesty oraz certyfikaty
dopuszczenia do obrotu krajowego dla zastosowanych urzadzen elektrycznych - osprzet
elektroinstalacyjny, instalowane przewody, kable, i itp.

. O wszelkich zasadniczych zmianach w dokumentacji i w czasie prowadzenia robot
nalezy poinformowa¢ Nadzér budowlany oraz Inwestora.
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