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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t podczas rozbiodrki przybudéwki oraz kompleksu szesciu garazy przy budynku
dawnego budynku hotelu Polonia w Ciechanowie ul. Warszawska 34, dziatki nr 333/1 i 333/2, obreb
»Srodmiescie”.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

OPIS BUDYNKOW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI.

Na terenie dziatek 333/1, 333/2 znajdujgcych sie w Ciechanowie przy ul. Warszawskiej 34 zlokalizowany
jest budynek gtowny wpisany do rejestru zabytkow, parterowy budynek

przylegajacy do budynku kamienicy od strony ul. Warszawskiej, oraz garaze sze$ciostanowiskowe
wybudowane w potudniowej granicy dziatki. Do rozbiérki przeznaczone sg budynki garazy, oraz parterowa
dobudowka, brak dokumentacji dotyczacej obiektoéw, technologii ich wykonania oraz okresu powstania. Na
podstawie wizji lokalnej okreslono konstrukcje obiektdw przeznaczonych do rozhbiorki.

Budynek garazowy. .

Budynek parterowy ztozony z 6 garazy. Sciany murowane z elementéw murowych drobnowymiarowych,
grubosci 25cm. Budynek posadowiony na tawach fundamentowych. Dach jednospadowy, przekrycie w
postaci ptyt DKZ utozonych ze spadkiem. Odprowadzenie wody rynnami i rurami spustowymi na teren
dzialki. Nadproza nad drzwiami garazowymi stalowe. Sciana tylna garazy od strony potudniowej oraz $ciana
od strony zachodniej wybudowana w granicy dziatki, na dziatkach sgsiednich przylegajaca zabudowa
parterowa — garaze. Powierzchnia zabudowy 116m2.

Przybudéwka

Budynek parterowy o $cianach murowanych, posadowiony na fawach fundamentowyc zelbetowych.
Stropodach kryty papa. Konstrukcje przekrycia sprawdzi¢ przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych. Na
etapie wizji lokalnej i projektu brak mozliwo$ci okreslenia konstrukcji stropodachu. Lokal uzytkowany, w
lokalu sufit podwieszany. Od ulicy Warszawskiej drzwi wejsciowe i okno witrynowe. Powierzchnia zabudowy
15,5m2.

Zakres prac:
Garaz:

- Demontaz drzwi garazowych

- Wykucie oscieznic drewnianych

- Rozebranie rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich
- Rozebranie pokrycia dachowego

- Rozebranie ptyt dachowych DKZ

- Rozebranie murdéw i stupow.

- Wykucie z muru belek stalowych (nadproza)

- Rozebranie taw, stép i fundamentéw

Przybudowka:

- Demontaz reklam.

- Demontaz instalacji elektrycznej.

- Rozebranie posadzek - ptytki ceramiczne
- Rozbiérka sufitu podwieszanego.

- Demontaz witryny drewnianej.

- Wykucie oscieznic drewnianych.

- Demontaz okien PCV.

- Rozebranie rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich
- Rozebranie pokrycia dachowego z papy.
- Rozebranie ptyt dachowych zelbetowych.
- Rozebranie podioza z betonu.

- Rozebranie muréw oraz stupow.

- Rozebranie taw, stép i fundamentéw.

Zakres robot i czynno$ci wigczonych do realizacii:

- Zorganizowanie zaplecza i placu budowy, tgcznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz z
zabezpieczeniami wynikajacymi z BHP o i p.poz., wg projektu organizacji placu budowy sporzgdzonego
przez Wykonawce i przedstawionego Zamawiajgcemu do akceptaciji,

- Ogrodzenie placu budowy.
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- Wywieszenie tablic informacyjnych oraz ostrzegawczych.

- Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia rob6t budowlanych

- Podigczenie medioéw i optata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb budowy oraz dla potrzeb
wykonywania rob6t budowlanych, w tym 100% kosztéw dogrzewania obiektu w okresie zimowym.

- Opfata za zajecia drog miejskich oraz terenéw innych wiascicieli, chodnikow, itp.

- Oczyszczenie i uporzgdkowanie placu budowy po zakonczeniu rob6t, aw szczegdélnosci oczyszczenie
nawierzchni chodnikéw i ulic, z ziemi i blota.

- Utrzymanie w czystowsci nawierzchni chodnikéw oraz ulic na zasadach ustalonych z Zamawiajgcym.

- Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.

- Wywdzka elementdw i oczyszczenie terenu z odpadow po rozbiérkach.

- Wywdzka elementdw rozbieranych i demontowanych oraz ich utylizacja zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

- Pozostate opracowania niezbedne do wykonania prac rozbiérkowych.

1.4 Ogolne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i Inwestora Nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Materialy pochodzgce z rozbiorki.

Wykonawca zapewni na terenie placu rozbiorki miejsce sktadowania materiatbw pochodzacych z rozbiorki i
bedzie segregowac je wedlug rodzaju. Wykonawca zapewni, aby materiaty w okresie sktadowania na placu
nie stanowity zagrozenia oraz nie doprowadzity do zanieczyszczenia terendéw prywatnych i przestrzeni
publicznej. Pozostate po rozbidrce odpady Wykonawca zobowigzuje sie usungé w sposob zgodny z ustawa
0 odpadach. Wykonawca udokumentuje Zamawiajgcemu przekazanie odpadéw firmom posiadajgcym
wymagane zezwolenia do odbioru i transportu odpadow.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty rozbiorki, do czasu wywozu z placu budowy
(gdy sg przeznaczone do ponownego wykorzystania),byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jakos$¢ i wtasciwosc do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania jakosci i warunkéw wyszczegolnionych w umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do Rob6t. Oba budynki tzn. garaz oraz przybudéwka rozbierane beda metoda reczna.
Zgodnie z technologig przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu: koparka, spycharka, pity mechniczne,
kontenery, mioty, dzwigi/wyciggi, samchody dostawce, samochody skrzynowe samotywadowawcze.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji , ST i
wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
beda speilnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
umowy na polecenie Inspektora beda usuniete z Placu Budowy. Wykonawca bedzie utrzymywacé w
czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na wiasny koszt. Transport gruzu powinien
odbywa¢ sie samochodami samowytadowczymi w zaleznosci od warunkéw. Zatadunek gruzu mechaniczny
— koparkg badz reczny. Materialy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu z
zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci przy zatadunku i roztadunku.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce

normami, instrukcjami, przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do
zaakceptowania harmonogram robét, wykaz materiatéw, urzagdzen i technologii stosowanych przy
wykonaniu robét okreslonych kontraktem.
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5.1 Warunki BHP

Przy wykonywaniu robét rozbidrkowych nalezy zachowa¢ warunki bezpieczenstwa

pracy robotnikbw oraz oséb postronnych mogacych sie znalez¢ w poblizu miejsca (strefy) rozbiérki lub
wyburzenia , zgodnie z ustaleniami rozporzadzenia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano- montazowych i obowigzujgcych na dzieh wykonywania prac.

5.2. Oznakowanie i ogrodzenie terenu

Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia jak
oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonanie
odpowiednich drog transportowych do usuwania z budynku materiatéw pochodzacych z rozbiérki. W celu
zapewnienia bezpieczenstwa rob6t rozbidrkowych wszystkie przejscia, pomosty i inne niebezpieczne
miejsca powinno sie zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi barierami a pomosty zaopatrzy¢ w listwy
obrzezne. Przy robotach rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢é wplyw warunkéw atmosferycznych na
bezpieczenstwo pracy. Podczas deszczu, $niegu i silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ rob6t na scianach.
Do usuwania gruzu nalezy stosowac¢ zsypy (rynny). Gruz nie moze byé gromadzony na stropodachach.
Znajdujgce sie w poblizu rozbieranego budynku urzadzenia uzytecznosci publicznej- latarnie, stupy z
przewodami, drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. Wszystkie drogi, obejscia i objazdy
wyraznie oznakowa¢. W razie przewracania scian nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ teren, przy czy
podcinanie i podkopywanie scian dla ich przewrécenia jest zabronione. O terminie wykonania robét
rozbiérkowych powinno sie zawiadomi¢ okolicznych mieszkancéw. Rozbiérke budynkéw prowadzi¢
recznie.

5.3 Ogo6lne zasady wykonywania robét

Przed przystgpieniem do tych robét nalezy przeprowadzi¢ doktadnie rozpoznanie budynku i otaczajgcego
terenu. Nalezy wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia — jako oznakowanie i ogrodzenie terenu,
zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonywanie odpowiednich urzgdzen do usuwania z
budynku materiatu z rozbiérki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ doktadnie
zaznajomieni z zakresem prac, posiada¢ dokumentacje okreslajgca kolejnosé prowadzonych prac. Przy
pracach rozbidrkowych i wyburzeniowych maja zastosowanie ogdlnie obowigzujgce przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych .W celu zapewnienia bezpieczenstwa robét
rozbiérkowych wszystkie przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczyc
odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzy¢ w odziez roboczg, kaski, okulary i rekawice, a
wszystkie narzedzia uzywane przy rozbiorce stale utrzymywaé w dobrym stanie. Wszystkich robotnikéw
pracujgcych na wysokosci powyzej 4m nalezy zabezpieczy¢ pasami ochronnymi na linach umocowanych
do trwatych elementéw budynku. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia do kierowania w/w robotami.

5.3.1 Kolejnos$¢ wykonywania prac

Roboty rozbiérkowe nalezy rozpoczg¢ z chwilg catkowitej pewnosci, iz wszystkie media sg odtgczone.
Rzbiérke pokrycia dachéw nalezy prowadzi¢ sposobem recznym. Rozbidrke nalezy rozpoczg¢ od
demontazu nstalacji wewnetrznych. Prace prowadzi¢ sukcesywnie rozpoczynajac od pokry¢ dachowych,
poprzez konstrukcje dachéw, drzwi, $cian, podtoge na gruncie, fundamenty. Szczegélng ostroznos¢ nalezy
zachowac przy rozhidrce elmentéw ktére tgczg sie z budynkami ktére nie podlegajg rozbiérce. Rozbiérke
$cian prowadzi¢ warstwami, sukcesywnie na catym obwodzie sposobem recznym. Zabrania sie rozbiorki
$cian poprzez podcinanie.

5.3.2 Rozbiérka urzadzen i sieci instalacyjnych

Do rozbidrki instalacji nalezy przystgpi¢ po stwierdzeniu ich odtgczenia od sieci miejskich,
zasilania.Odlgczenie nalezy potwierdzi¢ poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
Przed rozpoczeciem rozbiérki nalezy wytaczy¢ w szczegélnosci: zasilanie w energie elektryczng, zasialanie
w wode.

5.3.3 Rozbiérka stropodachu

Rozbiérke nalezy rozpoczac¢ od elmentéw wystajgcych ponad powierzchnie dachéw takich jak kominy,
scianki kolankowe, wywiewki. Nastepnie rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie. Kolejna czynoosé to
rozbiérka pokrycia z papy, a nastepnie elmenty konstrukcyjne. Przed przystgpieniem do rozbiorki
konstrukcji dachu nalezy dokona¢ przegladu konstrukcji w celu ustalenia kolejnosci prac oraz wyznaczenia
elmentdw ostabionych ktére nalezy zabezpieczy¢ na czas rob6t w celu wyeliminowania ryzyka zawalenia sie
dachu.Roboty prowadzi¢ recznie. Zaklada sie rozbiérke dachéw przy uzyciu przy uzyciu recznego sprzetu
mechanicznego.

5.3.4 Rozbidrka Scian
Rozbiérke scian prowadzi¢ recznie warstwami, sukcesywnie na catym obwodzie.

5.4 Dokumentacja Techniczna okreslajgca przedmiot zamdéwienia i stanowigca podstawe do realizacji
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robot:

Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji przekazanej przez
Zamawiajacego lub jest to niezbedne do dostosowania jej do poleconych przez Inspektora zmian,
Wykonawca sporzadzi wymagang dokumentacje badz opracowania.

5.5 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do ogrodzenia terenu budowy w celu uniemozliwienia dostepu osobom
postronnym w czasie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru koncowego robét wraz z wymaganymi
tablicami ostrzegawczymi itp. Ogordzenie terenu budowy do akceptacji Inspektora Nadzoru.

5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego. W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie

placu budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycje rozpoczyna sie od rozbiérki elementéw istniejgcych, nie
wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji rob6t rozbiérkowych. Dziatania powyzsze wraz z fazg

realizacji inwestycji generujg odpady, ktére muszg byé usuniete z rejonu inwestycji, posegregowane i

whasciwie dla okreslonych grup i rodzajow skltadowane oraz zutylizowane. Wykonawca rob6t w trakcie

podjetych dziatan powodujgcych lub mogacych powodowaé powstawanie odpaddéw, powinien takie

dziatania planowa¢, projektowac i prowadzi¢, tak aby:

 zapobiega¢ powstawaniu odpaddéw lub ograniczac ilos¢ odpaddw i ich negatywne oddziatywanie na

srodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakonczeniu ich uzytkowania,

« zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec powstawaniu

odpadéw,

« zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpaddw, ktérych powstaniu nie

udato sie zapobiec lub ktérych nie udato sie podda¢ odzyskowi.

5.7 Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

W trakcie wykonywania rob6t w zakresie wskazanym moze dojs¢ do wypadu przy pracy.

- Zatadunek i transport gruzu i innych materiatéw rozbiérkowych (zagrozenie srednie) — materiat drobnicowy
(gruz, cegly) usuwac za posrednictwem rynien zrzutowych. Wieksze elementy usuwac za pomocg
transportu pionowego. Podczas zatadunku nalezy zwraca¢ uwage by zaladowany materiat nie stwarzat
zagrozenia w czasie transportu dla innych uzytkownikéw drég.

- Demontaz oraz wzmacnianie elementow stropu (zagrozenie duze) — mozliwos¢ upadku z wysokosci.
Pracownicy muszg by¢ zabezpieczeni przed upadkiem w srodki ochrony osobistej zgodnej z przepisami
BHP dla tego rodzaju robét.

-Demontaz oraz wzmacnianie elementéw stropu (zagrozenie duze) —mozliwos¢ upadku elementow
wzmacnianych oraz wzmacniajgcych. Zakaz przebywania na kondygnacjach ponizej wykonywanych robot.
Elementy wzmacniane podeprze¢ na czas wykonywania wzmochien, wymiany elementow.

- Prace zwigzane z zabezpieczeniem $cian, nadprozy, naprawy elewaciji, obrébek blacharskich (zagrozenie
duze) — mozliwos¢ upadku z wysokosci. Pracownicy muszg byé zabezpieczeni przed upadkiem w srodki
ochrony osobistej zgodne z przepisami BHP dla tego rodzaju robo6t

5.8 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Robotom stanowigcym najwieksze zagrozenie sg roboty na wysokosciach oraz roboty rozbiérkowe.
Instruktaz powinien obejmowaé w szczegdlnosci imienny podziat pracy, kolejnosé wykonywania zadan,
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

Wszyscy pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw ogolnych BHP ze szczegélnym
uwzglednieniem:

- okreslenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozenia,

- okreslenia zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby,

- instruktaz powinien by¢ potwierdzony pisemnym oswiadczeniem pracownika.

Warunkiem spetnienia wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét
budowlanych jest przeszkolenie wszystkich pracownikéw na stanowiskach pracy w oparciu o odrebne
przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, aktualne badania lekarskie oraz zapoznanie sie
bezposrednio na terenie budowy z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzagdzonym przez
kierownika budowy i tzw. ,planem BIOZ” — jesli zachodzg warunki zgodne z art.21.a ustawy Prawo
Budowlane.

5.9 Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczeg6linego zagrozenia zdrowia lub w ich
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sgsiedztwie, zapewniajgcych bezpieczenstwo i sprawng komunikacje umozliwiajgcg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Dla prawidtowego przebiegu robét nalezy wykona¢ je pod kierunkiem kierownika budowy posiadajacego
stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy bez ograniczen, oraz
doswiadczenia w pracy przy obiektach zabytkowych, przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP, roboty
realizowac¢ zgodnie ze ,sztukg budowlang” wg instrukcji opracowanych przez producenta.

Teren prowadzonych robdt oznakowacé tablicami informacyjnymi o rodzaju prowadzonych prac i mogacych
wystgpi¢ zagrozeniach. Teren budowy oraz plac sktadowania materiatéw powinien by¢ uporzadkowany i
zapewni¢ fatwy dostep na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Granice obszaréw wewnetrznych zewnetrznych stref ochronnych takich jak strefa magazynowania,
sktadowania materiatéw, wyrobéw substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu
mechanicznego i pomocniczego powinny byé podzielone i oznakowane.

Budowa powinna by¢ wyposazona w odpowiednie srodki gasnicze oraz urzgdzenia przeciwpozarowe.
Przechowywanie i przemieszczanie materiatéw , wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na
terenie budowy winno odbywac sie w sposéb eliminujgcy powstawanie zagrozenia dla zdrowia ludzi.

Na terenie budowy powinny by¢ udostepnione pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla pracownikow.
Nalezy zapewni¢ wszystkim pracownikom wode zdatng do picia lub inne napoje.

Przy pracach montazowych moze by¢ zatrudniony pracownik, ktéry ma kwalifikacje do tego rodzaju prac.
Pracownik musi by¢ zbadany przez lekarza, ktéry wystawia $wiadectwa uprawniajgce do pracy przy
montazu, w szczegoélnosci do pracy na wysokosci.

Monterzy konstrukcji i szalunkéw podlegajg brygadziscie kierujgcemu pracami brygady. Przy montazu
nalezy postugiwac sie wytgcznie sprzetem bezpiecznym i wyprébowanym. Pracownicy powinni przestrzega¢
przepiséw dotyczgcych BHP.

Kazdy podnoszony element powinien by¢ uchwycony powyzej swego srodka ciezkosci, a kazdy ustawiony
element powinien znajdowac sie w stanie rownowagi statej, a nie chwiejnej. Kazdy element konstrukcji
opartej koncami na podporach o srodkach ciezkosci powyzej linii aczgcej podpory powinien by¢
odpowiednio zabezpieczony stezeniami.

Zabrania sie podnoszenia elementdw przy ukosnym potozeniu liny nosnej. Po zawieszeniu elementu na
haku nalezy go podniesé na wysokos¢ ok. 0,5m nad terenem, a nastepnie opuscic nie dotykajgc terenu i
sprawdzi¢ dziatanie hamulcéw oraz prawidtowos¢ zaczepienia uchwytéw. Zabrania sie pozostawienia
zawieszonego elementu na cza przerwy roboczej. Niedopuszczalne jest podnoszenie przymarznietych lub
zakleszczonych elementéw o nieznanej masie. Zabrania sie pracownikom przebywania pod zawieszonym
elementem .

Przy wykonywaniu robét na wysokosci ponad 2m pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linkg zamocowang do statych elementéw konstrukcji budowlanej lub rusztowan.

Nalezy przestrzega¢ ogélnych zasad BHP okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie ogdInych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z dnia 23
pazdziernika 1997r) oraz innych przepisbw pokrewnych a w szczegélnosci Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploataciji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych, drogowych (Dz.U z dnia 15
pazdziernika 2001r) oraz Rozporzadzenia Ministra Budownictwa przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28 marca 1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano —
montazowych i rozbiérkowych (Dz.U z dnia 10 kwietnia 1972).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogolne kontroli
Ogoblne zasady kontroli podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

6.2 Kontrola jako $ci pracy

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robét i jako$¢ materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materialbw oraz Rob6t. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci
Inspektor moze zgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadawalajgcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzagdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych sprzetu, zaopatrzenia, pracy personelu. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Obmiar rob6t nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:
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- demontaz stolarki drzwiowej oraz okiennej — szt.

- prace ziemne: m3

- wykucie otworéw w $cianach z cegiet: m3

- wykucie otwordéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg: m2
- rozebranie $cianek dziatowych z dwoch warstw desek tynkowanych: m2
- rozbiérka elementoéw stropéw: m2

- rozebranie fundamentéw: m3

- rozbiérka rynien oraz rur: m

- rozbiérka pokrycia z papy: m2

- rozebranie ptyt dachowych: m3

- wykucie belek stalowych: m

- demontaz reklam: kpl

- demontaz instalacji elektrycznej: kpl

- rozbiérka posadzki z ptytek: m2

- rozebranie sufitu podwieszanego: m2

- demontaz witryny drewnianej: m2

- wykucie oscieznic: kpl.

- dmoentaz okna pcv: kpl

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST)

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawg pfatnosci jest wynagrodzenie ofertowe okreslone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Polskie Normy

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z dnia 23 pazdziernika 1997r)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych, drogowych
(Dz.U z dnia 15 pazdziernika 2001r)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa przemystu Materiatobw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych i rozbiérkowych
(Dz.U z dnia 10 kwietnia 1972).
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