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1. Wstep

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie firmyRBsiski Wasiak Staczak Libelt
Pracownia Architektoniczna Sp. z o. o. ul. AndrZgfjeuga 78, 90-557 £.éd

Celem opracowania jest ocena parametrow wytrzy§neevo-odksztatceniowych
gruntow wysg¢pujacych w podtau budynku dawnego hotelu ,Polonia” przy ul. Warsgkisj
34 w Ciechanowie (dz. nr 333/3 i 333/2, dbr,Srodmiegcie”). Dla realizacji tego
zamierzenia przeprowadzono oznaczenia parametrogtegeicznych bezgcednio w
terenie, w warunkachn situ. Dzieki tego typy badaniom nitiwa jest ocena wiasioi
gruntéw podtaa w sposdb szybki, ekonomiczny i obiektywny.

W porozumieniu ze Zleceniodawovykonano 2 sondowania sandtatyczm CPT
(zat. 2.1-2.2) do gbokdsci 10 m. tacznie wykonano 20 mb sondofivalokalizacg
przeprowadzonych bafigpokazano na zat. 1. Na podstawie sondo@RT oraz wykonanych
wiercea geologicznych dokonano interpretacji litologiczngjuntow wysg¢pujacych w
profilach sondow& Wykonane sondowania statyczne pozwolity ékéestan gruntéw oraz
parametry wytrzymakeiowo-odksztatceniowe w warunkachin, situ”. Sondowania

wykonywano pod statym nadzorem geologicznym.

2. Badania song statyczm CPT.

Do bada uzyto son@ holenderskiej firmy ,Gouda” o nacisku maksymaln2®0 kN i
zerdziach @ zew. 36 mm, kda dtugdci 1 m. Sonda byta wyposana w mechaniczny stek
Begemanna. Taki zestaw pozwala punktowo miegyor na stéku qc i tarcie na tuleiffs,
ktorych wartdci odczytywane g na olejowych manometrach umieszczonych nacko
zespotuzerdzi. Pomiaréw tych dokonujeest czstotliwoscia co 20 cm podczas pagiania
starka z pedkoscia ok. 2 cm/s. Na podstawie tych pomierzonych pareimet wartaci
wskaznika R=( fs / ) - 100% oraz odpowiednich empirycznych za@8ci i nomogramow
mozna uzyska szereg parametrOw mechanicznych oraz dkrew przyblzeniu rodzaj
gruntu. Sondowania przeprowadzono zgodnie z progeriawarh w normie PN-B-04452
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3. Wyniki badan i wnioski.

Osady reprezentaje wydzielone warstwy geologiczne, poza gruntansypawymi,
powstaty w procesach akumulacji lodowcowej. t68 przede wszystkim spoiste utwory
polodowcowe (gliny piaszczyste) oraz osady flunaaghlne (piaski drobne i piaski
srednie).

Generalizugc nalery stwierdzé, iz od powierzchni terenu wygiowaty grunty
nasypowe. W rejonie punktu nr 1 stanowity je podsyg piaskusredniego pod kostk
brukowa a nizej piasek gliniasty z domieszlgruzu ceglanego o miszaci ok. 1 m. W
rejonie punktu nr 2 nasypy stanowity gliny z gruzesglanym w stanie plastycznym
(1.=0,30) a na gbokasci ok. 1,6-1,8 m gruz betonowy. Paej gruntdw nasypowych w
obydwu punktach badawczych delgbkasci ok. 7 m wystpowaty gliny piaszczyste w
stanie twardoplastycznym i plastycznym. Szczegétowtormacje o parametrach
fizyczno-mechanicznych prezentuje zespotazatikow nr 2. W punkcie nr 1 od
giebokdsci 6,2 m wysgpowaty nawodnione piaski drobne i piasikiednie w stanie
zag:szczonym o stopniu zasgczeniag=0,75. W rejonie punktu nr 2 odefplokasci ok.
7,5 m stwierdzono wyspowanie glin w stanie potzwartym< 0,00. Parametry stanu, tj.
stopier zag:szczenia oraz stopiglastycznéci sa korzystne w wykonanych profilach od
gfebokadsci ok. 6-7 m. Woda gruntowa stabilizowata sa gebokasci 4,5-5 m.

Podsumowuyjc wykonane sondowania CPT nalepodkrgli¢, iz stabsze warstwy
geotechniczne stanoavspoiste grunty polodowcowe (gliny piaszczyste) tefysjace do
giebokadsci ok. 6 m. Pozostale partie podéo budowlanego charakteryzupic duza

NOSNOSCia.



