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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

PRZEDMIOT OPRACOWANIA: PROJEKT ROZBIORKI PRZYBUDOWKI I KOMPLEKSU
SZESCIU GARAZY PRZY BUDYNKU DAWNEGO HOTELU
~POLONIA”
INWESTOR:

POWIAT CIECHANOWSKI
Ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechandéw
ADRES INWESTYCJI. Ciechandw, ul. Warszawska 34,
Dziatki nr 333/1 i 333/2, obreb ,Srédmieécie”
AUTORZY OPRACOWANIA.: PROJEKTANT : mgr inz. arch. Hubert Lebelt
nr upr. 12/R-49/LOOIA/09

ASYSTENT : mgr inz. arch. Ewelina Oleksiak

mgr inz. arch. Krzysztof Rospedek

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg formalng opracowania jest umowa z inwestorem:

Umowa zawarta pomiedzy Powiatem Ciechanowskim a Firmg ,Rydzynski Wasiak Stanczak
Lebelt - Pracownia Architektoniczna Sp. z 0.0. “.

Podstawe merytoryczng niniejszego opracowania stanowig:

A Wyniki wizji lokalnej wraz z pomiarami, dokumentacjg  fotograficzng
i inwentaryzacjg budowlang,

A Uzgodnienia z Inwestorem,

A Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Z 2002r. Nr
75, poz. 690 - zm., z 2003r. Nr 33, poz. 270 z 2004r. Nr 109, poz. 1156),wraz ze
zZmianami.

A Polskie Normy,
A Prawo budowlane,
A Przepisy pokrewne,

A Krajowa literatura naukowo-techniczna.
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3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbiérki przybuddwki
i kompleksu szesciu garazy przy dawnym hotelu ,,Polonia”. Obiekty budowlane przeznaczone do
rozbidrki zlokalizowane sgq w Ciechanowie przy ul. Warszawskiej 34, dziatki numer ewid. 333/1
i 333/2 obreb ,Srédmiescie”. Dziatki, na ktorych prowadzona bedzie inwestycja sg wtasnoscig
Inwestora — Powiatu Ciechanowskiego.

Dziatki objete inwestycjg potozone sg na terenie uktadu urbanistycznego wpisanego

do rejestru zabytkéw wojewddztwa mazowieckiego pod nr A-259, w strefie ochrony
archeologicznej ,W".

4.ZAKRES OPRACOWANIA

A QOpis techniczny z uwzglednieniem lokalizacji, rodzaju i charakteru budynku, liczby
kondygnacji, jego wysokosci i powierzchni,

A Opis materiatdw budowlanych, z jakich zostaty wykonane poszczegdélne elementy
budynku,

A Opis sposobu prowadzenia robét rozbidérkowych

A Rzut dziatki w skali 1:500 z naniesionym budynkiem wraz ze schodami, chodnikami,
ogrodzeniem, podziemnymi i naziemnymi przytgczami i sgsiednig zabudowa itp.,

A Zwymiarowane rzuty wszystkich kondygnacji zaréwno naziemnych jak i podziemnych,
z zaznaczonymi instalacjami i urzadzeniami sanitarnymi, gniazdami elektrycznymi,
grzejnikami, itp. w skali 1:50,

A Rzut dachu z w skali 1:50 z naniesionymi elementami wiezby przewodami kominowymi
i wentylacyjnymi oraz sposobem odwodnienia,

A Przekroje przez wszystkie kondygnacje z zaznaczonymi wysokos$ciami
charakterystycznych punktéw ( rzednych posadzek, podestéw klatek schodowych,
dachu i kominéw, gzymsow, studzienek, poziomu terenu itp.)

A Rysunki elewacji budynku w skali 1:50,

A Zdjecia dokumentacyjne elewacji i wnetrz.
5.STAN ISTNIEJACY
5.1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ISTNIEJACE]
5.2 DANE OGOLNE

Budynki przeznaczone do rozbiorki zlokalizowane sq w Ciechanowie,
przy ul. Warszawskiej 34 na dziatkach o numerach ewidencyjnych 333/1 i 333/2 w obrebie
geodezyjnym ,Srédmiescie”. Dziatki sa wiasnosciq Inwestora - Powiatu Ciechanowskiego.
Kompleks szesciu garazy potozony jest przy potudniowej granicy dziatki 333/1. Budynek
przylega do bedacego wiasnoscig prywatng jednostanowiskowego garazu zlokalizowanego
w potudniowo-wschodniej granicy dziatki 333/1 oraz do garazy potozonych na dziatce 338.
Dobuddéwka do czterokondygnacyjnego budynku dawnego hotelu ,Polonia” zlokalizowana jest
na dziatce 333/2. Wykonana zostata od strony elewacji pétnocnej w 1960 roku.

Budynek garazowy jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Obiekt podzielony jest
na szes$¢ segmentéw, dostep do poszczegdlnych garazy mozliwy jest poprzez dwuskrzydtowe,
drewniane wrota zlokalizowane w elewacji pdétnocnej. Obiekt wyposazony jest w instalacje
elektryczng oraz instalacje wentylacji grawitacyjnej. W obecnej chwili budynek nie jest
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podtaczony do zadnej sieci zewnetrznej, umowy na dostarczanie medidw zostaty
wypowiedziane.

Przybudéwka jest jednokondygnacyjna, nie jest funkcjonalnie potagczona z budynkiem dawnego
hotelu ,Polonia”, obiekt posiada jedno wejscie od ul. Warszawskiej. Dach budynku jest
jednospadowy, kryty papa. Woda deszczowa odprowadzana jest z dachu na teren, poprzez
rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej.

Nie zachowata sie dokumentacja archiwalna dotyczaca budynkdéw bedacych przedmiotem
opracowania.

5.3 KONSTRUKCJA BUDYNKOW

Budynek garazy

Budynek parterowy ziozony z 6 garazy. Sciany murowane z elementdw murowych
drobnowymiarowych, grubosci 25cm. Budynek posadowiony na tawach fundamentowych.
Dach jednospadowy, przekrycie w postaci ptyt DKZ utozonych ze spadkiem. Odprowadzenie
wody rynnami i rurami spustowymi na teren dziatki. Nadproza nad drzwiami garazowymi
stalowe. Sciana tylna garazy od strony potudniowej oraz $ciana od strony zachodniej
wybudowana w granicy dziatki, na dziatkach sasiednich przylegajgca zabudowa parterowa -
garaze.

Przybudoéwka

Budynek parterowy o $cianach murowanych, posadowiony na tawach fundamentowych
zelbetowych. Stropodach kryty papa. Konstrukcje przekrycia sprawdzi¢ przed przystgpieniem
do prac rozbidorkowych. Na etapie wizji lokalnej i projektu brak mozliwosci okreslenia
konstrukcji stropodachu. Lokal uzytkowany, w lokalu sufit podwieszany. Od ulicy Warszawskiej
drzwi wejsciowe i okno witrynowe.

5.4 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Budynek garazy

Fot. 1 Garaze - widok od ul. Pijanowskiego,
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Fot. 2 Garaze - wnetrze pierwszego garazu od strony wschodniej.

Fot. 3,4 Przybudowka — widok od ul. Warszawskiej.
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6. ZAKRES ROBOT ROZBIORKOWYCH

Szczego6towy opis sposobu prowadzenia robot rozbidrkowych opisany zostat
w projekcie rozbiorek autorstwa mgr inz. Pauliny Stypy.

Prace rozbiérkowe muszg by¢ prowadzone przez osobe posiadajaca odpowiednie kwalifikacje
zawodowe. Przy prowadzeniu prac rozbidrkowych nalezy przestrzega¢ wszystkich
obowigzujacych przepiséw bhp i stosowac¢ niezbedne urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w komplet niezbednych narzedzi, odziez roboczg, hetmy,
okulary i rekawice ochronne. Rozbidérke nalezy rozpoczg¢ od demontazu instalacji
wewnetrznych, uprzednio odtaczonych od zasilania. Rozbiérki prowadzi¢ sukcesywnie od dachu
do poziomu przyziemia, rozbieraC w nastepujacej kolejnosci: pokrycie dachu, konstrukcje
dachu, drzwi, $ciany parteru, podtoge na gruncie, fundamenty. Roboty nalezy prowadzi¢
zachowujac szczegdlne srodki ostroznosci. Szczegdlng uwage przy rozbidrce sScian nalezy
zwroci¢c w miejscu gdzie czes$¢ rozbierana budynku taczy sie z czescig, ktéra nie podlega
rozbidrce.

Rozbidrke scian nalezy prowadzi¢ sukcesywnie, warstwami na catym ich obwodzie sposobem
recznym. Rozbiorka $cian przez podcinanie jest zabroniona.

Dla zachowania bezpieczenstwa w trakcie rozbiorek nalezy ograniczy¢ do minimum liczbe oséb
przebywajacych w strefie niebezpiecznej, gruz i inne materialy odpadowe wywiez¢ na
wysypisko $mieci.

Po zakonczeniu robdt teren rozbidérki nalezy uporzadkowac i zabezpieczy¢ s$ciany sasiednich
garazy - wykona¢ wyprawe tynkarskg na $cianach budynkéw sgsiednich w miejscu gdzie
przylegaty do nich garaze i przybuddéwka

Opracowat:
mgr inz. arch. Hubert Lebelt
nr upr. 12/R-49/LO0IA/09
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SPIS RYSUNKOW

SPIS RYSUNKOW:

rys. A-01 Szkic sytuacyjny skala 1:500
rys. A-02 Budynek garazowy - stan istniejacy skala 1:50
rys. A-03 Hotel ,Polonia” - rzut parteru skala 1:50
rys. A-04 Hotel , Polonia” - elewacje skala 1:50
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