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PCKiSz remont MALEGO KINA tYDYNIA

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1/45453000-7 | REMONT SALI KINO-KAWIARNI
1|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtég folig przed robotami rozbiérkowymi m2
d.1(1216-01
18.00*15.10 m?2 271.800
RAZEM 271.800
2|analiza wtas- |[demontaz i ponowny montaz gtosnikéw matego kina, projektora, opraw oswiet- |kpl.
d.1|na lenia ewakuacyjnego, oraz ekranu .
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementow stropéw drewnianych - podsufitki z desek i ptyt otyn- |m?2
d.1]/0440-04 kowanych
(4.70+4.70+3.84)*(4.03+0.40+4.26+0.40+4.25+0.40+4.27) m?2 238.452
RAZEM 238.452
4/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek otynkowanych - analogia ro- |m?2
d.1]/0438-04 zebranie pionowej zabudowy kanatu wentylacyjnego pod sufitem w kawiarni i
magazynku
(18.00+2.72)*1.17 m?2 24.242
RAZEM 24.242
5/KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego dwurzedowego GP-2 i GP-4 kpl.
d.1/0521-02
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
6|/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek otynkowanych - analogia ro- |m?2
d.1/0438-04 zebranie obudowy kanatéw wentylacyjnych z ptyty OSB w kawiarni ( rozbiérka
kanatéw uwzgledniona w projekcie wentylacji )
18.00%(0.38+0.34+1.73+0.87) m?2 59.760
RAZEM 59.760
7|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwykitych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m?2
d.1/0711-02 Scianach na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu pod oknami po usunietej zabudowie kana-
téw wentylacyjnych.
1.80%18.00 m?2 32.400
RAZEM 32.400
8/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace posadzek z zaprawy samopozio- |m?2
d.1]/202 1130-01 |mujgcej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 ( po
usunietej zabudowie kanatéw wentylacyjnych. )
18.00*1.30 m?2 23.400
RAZEM 23.400
9|KNR-W 2-02 |Uzupetnienie posadzki. Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni m?2
d.1/1111-04 sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej uktadane metoda regularng uzupet-
nienie posadzki w drzwiach
18.00*1.30 m?2 23.400
RAZEM 23.400
10| KNR-W 2-15 |Montaz Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysoko$ci 600 mm i dtugosci do szt.
d.1/0418-03 1600 mm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
11|analiza wtas- |dostawa grzejnikéw ptytowych VOGEL and NOOT kompl.
d.1|na
5 kompl. 5.000
RAZEM 5.000
12|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe termostatyczne DANFOSS o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0412-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
13/KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce DANFOSS o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej |szt.
d.1/0411-01 10-15 mm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
14| KNR-W 2-15 |Gtowice grzejnikowe termostatyczne szt.
d.1/0412-07
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
15/KNR-W 2-15 |Rury stalowe przytgczne o $r. 15 mm do grzejnikdw ptytowych, o potaczeniu  |kpl.
d.1]0428-01 spawanym
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
16| KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.1/0406-02 niemieszkalnych dwukrotna
Obmiar dodatkowy
2 préba 2.000
36 m 36.000
RAZEM 36.000
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17|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1]/0436-01
5 urz. 5.000
RAZEM 5.000
18|analiza wtas- |[demontaz marmurowego blatu baru (do ponownego montazu) kpl.
d.1|na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie wapiennej o grubosci 1/2 ceg. -$cian- |[m2
d.1]/0346-01 ka baru
0.90*5.50*2 m?2 9.900
RAZEM 9.900
20|analiza wtas- |[demontaz podwieszonej obudowy oswietlenia nad barem kpl.
d.1|na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace posadzek z zaprawy samopozio- |m?2
d.1/202 1130-01 |mujgcej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 ( po
demontazu baru )
2.60*8.00 m?2 20.800
RAZEM 20.800
22|KNR-W 2-02 |Uzupetnienie posadzki. po demontazu lady baru. Posadzki jedno- i dwubarw- |m?2
d.1{1111-04 ne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej uktadane me-
toda regularng
20.80 m?2 20.800
RAZEM 20.800
23|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.1{1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ do 1 km
238.452%0.05+24.242*0.05+1.0+59.76*0.05+9.90*0.30+2.00 m3 22.093
RAZEM 22.093
24| KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.1/1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
22.093 m3 22.093
RAZEM 22.093
25|analiza wias- |koszty utylizacji gruzu i odpadéw m?2
d.1|na
22.093 m?2 22.093
RAZEM 22.093
26|KNR 2-02 Scianki baru .Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m?2
d.1/0120-02
(5.40+1.40)*0.90*2 m?2 12.240
RAZEM 12.240
27|KNR 2-02 .Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. zamurowanie wnek |m2
d.1/0120-02 nieczynnych okien - 3 okna
1.50*0.90*3 m?2 4.050
RAZEM 4.050
28|KNR-W 4-01 | Tynki $cianki baru. Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwykiych kat.lll z za- |m?2
d.1/0711-02 prawy cem.-wap. na $cianach na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
(5.40*1.40)*2*0.90 m?2 13.608
RAZEM 13.608
29|analiza wias- |montaz marmurowego blatu lady szt
d.1|na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
30|analiza wias- |dostawa i montaz drzwi wahadtowych za baram kpl.
d.1|na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.1/0333-11 wo-wapiennej dla instalacji c.o. i kanalizacyjnej
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
32|KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej na szafce w barze szt.
d.1/0229-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
34| KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.1/0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
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RAZEM 12.000
35|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potg- |m
d.1/0112-02 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
36|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.1/0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 proéb. 1.000
22 m 22.000
RAZEM 22.000
37|KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1/0128-02
30 m 30.000
RAZEM 30.000
38|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1]/0230-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0137-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.1{1510-01 kéw scian
2.90*(18.00+15.00)*2 m?2 191.400
RAZEM 191.400
41/KNR 4-01 Demontaz drzwi dwuskrzydfowych i wykucie z muru os$cieznic stalowych szt.
d.1|0354-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR-W 2-02 |Drzwi wyjsciowe z sali kinowej dwuskrzydtowe, szer. (90+50) izolacja akus- |kpl.
d.1]/1040-01 tyczna 42 dB, z urzadzeniem antypanicznym odporno$c¢ p-poz EI30
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
43|analiza wias- |zabudowa obnizonego sufitu z o$wietleniem nad barem szt
d.1|na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2/45453000-7 |REMONT GARDEROBY | ZAPLECZA BARU. - DRUGIE WYJSCIE EWAKUACYJNE
44|KNR 4-01 Demontaz drzwi i wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.2|/0354-07 do garderoby, magazynu baru i zaplecza baru
szt. 3.000
RAZEM 3.000
45/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 drzwi ze- m?2
d.2/0353-05 wnetrznych z naswietlem
1.60*2.90 m?2 4.640
RAZEM 4.640
46| KNR-W 4-01 |Wykucie z muru krat drzwi zewnetrznych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2/0353-10
1.60*2.90 m?2 4.640
RAZEM 4.640
47|/KNR 4-01 Wykucie otworédw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.2/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych drzwi ewakuacyj-
nych
0.35*1.20*2.60 m3 1.092
RAZEM 1.092
48|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla m3
d.2|0313-02 belek
1.50*0.55*0.20*"1 m3 0.165
RAZEM 0.165
49|/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.2|/0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 160 mm
1.50*2 m 3.000
RAZEM 3.000
50|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m2
d.2|0711-02 osciezach na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
0.55*(2.10*2+1.00) m?2 2.860
RAZEM 2.860
51|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.2{1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ do 1 km
1.092+0.165+0.5 m3 1.757
RAZEM 1.757
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52|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.2{1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
1.757 m3 1.757
RAZEM 1.757
53|analiza wias- |koszty utylizacji gruzu i odpadéw m?2
d.2|na
1.757 m?2 1.757
RAZEM 1.757
54 KNR 4-01 Demontaz drzwi i wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.2|0354-07 na drogach ewakuacyjnych do zamiany na drzwi o odpornos$ci ogniowe;j.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
55|KNR-W 2-02 |Drzwi ptytowe z futryng wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon-|m?2
d.2|1022-01 czone stalowe antywtamaniowe HORMANN 90 cm - 3 szt. ( do zaplecza ba-
ru, magazynu baru i garderoby )
3¥0.90*2.10 m?2 5.670
RAZEM 5.670
56| KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe jednoskrzydtowe, szer. 90 cm odporno$¢ p-poz EI30 - 2 szt. |kpl.
d.2|1040-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
57|KNR-W 2-02 | Drzwi wyjsciowe na drodze ewakuacyjnej dwuskrzydtowe, szer. (90+30) z  |kpl.
d.2/1040-01 urzadzeniem antypanicznym odpornos$¢ p-poz EI30 (w miesjscu po przekuciu
Sciany )
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
58| KNR-W 2-02 |Drzwi wyjsciowe na zewnatrz z naswietlem 160x290 cm dwuskrzydtowe, kpl.
d.2/1040-01 szer. (90+70) , z urzadzeniem antypanicznym aluminiowe w kolorze szarym (
jak istniejace drzwi zewnetrzne )
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR-W 4-02 | Demontaz hydrantu Sciennego o $r. 52 mm szt.
d.2/0139-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR-W 4-02 |Demontaz skrzynki hydrantowej wnekowej szt.
d.2|0139-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61|KNR-W 2-15 |Zawér hydrantowy o §r. nominalnej 25 mm montowany na Scianie szt.
d.2/0138-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR-W 2-15 |Szafki hydrantowe wnekowe z wyposazeniem szt.
d.2|0142-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.2/0218-01 podfozu - schodki na drodze ewakuacyjnej
0.40*1.40*1.20 m3 0.672
RAZEM 0.672
64 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace posadzek z zaprawy samopozio- |m?2
d.2|202 1130-01 |mujgcej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 ( ko-
rytarz i schodki )
5.20*1.40+0.42%1.20+1.40*0.16*4 m?2 8.680
RAZEM 8.680
65|KNR-W 2-02 |Uzupetnienie posadzki. Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni m2
d.2/1111-04 sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej uktadane metoda regularnag uzupet-
nienie posadzki w korytarzu i na schodkach
8.68 m?2 8.680
RAZEM 8.680
66|KNR 4-01 Zerwanie posadzek z masy lastrykowej w magazynie bufetu, garderobie, ma- |m?2
d.2/0807-04 gazynu napojéw i korytarzu
5.32*1.40+2.72*2.26+4.13*2.60+2.41*2.57 m?2 30.527
RAZEM 30.527
67|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w zapleczu baru ( dawniej garderoba |m?2
d.2|/0818-05 )
3.21*2.95 m?2 9.470
RAZEM 9.470
68 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace posadzek z zaprawy samopozio- |m?2
d.2|202 1130-01 |mujgcej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 (
magazyn bufetu, garderoba, magazyn napojéw i zaplecze baru)
2.26*2.72+4.14*2.60+2.41*2.57+3.21*2.95 m?2 32.574
RAZEM 32.574
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69|KNR-W 2-02 |Uzupetnienie posadzki. Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni m2
d.2/1111-04 sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej uktadane metoda regularng (maga-
zyn bufetu, garderoba, magazyn napojéw, zaplecze baru )
32.574 m?2 32.574
RAZEM 32.574
70/KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.2|12011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku ( magazyn bufetu,
garderoba, magazyn napojéw i zaplecze baru )
(2.26*2.72+4.13*2.60+2.41*2.57+3.21*2.95)*1.5 m?2 48.823
RAZEM 48.823
71|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.2|2011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku ( magazyn bufetu,
garderoba, magazyn napojéw, zaplecze baru )
3.0%(2.26+2.72+4.13+2.60+2.41+2.57+3.21+2.95)*2-4*0.80*2.0 m?2 130.700
RAZEM 130.700
72|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.2|1510-01 koéw gtadkich bez gruntowania sufity i $ciany ( magazyn bufetu, garderoba,
magazyn napojéw, zaplecze baru )
48.823+130.70 m?2 179.523
RAZEM 179.523
73|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.2|/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworu okienka kasowego
0.15*1.20*0.90 m3 0.162
RAZEM 0.162
74 KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchnido 1.0 m2 Montaz okienka kasowego z m?2
d.2{1039-01 szbg bezpieczng i podajnikiem kasowym
1.20*0.90 m?2 1.080
RAZEM 1.080
75|KNR-W 4-01 |Demontaz balustrad schodowych - odciecie pretéw stalowych szt.
d.2(1306-01
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
76| KNR-W 4-01 |Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych m
d.2{1301-03
2.80 m 2.800
RAZEM 2.800
3/45453000-7 |REMONT POMIESZCZENIA WENTYLATORNI | MAGAZYNKU GALERII
77|KNR 4-01 Demontaz drzwi i wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.3|0354-07
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
78| KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe jednoskrzydtowe, szer. 90 cm odporno$¢ p-poz EI30 - do kpl.
d.3/1040-01 wentylatorni.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej do m?2
d.3|/0306-06 o$ciezy lub powierzchni scian i zamurowanie otworu okiennego w wentylatorni
2.60*1.00-2.0*0.80+1.5*0.90 m?2 2.350
RAZEM 2.350
80|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. ( scianka oddzielaja- |m2
d.3/0120-02 ca wentylatornie od magazynku)
2.15*2.60 m?2 5.590
RAZEM 5.590
81/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa-|m2
d.3/0711-03 piennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
2.0+2.60*2.15*2 m?2 13.180
RAZEM 13.180
82|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane fabrycznie wykonczone 2 szt ( magazynki galerii ) m?2
d.3|/1026-01
0.80*2.0*2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
83|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.3|1022-01 konczone 2 szt ( magazynki galerii )
0.80*2*2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
84|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.3/0348-03 nej oraz rozebranie obudowy $ciany ptyta wiérowo-cementowa.
2.60*2.06+2.60*2.06-0.70*2.00+2.70%(4.99+1.46+1.28+2.08+5.03) m?2 49.380
RAZEM 49.380
85/KNR 4-01 Rozbiérka starych fundamentéw pod wentylatory oraz skucie posadzki betono- |m3
d.3|0212-01 wej . Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci
do 15 cm
2.15*2.50*0.20+(5.03+2.08+1.28+1.31)*2.20*0.10+1.57*2.09*0.10+1.31*0.30* |m3 3.576
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RAZEM 3.576
86|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.3/1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ do 1 km
49.38"0.10+3.576+1.0 m3 9.514
RAZEM 9.514
87|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.3/1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
9.514 m3 9.514
RAZEM 9.514
88|analiza wias- |koszty utylizacji gruzu i odpadéw m2
d.3|na
9.514 m?2 9.514
RAZEM 9.514
89|KNR-W 2-02 |Izolacja akustyczna $cian w wentylatorni . Scianki dziatowe GK z ptyt gipsowo- |m?2
d.3/2003-10 kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostron-
nym dwuwarstwo 50-02
2.70*(5.03+2.08+1.28+1.31+2.20) m?2 32.130
RAZEM 32.130
90|KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe - fundament pod centrale wentylacyjna. m3
d.3|0205-01
2.30*1.35*0.15 m3 0.466
RAZEM 0.466
91 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety zebrowa- |t
d.3/0290-06 ne o $r.do 7. mm
0.050 t 0.050
RAZEM 0.050
92/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace posadzek z zaprawy samopozio- |m?2
d.3/202 1130-01 |mujacej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 (
magazyn bufetu, garderoba, magazyn napojéw i zaplecze baru)
2.15*4.99+1.82*2.06+0.99*2.06+1.83*2.54+5.03*2.22+(2.08+1.28+1.31)*2.22+ |m?2 46.374
1.31*0.30+2.09*1.57
RAZEM 46.374
93|KNR-W 2-02 |Uzupetnienie posadzki. Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni m?2
d.3/1111-04 sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej uktadane metodg regularng (maga-
zyn bufetu, garderoba, magazyn napojéw, zaplecze baru )
46.374 m?2 46.374
RAZEM 46.374
94 |KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.3/2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku ( wentylatornia i
magazynek )
46.374 m?2 46.374
RAZEM 46.374
95|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.3/2011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku (wentylatornia i ma-
gazynek)
2.70*(4.99+2.15+1.52+4.60+1.83)*2 m?2 81.486
RAZEM 81.486
96| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.3/1510-01 koéw gtadkich bez gruntowania sufity i $ciany ( wentylatornia i magazynek )
46.374+81.486 m?2 127.860
RAZEM 127.860
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1/45453000-7 REMONT SALI KINO-KAWIARNI
1|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtog folig przed robotami rozbiérko- |m?2 271.800
d.1/1216-01 wymi
2|analiza wiasna |demontaz i ponowny montaz gtosnikéw matego kina, kpl. 1.000
d.1 projektora, opraw oswietlenia ewakuacyjnego, oraz ekra-
nu .
3|KNR-W 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitki |m2 238.452
d.1/0440-04 z desek i ptyt otynkowanych
4/ KNR-W 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek otyn- |m2 24.242
d.1/0438-04 kowanych - analogia rozebranie pionowej zabudowy ka-
natu wentylacyjnego pod sufitem w kawiarni i magazyn-
ku
5/KNR 4-02 0521-| Demontaz grzejnika stalowego ptytowego dwurzedowe- |kpl. 5.000
d.1/02 go GP-2i GP-4
6/KNR-W 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek otyn- |m2 59.760
d.1/0438-04 kowanych - analogia rozebranie obudowy kanatéw wen-
tylacyjnych z ptyty OSB w kawiarni ( rozbiérka kanatéw
uwzgledniona w projekcie wentylacji )
7|KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.Ill z m?2 32.400
d.1/0711-02 zaprawy cem.-wap. na $cianach na podtozu z cegly,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o po-
wierzchni do 2 m2 w 1 miejscu pod oknami po usunietej
zabudowie kanatéw wentylacyjnych.
8/NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce posadzek |m?2 23.400
d.1/1130-01 Z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm wykonywa-
ne w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 ( po usunietej
zabudowie kanatéw wentylacyjnych. )
9/KNR-W 2-02 Uzupetnienie posadzki. Posadzki jedno- i dwubarwne z |m?2 23.400
d.1/1111-04 ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie kle-
jowej uktadane metoda regularng uzupetnienie posadzki
w drzwiach
10/KNR-W 2-15 Montaz Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600 |szt. 5.000
d.1/0418-03 mm i dlugosci do 1600 mm
11|analiza wiasna |dostawa grzejnikéw ptytowych VOGEL and NOOT kompl. 5.000
d.1
12|KNR-W 2-15 Zawory grzejnikowe termostatyczne DANFOSS o $r. szt. 5.000
d.1]0412-02 nominalnej 15 mm
13|KNR-W 2-15 Zawory odcinajace DANFOSS o pofgczeniach gwinto- |szt. 5.000
d.1/0411-01 wanych o ér. nominalnej 10-15 mm
14/KNR-W 2-15 Gtowice grzejnikowe termostatyczne szt. 5.000
d.1/0412-07
15/|KNR-W 2-15 Rury stalowe przytgczne o $r. 15 mm do grzejnikéw ply- |kpl. 5.000
d.1/0428-01 towych, o potaczeniu spawanym
16| KNR-W 2-15 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i mie- |m 36.000
d.1/0406-02 dzianych w budynkach niemieszkalnych dwukrotna
17|KNR-W 2-15 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego urz. 5.000
d.1/0436-01 ogrzewania (na goraco)
18|analiza wiasna |demontaz marmurowego blatu baru (do ponownego kpl. 1.000
d.1 montazu)
19|KNR-W 4-01 Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie wapiennejo  |m2 9.900
d.1/0346-01 grubosci 1/2 ceg. -Scianka baru
20|analiza wtasna |demontaz podwieszonej obudowy oswietlenia nad ba-  |kpl. 1.000
d.1 rem
21/NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace posadzek |m?2 20.800
d.1/1130-01 z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm wykonywa-
ne w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 ( po demontazu
baru )
22|KNR-W 2-02 Uzupetnienie posadzki. po demontazu lady baru. Po- |m?2 20.800
d.1/1111-04 sadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucz-
nych 30x30 cm na zaprawie klejowej uktadane metoda
regularng
23|KNR 4-04 1105-| Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy |m3 22.093
d.1/01 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na
odlegtos¢ do 1 km
24|KNR 4-04 1105-| Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy |m3 22.093
d.1]02 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
25|analiza wtasna |koszty utylizacji gruzu i odpadéw m2 22.093
d.1
26|KNR 2-02 0120-|Scianki baru .Scianki dziatowe petne z cegiet petnych m2 12.240
d.1/02 grubos$ci 1/2 ceg.
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ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
27|KNR 2-02 0120-|.Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 m?2 4.050
d.1/02 ceg. zamurowanie wnek nieczynnych okien - 3 okna
28 KNR-W 4-01 Tynki Scianki baru. Uzupetnienie tynkéw wewnetrz- m?2 13.608
d.1/0711-02 nych zwykitych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cianach

na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pia-

nobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
29|analiza wtasna |montaz marmurowego blatu lady szt 1.000
d.1
30|analiza wiasna |dostawa i montaz drzwi wahadtowych za baram kpl. 1.000
d.1
31|KNR 4-01 0333-|Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. |szt. 8.000
d. 1|11 na zaprawie cementowo-wapiennej dla instalacji c.o. i

kanalizacyjnej
32|KNR-W 2-15 Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej na szafce w barze |szt. 1.000
d.1/0229-05
33|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach |m 12.000
d.1/0208-01 w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wcisko-

wych
34 KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér.ze- |m 12.000
d.1/0112-01 wnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cia-

nach w budynkach niemieszkalnych
35/KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér.ze- |m 10.000
d.1/0112-02 wnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cia-

nach w budynkach niemieszkalnych
36| KNR-W 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z two- |m 22.000
d.1/0127-03 rzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (ruro-

cigg o $r. do 63 mm)
37/KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach nie- m 30.000
d.1/0128-02 mieszkalnych
38/ KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszko- |kpl. 1.000
d.1/0230-02 wym
39|KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o §r. nomi- |szt. 2.000
d.1]0137-02 nalnej 15 mm
40|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 191.400
d.1/1510-01 wewnetrznych - tynkéw $cian
41|KNR 4-01 0354-| Demontaz drzwi dwuskrzydtowych i wykucie z muru szt. 2.000
d.1]07 oscieznic stalowych
42|KNR-W 2-02 Drzwi wyjsciowe z sali kinowej dwuskrzydtowe, szer. kpl. 2.000
d.1(1040-01 (90+50) izolacja akustyczna 42 dB, z urzgdzeniem anty-

panicznym odporno$¢ p-poz EI30
43|analiza wlasna |zabudowa obnizonego sufitu z o$wietleniem nad barem|szt 1.000
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2/45453000-7 REMONT GARDEROBY | ZAPLECZA BARU. - DRUGIE WYJSCIE EWAKUACYJNE

44/ KNR 4-01 0354-| Demontaz drzwi i wykucie z muru o$cieznic stalowych |szt. 3.000
d.2|07 o powierzchni do 2 m2 do garderoby, magazynu baru i

zaplecza baru
45 KNR-W 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni  |m?2 4.640
d.2/0353-05 ponad 2 m2 drzwi zewnetrznych z naswietlem
46| KNR-W 4-01 Wykucie z muru krat drzwi zewnetrznych o powierzchni|m?2 4.640
d.2/0353-10 ponad 2 m2
47/KNR 4-01 0329-|Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 |m3 1.092
d.2|03 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

dla otworéw drzwiowych drzwi ewakuacyjnych
48/ KNR 4-01 0313-|Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegietz |m3 0.165
d.2|02 wykuciem bruzd dla belek
49/KNR 4-01 0313-|Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet- |m 3.000
d.2|04 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 160

mm
50| KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.Ill z m?2 2.860
d.2|0711-02 zaprawy cem.-wap. na osciezach na podtozu z cegly,

pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o po-

wierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
51|/KNR 4-04 1105-| Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy |m3 1.757
d.2|01 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na

odlegtos¢ do 1 km
52|KNR 4-04 1105-| Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy |m3 1.757
d.2{02 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -

dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km

Krotnos¢ = 10
53 |analiza wtasna |koszty utylizacji gruzu i odpadéw m2 1.757
d.2
54/KNR 4-01 0354- Demontaz drzwi i wykucie z muru o$cieznic stalowych |szt. 2.000
d.2|07 o powierzchni do 2 m2 na drogach ewakuacyjnych do

zamiany na drzwi o odporno$ci ogniowej.
55|KNR-W 2-02 Drzwi ptytowe z futryng wewnetrzne petne jednoskrzyd- |m2 5.670
d.2(1022-01 towe fabrycznie wykoriczone stalowe antywlamaniowe

HORMANN 90 cm - 3 szt. ( do zaplecza baru, maga-

zynu baru i garderoby )
56 KNR-W 2-02 Drzwi stalowe jednoskrzydfowe, szer. 90 cm odpor- |kpl. 2.000
d.2/1040-01 nos¢ p-poz EI30 - 2 szt.
57| KNR-W 2-02 Drzwi wyjsciowe na drodze ewakuacyjnej dwuskrzyd- |kpl. 1.000
d.2/1040-01 towe, szer. (90+30) z urzgdzeniem antypanicznym od-

pornos$¢ p-poz EI30 (w miesjscu po przekuciu $ciany )
58 KNR-W 2-02 Drzwi wyjsciowe na zewnatrz z naswietlem 160x290 kpl. 1.000
d.2(1040-01 cm dwuskrzydtowe, szer. (90+70) , z urzadzeniem an-

typanicznym aluminiowe w kolorze szarym ( jak istnieja-

ce drzwi zewnetrzne )
59| KNR-W 4-02 Demontaz hydrantu $ciennego o $r. 52 mm szt. 1.000
d.2/0139-02
60| KNR-W 4-02 Demontaz skrzynki hydrantowej wnekowe;j szt. 1.000
d.2/0139-06
61/KNR-W 2-15 Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany |szt. 1.000
d.2/0138-02 na $cianie
62|KNR-W 2-15 Szafki hydrantowe wnekowe z wyposazeniem szt. 1.000
d.2/0142-02
63| KNR 2-02 0218-|Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i m3 0.672
d.2|01 wewnetrzne na gotowym podtozu - schodki na drodze

ewakuacyjnej
64/NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce posadzek |m?2 8.680
d.2/1130-01 Z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm wykonywa-

ne w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 ( korytarz i

schodki )
65/KNR-W 2-02 Uzupetnienie posadzki. Posadzki jedno- i dwubarwne z |m?2 8.680
d.2/1111-04 ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie kle-

jowej uktadane metoda regularng uzupetnienie posadzki

w korytarzu i na schodkach
66|KNR 4-01 0807-|Zerwanie posadzek z masy lastrykowej w magazynie bu-|m?2 30.527
d.2|04 fetu, garderobie, magazynu napojéw i korytarzu
67 KNR-W 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w zapleczu ba-|m?2 9.470
d.2/0818-05 ru ( dawniej garderoba )
68/NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce posadzek |m?2 32.574
d.2/1130-01 Z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm wykonywa-

ne w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 ( magazyn bufe-

tu, garderoba, magazyn napojéw i zaplecze baru)
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69| KNR-W 2-02 Uzupetnienie posadzki. Posadzki jedno- i dwubarwne z |m?2 32.574
d.2/1111-04 ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie kle-
jowej uktadane metoda regularng (magazyn bufetu, gar-
deroba, magazyn napojéw, zaplecze baru )
70| KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 |m?2 48.823
d.2/2011-04 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stro-
pach na podtozu z tynku ( magazyn bufetu, garderoba,
magazyn napojéw i zaplecze baru )
71| KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 |m?2 130.700
d.2/2011-02 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cia-
nach na podtozu z tynku ( magazyn bufetu, garderoba,
magazyn napojoéw, zaplecze baru )
72| KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 179.523
d.2/1510-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania sufity i
$ciany ( magazyn bufetu, garderoba, magazyn napojéw,
zaplecze baru )
73|KNR 4-01 0329-| Wykucie otworédw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 |m3 0.162
d.2|03 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworu okienka kasowego
74 KNR-W 2-02 Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 Montaz m2 1.080
d.2(1039-01 okienka kasowego z szbg bezpieczng i podajnikiem ka-
sowym
75/KNR-W 4-01 Demontaz balustrad schodowych - odcigcie pretéw sta- |szt. 20.000
d.2/1306-01 lowych
76 KNR-W 4-01 Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych m 2.800
d.2/1301-03
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Sciany ( wentylatornia i magazynek )

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3/45453000-7 REMONT POMIESZCZENIA WENTYLATORNI | MAGAZYNKU GALERII

77 |KNR 4-01 0354- Demontaz drzwi i wykucie z muru o$cieznic stalowych |szt. 3.000
d.3|07 0 powierzchni do 2 m2
78 KNR-W 2-02 Drzwi stalowe jednoskrzydtowe, szer. 90 cm odpor- |kpl. 1.000
d.3/1040-01 no$¢ p-poz EI30 - do wentylatorni.
79/KNR 4-01 0306-| Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1 ceg. naza- |m?2 2.350
d.3/06 prawie cementowej do osciezy lub powierzchni $cian i

zamurowanie otworu okiennego w wentylatorni
80|KNR 2-02 0120-| Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 m?2 5.590
d.3/02 ceg. ( scianka oddzielajgca wentylatornie od magazyn-

ku)
81/KNR 4-01 0711-| Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. lllz ~ |m2 13.180
d.3(03 zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach

prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicz-

nych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
82| KNR-W 2-02 Oscieznice drewniane fabrycznie wykonczone 2 szt ( |m2 3.200
d.3/1026-01 magazynki galerii )
83|KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednos-  |m2 3.200
d.3/1022-01 krzydtowe fabrycznie wykonczone 2 szt ( magazynki ga-

lerii )
84 |KNR 4-01 0348-| Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie |m2 49.380
d.3/03 cementowo-wapiennej oraz rozebranie obudowy Sciany

ptyta wiérowo-cementowa.
85|KNR 4-01 0212-|Rozbiérka starych fundamentéw pod wentylatory oraz ~ |m3 3.576
d.3/01 skucie posadzki betonowej . Rozbidrka elementéw kons-

trukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm
86 |KNR 4-04 1105-| Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy |m3 9.514
d.3/01 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na

odlegtos¢ do 1 km
87 |KNR 4-04 1105-| Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy |m3 9.514
d.3(02 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -

dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km

Krotnos¢ = 10
88|analiza wiasna |koszty utylizacji gruzu i odpadéw m2 9.514
d.3
89|KNR-W 2-02 Izolacja akustyczna $cian w wentylatorni . Scianki dzia- |m2 32.130
d.3/2003-10 towe GK z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach meta-

lowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwu-

warstwo 50-02
90|KNR 2-02 0205-|Ptyty fundamentowe zelbetowe - fundament pod centra- |m3 0.466
d.3/01 le wentylacyjna.
91/KNR 2-02 0290-| Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod t 0.050
d.3|06 maszyny - prety zebrowane o $r. do 7 mm
92|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace posadzek |m?2 46.374
d.3/1130-01 Z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm wykonywa-

ne w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 ( magazyn bufe-

tu, garderoba, magazyn napojéw i zaplecze baru)
93| KNR-W 2-02 Uzupetnienie posadzki. Posadzki jedno- i dwubarwne z |m?2 46.374
d.3|1111-04 ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie kle-

jowej uktadane metoda regularng (magazyn bufetu, gar-

deroba, magazyn napojéw, zaplecze baru )
94 KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 |m?2 46.374
d.3/2011-04 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stro-

pach na podtozu z tynku ( wentylatornia i magazynek )
95/ KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 |m?2 81.486
d.3/2011-02 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cia-

nach na podtozu z tynku (wentylatornia i magazynek)
96| KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2 127.860
d.3/1510-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania sufity i

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét
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