Warunki ochrony przeciwpozarowej

do Projektu Remontu i Modernizacji
Matego Kina ,Lydynia” oraz Pracowni Muzycznej
w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki
im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie

Mata Sala Kinowa spetnia takze funkcje klubo-kawiarni z
barem oraz sali widowiskowej i koncertowej. Powierzchnia
uzytkowa pomieszczenia wynosi 231,70 m2 i przeznaczona jest
do jednoczesnego przebywania do 80 oso6b.

Pomieszczenie kwalifikuje sie do kategorii ZL | zagrozenia ludzi.
Sala zlokalizowana jest na poziomie piwnicy budynku PCKiSz w
Ciechanowie.

Pomieszczenia objete opracowaniem projektowym znajdujg sie w
jednej strefie pozarowej catego budynku.

Konstrukcja budynku, w tym $ciany murowane z cegty , stropy
zelbetowe, schody zelbetowe spetniajg klase odpornosci
pozarowej ,B”.

Do celéw ewakuacyjnych ludzi z Matej Sali Kinowej bedg stuzy¢
dwa wyjscia. Oprécz istniejgcego przez gtéwny holl, ktére
prowadzi bezposrednio na zewnatrz, zaprojektowano drugie
wyjScie ewakuacyjne przez korytarz i klatke schodowg réwniez
na zewnatrz. Zaprojektowano nowe drzwi zewnetrzne o
szerokosci minimum 1,20 m (szer. skrzydta 0,9 + 0,3 m)
wyposazone w urzgdzenia anty-paniczne.

Na drogach ewakuacyjnych zabrania sie stosowania materiatéw
tatwopalnych, a wystréj wnetrz w Sali Kinowej nalezy
zaprojektowac¢ z materiatéw niepalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Pomieszczenie Matej Sali Kinowej oraz drogi ewakuacyjne
zostang wyposazone w oprawy oswietlenia awaryjnego o
natezeniu min. 1 lux oraz podswietlane znaki ewakuacyjne.
Pomieszczenia techniczne na drodze ewakuacyjnej oraz
pomieszczenie centrali wentylacyjnej wyposazono w drzwi o
odpornosci ogniowej EI30.

Do zabezpieczenia przeciwpozarowego Sali Kinowej stuzy
hydrant p.poz. Dn25, ( istniejgcy hydrant Dn52 zostanie
wymieniony na nowy) obejmujgcy swoim zasiegiem obszar objety
opracowaniem projektowym.

Obiekt jest wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu

dla catego budynku (zlokalizowany w hollu gtbwnym na parterze).
Pomieszczenia nalezy wyposazy¢é w gasnice wg wskaznika 2 kg
Srodka gasniczego na 100 m2 powierzchni.

Pomieszczenia wyposazy¢ w instrukcje przeciwpozarowe.



