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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

PRZEBUDOWA ELEWACJI WRAZ ZE ZMIAN� SPOSOBU U�YTKOWANIA BUDYNKU
DAWNEGO HOTELU „POLONIA” 

Z ADAPTACJ� NA CELE UPOWSZECHNIANA KULTURY, W TYM NA POTRZEBY
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WRAZ Z DOKUMENTACJ� WYKONAWCZ�

���������	
��
�������	
�
�������
����������

(Kod CPV 45332200-5)
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Najwa
niejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
PZJ – Program Zabezpieczenia Jako�ci
WTWiO – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
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1. CZ��� OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj�cego
PRZEBUDOWA ELEWACJI WRAZ ZE ZMIAN� SPOSOBU U�YTKOWANIA BUDYNKU
DAWNEGO HOTELU „POLONIA” Z ADAPTACJ� NA CELE UPOWSZECHNIANA KULTURY, W
TYM NA POTRZEBY POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WRAZ Z DOKUMENTACJ�
WYKONAWCZ�

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s�  wymagania  ogólne
dotycz�ce  wykonania  i  odbioru  instalacji  wodoci�gowych  z  tworzyw  sztucznych  w  budynkach
mieszkalnych, u
yteczno�ci publicznej oraz przemysłowych.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza  ST  jest  dokumentem  przetargowym  i  kontraktowym  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.2., a obj�tych zamówieniem okre�lonym w pkt. 1.8.

Odst�pstwa  od  wymaga	  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mog�  mie�  miejsce  tylko  w
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno��, 
e podstawowe
wymagania b�d�  spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj�cych z do�wiadczenia
oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzgl�dnieniu przepisów BHP.

1.4. Zakres robót obj�tych ST
Specyfikacja  dotyczy  wszystkich  czynno�ci  wyst�puj�cych  przy  monta
u  instalacji
wodoci�gowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury. Przedmiotem opracowania jest
okre�lenie  wymaga	  odno�nie  wła�ciwo�ci  materiałów,  wymaga	  w  zakresie  przygotowania  i
sposobów ich oceny, wymaga	 dotycz�cych wykonania instalacji oraz ich odbiorów.

Opis stanu stniej�cego:

Działki obj�te opracowaniem s� własno�ci� Inwestora – Powiatu Ciechanowskiego, Dawny hotel
„Polonia” zlokalizowany jest przy wschodniej i południowej granicy działki 333/2. 
Budynek  jest  wyposa
ony  w  instalacje  wewn�trzne:  wodno-kanalizacyjn�,  elektryczn�,
odgromow�. Ogrzewanie realizowano za pomoc� grzejników, kocioł na w�giel zlokalizowany jest
w  piwnicy.  Obiekt  posiadał  tak
e  wentylacj�  wyci�gow�  sanitariatów  ogólnodost�pnych.  W
obecnej chwili budynek nie jest podł�czony do 
adnej sieci zewn�trznej, umowy na dostarczanie
mediów  zostały  wypowiedziane.  W  tym  momencie  instalacje  wewn�trzne  w  budynku  s�
niesprawne  i  cz��ciowo  rozmontowane.  Budynek  posiada  przy�
cze  wodoci
gowe  ¨50
wyremontowane w 2010 r. �cieki sanitarne odprowadzane były do do kolektora sanitarnego w ul.
Warszawskiej  poprzez  kanały  w  ul.  Pijanowskiego.  �cieki  deszczowe  z  dachu  budynku
odprowadzane były powierzchniowo. Na terenie posesji zlokalizowane te
 s� wpusty deszczowe
odprowadzaj�ce  �cieki  deszczowe  poprzez  kanały  w  ul.  Pijanowskiego  do  kolektora  w  ul.
Warszawskiej. Przez działki obj�te opracowaniem przebiega liczne uzbrojenie terenu m.in. liczne
kable energetyczne, telekomunikacyjne czy te
 nieczynne przył�cze ciepłownicze.

ROZWI�ZANIA PROJEKTOWE

Wewn�trzna  instalacja  wodoci�gowa  b�dzie  zasilana  z  istenijacego  przył�cza.  Po  wej�ciu  do
budynku zlokalizowany jest zestaw wodomierzowy. Instalacj� wody zimnej i ciepłej zaprojektowano z rur
polipropylenowych PN 16 systemu BOR PLUS o poł�czeniach zgrzewanych. 

1.5. Okre�lenia podstawowe, definicje
Okre�lenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji  s�  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
okre�leniami  podanymi  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV  45000000-7,  pkt  1.4.,  a  tak
e
zdefiniowanymi poni
ej:
Instalacja  wodoci�gowa  –  instalacj�  wodoci�gow�  stanowi�  układy  poł�czonych  przewodów,
armatury  i  urz�dze	,  słu
�ce  do  zaopatrywania  budynków  w  zimn�  i  ciepł�  wod�,  spełniaj�c�
wymagania  jako�ciowe  okre�lone  w  przepisach  odr�bnych  dotycz�cych  warunków,  jakim
powinna odpowiada� woda do spo
ycia przez ludzi.
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Instalacja  wodoci�gowa  wody  zimnej  –  instalacja  zimnej  wody  doprowadzanej  z  sieci
wodoci�gowej  rozpoczyna  si�  bezpo�rednio  za  zestawem  wodomierza  głównego,  a  instalacja
zimnej  wody  pochodz�cej  z  własnego  uj�cia  (studni)  od  urz�dzenia,  za  po-moc�  którego  jest
pobierana woda z tego uj�cia.
Instalacja wodoci�gowa wody ciepłej – instalacja ciepłej wody rozpoczyna si� bezpo�rednio za
zaworem na zasileniu zimn� wod�  urz�dzenia do przygotowania ciepłej wody.
Woda do picia – woda do picia to taka woda, która jest odpowiednia do spo
ywania przez ludzi i
spełnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.
Zestaw wodomierzowy – składa si� z wodomierza oraz poł�czonych kształtek.
Urz�dzenie  zabezpieczaj�ce  –  urz�dzenie  słu
�ce  do  ochrony  jako�ci  wody  do  picia,
uniemo
liwiaj�ce wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór antyska
eniowy, filtr).
Armatura  przepływowa  instalacji  wodoci�gowych  –  wszelkiego  rodzaju  zawory
prze-znaczone do sterowania przepływem wody w instalacji wodoci�gowej.
Armatura czerpalna – wszelkiego rodzaju urz�dzenia przeznaczone do poboru wody 
z instalacji wodoci�gowej.

1.6. Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako��  wykonania  robót  oraz  za  zgodno��  z
dokumentacj� projektow� specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne
wymagania dotycz�ce robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.
1.7. Dokumentacja robót monta�owych instalacji wodoci�gowych
Dokumentacja wykonania robót monta
owych instalacji wodoci�gowych stanowi cz��� składow�
dokumentacji  budowy,  której  wykaz  oraz  podstawy  prawne  sporz�dzenia  podano  w  ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

Roboty  nale
y  wykonywa�  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej
(szczegółowej) wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego
zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WŁA�CIWO�CI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i  składowania podano w

ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiały  stosowane do monta
u  instalacji  wodoci�gowych  b�d�ce  w my�l  Ustawy o  wyrobach
budowlanych  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  materiałami  budowlanymi  (Dz.  U.  Nr  92  poz.  881  z
pó�niejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP,
powinny mie� odpowiednie oznakowanie (patrz ST „Wymagania ogólne”).

Oznakowanie powinno umo
liwia�  identyfikacj�  producenta  i  typ  wyrobu,  kraju  po-chodzenia
oraz daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie  materiały  do  monta
u  instalacji  wodoci�gowych  powinny  odpowiada�  wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Materiały podstawowe
– rury i kształtki z niezmi�kczonego polichlorku winylu (PVC-U) – PN-EN ISO 1452-1÷5,
– rury i kształtki z polipropylenu (PP) – PN ISO 15874-1÷5, 
– rury i kształtki z polibutylenu (PB) – PN-EN ISO 15876-1÷5,
– rury i kształtki z polietylenu (PE-X) – PN-EN ISO 15875-1÷5.

Materiały dla instalacji wykonywanych podczas prac zwi�zanych z realizacj� zamówienie o
którym mowa w pkt1.1

Instalacj� wody zimnej i ciepłej zaprojektowano z rur polipropylenowych PN 16 systemu BOR PLUS o poł�
czeniach zgrzewanych. Przewody wody zimnej i ciepłej prowadzone w posadzce nale
y izolowa� otulin�
Thermaflex grub. 6 mm, a nad sufitami podwieszanymi nale 
y zaizolowa� otulin� Thermaflex grub. 20-50
mm.
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PODGRZEWACZE CWU
W projekcie przewidziano zastosowanie jednego podgrzewacza wody nadumywalkowego np. typu EPS
TWISTER o mocy 3,5 kW. Podgrzewacz zlokalizowa� w pomieszczeniu 0.11 na parterze.

Typ podgrzewacza EPS Twister
Moc znamionowa kW 3.5
Napiêcie znamionowe 230V ~
Nominalny pobór pr¹du A 15.2
Minimalny przekrój elektrycznych przewodów
przy³¹czeniowych

mm2 3x1.5

Wydajnoœæ przy przyroœcie temp. wody o
30°C

l/min 1.7

Ciœnienie wody zasilaj¹cej MPa 0.12 - 0.60
Wymiary mm 211 x 140 x 70
Przy³¹cze wodne Gz 1/2"
Stopieñ ochrony IP25

Pozostale podgrzewacze projektuje siê jako pojemnoœciowe do obslugi kilku punktów
czerpalnych. Projektuje siê podgrzewacze o pojemnoœci 40 l np. OSV Slim.

Typ podgrzewacza OSV Slim

Pojemnoœæ l
40

Moc / napiêcie znamionowe 2000W / 230V~
Zakres regulacji temperatury °C 7 - 77
Czas nagrzewania �t = 40°C h 0.89
Dobowe straty energii kWh/24h 0.63
Wysokoœæ mm 689
Rozstaw króców mm 110
Srednica króæców Gz 1/2"
Stopieñ ochrony IP 24

UWAGA:

podgrzewacz obslugujacy toalete dla osób niepelnosprawnych ustawic na maksymalna
temperaturê grzania do 38 °C i zabezpieczyæ przed zmian¹.

2.2.2. Armatura sieci wodoci�gowej
Armatura  sieci  wodoci�gowej  (armatura  przepływowa  instalacji  wodoci�gowej)  musi  spełnia�
warunki okre�lone w nast�puj�cych normach:
PN-EN 200:2008,  PN-EN 817:2008,  PN-EN  111:2002,  PN-EN  1286:2004,   PN-EN  1287:2004,
PN-EN  1489:2003,  PN-EN  1490:2004,  PN-EN  1491:2004,   PN-EN  1567:2004,  PN-EN
12541:2005, PN-EN 15092:2008.

2.2.3. Materiały pomocnicze:
– ta�ma teflonowa albo włókno konopne i pasta uszczelniaj�ca do uszczelniania poł�cze	,
– kleje do wykonania poł�cze	 klejonych,
– papier �cierny do przygotowania powierzchni poł�cze	 klejonych lub zgrzewanych,
– korki do zabezpieczenia instalacji przed monta
em armatury,

Materiały  pomocnicze  musz�  spełnia�  wła�ciwo�ci  techniczne  okre�lone  przez  producenta
materiałów podstawowych oraz odpowiada� obowi�zuj�cym aprobatom technicznym.

2.3. Warunki przyj�cia materiałów instalacyjnych na budow�
Materiały  do  wykonania  instalacji  wodoci�gowej  mog�  by�  przyj�te  na  budow�,  je
eli  spełniaj�
nast�puj�ce warunki:
– s�  zgodne z ich wyszczególnieniem i  charakterystyk�  podan�  w dokumentacji  projektowej  i

niniejszej ST,
– s� wła�ciwie opakowane i oznakowane w sposób umo
liwiaj�cy ich pełna identyfikacj�,
– spełniaj� wymagane wła�ciwo�ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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– posiadaj�  dokumenty  �wiadcz�ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania
oraz karty katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.

Niedopuszczalne jest stosowane materiałów nieznanego pochodzenia.
Przyj�cie  materiałów  na  budow�  powinno  by	  potwierdzone  wpisem  do  dziennika

budowy lub protokołem przyj�cia materiałów.

2.4. Warunki przechowywania materiałów
Wszystkie  materiały  powinny  by�  magazynowane  i  przechowywane  zgodnie  z  instrukcj�
producenta.
2.4.1. Składowanie rur i kształtek w wi�zkach lub luzem
Rury i kształtki nale
y w okresie przechowywania chroni� przed bezpo�rednim działaniem
promieniowania słonecznego i temperatur� ni
sz� ni
 0°C lub przekraczaj�c� 40°C.

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesi�cy lub dłu
ej)  rury powinny by�  chronione przed
działaniem  �wiatła  słonecznego  przez  przykrycie  składu  plandekami  brezentowymi  lub  innym
materiałem  (np.  foli�  nieprze�roczyst�  z  PVC  lub  PE)  lub  wykonanie  zadaszenia.  Nale
y
zapewni�  cyrkulacj�  powietrza  pod powłok�  ochronn�  aby rury  nie  nagrzewały si�  i  nie  ulegały
deformacji.

Oryginalnie zapakowane wi�zki rur mo
na składowa�  po trzy, jedna na drugiej  do wysoko�ci
maksymalnej  3  m,  przy czym ramki  wi�zek  winny spoczywa�  na  sobie,  lu�ne rury lub  niepełne
wi�zki  mo
na  składowa�  w  stosach  na  równym  podło
u,  na  podkładkach  drewnianych  o
szeroko�ci  min.  10  cm,  grubo�ci  min.  2,5  cm i  rozstawie  co  1-2  m.  Stosy  powinny  by�  z  boku
zabezpieczone  przez  drewniane  wsporniki,  zamocowane  w  odst�pach  co  1-2  m.  Wysoko��
układania rur w stosy nie powinna przekracza�  7 warstw rur i 1,5 m wysoko�ci.  Rury o ró
nych
�rednicach winny by� składowane odr�bnie.

Rury  kielichowe  układa�  kielichami  naprzemianlegle  lub  kolejne  warstwy  oddziela�
przekładkami drewnianymi.
2.4.2. Składowanie armatury
Armatur�  nale
y składowa�  w pomieszczeniach suchych i  temperaturze  nie  ni
szej  ni
  0°C.  W
pomieszczeniach  składowania  nie  powinny  znajdowa�  si�  zwi�zki  chemiczne  działaj�ce
koroduj�co.  Armatur�  z  tworzyw  sztucznych  nale
y  przechowywa�  z  dala  od  urz�dze	
grzewczych.

3. WYMAGANIA DOTYCZ�CE SPRZ�TU I MASZYN
3.1. Ogólne  wymagania  dotycz�ce  sprz�tu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 3
Do  wykonania  robót  nale
y  stosowa�  jedynie  taki  sprz�t,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego
wpływu  na  jako��  robót,  zarówno  w  miejscach  ich  wykonania,  jak  te
  przy  wykonywaniu
czynno�ci  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku  i  wyładunku  materiałów.  Sprz�t
u
ywany  do  robót  powinien  by�  zgodny  z  ofert�  Wykonawcy  i  powinien  odpowiada�  pod
wzgl�dem  typów  i  ilo�ci  wskazaniom  zawartym  w  SST,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  robót,
zaakceptowanym  przez  inwestora.  W  przypadku  braku  ustale	  w  takich  dokumentach  sprz�t
powinien by� uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy�  kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu
do u
ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZ�CE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podane zostały w ST  „Wymagania ogólne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania dotycz�ce przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgl�du na specyficzne cechy rur nale
y spełni� nast�puj�ce dodatkowe wymagania:
– rury  nale
y  przewozi�  wył�cznie  samochodami  skrzyniowymi  lub  pojazdami  posiadaj�cymi

boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystaj�ce poza pojazd ko	ce rur nie mog�
by� dłu
sze ni
 1 m,

– je
eli  przewo
one  s�  lu�no  uło
one  rury,  to  przy  ich  układaniu  w  stosy  na  samochodzie
wysoko�� ładunku nie powinna przekracza� 1 m,

– podczas  transportu  rury  powinny  by�  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  przez  metalowe
cz��ci  �rodków  transportu  jak  �ruby,  ła	cuchy,  itp.  Lu�no  układane  rury  powinny  by�
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zabezpieczone  przed  zarysowaniem  przez  podło
enie  tektury  falistej  i  desek  pod  ła	cuch
spinaj�cy boczne �ciany skrzyni samochodu,

– podczas  transportu  rury  powinny  by�  zabezpieczone  przed  zmian�  poło
enia.  Platforma
samochodu powinna by� ustawiona w poziomie.

Według  istniej�cych  zalece	  przewóz  powinien  odbywa�  si�  przy  temperaturze  otoczenia
–5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotycz�ce przewozu armatury
Armatur�  nale
y  przewozi�  pakowan�  w  sposób  zabezpieczaj�cy  przed  zanieczyszcze-niem,
uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV

45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przyst�pienia do robót
Przed przyst�pieniem do monta
u instalacji wodoci�gowej z tworzyw sztucznych nale
y:
– wyznaczy� miejsca układania rur, kształtek i armatury,
– wykona� otwory i obsadzi� uchwyty, podpory i podwieszenia,
– wykona� bruzdy w �cianach w przypadku układania w nich przewodów wodoci�gowych,
– wykona� otwory w �cianach i stropach dla przej�� przewodów wodoci�gowych.

5.3. Monta� ruroci�gów
Po wykonaniu czynno�ci pomocniczych okre�lonych w pkt. 5.2. nale
y przyst�pi� do wła�ciwego
monta
u rur, kształtek i armatury.

Ruroci�gi  z  tworzyw  sztucznych  mog�  by�  mocowane  bezpo�rednio  na  �cianach
(na-tynkowe), w szachtach, w bruzdach �cian (podtynkowe) lub warstwach podłogowych w rurach
osłonowych.

Wszystkie  przej�cia  ruroci�gów  przez  przegrody  budowlane  nale
y  prowadzi�  w  tulejach
ochronnych  z  tworzywa  sztucznego.  Przestrze	  pomi�dzy  rur�  i  tulej�  ochronn�  powinna  by�
wypełniona szczeliwem elastycznym oboj�tnym chemicznie  w stosunku do tworzywa,  z  którego
jest wykonana rura.

Tuleje  ochronne  powinny  mie� �rednic�  wewn�trzn�  wi�ksz�  od  �rednicy  zewn�trznej
przewodu:
– co najmniej o 2 cm przy przej�ciu przez przegrod� pionow�,
– co najmniej o 1 cm przy przej�ciu przez strop,
oraz powinny by� dłu
sze ni
 grubo�� przegrody pionowej o około 2 cm z ka
dej strony, a przy
przej�ciu przez strop powinny wystawa� około 2 cm powy
ej posadzki i około 1 cm poni
ej tynku
na stropie. W tulejach ochronnych nie powinny znajdowa� si� 
adne poł�czenia rur.
Przewody wodoci�gowe z rur z tworzyw sztucznych powinny by� prowadzone:
– w  odległo�ci  minimum  10  cm  od  ruroci�gów  cieplnych  (mierz�c  od  powierzchni  rur).  W

przypadku gdy odległo�� ta jest mniejsza nale
y zastosowa� izolacj� ciepln�,
– poni
ej przewodów elektrycznych w odległo�ci minimum 10 cm,
– poni
ej przewodów gazowych (wody ciepłej nieizolowanej w odległo�ci conajmniej 10 cm),
– w sposób umo
liwiaj�cy wykonanie izolacji cieplnej.

Przewody  wodoci�gowe  nale�y  izolowa	  gdy  działanie  dowolnego  
ródła  ciepła
mogłoby  spowodowa	  podwy�szenie  temperatury  �cianki  ruroci�gu  powy�ej  +30°C,  a
tak�e  gdy s�  prowadzone  przez  pomieszczenia  nieogrzewane  lub  o  znacznej  zawarto�ci
pary wodnej.

Przewody  powinny  by�  prowadzone  ze  spadkiem  zapewniaj�cym  mo
liwo��  odwodnienia
instalacji  w jednym lub  kilku  punktach  oraz  mo
liwo��  odpowietrzenia  przez  najwy
ej  poło
one
punkty czerpalne.
5.3.1. Układanie przewodów bezpo�rednio na �cianach (natynkowe)
Przewody  wodoci�gowe  układane  bezpo�rednio  na  �cianach  (lub  na  wspornikach)  nale
y
zabezpieczy�  przed  wyboczeniem  oraz  przed  zetkni�ciem  z  powierzchni�  przegrody  przez
zastosowanie  wła�ciwych  uchwytów  i  podpór.  W  przypadku  ciepłej  wody  nale
y  zastosowa�
kompensacj�  wydłu
e	  termicznych  (w  przypadku  braku  mo
liwo�ci  zastosowania
samokompensacji). Przewody pionowe nale
y tak prowadzi�, aby ich maksymalne odchylenie od



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporz�dzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

8

pionu nie przekraczało 1 cm na jedn� kondygnacj�.
5.3.2. Układanie przewodów w szachtach instalacyjnych
Poza zaleceniami podanymi w pkt. 5.3.1. nale
y:
– przy monta
u pionów z rur  bez stabilizacji  nale
y zwróci�  uwag�,  aby odgał�ziony przewód

miał mo
liwo�� ugi�cia si� na dostateczn� długo�� (zgodnie z zaleceniami producenta rur),
– przy  monta
u  pionów  z  rur  stabilizowanych  mo
na  pomin��  kompensacje,  umiesz-czaj�c

obejmy punktu stałego bezpo�rednio przy ka
dym rozgał�zieniu przewodu (odst�py mi�dzy
punktami stałymi nie powinny przekracza� 3 m),

– zapewni� dost�p do wszystkich zaworów odcinaj�cych odgał�zienia.
5.3.3. Układanie przewodów w bruzdach �cian (podtynkowe) lub warstwach podłogowych

(w szlichcie betonowej)
Przewody  instalacji  wodoci�gowej  montowane  w  bruzdach  �ciennych  lub  warstwach
podłogowych  nale
y  układa�,  w  miar�  mo
liwo�ci,  prostopadle  lub  równolegle  do  kraw�dzi
przegród. Trasy przewodów nale
y zinwentaryzowa� w dokumentacji powykonawczej.

Przewody  w  bruzdach  nale
y  układa�  w  rurach  osłonowych  z  tworzywa  sztucznego.
Dopuszcza  si�  układanie  w  bru�dzie  przewodu  owini�tego  tektur�  falist�  lub  foli�  przy
zapewnieniu wokół owini�cia przestrzeniu powietrznej.

5.4. Wykonywanie przedmiotowych instalacji
Przed rozpocz�ciem monta
u rur PP, wykonawca powinien zapozna� si�  z Poradnikiem Montera i
przestrzega� wytycznych monta
owych producenta rur. Główne przewody rozprowadzaj�ce prowadzi
� pod stropem a podej�cia do poszczególnych przyborów sanitarnych w bruzdach �ciennych. Rury
mocowa�  do  do  elementów  konstrukcyjnych  budynku  za  pomoc�  podpór  stałych  i  podpór
przesuwnych.  Rozstaw  podpór  stałych  wynika  z  potrzeb  umo
liwienia  odpowiedniej  kompensacji
przewodów. Ponadto monta
 podpór stałych jest obowi�zkowy przy punktach czerpalnych oraz przed i
za  instalowan�  na  przewodzie  armatur�.  Na  pionach  i  poziomach  punkty  stałe  powinny  by�
montowane  pod  trójnikiem,  przy  ka
dym odej�ciu. Podpory przesuwne słu
� kotwieniu instalacji
do elementów konstrukcyjnych budynku oraz zabezpieczaj�  rury przed nadmiernym wyboczeniem.
Ich rozstaw zale
y od temperatury czynnika oraz �rednicy zewn�trznej przewodu. Instalacj� wodoci�
gow� wody zimnej, dla zabezpieczenia przed kondensacj� pary wodnej na zimnych powierzchniach
ruroci�gów, izolowa� matami lub otulin� z gumy piankowej  o zamkni�tych porach. U
yte materiały
izolacyjne musz� posiada� cech� nie rozprzestrzeniania ognia. Dla instalacji wody zimnej montowanej
swobodnie  w  pomieszczeniach  ogrzewanych  grubo��  izolacji  wynosi  9mm.  Dla  przewodów
montowanych w bruzdach �ciennych grubo��  izolacji  wynosi  4  mm. Piony i  poziomy wody nale
y
zabudowa� płytami gipsowo-kartonowymi. Podej�cia pod armatur� czerpaln� i zaporow� mocowa� na
sztywno  przy  armaturze  za  pomoc�  odpowiednich  kształtek  i  uchwytów.  Niedopuszczalne  jest
pozostawienie  niezamocowanych  ko	ców  przewodu.  W  miejscu  podł�cze	  baterii  przewiduje  si�
zastosowanie  zł�czek  metalowych  gwintowanych  z  uszczelkami.  Wylot  wody  ciepłej  nale
y
umieszcza� z lewej strony, a wody zimnej z prawej strony, patrz�c w kierunku �ciany, na której bateria
ma by� zamocowana. Przed misk� ust�pow� nale
y zamontowa� zawór k�towy do podł�czenia pł
uczki  ust�powej.  Zestaw  hydroforowy  poł�czy�  z  instalacj�  wodoci�gow�  za  pomoc�  kró�ców
amortyzacyjnych.  Zestaw  hydroforowy  zamontowany  b�dzie  w  pomieszczeniu  przył�cza  wody  na
poziomie  piwnicy.  Pod  pionami  i  na  odgał�zieniach  do  poszczególnych  w�złów  sanitarnych
zamontowane  b�d�  zawory  kulowe  odcinaj�ce.  Przej�cia  przewodów  wodoci�gowych  przez
przegrody budowlane nale
y wykona� w tulejach ochronnych z uszczelnieniem piank� poliuretanow�.
Piony  wodoci�gowe   b�d�  prowadzone  w  przygotowanych  wydzielonych  szachtach  rurowych.
Instalacje  wodoci�gowe  w poszczególnych  pomieszczeniach  b�d�  rozprowadzone  w  posadzce  w
warstwie ocieplenia ( styropian) oddzielnie dla ka
dej jednostki oraz w bruzdach �ciennych. Przewody
wody zimnej i ciepłej prowadzone w posadzce nale
y izolowa� otulin� Thermaflex grub. 6 mm, a nad
sufitami podwieszanymi nale
y zaizolowa� otulin� Thermaflex grub. 20-50 mm.

Wyposazenie instalacji wodoci�gowych w armatur�:

- baterie umywalkowe, mieszaczowe z głowic� ceramiczn�, stoj�ce,

- baterie zlewozmywakowe, mieszaczowe z głowic� ceramiczn�, stoj�ce.
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PRZEJ�CIA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE
Przejœcie przewodów przez przegrody budowlane (sciany, stropy) prowadziæ w rurach
oslonowych o œrednicy przewodu wiêkszej co najmniej o 40 mm od œrednicy
zewnêtrznej przewodu. Koñcówki rury oslonowej uszczelniæ masa plastyczna . Rurê
oslonowa na calej dlugoœci wypelnic masa plastyczna . Przejœcia przewodów przez
przegrody budowlane wykonywaæ zgodnie z normami branzowymi:
BN-82/89760-50,-51,-53,-54

5.5. Poł�czenia z armatur�
Przed przyst�pieniem do monta
u armatury nale
y dokona� ogl�dzin jej powierzchni zewn�trznej
i wewn�trznej.

Powierzchnie  powinny  by�  gładkie,  czyste,  pozbawione  porów,  wgł�bie	  i  innych  wad
powierzchniowych  w  stopniu  uniemo
liwiaj�cym  spełnienie  wymaga	  norm  okre�lonych  w  pkt.
2.2.2.

Armatur�  na  przewodach  nale�y  tak  instalowa	,  aby  kierunek  przepływu  wody  w
przewodzie  był  zgodny  z  oznaczeniem  na  armaturze  (dotyczy  równie�  wodomierza).
Powinna  ona  by	  zamocowana  do  przegród  lub  konstrukcji  wsporczych  zgodnie  z
projektem.

Armatura  spustowa  powinna  by	  instalowana  w  najni�szych  punktach  instalacji
umo�liwiaj�c  jej  opró�nienie  z  wody.  Powinna  by	  lokalizowana  w  miejscach  łatwo
dost�pnych.  W  armaturze  mieszaj�cej  i  czerpalnej  przewód  ciepłej  wody  powinien  by	
podł�czony z lewej strony.

Wysoko��  ustawienia  armatury  czerpalnej  nad  podłog�  lub  przyborem  nale
y  wykona�
zgodnie  z  wymaganiami  okre�lonymi  w  WTWiO  dla  instalacji  wodoci�gowych  (zeszyt  nr  7
COBRTI  INSTAL).  Zastosowanie  rodzajów  poł�cze	  armatury  z  instalacj�  nale
y  wykona�
przestrzegaj�c instrukcji wydanych przez producentów okre�lonych materiałów.

Wysoko�	 ustawienia armatury czerpalnej �ciennej nad podłog� lub przyborem

Nazwa przyboru
Wysoko�� ustawienia
armatury czerpalnej

nad podłog�

Wysoko�� górnej
kraw�dzi przedniej
�cianki przyboru nad

podłog�

Wysoko��
ustawienia:

– m m m

zlew 0,75 ÷ 0,95 0,50 ÷ 0,60

armatury czerpalnej
nad górn�

kraw�dzi� przedniej
�cianki przyboru

0,25 ÷ 0,35

zlewozmywak do pracy
stoj�cej

1,10 ÷ 1,25 0,85 ÷ 0,90

zlewozmywak do pracy
siedz�cej

1,00 ÷ 1,10 0,75

umywalka 1,00 ÷ 1,15 0,75 ÷ 0,80

umywalka w
przedszkolu

0,85 ÷ 0,95 0,60

Wysoko�	 ustawienia armatury �ciennej

Nazwa przyboru Wysoko�� ustawienia:

– m

wanna armatury czerpalnej nad górn� kraw�dzi� wanny
0,10 ÷ 0,18

natrysk armatury czerpalnej nad posadzk� brodzika natrysku
1,00 ÷ 1,50
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główki natrysku stałego górnego nad posadzk�  brodzika natrysku,
licz�c od sitka główki

2,10 ÷ 2,20

główki natrysku stałego bocznego nad posadzk�  brodzika
natrysku, licz�c od sitka główki  1,80 ÷ 2,00

basen do mycia nóg armatury czerpalnej nad górn� kraw�dzi� basenu  do mycia nóg 
0,10 ÷ 0,15

poidełko dla dzieci wylotu zaworu poidełkowego nad posadzk� 0,65 ÷ 0,75

poidełko dla dorosłych wylotu zaworu poidełkowego nad posadzk�  0,80 ÷ 0,90

ci�nieniowy  zawór
spłukuj�cy

osi wylotu podej�cia czerplanego nad posadzk�  1,10

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT
6.1. Ogólne  zasady  kontroli  jako�ci  robót  podane  zostały  w  ST  Kod  CPV  45000000-7

„Wymagania ogólne”, pkt 6

6.2. Kontrol�  wykonania  instalacji  wodoci�gowych  z  tworzyw  sztucznych  nale�y
przeprowadzi	  zgodnie  z  zaleceniami  okre�lonymi  w  WTWiO  „Instalacji
wodoci�gowych” (zeszyt nr 7)

S� to badania wst�pne polegaj�ce na pulsacyjnym podnoszeniu ci�nienia w instalacji do warto�ci
ci�nienia  próbnego  (3-krotnie)  i  obserwacji  tej  instalacji.  W  przypadku  braku  przecieków  i
roszenia  oraz  spadku  ci�nienia  (mo
e  wyst�pi�  wył�cznie  spowodowane  elastyczno�ci�
przewodów z tworzyw sztucznych) obserwuje si�  instalacj�  jeszcze ½ �godziny, je
eli w dalszym
ci�gu  nie  wyst�puj�  przecieki  i  roszenie  oraz  spadek  ci�nienia  nie  wi�kszy  ni
  0,6  bara,
przyst�puje si� do badania głównego.

Badanie główne polega na podniesieniu ci�nienia do warto�ci ci�nienia próbnego i obserwacji
instalacji przez 2 godziny. Je
eli badanie główne zostało zako	czone wynikiem pozytywnym –
brak przecieków i roszenia oraz spadek ci�nienia nie wi�kszy ni
 0,2 bara – to uznaje si�, 
e
instalacja  wodoci�gowa  została  wykonana  w  sposób  prawidłowy,  chyba  
e  wymagane  s�
jeszcze badania uzupełniaj�ce przez producenta przewodów z tworzyw sztucznych. Warto��
ci�nienia próbnego nale
y przyj�� zgodnie z okre�lon� w dokumentacji technicznej i WTWiO.
Badanie  szczelno�ci  instalacji  mo
emy  równie
  przeprowadzi�  spr�
onym  powietrzem
(zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO).

Warunkiem uznania wyników badania spr�
onym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku
ci�nienia  na  manometrze  podczas  badania.  Jednak
e  jest  to  badanie  do��  niebezpieczne  i
nale
y �ci�le przestrzega� wymogów okre�lonych w ww. pkt. WTWiO.

Dla  instalacji  ciepłej  wody,  po  wykonaniu  bada	  szczelno�ci  wod�  zimn�  z  wynikiem
pozytywnym,  nale
y  dodatkowo  przeprowadzi�  badanie  szczelno�ci  wod�  o  temp.  60°C,  przy
ci�nieniu roboczym.

7. WYMAGANIA DOTYCZ�CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania

ogólne”, pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  b�dzie  okre�la�  faktyczny  zakres  wykonanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacj�
projektow� i doł�czonymi do niej ST (szczegółowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
� Długo�	 ruroci�gów:

– nale
y  liczy�  od  ko	cówki  ostatniego  ł�cznika  w  podej�ciu  do  wodomierza  (od  strony
instalacji)  b�d�  od  zaworu  odcinaj�cego  na  wprowadzeniu  ruroci�gów  do  budynków  (w
przypadkach,  gdy  wodomierz  jest  na  zewn�trz  budynku)  –  do  ko	cówki  podej�cia  do
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poszczególnych punktów czerpania wody,
– oblicza si�  w metrach ich długo�ci osiowej, wyodr�bniaj�c ilo�ci ruroci�gów w zale
no�ci

od  rodzajów rur  i  ich  �rednic  oraz  rodzajów  poł�cze	  bez  odliczania  długo�ci  ł�czników
oraz  armatury  ł�czonych  na  gwint,  nie  wlicza  si�  natomiast  do  długo�ci  ruroci�gów
armatury kołnierzowej,

– podej�cia do urz�dze	 i armatury wlicza si� do ogólnej długo�ci ruroci�gów, a niezale
nie
od  tego  do  przedmiaru  wprowadza  si�  liczb�  podej��  według  �rednic  ruroci�gów  i
rodzajów  podej��.  Przy  ustalaniu  liczby  podej��  nale
y  odr�bnie  liczy�  podej�cia  wody
zimnej, odr�bnie – wody ciepłej,

– długo��  ruroci�gów  w  obej�ciach  elementów  konstrukcyjnych  wlicza  si�  do  ogólnej
długo�ci ruroci�gów,

– długo�� ruroci�gów w kompensatorach wlicza si� do ogólnej długo�ci ruroci�gów.
� Elementy  i  urz�dzenia  instalacji,  jak  zawory,  baterie,  wodomierze,  grzejniki  liczy  si�  w

sztukach lub kompletach.
� Prób� szczelno�ci ustala si� dla całkowitej długo�ci rur instalacji z uwzgl�dnieniem podziału

według �rednic oraz rodzajów budynków.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  „Wymagania

ogólne”, pkt 8

8.2. Zakres bada� odbiorczych
8.2.1. Badania  przy  odbiorze  instalacji  wodoci�gowej  nale�y  przeprowadzi	  zgodnie  z

ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO „Instalacji wodoci�gowych”.
Zakres  bada	  odbiorczych  nale
y  dostosowa�  do  rodzaju  i  wielko�ci  instalacji  wodoci�gowej.
Szczegółowy  zakres  bada	  odbiorczych  powinien  zosta�  ustalony  w  umowie  pomi�dzy
inwestorem  i  wykonawc�  z  tym,  
e  powinny  one  obj��  co  najmniej  badania  odbiorcze
szczelno�ci,  zabezpieczenia  instalacji  wodoci�gowej  wody  ciepłej  przed  prze-kroczeniem
granicznych  warto�ci  ci�nienia  i  temperatury,  zabezpieczenia  przed  mo
liwo�ci�  pogorszenia
jako�ci  wody  wodoci�gowej  w  instalacji  oraz  zmianami  skracaj�cymi  trwało��  instalacji,
zabezpieczenia  instalacji  wodoci�gowej  przed  mo
liwo�ci�  przepływów  zwrotnych.  Zakres  tych
bada	 okre�lony został w pkt. 11 WTWiO.
Podczas dokonywania bada	 odbiorczych nale
y wykonywa� pomiary:
– temperatury wody za pomoc� termometrów zapewniaj�cych dokładno�� odczytu ±0,5 C,
– spadków ci�nienia  wody  w  instalacji  za  pomoc�  manometrów  ró
nicowych  zapewniaj�cych

dokładno�� odczytu nie mniejsz� ni
 10 Pa.
8.2.2. Odbiór robót poprzedzaj�cych wykonanie instalacji wodoci�gowej 
Odbiór  robót  poprzedzaj�cych  wykonanie  instalacji  tzw.  odbiór  mi�dzyoperacyjny  nale
y
przeprowadzi� dla robót przykładowo wyszczególnionych w pkt. 5.2.

Z przeprowadzonego odbioru mi�dzyoperacyjnego nale
y sporz�dzi� protokół odbioru.
8.2.3. Odbiór techniczny cz��ciowy instalacji wodoci�gowej 
Odbiór techniczny cz��ciowy dotyczy cz��ci instalacji do których zanika dost�p w miar� post�pu
robót.  Dotyczy  on  na  przykład:  przewodów  uło
onych  i  zaizolowanych  w  zamurowywanych
bruzdach  lub  zamykanych  kanałach  nieprzełazowych,  przewodów  układanych  w  rurach
osłonowych  w  warstwach  podłogi,  uszczelnie	  przej��  przez  przegrody  budowlane,  których
sprawdzenie b�dzie niemo
liwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego ko	cowego.

Odbiór  cz��ciowy  przeprowadza  si�  w  trybie  przewidzianym  dla  odbioru  techniczne-go
ko	cowego jednak bez oceny prawidłowo�ci pracy instalacji.
W ramach odbioru cz��ciowego nale
y:
– sprawdzi�  czy  odbierany  element  instalacji  lub  jej  cz���  jest  wykonana  zgodnie  z

dokumentacj�  projektow�  oraz  doł�czonymi  do  niej  specyfikacjami  technicznymi
(szczegółowymi),

– sprawdzi�  zgodno��  wykonania  odbieranej  cz��ci  instalacji  z  wymaganiami  okre�lonymi  w
odpowiednich punktach WTWiO,

– przeprowadzi� niezb�dne badania odbiorcze.
Po  dokonaniu  odbioru  cz��ciowego  nale
y  sporz�dzi�  protokół  potwierdzaj�cy  prawidłowe

wykonanie  robót   oraz  doł�czy�  wyniki  niezb�dnych  bada	  odbiorczych.  W  protokole  nale
y
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jednoznacznie  zidentyfikowa�  lokalizacj�  odcinków  instalacji,  które  były  obj�te  odbiorem
cz��ciowym.
8.2.4. Odbiór techniczny ko�cowy instalacji wodoci�gowej
Instalacja powinna by� przedstawiona do odbioru technicznego ko	cowego po:
– zako	czeniu wszystkich robót monta
owych, ł�cznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
– wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wod�,
– dokonaniu  bada	  odbiorczych  cz��ciowych,  z  których  wszystkie  zako	czyły  si�  wynikiem

pozytywnym.
W ramach odbioru ko	cowego nale
y:
– uruchomi� instalacj�, sprawdzi� osi�ganie zakładanych parametrów zgodnie z dokumentacj�

projektow�, specyfikacjami technicznymi  i WTWiO,
– sprawdzi�  zgodno��  wykonania  odbieranej  instalacji  z  wymaganiami  okre�lonymi  w

odpowiednich punktach WTWiO,
– sprawdzi� protokoły odbiorów mi�dzyoperacyjnych i cz��ciowych,
– sprawdzi� protokoły zawieraj�ce wyniki bada	 odbiorczych.
Z odbioru technicznego ko	cowego nale
y sporz�dzi� protokół 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZ�CYCH
9.1. Ogólne  ustalenia  dotycz�ce  podstawy  płatno�ci  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7

„Wymagania ogólne”, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatno�ci
Rozliczenie  robót  monta
owych  instalacji  wodoci�gowych  z  tworzyw  sztucznych  mo
e  by�
dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego  zakresu  robót  i  ich  ko	cowym  odbiorze  lub
etapami okre�lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz��ciowych robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1. PN-EN 111:2002 Armatura sanitarna – Baterie termostatyczne (PN10)
Ogólne wymagania techniczne.

2. PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna – Ci�nieniowe zawory spłukuj�ce
do  misek  ust�powych  i  samoczynnie  zamykane
zawory spłukuj�ce do pisuarów.

3. PN-EN 1286:2004 Baterie  mechaniczne  niskoci�nieniowe  –  Ogólne
wymagania techniczne.

4. PN-EN 1287:2004 Baterie  termostatyczne  niskoci�nieniowe  –  Ogólne
wymagania techniczne.

5. PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych
do  przesyłania  wody  oraz  do  ci�nieniowego
odwadniania i  kanalizacji  układanej  pod ziemi�  i  nad
ziemi�  –  Nieplastyfikowany  poli(chlorek  winylu)
(PVC-U) – Cz��� 1: Wymagania ogólne.

6. PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych
do  przesyłania  wody  oraz  do  ci�nieniowego
odwadniania i  kanalizacji  układanej  pod ziemi�  i  nad
ziemi�  –  Nieplastyfikowany  poli(chlorek  winylu)
(PVC-U) – Cz��� 2: Rury.

7. PN-EN ISO 1452-3:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych
do  przesyłania  wody  oraz  do  ci�nieniowego
odwadniania i  kanalizacji  układanej  pod ziemi�  i  nad
ziemi�  –  Nieplastyfikowany  poli(chlorek  winylu)
(PVC-U) – Cz��� 3: Kształtki.

8. PN-EN ISO 1452-4:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych
do  przesyłania  wody  oraz  do  ci�nieniowego
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odwadniania i  kanalizacji  układanej  pod ziemi�  i  nad
ziemi�  –  Nieplastyfikowany  poli(chlorek  winylu)
(PVC-U) – Cz��� 4: Armatura.

9. PN-EN ISO 1452-5:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych
do  przesyłania  wody  oraz  do  ci�nieniowego
odwadniania i  kanalizacji  układanej  pod ziemi�  i  nad
ziemi�  –  Nieplastyfikowany  poli(chlorek  winylu)
(PVC-U)  –  Cz���  5:  Przydatno��  systemu  do
stosowania.

10. PN-ENV 1452-6:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych
do przesyłania wody – Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu)  (PVC-U)  –  Cz���  6:  Zalecenia  dotycz�ce
wykonania instalacji.

11. PN-ENV 1452-7:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych
do przesyłania wody – Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu)  (PVC-U)  –  Cz���  7:  Zalecenia  do  oceny
zgodno�ci.

12. PN-EN 14814:2008 Kleje  do  systemów  przewodów  rurowych  z
termoplastycznych  tworzyw  sztucznych  do
przesyłania płynów pod ci�nieniem – Wymagania.

13. PN-EN 1489:2003 Armatura  w  budynkach  –  Zawory  bezpiecze	stwa  –
Badania i wymagania.

14. PN-EN 1490:2004 Armatura  w  budynkach  –  Zespolone  zawory
nadmiarowe  temperaturowo-ci�nieniowe  –  Badania  i
wymagania.

15. PN-EN 1491:2004 Armatura  w  budynkach  –  Zawory  rozpr�
ne  –
Badania i wymagania.

16. PN-EN 15092:2008 Zawory  w  budynkach  –  Zawory  mieszaj�ce  na
zasilaniu  instalacji  ciepłej  wody  –  Badania  i
wymagania.

17. PN-EN 1567:2004 Armatura  w  budynkach  –  Zawory  redukcyjne  i
zespolone  zawory  redukcyjne  ci�nienia  wody
–Wymagania i badania.

18. PN-EN ISO 15874-1:2005/
A1:2008

Systemy  przewodów  rurowych  do  instalacji  ciepłej  i
zimnej  wody.  Polipropylen  (PP).  Cz���  1:
Wymagania ogólne.

19. PN-EN ISO 15874-2:2005/
A1:2008

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji ciepłej i  zimnej wody. Polipropylen (PP).
Cz��� 2: Rury.

20. PN-EN ISO 15874-3:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji ciepłej i  zimnej wody. Polipropylen (PP).
Cz��� 3: Kształtki.

21. PN-EN ISO 15874-5:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji ciepłej i  zimnej wody. Polipropylen (PP).
Cz��� 5: Przydatno�� do stosowania w systemie.

22. PN-EN ISO 15875-1:2005 
PN-EN ISO 15875
1:2005/A1:2008

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych
do  instalacji  wody  ciepłej  i  zimnej  –  Usieciowany
polietylen (PE-X) – Cz��� 1: Wymagania ogólne.

23. PN-EN ISO 15875-2:2005 
PN-EN ISO 15875
2:2005/A1:2008

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych
do  instalacji  wody  ciepłej  i  zimnej  –  Usieciowany
polietylen (PE-X) Cz��� 2: Rury.
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24. PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych
do  instalacji  wody  ciepłej  i  zimnej  –  Usieciowany
polietylen (PE-X) Cz��� 3: Kształtki.

25. PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych
do  instalacji  wody  ciepłej  i  zimnej  –  Usieciowany
polietylen  (PE-X)  Cz���  5:  Przydatno��  systemu  do
stosowania.

26. PN-EN ISO 15876-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych
do  instalacji  ciepłej  i  zimnej  wody.  Polibutylen  (PB).
Cz��� 1: Wymagania ogólne.

27. PN-EN ISO 15876-2:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych
do  instalacji  ciepłej  i  zimnej  wody.  Polibutylen  (PB).
Cz��� 2: Rury.

28. PN-EN ISO 15876-3:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych
do  instalacji  ciepłej  i  zimnej  wody.  Polibutylen  (PB).
Cz��� 3: Kształtki.

29. PN-EN ISO 15876-5:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych
do  instalacji  ciepłej  i  zimnej  wody.  Polibutylen  (PB).
Cz��� 5: Przydatno�� do stosowania w systemie.

30. PN-EN 1717:2003 Ochrona  przed  wtórnym  zanieczyszczeniem  wody  w
instalacjach  wodoci�gowych  i  ogólne  wymagania
dotycz�ce  urz�dze	  zapobiegaj�cych
zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny.

31. PN-EN 200:2008 Armatura  sanitarna  –  Zawory  wypływowe  i  baterie
mieszaj�ce do systemów zasilania wod� typu 1 i typu
2 – Ogólne wymagania techniczne.

32. PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar  obj�to�ci  wody  w  przewodach.  Wodomierze
do wody pitnej zimnej – Wymagania.

33. PN-M-54901.03:1992 Elementy  zł�czne  wodomierzy  skrzydełkowych  –
Ł�czniki.

34. PN-M-54901.04:1992 Elementy  zł�czne  wodomierzy  skrzydełkowych  –
Nakr�tki do ł�czników.

35. PN-EN 806-1:2004 Wymagania  dotycz�ce  wewn�trznych  instalacji
wodo-ci�gowych do przesyłu wody przeznaczonej do
spo
ycia przez ludzi. Cz��� 1: Postanowienia ogólne.

36. PN-EN 806-4:2010 Wymagania  dotycz�ce  wewn�trznych  instalacji
wodo-ci�gowych do przesyłu wody przeznaczonej do
spo
ycia przez ludzi. Cz��� 4: Instalacje.

37. PN-EN 817:2008 Armatura sanitarna – Baterie mechaniczne (PN10) –
Ogólne wymagania techniczne.

38. PN-C-89207:1997 Rury  z  tworzyw  sztucznych.  Rury  ci�nieniowe  z
polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.

10.2. Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.  Nr 92, poz.

881 z pó�n. zm.).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pó�n.

zm.).
– Ustawa  z  dnia  7  czerwca  2001  r.  –  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wod�  i  zbiorowym

odprowadzeniu �cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

10.3. Rozporz�dzenia
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– Rozporz�dzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  29  marca  2007  r.  w  sprawie  jako�ci  wody
przeznaczonej do spo
ycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z pó�n. zmianami).

10.4. Inne dokumenty, instrukcje 
– Warunki  Techniczne Wykonania i  Odbioru Instalacji  Wodoci�gowych –  zeszyt  7  –  COBRTI

INSTAL.
– Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Ruroci�gów  z  Tworzyw  Sztucznych  –  Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
– Instrukcja Projektowa, Monta
u i Układania Rur PVC-U i PE – GAMRAT.
– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Kod

CPV 45000000-7. Wydanie 3, OWEOB Promocja – 2011 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

PRZEBUDOWA ELEWACJI WRAZ ZE ZMIAN� SPOSOBU U�YTKOWANIA BUDYNKU
DAWNEGO HOTELU „POLONIA” 

Z ADAPTACJ� NA CELE UPOWSZECHNIANA KULTURY, W TYM NA POTRZEBY
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WRAZ Z DOKUMENTACJ� WYKONAWCZ�

���������	
������������	

�
���
�
�������
����������
����
���
������  !"#



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporz�dzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

17

SPIS TRE�CI

1. CZE�� OGÓLNA 
2. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WŁA�CIWO�CI MATERIAŁÓW 
3. WYMAGANIA DOTYCZ�CE SPRZ�TU I MASZYN 
4. WYMAGANIA DOTYCZ�CE TRANSPORTU 
5. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYKONANIA ROBÓT 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
7. WYMAGANIA DOTYCZ�CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Najwa
niejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
PZJ – Program Zabezpieczenia Jako�ci
WTWiO – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
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1. CZ��� OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj�cego
PRZEBUDOWY ELEWACJI WRAZ ZE ZMIAN� SPOSOBU U�YTKOWANIA BUDYNKU
DAWNEGO HOTELU „POLONIA” Z ADAPTACJ� NA CELE UPOWSZECHNIANA KULTURY, W
TYM NA POTRZEBY POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WRAZ Z DOKUMENTACJ�
WYKONAWCZ�

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s�  wymagania  ogólne
dotycz�ce wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach
mieszkalnych, u
yteczno�ci publicznej oraz przemysłowych.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza  ST  jest  dokumentem  przetargowym  i  kontraktowym  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.2., a obj�tych zamówieniem okre�lonym w pkt. 1.8.

Odst�pstwa  od  wymaga	  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mog�  mie�  miejsce  tylko  w
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno��, 
e podstawowe
wymagania b�d�  spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj�cych z do�wiadczenia
oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzgl�dnieniu przepisów BHP.

1.4. Zakres robót obj�tych ST
Specyfikacja  dotyczy  wszystkich  czynno�ci  wyst�puj�cych  przy  monta
u  instalacji
kanalizacyjnych  z  tworzyw  sztucznych,  ich  uzbrojenia  oraz  monta
u  przyborów  i  urz�dze	.
Przedmiotem opracowania jest okre�lenie wymaga	 odno�nie wła�ciwo�ci materiałów, wymaga	
w zakresie przygotowania i sposobów ich oceny, wymaga	 dotycz�cych wykonania instalacji oraz
ich odbiorów.

Opis prac dla zamówieniA o którym mowa w pkt.1.1
Wykonanie  wen�trznej  instalacji  kanalizacji  santarnej   z rur PVC kielichowych wg PN-74/C-89200 ł�
czonych na kielichy metod� wyciskow� z uszczelkami gumowymi. np. prod. WAVIN-BUK 

1.5. Okre�lenia podstawowe, definicje
Okre�lenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  s�  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
okre�leniami podanymi w Specyfikacji  Technicznej  „Wymagania ogólne”  Kod CPV 45000000-7,
pkt 1.4.
Instalacj�  kanalizacyjn�  stanowi  układ  poł�czonych  przewodów  wraz  z  urz�dzeniami,
przyborami  i  wpustami  odprowadzaj�cymi  �cieki  do  przył�cza  kanalizacyjnego,  przydomowej
oczyszczalni �cieków lub zbiornika bezodpływowego.
Przybór  sanitarny  –  urz�dzenie  słu
�ce  do  odbierania  i  odprowadzania  zanieczyszcze	
płynnych powstałych w wyniku działalno�ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.
Podej�cie  –  przewód  ł�cz�cy  przybór  sanitarny  lub  urz�dzenie  z  przewodem  spustowym  lub
przewodem odpływowym.
Rura wywiewna – przedłu
enie pionu kanalizacyjnego, stanowi�ce zako	czenie pionu i maj�ce
poł�czenie z atmosfer�.
Przewód  spustowy  (pion)  –  przewód  słu
�cy  do  odprowadzania  �cieków  z  podej��
kanalizacyjnych, rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego.
Przewód  odpływowy  (poziom)  –  przewód  słu
�cy  do  odprowadzania  �cieków  z  pionów  do
przykanalika lub innego odbiornika.
Wpust – urz�dzenie słu
�ce do zbierania �cieków z powierzchni odwadnianych i odprowadzania
ich do instalacji kanalizacyjnej.

1.6. Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako��  wykonania  robót  oraz  za  zgodno��  z
dokumentacj�  projektow�,  postanowieniami  zawartymi  w WTWiO dla  instalacji  kanalizacyjnych,
specyfikacj�  techniczn�  (szczegółow�)  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru  oraz  ze  sztuk�
budowlan�.  Ogólne wymagania  dotycz�ce robót  podano  w ST  „Wymagania  ogólne”   Kod  CPV
45000000-7, pkt 1.5.
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1.7. Dokumentacja robót monta�owych instalacji kanalizacyjnych
Dokumentacja wykonania robót monta
owych instalacji kanalizacyjnych stanowi cz��� składow�
dokumentacji  budowy,  której  wykaz  oraz  podstawy  prawne  sporz�dzenia  podano  w  ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

Roboty  nale
y  wykonywa�  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej
(szczegółowej) wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego
zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WŁA�CIWO�CI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w

ST  „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiały  stosowane  do  monta
u  instalacji  kanalizacyjnych  b�d�ce  w my�l  Ustawy o  wyrobach
budowlanych  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  materiałami  budowlanymi  (Dz.  U.  Nr  92  poz.  881  z
pó�niejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP,
powinny mie� odpowiednie oznakowanie (patrz ST „Wymagania ogólne”).
Oznakowanie powinno umo
liwi�  identyfikacj�  producenta i  typ wyrobu, kraju pochodzenia oraz
daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie  materiały  do  monta
u  instalacji  kanalizacyjnych  powinny  odpowiada�  wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Materiały podstawowe
– rury  i  kształtki  z  niezmi�kczonego  polichlorku  winylu  –  PN-EN  1329-1:2001,  PN-ENV

1329-2:2002(U),
– rury i kształtki z polipropylenu – PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2007,
– rury i kształtki z polietylenu – PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U).

2.2.2. Przybory i urz�dzenia
Przybory  i  urz�dzenia  oraz  uzbrojenie  przewodów  kanalizacyjnych  musz�  spełnia�  wymagania
okre�lone  w  odpowiednich  normach:  PN-EN  997:2005/A1:2009,  PN-EN  1253-1:2005,  PN-B
12635:1981,  PN-EN  14296:2007,  PN-EN  14516+A1:2010,  PN-EN  14527+A1:2010,
PN-B-75704.01.1986.
2.2.3. Materiały pomocnicze:
– sznur konopny surowy i smołowany, 
– włókno konopne i pasta uszczelniaj�ca,
– kleje do wykonania poł�cze	 klejonych,
– papier �cierny do przygotowania powierzchni poł�cze	 klejonych,
– korki do zabezpieczenia instalacji przed monta
em urz�dze	,

2.3. Warunki przyj�cia materiałów instalacyjnych na budow�
Materiały  do  wykonania  instalacji  kanalizacyjnej  mog�  by�  przyj�te  na  budow�,  je
eli  spełniaj�
nast�puj�ce warunki:
– s�  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyk�  podan�  w  dokumentacji  projektowej  i

niniejszej ST,
– s� wła�ciwie opakowane i oznakowane w sposób umo
liwiaj�cy ich pełna identyfikacj�,
– spełniaj� wymagane wła�ciwo�ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– posiadaj� dokumenty �wiadcz�ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania oraz

karty katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.
Niedopuszczalne jest stosowane materiałów nieznanego pochodzenia.

Przyj�cie  materiałów  na  budow�  powinno  by	  potwierdzone  wpisem  do  dziennika
budowy lub protokołem przyj�cia materiałów.

2.4. Warunki przechowywania materiałów
Wszystkie  materiały  powinny  by�  magazynowane  i  przechowywane  zgodnie  z  instrukcj�
producenta.
2.4.1. Składowanie rur i kształtek w wi�zkach lub luzem
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Rury i kształtki nale
y w okresie przechowywania chroni� przed bezpo�rednim działaniem
promieniowania słonecznego i temperatur� ni
sz� ni
 0°C lub przekraczaj�c� 40°C.

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesi�cy lub dłu
ej)  rury powinny by�  chronione przed
działaniem  �wiatła  słonecznego  przez  przykrycie  składu  plandekami  brezentowymi  lub  innym
materiałem  (np.  foli�  nieprze�roczyst�  z  PVC  lub  PE)  lub  wykonanie  zadaszenia.  Nale
y
zapewni�  cyrkulacj�  powietrza  pod powłok�  ochronn�  aby rury  nie  nagrzewały si�  i  nie  ulegały
deformacji.

Oryginalnie zapakowane wi�zki rur mo
na składowa�  po trzy, jedna na drugiej  do wysoko�ci
maksymalnej  3  m,  przy czym ramki  wi�zek  winny spoczywa�  na  sobie,  lu�ne rury lub  niepełne
wi�zki  mo
na  składowa�  w  stosach  na  równym  podło
u,  na  podkładkach  drewnianych  o
szeroko�ci  min.  10  cm,  grubo�ci  min.  2,5  cm i  rozstawie  co  1-2  m.  Stosy  powinny  by�  z  boku
zabezpieczone  przez  drewniane  wsporniki,  zamocowane  w  odst�pach  co  1-2  m.  Wysoko��
układania rur w stosy nie powinna przekracza�  7 warstw rur i 1,5 m wysoko�ci.  Rury o ró
nych
�rednicach winny by� składowane odr�bnie.

Rury  kielichowe  układa�  kielichami  naprzemianlegle  lub  kolejne  warstwy  oddziela�
przekładkami drewnianymi.
2.4.2. Składowanie urz�dze�
Urz�dzenia  sanitarne  
eliwne,  porcelanowe,  kamionkowe  i  blaszane  składowa�  nale
y  w
magazynach  zamkni�tych  lub  pod  wiatami.  Urz�dzenia  sanitarne  z  tworzyw  sztucznych  nale
y
przechowywa� w magazynach zamkni�tych, w których temperatura nie spada poni
ej 0°C.

3. WYMAGANIA DOTYCZ�CE SPRZ�TU I MASZYN
3.1. Ogólne  wymagania  dotycz�ce  sprz�tu  podane  zostały  w  ST  „Wymagania  ogólne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 3
Do  wykonania  robót  nale
y  stosowa�  jedynie  taki  sprz�t,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego
wpływu  na  jako��  robót,  zarówno  w  miejscach  ich  wykonania,  jak  te
  przy  wykonywaniu
czynno�ci  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku  i  wyładunku  materiałów.  Sprz�t
u
ywany  do  robót  powinien  by�  zgodny  z  ofert�  Wykonawcy  i  powinien  odpowiada�  pod
wzgl�dem  typów  i  ilo�ci  wskazaniom  zawartym  w  SST,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  robót,
zaakceptowanym  przez  inwestora.  W  przypadku  braku  ustale	  w  takich  dokumentach  sprz�t
powinien by� uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy�  kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu
do u
ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZ�CE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podane zostały w ST „Wymagania ogólne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania dotycz�ce przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgl�du na specyficzne cechy rur nale
y spełni� nast�puj�ce dodatkowe wymagania:
– rury  nale
y  przewozi�  wył�cznie  samochodami  skrzyniowymi  lub  pojazdami  posiadaj�cymi

boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystaj�ce poza pojazd ko	ce rur nie mog�
by� dłu
sze ni
 1 m,

– je
eli  przewo
one  s�  lu�no  uło
one  rury,  to  przy  ich  układaniu  w  stosy  na  samochodzie
wysoko�� ładunku nie powinna przekracza� 1 m,

– podczas  transportu  rury  powinny  by�  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  przez  metalowe
cz��ci  �rodków  transportu  jak  �ruby,  ła	cuchy,  itp.  Lu�no  układane  rury  powinny  by�
zabezpieczone  przed  zarysowaniem  przez  podło
enie  tektury  falistej   i  desek  pod  ła	cuch
spinaj�cy boczne �ciany skrzyni samochodu,

– podczas  transportu  rury  powinny  by�  zabezpieczone  przed  zmian�  poło
enia.  Platforma
samochodu powinna by� ustawiona w poziomie.
Według  zalece	  producentów  przewóz  powinien  odbywa�  si�  przy  temperaturze  otoczenia

0°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotycz�ce przewozu przyborów i urz�dze�
Przybory i urz�dzenia nale
y przewozi� w sposób zabezpieczaj�cy przed ich zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych.
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5. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV

45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przyst�pienia do robót
Przed przyst�pieniem do monta
u instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nale
y:
– wyznaczy� miejsca układania (monta
u) rur i kształtek,
– wykona� otwory i obsadzi� uchwyty, podpory i podwieszenia,
– wykona� bruzdy w �cianach w przypadku układania w nich przewodów kanalizacyjnych,
– wykona� otwory w �cianach i stropach dla przej�� przewodów kanalizacyjnych.

5.3. Monta� ruroci�gów
 Przybory  sanitarne  powinny  by�  zaopatrzone  w zamkni�cia  wodne  (syfony).  Zlewozmywaki  umieszcza�  na
wysoko�ci od 0.80 m do 0,90 m, umywalki od 0.75 do 0.80 m. Przelewy z umywalek oraz zlewozmywaków nale

y ł�czy�  z podej�ciami kanalizacyjnymi powy
ej  zamkni�cia wodnego. Ka
dy przybór  sanitarny zaopatrzy�  w
zamkni�cie wodne, zakładane bezpo�rednio pod przyborem lub wmontowane w przybór. Wszystkie przewody
poziome  montujemy  ze  spadkiem  minimum  2%,  kielichem  w  kierunku  odwrotnym  do  przepływu  �cieków.
Przewody spustowe – piony projektowane, prowadzi�  pionowo jak najbli
ej przyborów sanitarnych. Rewizje –
czyszczaki  nale 
y wykona�  na pionach zgodnie z cz��ci�  rysunkow�.  Kompensacje wydłu
e	  termicznych
przewodów  nale
y  zapewni�  poprzez  pozostawienie  w  kielichach  podczas  monta
u  rur  i  kształtek  luzu
kompensacyjnego. Przy przej�ciach pionów przez stropy nale
y stosowa� tuleje ochronne z PVC, wystaj�ce okoł
o 3cm powy
ej podłogi. �rednica wewn�trzna tulei powinna by� wi�ksza od �rednicy zewn�trznej przewodu o
około 5cm. Przestrze	 mi�dzy przewodem a tulej� nale
y wypełni� szczeliwem trwale elastycznym zapewniaj�
cym swobodny przesuw przewodu.  Kratki  �ciekowe w pomieszczeniach sanitarnych – posadzkowe �rednica
zasyfonowania dn50. W celu odbioru skroplin z central i klimatyzatorów zaprojektowano przewody PVC dn 32 o
poł�czeniach  klejonych  f.  np.  NIBCO.  Napowietrzenie  instalacji  odbywa�  si�  b�dzie  za  pomoc�  pionów
wyprowadzonych ponad dach zako	czonych wywiewk� oraz zamontowane zawory napowietrzaj�ce np. firmy
Wavin.  Po zako	czeniu robót monta
owych instalacji kanalizacyjnej przeprowadzi� badanie szczelno�ci. Podej�
cia  i  przewody  spustowe  (piony)sprawdzi�  na  szczelno��  w  czasie  swobodnego  przepływu  przez  nie  wody.
Przewody odpływowe (poziomy) napełni� wod� powy
ej kolana ł�cz�cego pion z poziomem, sprawdzi� poprzez
ogl�dziny. Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej nale
y prowadzi� w bruzdach �ciennych. Bruzd pionowych nie
nale
y zamurowywa� na stałe, lecz tak aby mo
na było łatwo si� dosta� do przewodów w razie awarii. Przewody
pionowe  nale
y  przymocowa�  do  �ciany  pod  ka
dym  kielichem  i  zabudowa�  po  przeprowadzonej  próbie
szczelno�ci.  Mocowanie przewodów kanalizacji  sanitarnej  prowadzonych po wierzchu przy pomocy typowych
uchwytów i zamocowa	 przytwierdzanych do konstrukcji budowlanych

5.4. Poł�czenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych
Przed przyst�pieniem do monta
u rur i kształtek z tworzyw sztucznych nale
y dokona� ogl�dzin
tych  materiałów.  Powierzchnie  rur  i  kształtek  musz�  by�  czyste,  gładkie,  pozbawione  porów,
wgł�bie	  i  innych  wad  powierzchniowych  w  stopniu  uniemo
liwiaj�cym  spełnienie  wymaga	
odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

Monta
 poł�cze	 kielichowych polega na wsuni�ciu (wci�ni�ciu) ko	ca rury w kielich, z osadzon�
uszczelk�  (pier�cieniem  elastomerowym),  do  okre�lonej  gł�boko�ci.  Dopuszczalne  jest
stosowanie �rodka smaruj�cego ułatwiaj�cego wsuwanie. Nale
y zwróci�

5.5. Poł�czenia z przyborami i urz�dzeniami
Przed  przyst�pieniem  do  monta
u  przyborów  i  urz�dze	  nale
y  dokona�  ogl�dzin  ich
powierzchni.

Powierzchnie powinny by�  gładkie,  czyste,  bez uszkodze	  i  innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemo
liwiaj�cym spełnienie wymaga	 norm okre�lonych w pkt. 2.2.2.

Monta
 przyborów i urz�dze	 nale
y wykona� zgodnie z wymaganiami okre�lonymi w WTWiO
„Instalacji  kanalizacyjnych”,  odpowiednich  normach  oraz  instrukcjach  wydanych  przez
producentów okre�lonych przyborów i urz�dze	.

Wysoko�� ustawienia przyborów sanitarnych od podłogi do górnej kraw�dzi przyboru powinna
by� nast�puj�ca:
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– umywalka         0,75-0,80 m
– umywalka w przedszkolu         0,60 m
– zlew         0,50-0,60 m
– zlewozmywak do pracy stoj�cej   0,85-0,90 m
– zlewozmywak do pracy siedz�cej   0,75 m
– pisuar dla dorosłych         0,65 m
– miska ust�powa wisz�ca         0,40 m.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Kontrol�  wykonania  instalacji  kanalizacyjnych  z  tworzyw  sztucznych  nale�y
przeprowadzi	  zgodnie  z  zaleceniami  okre�lonymi  w  WTWiO  „Instalacji
kanalizacyjnyche” (zeszyt nr 12)

Badanie szczelno�ci instalacji powinno by� wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów.

Je
eli  przewody  kanalizacyjne  i  ich  poł�czenia  nie  wykazuj�  przecieków  to  wynik  badania
szczelno�ci nale
y uzna� za pozytywny.
Z przeprowadzonych bada	 nale
y sporz�dzi� protokół badania szczelno�ci.

7. WYMAGANIA DOTYCZ�CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót  podane  zostały w  ST „Wymagania  ogólne”  Kod CPV

45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  b�dzie  okre�la�  faktyczny  zakres  wykonanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacj�
projektow� i doł�czonymi do niej ST (szczegółowymi) w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
� Długo��  ruroci�gów kanalizacyjnych nale
y oblicza�  w m,  wyodr�bniaj�c  ilo�ci  ruroci�gów w

zale
no�ci od rodzajów rur, ich �rednic oraz rodzajów poł�cze	,  bez odliczania kształtek,  Do
długo�ci  ruroci�gów nie wlicza si�  zasuw burzowych,  czyszczaków,  rur  wywiewnych i  innych
elementów.

� Zw�
ki wlicza si� do ruroci�gów o wi�kszej �rednicy.

� Liczb� podej�� odpływowych od urz�dze	 (przyborów) kanalizacyjnych oblicza si� w sztukach
według  rodzajów  podej��  i  �rednic  odpływu  z  danego  urz�dzenia.  Długo��  ruroci�gów  w
podej�ciach wlicza si� do ogólnej długo�ci ruroci�gów. Nie uwzgl�dnia si� natomiast podej��
do urz�dze	 (przyborów), stanowi�cych komplet urz�dze	 ł�czonych szeregowo, jak umywalki
i pisuary.

� Uzbrojenie  ruroci�gów  –  wpusty,  syfony,  czyszczaki,  tłuszczowniki,  zasuwy  oblicza  si�  w
sztukach z podaniem rodzaju materiału i �rednicy.

� Przybory  –  zlewy,  umywalki,  wanny,  brodziki,  ust�py  itp.  –  oblicza  si�  w  sztukach  lub
kompletach z podaniem rodzaju i typu urz�dzenia.

� Rury  wywiewne,  rury  deszczowe,  osadniki,  piaskowniki  oblicza  si�  w  sztukach  z  podaniem
rodzaju materiału i �rednicy.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 8

8.2. Zakres bada� odbiorczych
Badania  przy  odbiorze  instalacji  kanalizacyjnej  nale
y  przeprowadzi�  zgodnie  z  ustaleniami
podanymi w pkt. 11 i 12  WTWiO „Instalacji kanalizacyjnych” (zeszyt nr 12).

Szczegółowy  zakres  bada	  odbiorczych  nale
y  ustali�  w  umowie  pomi�dzy  inwestorem  i
wykonawc�  robót.  Badania  te  powinny  obj��  co  najmniej  sprawdzenie  szczelno�ci,
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym oraz poziomu hałasu.
8.2.1. Odbiory mi�dzyoperacyjne
Odbiorowi mi�dzyoperacyjnemu podlegaj�:
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– przebieg tras kanalizacyjnych,
– szczelno�� poł�cze	,
– sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,
– lokalizacja przyborów i urz�dze	.

Z  przeprowadzonego  odbioru  mi�dzyoperacyjnego  nale
y  sporz�dzi�  protokół  odbioru
technicznego – cz��ciowego
8.2.2. Odbiór cz��ciowy instalacji kanalizacyjnej
Odbiorowi cz��ciowemu nale
y podda�  te elementy urz�dze	,  które zanikaj�  w wyniku post�pu
robót, jak np. wykonanie bruzd, przebi�, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest utrudnione
b�d� niemo
liwe w fazie odbioru ko	cowego.

Z przeprowadzonego odbioru cz��ciowego nale
y sporz�dzi� protokół odbioru technicznego –
cz��ciowego  oraz  doł�czy�  wyniki  bada	  odbiorczych.  W  protokole  nale
y  jednoznacznie
zidentyfikowa� lokalizacj� odcinków instalacji, które były obj�te odbiorem cz��ciowym.
8.2.3. Odbiór ko�cowy instalacji kanalizacyjnej
Instalacja  powinna by�  przedstawiona  do  odbioru  ko	cowego  po  zako	czeniu  wszystkich  robót
monta
owych  oraz  dokonaniu  bada	  odbiorczych  cz��ciowych,  z  których  wszystkie  zako	czyły
si� wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru ko	cowego nale
y sprawdzi� w szczególno�ci:
– u
ycie wła�ciwych materiałów i elementów urz�dze	,
– prawidłowo�� wykonania poł�cze	,
– wielko�� spadków przewodów,
– odległo�ci przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji,
– prawidłowo��  wykonania  uchwytów  (podpór)  przewodów  oraz  odległo�ci  mi�dzy  uchwytami

(podporami),
– prawidłowo�� zainstalowania przyborów i urz�dze	,
– protokoły odbiorów mi�dzyoperacyjnych i cz��ciowych,
– protokoły zawieraj�ce wyniki bada	 odbiorczych,
– zgodno��  wykonanej  instalacji  z  dokumentacj�  projektow�,  specyfikacjami  technicznymi  ,

WTWiO,  odpowiednimi  normami  oraz  instrukcjami  producentów  materiałów,  przyborów  i
urz�dze	.
Z odbioru ko	cowego nale
y sporz�dzi� protokół odbioru technicznego – ko	cowego

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci  podano w  ST „Wymagania ogólne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatno�ci
Rozliczenie  robót  monta
owych  instalacji  kanalizacyjnych  z  tworzyw  sztucznych  mo
e  by�
dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego  zakresu  robót  i  ich  ko	cowym  odbiorze  lub
etapami okre�lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz��ciowych robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1. PN-EN 31:2000 Umywalki  na  postumencie  –  Wymiary
przył�czeniowe.

2. PN-EN 32:2000 Umywalki wisz�ce – Wymiary przył�czeniowe.

3. PN-EN 35:2001  
PN-EN 36:2000 
PN-EN 36:2000/Ap1:2003

Bidety  stoj�ce  zasilane  od  góry  –  Wymiary
przył�czeniowe.

4. PN-EN 80:2002 Pisuary na�cienne – Wymiary przył�czeniowe.

5. PN-EN 111:2004 Wisz�ce  umywalki  do  mycia  r�k  –  Wymiary
przył�czeniowe.

6. PN-EN 198:2008 Urz�dzenia  sanitarne  –  Wanny  wykonane  z
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wylewanych  płyt  z  usieciowanego  tworzywa
akrylowego – Wymagania i metody bada	 (oryg.)

7. PN-EN 232:2005 Wanny k�pielowe – Wymiary przył�czeniowe.

8. PN-EN 251:2005 
PN-EN 251:2005/Ap1:2006

Brodziki podprysznicowe – Wymiary przył�czeniowe.

9. PN-EN 695:2005 Zlewozmywaki kuchenne – Wymiary przył�czeniowe.

10. PN-EN 997:2005 
PN-EN 997:2005/A1:2009

Miski ust�powe z integralnym zamkni�ciem wodnym.

11. PN-EN 1253-1:2005 Wypusty  �ciekowe  w  budynkach  –  Cz���  1:
Wymagania.

12. PN-EN 1253-5:2005 Wypusty �ciekowe w budynkach – Cz��� 5: Wypusty
�ciekowe z oddzielaniem cieczy lekkich.

13. PN-B-12635:1981 Wyroby sanitarne ceramiczne – Miski ust�powe.

14. PN-EN 1329-1:2001 Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych  do
odprowadzania  nieczysto�ci  i  �cieków  (o  niskiej  i
wysokiej temperaturze) wewn�trz konstrukcji budowli
–  Niezmi�kczony polichlorek  winylu  (PVC-U).  Cz���
1: Wymagania dotycz�ce rur, kształtek i systemu.

15. PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych
do odprowadzenia nieczysto�ci  i  �cieków (o niskiej  i
wysokiej  temperaturze)  wewn�trz  konstrukcji
budowli.  Nieplastyfikowany  polichlorek  winylu
(PVC-U).  Cz���  2:  Zalecenia  dotycz�ce  oceny
zgodno�ci.

16. PN-EN 1451-1:2001 Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych  do
odprowadzania  nieczysto�ci  i  �cieków  (o  niskiej  i
wysokiej  temperaturze)  wewn�trz  konstrukcji
budowli.  Polipropylen  (PP).  Cz���  1:  Wymagania
dotycz�ce rur, kształtek i systemu.

17. PN-ENV 1451-2:2007(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych
do odprowadzenia nieczysto�ci  i  �cieków (o niskiej  i
wysokiej  temperaturze)  wewn�trz  konstrukcji
budowli.  Polipropylen  (PP).  Cz���  2:  Zalecenia  do
oceny zgodno�ci.

18. PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych
do odprowadzania nieczysto�ci  i  �cieków (o niskiej  i
wysokiej  temperaturze)  wewn�trz  konstrukcji
budowli.  Polietylen  (PE).  Cz���  1:  Wymagania
dotycz�ce rur, kształtek i systemu.

19. PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych
do odprowadzenia nieczysto�ci  i  �cieków (o niskiej  i
wysokiej  temperaturze)  wewn�trz  konstrukcji
budowli.  Polietylen  (PE).  Cz���  2:  Zalecenia
dotycz�ce oceny zgodno�ci.

10.2. Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  –  o wyrobach budowlanych (Dz.  U.  z 2004 r.  Nr  92,  poz.

881 z pó�n. zm.).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pó�n.

zm.).
– Ustawa  z  dnia  7  czerwca  2001  r.  –  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wod�  i  zbiorowym

odprowadzeniu �cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pó�n. zm.).
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10.3. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Ruroci�gów  z  Tworzyw  Sztucznych  –  Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
– Instrukcja Projektowania, Monta
u i Układania Rur PVC-U i PE – GAMRAT.
– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Kod

CPV 45000000-7. Wydanie 3, OWEOB Promocja – 2011 r.
– Warunki  Techniczne Wykonania  i  Odbioru  Instalacji  Kanalizacyjnych –  zeszyt  12  –  COBRTI

INSTAL.



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporz�dzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

26

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

PRZEBUDOWA ELEWACJI WRAZ ZE ZMIAN� SPOSOBU U�YTKOWANIA BUDYNKU
DAWNEGO HOTELU „POLONIA” 

Z ADAPTACJ� NA CELE UPOWSZECHNIANA KULTURY, W TYM NA POTRZEBY
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WRAZ Z DOKUMENTACJ� WYKONAWCZ�

$����%
���
��	����
	�	����������
(Kod CPV 45315700-5)
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SPIS TRE�CI
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Najwa
niejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jako�ci
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1. CZ��� OGÓLNA

1.1. Nawa nadana zamówieniu przez zamawiaj�cego 
PRZEBUDOWA ELEWACJI WRAZ ZE ZMIAN� SPOSOBU U�YTKOWANIA BUDYNKU
DAWNEGO HOTELU „POLONIA” Z ADAPTACJ� NA CELE UPOWSZECHNIANA KULTURY, W
TYM NA POTRZEBY POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WRAZ Z DOKUMENTACJ�
WYKONAWCZ�

Przedmiotem prac jest wykonanie instalacji elektrycznej:

Zasilanie poszczególnych rozdzielnic oddziałowych odbywa� si� b�dzie bezpo�rednio z
rozdzielnicy głównej RG. Rozdzielnica znajduje si� wewn�trz budynku. 
�ródłem zasilania w energi� elektryczn� dla projektowanego budynku b�dzie linia
kablowa prowadzona ze zł�cza kablowego znajduj�cego si� przy granicy działki..
Zasilanie RG wykonane jest kablem AKXS 4x16mm2 uło
onym w rurce RL. Kabel podł�
czony jest do Wył�cznika Po
arowego Budynku z którego wychodzi WLZ wykonany
przewodami typu YAKXS 5x16mm2 5x50mm2

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania
i odbioru robót zwi�zanych z prefabrykacj� i monta
em rozdzielnic elektrycznych niskiego
i  �redniego  napi�cia,  stosowanych  w  obiektach  kubaturowych  oraz  obiektach
budownictwa in
ynieryjnego.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  standardowa  (ST)  stanowi  podstaw�  opracowania  specyfikacji
technicznej  szczegółowej  (SST),  stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj�tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycz� zasad wykonywania
robót  zwi�zanych  z  prefabrykacj�  i  monta
em  rozdzielnic  elektrycznych  dla  obiektów
kubaturowych  oraz  obiektów  budownictwa  in
ynieryjnego.  ST  dotyczy  wszystkich
czynno�ci maj�cych na celu wykonanie robót zwi�zanych z:

– kompletacj�  wszystkich  materiałów  i  urz�dze	  potrzebnych  do  wykonania
(prefabrykacji) rozdzielnicy,

– wykonaniem  wszelkich  robót  pomocniczych  potrzebnych  do  przygotowania  obudowy
rozdzielnicy (w szczególno�ci roboty �lusarsko-spawalnicze i malarskie) oraz monta
u
wyposa
enia rozdzielnicy,

– zamontowaniem wszystkich elementów,  aparatów i  urz�dze	  rozdzielnicy w sposób i
w miejscu zgodnym z dokumentacj� techniczn�,

– dokonaniem  wszelkich  poł�cze	  instalacyjnych,  szyn  zbiorczych  wewn�trznych  przy
u
yciu materiałów oraz �rodków wg dokumentacji technicznej,

– wykonaniem  wewn�trznych  poł�cze	  ochronnych  oraz  poł�cze	  ochronnych
konstrukcji  pomi�dzy  poszczególnymi  segmentami  rozdzielnicy  oraz  z  szyn�
uziemiaj�c� obiektu,

– wykonaniem  oznakowania  zgodnego  z  dokumentacj�  techniczn�  wszystkich
elementów rozdzielnicy zawartych w dokumentacji,
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– przeprowadzeniem  wymaganych  prób  i  bada	  oraz  potwierdzenie  protokołami
kwalifikuj�cymi prefabrykat do monta
u, jako element instalacji elektrycznej,

– opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania,

– monta
em rozdzielnicy w miejscu okre�lonym w dokumentacji technicznej,

– przeprowadzeniem  wymaganych  prób,  bada	  i  pomiarów  ze  sporz�dzeniem
protokołów kwalifikuj�cych rozdzielnic� (prefabrykat) do eksploatacji.

1.5. Okre�lenia podstawowe, definicje

Okre�lenia podane w niniejszej specyfikacji  technicznej (ST) s�  zgodne z odpowiednimi
normami oraz okre�leniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-07,
a tak
e podanymi poni
ej:

Rozdzielnica elektryczna  (tablica)  –  zespół  aparatury  odpowiednio  dobranej  i
poł�czonej  w  bloki  funkcjonalne  (pola),  słu
�cy  do  zasilania,  zabezpieczania  urz�dze	
elektrycznych przed skutkami zwar� i przeci�
e	, realizacji wyznaczonych zada	 danego
pola  oraz  kontroli  linii  i  obwodów  instalacji  elektrycznej.  Aparatura,  stanowi�ca  wraz  z
obudow� (obudowami) rozdzielnic�, w zale
no�ci od potrzeb mo
e spełnia� nast�puj�ce
funkcje:  zmiany  napi�cia  instalacji,  ł�czeniowe,  rozdzielcze,  zabezpieczania,
pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe. 

Klasa  ochronno�ci  –  umowne  oznaczenie,  okre�laj�ce  mo
liwo�ci  ochronne
urz�dzenia, ze wzgl�du na jego cechy budowy, przy bezpo�rednim dotyku.

Stopie�  ochrony  obudowy  IP  –  okre�lona  w  PN-EN  60529:2003,  umowna  miara
ochrony przed dotykiem elementów wyposa
enia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem
si�  ciał  stałych,  wnikaniem  cieczy  (szczególnie  wody)  i  gazów,  a  któr�  zapewnia
odpowiednia obudowa.

Wyposa�enie  rozdzielnicy elektrycznej  –  zespół  aparatury  i  systemów  poł�cze	
wewn�trznych  potrzebnych  do  realizacji  wszelkich  celów  wyznaczonych  danej
rozdzielnicy.

Obwód  elektryczny  (instalacji  elektrycznej)  –  zespół  elementów  poł�czonych
po�rednio  lub  bezpo�rednio  ze  �ródłem  energii  elektrycznej  za  pomoc�  chronionego
przed  przet�
eniem  wspólnym  zabezpieczeniem  kompletu  odpowiednio  poł�czonych
przewodów  elektrycznych.  Obejmuje  przewody  czynne,  przewody  ochronne  (je
eli  s�),
urz�dzenia  ochronne  i  przył�czon�  aparatur�  ł�czeniow�,  sterownicz�  i  akcesoria.
Przewód ochronny mo
e by� wspólny dla ró
nych obwodów.

Deklaracja  zgodno�ci  –  o�wiadczenie  producenta  lub  jego  upowa
nionego
przedstawiciela stwierdzaj�ce, na jego wył�czn� odpowiedzialno��, 
e wyrób budowlany
jest  zgodny  ze  zharmonizowan�  specyfikacj�  techniczn�,  a  w  przypadku  braku  takiej  z
Polsk� Norm� wyrobu, niemaj�c� statusu normy wycofanej lub aprobat� techniczn�.

1.6. Ogólne wymagania dotycz�ce robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako��  ich  wykonania  oraz  za  zgodno��  z
dokumentacj�  projektow�,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora
nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotycz�ce  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod
CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robót monta�owych i prefabrykacyjnych

Dokumentacj� robót monta
owych i prefabrykacyjnych stanowi�:

– projekt  budowlany  i  wykonawczy  w  zakresie  wynikaj�cym  z  rozporz�dzenia  Ministra
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Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz
programu funkcjonalno-u
ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U.
z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

– specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjne  w  przypadku
zamówie	  publicznych),  sporz�dzone  zgodnie  z  rozporz�dzeniem  Ministra
Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u
ytkowego (Dz. U. z 2004 r.  Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26  czerwca  2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  monta
u  i  rozbiórki,  tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane dotycz�ce bezpiecze	stwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó�n. zmianami),

– dokumenty �wiadcz�ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania u
ytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw� z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów
lub zalecenia producentów dotycz�ce stosowania wyrobów,

– protokoły  odbiorów  cz��ciowych,  ko	cowych  oraz  robót  zanikaj�cych  i  ulegaj�cych
zakryciu z zał�czonymi protokołami z bada	 kontrolnych,

– dokumentacja  powykonawcza  (zgodnie  z  art.  3,  pkt  14  ustawy  Prawo  budowlane  z
dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó�niejszymi zmianami).

Prefabrykacj�  i  monta
  rozdzielnic  nale
y  wykonywa�  na  podstawie  dokumentacji
projektowej  i  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót
monta
owych i prefabrykacji, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WŁA�CIWO�CI MATERIAŁÓW

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji słu
� ustaleniu
po
�danego  standardu  wykonania  i  okre�lenia  wła�ciwo�ci  i  wymogów  technicznych
zało
onych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwi�za	.

Dopuszcza  si�  zamieszczenie  rozwi�za	  w  oparciu  o  produkty  (wyroby)  innych
producentów pod warunkiem:

– spełniania tych samych wła�ciwo�ci technicznych,

– przedstawienia  zamiennych  rozwi�za	  na  pi�mie  (dane  techniczne,  atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogólne  wymagania  dotycz�ce  wła�ciwo�ci  materiałów,  ich  pozyskiwania  i
składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Do  wykonania  i  monta
u  instalacji  i  urz�dze	  elektrycznych  w  obiektach  budowlanych
nale
y  stosowa�  przewody,  kable,  osprz�t  oraz  aparatur�  i  urz�dzenia  elektryczne
posiadaj�ce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si� wyroby, dla których producent lub
jego upowa
niony przedstawiciel:

– dokonał oceny zgodno�ci z wymaganiami dokumentu odniesienia według okre�lonego
systemu oceny zgodno�ci,

– wydał  deklaracj�  zgodno�ci  z  dokumentami  odniesienia,  takimi  jak:  zharmonizowane
specyfikacje  techniczne,  normy  opracowane  przez  Mi�dzynarodow�  Komisj�
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Elektrotechniczn�  (IEC)  i  wprowadzone  do  zbioru  Polskich  Norm,  normy  krajowe
opracowane  z  uwzgl�dnieniem  przepisów  bezpiecze	stwa  Mi�dzynarodowej  Komisji
ds.  Przepisów  Dotycz�cych  Zatwierdzenia  Sprz�tu  Elektrycznego  (CEE),  aprobaty
techniczne,

– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowi�zuj�cymi
przepisami,

– wydał  deklaracj�  zgodno�ci  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej,  dla  wyrobu
umieszczonego w okre�lonym przez Komisj�  Europejsk�  wykazie wyrobów maj�cych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze	stwa,

– wydał o�wiadczenie, 
e zapewniono zgodno��  wyrobu budowlanego, dopuszczonego
do  jednostkowego  zastosowania  w  obiekcie  budowlanym,  z  indywidualn�
dokumentacj�  projektow�,  sporz�dzon�  przez  projektanta  obiektu  lub  z  nim
uzgodnion�.

Zastosowanie innych wyrobów, wy
ej nie wymienionych, jest mo
liwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzgl�dnienia ich w
zatwierdzonym  projekcie  dotycz�cym  monta
u  urz�dze	  elektroenergetycznych  w
obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiałów

Wszystkie  materiały  do  prefabrykacji  i  monta
u  rozdzielnic  powinny  odpowiada�
wymaganiom  zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (normach,  aprobatach
technicznych).

2.2.1. Obudowy

Stanowi�  element  pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej  (samodzielnie  nie
s�  elementem  instalacji  elektrycznej);  spełniaj�  rol�  zabezpieczaj�c�  przed  dotykiem
elementów  pod  napi�ciem,  s�  elementem  ł�cz�cym  podzespoły  rozdzielnicy,  chroni�
przed  przedostawaniem  si�  do  wewn�trz  ciał  obcych  (stopie	  ochrony  obudowy  IP),
poprzez  monta
  wyposa
enia  dodatkowego  umo
liwiaj�  prawidłowe  funkcjonowanie
rozdzielnicy  w  zmieniaj�cych  si�  warunkach  zewn�trznych  i  przy  ró
nym  obci�
eniu,
podnosz� estetyk� instalacji elektrycznych, umo
liwiaj� prawidłowy monta
. 

Nale
y przestrzega�  stosowania tylko takich zamienników obudów, które wymieniane
s� jako marka referencyjna.

Wykonuj�cy  prefabrykacj�  powinien  sprawdzi�  czy  poszczególne  elementy  obudowy
(lub cała obudowa) posiadaj� certyfikat zgodno�ci lub aprobat� techniczn� b�d� nadan�
przez  wytwórc�  deklaracj�  zgodno�ci.  Wymagania  ogólne  dotycz�ce  pustych  obudów
rozdzielnic  i  sterownic  niskonapi�ciowych  podane  s�  w  PN-EN  50298:2004,  PN-EN
62208:2005 (U).

 Podczas  przygotowywania  obudowy  rozdzielnicy  do  wyposa
ania  w  zaprojektowane
urz�dzenia  lub  prefabrykaty  składowe,  musz�  zosta�  zachowane  wszelkie  uwagi  i
wytyczne  producenta  obudowy dotycz�ce  metod  ł�czenia  obudów w zestawy,  sposobu
montowania  lub  usuwania  �cianek  bocznych  wg  potrzeb,  zastosowania  zalecanych
materiałów  zł�cznych  i  uszczelniaj�cych  obudowy  składowe.  Wszelkie  zaczepy,  ucha
oraz  wzmocnienia  transportowe  montowa�  zgodnie  z  instrukcj�  producenta  obudów.
Nale
y  stosowa�  wszelkie  zaprojektowane  pomocnicze  elementy  systematyzuj�ce
porz�dek  wewn�trz  rozdzielnicy  (uchwyty,  prowadnice  i  koryta  kablowe,  maskownice,
panele  szczotkowe  itp.)  oraz  stosowa�  odpowiednie  zabezpieczanie  elementów  po
obróbce mechanicznej (zaprawki). 

Listwy oraz linki uziemienia powinny wyró
nia�  si�  odpowiednimi kolorami,  zgodnie z
PN-EN 60446:2004. 
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2.2.2. Wyposa
enie wewn�trzne rozdzielnic

Skład  zestawu  elementów  wewn�trznych  rozdzielnicy  okre�la  projekt,  jednocze�nie
wykonuj�cy  prefabrykacj�  powinien  sprawdzi�  czy  wszystkie  zaprojektowane  elementy
wyposa
enia  wewn�trznego  posiadaj�  nadany  przez  wytwórc�  certyfikat  zgodno�ci  lub
aprobat� techniczn� b�d� deklaracj� zgodno�ci.

Nale
y  przestrzega�  stosowania  tylko  takich  zamienników  elementów  wewn�trznych
rozdzielnicy, które wymieniane s� jako marka referencyjna.

Osprz�t  ten  nale
y  montowa�  do  obudowy  za  pomoc�:  płyty  monta
owej  lub  płyty
zabudowy, szyn lub belek no�nych zunifikowanych lub zaprojektowanych, półek i szuflad.

Poł�czenia  wewn�trzne  elementów  nale
y  wykonywa�  za  pomoc�:  szyn  poprzez
zaciski  szynowe,  szyn  elastycznych,  zacisków  przył�czeniowych  lub  przewodów.
Przewody  o  przekroju  
yły  do  2,5  (4)  mm2  nale
y  pocynowa�,  natomiast  na  przewody
powy
ej 4 mm2 nale
y montowa� ko	cówki kablowe wg instrukcji producenta. 

Dla  rozdzielnic  teleinformatycznych  nale
y  u
ywa�  elementów  przył�czeniowych
prefabrykowanych  jak  kable  czteroparowe,  krosowe,  �wiatłowody  krosowe,  pigtaile  i
patchkordy o okre�lonych długo�ciach.

2.2.3. Elementy mocuj�ce rozdzielnice

Wykonuj�cy  monta
  rozdzielnicy  lub  ka
dego  z  jej  segmentów powinien  sprawdzi�  czy
wszystkie  zaprojektowane  elementy  mocuj�ce  posiadaj�  nadany  przez  wytwórc�
certyfikat zgodno�ci lub aprobat� techniczn� b�d� deklaracj� zgodno�ci. 

Podstawowe sposoby monta
u:

– zabetonowanie w podło
u lub �cianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych,

– osadzenie  w  podło
u  przy  u
yciu  kołków  kotwi�cych  lub  rozporowych  (otwory  do
mocowania przygotowane w obudowie),

– przykr�cenie  za  pomoc�  materiałów  zł�cznych  lub  przyspawanie  do  przygotowanej
konstrukcji wsporczej.

2.3. Warunki przyj�cia na budow�  wyrobów do robót monta�owych i  prefabrykacji
rozdzielnic 

Wyroby do robót monta
owych i prefabrykacji rozdzielnic mog� by� przyj�te na budow�,
je�li spełniaj� nast�puj�ce warunki:

– s�  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyk�  podan�  w  dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST,

– s� wła�ciwie oznakowane i opakowane,

– spełniaj� wymagane wła�ciwo�ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

– producent  dostarczył  dokumenty  �wiadcz�ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i
powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania,  a  w  odniesieniu  do  fabrycznie
przygotowanych  prefabrykatów  równie
  karty  katalogowe  wyrobów  lub  firmowe
wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  monta
owych  i  prefabrykacji  –  wyrobów i
materiałów nieznanego pochodzenia.

Przyj�cie  materiałów  i  wyrobów  na  budow�  powinno  by�  potwierdzone  wpisem  do
dziennika budowy.
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2.4. Warunki przechowywania wyrobów do monta�u i prefabrykacji rozdzielnic

Wszystkie  materiały  i  prefabrykaty  pakowane  powinny  by�  przechowywane  i
magazynowane zgodnie z instrukcj� producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno by�
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZ�CE SPRZ�TU, MASZYN I NARZ�DZI

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

Prace  mo
na  wykonywa�  przy  pomocy  wszelkiego  sprz�tu  zaakceptowanego  przez
Inspektora nadzoru.

Spawanie powinno odbywa� si� przy u
yciu spawarek o parametrach wymaganych dla
grubo�ci  materiałów  u
ytych  na  poszczególne  elementy  obudowy,  dla  ł�czenia
elementów  miedzianych  nale
y  stosowa�  spawanie  gazowe  lub  łukowe  w  osłonie
gazowej.

4. WYMAGANIA DOTYCZ�CE TRANSPORTU

4.1. Ogólne  wymagania  dotycz�ce  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiałów 

Podczas transportu na budow� z miejsca składowania po prefabrykacji nale
y zachowa�
ostro
no�� aby nie uszkodzi� zamontowanych elementów wewn�trznych. 

Du
e  rozdzielnice  nale
y  przygotowa�  do  transportu  dziel�c  na  elementy  o  wadze
umo
liwiaj�cej łatwe dostarczenie na miejsce zabudowywania. Stosowa�  opakowania w
przypadku mo
liwo�ci uszkodze	 transportowych. 

5. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  dokumentacj�
techniczn�  i  umow�  oraz  za  jako��  zastosowanych  materiałów  i  jako��  wykonanych
robót.

Roboty  winny  by�  wykonane  zgodnie  z  projektem,  wymaganiami  SST  oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje si� w oparciu o projekt techniczny,
uwzgl�dniaj�cy  wymagania  stawiane  wyrobowi.  Do  najwa
niejszych  wymogów  nale
�:
stopie	  ochrony,  ilo��  wolnego  miejsca  do  monta
u,  lokalizacja  (rodzaj  pomieszczenia)
typ  rozdzielnicy,  dane  dotycz�ce  sieci  zasilaj�cej,  miejsce  zasilania  i  odpływów  oraz
przekroje  kabli,  specyfikacja  wyposa
enia.  W  oparciu  o  powy
sze  dane  nale
y
sporz�dzi� schemat ideowy, który zwykle jest zał�cznikiem do dokumentacji. 

Nast�pnym  etapem  jest  rozrysowanie  widoku  i  wyposa
enia  rozdzielnicy  w  celu
uzgodnienia  planu  z  inspektorem  nadzoru  lub  technologiem.  Przy  nieskomplikowanych
rozdzielnicach etap ten mo
na pomin��.
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Po  skompletowaniu  wszystkich  potrzebnych  wg  specyfikacji  elementów  rozdzielnicy
nale
y dokona� mocowania i poł�cze	 aparatów i urz�dze	 wg zalece	 producentów.

Przy skomplikowanych układach wyposa
enia nale
y sporz�dzi� kart� technologiczn�
dla prefabrykacji, stanowi ona zał�cznik do protokółu zdawczego rozdzielnicy.

Prefabrykacja  rozdzielnicy  elektrycznej  powinna  uwzgl�dnia�  wszelkie  wytyczne
projektanta co do wymaganych cech obudowy, a w szczególno�ci:

– stopie	 ochronno�ci,

– wymiary zewn�trzne ka
dego elementu obudowy,

– typ  rozdzielnicy  ze  wzgl�du  na  sposób  monta
u:  wolnostoj�ca,  przy�cienna,
na�cienna, wn�kowa

– typ  rozdzielnicy  ze  wzgl�du  na  napi�cie  robocze:  �redniego  napi�cia,  niskiego
napi�cia, słabopr�dowa,

– sposób zasilania i odpływu: „od góry” lub „od dołu”,

– typ  przył�czenia  do  instalacji:  płyty  przepustowe,  dławice,  zaciski,  przył�czenie
bezpo�rednie,

– sposób mocowania wyposa
enia w obudowie: płyty monta
owe i osłonowe, elementy
dystansowe, szyny no�ne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymaga	
normy PN-EN 60439-2:2004,

– rodzaj materiału i kolor elementów obudowy,

– sposób  zabezpieczenia  przed  dost�pem  osób  nieuprawnionych,  opracowane  wg
wymaga	 normy PN-EN 60439-3:2004,

– kompletno�� monta
u wyposa
enia dodatkowego,

– kompletno��  i  prawidłowo��  opisów  oraz  znaków  wytypowanych  dla  danej
rozdzielnicy; znaki znajduj�ce si� wewn�trz i na zewn�trz rozdzielnicy,

– oznakowanie  aparatury  i  okablowania  w rozdzielnicy  winno  by�  wykonane  w  sposób
czytelny najlepiej  przy pomocy drukarki  i  nie  powinno zakrywa�  danych technicznych
aparatów i osprz�tu,

– w  ka
dej  rozdzielnicy  (najlepiej  w  drzwiczkach)  powinna  znajdowa�  si�  kiesze	
przeznaczona na rysunek schematu rozdzielnicy. 

Ze wzgl�du na funkcje jak�  spełniaj�, mo
na wyró
ni� rozdzielnice i sterownice. Oba
typy tablic mog� by� wykonane jako: główne, podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice)
odbiorcze np. obwodowe, pi�trowe lub wydzielone dla konkretnych instalacji.

Ze wzgl�du na sposób monta
u rozró
nia si� nast�puj�ce typy:

– wolnostoj�ce,

– przy�cienne,

– wisz�ce (na�cienne),

– wn�kowe.

Rozdzielnica  (sterownica)  musi  spełnia�  wymogi  PN-EN  60439-1:2003  (zgodnej  z
mi�dzynarodow�  IEC-439-1).  Wymagane  jest  �wiadectwo  bada	  dla  prefabrykowanej
rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww. wymogami normy. 

Rozdzielnica  (sterownica)  przeznaczona  do  zainstalowania  na  terenach  budów  musi
spełnia� wymogi norm PN-EN 60439-4:2004 oraz PN-EN 60439-4:2005(U).

Rozdzielnica  (sterownica)  przeznaczona  do  zainstalowania  w  miejscach
ogólnodost�pnych musi spełnia� wymogi normy PN-EN 60439-5:2002.
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Rozdzielnica  (sterownica)  powinna  by�  wyposa
ona  w  maskownic�  z  tworzywa
sztucznego,  chroni�c�  przed  skutkami  napi�cia  dotykowego,  je�li  wyst�puje  mo
liwo��
kontaktu bezpo�redniego z elementami pod napi�ciem. 

Wszystkie konstrukcje przy�cienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewnia�  dost�p
do kompletu elementów wykonawczych od frontu. 

Przy  konstruowaniu  rozdzielnicy  (sterownicy)  nale
y  przewidzie�  rozwi�zanie
pozwalaj�ce  na  ewentualn�  rozbudow�  układu,  bez  konieczno�ci  zmiany  systemu
rozdzielnic  (w  przypadku,  kiedy  pozostawiona  np.  dwudziestoprocentowa  rezerwa
miejsca oka
e si� niewystarczaj�ca). 

Sposób  rozmieszczenia  montowanego  wewn�trz  wyposa
enia  powinien  uwzgl�dnia�
zasad�  jednorodno�ci  w  ramach  wydzielonego  segmentu  rozdzielnicy  oraz
równomierno�ci rozkładu w ramach dysponowanej powierzchni. 

Rozdzielnice  (sterownice)  montowane  poza  pomieszczeniami  ruchu  elektrycznego
powinny by� wykonane minimum w II klasie ochronno�ci. 

W  pomieszczeniach  rozdzielnic  SN,  NN  i  rozdzielnic  pi�trowych  nale
y  przewidzie�
dywaniki izolacyjne, stanowi�ce standardowe ich wyposa
enie. 

Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdowa� si� szyld z nazw� rozdzielnicy
zgodn� z nazw� rozdzielnicy ze schematu głównego zasilania budynku. Szyld winien by�
przymocowany w sposób trwały.

5.3. Monta� rozdzielnic elektrycznych

Zakres robót obejmuje: 

– przemieszczenie w strefie monta
owej,

– rozpakowanie,

– ustawienie na miejscu monta
u wg projektu,

– wyznaczenie miejsca zainstalowania,

– trasowanie,

– wykonanie  �lepych  otworów  poprzez  podkucie  we  wn�ce  albo  kucie  r�czne  lub
mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, �cianach lub podło
ach,

– osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, �rub kotwi�cych lub wsporników
wraz z zabetonowaniem,

– monta
  wraz  z  regulacj�  mechaniczn�  elementów  odmontowanych  na  czas
mocowania (drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy),

– podł�czenie uziemienia,

– sprawdzenie  prawidłowo�ci  usytuowania  w  pomieszczeniu,  w  szczególno�ci
zachowania minimalnych szeroko�ci przej�� i dróg ewakuacyjnych,

– sprawdzenie prawidłowo�ci działania po zamontowaniu,

– przeprowadzenie prób i bada	.

Przy podł�czaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nale
y pami�ta� aby wszystkie
kable  odpływowe wyposa
y�  w szyldy z  adresami,  warunek  ten  jest  szczególnie  wa
ny
przy du
ej ilo�ci kabli odpływowych.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli  jako�ci  robót  podano w  ST „Wymagania  ogólne”  Kod
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CPV 45000000-07 pkt 6

6.2. Szczegółowy  wykaz  oraz  zakres  pomonta�owych  bada�  rozdzielnic  zawarty
jest w PN-EN 60439-1:2003 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto  nale�y  wykona	  sprawdzenia  odbiorcze  składaj�ce  si�  z  ogl�dzin
cz��ciowych i ko�cowych polegaj�cych na kontroli:

– zgodno�ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

– zgodno�ci poł�cze	 z ustalonym w dokumentacji powykonawczej,

– napisów informacyjno-ostrzegawczych,

– działania  przyrz�dów  kontrolno-pomiarowych  i  rejestruj�cych  (liczniki  energii
elektrycznej),

– działania sygnalizacji stanu poło
enia ł�czników,

– stanu i gotowo�ci ruchowej aparatury i nap�dów ł�czników,

– stanu zewn�trznego głowic kablowych,

– stanu kanałów kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych,

– stanu ochrony przeciwpora
eniowej,

– stanu urz�dze	 wentylacyjnych – chłodzenie rozdzielnicy,

– schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy,

– stanu i kompletno�ci dokumentacji eksploatacyjnej,

– sprawdzenie ci�gło�ci przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych,

– poprawno�ci  wykonania  poł�cze	 �rubowych  instalacji  elektrycznej  potwierdzonych
protokołem przez wykonawc� monta
u.

Dodatkowo  dla  rozdzielnic  SN-15  do  30  kV  nale
y  wykona�  sprawdzenia  odbiorcze
polegaj�ce na:

– pomiarach rezystancji izolacji głównej wył�czników,

– pomiarach rezystancji torów pr�dowych wył�czników,

– pomiarach  rezystancji,  czasów  własnych  i  czasów  niejednoczesno�ci  zamykania  i
otwierania wył�czników,

– badania gazów wył�czników z SF6 (je
eli wymaga tego producent),

– próbach szczelno�ci wył�czników z SF6 (je
eli wymaga tego producent),

– pomiarów czasów ł�czenia układów zwiernik – odł�cznik,

– pomiarów rezystancji izolacji uzwoje	 pierwotnych i wtórnych przekładników.

Dla  układów  sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowych  sprawdzenia  odbiorcze  polegaj�
na:

– pomiarach rezystancji izolacji,

– sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych,

– zbadaniu przyrz�dów kontrolno-pomiarowych i rejestruj�cych (analizatory sieci),

– zbadaniu  warto�ci  nastawczych  wył�czników,  przeka�ników  termicznych,
przeka�ników ró
nicowo pr�dowych, itp.

Rezystancja  izolacji  obwodów  nie  powinna  by�  mniejsza  ni
  50  M�.  Rezystancja
izolacji poszczególnych obwodów wraz z urz�dzeniami nie powinna by� mniejsza ni
 20
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M�. Pomiaru nale
y dokona� miernikiem rezystancji instalacji o napi�ciu 1 kV.

Po  wykonaniu  ogl�dzin  nale
y  sporz�dzi�  protokóły  z  przeprowadzonych  bada	
zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami

Wszystkie  materiały,  urz�dzenia  i  aparaty  nie  spełniaj�ce  wymaga	  podanych  w
odpowiednich  punktach  specyfikacji,  zostan�  odrzucone.  Je�li  materiały,  urz�dzenia  i
aparaty nie spełniaj�ce wymaga	 zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wła�ciwe, na własny koszt.

Na  pisemne  wyst�pienie  Wykonawcy  Inspektor  nadzoru  mo
e  uzna�  wad�  za
niemaj�c�  zasadniczego  wpływu  na  jako��  funkcjonowania  urz�dzenia  (aparatu  itp.)  i
ustali� zakres i wielko�� potr�ce	 za obni
on� jako��.

7. WYMAGANIA DOTYCZ�CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i  obmiaru podano w  ST „Wymagania  ogólne”  Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót monta�owych i prefabrykacji

Obmiaru  robót  dokonuje  si�  z  natury  (wykonanej  roboty)  przyjmuj�c  jednostki  miary
odpowiadaj�ce zawartym w dokumentacji i tak:

– dla rozdzielnicy: szt., kpl.,

– dla osprz�tu monta
owego w rozdzielnicy: szt., kpl., m,

– dla aparatów monta
owych w rozdzielnicy: szt., kpl.,

– dla przewodów, kabli, rur, listew: m, kpl.

7.3. W  specyfikacji  technicznej  szczegółowej  dla  monta�u  i  prefabrykacji
rozdzielnic,  opracowanej  dla  konkretnego  przedmiotu  zamówienia,  mo�na  ustali	
inne szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót 

W  szczególno�ci  mo
na  przyj��  zasady  podane  w  katalogach  zawieraj�cych
jednostkowe nakłady rzeczowe dla odpowiednich robót.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Warunki odbioru instalacji i urz�dze� zasilaj�cych

8.2.1. Odbiór mi�dzyoperacyjny

Odbiór  mi�dzyoperacyjny  przeprowadzany  jest  po  zako	czeniu  danego  etapu  robót
maj�cych wpływ na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu podlegaj� m.in.:

– wykonanie i monta
 konstrukcji,

– ustawienie na stanowiskach aparatów, urz�dze	, dławików, baterii kondensatorów 
z przynale
n� do stosowania aparatur�,
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– ustawienie tablic sterowniczych i przeka�nikowych w nastawni,

– ustawienie rozdzielnicy,

– obwody zewn�trzne główne i pomocnicze,

– instalacje o�wietleniowe, grzejne, telefoniczne i inne.

8.2.2. Odbiór cz��ciowy

Nale
y  przeprowadzi�  badanie  pomonta
owe  cz��ciowe  robót  zanikaj�cych  oraz
elementów  urz�dze	,  które  ulegaj�  zakryciu,  uniemo
liwiaj�c  ocen�  prawidłowo�ci  ich
wykonania po całkowitym uko	czeniu prac.

Podczas  odbioru  nale
y  sprawdzi�  prawidłowo��  monta
u  oraz  zgodno��  z
obowi�zuj�cymi przepisami i projektem:

– instalacji wtynkowych i podtynkowych,

– sieci uziemiaj�cej, kablowej i odwadniaj�cej układanej bezpo�rednio w ziemi,

– fundamentów,  uziomów  fundamentowych  i  przepustów  umieszczonych  w
fundamentach.

8.2.3. Odbiór ko	cowy

Badania  pomonta
owe  jako  techniczne  sprawdzenie  jako�ci  wykonanych  robót  nale
y
przeprowadzi�  po  zako	czeniu  robót  elektrycznych  przed  przekazaniem  u
ytkownikowi
urz�dze	 zasilaj�cych.

Zakres bada	 obejmuje sprawdzenie:

– izolacji torów głównych,

– izolacji torów pomocniczych,

– działania funkcjonalnego obwodów pomocniczych,

– działania mechanicznego ł�czników, blokad itp.,

– instalacji ochronnej.

Parametry  bada	  oraz  sposób  przeprowadzenia  bada	  s�  okre�lone  w  normach
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Badania  napi�ciem  probierczym  wykonuje  si�  tylko  jeden  raz.  Je
eli  producent
dostarczył protokół z tych bada	, rozdzielnice SN sprawdza si� napi�ciem obni
onym do
75% napi�cia probierczego, a rozdzielnice o napi�ciu do 1 kV – induktorem, sprawdzaj�c
tylko rezystancj� izolacji.

Badania  działania  obwodów  pomocniczych  polegaj�  na  sprawdzeniu  prawidłowo�ci
działania  układów  zabezpiecze	,  sterowania,  sygnalizacji,  blokad,  automatyki  i
samoczynnego  zał�czania  rezerwy.  Badania  nale
y  przeprowadzi�  według  programu,
który powinien by� cz��ci� dokumentacji eksploatacyjnej.

Badania  działania  mechanicznego  ł�czników,  blokad  itp.  wykonuje  si�  na  nap�dach
ł�czników  oraz  zwi�zanych  z  nimi  blokadach  mechanicznych.  Nale
y  wykona�  5
normalnych cykli roboczych (zamkni�cie – otwarcie) ka
dego ł�cznika. 

W rozdzielnicach dwuczłonowych nale
y wykona� 5 cykli przestawie	 ka
dego członu
ruchomego – od stanu pracy do stanu spoczynku (próby) i  od stanu spoczynku (próby)
do stanu pracy.

Ł�czniki steruj�ce wyposa
eniem członu nale
y zamyka� i otwiera� w stanie pracy i w
stanie  próby.  W  trakcie  próby trzeba tak
e sprawdzi�  prawidłowe działanie  blokad  tego
członu.

Badania  nale
y  przeprowadzi�  według  instrukcji  rozdzielnicy.  Wyniki  bada	  trzeba
zamie�ci� w protokole odbioru ko	cowego.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne  ustalenia  dotycz�ce  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatno�ci

Rozliczenie  robót  monta
owych  i  prefabrykacyjnych  rozdzielnic  mo
e  by�  dokonane
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich ko	cowym odbiorze lub etapami
okre�lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz��ciowych robót.

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomi�dzy  zamawiaj�cym  a  wykonawc�  nast�puje  po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

Podstaw� rozliczenia oraz płatno�ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi
warto�� tych robót obliczona na podstawie:

– okre�lonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilo�ci  robót
zaakceptowanych przez zamawiaj�cego lub

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za okre�lony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania, monta
u i prefabrykacji rozdzielnic lub kwoty ryczałtowe
obejmuj�ce roboty ww. uwzgl�dniaj�:

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narz�dzi i sprz�tu,

– obsług� sprz�tu nie posiadaj�cego etatowej obsługi,

– ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowa	  przestawnych
umo
liwiaj�cych  wykonanie  robót  na  wysoko�ci  do  4  m  (je�li  taka  konieczno��
wyst�puje), 

– usuni�cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze	 powstałych w czasie robót,

– uporz�dkowanie miejsca wykonywania robót,

– usuni�cie pozostało�ci, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji
technicznej szczegółowej,

– likwidacj� stanowiska roboczego.

W  kwotach  ryczałtowych  uj�te  s�  równie
  koszty  monta
u,  demonta
u  i  pracy
rusztowa	 niezb�dnych do wykonania robót na wysoko�ci do 4 m od poziomu terenu.

Przy  rozliczaniu  robót  według  uzgodnionych  cen  jednostkowych  koszty  niezb�dnych
rusztowa	  mog�  by�  uwzgl�dnione  w  tych  cenach  lub  stanowi�  podstaw�  oddzielnej
płatno�ci.  Sposób  rozliczenia  kosztów  monta
u,  demonta
u  i  pracy  rusztowa	
koniecznych  do  wykonywania  robót  na  wysoko�ci  powy
ej  4  m,  nale
y  ustali�  w
postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST monta
 rozdzielnicy
elektrycznej, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urz�dzenia  i  układy  elektryczne  w  obiektach
elektroenergetycznych.  Wytyczne
przeprowadzania  pomonta
owych  bada	
odbiorczych (Zmiana Az1).



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporz�dzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

40

2. PN-E-05163:2002 Rozdzielnice  i  sterownice  niskonapi�ciowe
osłoni�te.  Wytyczne  badania  w  warunkach
wyładowania  łukowego,  powstałego  w  wyniku
zwarcia wewn�trznego.

3. PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice  i  sterownice  niskonapi�ciowe.
Ochrona  przed  pora
eniem  pr�dem
elektrycznym.  Ochrona  przed  niezamierzonym
dotykiem bezpo�rednim cz��ci  niebezpiecznych
czynnych.

4. PN-EN 50298:2004 Puste  obudowy  rozdzielnic  i  sterownic
niskonapi�ciowych. Wymagania ogólne.

5. PN-EN 50300:2005(U) Rozdzielnice  i  sterownice  niskonapi�ciowe.
Ogólne  wymagania  dotycz�ce
niskonapi�ciowych  rozdzielnic  tablicowych
przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji
rozdzielczych.

6. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje  elektryczne  niskiego  napi�cia  Cz���
1:  Wymagania podstawowe,  ustalanie  ogólnych
charakterystyk, definicje.

7. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napi�cia – Cz���
4.41.  Ochrona dla zapewnienia bezpiecze	stwa
– Ochrona przed pora
eniem elektrycznym.

8. PN-IEC 60364-4-442:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
– Ochrona dla zapewnienia bezpiecze	stwa 
–  Ochrona  przed  przepi�ciami  –  Ochrona
instalacji  niskiego napi�cia  przed  przej�ciowymi
przepi�ciami  i  uszkodzeniami  przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napi�cia.

9. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
–  Ochrona  dla  zapewnienia  bezpiecze	stwa.
Stosowanie  �rodków  ochrony  zapewniaj�cych
bezpiecze	stwo  –  Postanowienia  ogólne  –
�rodki ochrony przed pr�dem przet�
eniowym.

10. PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
– Dobór i  monta
  wyposa
enia elektrycznego –
Postanowienia ogólne.

11. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
– Dobór i  monta
  wyposa
enia elektrycznego –
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

12. PN-EN 60446:2004 Zasady  podstawowe  i  bezpiecze	stwa  przy
współdziałaniu  człowieka  z  maszyn�,
oznaczanie  i  identyfikacja.  Oznaczenia
identyfikacyjne  przewodów  barwami  albo
cyframi.

13. PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice  i  sterownice  niskonapi�ciowe.
Cz��� 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym
zakresie bada	 typu.
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14. PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice  i  sterownice  niskonapi�ciowe.
Cz���  2:  Wymagania  dotycz�ce  przewodów
szynowych.

15. PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice  i  sterownice  niskonapi�ciowe.
Cz���  3:  Wymagania  dotycz�ce
niskonapi�ciowych  rozdzielnic  i  sterownic
przeznaczonych  do  instalowania  w  miejscach
dost�pnych  do  u
ytkowania  przez  osoby
niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe.

16. PN-EN 60439-4:2004 Rozdzielnice  i  sterownice  niskonapi�ciowe.
Cz���  4:  Wymagania  dotycz�ce  zestawów
przeznaczonych  do  instalowania  na  terenach
budów (ACS).

17. PN-EN 60439-4:2005(U) Rozdzielnice  i  sterownice  niskonapi�ciowe.
Cz���  4:  Wymagania  dotycz�ce  zestawów
przeznaczonych  do  instalowania  na  terenach
budów (ACS).

18. PN-EN 60439-5:2002 Rozdzielnice  i  sterownice  niskonapi�ciowe.
Cz���  5:  Wymagania  szczegółowe  dotycz�ce
zestawów  napowietrznych  przeznaczonych  do
instalowania  w miejscach  ogólnie  dost�pnych.
Kablowe  rozdzielnice  szafowe  (CDCs)  do
rozdziału energii w sieciach.

19. PN-EN 60529:2003 Stopnie  ochrony  zapewnianej  przez  obudowy
(Kod IP).

20. PN-EN 62208:2005(U) Puste  obudowy  rozdzielnic  i  sterownic
niskonapi�ciowych. Wymagania ogólne.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta
owych (tom I, cz���
4) Arkady, Warszawa 1990 r.

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  ITB  cz���  D:  Roboty
instalacyjne.  Zeszyt  2:  Instalacje  elektryczne  i  piorunochronne  w  budynkach
u
yteczno�ci publicznej. Warszawa 2004 r.

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.

10.2.2. Ustawy

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.  Nr 92,
poz. 881).

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pó�n. zmianami).

10.2.3. Rozporz�dzenia

– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u
ytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
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– Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika
budowy, monta
u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane
dotycz�ce bezpiecze	stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953
z pó�n. zmianami).

– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodno�ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

– Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  systemów
oceny  zgodno�ci,  wymaga	,  jakie  powinny  spełnia�  notyfikowane  jednostki
uczestnicz�ce  w  ocenie  zgodno�ci  oraz  sposobu  oznaczenia  wyrobów  budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

PRZEBUDOWA ELEWACJI WRAZ ZE ZMIAN� SPOSOBU U�YTKOWANIA BUDYNKU
DAWNEGO HOTELU „POLONIA” 

Z ADAPTACJ� NA CELE UPOWSZECHNIANA KULTURY, W TYM NA POTRZEBY
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WRAZ Z DOKUMENTACJ� WYKONAWCZ�

��&���
�
����	��	
����������
	�	����������
�	��'�������

(Kod CPV 45310000-3)

ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODÓW 

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

ROBOTY W ZAKRESIE MONTA�U OPRAW, OSPRZ�TU, 

URZ�DZE
 I ODBIORNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
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SPIS TRE�CI

1.  CZ��� OGÓLNA 
1.1.  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj�cego
1.2.  Przedmiot ST 
1.3.  Zakres stosowania ST 
1.4.  Przedmiot i zakres robót obj�tych ST 
1.5.  Okre�lenia podstawowe, definicje 
1.6.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
1.7.  Dokumentacja robót monta
owych
1.8.  Nazwy i kody

2.  WYMAGANIA DOTYCZ�CE WŁA�CIWO�CI MATERIAŁÓW 
3.  WYMAGANIA DOTYCZ�CE SPRZ�TU, MASZYN I NARZ�DZI 
4.  WYMAGANIA DOTYCZ�CE TRANSPORTU 
5.  WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYKONANIA ROBÓT 
6.  KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
7.  WYMAGANIA DOTYCZ�CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
8.  ODBIÓR ROBÓT 
9.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Najwa
niejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jako�ci
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1. CZ��� OGÓLNA

1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj�cego 
PRZEBUDOWY ELEWACJI WRAZ ZE ZMIAN� SPOSOBU U�YTKOWANIA BUDYNKU
DAWNEGO HOTELU „POLONIA” Z ADAPTACJ� NA CELE UPOWSZECHNIANA
KULTURY, W TYM NA POTRZEBY POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WRAZ Z
DOKUMENTACJ� WYKONAWCZ�

1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania
i  odbioru  robót  zwi�zanych  z  układaniem  i  monta
em  elementów instalacji  elektrycznej
(układanie kabli i przewodów, monta
 osprz�tu i opraw) w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa in
ynieryjnego. 

1.3.Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  standardowa  (ST)  stanowi  podstaw�  opracowania  specyfikacji
technicznej  szczegółowej  (SST),  stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant  sporz�dzaj�cy  dokumentacj�  projektow�  i  odpowiednie  szczegółowe
specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  mo
e  wprowadza�  do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub u�ci�lenia, odpowiednie dla
przewidzianych  projektem  robót,  uwzgl�dniaj�ce  wymagania  Zamawiaj�cego  oraz
konkretne  warunki  realizacji  robót,  niezb�dne  do  uzyskania  wymaganego  standardu  i
jako�ci tych robót.

Odst�pstwa od wymaga	 podanych w niniejszej specyfikacji mog� mie� miejsce tylko
w przypadkach  prostych  robót  o  niewielkim znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewno��,  
e
podstawowe  wymagania  b�d�  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania
wynikaj�cych z do�wiadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

1.4.Przedmiot i zakres robót obj�tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycz� zasad wykonywania i
odbioru robót zwi�zanych z:

– układaniem  kabli  i  przewodów  elektrycznych,  w  tym  szynoprzewodów  montowanych
poza rozdzielnicami,

– monta
em opraw, osprz�tu, urz�dze	 i odbiorników energii elektrycznej,

wraz z przygotowaniem podło
a i  robotami towarzysz�cymi,  dla  obiektów kubaturowych
oraz  obiektów budownictwa  in
ynieryjnego.  ST  dotyczy  wszystkich  czynno�ci  maj�cych
na celu wykonanie robót zwi�zanych z:

– kompletacj� wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wy
ej prac,

– wykonaniem  wszelkich  robót  pomocniczych  w  celu  przygotowania  podło
a  (w
szczególno�ci  roboty  murarskie,  �lusarsko-spawalnicze  monta
  elementów  osprz�tu
instalacyjnego itp.),

– uło
eniem  wszystkich  materiałów  w  sposób  i  w  miejscu  zgodnym  z  dokumentacj�
techniczn�,

– wykonaniem  oznakowania  zgodnego  z  dokumentacj�  techniczn�  wszystkich
elementów wyznaczonych w dokumentacji,

– uło
eniem  drutu  stalowego  (dla  instalacji  prowadzonych  w  rurkach  lub  kanałach
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zamkni�tych),  ułatwiaj�cego  docelowe  wci�ganie  zaprojektowanych  przewodów  (np.
dla sieci teleinformatycznych),

– wykonaniem  oznakowania  zgodnego  z  dokumentacj�  techniczn�  wszystkich
wyznaczonych kabli i przewodów,

– przeprowadzeniem  wymaganych  prób  i  bada	  oraz  potwierdzenie  protokołami
kwalifikuj�cymi montowany element instalacji elektrycznej,

– nie dotycz�:

•   wysokonapi�ciowych  reklam �wietlnych  zasilanych  niskim  napi�ciem (nazywanych
neonówkami),

•   urz�dze	  z  reklamami  �wietlnymi  i  rurami  jarzeniowymi,  zasilanych  napi�ciem
znamionowym  o  warto�ci  wi�kszej  ni
  1  kV  w  stanie  bezobci�
eniowym,  lecz
nieprzekraczaj�cej 10 kV.

Zakres prac obejuje wykonanie nast�puj�cych instalacji:

· o�wietlenia ogólnego
· o�wietlenia awaryjnego
· o�wietlenia ewakuacyjnego
· o�wietlenia zewn�trznego
· gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia
· instalacja dla potrzeb wentylacji
· instalacja telewizji dozorowej CCTV
· instalacji komputerowej
· instalacji odgromowej

O�wietlenie
Instalacja o�wietlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego jest zaprojektowana na odr�bnym
obwodzie. Dla potrzeb o�wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego przewidziano oprawy z
zainstalowanymi w nich 3 godzinnymi modułami zasilania autonomicznego podaj�cymi
zasilanie w momencie zaniku napi�cia w sieci zasilaj�cej. Zał�czanie o�wietlenia w
poszczególnych pomieszczeniach zaprojektowano ł�cznikami przeznaczonymi dla tych
pomieszcze	. Do wykonania instalacji o�wietleniowej nale
y zastosowa� przewody o
przekroju 
ył 1,5 mm2. Do wykonania instalacji gniazd wtykowych ogólnego
przeznaczenia nale
y zastosowa� przewody o przekroju 
ył 2,5 mm2. Cało�� instalacji w
pomieszczeniach technicznych, administracyjnych i ci�gach komunikacyjnych
zaprojektowano w układzie L+N+PE przewodami typu NHXMH-J układanymi w ci�gach g
łównych pod tynkiem. W ci�gach komunikacyjnych przewody umieszczamy w przestrzeni
mi�dzysufitowej w korytkach kablowych, w pomieszczeniach bez sufitów podwieszanych
przewody prowadzimy podtynkowo.

Instalacja piorunochronna
Instalacja odgromowa wykonana zgodnie z norma PN-EN-63205 Do uziemienia instalacji
przewiduje si� wykorzystanie uziomu otokowego. Uziom utokowy wykona� z bednarki
FeZn 25x4mm2 uło
onej w ziemi na gł�boko�ci min. 0,7m w odległo�ci od budynku min.
1m.

Instalacja poł�cze	 wyrównawczych
W obiekcie w zespole rozdzielczym zaprojektowano monta
 szyny PE, do której
przewidziano przył�czenie przewodu PE instalacji i odgał�zienia Fe/Cu 25*4 mm od
uziomu instalacji piorunochronnej.
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Instalacja telewizji dozorowej CCTV
Instalacja telewizji dozorowej obejmuje monitoring zewn�trzny, który obejmuje podgl�d �
cie
ek otaczaj�cych budynek. System składa si� z 18 kamer zewn�trznych z filtrem IR
umo
liwiaj�cych rejestracj� zarówno w trybie czarno-białym jak i w kolorze. Rozdzielczo
�� 560TVL zapewni wysok� jako�� obrazu i rozpoznawalno�� twarzy. Ka
da kamera
wyposa
ona ma by� w indywidualny zasilacz 230V AC. Do rejestracji obrazu z kamer
dobrano 1 rejestrator 24 kanałowy, co umo
liwi rozbudow� systemu w przyszło�ci.
Rejestrator umo
liwia zapis materiału (np. w celach dowodowych) na przeno�nych no�
nikach danych (dvd, pendrive itp.) z wykorzystaniem portu USB. Urz�dzenie umo
liwia
podgl�d poprzez sie� LAN za pomoc� przegl�darki internetowej lub dedykowanego
oprogramowania. Rejestrator umo
liwiamzapis w trybach manualny, ci�gły, alarmowy,
detekcja ruchu.
Dla zapewnienia normalnej pracy systemu w przypadku braku zasilania podstawowego
nale
y przewidzie� podtrzymanie bateryjne dla wszystkich urz�dze	 wchodz�cych w skł
ad CCTV. Rejestrator i monitor podgl�du znajduje si� w pomieszczeniu Głównego
Punktu Dystrybucyjnego (pomieszczenie 0.13) i jest zamontowany w szafie
dystrybucyjnej. Sposób monta
u kamer powinien uwzgl�dnia� zalecenia producenta.

Instalacja przeciwwłamaniowa
Instalacja przeciwwłamaniowa obejmuje monitoring pomieszcze	 na parterze oraz w
piwnicy budynku. Monitoringiem obj�te s� lokacje, do których jest dost�p z zewn�trz oraz
te, w których znajduj� si� okna. Sygnalizator akustyczno-optyczny zamontowany jest przy
głównym wej�ciu do budynku. Przewody instalacji alarmowej powinny by� oddalone od
przewodów sieci energetycznej a ich przekrój powinien zapewnia� minimalne spadki napi
�cia. Krzy
owanie si� przewodów dopuszczalne jest tylko pod k�tem prostym. Cz���
instalacji prowadzona poza obszarem chronionym powinna przebiega� w rurach
ochronnych a puszki instalacyjne powinny by� wyposa
one w ochron� antysabota
ow�.
System składa si� z 18 czujek ruchu z wbudowan� funkcj� detekcji próby maskowania
przy u
yciu prze�roczystego lakieru, ta�my lub plastra lub czarnej kartki papieru znajduj�
cej si� w odległo�ci do 30 cm od czujki. Czujki powinny by� zainstalowana stabilnie, podł
o
e powinno zapewnia� minimalne wibracje. Wbudowana w czujki funkcja testowania i
samokontroli pozwala nadzorowa� czy czujka pracuje poprawnie. Do systemu dobrano
centralk� z 24 wej�ciami oraz modułem komunikacyjnym TCP/IP, co umo
liwi rozbudow�
systemu w przyszło�ci. Poł�czenie centralki z sieci� LAN zapewnia, za pomoc�
dedykowanego oprogramowania, nadzór i administracj� centralki z dowolnego klienta
sieci lokalnej z zainstalowanym w/w oprogramowaniem. Wszystkie poł�czenia instalacji
alarmowej powinny by� mocowane mechanicznie, zapewnia� minimaln� rezystancj�
styku i maksymaln� rezystancj� izolacji mi�dzy sob�. Sposób wykonania instalacji oraz
zastosowane kable powinny gwarantowa� rezystancj� izolacji pomi�dzy przewodami nie
gorsz� ni
 100 kW oraz mi�dzy przewodami a ziemi� nie gorsz� ni
 300 kW. Czuło��
powinna by� ustawiona na warto�� minimaln�, zapewniaj�c� spełnienie kryteriów
wykrywania. Do zasilania w energi� elektryczn� systemu powinien by� zastosowany
zasilacz z akumulatorem umo
liwiaj�cym działanie systemu podczas przerw w zasilaniu.
Centralka systemu znajduje si� w pomieszczeniu Głównego Punktu Dystrybucyjnego
(0.13) i jest zamontowana w szafie dystrybucyjnej. Sposób monta
u czujek powinien
uwzgl�dnia� zalecenia producenta.

Instalacja sieci lokalnej i telefoniczna
Instalacj� sieci LAN/telefonicznej projektuje si� w pomieszczeniach: archiwum (-1.02: 1
PEL), lokalach usługowych (0.07 i 0.01: po 1 PEL), głównym punkcie dystrybucyjnym
(0.13: 1 PEL), hallu biblioteki (1.01: 1 PEL), stanowisku obsługi biblioteki (1.02: 1 PEL),
sali komputerowej biblioteki (1.12: 5 PEL), pracowni bibliotecznej (1.13: 3 PEL),
pomieszczeniach biurowych (2.01, 2.02, 2.03: po 3 PEL, 2.04: 1 PEL), sali
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konferencyjnej (2.05: 1 PEL), zapleczu sali konferencyjnej (2.06: 1 PEL), sali narad (2.07:
3 PEL), pomieszczeniu biurowym (2.08: 5 PEL). Jeden punkt elektryczno-logiczny (PEL)
składa si� z: puszki na�ciennej z 3 gniazdami logicznymi RJ-45 i 2 gniazdami zasilaj�
cymi z zabezpieczeniem przed podł�czeniem innych urz�dze	 ni
 sprz�t komputerowy
(funkcja gniazda RJ-45 LAN/telefon zale
y od konfiguracji na patchpanelu w głównym
punkcie dystrybucyjnym). Wszystkie punkty logiczne, okablowanie, urz�dzenia aktywne i
pasywne sieci powinny by� wykonane w kategorii 6. W pomieszczeniu Głównego Punktu
Dystrybucyjnego (0.13) znajduje si� switch 10/100/1000 obsługuj�cy punkty dost�powe
sieci LAN zamontowane w szafie dystrybucyjnej. Centrala telefoniczna obsługuj�ca
minimum 3 linie GSM oraz minimum 16 linii wewn�trznych (z mo
liwo�ci� rozbudowy o
linie dodatkowe) z zasilaniem awaryjnym. Centrala znajduje si� w pomieszczeniu Gł
ównego Punktu Dystrybucyjnego (0.13) i jest zamontowana w szafie dystrybucyjnej, a 3
anteny GSM dla zapewnienia lepszej jako�ci sygnału s� wyprowadzone na zewn�trz
budynku. Dost�p do internetu zrealizowany jest za pomoc� routera z modemem LTE z
wyprowadzeniem anteny dual LTE na zewn�trz budynku. Sposób monta
u elementów
sieci powinien uwzgl�dnia� zalecenia producenta. E8

Instalacja telewizyjna
Instalacj� telewizyjn� projektuje si� w pomieszczeniach: lokalach usługowych (0.07 i
0.01), hallu biblioteki (1.01), pracowni bibliotecznej (1.13), sali konferencyjnej (2.05), sali
narad (2.07), pomieszczeniu socjalnym (2.11). Instalacja obejmuje wykonanie instalacji
RTV do gniazd abonenckich z szafki zainstalowanej na zapleczu sali konferencyjnej
(2.06), w której to powinien znale�� si� wzmacniacz antenowy szerokopasmowy wewn�
trzny oraz rozgał��nik TV o�miodro
ny. W ci�gach komunikacyjnych przewód
koncentryczny prowadzi� w rurkach typu RL 28 w pomieszczeniach w RL 18 p/t. Gniazda
montowa� zgodnie z rysunkami lub w miejscach wskazanych przez U
ytkownika, gniazda
podł�czy� przewodem koncentrycznym 75 �. Sposób monta
u gniazd powinien uwzgl�
dnia�zalecenia producenta.

Instalacja audio-wideo sali konferencyjnej
Instalacj� audio-wideo projektuje si� w sali konferencyjnej (2.05). W sali konferencyjnej
został zaprojektowany układ audio-video i nagło�nienia.
W Sali konferencyjnej (2.05) maj� znale�� si�:
- projektor Full HD 1980x1080 (16:9) o zasilaniu 230V, maksymalnym poborze mocy
400W, jasno�ci 2100-2800 ANSI podwieszany na uchwycie pod sufitem sali.
- opuszczany ekran o proporcjach 16:9 i wymiarach 300 x 233 cm.
- system nagło�nienia składaj�cy si� z 4 gło�ników, o mocy 150 W ka
dy.
- 1 mikrofonu zamontowanego na pulpicie prelegenta (z doprowadzeniem poprzez mikser
audio do wzmacniacza w szafce na zapleczu sali),
- panel wej�ciowy audio-wideo montowany na pulpicie prelegenta (z doprowadzeniem
wej�� video do projektora, a wej�� audio poprzez mikser audio do wzmacniacza w szafce
na zapleczu sali) umo
liwiaj�cy podł�czenie sygnałów: HDMI, VGA oraz audio L+R,
Na zapleczu sali (2.06) maj� znale�� si�:
- 4 kanałowy mikser audio,
- Wzmacniacz audio 4 x 150 W.

1.5.Okre�lenia podstawowe, definicje

Okre�lenia podane w niniejszej specyfikacji  technicznej (ST) s�  zgodne z odpowiednimi
normami oraz okre�leniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 1.4. a tak
e podanymi poni
ej:

Specyfikacja techniczna – dokument zawieraj�cy zespół cech wymaganych dla procesu
wytwarzania  lub  dla  samego  wyrobu,  w  zakresie  parametrów  technicznych,  jako�ci,
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wymogów  bezpiecze	stwa,  wielko�ci  charakterystycznych  a  tak
e  co  do  nazewnictwa,
symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod bada	 i prób oraz odbiorów i rozlicze	.

Aprobata  techniczna  –  dokument  stwierdzaj�cy  przydatno��  dane  wyrobu  do
okre�lonego  obszaru  zastosowania.  Zawiera  ustalenia  techniczne  co  do  wymaga	
podstawowych wyrobu oraz metodyk� bada	 dla potwierdzenia tych wymaga	.

Deklaracja  zgodno�ci  –  dokument  w  formie  o�wiadczenia  wydany  przez  producenta,
stwierdzaj�cy  zgodno��  z  kryteriami  okre�lonymi  odpowiednimi  aktami  prawnymi,
normami,  przepisami,  wymogami  lub  specyfikacj�  techniczn�  dla  danego  materiału  lub
wyrobu.

Certyfikat  zgodno�ci  –  dokument  wydany  przez  upowa
nion�  jednostk�  badaj�c�
(certyfikuj�c�),  stwierdzaj�cy  zgodno��  z  kryteriami  okre�lonymi  odpowiednimi  aktami
prawnymi,  normami,  przepisami,  wymogami  lub  specyfikacj�  techniczn�  dla  badanego
materiału lub wyrobu.

Cz��	  czynna  –  przewód lub  inny element  przewodz�cy,  wchodz�cy  w skład  instalacji
elektrycznej  lub  urz�dzenia,  który  w  warunkach  normalnej  pracy  instalacji  elektrycznej
mo
e by� pod napi�ciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne
PE i PEN nie s� cz��ci� czynn�).

Poł�czenia wyrównawcze  – elektryczne poł�czenie cz��ci  przewodz�cych dost�pnych
lub obcych w celu wyrównania potencjału. 

Kable  i  przewody  –  materiały  słu
�ce  do  dostarczania  energii  elektrycznej,  sygnałów,
impulsów elektrycznych w wybrane miejsce. 

„Przewody  powinny  by�  oznaczone  zgodnie  z  EN  60446.  Je
eli  niezb�dna  jest
identyfikacja zacisków, to powinny by� one oznaczone zgodnie z EN 60445”.

„Je
eli  instalacja  jest  wykonywana  przy  u
yciu  nowych  materiałów,  wynalazków  lub
metod  prowadz�cych  do  odst�pstw od  zasad  dokumentu  wielocz��ciowego HD 60364,
to  wynikowy  stopie	  bezpiecze	stwa  instalacji  nie  powinien  by�  mniejszy  ni
  uzyskany
zgodnie z dokumentem wielocz��ciowym  HD 60364”.

Oprzewodowanie powinno ko	czy� si� w:

– puszce, która spełnia wymagania odpowiedniej cz��ci EN 60670; lub

– urz�dzeniu  do  przył�czenia  gniazdka  oprawy  o�wietleniowej  (DCL)  zgodnie  z  IEC
61995-1 umieszczonym w puszce; lub

– urz�dzeniu  elektrycznym,  przeznaczonym  do  przył�czania  bezpo�rednio  do  systemu
oprze wodowania,

– w  sufitach  podwieszanych  jedna  skrzynka  przył�czeniowa  mo
e  by�  u
yta  dla  kilku
opraw o�wietleniowych.

Przewód  neutralny  –  „W  pewnych  przypadkach  i  w  okre�lonych  warunkach  funkcj�
przewodu  neutralnego  i  ochronnego  mog�  by�  zespolone  w  jednym  przewodzie  [patrz
okre�lenie przewodu PEN 826-13-25)]”.

Osprz�t  instalacyjny  do  kabli  i  przewodów  –  zespół  materiałów  dodatkowych,
stosowanych  przy  układaniu  przewodów,  ułatwiaj�cy  ich  monta
  oraz  dotarcie  w
przypadku  awarii,  zabezpieczaj�cy  przed  uszkodzeniami,  wytyczaj�cy  trasy  ci�gów
równoległych przewodów itp.

Grupy materiałów stanowi�cych osprz�t instalacyjny do kabli i przewodów:

– przepusty kablowe i osłony kraw�dzi,

– drabinki instalacyjne,

– koryta i korytka instalacyjne,
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– kanały i listwy instalacyjne,

– rury instalacyjne,

– kanały podłogowe,

– systemy mocuj�ce,

– puszki elektroinstalacyjne,

– ko	cówki kablowe, zaciski i konektory,

–  pozostały  osprz�t  (oznaczniki  przewodów,  linki  no�ne  i  systemy  naci�gowe,  dławice,
zł�czki i szyny, zaciski ochronne itp.).

Urz�dzenia  elektryczne  –  wszelkie  urz�dzenia  i  elementy  instalacji  elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania
energii elektrycznej.

Odbiorniki  energii  elektrycznej  –  urz�dzenia  przeznaczone  do  przetwarzania  energii
elektrycznej w inn� form� energii (�wiatło, ciepło, energi� mechaniczn� itp.).

Klasa  ochronno�ci  –  umowne  oznaczenie,  okre�laj�ce  mo
liwo�ci  ochronne
urz�dzenia, ze wzgl�du na jego cechy budowy, przy bezpo�rednim dotyku.

Zł�cze  instalacji  o�wietlenia  zewn�trznego  –  „Zł�czem  instalacji  o�wietlenia
zewn�trznego  jest  punkt  jej  zasilania  energi�  elektryczn�  przez  dostawc�  lub  pocz�tek
obwodu zasilaj�cego wył�cznie instalacj� o�wietlenia zewn�trznego”.

Oprawa  o�wietleniowa  –  urz�dzenie  słu
�ce  do  rozsyłu,  filtracji  i  przekształcania
�wiatła  emitowanego przez jedn�  lamp�  lub  kilka  lamp zawieraj�ce  wszystkie  elementy
niezb�dne do podtrzymania, mocowania i zabezpieczenia lamp oraz zawieraj�ce, w razie
potrzeby,  obwody  pomocnicze  wraz  z  elementami  potrzebnymi  do  ich  podł�czenia  do
sieci zasilaj�cej, lecz nie zawieraj�ce samych lamp”.

Stopie�  ochrony IP  –  okre�lona  w PN-EN 60529:2003,  umowna  miara  ochrony  przed
dotykiem  elementów  instalacji  elektrycznej  oraz  przed  przedostaniem  si�  ciał  stałych,
wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a któr� zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwód  elektryczny  (instalacji  elektrycznej)  –  zespół  elementów  poł�czonych
po�rednio  lub  bezpo�rednio  ze  �ródłem  energii  elektrycznej  za  pomoc�  chronionego
przed  przet�
eniem  wspólnym  zabezpieczeniem  kompletu  odpowiednio  poł�czonych
przewodów  elektrycznych.  Obejmuje  przewody  czynne,  przewody  ochronne  (je
eli  s�),
urz�dzenia  ochronne  i  przył�czon�  aparatur�  ł�czeniow�,  sterownicz�  i  akcesoria.
Przewód ochronny mo
e by� wspólny dla ró
nych obwodów.

Przygotowanie  podło�a  –  zespół  czynno�ci  wykonywanych  przed  zamocowaniem
osprz�tu  instalacyjnego,  urz�dzenia  elektrycznego,  odbiornika  energii  elektrycznej,
układaniem kabli i przewodów maj�cy na celu zapewnienie mo
liwo�ci ich zamocowania
zgodnie z dokumentacj�.

Do prac przygotowawczych zalicza si� nast�puj�ce grupy czynno�ci:

– wiercenie wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,

– kucie kucie bruzd i wn�k,

– osadzanie osadzanie kołków w podło
u, w tym ich wstrzeliwanie,

– monta
u monta
 uchwytów do rur i przewodów,

– monta
  monta
  konstrukcji  wsporczych  do  korytek,  drabinek,  instalacji  wi�zkowych,
szynoprzewodów,

– monta
 monta
 korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

– oczyszczenie oczyszczenie podło
a – przygotowanie do klejenia.
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1.6.Ogólne wymagania dotycz�ce robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako��  ich  wykonania  oraz  za  zgodno��  z
dokumentacj�  projektow�,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora
nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotycz�ce  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod
CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7.Dokumentacja robót monta�owych

Dokumentacj� robót monta
owych elementów instalacji elektrycznej stanowi�:

– projekt  budowlany  i  wykonawczy  w  zakresie  wynikaj�cym  z  rozporz�dzenia  Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz
programu funkcjonalno-u
ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664),

– specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjne  w  przypadku
zamówie	  publicznych),  sporz�dzone  zgodnie  z  rozporz�dzeniem  Ministra
Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u
ytkowego (Dz. U. z 2004 r.  Nr 202, poz.
2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26  czerwca  2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  monta
u  i  rozbiórki,  tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane dotycz�ce bezpiecze	stwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó�niejszymi zmianami),

– dokumenty �wiadcz�ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania u
ytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw� z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów
lub zalecenia producentów dotycz�ce stosowania wyrobów,

– protokoły  odbiorów  cz��ciowych,  ko	cowych  oraz  robót  zanikaj�cych  i  ulegaj�cych
zakryciu z zał�czonymi protokołami z bada	 kontrolnych,

– dokumentacja  powykonawcza  (zgodnie  z  art.  3,  pkt  14  ustawy  Prawo  budowlane  z
dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó�niejszymi zmianami).

Monta
  elementów  instalacji  elektrycznej  nale
y  wykonywa�  na  podstawie
dokumentacji  projektowej  i  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru
robót monta
owych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WŁA�CIWO�CI MATERIAŁÓW

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji słu
� ustaleniu
po
�danego  standardu  wykonania  i  okre�lenia  wła�ciwo�ci  i  wymogów  technicznych
zało
onych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwi�za	.

Dopuszcza  si�  zamieszczenie  rozwi�za	  w  oparciu  o  produkty  (wyroby)  innych
producentów pod warunkiem:

– spełniania tych samych wła�ciwo�ci technicznych,

– przedstawienia  zamiennych  rozwi�za	  na  pi�mie  (dane  techniczne,  atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1.Ogólne  wymagania  dotycz�ce  wła�ciwo�ci  materiałów,  ich  pozyskiwania  i
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składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do  wykonania  i  monta
u  instalacji,  urz�dze	  elektrycznych  i  odbiorników  energii
elektrycznej  w  obiektach  budowlanych  nale
y  stosowa�  przewody,  kable,  osprz�t  oraz
aparatur�  i  urz�dzenia  elektryczne  posiadaj�ce  dopuszczenie  do  stosowania  w
budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si� wyroby, dla których producent lub
jego upowa
niony przedstawiciel:

– dokonał oceny zgodno�ci z wymaganiami dokumentu odniesienia według okre�lonego
systemu oceny zgodno�ci,

– wydał  deklaracj�  zgodno�ci  z  dokumentami  odniesienia,  takimi  jak:  zharmonizowane
specyfikacje  techniczne,  normy  opracowane  przez  Mi�dzynarodow�  Komisj�
Elektrotechniczn�  (IEC)  i  wprowadzone  do  zbioru  Polskich  Norm,  normy  krajowe
opracowane  z  uwzgl�dnieniem  przepisów  bezpiecze	stwa  Mi�dzynarodowej  Komisji
ds.  Przepisów  Dotycz�cych  Zatwierdzenia  Sprz�tu  Elektrycznego  (CEE),  aprobaty
techniczne,

– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowi�zuj�cymi
przepisami,

– wydał  deklaracj�  zgodno�ci  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej,  dla  wyrobu
umieszczonego w okre�lonym przez Komisj�  Europejsk�  wykazie wyrobów maj�cych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze	stwa,

– wydał o�wiadczenie, 
e zapewniono zgodno��  wyrobu budowlanego, dopuszczonego
do  jednostkowego  zastosowania  w  obiekcie  budowlanym,  z  indywidualn�
dokumentacj�  projektow�,  sporz�dzon�  przez  projektanta  obiektu  lub  z  nim
uzgodnion�.

Zastosowanie innych wyrobów, wy
ej nie wymienionych, jest mo
liwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzgl�dnienia ich w
zatwierdzonym  projekcie  dotycz�cym  monta
u  urz�dze	  elektroenergetycznych  w
obiekcie budowlanym.

2.2.Rodzaje materiałów

Wszystkie  materiały  do  wykonania  instalacji  elektrycznej  powinny  odpowiada�
wymaganiom  zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (normach,  aprobatach
technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca  si�,  aby  kable  energetyczne  układane  w  budynkach  posiadały  izolacj�  wg
wymogów dla rodzaju pomieszczenia i powłok� ochronn�. 

Jako materiały przewodz�ce mo
na stosowa� mied� i aluminium, liczba 
ył: 1, 3, 4, 5. 

Napi�cia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20
kV; 18/30 kV, a przekroje 
ył: 16 do 1000 mm².

Przewody instalacyjne  nale
y  stosowa�  izolowane  lub  z  izolacj�  i  powłok�  ochronn�
do  układania  na  stałe,  w  osłonach  lub  bez,  klejonych  bezpo�rednio  do  podło
a  lub
układanych na linkach no�nych, a tak
e natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo�� 
ył
zale
y od przeznaczenia danego przewodu.

Napi�cia  znamionowe  izolacji  wynosz�:  300/300,  300/500,  450/750,  600/1000  V  w
zale
no�ci  od wymogów, przekroje układanych przewodów mog�  wynosi�  (0,35) 0,4 do
240 mm², przy czym zasilanie energetyczne budynków wymaga stosowania przekroju mi
nimalnego 1,5 mm².
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Jako  materiały  przewodz�ce  mo
na  stosowa�  mied�  i  aluminium,  przy  czym  dla
przekroju 
ył do 10 mm² nale
y stosowa� obowi�zkowo przewody miedziane.

Przewody  szynowe  słu
�  do  zasilania  wewn�trznych  magistrali  energetycznych,
obsługuj�cych  du
e  rozdzielnice  instalacyjne,  odbiorniki  wielkiej  mocy  lub  ich  grupy,
obwody rozdzielcze dla du
ej liczby odbiorników zamontowanych w ci�gach np. zasilanie
du
ej ilo�ci silników lub opraw o�wietleniowych zamontowanych liniowo.

Jako  materiały  przewodz�ce  szynoprzewodów  mo
na  stosowa�  mied�  i  aluminium
(aluminium pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody mo
na montowa� wykonane w
obudowie o okre�lonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

2.2.2. Osprz�t instalacyjny do kabli i przewodów

Przepusty  kablowe  i  osłony  kraw�dzi  –  w  przypadku  podziału  budynku  na  strefy
po
arowe,  w  miejscach  przej�cia  kabli  mi�dzy  strefami  lub  dla  ochrony  izolacji
przewodów  przy  przej�ciach  przez  �cianki  konstrukcji  wsporczych  nale
y  stosowa�
przepusty  ochronne.  Kable  i  przewody  układane  bezpo�rednio  na  podłodze  nale
y
chroni� poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych ta�m stalowych lub aluminiowych jako
mocowane  systemowo  lub  samono�ne  stanowi�  osprz�t  ró
nych  elementów  instalacji
elektrycznej.  Pozwalaj�  na swobodne mocowanie nie tylko kabli  i  przewodów, ale tak
e
innego wyposa
enia, dodatkowo łatwo z nich budowa� skomplikowane ci�gi drabinkowe. 

Koryta  i  korytka  instalacyjne  wykonane  z  perforowanych  ta�m  stalowych  lub
aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej
o  szeroko�ci  50  do  600  mm.  Wszystkie  rodzaje  koryt  posiadaj�  bogate  zestawy
elementów  dodatkowych,  ułatwiaj�cych  układanie  wg  zaprojektowanych  linii  oraz
zapewniaj�ce  utrudniony  dost�p  do  kabli  i  przewodów  dla  nieuprawnionych  osób.
Systemy  koryt  metalowych  posiadaj�  ł�czniki  łukowe,  umo
liwiaj�ce  płynne  układanie
kabli sztywnych (np. o wi�kszych przekrojach 
ył).

Kanały  i  listwy  instalacyjne  wykonane  z  tworzyw  sztucznych,  blach  stalowych  albo
aluminiowych  lub  jako  kombinacja  metal-tworzywo  sztuczne,  ze  wzgl�du  na  miejsce
monta
u  mog�  by� �cienne,  przypodłogowe,  sufitowe,  podłogowe;  odporne  na
temperatur�  otoczenia  w  zakresie  od  –  5  do  +  60ºC.  Wymiary  kanałów  i  listew  s�
zró
nicowane w zale
no�ci  od  decyzji  producenta,  przewa
aj�  płaskie  a  ich  szeroko�ci
(10)  16  do  256  (300)  mm,  jednocze�nie  kanały  o  wi�kszej  szeroko�ci  posiadaj�
przegrody  wewn�trzne  stałe  lub  mocowane  dla  umo
liwienia  prowadzenia  ró
nych
rodzajów  instalacji  w  ci�gach  równoległych  we  wspólnym  kanale  lub  listwie.  Zasady
instalowania  równoległego  ró
nych  sieci  przy  wykorzystaniu  kanałów  i  listew
instalacyjnych nale
y przyj�� wg zalece	 producenta i zalece	 normy. Kanały pionowe o
wymiarach  –  wysoko��  176  do  2800  mm  wyst�puj�  w  odmianie  podstawowej  i  o
podwy
szonych  wymaganiach  estetycznych  jako  słupki  lub  kolumny  aktywacyjne.
Osprz�t  kanałów  i  listew  mo
na  podzieli�  na  dwie  grupy:  ułatwiaj�cy  prowadzenie
instalacji  oraz  pokrywy  i  stanowi�cy  wyposa
enie  u
ytkowe  jak  gniazda  i  przyciski
instalacyjne silno- i słabopr�dowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz
audio-video. 

Rury instalacyjne wraz z osprz�tem (rozgał�zienia, tuleje, ł�czniki, uchwyty) wykonane
z tworzyw sztucznych albo metalowe, głównie stalowe – zasad� jest u
ywanie materiałów
o  wytrzymało�ci  elektrycznej  powy
ej  2  kV,  niepalnych  lub  trudnozapalnych,  które  nie
podtrzymuj�  płomienia,  a  wydzielane  przez  rury  w  wysokiej  temperaturze  gazy  nie  s�
szkodliwe  dla  człowieka.  Rurowe  instalacje  wn�trzowe  powinny  by�  odporne  na
temperatur�  otoczenia  w  zakresie  od  –  5  do  +  60ºC,  a  ze  wzgl�du  na  wytrzymało��,
wymagaj�  stosowania  rur  z  tworzyw  sztucznych  lekkich  i  �rednich.  Jednocze�nie
podł�czenia  silników  i  maszyn  nara
onych  na  uszkodzenia  mechaniczne  nale
y
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wykonywa�  przy  u
yciu  rur  stalowych.  Dobór  �rednicy  rur  instalacyjnych  zale
y  od
przekroju  poprzecznego  kabli  i  przewodów  wci�ganych  oraz  ich  ilo�ci  wci�ganej  do
wspólnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mog� by� gładkie lub karbowane i
jednocze�nie gi�tkie lub sztywne; �rednice typowych rur gładkich:  od ø 16 do ø 63 mm
(wi�ksze dla kabli o du
ych przekrojach 
ył wg potrzeb do 200 mm2) natomiast �rednice
typowych  rur  karbowanych:  od  ø  16  do  ø  54  mm.  Rury  stalowe  czarne,  malowane  lub
ocynkowane mog�  by�  gładkie  lub  karbowane  –  �rednice  typowych  rur  gładkich  (sztyw
nych): od ø 13 do ø 42 mm, �rednice typowych rur karbowanych gi�tkich: od ø 7 do ø 48
mm i sztywnych od ø 16 do ø 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodów
w instalacjach  podłogowych  stosuje  si�  gi�tkie  osłony  kablowe  –  spiralne,  wykonane  z
ta�my lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Kanały podłogowe  poziome  o  wymiarach  –  szeroko��  200,  250,  300,  350  i  400  mm
nale
y wykonane z tworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub pełne.
Osprz�t kanałów podłogowych stanowi� elementy ułatwiaj�ce prowadzenie instalacji oraz
pokrywy  i  podłogowe  punkty  aktywacyjne  (wyposa
enie  u
ytkowe)  jak  ramki  i  puszki
monta
owe wraz z wypustami do monta
u osprz�tu podtynkowego, z pier�cieniem ø 45
mm,  ró
nego  typu  i  innego.  Monta
  kanałów  podłogowych  mo
e  odbywa�  si�  w
podkładzie betonowym, warstwie wyrównawczej (zatapiane w szlichcie o grubo�ci 40 do
115 mm – z mo
liwo�ci� regulacji do 25 mm rz�dnej góry kanału), a tak
e w podłogach
pustakowych lub podniesionych. 

2.2.3. Systemy mocuj�ce przewody, kable, instalacje wi�zkowe i osprz�t 

Uchwyty  do  mocowania  kabli  i  przewodów  –  klinowane  w  otworze  z  elementem
trzymaj�cym stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski
zaciskowe lub  uchwyty kablowe przykr�cane;  stosowane głównie  z  tworzyw sztucznych
(niektóre elementy mog� by� wykonane tak
e z metali).

Uchwyty do rur  instalacyjnych  –  wykonane z tworzyw i  w typowielko�ciach  takich  jak
rury  instalacyjne  –  mocowanie  rury  poprzez  wciskanie  lub  przykr�canie  (otwarte  lub
zamykane). 

Puszki  elektroinstalacyjne  mog�  by�  standardowe  i  do  �cian  pustych,  słu
�  do
monta
u  gniazd  i  ł�czników  instalacyjnych,  wyst�puj�  jako  ł�cz�ce,  przelotowe,
odgał��ne  lub  podłogowe  i  sufitowe.  Wykonane  s�  z  materiałów  o  wytrzymało�ci
elektrycznej  powy
ej  2  kV,  niepalnych  lub  trudnozapalnych,  które  nie  podtrzymuj�
płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszk� gazy nie s� szkodliwe dla
człowieka, jednocze�nie zapewniaj� stopie	 ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki
uzale
niony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgl�du na system monta
u – wyst�puj�
puszki  natynkowe,  podtynkowe,  natynkowo  –  wtynkowe,  podłogowe.  W  zale
no�ci  od
przeznaczenia  puszki  musz�  spełnia�  nast�puj�ce  wymagania  co  do  ich  wielko�ci:
puszka sprz�towa ø 60 mm, sufitowa lub ko	cowa ø 60 mm lub 60x60 mm, rozgał��na
lub przelotowa ø 70 mm lub 75 x 75 mm – dwu- trzy- lub czterowej�ciowa dla przewodów
o  przekroju  
yły  do  6  mm².  Puszki  elektroinstalacyjne  do  monta
u  gniazd  i  ł�czników
instalacyjnych  powinny  by�  przystosowane  do  mocowania  osprz�tu  za  pomoc�
„pazurków” i / lub wkr�tów.

Ko�cówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodz�cych
pr�d  elektryczny  jak  aluminium,  mied�,  mosi�dz,  montowane  poprzez  zaciskanie,
skr�canie  lub  lutowanie;  ich  zastosowanie  ułatwia  podł�czanie  i  umo
liwia  wielokrotne
odł�czanie  i  przył�czanie  przewodów  do  instalacji  bez  konieczno�ci  ka
dorazowego
przygotowania ko	ców przewodu oraz umo
liwia systemowe izolowanie za pomoc� osłon
izolacyjnych. 

Pozostały osprz�t – ułatwia monta
 i zwi�ksza bezpiecze	stwo obsługi; wyró
ni� mo
na
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kilka grup materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, zł�czki i szyny, zaciski ochronne
itp.

2.2.4. Sprz�t instalacyjny

1. Ł�czniki  ogólnego  przeznaczenia  wykonane  dla  potrzeb  instalacji  podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

• Ł�czniki podtynkowe powinny by� przystosowane do instalowania w puszkach ø 60
mm za pomoc� wkr�tów lub „pazurków”.

• Ł�czniki  natynkowe  i  natynkowo-wtynkowe  przygotowane  s�  do  instalowania
bezpo�rednio na podło
u (�cianie) za pomoc� wkr�tów lub przyklejane.

• Zaciski  do  ł�czenia  przewodów  winny  umo
liwia�  wprowadzenie  przewodu  o
przekroju 1,0÷2,5 mm2.

• Obudowy  ł�czników  powinny  by�  wykonane  z  materiałów  niepalnych  lub
niepodtrzymuj�cych płomienia.

• Podstawowe dane techniczne:

– napi�cie znamionowe: 250V; 50 Hz,

– pr�d znamionowy: do 10 A,

– stopie	 ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,

– stopie	 ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.5. Gniazda  wtykowe  ogólnego  przeznaczenia  do  monta
u  w  instalacjach
podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

• Gniazda  podtynkowe  1-fazowe  powinny  zosta�  wyposa
one  w  styk  ochronny  i
przystosowane  do  instalowania  w  puszkach  ø  60  mm  za  pomoc�  wkr�tów  lub
„pazurków”.

• Gniazda  natynkowe  i  natynkowo-wtynkowe  1-fazowe  powinny  by�  wyposa
one  w
styk  ochronny  i  przystosowane  do  instalowania  bezpo�redniego  na  podło
u  za
pomoc� wkr�tów lub przyklejane.

Gniazda  natynkowe  3-fazowe  musz�  by�  przystosowane  do  5-cio  
yłowych
przewodów, w tym do podł�czenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski  do  poł�czenia  przewodów  winny  umo
liwia�  wprowadzenie  przewodów  o
przekroju  od  1,5÷6,0  mm2  w  zale
no�ci  od  zainstalowanej  mocy  i  rodzaju  gniazda
wtykowego.

Obudowy  gniazd  nale
y  wykona�  z  materiałów  niepalnych  lub  niepodtrzymuj�cych
płomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

– napi�cie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

– pr�d znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

– pr�d znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

– stopie	 ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,

– stopie	 ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.6. Sprz�t o�wietleniowy

Monta
  opraw  o�wietleniowych  nale
y  wykonywa�  na  podstawie  projektu  o�wietlenia,
zawieraj�cego co najmniej:

– dobór opraw i �ródeł �wiatła,
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– plan rozmieszczenia opraw,

– rysunki sposobu mocowania opraw,

– plan instalacji zasilaj�cej oprawy,

– obliczenie rozkładu nat�
enia o�wietlenia oraz spadków napi�cia i obci�
e	,

– zasady konserwacji i eksploatacji instalacji o�wietleniowej.

Oprawy  o�wietleniowe  nale
y  dobiera�  z  katalogów  producentów,  odpowiednio  do
potrzeb  o�wietleniowych  pomieszczenia  i  warunków  �rodowiskowych  –  wyst�puj�  w
czterech klasach ochronno�ci przed pora
eniem elektrycznym oznaczonych 0, I, II, III.

Wypusty  sufitowe  i  �cienne  powinny  by�  przystosowane  do  instalowania  opraw
o�wietleniowych,  przy  czym  przekrój  przewodów  uło
onych  na  stałe  nie  mo
e  by�
mniejszy od  1  mm2  a  napi�cie  izolacji  nie  mo
e  by�  mniejsze  od  750  V  je�li  przewody
układane  s�  w  rurkach  stalowych  lub  otworach  prefabrykowanych  elementów
budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach.

Podział opraw o�wietleniowych ze wzgl�du na rodzaj �ródła �wiatła:

– do 
arówek,

– do lamp fluorescencyjnych (�wietlówek),

– do lamp rt�ciowych wysokopr�
nych,

– do lamp sodowych,

– do lamp ksenonowych.

Pod wzgl�dem ochrony przed dotkni�ciem cz��ci opraw b�d�cych pod napi�ciem oraz
przedostawaniem  si�  ciał  stałych  i  wody  do  opraw;  nadano  oprawom  nast�puj�ce
oznaczenie zwi�zane ze stopniami ochrony:

– zwykła IP 20

– zamkni�ta IP 4X

– pyłoodporna IP 5X

– pyłoszczelna IP 6X

– kroploodporna IP X1

– deszczodporna IP X3

– bryzgoodporna IP X4

– strugoodporna IP X5

– wodoodporna IP X7

– wodoszczelna IP X8

W  praktyce  zdarza  si�  ,  
e  dobrana  oprawa  o�wietleniowa  jednocze�nie  spełnia
wymagania dotycz�ce ochrony przed wnikaniem ciał stałych i wody np. oprawa OUS 250
o  stopniu  ochrony  IP  64/23  jest  opraw�  pyłoszczeln�  i  bryzgoodporn�  w  cz��ci,  gdzie
znajduje  si�  lampa  oraz   zwykł�  i  deszczodporn�  w  cz��ci,  gdzie  znajduje  si�  osprz�t
stabilizacyjno-zapłonowy (minimalny wymóg ochronny dla opraw drogowych) . 

2.2.7. Sprz�t do innych instalacji

Nale
y stosowa� nast�puj�cy sprz�t do instalacji:

– przyzywowej (dzwonki, gongi),

– telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne),

– antenowe (zbiorczej telewizji lub telewizji kablowej).
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2.3.Warunki przyj�cia na budow� materiałów do robót monta�owych

Wyroby do robót monta
owych mog� by� przyj�te na budow�, je�li spełniaj� nast�puj�ce
warunki:

– s�  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyk�  podan�  w  dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST,

– s� wła�ciwie oznakowane i opakowane,

– spełniaj� wymagane wła�ciwo�ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

– producent  dostarczył  dokumenty  �wiadcz�ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i
powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania,  a  w  odniesieniu  do  fabrycznie
przygotowanych  prefabrykatów  równie
  karty  katalogowe  wyrobów  lub  firmowe
wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  monta
owych  –  wyrobów  i  materiałów
nieznanego pochodzenia.

Przyj�cie  materiałów  i  wyrobów  na  budow�  powinno  by�  potwierdzone  wpisem  do
dziennika budowy.

2.4.Warunki przechowywania materiałów do monta�u instalacji elektrycznych

Wszystkie materiały pakowane powinny by� przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcj� producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczególno�ci kable i przewody nale
y przechowywa� na b�bnach (oznaczenie „B”)
lub  w  kr�
kach  (oznaczenie  „K”),  ko	ce  przewodów  producent  zabezpiecza  przed
przedostawaniem si� wilgoci do wewn�trz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia
kontroli parametrów (ci�gło�� 
ył, przekrój). 

Pozostały  sprz�t,  osprz�t  i  oprawy  o�wietleniowe  wraz  z  osprz�tem  pomocniczym
nale
y  przechowywa�  w  oryginalnych  opakowaniach,  kartonach,  opakowaniach
foliowych.  Szczególnie  nale
y  chroni�  przed  wpływami  atmosferycznymi:  deszczem,
mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno by�
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZ�CE SPRZ�TU, MASZYN I NARZ�DZI

3.1.Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

Prace  mo
na  wykonywa�  przy  pomocy  wszelkiego  sprz�tu  zaakceptowanego  przez
Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZ�CE TRANSPORTU

4.1.Ogólne  wymagania  dotycz�ce  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2.Transport materiałów 

Podczas  transportu  materiałów  ze  składu  przyobiektowego  na  obiekt  nale
y  zachowa�
ostro
no��  aby  nie  uszkodzi�  materiałów  do  monta
u.  Minimalne  temperatury
dopuszczaj�ce  wykonywanie  transportu  wynosz�  dla  b�bnów:  –  15°C  i  –  5°C  dla
kr�
ków, ze wzgl�du na mo
liwo�� uszkodzenia izolacji.
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Nale
y  stosowa�  dodatkowe  opakowania  w  przypadku  mo
liwo�ci  uszkodze	
transportowych. 

5. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYKONANIA ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonania  robót  podano w  ST „Wymagania  ogólne”  Kod CPV
45000000-7, pkt 5

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  dokumentacj�
techniczn�  i  umow�  oraz  za  jako��  zastosowanych  materiałów  i  jako��  wykonanych
robót.

Roboty  winny  by�  wykonane  zgodnie  z  projektem,  wymaganiami  SST  oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

5.2.Monta� przewodów instalacji elektrycznych

Zakres robót obejmuje: 

– przemieszczenie w strefie monta
owej,

– zło
enie na miejscu monta
u wg projektu,

– wyznaczenie  miejsca  zainstalowania,  trasowanie  linii  przebiegu  instalacji  i  miejsc
monta
u osprz�tu,

– roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podło
u,
przekucia  �cian  i  stropów,  osadzenie  przepustów,  zdejmowanie  przykry�  kanałów
instalacyjnych,  wykonanie  �lepych  otworów  poprzez  podkucie  we  wn�ce  albo  kucie
r�czne  lub  mechaniczne,  wiercenie  mechaniczne  otworów  w  sufitach,  �cianach  lub
podło
ach,

– osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, �rub kotwi�cych lub wsporników,
konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem,

– monta
  na  gotowym  podło
u  elementów  osprz�tu  instalacyjnego  do  monta
u  kabli  i
przewodów (pkt 2.2.2.),

– łuki  z  rur  sztywnych  nale
y  wykonywa�  przy  u
yciu  gotowych  kolanek  lub  przez
wyginanie  rur  w  trakcie  ich  układania.  Przy  kształtowaniu  łuku  spłaszczenie  rury  nie
mo
e  by�  wi�ksze  ni
  15%  wewn�trznej  �rednicy  rury.  Najmniejsze  dopuszczalne
promienie łuku podane s� w tablicy poni
ej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku

�rednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47

Promie	 łuku (mm) 190 190 250 250 350 450

– ł�czenie  rur  nale
y  wykona�  za  pomoc�  przewidzianych  do  tego  celu  zł�czek  (lub
przez kielichowanie),

– puszki  powinny  by�  osadzone  na  takiej  gł�boko�ci,  aby  ich  górna  (zewn�trzna)
kraw�d� po otynkowaniu �ciany była zrównana (zlicowana) z tynkiem,

– przed  zainstalowaniem  nale
y  w  puszce  wyci��  wymagan�  liczb�  otworów
dostosowanych do �rednicy wprowadzanych rur,

– koniec rury powinien wchodzi� do �rodka puszki na gł�boko�� do 5 mm,

– wci�ganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o �rednicy 1,0 do
1,2  mm  dla  ułatwienia  wci�gania  kabli  i  przewodów  wg  dokumentacji  projektowej  i
specyfikacji  technicznej  (szczegółowej)  SST,  układanie  (monta
)  kabli  i  przewodów
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zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk� podan� w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST. W przypadku łatwo�ci wci�gania kabli i
przewodów, wci�ganie  drutu  prowadz�cego,  stalowego nie  jest  konieczne.  Przewody
musz�  by�  uło
one  swobodnie  i  nie  mog�  by�  nara
one  na  naci�gi  i  dodatkowe
napr�
enia,

– oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegółowej)  SST  lub  normami  (PN-EN  60446:2004  Zasady  podstawowe  i
bezpiecze	stwa przy współdziałaniu człowieka z maszyn�, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia  identyfikacyjne  przewodów  barwami  albo  cyframi,  w  przypadku  braku
takich wytycznych),

– roboty  o  charakterze  ogólnobudowlanym  po  monta
u  kabli  i  przewodów  jak:
zaprawianie bruzd,  naprawa �cian i  stropów po przekuciach i  osadzeniu  przepustów,
monta
 przykry� kanałów instalacyjnych,

– przeprowadzenie  prób  i  bada	  zgodnie  z  PN-IEC  60364-6-61:2000  oraz
PN-E-04700:1998/Az1:2000. 

5.3.Monta�  opraw  o�wietleniowych  i  sprz�tu  instalacyjnego,  urz�dze�  i
odbiorników energii elektrycznej

Te  elementy  instalacji  montowa�  w  ko	cowej  fazie  robót,  aby  unikn��  niepotrzebnych
zniszcze	  i  zabrudze	.  Oprawy  do  stropu  montowa�  wkr�tami  zabezpieczonymi
antykorozyjnie  na  kołkach  rozporowych  plastikowych.  Ta  sama  uwaga  dotyczy  sprz�tu
instalacyjnego, urz�dze	 i odbiorników energii elektrycznej montowanego na �cianach.

Przed  zamocowaniem  opraw  nale
y  sprawdzi�  ich  działanie  oraz  prawidłowo��
poł�cze	.

�ródła �wiatła i zapłonniki do opraw nale
y zamontowa� po całkowitym zainstalowaniu
opraw.

Nale
y  zapewni�  równomierne  obci�
enie  faz  linii  zasilaj�cych  przez  odpowiednie
przył�czanie odbiorów 1-fazowych.

Mocowanie  puszek  w  �cianach  i  gniazd  wtykowych  w  puszkach  powinno  zapewnia�
niezb�dn� wytrzymało�� na wyci�ganie wtyczki i gniazda.

Gniazda  wtykowe  i  wył�czniki  nale
y  instalowa�  w  sposób  nie  koliduj�cy  z
wyposa
eniem pomieszczenia.

W  sanitariatach  nale
y  przestrzega�  zasady  poprawnego  rozmieszczania  sprz�tu  z
uwzgl�dnieniem przestrzeni ochronnych.

Poło
enie  wył�czników  klawiszowych  nale
y  przyjmowa�  takie,  aby  w  całym
pomieszczeniu było jednakowe.

Gniazda  wtykowe  ze  stykiem  ochronnym  nale
y  instalowa�  w  takim  poło
eniu,  aby
styk ten wyst�pował u góry.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nale
y podł�cza�  w taki  sposób, aby
przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna.

Przewód  ochronny  b�d�cy  
ył�  przewodu  wielo
yłowego  powinien  mie�  izolacj�
b�d�c� kombinacj� barwy zielonej i 
ółtej.

Typy  opraw,  trasy  przewodów  oraz  sposób  ich  prowadzenia  wykona�  zgodnie  z
planami instalacji i schematami.

5.4.Instalacja poł�cze� wyrównawczych
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Dla  uziemienia  urz�dze	  i  przewodów,  na  których  nie  wyst�puje  trwale  potencjał
elektryczny, nale
y wykona� instalacje poł�cze	 wyrównawczych. Instalacja ta składa si�
z  poł�czenia  wyrównawczego:  głównego  (główna  szyna  wyrównawcza),  miejscowego
(dodatkowego – dla cz��ci przewodz�cych, jednocze�nie dost�pnych) i nieuziemionego.
Elementem wyrównuj�cym potencjały jest przewód wyrównawczy.

Poł�czenia  wyrównawcze  główne  i  miejscowe  nale
y  wybra�  ł�cz�c  przewody
ochronne z cz��ciami przewodz�cymi innych instalacji.

Poł�czenia wyrównawcze główne nale
y wykona�  na najni
szej kondygnacji  budynku tj.
na parterze.

Do  głównej  szyny  uziemiajacej  podł�czy�  rury  ciepłej  i  zimnej  wody,  centralnego
ogrzewania itp., sprowadzaj�c je do wspólnego punktu – głównej szyny uziemiaj�cej. 

W  przypadku  niemo
no�ci  dokonania  poł�czenia  bezpo�redniego,  pomi�dzy
elementami metalowymi, nale
y stosowa� iskierniki. 

Dla  instalacji  poł�cze	  wyrównawczych  w  rozdzielnicach  zasilaj�cych  zewn�trzne
obwody  o�wietleniowe  nale
y  stosowa�  odgromniki  zaworowe  pomi�dzy  przewodami
fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7 pkt 6

6.2.  Szczegółowy  wykaz  oraz  zakres  pomonta�owych  bada�  kabli  i  przewodów
zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3.  Ponadto  nale�y  wykona	  sprawdzenia  odbiorcze  składaj�ce  si�  z  ogl�dzin
cz��ciowych i ko�cowych polegaj�cych na kontroli:

– zgodno�ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

– zgodno�ci poł�cze	 z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

– stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprz�tu instalacyjnego do kabli i
przewodów, stanu i kompletno�ci dokumentacji dotycz�cej zastosowanych materiałów,

– sprawdzenie ci�gło�ci wszelkich przewodów wyst�puj�cych w danej instalacji,

– poprawno�ci  wykonania  i  zabezpieczenia  poł�cze	 �rubowych  instalacji  elektrycznej
potwierdzonych protokołem przez wykonawc� monta
u,

– poprawno�ci  wykonania  monta
u  sprz�tu  instalacyjnego,  urz�dze	  i  odbiorników
energii elektrycznej,

– poprawno�ci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o�wietleniowych,

– pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja  izolacji  obwodów  nie  powinna  by�  mniejsza  ni
  50  M�.  Rezystancja
izolacji poszczególnych obwodów wraz z urz�dzeniami nie powinna by� mniejsza ni
 20
M�. Pomiaru nale
y dokona� miernikiem rezystancji instalacji o napi�ciu 1 kV.

Po  wykonaniu  ogl�dzin  nale
y  sporz�dzi�  protokóły  z  przeprowadzonych  bada	
zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami
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Wszystkie  materiały,  urz�dzenia  i  aparaty  nie  spełniaj�ce  wymaga	  podanych  w
odpowiednich punktach  specyfikacji,  zostan�  odrzucone.  Je�li  materiały  nie  spełniaj�ce
wymaga	  zostały  wbudowane  lub  zastosowane,  to  na  polecenie  Inspektora  nadzoru
Wykonawca wymieni je na wła�ciwe, na własny koszt.

Na  pisemne  wyst�pienie  Wykonawcy  Inspektor  nadzoru  mo
e  uzna�  wad�  za
niemaj�c�  zasadniczego  wpływu  na  jako��  funkcjonowania  instalacji  i  ustali�  zakres  i
wielko�� potr�ce	 za obni
on� jako��.

7. WYMAGANIA DOTYCZ�CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1.  Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

7.2.  Szczegółowe  zasady  przedmiaru  i  obmiaru  robót  monta�owych  instalacji
elektrycznej

Obmiaru  robót  dokonuje  si�  z  natury  (wykonanej  roboty)  przyjmuj�c  jednostki  miary
odpowiadaj�ce zawartym w dokumentacji i tak:

– dla osprz�tu monta
owego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m,

– dla kabli i przewodów: m, 

– dla sprz�tu ł�cznikowego: szt., kpl.,

– dla opraw o�wietleniowych: szt., kpl.,

– dla urz�dze	 i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl.

7.3.  W  specyfikacji  technicznej  szczegółowej  dla  robót  monta�owych  instalacji
elektrycznej opracowanej  dla  konkretnego  przedmiotu  zamówienia,  mo�na
ustali	 inne szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót 

W  szczególno�ci  mo
na  przyj��  zasady  podane  w  katalogach  zawieraj�cych
jednostkowe nakłady rzeczowe dla odpowiednich robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 8

8.2.Warunki odbioru instalacji i urz�dze� zasilaj�cych

8.2.1. Odbiór mi�dzyoperacyjny

Odbiór  mi�dzyoperacyjny  przeprowadzany  jest  po  zako	czeniu  danego  etapu  robót
maj�cych wpływ na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mog� podlega� m.in.:

– przygotowanie  podło
a  do  monta
u  kabli  i  przewodów,  ł�czników,  gniazd,  opraw
o�wietleniowych, urz�dze	 i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprz�tu,

– instalacja,  której  pełne  wykonanie  uwarunkowane  jest  wykonaniem  robót  przez  inne
bran
e lub odwrotnie,  gdy prace innych bran
  wymagaj�  zako	czenia robót instalacji
elektrycznej np. zasilanie pomp.

8.2.2. Odbiór cz��ciowy
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Nale
y  przeprowadzi�  badanie  pomonta
owe  cz��ciowe  robót  zanikaj�cych  oraz
elementów  urz�dze	,  które  ulegaj�  zakryciu  (np.  wszelkie  roboty  zanikaj�ce),
uniemo
liwiaj�c ocen� prawidłowo�ci ich wykonania po całkowitym uko	czeniu prac.

Podczas  odbioru  nale
y  sprawdzi�  prawidłowo��  monta
u  oraz  zgodno��  z
obowi�zuj�cymi przepisami i projektem:

– wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3. Odbiór ko	cowy

Badania  pomonta
owe  jako  techniczne  sprawdzenie  jako�ci  wykonanych  robót  nale
y
przeprowadzi�  po  zako	czeniu  robót  elektrycznych  przed  przekazaniem  u
ytkownikowi
urz�dze	 zasilaj�cych.

Zakres bada	 obejmuje sprawdzenie:

– dla napi�� do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

– dla  napi��  powy
ej  1  kV  pomiar  rezystancji  izolacji  instalacji  oraz  sprawdzenie
oznaczenia  kabla,  ci�gło�ci  
ył  i  zgodno�ci  faz,  próba  napi�ciowa  kabla.  Badania
napi�ciem probierczym wykonuje si� tylko jeden raz.

Parametry  bada	  oraz  sposób  przeprowadzenia  bada	  s�  okre�lone  w  normach
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki bada	 trzeba zamie�ci� w protokole odbioru ko	cowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1.Ogólne  ustalenia  dotycz�ce  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i płatno�ci

Rozliczenie  robót  monta
owych  instalacji  elektrycznych  mo
e  by�  dokonane
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich ko	cowym odbiorze lub etapami
okre�lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz��ciowych robót.

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomi�dzy  zamawiaj�cym  a  wykonawc�  nast�puje  po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

Podstaw�  rozliczenia  oraz  płatno�ci  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót  stanowi
warto�� tych robót obliczona na podstawie:

– okre�lonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilo�ci  robót
zaakceptowanych przez zamawiaj�cego lub

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za okre�lony zakres robót.

Ceny  jednostkowe  wykonania,  robót  instalacji  elektrycznych  lub  kwoty  ryczałtowe
obejmuj�ce roboty instalacyjne uwzgl�dniaj� równie
:

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narz�dzi i sprz�tu,

– obsług� sprz�tu nie posiadaj�cego etatowej obsługi,

– ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowa	  przestawnych
umo
liwiaj�cych  wykonanie  robót  na  wysoko�ci  do  4  m  (je�li  taka  konieczno��
wyst�puje), 

– usuni�cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze	 powstałych w czasie robót,

– uporz�dkowanie miejsca wykonywania robót,
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– usuni�cie pozostało�ci, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji
technicznej szczegółowej,

– likwidacj� stanowiska roboczego.

W  kwotach  ryczałtowych  uj�te  s�  równie
  koszty  monta
u,  demonta
u  i  pracy
rusztowa	 niezb�dnych do wykonania robót na wysoko�ci do 4 m od poziomu terenu.

Przy  rozliczaniu  robót  według  uzgodnionych  cen  jednostkowych  koszty  niezb�dnych
rusztowa	  mog�  by�  uwzgl�dnione  w  tych  cenach  lub  stanowi�  podstaw�  oddzielnej
płatno�ci.  Sposób  rozliczenia  kosztów  monta
u,  demonta
u  i  pracy  rusztowa	
koniecznych  do  wykonywania  robót  na  wysoko�ci  powy
ej  4  m,  nale
y  ustali�  w
postanowieniach  pkt.  9  specyfikacji  technicznej  (szczegółowej)  SST  robót  w  zakresie
instalacji  oraz  opraw  elektrycznych  opracowanej  dla  realizowanego  przedmiotu
zamówienia.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-E-04700:1998 Urz�dzenia i układy elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomonta
owych bada	
odbiorczych.

2. PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urz�dzenia i układy elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomonta
owych bada	
odbiorczych (Zmiana Az1).

3. PN-EN 50146:2002 (U) Wyposa
enie do mocowania kabli w instalacji
elektrycznych.

4. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napi�cia Cz���
1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych
charakterystyk, definicje.

5. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napi�cia –
Cz��� 4.41. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze	stwa – Ochrona przed pora
eniem
elektrycznym.

6. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze	stwa. Ochrona przed skutkami
oddziaływania cieplnego.

7. PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych-Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze	stwa – Ochrona przed przepi�ciami
– Ochrona instalacji niskiego napi�cia przed
przej�ciowymi przepi�ciami i uszkodzeniami
przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napi�cia.

8. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze	stwa. Odł�czanie izolacyjne i
ł�czenie.
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9. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze	stwa. Stosowanie �rodków ochrony
dla zapewnienia bezpiecze	stwa.
Postanowienia ogólne. �rodki ochrony przed
pora
eniem pr�dem elektrycznym.

10. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
– Ochrona dla zapewnienia bezpiecze	stwa.
Stosowanie �rodków ochrony zapewniaj�cych
bezpiecze	stwo – Postanowienia ogólne-�rodki
ochrony przed pr�dem przet�
eniowym.

11. PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
– Dobór i monta
 wyposa
enia elektrycznego –
Postanowienia ogólne.

12. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobór i monta
 wyposa
enia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

13. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobór i monta
 wyposa
enia
elektrycznego. Obci�
alno�� pr�dowa
długotrwała przewodów.

14. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobór i monta
 wyposa
enia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza.

15. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobór i monta
 wyposa
enia
elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.

16. PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobór i monta
 wyposa
enia
elektrycznego. Inne wyposa
enie. Oprawy
o�wietleniowe i instalacje o�wietleniowe.

17. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobór i monta
 wyposa
enia
elektrycznego. Instalacje bezpiecze	stwa.

18. PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Wymagania dotycz�ce
specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Pomieszczenia wyposa
one w wann� lub/i
basen natryskowy.

19. PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Wymagania dotycz�ce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny
pływackie i inne.

20. PN-IEC 60364-7-702:1999/
Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Wymagania dotycz�ce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny
pływackie i inne.
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21. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Wymagania dotycz�ce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje
na terenie budowy i rozbiórki.

22. PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Wymagania dotycz�ce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje
elektryczne w gospodarstwach rolniczych i
ogrodniczych.

23. PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
– Wymagania dotycz�ce specjalnych instalacji
lub lokalizacji – Instalacje o�wietlenia
zewn�trznego.

24. PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpiecze	stwa przy
współdziałaniu człowieka z maszyn�,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne zacisków urz�dze	 i zako	cze	

ył przewodów oraz ogólne zasady systemu
alfanumerycznego.

25. PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpiecze	stwa przy
współdziałaniu człowieka z maszyn�,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodów barwami albo
cyframi.

26. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy
(Kod IP).

27. PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urz�dze	 elektrycznych
w układach niskiego napi�cia. Cz��� 1: Zasady,
wymagania i badania.

28. PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprz�tu
elektroinstalacyjnego do u
ytku domowego i
podobnego. Cz��� 1: Wymagania ogólne.

29. PN-EN 60799:2004 Sprz�t elektroinstalacyjny. Przewody
przył�czeniowe i przewody po�rednicz�ce.

30. PN-IEC 60898:2000 Sprz�t elektroinstalacyjny. Wył�czniki do
zabezpiecze	 przet�
eniowych instalacji
domowych i podobnych.

31. PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprz�t elektroinstalacyjny. Wył�czniki do
zabezpiecze	 przet�
eniowych instalacji
domowych i podobnych. Cz��� 1: Wył�czniki do
obwodów pr�du przemiennego.

32. PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprz�t elektroinstalacyjny. Wył�czniki do
zabezpiecze	 przet�
eniowych instalacji
domowych i podobnych. Cz��� 1: Wył�czniki do
obwodów pr�du przemiennego (Zmiana A1).

33. PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprz�t elektroinstalacyjny. Wył�czniki do
zabezpiecze	 przet�
eniowych instalacji
domowych i podobnych. Cz��� 1: Wył�czniki do
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obwodów pr�du przemiennego.

34. PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprz�t elektroinstalacyjny. Wył�czniki
ró
nicowopr�dowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadpr�dowego do u
ytku
domowego i podobnego (RCCB). Cz��� 1:
Postanowienia ogólne.

35. PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprz�t elektroinstalacyjny. Wył�czniki
ró
nicowopr�dowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpr�dowym do u
ytku
domowego i podobnego (RCBO). Cz��� 1:
Postanowienia ogólne.

36. PN-E-93207:1998 Sprz�t elektroinstalacyjny. Odgał��niki
instalacyjne i płytki odgał��ne na napi�cie do
750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2.
Wymagania i badania.

37. PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprz�t elektroinstalacyjny. Odgał��niki
instalacyjne i płytki odgał��ne na napi�cie do
750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2.
Wymagania i badania (Zmiana Az1).

38. PN-E-93210:1998 Sprz�t elektroinstalacyjny. Automaty schodowe
na znamionowe napi�cie robocze 220 V i 230 V
i pr�dy znamionowe do 25 A. Wymagania i
badania.

39. PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

10.2. Ustawy

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.  Nr 92,
poz. 881).

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pó�n. zmianami).

10.3. Rozporz�dzenia

– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u
ytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

– Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika
budowy, monta
u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane
dotycz�ce bezpiecze	stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953
z pó�niejszymi zmianami).

– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodno�ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

– Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  systemów
oceny  zgodno�ci,  wymaga	,  jakie  powinny  spełnia�  notyfikowane  jednostki
uczestnicz�ce  w  ocenie  zgodno�ci  oraz  sposobu  oznaczenia  wyrobów  budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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10.4. Inne dokumenty i instrukcje

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta
owych (tom I, cz���
4) Arkady, Warszawa 1990 r.

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  ITB  cz���  D:  Roboty
instalacyjne.  Zeszyt  1:  Instalacje  elektryczne  i  piorunochronne  w  budynkach
mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  ITB  cz���  D:  Roboty
instalacyjne.  Zeszyt  2:  Instalacje  elektryczne  i  piorunochronne  w  budynkach
u
yteczno�ci publicznej. Warszawa 2004 r.

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.

– Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

PRZEBUDOWA ELEWACJI WRAZ ZE ZMIAN� SPOSOBU U�YTKOWANIA BUDYNKU
DAWNEGO HOTELU „POLONIA” 

Z ADAPTACJ� NA CELE UPOWSZECHNIANA KULTURY, W TYM NA POTRZEBY
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WRAZ Z DOKUMENTACJ� WYKONAWCZ�
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SPIS TRE�CI

1. CZ��� OGÓLNA 
2. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WŁA�CIWO�CI MATERIAŁÓW 
3. WYMAGANIA DOTYCZ�CE SPRZ�TU, MASZYN I NARZ�DZI 
4. WYMAGANIA DOTYCZ�CE TRANSPORTU 
5. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYKONANIA ROBÓT 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
7. WYMAGANIA DOTYCZ�CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZ�CYCH 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Najwa
niejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jako�ci
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1. CZ��� OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj�cego 
PRZEBUDOWA ELEWACJI WRAZ ZE ZMIAN� SPOSOBU U�YTKOWANIA BUDYNKU
DAWNEGO HOTELU „POLONIA” Z ADAPTACJ� NA CELE UPOWSZECHNIANA KULTURY, W
TYM NA POTRZEBY POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WRAZ Z DOKUMENTACJ�
WYKONAWCZ�

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s�  wymagania  dotycz�ce  wykonania  i
odbioru izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych cz��ci i przyziemi budynków.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  jest  dokumentem  przetargowym  i  kontraktowym  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.  1.2.,  a obj�tych zamówieniem okre�lonym w pkt.
1.8.

Odst�pstwa  od  wymaga	  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mog�  mie�  miejsce  tylko  w
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno��, 
e podstawowe
wymagania b�d�  spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj�cych z do�wiadczenia
oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzgl�dnieniu przepisów bhp.

1.4. Zakres robót obj�tych ST
Specyfikacja  dotyczy  wszystkich  czynno�ci  maj�cych  na  celu  wykonanie  izolacji  i  uszczelnie	
powierzchni  poziomych  i  pionowych  usytuowanych  w  cz��ciach  podziemnych  i  przyziemiach
budynków.

Przedmiotem  opracowania  jest  okre�lenie  wymaga	  odno�nie  wła�ciwo�ci  materiałów
wykorzystywanych  do  robót  hydroizolacyjnych,  wymaga	  w  zakresie  robót  przygotowawczych
oraz wymaga	 dotycz�cych wykonania i odbiorów izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

Zakres  prac  przewidzianych  do  realizacji  w  ramach  zamówienia  o  którym  mowa  w
pkt.1.1:

Wtórna izolacja pionowa fundamentów  z emulsji bitumiczno-kauczukowej. 
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1.5. Okre�lenia podstawowe i definicje
Okre�lenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  s�  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
okre�leniami  podanymi  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV  45000000-7,  pkt  1.4.,  a  tak
e
zdefiniowanymi poni
ej:
Podło�e – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma by� izolacja. 
Warstwa  wyrównawcza  –  warstwa  wykonana  w  celu  wyeliminowania  nierówno�ci  lub  ró
nic
poziomów powierzchni podło
a.
Warstwa wygładzaj�ca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podło
a.
Warstwa  gruntuj�ca  –  powłoka  wzmacniaj�ca  i  uszczelniaj�ca  podło
e  oraz  zwi�kszaj�ca
przyczepno�� powłoki ochronnej.
Faseta – wyoblenie wykonane na poł�czeniu powierzchni poziomych i pionowych.
Izolacje  przeciwwilgociowe  cz��ci  podziemnej  i  przyziemia  budynku  –  hydroizolacje
wykonywane  w  cz��ci  podziemnej  i  przyziemiu  budynku  posadowionego  powy
ej  zwierciadła
wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.
Izolacje wodochronne cz��ci podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje wykonywane
w warunkach gdy:
1) budynek  jest  posadowiony  powy
ej  zwierciadła  wody  gruntowej,  lecz  w  gruntach

nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,
2)fundamenty budynku i �ciany fundamentowe lub ich fragmenty s� poło
one poni
ej zwierciadła

wody gruntowej, bez wzgl�du na rodzaj otaczaj�cego gruntu.
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1.6. Ogólne wymagania dotycz�ce robót hydroizolacyjnych
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako��  ich  wykonania  oraz  za  zgodno��  z
dokumentacj�  projektow�,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.
Ogólne wymagania dotycz�ce robót  podano w ST  „Wymagania  ogólne”  Kod CPV 45000000-7,
pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Roboty  hydroizolacyjne  nale
y  wykonywa�  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i
Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wykaz  i
podstawy  prawne  sporz�dzenia  dokumentacji  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 1.6.
Powinna ona zawiera� co najmniej nast�puj�ce informacje i rozwi�zania:
– charakterystyk�  warunków  gruntowo-wodnych  wraz  z  uwarstwieniem  gruntu  w  obszarze

posadowienia fundamentów,
– dobór i charakterystyk� wyrobów do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych,

obróbek, uszczelnie	 przebi� itp.,
– rzuty fundamentów wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne,
– przekroje  warstw  izolacyjnych  w  strefie  przemarzania  i  poza  rejonem  przemarzania  gruntu

wraz  z  przej�ciem  pomi�dzy  tymi  obszarami  oraz  zabezpieczeniem  izolacji  w  strefie
przemarzania,

– sposoby  przygotowania  podło
a  pod  hydroizolacj�  oraz  jej  zabezpieczenia  przed
uszkodzeniami,

– rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych,
– szczegóły  przej�cia  instalacji  przez  warstwy  hydroizolacji,  poł�cze	  izolacji  pionowych  i

poziomych oraz zako	cze	 kraw�dzi poziomych izolacji pionowych, itp.

2. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WŁA�CIWO�CI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne  wymagania  dotycz�ce  wła�ciwo�ci  materiałów,  ich  pozyskiwania  i

składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiały  stosowane  do  wykonania  izolacji  przeciwwilgociowych  i  wodochronnych  w  cz��ciach
podziemnych  i  przyziemiach  budynków  b�d�ce  materiałami  budowlanymi  w  my�l  Ustawy  o
wyrobach  budowlanych  z  dn.  16  kwietnia  2004  r.  (Dz.  U.  Nr  92,  poz.  881  z  pó�niejszymi
zmianami) wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP, powinny mie�
odpowiednie oznakowanie (patrz „ST. Wymagania Ogólne”).

2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  hydroizolacyjnych  cz��ci  podziemnych  i  przyziemi
budynków powinny  odpowiada�  wymaganiom zawartym  w dokumentach  odniesienia  (normach,
aprobatach technicznych).
2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powłokowych
Do hydroizolacji powłokowych stosuje si� masy:
– asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,
– polimerowe,
– cementowe,
– cementowo-polimerowe,
– bitumiczno-mineralne,
spełniaj�ce wymagania okre�lane w normach i aprobatach technicznych.

2.2.2. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiałów rolowych
Do wykonywania izolacji cz��ci podziemnych i  przyziemi budynków słu
�  nast�puj�ce materiały
rolowe:
– papy  asfaltowe  na  tekturze  i  na  welonie  szklanym  oraz  papy  termozgrzewalne  i

samoprzylepne,
– folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje si� z folii polietylenowych o grubo�ci 0,3 mm.
Izolacje wodochronne mog� by� wykonywane z folii polietylenowych o grubo�ci 0,4 i 0,5 mm,

gładkich i tłoczonych folii z PVC oraz membran EPDM.
Wszystkie  ww.  materiały  musz�  mie�  własno�ci  techniczne  odpowiadaj�ce  wymaganiom
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odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

2.2.3. Materiały pomocnicze
Odr�bn�  grup�  wyrobów  stanowi�  materiały  pomocnicze,  wykorzystywane  przy  wykonywaniu
izolacji  i  stosowane  zgodnie  z  instrukcj�  producenta  podstawowych  materiałów
hydroizolacyjnych, takie jak: 
– kleje,
– rozpuszczalniki, �rodki odtłuszczaj�ce i zmywaj�ce,
– ł�czniki mocuj�ce, kotwy, �ruby,
– ta�my dylatacyjne, uszczelniaj�ce,
– woda lub inne preparaty do rozcie	czania, 
spełniaj�ce  wymagania  okre�lone  w  odpowiednich  dokumentach  odniesienia  tj.  normach  lub
aprobatach  technicznych.  Bez  bada	  laboratoryjnych  mo
e  by�  stosowana  tylko  wodoci�gowa
woda pitna. Woda pochodz�ca z innych �ródeł musi odpowiada� wymaganiom PN-EN 1008:2004
„Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno�ci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”.
2.3. Warunki  przyj�cia  na  budow�  wyrobów  do  izolacji  przeciwwilgociowych  i

wodochronnych
Wyroby  do  robót  hydroizolacyjnych  mog�  by�  przyj�te  na  budow�,  je�li  spełniaj�  nast�puj�ce
warunki:
– s�  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyk�  podan�  w  dokumentacji  projektowej  i

niniejszej specyfikacji technicznej,
– s� wła�ciwie opakowane, firmowo zamkni�te (bez oznak naruszenia zamkni��) i oznakowane

w  sposób  umo
liwiaj�cy  ich  pełn�  identyfikacj�  (pełna  nazwa  wyrobu,  ewentualnie  nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

– spełniaj� wymagane wła�ciwo�ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent  dostarczył  dokumenty  �wiadcz�ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub

jednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

– niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiały pomocnicze spełniaj� wymagania Ustawy o
substancjach i  preparatach chemicznych z dnia  11  stycznia  2001  r.  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z
2009 r. Nr 152, poz. 1222 z pó�n. zmianami),

– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniaj�  wymagania podane w
rozporz�dzeniu  Ministra  Zdrowia  z  dnia  5  marca  2009  r.  w  sprawie  oznakowania  opakowa	
substancji  niebezpiecznych  i  preparatów  niebezpiecznych  oraz  niektórych  preparatów
chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439),

– spełniaj�  wymagania  wynikaj�ce  z  ich  terminu  przydatno�ci  do  u
ycia  (termin  zako	czenia
robót  hydroizolacyjnych  powinien  si�  ko	czy�  przed  zako	czeniem  podanych  na
opakowaniach terminów przydatno�ci do stosowania odpowiednich wyrobów),
Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  hydroizolacyjnych  cz��ci  podziemnych  i

przyziemi budynków materiałów izolacyjnych nieznanego pochodzenia.
Przyj�cie  materiałów  i  wyrobów  na  budow�  powinno  by	  potwierdzone  wpisem  do

dziennika budowy lub protokołem przyj�cia materiałów.

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót hydroizolacyjnych
Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  wyrobów  opakowanych  powinno  by�  kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem,  opadami  atmosferycznymi,  przemarzni�ciem i
przed działaniem promieni słonecznych.

Wyroby  hydroizolacyjne  konfekcjonowane  powinny  by�  przechowywane  w  oryginalnych,
zamkni�tych opakowaniach w temperaturze powy
ej +5°C a poni
ej +35°C. Wyroby pakowane w
worki powinny by� układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilo�ci warstw
nie wi�kszej ni
 10. Rolki papy powinny by� ustawione pionowo, a nie poziomo. 

Przy składowaniu i przechowywaniu wyrobów zawieraj�cych łatwopalne rozpuszczalniki nale
y
zachowa� przepisy ochrony przeciwpo
arowej.

Je
eli  nie  ma  mo
liwo�ci  poboru  wody  na  miejscu  wykonywania  robót,  to  wod�  nale
y
przechowywa�  w  szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przechowywa�
wody  w  opakowaniach  po  �rodkach  chemicznych  lub  w  takich,  w  których  wcze�niej
przetrzymywano materiały mog�ce zmieni� skład chemiczny wody.
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3. WYMAGANIA DOTYCZ�CE SPRZ�TU, MASZYN I NARZ�DZI
3.1. Ogólne  wymagania  dotycz�ce  sprz�tu  podano w  ST „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 3

3.2. Sprz�t do wykonywania robót hydroizolacyjnych
Przy  doborze  narz�dzi  i  sprz�tu  nale
y  uwzgl�dni�  równie
  wymagania  producenta  wyrobów
hydroizolacyjnych.

Do  wykonywania  robót  hydroizolacyjnych  nale
y  stosowa�  nast�puj�cy  sprz�t  i  narz�dzia
pomocnicze: 
a) do przygotowania podło
a – młotki,  szczotki  druciane,  odkurzacze przemysłowe,  urz�dzenia

do  mycia  hydrodynamicznego,  urz�dzenia  do  czyszczenia  strumieniowo-�ciernego,
termometry  elektroniczne,  wilgotno�ciomierze  elektryczne,  przyrz�dy  do  badania
wytrzymało�ci podło
a,

b) do przygotowania zapraw – naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, betoniarki, 
c) do  nakładania  izolacji  z  mas  powłokowych  –  p�dzle,  szczotki,  wałki,  pace,  kielnie,

mechaniczne natryskiwacze materiałów izolacyjnych,
d) do ci�cia ta�m, wkładek zbroj�cych, materiałów rolowych i blach – no
yczki, no
yce, no
e,
e) do zgrzewania – butle propan-butan z palnikiem,
f) do układania materiałów rolowych – urz�dzenia słu
�ce do odwijania materiałów izolacyjnych

z rolek.

4. WYMAGANIA DOTYCZ�CE TRANSPORTU
4.1. Ogólne  wymagania  dotycz�ce  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod

CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegółowe dotycz�ce transportu materiałów hydroizolacyjnych
Wyroby  do  robót  hydroizolacyjnych  mog�  by�  przewo
one  jednostkami  transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Materiały  hydroizolacyjne  w  opakowaniach  oraz  materiały  rolowe  nale
y  ustawia�
równomiernie  obok  siebie  na  całej  powierzchni  ładunkowej  �rodka  transportu  i  zabezpiecza�
przed mo
liwo�ci� przesuwania si� w trakcie przewozu.
�rodki  transportu  do  przewozu  wyrobów  izolacyjnych  workowanych  musz�  umo
liwia�

zabezpieczenie  tych  wyrobów  przed  zawilgoceniem,  przemarzni�ciem,  przegrzaniem  i
zniszczeniem  mechanicznym.  Materiały  płynne  pakowane  w  pojemniki,  kontenery  itp.  nale
y
chroni� przed przemarzni�ciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Je
eli  nie  istnieje  mo
liwo��  poboru  wody  na  miejscu  wykonania  robót,  to  wod�  nale
y
dowozi�  w  szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przewozi�  wody  w
opakowaniach po �rodkach chemicznych lub w takich, w których wcze�niej przetrzymywano inne
płyny b�d� substancje mog�ce zmieni� skład chemiczny wody.

Transport  materiałów  hydroizolacyjnych  i  materiałów  wykorzystywanych  w  innych  robotach
budowlanych nie mo
e odbywa� si� po wcze�niej wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przyst�pienia do robót hydroizolacyjnych 
Do  wykonywania  robót  hydroizolacyjnych  w  cz��ci  podziemnej  i  przyziemiu  budynku  mo
na
przyst�pi�  po  zako	czeniu  poprzedzaj�cych  robót  budowlanych  i  robót  mog�cych  stanowi�
przyczyn�  uszkodzenia  warstw  hydroizolacyjnych  oraz  po  przygotowaniu  i  kontroli  podło
y  pod
roboty izolacyjne a tak
e kontroli materiałów.

W  przypadku  układania  izolacji  w  budynku  posadowionym  poni�ej  zwierciadła  wody
gruntowej, w trakcie robót izolacyjnych poziom wody gruntowej powinien by	 obni�ony co
najmniej  o  30  cm  poni�ej  poziomu  wykonywanej  izolacji  (do  czasu  zabezpieczenia  jej
warstw� dociskow�).
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5.3. Wymagania dotycz�ce podło�y pod hydroizolacje
5.3.1.   Wymagania ogólne dotycz�ce wykonania i przygotowania podło�y
Izolacje  przeciwwilgociowe  i  wodochronne  cz��ci  podziemnych  i  przyziemi  budynków wykonuje
si� na podło
ach:
– betonowych lub 
elbetowych monolitycznych,
– murowanych z kamienia,  cegły  ceramicznej  budowlanej  pełnej,  klinkierowej,  betonowej  lub  z

bloczków betonowych,
– z gładzi� cementow� lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podło
a pod hydroizolacje podziemnych powierzchni  i  przyziemi budynków powinny spełnia�
nast�puj�ce wymagania ogólne:
– powinny by� no�ne i nieodkształcalne,
– powierzchnia  powinna  by�  czysta,  odtłuszczona,  odpylona,  równa,  wolna  od  mleczka

cementowego,  bez  kawern,  ubytków,  wypukło�ci,  p�kni��  (lu�ne  cz��ci  nale
y  usun��,
wypukło�ci powy
ej 2 mm zlikwidowa� przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a
ubytki i zagł�bienia o gł�boko�ci powy
ej 2 mm i rysy o szeroko�ci wi�kszej ni
 2 mm wypełni�
zapraw� naprawcz� zalecan� przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych),

– poł�czenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie� wykonane fasety o
promieniu nie mniejszym ni
 3 cm lub powinny by� sfazowane pod k�tem 45° na szeroko�ci i
wysoko�ci  co  najmniej  5  cm  od  kraw�dzi  (sposób  ich  wykonania  powinien  by�  zgodny  z
wymaganiami  producenta  podanymi  w  aprobacie  technicznej  lub  karcie  technicznej
przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych),

– podło
e powinno by�: 
wilgotne  odpowiednio  do  wymaga	  producenta  wyrobów  hydroizolacyjnych  podanych  w
aprobacie technicznej lub karcie technicznej 

– odpowiednio  do  wymaga	  producenta  wyrobów  hydroizolacyjnych  okre�lonych  w  aprobacie
technicznej  lub  karcie  technicznej  podło
e  nale
y  zagruntowa�  roztworem  do  gruntowania
wła�ciwym dla rodzaju nakładanej warstwy izolacyjnej  .
Powierzchnia  zagruntowana  przed  uło
eniem  izolacji  powinna  by�  całkowicie  wyschni�ta,  a
powłoka  gruntuj�ca  powinna  by�  równomiernie  rozło
ona  (ci�gła)  i  wykazywa�  dobr�
przyczepno�� do podło
a.

5.3.2.   Wymagania szczegółowe dotycz�ce podło�y betonowych i �elbetowych
Podło
a  betonowe  i  
elbetowe,  w  celu  zapewnienia  prawidłowej  współpracy  z  hydroizolacj�,
powinny by� wykonane z nast�puj�cych klas betonu:
– C8/10 przy izolacji z materiałów bitumicznych i izolacji z tworzyw sztucznych,
– C16/20 przy izolacji z laminatów z tworzyw sztucznych, powłokach hydroizolacyjnych na bazie

cementu oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatów penetruj�cych.
Do  gruntowania  podło
y  betonowych  wykonanych  na  płytach  styropianowych  nie  wolno

stosowa� roztworów zawieraj�cych rozpuszczalniki.
5.3.3.   Wymagania szczegółowe dotycz�ce podło�y murowanych
Wyroby murowe w podło
u murowanym powinny mie� wytrzymało�� co najmniej 15 MPa, a mur
nale
y wykona� na zaprawie cementowej.

Podło
e murowane nale
y przygotowa� odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie
ze  wskazaniami  producenta  wyrobu  hydroizolacyjnego,  np.  poprzez  wypełnienie  spoin  lub
naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a nast�pnie zagruntowanie powierzchni.

5.4. Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych
Roboty  hydroizolacyjne  nale
y  wykonywa�  w  temperaturze  otoczenia  nie  ni
szej  ni
  podano  w
instrukcji  producenta  materiałów  izolacyjnych  wykorzystywanych  w  robotach.  Najcz��ciej
temperatury powietrza i podło
a w czasie układania izolacji powinny by� nie ni
sze ni
 +5°C i nie
wy
sze od +35°C. Jednocze�nie temperatury otoczenia i podło
a powinny by� co najmniej o 3°C
wy
sze od panuj�cej temperatury punktu rosy.

Zabronione  jest  wykonywanie  robót  poza  granicznymi  temperaturami  okre�lonymi  przez
producenta  stosowanych preparatów,  w czasie  deszczu,  m
awki,  przy silnym nasłonecznieniu  i
wilgotno�ci  powietrza  przekraczaj�cej  85%.  W  przypadku  konieczno�ci  wykonywania
hydroizolacji  w  czasie  niesprzyjaj�cych  warunków  atmosferycznych  takich  jak  za  niska
temperatura lub zbyt wysoka wilgotno��  powietrza roboty nale
y przeprowadza�  pod namiotem,
stosuj�c  elektryczne  dmuchawy  powietrza.  W  przypadku  silnego  wiatru  dopuszczalne  jest
układanie izolacji tylko na osłoni�tej powierzchni.
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Roboty  hydroizolacyjne  podziemnych  cz��ci  budynków  znajduj�cych  si�  poni
ej  poziomu
gruntu  nale
y  prowadzi�  w  wykopach  o  szeroko�ci  nie  mniejszej  ni
  60  cm.  Je
eli  gł�boko��
wykopu  przekracza  1,00  m,  to  wykop  nale
y  wykona�  ze  skarpami  (2,00  m  dla  skał  zwartych
jednorodnych,  odspajanych  mechanicznie)  lub  o  �cianach  pionowych  umocnionych
deskowaniem. Rodzaj umocowania zale
y od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed  nało�eniem  izolacji  wodochronnej  poni�ej  poziomu  terenu  nale�y  obni�y	
poziom  zwierciadła  wody gruntowej  do  co  najmniej  30  cm  poni�ej  najni�szego  poziomu
przewidzianej  do  wykonania  warstwy  hydroizolacji.  Obni�ony  poziom  zwierciadła  wody
nale�y  utrzyma	  przez  cały  okres  wykonywania  robót  hydroizolacyjnych  b�d
  do  czasu
zabezpieczenia izolacji warstw� dociskow�.

5.5. Wymagania  dotycz�ce  wykonywania  izolacji  przeciwwilgociowych i  wodochronnych
cz��ci podziemnych i przyziemi budynków

5.5.1.   Wymagania ogólne
Zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych”  cz���  C  –
Zabezpieczenia  i  izolacje,  zeszyt  5  „Izolacje  przeciwwilgociowe  i  wodochronne  cz��ci
podziemnych  budynków”,  wydanie  ITB,  izolacje  przeciwwilgociowe  i  wodochronne  cz��ci
podziemnych i przyziemi budynków powinny spełnia� nast�puj�ce wymagania ogólne:
– stanowi� ci�gły i szczelny układ oddzielaj�cy budynek lub jego cz��� od wody lub pary wodnej

(wyst�powanie  złuszcze	,  zacieków,  łysin,  sp�ka	,  p�cherzy,  zmarszczek,  fałd  itp.  wad  jest
niedopuszczalne),

– �ci�le  przylega�  do  izolowanego  podło
a  –  nie  powinny  p�ka�,  a  ich  powierzchnia  powinna
by� gładka, bez lokalnych wgł�bie	 lub wybrzusze	,

– izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ci�gły, przechodzi� w izolacj� pionow�,
– rodzaje,  grubo�ci  i  ilo�ci  zastosowanych  warstw  hydroizolacyjnych  powinny  wynika�  z

dokumentacji  projektowej  (dane  te  powinny  by�  zaprojektowane,  przy  uwzgl�dnieniu
istniej�cych warunków gruntowo-wodnych panuj�cych w miejscu posadowienia budynku oraz
jego poziomu posadowienia),

– przy  wykonywaniu  izolacji  z  mas  hydroizolacyjnych  nale
y  na  bie
�co  (w  trakcie  nakładania
ka
dej  warstwy  izolacyjnej)  kontrolowa�  zu
ycie  materiału  tzn.  aplikowa�  jedno  opakowanie
gotowego wyroby na wcze�niej wydzielony (o okre�lonej powierzchni) fragment podło
a,

– izolacja  pionowa  powinna  by�  wyprowadzona  na  min.  50  cm  powy
ej  poziomu  okalaj�cego
terenu i zako	czona w sposób uniemo
liwiaj�cy wnikanie wód opadowych pod izolacj�,

– niedopuszczalne  jest  ł�czenie  w  obr�bie  izolacji  pionowych  i  poziomych  wyrobów
oddziałuj�cych na siebie w sposób destrukcyjny,

– miejsca przebi� izolacji przez przewody, rury, słupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny
by� uszczelnione w sposób wykluczaj�cy przecieki wody do wn�trza budynku w tym rejonie,

– w  przerwach  dylatacyjnych  oraz  w  przerwach  roboczych  powinny  by�  zastosowane
odpowiednie  zabezpieczenia  np.  specjalne  ta�my  lub  wkładki  dylatacyjne  wbudowywane  w
trakcie betonowania (wkładki powinny by� wykonane z tego samego materiału i o identycznym
profilu na całej długo�ci szczeliny).

5.5.2.   Wymagania szczegółowe dotycz�ce izolacji przeciwwilgociowych
Izolacje  przeciwwilgociowe  cz��ci  podziemnych  i  przyziemi  budynków  wykonuje  si�  z
nast�puj�cych wyrobów hydroizolacyjnych:
– mas hydroizolacyjnych wodnych i rozpuszczalnikowych,
– pap asfaltowych,
– folii z tworzyw sztucznych.
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Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” cz��� C, zeszyt 5 wymagania
szczegółowe  dotycz�ce  izolacji  przeciwwilgociowych  wykonywanych  w  cz��ci  podziemnej  i
przyziemiu budynku s� nast�puj�ce:
– izolacje powłokowe mog�  by�  wykonywane tylko od strony zewn�trznej  fundamentów,  liczba

układanych warstw powinna by� zgodna z dokumentacj� projektow�, ale nie mniejsza ni
 2, a
ł�czna grubo�� tych warstw powinna wynosi� co najmniej 2 mm,

– przy  wykonywaniu  izolacji  z  mas  hydroizolacyjnych  nieodpornych  na  uszkodzenia
mechaniczne  (np.  mas  bitumicznych)  wskazane  jest  wykonanie  dodatkowej  warstwy
osłonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,

– wymagania  dotycz�ce  wykonywania  izolacji  przeciwwilgociowych  z  pap  asfaltowych  s�  takie
same  jak  dla  izolacji  wodochronnych  z  pap  asfaltowych,  ró
nica  polega  tylko  na  doborze
odpowiedniej papy i ilo�ci jej warstw,

– izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podło
a powinny by� dodatkowo
uszczelniane w miejscach zamocowa	,

– folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami mo
na traktowa� jako warstwy przeciwwilgociowe,
je
eli  zapewniono  szczelno��  na  zakładach  tych  folii,  skutecznie  uszczelniono  kraw�d�
poziom�  folii  na  powierzchni  �ciany,  rozwi�zano  uszczelnienie  w  miejscach  załama	  izolacji
oraz  w  rejonie  poł�czenia  z  izolacj�  poziom�;  przy  braku  szczegółowych  rozwi�za	  w  tym
zakresie, folie takie mo
na traktowa� jedynie jako dodatkowe warstwy drena
owe.

5.5.3.   Wymagania szczegółowe dotycz�ce izolacji wodochronnych
Izolacje wodochronne cz��ci  podziemnych i  przyziemi  budynków wykonuje  si�  z  nast�puj�cych
wyrobów hydroizolacyjnych:
– laminatów z mas hydroizolacyjnych,
– pap asfaltowych,
– folii z tworzyw sztucznych i kauczuku,
– powłokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu,
– preparatów penetruj�cych w gł�b podło
a,
– blach do hydroizolacji.

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” cz��� C, zeszyt 5 wymagania
szczegółowe dotycz�ce izolacji wodochronnych wykonywanych w cz��ci podziemnej i przyziemiu
budynku s� nast�puj�ce:
– izolacje  wodochronne  z  wyrobów  rolowych  i  laminatów  powinny  by�  wykonywane  od  strony

parcia wody na przegrod�;  izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu
mog�  by�  wykonywane zarówno od strony parcia wody,  jak te
  od strony przeciwnej  – je
eli
takie  zastosowanie  jest  dopuszczone  w specyfikacji  wyrobu  i  potwierdzone  wynikami  bada	
laboratoryjnych,

– �cianki  dociskowe  (np.  murowane,  z  cegły  grubo�ci  nie  mniejszej  ni
  12  cm)  powinny  by�
ustawione na podkładach �lizgowych z dwóch warstw papy podkładowej,

– wysoko�� �cianek  dociskowych  powinna  si�ga�  do  poziomu  o  30  cm  wy
szego  od
najwy
szego przewidywanego poziomu wyst�powania wody gruntowej,

– powy
ej  �cianki  dociskowej  dopuszczalna  jest  redukcja  ilo�ci  warstw  hydroizolacyjnych,  pod
warunkiem  
e  kraw�d�  warstwy  wierzchniej  jest  uło
ona  na  powierzchni  warstwy  poło
onej
ni
ej, zgodnie z kierunkiem spływu wody po izolacji,

– w przypadku przej�cia słupa przez izolacj� nale
y zapewni� mo
liwo�� odkształce	 słupa przy
zachowaniu szczelno�ci poł�czenia,

– przej�cia rur przez izolacj� wodochronn� nale
y wykona� za pomoc� urz�dze	 dławicowych.
Wymagania szczegółowe dotycz�ce izolacji wodochronnych wykonywanych z:
A. Laminatów z mas hydroizolacyjnych

– laminaty mog�  stanowi�  samodzieln�  izolacj�  wodochronn�  lub  w przypadku laminatów z
mas  asfaltowych  i  asfaltowo-polimerowych  dodatkow�  warstw�  nanoszon�  na  izolacj�  z
papy,

– dobór  układu  i  grubo�ci  warstw  konkretnego  laminatu  o  okre�lonych  wła�ciwo�ciach
powinien  wynika�  z  dokumentacji  projektowej   oraz  powinien  by�  dostosowany  do
wymaganej odporno�ci izolacji na działanie ci�nienia wody,

– wykonanie laminatu polega na wtopieniu w mas� hydroizolacyjn� wkładki zbroj�cej z tkanin
lub włókien i dokładnym pokryciu jej włókien mas�, tak by na powierzchni laminatu nie był
widoczny rysunek włókien wkładki 

– z lepików asfaltowych stosowanych na gor�co mo
na wykonywa� laminaty tylko wtedy, gdy



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporz�dzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

77

masy te  uzyskały  pozytywn�  ocen�  do  takiego zastosowania  w dokumentach odniesienia
(aprobatach  technicznych);  w  przeciwnym  razie  z  uwagi  na  wysok�  podatno��  powłok
asfaltowych na uszkodzenia w temperaturach ujemnych nale
y zaniecha� stosowania tych
wyrobów do wykonywania laminatów.

B. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku
Materiały rolowe z tworzyw sztucznych mog� by� mocowane do podło
a i ł�czone metod�:
– klejenia lub wulkanizacji,
– zgrzewania,
– mocowania mechanicznego.

Sposób  mocowania  i  ł�czenia  materiału  izolacyjnego  musi  by�  zgodny  z  wymaganiami
dokumentacji  projektowej  oraz  zaleceniami  okre�lonymi  przez  producenta  tego  materiału  w
dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej).

Do  wykonania  izolacji  wodochronnych  z  materiałów  rolowych  z  tworzyw  sztucznych
wykorzystuje si�:
– folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami, stanowi�ce dodatkow� warstw� drena
ow�,
– folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami poł�czone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi

stanowi�ce dodatkow� warstw� drena
owo-filtruj�c�,
– folie  polietylenowe o grubo�ci  0,4  i  0,5  mm (folie  polietylenowe o  grubo�ci  0,3  mm mog�

by� stosowane tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,
– folie PVC ze spodni� warstw� bitumo-odporn� przeznaczone do układania bezpo�rednio na

izolacji papowej.
Zasady których nale
y przestrzega� przy układaniu hydroizolacji z materiałów rolowych:
– zakłady  z  folii  PVC  nale
y  ł�czy�  za  pomoc�  rozpuszczalników  (cykloheksanolu  lub

tetrahydrofuranu)  albo specjalnych klejów i  dodatkowo wzdłu
  kraw�dzi  doszczelnia�  tzw.
upłynnion� foli�; dopuszcza si� ł�czenie folii na zakładach metod� zgrzewania,

– mocowanie mechaniczne w obr�bie zakładu polega na osadzeniu ł�czników mocuj�cych w
spodniej  cz��ci  zakładu,  wzdłu
  linii  równoległej  do  kraw�dzi  brzegowej,  a  nast�pnie
dodatkowym  doklejeniu  warstwy  wierzchniej  zakładu  do  warstwy  spodniej,  pomi�dzy
kraw�dzi�  zewn�trzn�  warstwy  wierzchniej  i  lini�  ł�czników  mocuj�cych;  nie  nale
y  klei�
zakładu nad ł�cznikami mocuj�cymi,

– poszczególne  pasma  rolowego  materiału  hydroizolacyjnego  EPDM  nale
y  ł�czy�  na
zakładach  metod�  wulkanizacji  lub  za  pomoc�  specjalnego  kleju  wskazanego  przez
producenta materiału hydroizolacyjnego 

5.5.4.   Wymagania dotycz�ce wykonywania obróbek blacharskich hydroizolacji
Obróbki  blacharskie  zabezpiecze	  wodochronnych  cz��ci  podziemnej  i  przyziemia  budynku
powinny by�:
– dostosowane do rodzaju izolacji,
– wykonane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  o  grubo�ci  od  0,5  do  0,6  mm,  zgodnie  z

dokumentacj� projektow� i wymaganiami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej,
– wykonane tak, by zachowane zostały wszystkie dylatacje budynku.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT
6.1. Ogólne  zasady  kontroli  jako�ci  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 6

6.2. Badania  przed  przyst�pieniem  do  robót  hydroizolacyjnych  podziemnych  cz��ci  i
przyziemi budynków

Przed  przyst�pieniem  do  robót  hydroizolacyjnych  nale
y  przeprowadzi�  kontrol�  jako�ci
materiałów,  które  b�d�  wykorzystywane  do  wykonywania  robót  oraz  badania  przygotowanego
podło
a.
6.2.1.   Kontrola jako�ci materiałów
Materiały  hydroizolacyjne  u
yte  do  wykonania  izolacji  przeciwwilgociowej  lub  wodochronnej
powinny odpowiada� wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.
Bezpo�rednio przed u
yciem nale
y sprawdzi�:
– w protokole przyj�cia materiałów na budow�; czy dostawca dostarczył dokumenty �wiadcz�ce

o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania  wyrobów
hydroizolacyjnych,

– stan  opakowa	  (oryginalno��  opakowa	  i  ich  szczelno��)  oraz  sposób  przechowywania
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materiałów,
– terminy przydatno�ci podane na opakowaniach.
6.2.2.   Badania podło�y pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne
Kontrol� powinny by� obj�te w przypadku podło
y:
– betonowych – zgodno�� wykonywania z dokumentacj� projektow� i odpowiednimi SST, w tym:

wytrzymało��  i  równo��  podkładów,  czysto��  powierzchni,  wykonanie  napraw  i  uzupełnie	,
dopuszczalna  wilgotno��  i  temperatura  podło
a,  zabezpieczenie  antykorozyjne  wystaj�cych
elementów metalowych,

– murów  z  cegły,  kamienia  i  bloczków  betonowych  –  zgodno��  wykonania  z  dokumentacj�
projektow�  i  odpowiednimi  SST,  w  tym:  wytrzymało��,  dokładno��  wykonania  z
uwzgl�dnieniem wymaga	 SST, wypełnienie spoin, czysto�� powierzchni, wykonanie napraw i
uzupełnie	  lub  wymaganej  przez  producenta  wyrobów hydroizolacyjnych  warstwy  z  zaprawy
cementowej,  dopuszczalna  wilgotno��  i  temperatura  muru,  zabezpieczenie  antykorozyjne
wystaj�cych elementów metalowych,

– gładzi i tynków cementowych – zgodno�� wykonania z dokumentacj� projektow� i SST, w tym:
sztywno�� podkładu, równo�� i wygl�d powierzchni, czysto�� powierzchni, wykonanie napraw i
uzupełnie	,  wilgotno��  i  temperatura  gładzi  lub  tynku,  zabezpieczenie  antykorozyjne
wystaj�cych elementów metalowych.

Niezale
nie od rodzaju podło
a kontroli ponadto podlegaj�:
– styki  ró
nych  płaszczyzn  (kraw�dzie,  naro
a  itp.)  przygotowywanych  do  izolacji  powierzchni

(fasety i sfazowania),
– dodatkowe  wymagania  dotycz�ce  przygotowania  podło
y  deklarowane  przez  producenta

materiałów hydroizolacyjnych, w tym dotycz�ce gruntowania podło
a.
Wygl�d powierzchni  podło
a nale
y oceni�  wizualnie,  z  odległo�ci  0,5-1  m,  w rozproszonym

�wietle  dziennym  lub  sztucznym.  Sprawdzenie  powierzchni  podło
a  nale
y  przeprowadzi�  za
pomoc�  łaty o długo�ci  2,0 m,  przyło
onej  w 3 dowolnie wybranych miejscach na ka
de 20 m2

podło
a  i  przez  pomiar  jego  odchylenia  od  łaty  z  dokładno�ci�  do  1  mm,  na  zgodno��  z
wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.3.  niniejszej  ST.  Wypukło�ci  i  wgł�bienia  na  powierzchni
podkładu powinny by�  nie wi�ksze ni
 2 mm. P�kni�cia na powierzchni o szeroko�ci powy
ej  2
mm powinny by�  wypełnione. Zapylenie powierzchni nale
y oceni�  przez przetarcie powierzchni
such�, czyst� r�k�.

Sprawdzenie  wytrzymało�ci  podło
a  na  odrywanie  powinno  by�  wykonane  zgodnie  z
wymaganiami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Wilgotno��  i  temperatur�  podło
a  nale
y  oceni�  przy  u
yciu  odpowiednich  przyrz�dów
(wilgotno�ciomierz, termometr).

Sprawdzenie  wielko�ci  promienia  zaokr�glenia  lub  wielko�ci  skosów  styków  ró
nych
płaszczyzn  podło
y  nale
y  przeprowadzi�  za  pomoc�  szablonu,  na  zgodno��  z  wymaganiami
podanymi w pkt. 5.3.

Pozostałe badania nale
y przeprowadzi� metodami opisanymi w odpowiednich SST.
Wyniki  bada	  powinny by�  porównane z wymaganiami  podanymi  w pkt.  5.3.  niniejszej  SST,

odnotowane  w  formie  protokołu  kontroli,  wpisane  do  dziennika  budowy  i  akceptowane  przez
inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robót
Badania  w  czasie  robót  polegaj�  na  sprawdzeniu  zgodno�ci  wykonywanych  robót
hydroizolacyjnych  z  dokumentacj�  projektow�,  niniejsz�  SST  i  instrukcjami  producentów
wyrobów  stosowanych  do  izolacji.  W  odniesieniu  do  izolacji  wielowarstwowych  badania  te
powinny  by�  przeprowadzane  przy  wykonywaniu  ka
dej  warstwy.  Powinny  one  obejmowa�
sprawdzenie:
– przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w pkt. 5.4. niniejszej

ST,
– poprawno�ci  zagruntowania  podło
y  oraz  wykonania  poszczególnych  warstw  w  sposób

zapewniaj�cy ich ci�gło�� i szczelno��,
– poprawno�ci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,
– poprawno�ci obrobienia przebi�  i  przej��  przewodów, rur lub innych elementów budowlanych

przez izolacj�,
– na bie
�co, w trakcie realizacji ka
dej warstwy, ilo�ci zu
ywanych materiałów izolacyjnych,
– przestrzegania  pozostałych  wymaga	  dotycz�cych  wykonania  robót  hydroizolacyjnych
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podanych  w  punkcie  5.5.  niniejszej  SST,  w  tym:  wymaga	  dotycz�cych  stosowanych
materiałów,  ilo�ci  i  grubo�ci  nanoszonych  warstw,  wielko�ci  zakładów,  dokładno�ci  sklejenia
poszczególnych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si�  celem oceny czy spełnione zostały wszystkie
wymagania dotycz�ce wykonanych robót hydroizolacyjnych, w szczególno�ci w zakresie:
– zgodno�ci  z  dokumentacj�  projektow�  i  niniejsz�  ST  oraz  zmianami  naniesionymi  w

dokumentacji powykonawczej,
– jako�ci zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowo�ci przygotowania podło
y,
– prawidłowo�ci  wykonania  izolacji  przeciwwilgociowych  i  wodochronnych  oraz  warstw

ochronnych i dociskowych,
– sposobu wykonania i uszczelnienia przebi� i przej�� przez izolacj�, przerw roboczych, dylatacji

i zako	cze	 kraw�dzi izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji.
Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  niezb�dne  s�  wyniki  bada	  dokonanych  przed

przyst�pieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.
Badania  izolacji  powłokowych  z  mas  przy  ich  odbiorze  nale
y  przeprowadza�  po  ich

całkowitym wyschni�ciu i utwardzeniu.
Badania techniczne nale
y przeprowadza� w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy

wilgotno�ci wzgl�dnej powietrza nieprzekraczaj�cej 65%.
Ocena jako�ci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:
– sprawdzenie  wygl�du  zewn�trznego  (równo�ci,  ci�gło�ci,  miejsc  przebi�  i  dylatacji  oraz

zako	cze	 kraw�dzi izolacji),
– sprawdzenie ilo�ci warstw i ich grubo�ci,
– sprawdzenie szczelno�ci izolacji,
– sprawdzenie przyczepno�ci lub przylegania izolacji do podło
a,
– sprawdzenie  pozostałych  wymaga	  okre�lonych  w  pkt.  5.5.  niniejszej  ST.Sprawdzenie

przylegania  izolacji  do  podło
a  mo
na  przeprowadzi�  wzrokowo  i  za  pomoc�  młotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji  w 3 dowolnie wybranych miejscach na
ka
de  10-20  m2  powierzchni  zaizolowanej  lub  metod�  niszcz�c�  okre�lon�  w
PN-B-01814:1992.
Przy  opukiwaniu  młotkiem  charakterystyczny  głuchy  d�wi�k  �wiadczy  o  nieprzyleganiu  i

niezwi�zaniu izolacji z podło
em.
Sprawdzenia  grubo�ci  powłok  wykonywanych  z  mas  hydroizolacyjnych  mo
na  dokona�

metodami nieniszcz�cymi w trakcie ich nakładania (20 punktów kontrolnych na obiekt lub 100 m2

izolowanej  powierzchni)  lub  niszcz�cymi  (poprzez  wyci�cie  próbek)  po  ich  wyschni�ciu,
wykonuj�c co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powłoki lecz nie mniej ni
 5 na jednym obiekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZ�CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne  zasady  przedmiaru  i  obmiaru  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegółowe  zasady  obmiaru  robót  hydroizolacyjnych  w  podziemnej  cz��ci  i
przyziemiu budynku

Izolacje  przeciwwilgociowe  i  przeciwwodne  oblicza  si�  w  metrach  kwadratowych  izolowanej
powierzchni w rozwini�ciu.  Wymiary powierzchni  przyjmuje si�  w �wietle  surowych murów.  Z
obliczonej powierzchni potr�ca si� powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. wi�ksze od 1 m2.
Izolacje  szczelin  dylatacyjnych  oraz  wykonanie  faset,  o  ile  stanowi�  one  odr�bne  pozycje
przedmiarowe, oblicza si� w metrach.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu
Przy  robotach  zwi�zanych  z  wykonywaniem  izolacji  przeciwwilgociowych  i  wodochronnych
elementami  ulegaj�cymi  zakryciu  s�  podło
a  i  poszczególne  warstwy  w  izolacjach
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wielowarstwowych.  Odbiór  podło
y  musi  by�  dokonany  przed  rozpocz�ciem  robót
hydroizolacyjnych, natomiast odbiór ka
dej ulegaj�cej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej
po jej wykonaniu, a przed uło
eniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podło
y nale
y przeprowadzi�  badania wymienione w pkt.  6.2.2.  niniejszej
ST.  Wyniki  bada	  nale
y  porówna�  z  wymaganiami  dotycz�cymi  podło
y  pod  izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne, okre�lonymi w pkt. 5.3.

W trakcie odbiorów kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nale
y przeprowadzi� badania
wymienione  w  pkt.  6.3.  niniejszej  ST.  Wyniki  bada	  nale
y  porówna�  z  wymaganiami
dotycz�cymi poszczególnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji. 

Je
eli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  mo
na  uzna�  podło
a  lub
poszczególne  warstwy  izolacji  wielowarstwowych  za  wykonane  prawidłowo,  tj.  zgodnie  z
dokumentacj�  projektow�  oraz  niniejsz�  SST  i  zezwoli�  na  przyst�pienie  do  kolejnego  etapu
robót hydroizolacyjnych.

Je
eli  chocia
  jeden  wynik  bada	  jest  negatywny  podło
e  lub  kolejna  warstwa  izolacji
wielowarstwowej  nie  powinny  by�  odebrane.  W  takim  przypadku  nale
y  ustali�  zakres  prac  i
rodzaje  materiałów  koniecznych  do  usuni�cia  nieprawidłowo�ci.  Po  wykonaniu  ustalonego
zakresu  prac  nale
y  ponownie  przeprowadzi�  badania  nieodebranego  podło
a  lub  nieprzyj�tej
warstwy hydroizolacji.

Wszystkie  ustalenia  zwi�zane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegaj�cych  zakryciu  oraz
materiałów nale
y zapisa�  w dzienniku  budowy lub  protokole  podpisanym przez  przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór cz��ciowy
Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanej cz��ci robót. Odbioru cz��ciowego
robót dokonuje si�  dla zakresu okre�lonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robót (pkt 8.4.).
Celem  odbioru  cz��ciowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych
robotach i ich usuni�cie przed odbiorem ko	cowym.

Odbiór  cz��ciowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecno�ci  kierownika
budowy.

Protokół  odbioru  cz��ciowego  jest  podstaw�  do  dokonania  cz��ciowego  rozliczenia  robót  
je�eli umowa tak� form� przewiduje .

8.4. Odbiór ostateczny (ko�cowy)
8.4.1.   Zasady przeprowadzania odbioru ko�cowego
Odbiór ko	cowy stanowi ostateczn� ocen�  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
zakresu  (ilo�ci),  jako�ci  i  zgodno�ci  z  dokumentacj�  projektow�  oraz  niniejsz�  Szczegółow�
Specyfikacj� Techniczn�.

Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiaj�cego,  na  podstawie
przedło
onych dokumentów,  wyników bada	  oraz dokonanej  oceny wizualnej.  Zasady i  terminy
powoływania komisji oraz czas jej działania powinna okre�la� umowa.
8.4.2.   Dokumenty do odbioru ko�cowego
Wykonawca robót obowi�zany jest przedło
y� komisji nast�puj�ce dokumenty:
– dokumentacj� projektow� z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
– SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
– dziennik budowy i ksi�
ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
– dokumenty  �wiadcz�ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  u
ytych

materiałów i wyrobów budowlanych,
– protokoły odbioru robót ulegaj�cych zakryciu,
– protokoły odbiorów cz��ciowych,
– karty techniczne lub instrukcje producentów dotycz�ce zastosowanych materiałów,
– wyniki bada	 laboratoryjnych i ekspertyz.

 W  toku  odbioru  komisja  obowi�zana  jest  zapozna�  si�  z  przedło
onymi  dokumentami,
przeprowadzi� badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porówna� je z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokona� oceny wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej cz��ci i przyziemia budynku powinny by� odebrane, je
eli
wszystkie wyniki bada	 s� pozytywne, a dostarczone przez wykonawc� dokumenty s� kompletne
i prawidłowe pod wzgl�dem merytorycznym.
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Je
eli chocia
by jeden wynik bada	 był negatywny hydroizolacja nie powinna by� przyj�ta. W
takim wypadku nale
y przyj�� jedno z nast�puj�cych rozwi�za	:
– je
eli  to  mo
liwe  nale
y  ustali�  zakres  prac  koryguj�cych,  usun��  niezgodno�ci  izolacji  z

wymaganiami okre�lonymi w pkt. 5.5. niniejszej ST i przedstawi� j� ponownie do odbioru,
– je
eli  odchylenia  od  wymaga	  nie  zagra
aj�  bezpiecze	stwu  u
ytkownika,  nie  powoduj�

nieszczelno�ci  hydroizolacji  oraz  nie  ograniczaj�  jej  trwało�ci,  zamawiaj�cy  mo
e  wyrazi�
zgod� na dokonanie odbioru ko	cowego z jednoczesnym obni
eniem warto�ci wynagrodzenia
w stosunku do ustale	 umownych,

– w  przypadku,  gdy  nie  s�  mo
liwe  podane  wy
ej  rozwi�zania  wykonawca  zobowi�zany  jest
usun��  wadliwie  wykonan�  izolacj�  przeciwwilgociow�  lub  wodochronn�,  wykona�  j�
ponownie i powtórnie zgłosi� do odbioru.

W przypadku niekompletno�ci dokumentów odbiór mo
e by� dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynno�ci odbioru sporz�dza si� protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiaj�cego i

wykonawcy. Protokół powinien zawiera�:
– ustalenia podj�te w trakcie prac komisji,
– ocen� wyników bada	,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni�cia,
– stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania robót hydroizolacyjnych z zamówieniem.

Protokół  odbioru  ko	cowego  jest  podstaw�  do  dokonania  rozliczenia  ko	cowego  pomi�dzy
zamawiaj�cym a wykonawc�.

8.5. Odbiór po upływie okresu r�kojmi i gwarancji
Celem  odbioru  po  okresie  r�kojmi  i  gwarancji  jest  ocena  stanu  izolacji  przeciwwilgociowej  i
wodochronnej  w  cz��ci  podziemnej  i  przyziemiu  budynku  po  u
ytkowaniu  w  tym  okresie  oraz
ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych,  zwi�zanych  z
usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór po upływie okresu r�kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
izolacji, z uwzgl�dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (ko	cowy)”.

Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstaw�  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej  a
negatywny do dokonania potr�ce	 wynikaj�cych z obni
onej jako�ci robót.

Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiaj�cy  powinien  zgłosi�  wykonawcy  wszystkie
zauwa
one wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZ�CYCH
9.1. Ogólne  ustalenia  dotycz�ce  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST  „Wymagania

ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatno�ci
Rozliczenie  robót  hydroizolacyjnych  mo
e  by�  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego
zakresu  robót  i  ich  ko	cowym  odbiorze  lub  etapami  okre�lonymi  w  umowie,  po  dokonaniu
odbiorów cz��ciowych robót.

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomi�dzy  zamawiaj�cym  a  wykonawc�  nast�puje  po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy  rozliczenia  oraz  płatno�ci  za  wykonany  i  odebrany  zakres  robót
hydroizolacyjnych w podziemnej cz��ci i przyziemiu budynku

Podstaw�  rozliczania  robót  hydroizolacyjnych  stanowi  ustalona  w  umowie  kwota
ryczałtowa za okre�lony zakres robót obejmuj�cy wykonanie izolacji przeciwwilgociowych
i wodochronnych cz��ci podziemnych i przyziemnych budynków.
Kwota  ryczałtowa  obejmuj�ca  izolacje  przeciwwilgociowe  i  wodochronne  cz��ci  podziemnych  i
przyziemiu  budynków uwzgl�dnia  koszty  wykonania  nast�puj�cych  prac  hydroizolacyjnych  oraz
prac z nimi zwi�zanych takich jak:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narz�dzi i sprz�tu,
– obsług� sprz�tu,
– ustawienie  i  przestawienie  drabin  lub  monta
,  demonta
  i  prac�  rusztowa	  niezb�dnych  do

wykonania robót hydroizolacyjnych, niezale
nie od wysoko�ci ich wykonania,
– zabezpieczenie elementów nieprzeznaczonych do izolowania,
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– przygotowanie podło
y,
– demonta
  przed robotami  hydroizolacyjnymi  i  monta
  po  wykonaniu  robót  elementów,  które

wymagaj� zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,
– obni
enie poziomu zwierciadła wody gruntowej (je�eli wyst�puje?),
– wykonanie prac hydroizolacyjnych,
– usuni�cie  wad  i  usterek  oraz  naprawienie  uszkodze	  powstałych  w  czasie  wykonywania

robót,
– uporz�dkowanie miejsca wykonywania robót,
– usuni�cie  pozostało�ci,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  niniejszej

specyfikacji technicznej (opisa� sposób usuni�cia pozostało�ci i odpadów) lub w specyfikacji
„Wymagania  ogólne”  Kod  CPV  45000000-7,  .....................................................................
............................................................................................................................................... .

– likwidacj� stanowiska roboczego,
– utylizacj�  opakowa	  i  resztek  materiałów  zgodnie  ze  wskazaniami  ich  producentów  i

wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej 
– koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
–
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1. PN-B-10260:1969 Izolacje  bitumiczne  –  Wymagania  i  badania
przy odbiorze.

2. PN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smołowe – Metody bada	.

3. PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

4. PN-B-24002:1997  
PN-B-24002:1997/Ap1:2001

Asfaltowa emulsja anionowa.

5. PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

6. PN-B-24004:1997  
PN-B-24004:1997/Az1:2004

Masa asfaltowo-aluminiowa.

7. PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

8. PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

9. PN-B-24008:1997 Masa uszczelniaj�ca.

10. PN-B-24620:1998  
PN-B-24620:1998/Az1:2004

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane
na zimno.

11. PN-B-24625:1998 Lepik  asfaltowy  i  asfaltowo-polimerowy  z
wypełniaczami stosowane na gor�co.

12. PN-EN 13252:2002  
PN-EN 13252:2002/A1:2006

Geotekstylia  i  wyroby  pokrewne  –
Wła�ciwo�ci  wymagane  w  odniesieniu  do
wyrobów  stosowanych  w  systemach
drena
owych.

13. PN-EN 13967:2006 
PN-EN 13967:2006/A1:2007

Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z
tworzyw  sztucznych  i  kauczuku  do  izolacji
przeciwwilgociowej  ł�cznie  z  wyrobami  z
tworzyw  sztucznych  i  kauczuku  do  izolacji
przeciwwodnej  cz��ci  podziemnych  –
Definicje i wła�ciwo�ci.

14. PN-EN 14909:2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z
tworzyw sztucznych o kauczuku do poziomej
izolacji  przeciwwilgociowej  –  Definicje  i
wła�ciwo�ci.

15. PN-EN 14967:2007 Elastyczne  wyroby  wodochronne  –  Wyroby
asfaltowe  do  poziomej  izolacji
przeciwwilgociowej – Definicje i wła�ciwo�ci.
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16. PN-EN 13969:2006 
PN-EN 13969:2006/A1:2007

Elastyczne  wyroby  wodochronne  –  Wyroby
asfaltowe  do  izolacji  przeciwwilgociowej
ł�cznie  z  wyrobami  asfaltowymi  do  izolacji
przeciwwodnej  cz��ci  podziemnych  –
Definicje i wła�ciwo�ci.

17. PN-EN 1015-2:2000 
PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (oryg.)

Metody  bada	  zapraw  do  murów  –
Pobieranie  i  przygotowanie  próbek  zapraw
do bada	.

18. PN-EN 1015-3:2000  
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 
PN-EN 1015-3:2000/A1:2007 (oryg.)

Metody  bada	  zapraw  do  murów  –
Okre�lenie konsystencji �wie
ej zaprawy (za
pomoc� stolika rozpływu).

19. PN-EN 1015-4:2000 Metody  bada	  zapraw  do  murów  –
Okre�lenie konsystencji �wie
ej zaprawy (za
pomoc� penetrometru).

20. PN-EN 1015-12:2002 Metody  bada	  zapraw  do  murów  –  Cz���
12:  Okre�lenie  przyczepno�ci  do  podło
a
stwardniałych  zapraw  na  obrzutk�  i  do
tynkowania.

21. PN-EN 197-1:2002  
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 
PN-EN 197-1:2002/A3:2007

Cement  –  Cz���  1:  Skład,  wymagania  i
kryteria  zgodno�ci  dotycz�ce  cementów
powszechnego u
ytku.

22. PN-EN 197-2:2002 Cement – Cz��� 2: Ocena zgodno�ci.

23. PN-EN 459-1:2003 
PN-EN 459-1:2010 (oryg.)

Wapno  budowlane  –  Cz���  1:  Definicje,
wymagania i kryteria zgodno�ci.

24. PN-EN 1008-1:2004 Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja
pobierania  próbek,  badanie  i  ocena
przydatno�ci  wody  zarobowej  do  betonu,  w
tym  wody  odzyskanej  z  procesów  produkcji
betonu.

25. PN-EN 934-6:2002  
PN-EN 934-6:2002/A1:2006

Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu  –
Cz���  6:  Pobieranie  próbek,  kontrola
zgodno�ci i ocena zgodno�ci.

26. PN-B-04500:1985 Zaprawy  budowlane  –  Badanie  cech
fizycznych i wytrzymało�ciowych.

27. PN-EN 1542-2000 Wyroby  i  systemy  do  ochrony  i  napraw
konstrukcji  betonowych  –  Metody  bada	  –
Pomiar przyczepno�ci przez odrywanie.

28. PN-B-01814:1992 Antykorozyjne  zabezpieczenia  w
budownictwie  –  Konstrukcje  betonowe  i

elbetowe  –  Metoda  badania  przyczepno�ci
powłok ochronnych.

10.2. Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z

pó�niejszymi zmianami).
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno�ci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.

Nr 138, poz. 935).
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.

1623).
– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r.  o substancjach i preparatach chemicznych (tekst  jednolity

Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z pó�niejszymi zmianami).
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10.3. Rozporz�dzenia
– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu

i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u
ytkowego (Dz. U. z 2004 r.  Nr 202,  poz.  2072 z
pó�niejszymi zmianami).

– Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,
monta
u  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawieraj�cego  dane  dotycz�ce
bezpiecze	stwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  108,  poz.  953  z  pó�niejszymi
zmianami).

– Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów
deklarowania  zgodno�ci  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pó�niejszymi zmianami).

– Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  systemów  oceny
zgodno�ci,  wymaga	,  jakie powinny spełnia�  notyfikowane jednostki  uczestnicz�ce w ocenie
zgodno�ci oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004
r. Nr 195, poz. 2011).

– Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji
dotycz�cej  bezpiecze	stwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpiecze	stwa  i  ochrony  zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

– Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków
technicznych,  jakim powinny odpowiada�  budynki  i  ich usytuowanie (Dz.  U.  z 2002 r.  Nr  75,
poz. 690 z pó�niejszymi zmianami).

– Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r.  w sprawie informacji  o preparatach
niebezpiecznych, dla których karta charakterystyki nie musi by� dostarczona (Dz. U. z 2010 r.
Nr 109, poz. 721).

– Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r.  w sprawie oznakowania opakowa	
substancji  niebezpiecznych  i  preparatów  niebezpiecznych  oraz  niektórych  preparatów
chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  Wymagania  ogólne  Kod

CPV 45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja – 2011 r.
– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  cz���  C  –  Zabezpieczenia  i

izolacje, zeszyt 5 „Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne cz��ci podziemnych budynków”,
wydanie ITB – 2011 rok.

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-monta
owych,  tom  1,  cz���  3,
wydanie Arkady – 1990 r.

– Maciej  Rokiel  –  „Hydroizolacje  w  budownictwie”,  wydanie  2,  Dom  Wydawniczy  MEDIUM,
Warszawa 2009 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

PRZEBUDOWY ELEWACJI WRAZ ZE ZMIAN� SPOSOBU U�YTKOWANIA BUDYNKU
DAWNEGO HOTELU „POLONIA” 

Z ADAPTACJ� NA CELE UPOWSZECHNIANA KULTURY, W TYM NA POTRZEBY
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WRAZ Z DOKUMENTACJ� WYKONAWCZ�

INSTALOWANIE CENTRALNEGO 
OGRZEWANIA WODNEGO

(Kod CPV 45331100-7)
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SPIS TRE�CI

1. CZ��� OGÓLNA 
2. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WŁA�CIWO�CI MATERIAŁÓW
3. WYMAGANIA DOTYCZ�CE SPRZ�TU, MASZYN I NARZ�DZI
4. WYMAGANIA DOTYCZ�CE TRANSPORTU 
5. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYKONANIA ROBÓT
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
7. WYMAGANIA DOTYCZ�CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I

PRAC TOWARZYSZ�CYCH 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Najwa
niejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jako�ci
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1. CZ��� OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj�cego
PRZEBUDOWA ELEWACJI WRAZ ZE ZMIAN� SPOSOBU U�YTKOWANIA BUDYNKU
DAWNEGO HOTELU „POLONIA” Z ADAPTACJ� NA CELE UPOWSZECHNIANA KULTURY, W
TYM NA POTRZEBY POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WRAZ Z DOKUMENTACJ�
WYKONAWCZ�

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s�  wymagania
dotycz�ce wykonania i odbioru robót przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania
wodnego  w  budownictwie  mieszkalnym,  u
yteczno�ci  publicznej,  rolniczym  i
przemysłowym,  eksploatowanych  w  warunkach  nie  nara
onych  na  destrukcyjne
oddziaływanie �rodowiska korozyjnego. 

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  jest  dokumentem  przetargowym  i  kontraktowym
przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt.  1.2.,  a  obj�tych  zamówieniem
okre�lonym w pkt. 1.8. 

Odst�pstwa od wymaga	 podanych w niniejszej specyfikacji mog� mie� miejsce tylko
w przypadkach prostych robót  o  niewielkim znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewno��,  
e
podstawowe  wymagania  b�d�  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania
wynikaj�cych z do�wiadczenia oraz uznanych reguł i  zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzgl�dnieniu przepisów bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj�tych ST
Specyfikacja  dotyczy  wykonania  instalacji  centralnego  ogrzewania  eksploatowanych  w
warunkach nie nara
onych na destrukcyjne działanie �rodowiska korozyjnego i obejmuje
wykonanie nast�puj�cych czynno�ci:
– układanie  ruroci�gów  i  armatury  zasilaj�cych  instalacj�  i  poszczególne  odbiorniki

ciepła,
– monta
 odbiorników ciepła.

Przedmiotem  specyfikacji  jest  tak
e  okre�lenie  wymaga	  odno�nie  wła�ciwo�ci
materiałów  wykorzystywanych  do  robót  przy  wykonywaniu  instalacji  centralnego
ogrzewania wodnego oraz wymaga	 dotycz�cych wykonania i odbiorów instalacji c.o.

1.5. Okre�lenia podstawowe
Okre�lenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  s�  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
okre�leniami  podanymi  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV  45000000-7,  pkt  1.4.,  a
tak
e zdefiniowanymi poni
ej:
Plac  budowy  jest  to  miejsce  udost�pnione  przez  Zamawiaj�cego  dla  wykonania
zleconych robót oraz inne miejsca wymienione w umowie. 
Teren  budowy  jest  to  miejsce  (cz���  placu  budowy)  wykonywania  poszczególnych
robót.
Zabezpieczenie  placu  budowy  –  Wykonawca  zobowi�zany  jest  do  zabezpieczenia
placu budowy przed dost�pem osób nieupowa
nionych i  utrzymanie  na nim nale
ytego
porz�dku od momentu przekazania do dnia ko	cowego odbioru robót.
Warunki �rodowiskowe – w zale
no�ci od stopnia nara
enia instalacji na zawilgocenie
rozró
nia si� pi�� klas �rodowiska (zgodnie z PN-B-03002):
– klasa 1: �rodowisko suche, np. wn�trza budynków mieszkalnych i biurowych, a tak
e

nie podlegaj�ce zawilgoceniu wewn�trzne warstwy �cian szczelinowych, 
– klasa  2:  �rodowisko  wilgotne  wewn�trz  pomieszcze	,  np.  w  pralni  lub  �rodowisko

zewn�trzne,  w  którym  element  nie  jest  wystawiony  na  działanie  mrozu,  ł�cznie  z
elementami znajduj�cymi si� w nieagresywnym gruncie lub wodzie, 
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– klasa 3: �rodowisko wilgotne z wyst�puj�cym mrozem,
– klasa 4: �rodowisko wody morskiej – elementy pogr�
one całkowicie lub cz��ciowo w

wodzie morskiej, elementy poło
one w strefie bryzgów wodnych lub znajduj�ce si�  w
powietrzu nasyconym sol�,

– klasa 5: �rodowisko agresywne chemicznie (gazowe, płynne lub stałe).
Plan BIOZ – plan Bezpiecze	stwa i Ochrony Zdrowia wykonany na podstawie Rozp. Min.
Infrastruktury  z  dnia  26.03.2003  w  sprawie  informacji  dotycz�cej  bezpiecze	stwa  i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zmianami).
Instalacja  ogrzewcza  wodna  –  układ  poł�czonych  przewodów  napełnionych  wod�
instalacyjn�,  wraz  z  armatur�,  pompami  obiegowymi  i  innymi  urz�dzeniami  (w  tym
grzejnikami,  wymiennikami  do  przygotowania  wody  ciepłej,  nagrzewnicami
wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od �ródła ciepła.
�ródło  ciepła  –  kotłownia,  w�zeł  ciepłowniczy  (indywidualny  lub  grupowy),  układ  z
pomp�  ciepła,  układ  z  kolektorami  słonecznymi,  działaj�ce  samodzielnie  lub  w
zaprogramowanej współpracy.
Kocioł  jednofunkcyjny  –  przeznaczony  wył�cznie  do  centralnego  ogrzewania,  mo
e
współpracowa� z zasobnikami c.w.u. dla przygotowania ciepłej wody u
ytkowej.
Kocioł  dwufunkcyjny  –  przeznaczony  do  centralnego  ogrzewania  oraz  przygotowania
ciepłej wody u
ytkowej [pobór c.w.u. z kilku punktów].
Kocioł dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem – jest to kocioł wytwarzaj�cy ciepł�
wod�  zarówno  do  centralnego  ogrzewania,  jak  i  do  zasilania  instalacji  ciepłej  wody
u
ytkowej [pobór c.w.u. z wi�kszej ilo�ci punktów].
Pompa cyrkulacyjna – pompa wymuszaj�ca obieg wody w instalacji c.o.
Ogrzewanie podłogowe – system ogrzewania, w którym czynnik grzewczy płynie rurami
uło
onymi w podłodze – przy prawidłowo zaprojektowanej instalacji oddawanie ciepła do
pomieszczenia  jest  równomiernie  na  całej  powierzchni  podłogi.  Rury  mo
na  układa�
tworz�c meandry lub spiralnie.
Regulator  pogodowy  –  regulator  ze  zdalnym  czujnikiem  temperatury  zewn�trznej,
reguluj�cy  temperatur�  z  kotła  na  wyj�ciu  do  c.o.,  w  zale
no�ci  od  temperatury
zewn�trznej (przy ni
szej temperaturze zewn�trznej – wy
sza temperatura zasilania c.o. i
odwrotnie).
Regulator pokojowy – regulator z wbudowanym czujnikiem temperatury, montowany w
ogrzewanym  pomieszczeniu  i  steruj�cy  prac�  kotła  w  zale
no�ci  od  temperatury  w
pomieszczeniu. Niektóre regulatory pokojowe mo
na zaprogramowa� wg potrzeb, dziel�c
jednostk� czasu np. dob� na podstrefy czasowe o zró
nicowanej temperaturze w danym
miejscu [np. najprostszy „noc-dzie	”].
Instalacja  ogrzewcza  systemu  zamkni�tego  –  instalacja,  w  której  przestrze	  wodna
(zład) nie ma swobodnego poł�czenia z atmosfer�.
Instalacja  systemu otwartego  –  instalacja,  w której  przestrze	  wodna  (zład)  ma  stałe
swobodne poł�czenie z atmosfer� przez otwarte naczynie wzbiorcze.
Ogrzewanie  grawitacyjne  –  wymuszanie  przepływu  wody  w  instalacji  dokonuje  si�
przez wykorzystywanie zjawiska unoszenia si� ogrzanej wody i opadania schłodzonej.
Ogrzewanie  pompowe  –  wymuszanie  ruchu  wody  w  instalacji  dokonywane  jest  przy
zastosowaniu  pompy  obiegowej.  Praca  pompy  pozwala  pokona�  du
e  opory
hydrauliczne powstaj�ce przy przepływie wody w rurach i dlatego stosowa� mo
na rury o
du
o  mniejszych  �rednicach  ni
  w  ogrzewaniu  grawitacyjnym.  Dodatkowo  instalacje
pompowe  maj�  mniejsze  ograniczenia  zwi�zane  z  wielko�ci�,  rozległo�ci�  i
ukształtowaniem przestrzennym instalacji.
Zawór  bezpiecze�stwa  –  zabezpieczenie  kotła  grzewczego,  przed  przekroczeniem
dopuszczalnego ci�nienia roboczego. 
Naczynie  wzbiorcze  –  wraz  z  innymi  elementami  urz�dzenia  bezpiecze	stwa  [rura
bezpiecze	stwa,  przelewowa,  sygnalizacyjna]  przejmuje  zwi�kszaj�c�  si�  pod  wpływem
temperatury obj�to�� wody i zapobiega nadci�nieniu w obiegach grzewczych. Stosuje si�
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naczynia wzbiorcze otwarte i zamkni�te [przeponowe].
Odpowietrzenie  instalacji  c.o.  –  stosowane  w  celu  unikni�cia  negatywnych  skutków
obecno�ci  powietrza  w  instalacji,  jak:  powstawania  szumów  przepływowych  i  gło�nej
pracy  instalacji,  spadku  ilo�ci  ciepła  oddawanego  przez  grzejniki,  złego  przewodzenia
ciepła na �ciankach kotłów, skróconej 
ywotno�ci instalacji wskutek korozji, uszkodzenia
pompy  obiegowej  –  zu
ycie  ło
ysk  pompy  i  erozja  kawitacyjna  łopatek  wirnika  oraz
znacznego spadku wydajno�ci pompy.
Kompensacja wydłu�e� termicznych:
− kompensacja  naturalna  wydłu
e	  liniowych,  wykorzystuj�c  zmiany  kierunków

prowadzenia instalacji oraz układ punktów stałych,
− kompensatory  mieszkowe  montowane  na  pionach  i  w  konieczno�ci  na  innych

odcinkach instalacji c.o.,
− kompensatory  U-kształtowe  na  głównych  poziomach  c.o.  –  wykonane  z  materiału

identycznego jak przewody c.o. 
Problem  kompensacji  wydłu
e	  termicznych  jest  szczególnie  wa
ny  w  przypadku

wykonywania instalacji z rur z tworzyw sztucznych, których współczynnik rozszerzalno�ci
liniowej jest 4-15 razy wi�kszy ni
 dla stali.

1.6. Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako��  ich  wykonania  oraz  za  zgodno��  z
dokumentacj�  projektow�,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora
nadzoru.  Ogólne  powszechnie  stosowane  wymagania  dotycz�ce  robót  podano  w  ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego
Monta
  instalacji  nale
y  wykonywa�  na  podstawie  dokumentacji,  której  wykaz  oraz
podstawy  prawne  sporz�dzenia  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 1.6.

Dokumentacja  powinna  w  szczególno�ci  zawiera�  wymagania  stawiane  elementom,
wyrobom i materiałom wykorzystywanym przy wykonywaniu instalacji, w zakresie:
– bezpiecze	stwa  instalacji  –  odpowiedni  dobór  ci�nienia  i  temperatury  czynnika

grzewczego, uwzgl�dnienie wpływu rozszerzalno�ci cieplnej na konfiguracj� instalacji,
zastosowanie odpowiednich zabezpiecze	 w przypadku awaryjnego działania itp.,

– bezpiecze	stwa  u
ytkowania,  w  tym  ograniczenia  mo
liwo�ci  zmian  parametrów
instalacji przez osoby nieuprawnione,

– wymaga	 fizyko-chemicznych czynników grzewczych, w tym odporno�ci korozyjnej, 
– trwało�ci poszczególnych elementów instalacji itp.,
– okre�lenie  procedur  niezb�dnych  do  prawidłowej  eksploatacji  w  warunkach  pracy

okresowej lub przy zastosowaniu sterowania automatycznego.
Instalacje  powinny  by�  zaprojektowane  i  wykonane  tak,  by  przez  cały  przewidywany

okres u
ytkowania w okre�lonych warunkach �rodowiskowych (klasie �rodowiska) i  przy
wła�ciwej konserwacji odpowiadały zało
onemu przeznaczeniu. 

Przy  okre�laniu  trwało�ci  instalacji,  przy  doborze  materiałów  nale
y  uwzgl�dni�
warunki  �rodowiskowe,  na  działanie  których  instalacja  b�dzie  nara
ona  oraz
umiejscowienie  jej  elementów  w  budowli,  a  tak
e  sposobów  zabezpieczenia  przed
działaniem niekorzystnych czynników.

2. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WŁA�CIWO�CI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania

podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiały stosowane do wykonywania instalacji c.o. i b�d�ce w my�l Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881)
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wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny mie�:
– oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  
e  dokonano  oceny  ich  zgodno�ci  ze

zharmonizowan�  norm�  europejsk�  wprowadzon�  do  zbioru  Polskich  Norm,  z
europejsk�  aprobat�  techniczn�  lub  krajow�  specyfikacj�  techniczn�  pa	stwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan�
przez Komisj� Europejsk� za zgodn� z wymaganiami podstawowymi, albo

– oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  
e  s�  to  wyroby  nie  podlegaj�ce
obowi�zkowemu  oznakowaniu  CE,  dla  których  dokonano  oceny  zgodno�ci  z  Polsk�
Norm� lub aprobat� techniczn�, b�d� uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo

– deklaracj�  zgodno�ci  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydan�  przez
producenta, je
eli  dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów maj�cych
niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpiecze	stwa  okre�lonym  przez  Komisj�
Europejsk�.
Oznakowanie powinno umo�liwia	 identyfikacj� producenta i typu wyrobu, kraju

pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatno�ci do u�ytkowania).

2.2. Rodzaje materiałów
Materiały  i  wyroby  wykorzystywane  w  robotach  instalacyjnych  centralnego  ogrzewania
wodnego:
− ruroci�gi zasilaj�ce instalacj� i poszczególne odbiorniki ciepła,
− grzejniki i inne odbiorniki ciepła,
− armatura,
− inne wyroby i materiały.

Wszystkie  materiały  i  wyroby  stosowane  do  wykonania  instalacji  centralnego
ogrzewania  powinny  odpowiada�  wymaganiom  zawartym  w  dokumentach  odniesienia
(normach, aprobatach technicznych), powinny posiada� aprobaty techniczne, deklaracje
zgodno�ci lub inne dokumenty potwierdzaj�ce zgodno�� z wymogami obowi�zuj�cymi w
kraju.

2.2.1. Elementy ruroci�gów zasilaj�cych, odbiorników ciepła i armatury
2.2.1.1. Ruroci�gi zasilaj�ce instalacj� i poszczególne odbiorniki ciepła

Instalacja dla zamówienia o którym mowa w pkt.1.1:
Instalacja  c.o.  została  zaprojektowane  jako  dwururowa,  w  układzie  zamkni�tym  z  rozdziałem

dolnym.  Parametry  instalacji  80/60’C.  Instalacj�  w projektowanym  budynku  nale
y  wykona�
z polipropylenu typ 3 (PP-R), rury w typoszegach PN 20, a w pomieszczeniu -1.01 instalacj�
wykona� z rur stalowych bez szwu.

2.2.1.2. Grzejniki i inne odbiorniki ciepła
Pomieszczenia  b�d�  ogrzewane  przez  profilowane  energooszcz�dne  grzejniki  zaworowe,  
wyposa
one fabrycznie w zespół zaworowy.

Wysoko��, mm: 300, 400, 500, 600, 900
Długo��, mm: 400, 500,  600,  700,  800,  900,  1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000,
2300, 2600
Gł�boko��, mm: 61, 61, 64, 100, 155

Profilowane  energooszcz�dne  grzejniki  z  szeregowym poł�czeniem płyt  grzejnika.  To  oznacza,

e  najpierw  zasilana  jest  płyta  przednia,  a  nast�pnie  zasilane  s�  tylne  płyty.  W  normalnej
eksploatacji  wystarcza  zazwyczaj  wydajno��  przedniej  płyty,  a  kolejne  płyty  nie  musz�  by�
ogrzewane. Przez 90% czasu pracy grzejnika tylna płyta jest wła�ciwie nieogrzewana. Nie oddaje
ona ciepła w kierunku �ciany i przejmuje funkcj� płyty przeciw wypromieniowaniu ciepła. Dopiero
przy zwi�kszonym zapotrzebowaniu na ciepło kolejne płyty rozgrzewaj�  si�  dostarczaj�c  wi�cej
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energii  do  ogrzewanego  pomieszczenia.  Pozwala  to  skróci�  czas  rozgrzewania  pomieszczenia
oraz zwi�kszy� emisj� energii przez promieniowanie. Efekt zostaje osi�gni�ty dzi�ki zwi�kszeniu
�redniej  temperatury  przedniej  płyty.  Podł�czenie  szeregowe  płyt  grzejnika,  w  poł�czeniu  z
fabrycznie nastawionymi warto�ciami kV, przyczyniaj� si� do zmniejszenia kosztów energii a
 do
10%.

Podł�czenie boczne FTV

2  x  G  3/4“  gwint  zewn�trzny  do  zaciskowych  zł�czy  �rubowych  od  dołu  na  �rodku,  zasilanie
zawsze  z  lewej  strony,  niezale
nie  od  pozycji  zaworu,  standardowo  =  zawór  z  prawej  strony
(zawór z lewej strony dost�pny bez dopłaty), 4 x G 1/2” gwint wewn�trzny z boku.

Mocowanie
4 uchwyty mocuj�ce na tylnej stronie grzejnika (przy dł. 1800 mm i pow. – 6 uchwytów), wsporniki
mocuj�ce, uchwyty dystansowe i elementy zabezpieczaj�ce dostarczane s� seryjnie.

UWAGA:
Montowanie grzejnika na �cianie G-K ze wzmocnieniem wykonanym np. z drewna

2.2.1.3. Armatura
a) Zabezpieczenie układu 
Naczynia wzbiorcze:
− układ z otwartym naczyniem wzbiorczym,
− układ  zamkni�ty:  kompensacja  rozszerzalno�ci  cieplnej  wody  dokonywana  jest  za

pomoc� wzbiorczego naczynia przeponowego. 
Zawory  bezpiecze�stwa ich  zadaniem  jest  nie  dopu�ci�  do  przekroczenia
maksymalnego ci�nienia w instalacji i jej zapowietrzenia. W zale
no�ci od typu poł�cze	
instalacji  mog�  by�  kołnierzowe  lub  gwintowane,  jako  konstrukcje  membranowe,
spr�
ynowe lub ci�
arkowe.

Odpowietrzniki  i  separatory  gazów zapobiegaj�  szkodliwemu  działaniu  powietrza,
które  znajduje  si�  w  instalacji  c.o.,  jednocze�nie  –  zgodnie  z  norm�  PN-91/B-02420,
Instalacje  centralnego  ogrzewania  pracuj�ce  w  systemie  zamkni�tym,  powinny  by�
wyposa
one  w  urz�dzenia  umo
liwiaj�ce  usuwanie  powietrza  ze  zładu  tak  w  czasie
napełniania, jak i normalnej pracy instalacji.
Stwierdzono, 
e powietrze w instalacjach mo
e wyst�powa� w trzech postaciach: 
– wolne  powietrze  –  przedostaj�ce  si�  do  instalacji  w  wyniku  jej  napełniania  lub

dopełniania oraz przez uszkodzone inne elementy systemu,
– mikrop�cherze powietrza  – „b�ble”: gazowe o wielko�ciach 0,05 do 0,01 mm, które

usuwa si� za pomoc� separatorów powietrza,
– powietrze  zwi�zane  pomi�dzy  molekułami  wody,  zamieniaj�ce  si�  w  tzw.

mikrop�cherze  podczas  zmian  temperatury  i  ci�nienia  zgodnie  z  prawem  Henry’ego
dotycz�cym rozpuszczalno�ci gazów w cieczy.

Podstawowe typy odpowietrzników stanowi� konstrukcje pływakowe. 
Stosowane  powszechnie  separatory:  od�rodkowe  lub  absorpcyjne,  montowane  s�

jako elementy integralne lub  cz��ci  modułu  wyposa
enia  w�zła  cieplnego  (np.  razem z
zaworem bezpiecze	stwa, odpowietrznikiem i termomanometrem).

b) Zawory 
Zawory  przelotowe  i  zwrotne  –  steruj�  przepływem  wody  w  instalacjach  grzewczych
poprzez  zmian�  przekroju  przewodu  od  maksymalnego  otwarcia  do  całkowitego
zamkni�cia.  W  zamkni�tych układach centralnego ogrzewania  stosowana jest  armatura
automatycznej  regulacji  wyposa
ona  dodatkowo  w  sterownik  zaworu.  Produkowane  z
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ró
nych materiałów, np. mosi�dzu, 
eliwa, tworzyw sztucznych, w trzech rodzajach, jako
zawory przelotowe zwykłe oraz sko�ne półprzelotowe i pełnoprzelotowe.
Zawory  grzejnikowe  –  obecnie  przewa
nie  wykonane  z  mosi�dzu  lub  br�zu.
Konstrukcyjnie  s�  to  zawory  gwintowe:  proste,  k�towe,  osiowe,  kolanowo-k�towe,
k�towo-naro
ne.  W  niektórych  instalacjach  dodatkowo  wyposa
one  w  kryzy  dławi�ce,
reguluj�ce ilo�� cieczy przepływaj�cej przez zawór.
Zawory  i  głowice  termostatyczne  –  zapewniaj�  utrzymywania  stałej  temperatury
pomieszczenia,  niezale
nie  od  warunków  zewn�trznych  i  wewn�trznych  danego
pomieszczenia.  Przeznaczone  szczególnie  do  współpracy  z  grzejnikami  o  małej
pojemno�ci wodnej, np. konwektorami, wyposa
onymi w automatyk� �ródła ciepła.

c) Urz�dzenia  ochrony  instalacji  grzewczych  przed  zanieczyszczeniami  ciałami
stałymi zawartymi w wodzie

Odmulacz  siatkowo  inercyjnym  –  usuwanie  zanieczyszcze	  stałych  o  �rednicach
ziaren powy
ej 0,1 mm z sieciowej wody zasilaj�cej.
Magnetoodmulacz  lub  filtrodmulnik  magnetyczny  –  jw.  lecz  dodatkowo  posiada
element magnetyczny.
Filtr  siatkowy  lub  magnetyczny  –  usuwanie  zanieczyszcze	  stałych  o  �rednicach
ziaren powy
ej 1,0 mm z sieciowej wody zasilaj�cej (standardowo wyposa
ony w siatk� o
oczkach 1,0x1,0 mm). 
Magnetyzer  urz�dzenie  zabezpieczaj�ce  instalacje  i  urz�dzenia  przed  skutkami
osadzania si� kamienia kotłowego.
Sprz�gło  hydrauliczne  urz�dzenie  trzyfunkcyjne:  zwrotnica  hydrauliczna,  separator
powietrza i magnetoodmulacz.
Uwaga  dla  u�ytkownika  instalacji:  na  głowicach  zaworów  termostatycznych  znajduj�
si�  oznaczenia ułatwiaj�ce dokładne ustawienie temperatury.  Zakresy temperatur mog�
by� nieco inne u ró
nych producentów, zwykle oznaczenie na głowicy zaworu: * temp. 6°
C,  1  temp.  10°C,  2  temp.  16-18°C,  3  temp.  18-20°C,  4  temp.  20-23°C,  5  temp.
maksymalna (23°C do ok. 26-28°C)

2.2.1.4. Wyroby dodatkowe.
Oprócz materiałów i wyrobów podstawowych wymienionych w pkt. 2.2.1.1. ÷ 2.2.1.3. do
monta
u instalacji c.o. mog� by� zastosowane:
– systemy mocowania ruroci�gów i ich elementów,
– przepusty  ogniowe  dla  ruroci�gów  –  masy  i  zaprawy  ognioochronne  (dla  poł�cze	

ró
nych stref po
arowych),
– rury przepustowe (dla poł�cze	 jednakowych stref po
arowych),
– �rubunki grzejnikowe,
– zawory regulacyjne podpionowe,
– termometry, manometry i termo-manometry,
– programatory pogodowe,
– luty i pasty do lutowania ruroci�gów miedzianych,
– elektrody otulone do spawania stali niskostopowych,
– pr�ty i topniki do spawania gazowego i łukowego rur miedzianych,
– uszczelnienia poł�cze	 gwintowanych ruroci�gów,
– kołnierze i kształtki do instalacji z rur stalowych,
– prefabrykowane rozdzielacze i zł�czki przej�ciowe,
– chemia instalacyjna,
– elementy  wykonawcze  i  instalacje  (okablowanie)  automatycznego  sterowania

instalacj� centralnego ogrzewania wodnego.

2.3. Warunki  przyj�cia  na  budow�  materiałów  i  wyrobów  do  wykonywania
instalacji centralnego ogrzewania wodnego
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Wyroby  i  materiały  do  wykonywania  instalacji  centralnego  ogrzewania  wodnego  mog�
by� przyj�te na budow�, je�li spełniaj� nast�puj�ce warunki:
– s�  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyk�  podan�  w  dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),
– ka
da  jednostka  ładunkowa  lub  partia  elementów  dostarczanych  luzem  jest

zaopatrzona w etykiet� identyfikacyjn�,
– wyroby i materiały konfekcjonowane s� wła�ciwie opakowane, firmowo zamkni�te (bez

oznak  naruszenia  zamkni�cia)  i  oznakowane  (pełna  nazwa  wyrobu,  ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

– spełniaj� wymagane wła�ciwo�ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent  dostarczył  dokumenty  �wiadcz�ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i

powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,

– spełniaj�  wymagania  wynikaj�ce  z  ich  terminu  przydatno�ci  do  u
ycia  (termin
zako	czenia robót instalacyjnych powinien si� ko	czy� przed zako	czeniem terminów
przydatno�ci do stosowania odpowiednich wyrobów).

Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  monta
owych  wyrobów  nieznanego
pochodzenia.

Przyj�cie wyrobów i materiałów na budow� powinno by	 potwierdzone wpisem
do dziennika budowy lub protokołem przyj�cia materiałów.

2.4. Warunki  przechowywania  materiałów  i  wyrobów  do  wykonywania  instalacji
centralnego ogrzewania wodnego

Materiały i  wyroby do wykonywania instalacji  centralnego ogrzewania wodnego powinny
by�  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z  instrukcj�  producenta  oraz
wymaganiami  odpowiednich  dokumentów  odniesienia  tj.  norm  b�d�  aprobat
technicznych.

Place  składowe  do  przechowywania  elementów  rurowych  powinny  by�  wygrodzone,
wyrównane i  utwardzone z odpowiednimi  spadkami na  odprowadzenie  wód opadowych
oraz oczyszczone z zanieczyszcze	.

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  materiałów  i  wyrobów
niemrozoodpornych  lub  opakowanych  powinno  by�  kryte,  suche  oraz  zabezpieczone
przed  zawilgoceniem,  opadami  atmosferycznymi,  przemarzni�ciem  i  przed  działaniem
promieni słonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nale
y przechowywa� w partiach według rodzajów,
typów,  odmian,  klas  i  gatunków,  zgodnie  z  wymaganiami  norm  wyrobów,  w  sposób
uporz�dkowany, zapewniaj�cy łatwo�� dost�pu i przeliczenia.

Wyroby konfekcjonowane powinny by�  przechowywane w oryginalnych,  zamkni�tych
opakowaniach  w  temperaturze  powy
ej  +5°C  a  poni
ej  +35°C.  Wyroby  pakowane  w
worki  powinny  by�  układane  na  paletach  lub  drewnianych  półkach  wentylowanych,  w
ilo�ci warstw nie wi�kszej ni
 nakazuje dokument odniesienia lub instrukcja producenta.

2.5 Pozostałe elementy instalacji centralnego ogrzewania

�ródłem ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania b�dzie grupowy w�zeł cieplny zlokalizowany
w  budynku  przy  ul.  Warszawskiej  27,  który  jest  eksploatowany  dla potrzeb  centralnego
ogrzewania wył�cznie w okresie trwania sezonu grzewczego ( poza sezonem grzewczym w�zeł
grupowy  nie  jest  eksploatowany).  Parametry  zasilania  80/60’  C,  ci�nienie  obliczeniowe  �ródła
ciepła p= 0,6 MPa (ci�nienie robocze 0,3 MPa). 
Zaprojektowany rozdział ciepła zlokalizowano w piwnicy budynku, pomieszczenie techniczne
-1.01. Zgodnie z warunkami technicznymi przył�czenia do sieci cieplnej TR-412-07/13 z dnia
06.05.2013; ci�nienie dyspozycyjne dla instalacji c.o. i wentylacji w przył�czanym obiekcie (w
miejscu wł�czenia w sie� istniej�c�) 3,0 mH2O zapewnia grupowy w�zeł cieplny. Kompensacja
zmian obj�to�ci czynnika grzewczego przy zmianie temperatury zrealizowana zostanie za
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pomoc� membranowego naczynia wzbiorczego umieszczonego w grupowym w��le cieplnym w
budynku przy ul. Warszawska 27, 06-400 Ciechanów; ubytki wody w instalacji centralnego
ogrzewania b�d� uzupełniane wod� z sieci cieplnej. Pozostałe elementy zgdnie z projektem.

3. WYMAGANIA DOTYCZ�CE SPRZ�TU, MASZYN I NARZ�DZI
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3
3.1. Sprz�t  i  narz�dzia  do  wykonywania  instalacji  centralnego  ogrzewania

wodnego
a. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn:
– pion murarski,
– łata murarska,
– łata wa
ona i łata kierunkowa,
– w�
 wodny,
– poziomnic� uniwersaln�,
– sznur murarski,
– k�townik murarski,
– wykrój.
b. Do układania rur i wykonywania poł�cze	 na stanowisku roboczym.
– zgrzewarka do rur z tworzyw sztucznych,
– spawarka elektryczna wirowa lub transformatorowa,
– zestaw do spawania w osłonie gazów ochronnych,
– zestaw do spawania gazowego,
– prasa do zaciskania zł�czek na rurze z tworzywa sztucznego,
– gi�tarka do rur.

4. WYMAGANIA DOTYCZ�CE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i składowanie materiałów
Wyroby  i  materiały  do  wykonywania  instalacji  centralnego  ogrzewania  wodnego  mog�
by� przewo
one jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi.

Załadunek i wyładunek elementów instalacyjnych pakowanych w jednostki ładunkowe
nale
y  prowadzi�  urz�dzeniami  mechanicznymi  wyposa
onymi  w  osprz�t  widłowy,
kleszczowy lub chwytakowy.

Transport  materiałów do  wykonywania  instalacji  centralnego  ogrzewania  wodnego  w
opakowaniach  nie  wymaga  specjalnych  urz�dze	  i  �rodków  transportu.  W  czasie
transportu  nale
y  zabezpieczy�  przewo
one  materiały  w  sposób  wykluczaj�cy
uszkodzenie opakowa	.

5. WYMAGANIA  DOTYCZ�CE  WYKONANIA  ROBÓT  Ogólne  zasady  wykonania
robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.1. Warunki  przyst�pienia  do  robót  instalacyjnych  centralnego  ogrzewania
wodnego

Przed  przyst�pieniem  do  robót  nale
y  wykona�  i  odebra�  wszelkie  roboty
budowlano-konstrukcyjne,  wytypowane  jako  niezb�dne  do  rozpocz�cia  robót
instalacyjnych.

Sprawdzenie  zgodno�ci  ich  wykonania  z  dokumentacj�  projektow�  i  odpowiednimi
szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  SST  nale
y  potwierdzi�  wpisem  do
dziennika  budowy,  zezwalaj�cym  na  prowadzenie  robót  instalacyjnych  centralnego
ogrzewania wodnego.
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5.2. Ogólne  zasady  wykonywania  robót  instalacyjnych  centralnego  ogrzewania
wodnego – wytyczne monta�owe

Roboty  instalacyjne  centralnego  ogrzewania  wodnego  nale
y  wykonywa�  zgodnie  z
dokumentacj�  projektow�,  niniejsz�  specyfikacj�  techniczn�  i  zasadami  sztuki
budowlanej bran
y instalatorskiej.

5.2.1. Ruroci�g  z  rur  PEX-AL-PEX  ł�czonych  metod�  zaprasowywania  lub
skr�cania zł�czkami
– ci�cie rury na wymiar no
ycami uniwersalnymi lub pistoletowymi,
– gi�cie rury: r�czne ze spr�
yn� lub bez, albo gi�cie gi�tark� r�czn� lub elektryczn�,
– przygotowanie ko	ca rury do monta
u kształtki: fazowanie, kalibrowanie, rozwiercanie,
– osadzenie  zł�czki  a  nast�pnie  jej  zaprasowanie  lub  skr�cenie,  w  zale
no�ci  od

systemu poł�cze	.

5.2.2. Ruroci�g  z  rur  z  polibutylenu  ł�czonych  z  wykorzystaniem  zł�czki
systemowej
– ci�cie rury na wymiar no
ycami uniwersalnymi lub pistoletowymi,
– wsuni�cie tulei usztywniaj�cej rur�,
– zaznaczenie gł�boko�ci monta
owej dla danej mufy,
– wsuni�cie  rury  na  pełn�  gł�boko��,  a  nast�pnie  próba  jej  wyszarpni�cia  w  celu

trwałego zamocowania w kształtce.
Najnowsze systemy posiadaj�  dodatkowe uszczelnienie  –  pier�cie	  O-ring pomi�dzy

zł�czk� i rur�. Przy uwa
nym demonta
u nadaj�  si�  one do ponownego zamontowania.
System poł�cze	 przy u
yciu zł�czek pozwala na wykonywanie poł�cze	 instalacji z rur z
tworzyw  sztucznych  z  instalacj�  z  rur  miedzianych.  Ograniczeniem  jest  tutaj  zakres
�rednic rur miedzianych – obecnie mo
na dokonywa�  takich poł�cze	  dla �rednic ø 15,
22 i 28 mm.

5.3. Organizacja robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego
Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót:
– wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatorów, posiadaj�cych potwierdzone

przez  wyznaczon�  jednostk�  uprawnienia  wykonawcze  (np.  certyfikat  wydany  przez
producenta  lub  „Ksi�
eczk�  spawacza”  z  uprawnieniami  w  okre�lonym,  wymaganym
zakresie),

– prace  o  znikomym  niebezpiecze	stwie  mo
na  wykonywa�  w  pojedynk�,  natomiast
wszelkie roboty spawalnicze wymagaj� minimum współpracy jednego pomocnika. Przy
zorganizowaniu  pracy  grupami  (zespołami)  liczebno��  zespołu  nale
y  dostosowa�
optymalnie do rodzaju, miejsca i warunków bezpiecznego wykonywania robót,

– racjonalne  urz�dzenie  stanowiska  pracy  z  dogodnym  rozmieszczeniem  i
posegregowaniem  materiałów  instalacyjnych  (w  miejscu  monta
u  wolny  pas  o
szeroko�ci,  je�li  to  jest  mo
liwe,  min.  60  cm,  dalej  materiały  i  sprz�t  najbardziej
potrzebne w danej chwili, a nast�pnie zapasy materiałowe i drogi transportowe),

– zachowywanie  zasad  monta
u  technologicznego,  w  tym  unikanie  jednoczesnego
rozpoczynania ró
nych rodzajów robót instalacyjnych w kilku miejscach,

– zastosowanie  odpowiednich  rusztowa	  lub  drabin  (technicznie  niezb�dnych  i
ekonomicznie uzasadnionych),

– zaopatrzenie  robotników  we  wła�ciwy  sprz�t  do  wykonywania  robót  instalacyjnych  i
towarzysz�cych  oraz  w  wymagany  przepisami  sprz�t  ochronny.  Szczególnie
wykonywanie robót spawalniczych wymaga rygorystycznego przestrzegania zasad bhp
– stosowanie odpowiednich masek lub okularów ochronnych, skórzanych fartuchów i
r�kawic oraz odpowiedniego obuwia,

– dostarczanie  materiałów  do  zainstalowania  na  stanowiska  robocze  w  sposób
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wykluczaj�cy przestoje,
– zorganizowanie  robót  systemem  instalowania  równomiernego  (podział  instalacji  na

elementy  uzasadnione  technologicznie  np.  piony,  kondygnacje,  odgał�zienia  itp.  lub
wg planu ogólnego: „zasilanie-ruroci�gi-odbiorniki”),

– wykonawca  musi  posiada�  niezb�dn�  wiedz�  i  do�wiadczenie  oraz  potencjał
techniczny,  a  tak
e  dysponowa�  osobami  zdolnymi  do  wykonania  i  nadzorowania
robót.

5.4 Wykonywanie przedmiotowej instalacji

ORUROWANIE
Instalacje nale
y wykona� z polipropylenu typ 3 (PP-R), rury w typoszegach PN 20. Rura stabi o
rurze  bazowej  w  klasie  PN  20.  Kształtki  w  typoszeregu  PN  25  o obni
onym  współczynniku
oporów miejscowych,  z  wygładzonym uskokiem na styku  kształtki  z  rur�,  powoduj�ce mniejsze
zawirowania przepływu. Kolana 90 st. posiadaj�ce przesuni�cie osi symetrii na zewn�trz kształtki,
co  w  efekcie  kieruje  strumie	  główny  przepływaj�cej  masy  na  łagodniejszy  łuk  zewn�trzny
równie
 obni
aj�c współczynnik  oporów miejscowych.Instalacja c.o. w pomieszczeniu -1.01 wykona� z
rur stalowych bez szwu. Poza nim w projektowanym budynku instalacj� nale
y wykona� z rur wielowarstwowych
z usieciowanego polietylenu z warstw� antydyfuzyjn� z nierozł�cznymi poł�czeniami.
Główne  przewody  instalacji  centralnego  ogrzewania  rozprowadzone  zostały  w posadzce   w
piwnicy  budynku,  ze  spadkiem  0,3%  w  kierunku  �ródła.  Przewody  w pomieszczeniu  -1.01  
prowadz�ce do rozdzielacza nale
y prowadzi�  przy �cianie  zgodnie  z  odr�bnym opracowaniem
przył�cza  c.o..  Rz�dne  ruroci�gów instalacji  centralnego  ogrzewania  ustali�  podczas  monta
u.
Piony  instalacji  centralnego  ogrzewania  wykona�  z  rur  stalowych  cienko�ciennych  bez  szwu
ł�czonych  metod�  zaprasowywania,  przy  u
yciu  kształtek  i  narz�dzi  systemowych.  Piony
prowadzi�  w bruzdach  �ciennych.  Je
eli  nie  b�dzie  mo
liwo�ci  prowadzenia  pionu  w bru�dzie
�ciennej, to nale
y prowadzi� przy �cianie. 
Ruroci�gi  poziome  prowadzi�  w  posadzce.  Ruroci�gi  poziome  prowadzone  poza  budynkiem
w ziemi  wykona�  z  rur  preizolowanych.  Miejsce  wej�cia  rury  preizolowanej  do budynku
zabezpieczy�  uszczelnieniem  typu  WGC  (uszczelnienie  typu  WGC  przeznaczone  jest  do
wykonania  bezci�nieniowych  szczelnych  przepustów  rurowych  z uwzgl�dnieniem
wodoszczelno�ci  i  gazoszczelno�ci).Podej�cia  do  poszczególnych  grzejników  nale
y  wykona�
przewodami  o �rednicy  16mm.  Przebieg  instalacji  i  �rednice  ruroci�gów  pokazano  na
zał�czonych rysunkach.

PROWADZENIE PRZEWODÓW I KOMPENSACJA
Przewody  czynnika  grzewczego  prowadzi�  wg  cz��ci  rysunkowej  niniejszego  opracowania,
przewody poziome prowadzi� ze spadkiem 3‰ w kierunku �ródła ciepła (pomieszczenie w�zła).
Wydłu
enia cieplne przewodów prowadzonych podtynkowo kompensowane s�  poprzez izolacj�
termiczn�, przewody nale
y prowadzi� w sposób zapewniaj�cy wła�ciw� kompensacj� wydłu
e	
cieplnych  (z maksymalnym  wykorzystaniem  mo
liwo�ci  samokompensacji),  dla  odcinków
prostych  instalacji  powy
ej  10m  przewidziano  wykonanie  kompensacji  przewodów
z zastosowaniem  kompensatorów  naturalnych  typu  U,  L,  Z.  nie  dopuszcza  si�  prowadzenia
przewodów  bez  stosowania  kompensacji  wydłu
e	  cieplnych.  Wszystkie  kolizje  zwi�zane
z prowadzeniem pionów nale
y uzgodni� z jednostk� projektow�.  

PRZEJ�CIA RUR PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE
Przej�cia  rur  przez  przegrody  budowlane  wykona�  w  sposób  zapewniaj�cy  elastyczno��
i szczelno��.  Przej�cia  przewodów  przez  stropy  i  �ciany  wykona�  w  rurach  stalowych.  Tuleja
ochronna  powinna  by�  rur�  o  �rednicy  wewn�trznej  wi�kszej  od  �rednicy  zewn�trznej  rury
przewodu: co najmniej o 2 cm, przy przej�ciu przez przegrody pionowe, co najmniej o 1 cm, przy
przej�ciu  przez  strop.  Tuleja  ochronna  powinna  by�  dłu
sza  ni
  grubo��  przegrody  pionowej
o  około  5  cm  z  ka
dej  strony,  a  przy  przej�ciu  przez  strop  powinna  wystawa�  około  2  cm
powy
ej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przył�czy grzejnikowych (gał�zek),
których  wylot  ze  �ciany  powinien  by�  osłoni�ty  tarczk�  ochronn�.  Przestrze	  mi�dzy  rur�
przewodu  a tulej�  ochronn�  powinna  by�  wypełniona  materiałem  trwale  plastycznym  (typu  np.
silikon  budowlany)  nie  działaj�cym  korozyjnie  na  rur�,  umo
liwiaj�cym  jej  wzdłu
ne
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przemieszczenie  si�  i utrudniaj�cym  powstanie  w  niej   napr�
e	 �cinaj�cych.  Przej�cie  rur�  w
tulei ochronnej przez przegrod� nie powinno by� podpor� przesuwn� tego przewodu.

PROWADZENIE W BRUZDACH �CIENNYCH (W WARSTWIE STYROPIANU)
Ze  wzgl�du  na  grubo��  warstwy  styropianu  w  posadzce  –  4  cm;  wylewka  6  cm,

maksymalna  �rednica  przewodów  prowadzonych  wynosi  20  mm.  Dla  wi�kszych  �rednic
przewodów  prowadzonych  w  posadzce  oraz  miejscach  ich  krzy
owania  si�,  nale
y  wykona�
bruzdy w podło
u betonowym dla zachowania minimalnego przykrycia rur. Tam, gdzie wysoko��
wylewki jest mniejsza, zapraw� nale
y wzmocni� siatk� Rabitza. 

Przewody  prowadzone  w  posadzce  zabezpieczy�  izolacj�  (otulin�)  PE,  a podej�cia  do
grzejników  w  �cianach  rur�  osłonow�  typu  „peszel”.  Wydłu
enia  cieplne  przewodów
prowadzonych podtynkowo oraz w posadzce kompensowane s� poprzez izolacj� termiczn�.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE I TERMICZNE
Wszystkie  ruroci�gi  nale
y  zabezpieczy�  antykorozyjnie.  Po  zabezpieczeniu  ruroci�gów
antykorozyjnie,  przewody  nale
y  zaizolowa�  termicznie.  Grubo�ci  izolacji   cieplnej  przewodów
zasilaj�cych  i  powrotnych  instalacji  centralnego  ogrzewania  powinny  spełnia�  wymagania
okre�lone w zał�czniku nr 2 do Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r.
zmieniaj�ce  rozporz�dzenie  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiada�
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238) i by� nie mniejsze ni
 20mm.
Izolacj�  nale
y  wykona�  w  miar�  mo
liwo�ci  technicznych  na  całej  powierzchni  prostych
odcinków,  kształtek  i  poł�cze	  przewodów,  na  całej  lub  cz��ci  powierzchni  urz�dze	
zabudowanych na przewodach oraz na przewodach prowadzonych po wierzchu �cian.

l.p Rodzaj przewodu lub komponentu
Minimalna grubo�� izolacji cieplnej 
(materiał 0,035 W/m*K)1)

1 �rednica wewn�trzna do 22mm 20mm
2 �rednica wewn�trzna od 22 do 35mm 30mm
3 �rednica wewn�trzna od 35 do 100mm Równa �rednicy wewn�trznej  rury
4 �rednica wewn�trzna  ponad 100mm 100mm

5
Przewody i armatura wg poz. 1. 4 przechodz�ce przez
�ciany lub stropy, skrzy
owania przewodów,

 ̋wymaga	 z poz. 1-4

6

Przewody  ogrzewa	  centralnych  wg  poz.  1,4,
uło
one w komponentach budowlanych mi�dzy
ogrzewanymi  pomieszczeniami  ró
nych
u
ytkowników,

 ̋wymaga	 z poz. 1-4

7 Przewody wg poz. 6 uło
one w podłodze 6mm

PŁUKANIE I PRÓBY SZCZELNO�CI
Próba szczelno�ci musi by� wykonana zgodnie z „Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL
Zeszyt 6: Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych''
Instalacj�  po  wykonaniu  dokładnie  3-krotnie  przepłuka�.  Niezwłocznie  po  zako	czeniu  płukania
nale
y  instalacj�  napełni�  wod�  uzdatnion�  o  jako�ci  zgodnej  z  PN-93/C-04607  „Woda
w instalacjach  ogrzewania.  Wymagania  i  badania  dotycz�ce  jako�ci  wody”  lub  z  dodatkiem
inhibitorów korozji.
Wszystkie  odbiory  i  próby  powinny  by�  przeprowadzone  przed  zakryciem  instalacji  w cało�ci.  
Przed  prób�  ci�nieniow�,  napełnion�  instalacj�  nale
y  podda�  obserwacji  w celu  ujawnienia
wszelkich  przecieków  zewn�trznych.  Ujawnione  przy  obserwacji  i w trakcie  nast�pnych  prób
nieszczelno�ci  musz�  by�  usuwane.  Po uszczelnieniu i braku widocznych przecieków instalacj�
dokładnie odpowietrzy� i przeprowadzi� próby ci�nieniowe.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod

CPV  45000000-7,  pkt  6  oraz  jako  wytyczne  w  PN-64/B-10400  „Urz�dzenia
centralnego  ogrzewania  w  budownictwie  powszechnym.  Wymagania  i
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badania techniczne przy odbiorze”

6.2. Badania  przed  przyst�pieniem  do  wykonywania  instalacji  centralnego
ogrzewania wodnego

Przed  przyst�pieniem  do  wykonywania  instalacji  centralnego  ogrzewania  wodnego
nale
y spełni� warunki podane w punkcie 5.1 niniejszej ST oraz przeprowadzi�  badania
wyrobów i materiałów, które b�d� wykorzystywane do wykonywania robót.

6.3. Odbiór  robót  poprzedzaj�cych  wykonanie  instalacji  centralnego  ogrzewania
wodnego

Nale
y  dokona�  zgodnie  z  wymaganiami  odpowiednich  szczegółowych  specyfikacji
technicznych  dla  robót,  które  koniecznie  nale
y  wykona�  przed  rozpocz�ciem  robót
instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego. 
Badania materiałów
Badania nale
y przeprowadzi� po�rednio na podstawie przedło
onych:
– deklaracji zgodno�ci lub certyfikatów,
– zapisów dziennika budowy, protokołów przyj�cia materiałów na budow�,
– deklaracji producentów stosowanych wyrobów.

Konieczne  jest  sprawdzenie  czy  deklarowane  lub  zbadane  przez  producenta
parametry  techniczne  odpowiadaj�  wymaganiom  postawionym  w  dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.

Materiały,  których  jako��  budzi  w�tpliwo�ci  mog�  by�  zbadane  na  wniosek
zamawiaj�cego  przez  niezale
ne  jednostki  certyfikacyjne,  zgodnie  z  wymaganiami
odpowiednich norm.

6.4. Badania w czasie robót
Badania  w  czasie  robót  polegaj�  na  sprawdzeniu  zgodno�ci  wykonywanej  instalacji
centralnego  ogrzewania  wodnego  z  dokumentacj�  projektow�,  wymaganiami  niniejszej
specyfikacji i instrukcjami producentów. 

Badania  te  w  szczególno�ci  powinny  dotyczy�  sprawdzenia  prawidłowo�ci  monta
u
ruroci�gów  ze  wzgl�du  na  miejsce  uło
enia  i  stosowane  przekroje  przewodów  oraz
sposoby ich zamocowania i rodzaje materiałów montowanych rur. 

Inne elementy instalacji powinny spełnia� wymogi zawarte w dokumentacji projektowej
co do ich:
– ilo�ci,
– wymiaru charakterystycznego np. �rednicy, długo�ci grzejnika, itp.,
– spełnienia dodatkowych zastrze
e	  np.  zawór k�towy, wymiary oczek siatki  filtruj�cej

itp.

6.5. Badania w czasie odbioru robót
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  si�  celem  oceny  czy  spełnione  zostały
wszystkie  wymagania  dotycz�ce  wykonywania  instalacji  centralnego  ogrzewania
wodnego, w szczególno�ci w zakresie:
– zgodno�ci  z  dokumentacj�  projektow�,  specyfikacj�  techniczn�  wraz  z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jako�ci zastosowanych materiałów i wyrobów,
– jako�ci wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

Przy badaniach w czasie odbioru robót nale
y wykorzysta� wyniki bada	 dokonanych
wcze�niej oraz zapisy w dzienniku budowy dotycz�ce wykonanych robót.
Badania polegaj� m.in. na:
a) sprawdzeniu  zgodno�ci  z  dokumentacj�  –  powinno  by�  przeprowadzone  przez

porównanie  wykonanych  instalacji  z  dokumentacj�  projektow�,  specyfikacj�
techniczn�  oraz  ze  zmianami  naniesionymi  w  dokumentacji  powykonawczej;
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sprawdzenia  zgodno�ci  dokonuje  si�  na  podstawie  ogl�dzin  zewn�trznych  i
pomiarów; pomiar długo�ci  ruroci�gów przeprowadza si�  z  dokładno�ci�  do 10 mm,
elementy  pozostałe  nale
y  policzy�  z  dokładno�ci�  do  jednej  sztuki.  Ilo�ci
normatywne  niektórych  elementów  instalacji  mog�  by�  uzale
nione  od  podstawy
wyceny  lub  wytycznych  producenta  i  zale
�  od  ilo�ci  innych  materiałów  np.  ilo��
podpar�/mb ruroci�gu. Jednocze�nie nie s� wyszczególnione w „Przedmiarze robót”,
dlatego  po  ich  przeliczeniu  nale
y  sprawdzi�  ilo�ci  wymagane  w  materiałach
�ródłowych.

b) sprawdzenie szczelno�ci instalacji – próba ci�nieniowa „ na zimno”
Próby  ci�nieniowe  instalacji  centralnego  ogrzewania  wodnego  nale
y  przeprowadzi�
zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Ka
dy  producent  powinien  poda�  parametry  próby  ci�nieniowej  dla  swoich  rur  i
najlepiej  skorzysta�  z  informacji  �ródłowej,  któr�  mo
na  doł�czy�  jako  zał�cznik  do
niniejszej  ST.  Mo
na  tak
e  wykona�  prób�  ci�nieniow�  według  procedury
standardowej, okre�lonej w „Warunkach technicznych wykonania i  odbioru instalacji”.
Prób�  przeprowadza  si�  po  zmontowaniu  instalacji,  przy  ci�nieniu  półtora  razy
wi�kszym od ci�nienia roboczego (ci�nienie próbne), nie wi�kszym jednak od ci�nienia
maksymalnego dla poszczególnych elementów systemu.

Ze  wzgl�du  na  mo
liwo��  termicznych  i  ci�nieniowych  odkształce	  przewodów
próby dzielimy na wst�pn� i zasadnicz�.

Podczas  próby  wst�pnej,  w  ci�gu  30  minut  (w  odst�pach  co  10  minut)  nale
y  w
instalacji  dwukrotnie  wytworzy�  ci�nienie  próbne.  Po  ostatnim  podniesieniu  ci�nienia
do  warto�ci  próbnej  w ci�gu  nast�pnych  30  minut  ci�nienie  nie  powinno  obni
y�  si�
wi�cej ni
 o 0,6 bara.

Próba zasadnicza powinna si� odby� zaraz po próbie wst�pnej i trwa� 2 godziny. W
tym czasie dalszy spadek ci�nienia (od ci�nienia odczytanego po próbie wst�pnej) nie
powinien by� wi�kszy ni
 0,2 bara.
Uwaga! Podczas przeprowadzania próby nale�y odł�czy	  od instalacji elementy
dopuszczone  do  pracy  przy  ni�szym  ci�nieniu,  na  przykład  przeponowe
naczynie wzbiorcze.

c) sprawdzenie szczelno�ci instalacji – próba ci�nieniowa „na gor�co”
Prób�  ci�nieniow�  instalacji  centralnego  ogrzewania  wodnego  „na  gor�co”  nale
y
przeprowadzi� po pozytywnym wyniku próby „na zimno”. Obejmuje ona:

– uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,
– wyregulowanie  przepływu  czynnika  grzejnika  (przez  ruroci�gi  i  grzejniki)  dla

uzyskania zało
onych temperatur.

7. WYMAGANIA DOTYCZ�CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegółowe  zasady  obmiaru  robót  instalacyjnych  przy  wykonywaniu
instalacji centralnego ogrzewania wodnego

7.2.1. Ilo�ci  poszczególnych typów i  wielko�ci  charakterystycznych  (�rednic)  rur  oblicza
si�  w  metrach  wg  wymiarów  sprawdzonych  na  budowie,  a  podanych  w  dokumentacji
projektowej.  Obmiaru  niektórych  rur  dokonuje  si�  w  innych  jednostkach,  zale
nych  od
podstawy  wyceny  lub  wytycznych  producenta  np.  rury  przył�czne  w  sztukach  lub
kompletach.

Przy  wykonywaniu  poł�cze	  spawanych  ruroci�gów  o  wi�kszych  �rednicach
nominalnych  (powy
ej  ø  40  mm  i  grubo�ci  �cianki  ponad  3,2  mm)  oprócz  ilo�ci
układanych rur, nale
y policzy� ilo�� sztuk wyst�puj�cych zł�cz spawanych, przy czym:
– długo��  ruroci�gów mierzy  si�  wzdłu
  ich  osi,  do  ogólnej  długo�ci  ruroci�gów wlicza
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si�  długo�ci  rur  przył�cznych  do  grzejników  (gał�zek),  armatur�  ł�czon�  na  gwint  i
ł�czniki,

– do długo�ci ruroci�gów nie wlicza si� wydłu
ek i urz�dze	,
– zw�
ki (redukcje) wlicza si� do długo�ci ruroci�gów o wi�kszych �rednicach,
– całkowit�  długo��  ruroci�gów  przy  próbach  instalacji  centralnego  ogrzewania  na

szczelno��  (na  zimno)  lub  próbach  na  gor�co  stanowi  suma  długo�ci  ruroci�gów
zasilaj�cych i powrotnych w ogrzewaniach wodnych,

7.2.2. Ilo�ci  pozostałych  elementów  oblicza  si�  w  sztukach,  kompletach,  zł�czach  wg
wytycznych  podstawy  wyceny.  Badania  szczelno�ci  instalacji  mog�  by�  odniesione  do
ł�cznej długo�ci ruroci�gów stanowi�cych instalacj�.

7.2.3. W  przypadkach  niejasno�ci  nale
y  sporz�dza�  obmiary  robót  w  jednostkach
podanych  nad  poszczególnymi  tablicami  katalogów,  stanowi�cymi  podstawy  wyceny
poszczególnych pozycji kosztorysowych (przedmiarowych).

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu
Przy  wykonywaniu  instalacji  centralnego  ogrzewania  wodnego istotnymi  elementami
ulegaj�cymi zakryciu s�  wszelkie ruroci�gi i  elementy sieci  prowadzone w bruzdach lub
szachtach  �cian  i  stropów  oraz  cz��ci  składowe  elementów,  które  dalej  traktowane  s�
jako komplet np. nap�d (siłownik) zaworu sterowanego automatycznie

W trakcie odbioru nale
y przeprowadzi� badania wymienione w pkt. 6., a wyniki bada	
porówna� z wymaganiami okre�lonymi w niniejszej specyfikacji.

Je
eli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  mo
na  uzna�  elementy
ulegaj�ce zakryciu za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacj� projektow� oraz
specyfikacj� techniczn� i zezwoli� na przyst�pienie do nast�pnych robót instalacyjnych.

Praktycznie najbardziej miarodajne b�dzie sprawdzenie szczelno�ci instalacji  – próba
ci�nieniowa „na zimno” i dlatego nale
y tak zorganizowa� prace, aby pozytywny wynik tej
próby umo
liwił dalsze prace zwi�zane z „zakrywaniem” instalacji.

Je
eli  jakikolwiek  wynik  badania  jest  negatywny,  takie  roboty  ulegaj�ce  zakryciu  nie
powinny  by�  odebrane.  W  takim  przypadku  nale
y  ustali�  zakres  prac  i  rodzaje
materiałów  koniecznych  do  usuni�cia  nieprawidłowo�ci.  Po  wykonaniu  ustalonego
zakresu prac nale
y ponownie przeprowadzi� badania.

Wszystkie  ustalenia  zwi�zane  z  dokonanym  odbiorem  materiałów  oraz  robót
ulegaj�cych zakryciu nale
y zapisa� w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór cz��ciowy
Odbiór  cz��ciowy  polega  na  ocenie  ilo�ci  i  jako�ci  wykonanej  cz��ci  robót.  Odbioru
cz��ciowego  robót  dokonuje  si�  dla  zakresu  okre�lonego  w  dokumentach  umownych,
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem  odbioru  cz��ciowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w
realizowanych robotach i ich usuni�cie przed odbiorem ko	cowym.

Odbiór  cz��ciowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecno�ci
kierownika  budowy  i  mo
e  stanowi�  podstaw�  do  dokonania  cz��ciowego  rozliczenia
robót (

8.4. Odbiór ostateczny (ko�cowy)
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Odbiór ko	cowy stanowi ostateczn� ocen� rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich zakresu (ilo�ci), jako�ci i zgodno�ci z dokumentacj� projektow�.

Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiaj�cego,  na
podstawie przedło
onych dokumentów, wyników bada	 oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna okre�la� umowa.
Wykonawca robót obowi�zany jest przedło
y� komisji nast�puj�ce dokumenty:
– dokumentacj� projektow� z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

robót – dokumentacj� powykonawcz�.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera� w szczególno�ci:
1. dokładny opis instalacji centralnego ogrzewania wodnego, 
2. szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urz�dze	,
3. rysunki powykonawcze instalacji przedstawiaj�ce rzeczywiste rozmieszczenie

urz�dze	 oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie osprz�tu,
4. korekt� oblicze	 instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,
5. schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami

pomiarowymi,
6. certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. Wszystkich

zastosowanych elementów instalacji centralnego ogrzewania wodnego,
– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie

wykonywania robót,
– dziennik budowy i ksi�
ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych

robót,
– dokumenty �wiadcz�ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania

u
ytych materiałów i wyrobów budowlanych,
– protokoły odbioru robót ulegaj�cych zakryciu,
– protokoły odbiorów cz��ciowych,
– instrukcje producentów dotycz�ce zastosowanych materiałów,
– wyniki bada	 laboratoryjnych, bada	 kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowi�zana jest zapozna� si� z przedło
onymi dokumentami,
przeprowadzi�  badania  zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6.4  niniejszej  ST,
porówna�  je  z  wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji  projektowej  i  niniejszej
specyfikacji technicznej oraz dokona� oceny wizualnej.

Roboty  powinny  by�  odebrane,  je
eli  wszystkie  wyniki  bada	  s�  pozytywne,  a
dostarczone  przez  wykonawc�  dokumenty  s�  kompletne  i  prawidłowe  pod  wzgl�dem
merytorycznym.

Negatywny  wynik  jakichkolwiek  bada	  skutkuje  tym,  
e  roboty  przy  wykonywaniu
instalacji centralnego ogrzewania wodnego nie zostan� przyj�te.
W takim przypadku nale
y przyj�� jedno z nast�puj�cych rozwi�za	:
– je
eli to mo
liwe nale
y ustali� zakres prac koryguj�cych, usun�� niezgodno�ci robót z

wymaganiami okre�lonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej oraz przedstawi� roboty wadliwe ponownie do odbioru,

– je
eli odchylenia od wymaga	 nie zagra
aj� bezpiecze	stwu konstrukcji i u
ytkownika
oraz trwało�ci elementów instalacji, zamawiaj�cy mo
e wyrazi� zgod� na dokonanie
odbioru ko	cowego z jednoczesnym obni
eniem warto�ci wynagrodzenia w stosunku
do ustale	 umownych,

– w przypadku, gdy nie s� mo
liwe podane wy
ej rozwi�zania wykonawca zobowi�zany
jest do usuni�cia wadliwie wykonanych robót instalacyjnych, bezusterkowego ich
wykonania i powtórnego zgłoszenia do odbioru.
W  przypadku  niekompletno�ci  dokumentów  odbiór  mo
e  by�  dokonany  po  ich

uzupełnieniu.
Z  czynno�ci  odbioru  sporz�dza  si�  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli

zamawiaj�cego i wykonawcy. Protokół powinien zawiera�:
– ustalenia podj�te w trakcie prac komisji,
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– ocen� wyników bada	,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni�cia,
– stwierdzenie  zgodno�ci  lub  niezgodno�ci  wykonania  robót  instalacyjnych  centralnego

ogrzewania wodnego z zamówieniem.
Protokół  odbioru  ko�cowego  jest  podstaw�  do  dokonania  rozliczenia

ko�cowego pomi�dzy zamawiaj�cym a wykonawc�.

8.5. Odbiór po upływie okresu r�kojmi i gwarancji
Celem  odbioru  po  okresie  r�kojmi  i  gwarancji  jest  ocena  stanu  instalacji  c.o.  po
u
ytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót
poprawkowych, zwi�zanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór  po  upływie  okresu  r�kojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny
wizualnej, z uwzgl�dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (ko	cowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw� do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potr�ce	 wynikaj�cych z obni
onej jako�ci robót.
Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiaj�cy  powinien  zgłosi�  wykonawcy
wszystkie zauwa
one wady w wykonanej instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I
PRAC TOWARZYSZ�CYCH

9.1. Ogólne  ustalenia  dotycz�ce  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatno�ci
Rozliczenie  wykonywania  instalacji  centralnego  ogrzewania  wodnego mo
e  by�
dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego  zakresu  robót  i  ich  ko	cowym  odbiorze
lub etapami okre�lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz��ciowych robót.

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomi�dzy  zamawiaj�cym  a  wykonawc�  nast�puje  po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

9.3. Podstawy  rozliczenia  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót  przy
wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Podstaw�  rozliczania  robót  instalacyjnych  stanowi  ustalona  w  umowie  kwota
ryczałtowa  za  okre�lony  zakres  robót  obejmuj�cy  wykonywanie  instalacji
centralnego ogrzewania wodnego
Kwota  ryczałtowa  obejmuj�ca  wykonywanie  instalacji  centralnego  ogrzewania  wodnego
uwzgl�dnia  koszty  wykonania  robót  instalacyjnych  oraz  prac  z  nimi  zwi�zanych
wymienionych  w  wariancie  I  (punkcie  9.3)  oraz:  koszty  po�rednie,  zysk  kalkulacyjny  i
ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1. PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo.  Instalacje  centralnego  ogrzewania.

Terminologia.

2. PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo.  Temperatury  ogrzewanych
pomieszcze	 w budynkach.

3. PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo.  Odpowietrzanie  instalacji  ogrzewa	
wodnych. Wymagania.

4. PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo.  Sieci  ciepłownicze.  Wymagania  i
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badania przy odbiorze.

5. PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie
instalacji  ogrzewa	  wodnych  systemu  otwartego.
Wymagania.

6. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie
instalacji ogrzewa	  wodnych systemu zamkni�tego
z  naczyniami  wzbiorczymi  przeponowymi.
Wymagania.

7. PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie
wodnych  zamkni�tych  systemów  ciepłowniczych.
Wymagania.

8. PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie
instalacji ogrzewa	  wodnych systemu zamkni�tego
przył�czonych do sieci cieplnych. Wymagania.

9. PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie
instalacji  ogrzewa	  wodnych  i  wodnych
zamkni�tych systemów ciepłowniczych. Badania.

10. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Izolacja  cieplna
ruroci�gów,  armatury  i  urz�dze	.  Wymagania  i
badania odbiorcze.

11. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

12. PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu,  ci�gnione i  walcowane na
zimno – ogólnego przeznaczenia.

13. PN-H-74219:1961 Rury  stalowe  bez  szwu,  gładkie  –  ogólnego
przeznaczenia jako�ciowe.

14. PN-EN 10224:2006 Rury  i  zł�czki  ze  stali  niestopowej  do  transportu
wody i innych płynów wodnych.

15. PN-H-83130-01:1975 Centralne ogrzewania – Grzejniki 
eliwne – Człony.

16. PN-EN 442-1:1999 Centralne  ogrzewanie  –  Grzejniki  członowe
odlewane.

17. PN-H-83131-08:1992 Centralne  ogrzewanie  –  Grzejniki  członowe
odlewane – Uszczelki.

18. PN-H-83131-09:1992 Centralne  ogrzewanie  –  Grzejniki  członowe
odlewane – Korki i zł�czki.

19. PN-EN 10246-7:2006 Badania  nieniszcz�ce  rur  stalowych.  Cz���  7:
Automatyczne  badanie  ultrad�wi�kowe  rur
stalowych  bez  szwu  i  spawanych  (z  wył�czeniem
rur  spawanych  łukiem  krytym)  w  celu  wykrycia
nieci�gło�ci wzdłu
nych na całym obwodzie.

20. PN-EN 12098-5:2006 Sterowanie  systemami  ogrzewania.  Cz���  5:
Start-stopowe  programatory  dla  systemów
grzewczych.

21. PN-EN 14597:2007 Urz�dzenia  sterowania  temperatur�  i  ograniczniki
temperatury  systemów  wytwarzania  ciepła
(systemów centralnego ogrzewania).

22. PN-EN ISO 9311-1:2009 Kleje do systemów przewodów rurowych z tworzyw
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termoplastycznych.  Cz���  1:  Oznaczanie
wła�ciwo�ci błony klejowej.

23. PN-EN ISO 15875-1:2005/
A1:2008

Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw
sztucznych  do  instalacji  wody  ciepłej  i  zimnej.
Usieciowany  polietylen  (PE-X).  Cz���  1:
Wymagania ogólne.

24. PN-EN ISO 15875-2:2005/
A1:2008

Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw
sztucznych  do  instalacji  wody  ciepłej  i  zimnej.
Usieciowany polietylen (PE-X). Cz��� 2: Rury.

25. PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw
sztucznych  do  instalacji  wody  ciepłej  i  zimnej.
Usieciowany polietylen (PE-X). Cz��� 3: Kształtki.

26. PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw
sztucznych  do  instalacji  wody  ciepłej  i  zimnej.
Usieciowany  polietylen  (PE-X).  Cz���  5:
Przydatno�� systemu do stosowania.

27. PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach – Projektowanie
wodnych instalacji centralnego ogrzewania.

10.2. Ustawy
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.  Nr 92,

poz. 881).
− Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno�ci (tekst jednolity Dz. U. z

2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pó�n. zmianami).

10.3. Rozporz�dzenia
− Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego

zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u
ytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

− Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133, zmiana Dz.
U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1239 i Nr 228, poz. 1513),

− Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika
budowy, monta
u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane
dotycz�ce bezpiecze	stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953
z pó�niejszymi zmianami),

− Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodno�ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pó�n. zmianami),

− Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów
oceny  zgodno�ci,  wymaga	,  jakie  powinny  spełnia�  notyfikowane  jednostki
uczestnicz�ce  w ocenie  zgodno�ci,  oraz sposobu  oznaczania  wyrobów budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011),

− Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotycz�cej  bezpiecze	stwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpiecze	stwa  i  ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

− Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada�  budynki i  ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 690 z pó�n. zmianami).
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10.4. Inne dokumenty i instrukcje
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne

Kod CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok.
– Zeszyt  2:  Wytyczne  projektowania  instalacji  centralnego  ogrzewania  –  wyd.  COBRTI

INSTAL.
– Zeszyt  6:  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  instalacji  ogrzewczych  –  wyd.

COBRTI INSTAL.
– Zeszyt  8:  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  w�złów  ciepłowniczych  –  wyd.

COBRTI INSTAL.
– Zeszyt  10:  Wytyczne  stosowania  i  projektowania  instalacji  z  rur  miedzianych  –  wyd.

COBRTI INSTAL.


