Audyt energetyczny budynku gtéwnego Zespotu Szkét nr 2 w Ciechanowie przy ul. Orylskiej 9

Zatacznik nr 2 Wyniki komputerowych obliczen sezonowego zapotrzebowania ciepia i mocy
na ogrzewanie przed termomodernizacja

Nazwa budynku:

Budynek gtéwny Zespotu Szkét nr 2
w Ciechanowie

Miejscowosé:

Typ budynku: Oswiata
Rok budowy: 1966
Ciechanow

Stacja meteorologiczna:

Ptock - Trzepowo

Strefa klimatyczna:

1

Maksymalna temperatura zewnetrzna 6,; -20,0 °C
Srednia temperatura wewnetrzna 6;: 19,3 C
Temperatury dla poszczegdlnych miesigcy

Miesiac | Il m (v VoV vIL VI X (X Xl Xl
0. [°C] -0,9 -2,7 3,3 (8,8 12,3 (17,1 17,3(18,2 13,5/9,3 39 |-04
Powierzchnia zabudowy A 1003,2 m?
Powierzchnia netto A, 3316,9 m*
Powierzchnia o regulowanej temperaturze A;: 3251,5 m?
Kubatura po obrysie zewnetrznym V,: 14298,0 m*
Kubatura netto V: 10640,1 m®
Kubatura ogrzewana V;: 10422,8 m’
Powierzchnia grzegré_d gddzielajqcyc_h budynek od $rodowiska 45820 m?
zewnetrznego i czesci nieogrzewanej A: ’

Powierzchnia $cian zewnetrznych A, . 1689,2 m*
Wspotezynnik ksztaitu ANV, 0,3 1/m
Sredni wspdtczynnik nagrzewania fry: 0,0 Wim?*
Wspotezynnik strat ciepta przegréd zewnetrznych Hi.: 4837,1 WIK
Wspoiczynnik strat ciepta przegrod wewnetrznych H,,: -18,5 W/K
Wspétczynnik strat ciepta od gruntu Hi,: 137,1 WIK
Wspétczynnik strat ciepta od przegrod graniczacych z $rodowiskiem 777 WK
nieogrzewanymi H;,: !

Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie Hq: 5051,9 W/K
Wspotezynnik strat ciepta na wentylacje H,.: 14815 WK
Catkowity wspdiczynnik strat ciepta H: 65334 WK
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Projektowana strata ciepta przez przenikanie ®1: 197,94 kW
Projektowana wentylacyjna strata ciepta ®: 190,76 kW
Projektowana nadwyzka mocy cieplnej ®gy: 0,00 kW
Calkowite projektowane obcigzenie cieplne @y, : 388,71 kW
Projektowana moc zrédia ciepta &: 388,71 kW
Projektowane obcigzenie cieplne na powierzchnie ® ! 119,55 Wim?
Projektowane obcigzenie cieplne na kubature ®y: 37,29 Wim®

AVEN T AC A STREEY !.!:1;.;3. NE

Nazwa Ag vV B Ve bye. 1 Viez bye2 Vies bvea| Viea be.a Hye
pomieszczenia/strefy | 2 m® | - | m¥% | - | m¥m | - m¥m| - | mPm | - | WK
Strefa O3 454,2911919,99(0,20| 915,85|0,20| 384,00(0,20| 183,17(0,80| 384,00/0,80| 237,90
Rodzaj budynku: Oswiata

Nazwa Af vV B Vve,1 bve,1 Vve.z bve.? Vve‘s Vva.4 bve,4 Hve
pomieszczenia/strefy | m* | - | mm |- | m¥m | - | m% | - | m¥% | - | WK
Strefa 02 2754,56 |8354,12 (0,20 |5553,19 (0,20 (1670,82 0,20 | 1110,64 | 0,80 |1670,82 | 0,80|1223,32

Rodzaj budynku: Oswiata

Vva,d bve,4 Hve

Nazwa
pomieszczenia/strefy | m 2 m® | - | m% |- | m¥ | - | mh | - | m'm | - | WK

Strefa O1 4269| 148,72|0,20| 86,05(020| 29,74(0,20| 17,21(0,80| 29,74|0,80| 20,24

Sredni strumien wewnetrznych zyskéw ciepta @y 2.2 Wim*
Zyski wewnetrzne Qi 91146,96 kWh/rok
Zyski od storica Qg 184440,62 kWh/rok
Catkowite zyski ciepta Q qn: 275587,58 kWh/rok
Catkowite straty ciepta przez przenikanie Qp: 480746,39 kWh/rok
Caltkowite straty ciepta przez wentylacje Qy ye: 143287,23 kWh/rok
Catkowite straty ciepta przez wentylacje i przenikanie Qy 624033,62 kWh/rok
Egg:.ynlz C;iapgt;i.‘;::bowanie ciepta na energie uzytkowa dla ogrzewania i 433621.10 KWh/rok
Pojemnos¢ cieplna budynku C.,: 1802796857,53 JIK
Stala czasowa T 77,29 h
Czas trwania sezonu grzewczego t: 5990,12 h
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Miesigc I Il m v VoV Vit |Vl X X XXl

tsg [dni] 31,0 28,0 31,0130,0 20,6|0,0 0,0 (0,0 17,0131,0 30,0131.0
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