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Zatacznik nr 1 Obliczenia wartosci wspotczynnikéw przenikania ciepta elementow
budowlanych dla stanu istniejacego

Obliczenia warto$ci wspoétczynnikéow U elementow budowlanych

Kody Element Opis d A R Ue
Materiat m WImeK) | m2KMW | Wi(m %K)
Sciana zewnetrzna piwnic 64 cm, przegroda jednorodna
60 Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy 004 3
strumien ciepta) :
1 Tynk mozaikowy 0,020 0,300 0,067 -
1 2 Mur z cegly ceramicznej petnej 0,600 0,770 0,779 -
3 Tynk cementowo-wapienny 0,020 0,820 0,024 -
61 Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) !
Grubosé catkowita i U, | o0 | - 1,04 0,96
Sciana zewnetrzna nadziemia 51 cm, przegroda jednorodna
Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy
60 T e 0,04 -
strumien ciepta)
4 Tynk cementowy 0,020 1,000 0,020 -
2 2 Mur z cegty ceramicznej petnej 0,480 0,770 0,623 -
3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
61 Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) ’
Grubos¢ catkowita i Uy 0,52 - 0,83 1,20
Sciana zewnetrzna nadziemia 38 cm, przegroda jednorodna
Opér przejmowania ciepla po stronie zewnetrznej (poziomy
60 i 0,04 -
strumien ciepta)
4 Tynk cementowy 0,020 1,000 0,020 -
3 2 Mur z cegly ceramicznej peinej 0,360 0,770 0,468 -
3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
61 Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) :
Grubosé catkowita i Uj | o040 | - 0,68 1,48
Sciana zewnetrzna wiatrotapu 25 cm, przegroda jednorodna
Opor przejmowania ciepta po stronie zewnegtrznej (poziomy
60 PR 0,04 -
strumien ciepta)
4 4 Tynk cementowy 0,020 1,000 0,020 -
2 Mur z cegly ceramicznej peinej 0,240 0,770 0,312 -
3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
61 Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 0,13 5
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strumien ciepia)
Grubos¢ catkowita i U, | 028 | - 0,52 1,02
Sciana wewnetrzna 51 cm, przegroda jednorodna
61 Opér _pr;ej_mowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepia) '
3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
2 Mur z cegly ceramicznej petnej 0,480 0,770 0,623 -
3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
61 Opér pr;ejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) '
Grubosé catkowita i U, | 051 e 0,92 1,09
Sciana wewnetrzna konstrukcyjna 38 cm, przegroda jednorodna
61 Opér prgej_mowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) g
3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 ®
2 Mur z cegly ceramicznej petnej 0,360 0,770 0,468 -
Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
61 Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta)
Grubosé catkowita i U | 039 BE 0,76 1,31
Sciana wewnetrzna konstrukcyjna 25 cm, przegroda jednorodna
61 Opéor pr_zejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) ’
3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
2 Mur z cegly ceramicznej petnej 0,240 0,770 0,312 -
3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
61 Opor pr"zej.mowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) '
Grubosé catkowita i U | 027 [ - 0,61 1,64
Sciana wewnetrzna dziatlowa 12 cm, przegroda jednorodna
61 Opér _prgej.mowania ciepfa po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) '
3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
2 Mur z cegly ceramicznej peinej 0,120 0,770 0,156 -
3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
61 Opoér _prgej_mowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) '
Grubosé catkowita i Uj | o015 [ - 0,45 2,21
Sciana wewnetrzna dzialowa 6,5 cm, przegroda jednorodna
61 Opér _prgejrnowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) !
| 3 [Tynk cementowo-wapienny ] 0015 | 0820 | 0018 s
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2 Mur z cegly ceramicznej petnej 0,065 0,770 0,084 -
3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
61 Opor pr‘zejlmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) '
Grubosé catkowita i U | o010 | - 0,38 2,62
Sciana na gruncie bud. dydakt. Z=1,45 m, przegroda jednorodna
62 Opéor pr;ej_mowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy 0.00 )
strumien ciepta) '
1 Tynk mozaikowy 0,020 0,300 0,067 -
10 2 Mur z cegly ceramicznej peinej 0,600 0,770 0,779 -
3 Tynk cementowo-wapienny 0,020 0,820 0,024 -
61 Opor pr;ej_mowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 B
strumien ciepta) '
Grubos¢ catkowita i U, , 0,64 l - 1,00 1,00
Sciana na gruncie bud. dydakt. z oknami Z=0,94 m, przegroda jednorodna
62 Opér _prgejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy 0.00 )
strumien ciepta) ’
1 Tynk mozaikowy 0,020 0,300 0,067 -
11 2 Mur z cegty ceramicznej peinej 0,600 0,770 0,779 -
3 Tynk cementowo-wapienny 0,020 0,820 0,024 -
61 Opor pr?_ejlmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) '
Grubosé catkowita i U, 0,64 - 1,00 1,00
Sciana na gruncie facznika 2=3,13 m, przegroda jednorodna
62 Opér pr;ejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy 0,00 )
strumien ciepia)
1 Tynk mozaikowy 0,020 0,300 0,067 -
12 2 Mur z cegly ceramicznej petnej 0,480 0,770 0,623 -
3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
61 Opér prgejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) ’
Grubosé catkowita i U, | 052 | - 0,84 1,19
Stropodach wentylowany, przegroda jednorodna
63 Opér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta 0.04 )
w gére) '
13 Polepa - glina z sieczkg 0,120 0,640 0,188 -
13 10 Strop DZ-3 0,230 0,920 0,250 -
3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
64 Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta 010 )
w gore) !
Grubosé catkowita i U, | o037 | - 0,60 1,68
14 Stropodach nad tacznikiem, przegroda jednorodna
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63 Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta 0.04 )
w gore)
5 2 x papa asfaltowa na lepiku 0,005 0,180 0,028 -
6 Szlichta cementowa 0,020 1,000 0,020 -
7 Ptyty widrkowo-cementowe (suprema) 0,100 0,150 0,667 -
5 2 x papa asfaltowa na lepiku 0,005 0,180 0,028 -
6 Szlichta cementowa 0,010 1,000 0,010 -
10 Strop DZ-3 0,230 0,920 0,250 -
3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
64 OpQr przejmowania ciepfa po stronie wewnetrznej (strumien ciepia 010 )
w gore) .
Grubosé¢ catkowita i U, 0,39 - 1,16 0,86
Stropodach nad sala gimnastyczna, przegroda niejednorodna
Wycinek A
63 Opéf przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta 004 )
w gére) ?
5 2 x papa asfaltowa na lepiku 0,004 0,180 0,022 -
6 Szlichta cementowa 0,025 1,000 0,025 -
7 Plyty wiérkowo-cementowe (suprema) 0,100 0,150 0,667 -
5 2 x papa asfaltowa na lepiku 0,005 0,180 0,028 -
6 Szlichta cementowa 0,005 1,000 0,005 -
8 gF’ci‘))itnyakc)rytkowe zamkniete DKZ - piyta 0,030 1,700 0018 )
64 OpQr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta 01 )
w gore) '
Diugosé wycinka L 0,56 m
15 Wycinek B
63 Opbf przejmowania ciepla po stronie zewnetrznej (strumier: ciepta 0.04 )
w gore) )
5 2 x papa asfaltowa na lepiku 0,004 0,180 0,022 e
6 Szlichta cementowa 0,025 1,000 0,025 -
7 Ptyty wiérkowo-cementowe (suprema) 0,100 0,150 0,667 -
5 2 x papa asfaltowa na lepiku 0,005 0,180 0,028 -
6 Szlichta cementowa 0,005 1,000 0,005 -
9 Ptyty korytkowe zamkniete DKZ - zebro 0,030 1,700 0,018 =
64 Op6r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta 01 )
w gére) !
Diugosé wycinka L 0,03 m
Kres goérny catkowitego oporu ciepta R’ 0,90 m 2K/W
Kres dolny catkowitego oporu ciepta R" 0,90 m %K/W
Grubosé¢ catkowita i U ’ 0,17 I - 0,90 1,11
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Strop wewnetrzny nad nieogrzewana piwnica, przegroda jednorodna

67 OpQr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta 017 )
w gore) !
11 Wyktadzina z PVC 0,005 0,230 0,022 -
12 Gtadz cementowa 0,035 1,000 0,035 -
7 Piyty wiérkowo-cementowe (suprema) 0,030 0,150 0,200 -
10 Strop DZ-3 0,230 0,920 0,250 -
3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
67 Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien cieptfa 017 )
w gore) '
Grubos¢ catkowita i U, | 032 | - 087 | 1,6
Strop wewnetrzny migdzykondygnacyjny, przegroda jednorodna
64 OpQr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta 010 )
w gore) '
11 Wyktadzina z PVC 0,005 0,230 0,022 -
12 GtadZ cementowa 0,035 1,000 0,035 -
7 Ptyty widrkowo-cementowe (suprema) 0,030 0,150 0,200 -
10 Strop DZ-3 0,230 0,920 0,250 -
3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
64 Opér przejmowania ciepfa po stronie wewnetrznej (strumien ciepta 0.10 )
w gore) '
Grubosé catkowita i U | 032 [ - 0,73 1,38
Podloga na gruncie piwnicy bud. dydakt. Z=1,45, przegroda jednorodna
65 Opé_r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta 0,00 _
w dét)
14 Ptytki z PVC 0,005 0,230 0,022 -
6 Szlichta cementowa 0,035 1,000 0,035 -
i Ptyty widrkowo-cementowe (suprema) 0,070 0,150 0,467 -
5 2 x papa asfaltowa na lepiku 0,004 0,180 0,022 -
15 Gruzobeton 0,150 1,000 0,150 -
66 Opéf przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta 017 _
w dot)
Grubosé catkowita i U | 02 [ - 0,87 1,16
Podtoga na gruncie piwnicy bud. dydakt. Z=0,95, przegroda jednorodna
65 Op6r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta 0,00 )
w dof)
14 Ptytki z PVC 0,005 0,230 0,022 -
6 Szlichta cementowa 0,035 1,000 0,035 -
7 Ptyty wiérkowo-cementowe (suprema) 0,070 0,150 0,467 -
5 2 x papa asfaltowa na lepiku 0,004 0,180 0,022 -
15 Gruzobeton 0,150 1,000 0,150 -
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Opér przejmowania ciepfa po stronie wewnetrznej (strumien ciepta
66 0,17 -
w doét)
Grubosé catkowita i U | o2 | - 0,87 1,16
Podloga na gruncie piwnicy tacznika Z=3,13 m, przegroda jednorodna
Opor przejmowania ciepfa po stronie zewnetrznej (strumien ciepta
65 ; 0,00 -
w dot)
14 Ptytki z PVC 0,005 0,230 0,022 -
6 Szlichta cementowa 0,035 1,000 0,035 -
20 7 Ptyty wiérkowo-cementowe (suprema) 0,070 0,150 0,467 -
5 2 x papa asfaltowa na lepiku 0,004 0,180 0,022 -
15 Gruzobeton 0,150 1,000 0,150 -
Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta
66 0,17 -
w dot)
Grubosé catkowita i Uy | 0,26 l - 0,87 1,16
Podloga na gruncie sali gimnastycznej - Slepa podloga, przegroda jednorodna
Opér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta
65 : 0,00 -
w dot)
5 2 x papa asfaltowa na lepiku 0,004 0,180 0,022 -
21 15 Gruzobeton 0,100 1,000 0,100 -
16 Piasek 0,100 0,400 0,250 -
Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta
66 . 0,17 -
w doét)
Grubosc¢ catkowita i U | 020 | - 0,54 1,84
- Okno zewnetrzne w piwnicy 119x50, przegroda jednorodna
Grubos¢ catkowita i Uy f - [ - I - | 1,56
53 Drzwi wewnetrzne plycinowe, przegroda jednorodna
Grubos¢ catkowita i Uy l - [ - | - I 2,5
- Drzwi zewnetrzne gtéwne drewniane z naswietlem z oszkl. poj. 158x273, przegroda jednorodna
Grubosé catkowita i Uy | - | - | - | 33
- Drzwi wewnetrzne system Ponzio zimny NT 20, przegroda jednorodna
Grubosé catkowita i U, , - | - , - 5,47
g Okno zewnetrzne parteru 153x167, przegroda jednorodna
[ T - T - [

Grubosé caltkowita i U,

Drzwi zewnetrzne do kl. schod. drewniane z naswietlem z oszkl. poj. 149x333, przegroda
27 jednorodna

Grubosc¢ catkowita i U, - I - | - ' 3,53

Drzwi zewnetrzne do kl. schod. stal. ociepl. z naswietlem z oszkl. podw. 149x333, przegroda
28 jednorodna

Grubogé catkowita i U - | - ] - ] 128

Drzwi zewnetrzne system Ponzio ciepty NT 52 154x277, przegroda jednorodna

29
Grubosé¢ catkowita i Uy | - ] - l - ' 2,04
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” Drzwi zewnetrzne do kl. schod. 90x205, przegroda jednorodna

Grubosé catkowita i U, | - | - ] - ] 13
- Drzwi zewnetrzne do kl. schod. tacznika stal. ociepl. petne 90x205, przegroda jednorodna

Grubosé catkowita i Uy I - | - ! - ’ 1,30
- Drzwi zewnetrzne do tacznika stal. pelne 148x236, przegroda jednorodna

Grubosé catkowita i U | - - ] - ] 130
- Okno zewnetrzne {gcznika 87x107, przegroda jednorodna

Grubo$¢ catkowita i Uy | - | - ‘ - l 1,49

Okno zewnetrzne lacznika 153x167, przegroda jednorodna
34 Grubosé¢ catkowita i U, | - | - ] - ] 1,53
- Okno zewnetrzne sali gimnastycznej 163x186, przegroda jednorodna

Grubosé catkowita i Uy |- ] - ] - | 1o
g Drzwi zewnetrzne do sali gimnastycznej stal. pelne 148x236, przegroda jednorodna

Grubosé catkowita i U - | - ] - ] 13
- Okno zewnetrzne pieter 95x194, przegroda jednorodna

Grubosé catkowita i U, ' - I - | - l 1,48
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