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Zalacznik nr1 Obliczenia wartosci wspoétczynnikow przenikania ciepta elementéw
budowlanych dla stanu istniejacego

Obliczenia wart: 1= U elem ‘budowlanych

Obliczenia wartosci wspoétczynnikéw U elementéw budowlanych

Kody Element | o o d A R Ue
Materiat WIm-K) | m%KMW | Wim %K)
Sciana zewnetrzna piwnic, przegroda jednorodna
Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy
60 o 0,04 -
strumien ciepta)
1 Tynk rapéwka 0,015 0,820 0,018 -
1 2 Beton zwykty z kruszywa kamiennego 2200 0,380 1,300 0,292 -
Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
61 Opor przejmowania ciepfa po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) :
Grubos¢ catkowita i Uy | om | - 0,50 2,00
Sciana zewnetrzna piwnic ocieplona 3 cm, przegroda jednorodna
Opor przejmowania ciepfa po stronie zewnetrznej (poziomy
60 . ; 0,04 -
strumien ciepta)
1 Tynk rapéwka 0,015 0,820 0,018 -
2 Beton zwykty z kruszywa kamiennego 2200 0,380 1,300 0,292 -
2 4 Ptyta styropianowa EPS 50-042 0,030 0,045 0,667 -
5 Mur z cegly dziurawki 0,065 0,620 0,105 -
3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
61 Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) '
Grubosé catkowita i U | os1 | - 1,27 0,79
Sciana zewnetrzna piwnic ocieplona 2 cm, przegroda jednorodna
Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy
60 F e o 0,04 -
strumien ciepta)
1 Tynk rapéwka 0,015 0,820 0,018 -
2 Beton zwykly z kruszywa kamiennego 2200 0,380 1,300 0,292 -
3 4 Plyta styropianowa EPS 50-042 0,020 0,045 0,444 -
5 Mur z cegty dziurawki 0,065 0,620 0,105 -
3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
61 Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) '
Grubos¢ catkowita i U, 0,50 | - 1,05 0,95
Sciana zewnetrzna nadziemia konstrukcyjna, przegroda jednorodna
Opér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy
4 60 : ; 0,04 o
strumien ciepla)
6  |Tynk cementowy | 0020 | 1000 | 0020 -
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Grubosé catkowita i U,

Mur z betonu komérkowego na zaprawie
7 cementowo-wapiennej, ze spoinami o 0,400 0,350 1,143 -
grubosci nie wiekszej niz 1,5cm 700
3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
61 Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) '
Grubosé calkowita i Uy [ 0,44 | - 1,35 0,74
Sciana zewnetrzna nadziemia ostonowa, przegroda jednorodna
60 Opér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy 0.04 _
strumien ciepta) '
6 Tynk cementowy 0,020 1,000 0,020 -
Mur z betonu komadrkowego na zaprawie
7 cementowo-wapiennej, ze spoinami o 0,120 0,350 0,343 -
grubosci nie wiekszej niz 1,5cm 700
8 Niewentylowane warstwy powietrza 0,030 0,000 0,180 -
Mur z betonu komérkowego na zaprawie
7 cementowo-wapiennej, ze spoinami o 0,120 0,350 0,343 -
grubosci nie wiekszej niz 1,5cm 700
3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
61 Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 i
strumien ciepta) !
Grubos¢ catkowita i Uy | 0,31 | - 1,07 0,93
Sciana na gruncie, przegroda jednorodna
Opér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy
62 Eo 0,00 -
strumien ciepta)
9 Abizol 0,002 0,700 0,003 -
1 Tynk rapéwka 0,015 0,820 0,018 -
2 Beton zwykly z kruszywa kamiennego 2200 0,380 1,300 0,292 -
3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
61 Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepia) :
Grubosé catkowita i U | o4 | - 0,46 2,17
Sciana na gruncie ocieplona 3 cm, przegroda jednorodna
Opér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy
62 Sy 0,00 -
strumien ciepta)
9 Abizol 0,002 0,700 0,003 -
2 Beton zwykly z kruszywa kamiennego 2200 0,380 1,300 0,292 -
4 Piyta styropianowa EPS 50-042 0,030 0,045 0,667 -
5 Mur z cegly dziurawki 0,065 0,620 0,105 -
3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
61 Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) !
0,49 - 1,21 0,82
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Sciana na gruncie ocieplona 2 cm, przegroda jednorodna

Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy
62 R 0,00 -
strumien ciepta)
9 Abizol 0,002 0,700 0,003 -
2 Beton zwykly z kruszywa kamiennego 2200 0,380 1,300 0,292 -
4 Ptyta styropianowa EPS 50-042 0,020 0,045 0,444 -
5 Mur z cegly dziurawki 0,065 0,620 0,105 =
3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
61 Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) '
Grubosé catkowita i U | o4 | - 0,99 1,01
Podtoga na gruncie piwnic, przegroda jednorodna
Opér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta
63 4 0,00 -
w dot)
11 Gtadz cementowa 0,020 1,000 0,020 -
12 Padktad z betonu 0,080 1,400 0,057 -
13 2 X papa asfaltowa 0,010 0,180 0,056 -
14 Podktad z betonu chudego 0,100 1,050 0,095 -
15 Piasek $redni 0,150 0,400 0,375 -
Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien cieptfa
64 s 0,17 -
w dot)
Grubos¢ catkowita i U, | 03 | - 077 | 1,29
Sciana wewnetrzna 25 cm, przegroda jednorodna
61 Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) ’
3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
10 Mur z cegty kratowki 0,250 0,560 0,446 -
3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy
61 ; : 0,13 -
strumien ciepta)
Grubosé catkowita i U | 028 [ - 0,74 1,35
Sciana wewnetrzna 25 cm ocieplona 2 cm, przegroda jednorodna
61 Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) '
3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
10 Mur z cegly kratéwki 0,250 0,560 0,446 -
4 Plyta styropianowa EPS 50-042 0,020 0,045 0,444 -
16 Tynk cementowo-wapienny na siatce 0,015 0,820 0,018 -
61 Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) '
Grubosé catkowita i Uj | 030 [ - 1,19 0,84
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Sciana wewnetrzna dzialowa 12 cm ocieplona 2 cm, przegroda jednorodna

51 Opér pr.’zejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumieri ciepfa) '
3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
- 5 Mur z cegly dziurawki 0,120 0,620 0,194 -
4 Plyta styropianowa EPS 50-042 0,020 0,045 0,444 -
16 Tynk cementowo-wapienny na siatce 0,015 0,820 0,018 -
61 Opor .pr’zej_mowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 }
strumien ciepta) ’
Grubos¢ catkowita i U, 0,17 - 0,93 1,07
Sciana wewnetrzna dziatowa 12 cm, przegroda jednorodna
61 Opér pr;ejrnowania ciepfa po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) t
3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
5 Mur z cegly dziurawki 0,120 0,620 0,194 -
3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
61 Opor pn‘zej_mowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) '
Grubosé catkowita i U, BEXE e 0,49 2,04
Sciana wewnetrzna dziatowa 6,5 cm ocieplona 2 em, przegroda jednorodna
61 Opor _pr;ejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 }
strumien ciepta) ’
3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
5 Mur z cegly dziurawki 0,065 0,620 0,105 -
4 Plyta styropianowa EPS 50-042 0,020 0,045 0,444 -
16 Tynk cementowo-wapienny na siatce 0,015 0,820 0,018 -
61 Opoér pr'zejrnowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepia) !
Grubosé catkowita i U, | 012 [ - 0,85 1,18
Sciana wewnetrzna dziatowa 6,5 cm, przegroda jednorodna
61 Opér pr_zejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) !
Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
Mur z cegty dziurawki 0,065 0,620 0,105 -
3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
61 Opor pr;ejrnowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) '
Grubosé catkowita i Uj | 010 3 0,40 2,49
Sciana wewnetrzna dziatowa 6,5 cm ocieplona 2 cm z cegla, przegroda jednorodna
61 Opor prgej_mowania ciepia po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) '
3 |Tynk cementowo-wapienny | 0015 | 0820 | o018 :
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5 Mur z cegty dziurawki 0,065 0,620 0,105 -
4 Ptyta styropianowa EPS 50-042 0,020 0,045 0,444 -
5 Mur z cegty dziurawki 0,065 0,620 0,105 -
3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
61 Opor _przej_mowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta)
Grubosé catkowita i U [ o138 | - 0,95 1,05
Podloga na gruncie wiatrotapu, przegroda jednorodna
63 Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta 0,00 )
w dot)
17 Lastriko 0,030 0,720 0,042 -
12 Podktad z betonu 0,050 1,400 0,036 -
17 14 Podkiad z betonu chudego 0,100 1,050 0,095 -
15 Piasek sredni 0,150 0,400 0,375 -
18 Gruz 0,950 2,200 0,432 -
64 Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta 017 )
w dot)
Grubosé catkowita i U, | 128 | - 1,15 0,87
Strop wewnetrzny nad piwnica, przegroda jednorodna
65 Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta 010 )
w gore) ’
17 Lastriko 0,010 0,720 0,014 -
11 Gladz cementowa 0,020 1,000 0,020 -
i 13 2 x papa asfaltowa 0,010 0,180 0,056 -
19 Piyta styropianowa EPS 100-038 PODLOGA| 0,030 0,038 0,789 -
20 Strop z ptyty Zeranskiej gr. 24 cm 0,240 1,330 0,180 -
3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
65 Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta 010 )
w gore) '
Grubos¢ catkowita i Uy | o33 [ - 1,28 0,78
Strop wewnetrzny nad parterem i i pietrem , przegroda jednorodna
65 Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta 0.10 _
w gore)
21 Wyktadzina z PVC 0,005 0,230 0,022 -
11 GtadZz cementowa 0,020 1,000 0,020 -
19 13 2 x papa asfaltowa 0,010 0,180 0,056 -
22 Ptyta pilsniowa migkka 0,013 0,060 0,208 -
20 Strop z plyty Zeranskiej gr. 24 cm 0,240 1,330 0,180 -
3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
65 OpQr p)rzejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta 010 )
w gore 4
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Grubosé catkowita i U | 030 | - [ o70 [ 142
Stropodach wentylowany, przegroda jednorodna
66 Opér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta 0.04 }
w gore) ’
23 Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej 40 0,120 0,045 2,667 -
20 20 Strop z piyty Zeranskiej gr. 24 cm 0,240 1,330 0,180 -
3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
65 Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta 0.10 )
w gore)
Gruboéé catkowita i U | 038 | - 3,01 0,33
Stropodach petny nad klatka schodowa, przegroda jednorodna
66 OpQr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta 0.04 )
w gore) '
24 3 x papa asfaltowa 0,020 0,180 0,111 -
11 Giadz cementowa 0,050 1,000 0,050 -
- 25 Keramzyt 0,230 0,200 1,150 -
23 Filce, maty i plyty z wetny mineralnej 40 0,050 0,045 1,111 -
20 Strop z ptyty Zeranskiej gr. 24 cm 0,240 1,330 0,180 -
3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
65 Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta 010 )
w gore) '
Grubosé catkowita i U | o1 | - 2,76 0,36
STD nad wiatrotapem, przegroda jednorodna
66 Opér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta 0.04 )
W gore) !
13 2 x papa asfaltowa 0,010 0,180 0,056 -
26 Szlichta cementowa 0,030 1,000 0,030 -
22 16 Tynk cementowo-wapienny ha siatce 0,015 0,820 0,018 -
4 Ptyta styropianowa EPS 50-042 0,040 0,045 0,889 -
27 Zelbet 2500 0,100 1,700 0,059 -
65 Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta 0.10 )
w gore)
Grubosé¢ catkowita i U, , 0,20 | - 1,19 0,84
Sciana wewnetrzna wiatrotapu w piwnicy, przegroda jednorodna
61 Opoér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) ]
- 1 Tynk rapowka 0,015 0,820 0,018 -
2 Beton zwykly z kruszywa kamiennego 2200 0,380 1,300 0,292 -
3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
61 Opor _pr;ejmowania ciepfa po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) L

. GraFi
5 g Grazyna Figula ul Kordeckiego 11/3, 48-300 Nysa, tel. 77 4482855, kom. 796 290 355, e-mail: g.figlua@wp.pl, internet: www.grafig.pl




Audyt energetyczny budynku warsztatowego Zespotu Szkét nr 2 w Ciechanowie przy ul. Orylskiej 9 45

Grubosé catkowita i Uy | 041 | - | o8 [ 170
Sciana zewnetrzna wiatrotapu w piwnicy, przegroda jednorodna
Op6r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy
60 o 0,04 -
strumien ciepta)
1 Tynk rapéwka 0,015 0,820 0,018 -
24 2 Beton zwykly z kruszywa kamiennego 2200 0,250 1,300 0,192 -
3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
61 Op6r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) '
Grubosé catkowita i U | o028 | - 0,40 2,51
$ciana wewnetrzna 38 ¢cm ocieplona 3 cm, przegroda jednorodna
61 Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 _
strumien ciepta) '
1 Tynk rapéwka 0,015 0,820 0,018 -
2 Beton zwykly z kruszywa kamiennego 2200 0,380 1,300 0,292 -
25 4 Ptyta styropianowa EPS 50-042 0,030 0,045 0,667 -
5 Mur z cegty dziurawki 0,065 0,620 0,105 -
3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
61 Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 _
strumien ciepta) '
Grubosé catkowita i Uy | ost | - 1,36 0,74
Strop zewnetrzny nad obieralnia, przegroda jednorodna
Opér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta
67 ; 0,04 .
w dot)
11 Gtadz cementowa 0,020 1,000 0,020 -
13 2 x papa asfaltowa 0,010 0,180 0,056 -
26 19 Plyta styropianowa EPS 100-038 PODLOGA| 0,030 0,038 0,789 -
20 Strop z ptyty Zeranskiej gr. 24 cm 0,240 1,330 0,180 -
3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta
68 0,10 -
w dot)
Grubosé catkowita i Uy | 032 | - 1,20 0,83
Sciana zewnetrzna wiatrolapéw na parterze , przegroda jednorodna
Opér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy
60 AT 0,04 -
strumien ciepta)
3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 A
27 10 Mur z cegty kratdwki 0,250 0,560 0,446 -
3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
61 Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) !
Grubosé catkowita i Uy 0,28 - 0,65 1,53
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Drzwi wewnetrzne, przegroda jednorodna

Grubosé catkowita i U | - T - T -7 2,6
Okno zewnetrzne PCW profil 2-kom. szyba z powietrzem, przegroda jednorodna

Grubosé catkowita i Uy | - 1 - T -] 2,66
Okno wewnetrzne, przegroda jednorodna

Grubosé catkowita i U | - - T -] 5,50

.G .
& raFi grafig.p
. 9 Grazyna Figuta ul Kordeckiego 11/3, 48-300 Nysa, tel. 77 4482855, kom. 796 290 355, e-mail: g.figlua@wp.pl, internet: www.grafig.pl



