SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
DOTYCZACE ZMIANY UKLADU FUNKCJONALNEGO PARTERU
BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO w CIECHANOWIE ul. 17 Stycznia 7

A.06.00 ROBOTY MALARSKIE - WEWNETRZNE
KOD CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot stosowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru powlok malarskich
wewngtrznych.
1.2. Zakres stosowania ST

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot dotyczacych: ZMIANY UKLADU
FUNKCJONALNEGO PARTERU BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO w CIECHANOWIE.

1.3. Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja dotyczy wykonania i odbioru robdt malarskich wewnatrz budynku obejmuje:

- zagruntowanie podlozy pod malowanie
- malowanie powierzchni $cian i sufitow
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

Podloze malarskie — powierzchnia surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.
Powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podlozu, decydujaca o
wlasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowane;.

Farba — ptynna lub potptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-barwnika i
réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — nie pigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktéry po pokryciu nim powierzchni i
wyschnigciu tworzy powltoke transparentna.

Emalia — barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w szklista powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwiaca, ktora nadaje kolor okreslonym farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i1 wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem S$rodkow
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i obciaznikow w spoiwie zywicznym
rozcienczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyna itp.)

Farba i emalie na spoiwach Zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentow i obcigznikow w spoiwie Zywicznym,
rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkla wodnego itp.), pigmentow,
wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do
zarobienia woda lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania kompozycji.

Farba na spoiwach mineralno — organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej
zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdow, wypelniaczy oraz §rodkéw pomocniczych; produkowana w
postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST, poleceniami

Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 2
UWAGA
WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW I MATERIELOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI SLUiA
OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA I OKRESLENIU WEASCIWOSCI I
WYMOGOW TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH
ROZWIAZAN.
DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA (W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH
PRODUCENT()W) POD WARUNKIEM:

=  SPELNIENIA TYCH SAMYCH WEASCIWOSCI TECHNICZNYCH;



=  PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY
DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)
=  UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJACEGO

2.2. Woda ( PN-EN 1008:2004 ).
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Farba do gruntowania $cian i sufitow

Wodorozcienczalna biata farba akrylowa przeznaczona do gruntowania $cian i sufitow wewnatrz pomieszczen np. Tikkurila
Optiva Primer lub inny produkt rownorzgdny.

ZALETY I WEASCIWOSCL:

* Zmniejsza chtonno$¢ podtoza

* Ujednolica gruntowang powierzchnig

» Zwigksza wydajno$¢ farb nawierzchniowych .

PRZYKEADY ZASTOSOWANIA

Malowanie ptyt kartonowo-gipsowych, tynkow i gladzi gipsowych, cementowo-wapiennych, podtozy betonowych.

Stopien potysku Pelny mat
Wydajnos¢ 6-8 m?%1 przy jednokrotnym malowaniu.
Wydajnos¢ uzalezniona jest od takich czynnikow,
jak porowato$¢ i struktura podtoza oraz metoda aplikacji.
Wielko$¢ opakowan 0,91,2,71,91
Naktadanie Walek, pedzel, natrysk (dysza 515, ci$nienie 150 bar)
Czas schnigcia przy temp. 23°C i wilgotnosci wzglednej 50%
W temperaturze +23°C, przy wilgotno$ci wzglednej powietrza 50%, farba schnie ok. 1 godziny
Zawarto$¢ czgsci statych min. ok. 50% wag ( w zaleznosci od odcienia)
Gestos¢ ok. 1,4 g/em®
Przechowywanie Termin wazno$ci: 5 lat.

2.4. Farba $ciany.
Lateksowa farba z technologia ceramiczna do $cian i sufitow np. Tikkurila Optiva Ceramic Super Matt [3] - najnowszej
generacji, wodorozcienczalna, lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, opracowana z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii: ceramicznej (gwarantujacej wysoka odporno$§¢ mechaniczng powloki) oraz enkapsulacji (zwigkszajacej
wlasciwosci barierowe pomalowanej powierzchni). Przeznaczona do dekoracyjnoochronnego malowania $cian i sufitow
wewnatrz pomieszczen mieszkalnych, biurowych i uzyteczno$ci publicznej,
TECHNOLOGIA CERAMICZNA unikatowy uktad wypetniaczy ceramicznych i funkcjonalnych:

=  Wysoka odporno$¢ mechaniczna powtloki: m. in. na wybtyszczenia, slady po przetarciach itp.

= Wiyrazista glgbia koloru szczegdlnie atrakcyjna dla farby o glgbokim macie.

=  Ekskluzywne, antyrefleksyjne, glgboko matowe wykonczenie, jednakowe niezaleznie od kata patrzenia.
TECHNOLOGIA ENKAPSULACII

=  Bardzo dobra sita krycia farby.

=  Podwyzszona odpornos$¢ powtloki na plamy i zabrudzenia**.

= Zwigkszona odporno$¢ powloki na brud i kurz.

=  Zmniejszony efekt solny (zmniejsza efekt migracji soli w starych budynkach, kos$ciotach, muzeach itp.).
OPTYMALNY I TRWALY EFEKT

=  Unikatowa zdolnos¢ do regeneracji matowej powtoki poprzez delikatne przetarcie $ciany sucha lub mokra tkanina,

dzigki zastosowaniu specjalnej, ultranowoczesnej kombinacji woskow.

= Jednorodna i tatwa do uzyskania struktura powtoki.

= Najwyzsza odporno$¢ na zmywanie i szorowanie na mokro —klasa 1 (PN-EN 13300).

= Trwato$¢ koloru w czasie.

=  Pigkne, gleboko matowe wykonczenie.

=  innowacyjny system barwienia ,,Avatint”.

Stopien potysku pelny mat
Wydajnos¢ do 16 m /1 przy jednokrotnym malowaniu. Uzalezniona jest od: chtonnosci i tekstury
podtoza, metody aplikacji, uzytego narzedzia malarskiego oraz koloru.



Wielko$¢ opakowan

Naktadanie

Czas schnigcia przy temp. 23°C i
wilgotnosci wzglednej 50%

Odporno$¢ na szorowanie na mokro

Odporno$¢ na naswietlanie
Zawarto$¢ czeéci stalych
Gestos¢é

Przechowywanie

2.5. Farba sufity

Doktadne zuzycie mozna ustali¢ wylacznie w praktyce poprzez wykonanie
wymalowania probnego na docelowo malowanej powierzchni.

091,2,71,91

Watek, pedzel, natrysk (dysza 415, ci$nienie 150 bar).

ok. 1 godziny. Zaleca sig, aby odstgp pomigdzy nakladaniem kolejnych warstw
wynosit min. 4 godziny. W przypadku malowania w nizszej temperaturze lub w
warunkach podwyzszonej wilgotnosci czas schnigcia si¢ wydtuzy, dlatego nalezy
wydhuzy¢ odstgpy migdzy nanoszeniem kolejnych warstw.

Najwyzsza — klasa 1 wedlug najnowszej normy PN-EN 13300: 2002P, PN-EN ISO
11998:2007P. W przypadku zabrudzenia powloki mozna uzy¢ roztworu wody i
delikatnych detergentéw myjacych.

Test odpornosci na naswietlanie lampami bakteriobojczymi UVC: wyglad powtoki i
barwa nie ulegaja zmianie po 8-godzinnym naswietlaniu.

Baza A — ok. 56% (w zaleznosci od koloru), Baza C — ok. 54% (w zaleznosci od
koloru)

Baza A — ok. 1,34 g/cm3

Baza C — ok. 1,28 g/cm3 (w zaleznosci od koloru)

Termin waznosci: 3 lata od daty produkcji, w fabrycznie zamknigtym opakowaniu.

Antyrefleksyjna farba do sufitow biata, wodorozcienczalna, wysokiej jakosci glgboko matowa farba lateksowa do malowania

sufitow wewnatrz pomieszczen np. Tikkurila Anti-Reflex White.

Dzigki unikatowej kompozycji zwiazkow tytanu oraz wypetniaczy funkcyjnych farba niweluje refleksy swietlne wywotujace

wrazenie nierownosci podloza.

Wydziela neutralny zapach podczas nanoszenia i schnigcia. Tworzy jednolita gteboko matowa powtoke odporna na delikatne

przemywanie. Latwos$¢ aplikacji niepryskajaca i niekapigca formuta.

DANE TECHNICZNE
Kolory

Stopien potysku
Wydajnos¢

Wielko$¢ opakowan

Naktadanie

Czas schnigcia przy temp. 23°C i
wilgotnosci wzglednej 50%

Odporno$¢ na naswietlanie
Gestosé

Przechowywanie

3. SPRZET

Biaty.

Pelny mat

Do 10 m /1, przy jednokrotnym malowaniu. Praktyczna wydajnos¢
uzalezniona jest od: chlonnoéci i tekstury podloza, metody
aplikacji, uzytego narzedzia malarskiego.

3,101

Watek, pedzel, natrysk (0,017 - 0,021).

fFarba schnie ok. 30 minut. Zaleca sig, aby odstgp pomigdzy
naktadaniem kolejnych warstw wynosit ok. 3 godzin.

po 8-godzinnym ciagtym naswietlaniu lampa UVC (odlegtos$¢ od
powloki - 1,5 m) powloka nie zotknie.

ok.1,29 g/cm3

termin waznosci: 2 lata od daty produkcji, w fabrycznie
zamknigtym opakowaniu.

Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich
Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,

— mieszadla napgdzane wiertarka elektrycznag oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.



4. TRANSPORT

Transport i skltadowanie materialéw

Transport materiatow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkéw transportu. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku
duzych ilosci materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen
mechanicznych.

Do transportu farb i innych materialéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywacé
samochodéw zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte
plandekami lub zamknigte.

Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac¢, sktadowac i transportowac zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 ,,Wyroby
lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Gruntowanie podtoza

Wszystkie powierzchnie malowane musza by¢ suche, a temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz +5° C i nie wyzsza
niz +25° C, przy wilgotnosci wzglednej ponizej 80%

Rozcienczanie - w razie potrzeby do 5% woda.

Naktadanie

Przed przystapieniem do malowania farbe nalezy doktadnie wymieszaé. Natozy¢ jedna warstwe OPTIVA PRIMER za
pomoca pedzla, watka lub metoda natryskowa. Malowanie warstwy nawierzchniowej najkorzystniej przeprowadzi¢ po min. 4
godzinach.

Czyszczenie narzedzi

Narzgdzia nalezy czy$ci¢ woda, bezposrednio po zakorczeniu prac. Przed umyciem narzgdzia nalezy dobrze wytrze¢, w celu
usunigcia mozliwie najwigkszej ilosci farby.

5.2 Malowanie $cian

Warunki naktadania

Wszystkie powierzchnie malowane musza by¢ suche, temperatura powietrza od +5°C do +25°C, przy wilgotnosci wzglednej
powietrza ponizej 80%.

Przygotowanie

Powierzchnie niemalowane:

Phyty G-K, gladzie szpachlowe mozna malowa¢ po catkowitym wyschnigciu. Powierzchnie oczysci¢ z kurzu i brudu,
nieréwnosci 1 ubytki wygladzi¢ odpowiednia szpachlowka. W sytuacji, gdy nierdwnosci podltoza sa znaczne, $ciang nalezy
wstepnie wyrownac¢ zaprawa wyrownawcza, a nastgpnie cata powierzchnig¢ przeszpachlowaé gladzia szpachlowa. Przy
matych nieréwnos$ciach mozna od razu zastosowaé gladz szpachlowa. Zastosowanie wyzej wymienionych zapraw i gladzi
powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi tych produktow. Tynki maszynowe z widoczna blyszczaca warstwa martwicy
przeszlifowac i oczysci¢ z pytu. Nastepnie natozy¢ jedna warstwg farby gruntujacej np. Tikkurila Optiva Primer.

Rozcienczanie
W razie potrzeby do 5% woda.

Malowanie

Przed przystapieniem do malowania nalezy zakolorowa¢ dostateczna ilo§¢ farby z jednej partii produkcyjnej, w celu
uniknigcia ewentualnych réznic w odcieniach powtoki malarskie;.

Bezposrednio przed malowaniem farbg nalezy doktadnie wymiesza¢. Natozy¢ 2 warstwy farby. Dla koloréw o szczegolnie
stabej sile krycia (odpowiednio oznaczonych w systemie barwienia) moze nastapi¢ konieczno$¢ natozenia dodatkowych
warstw.

W przypadku stosowania kolorow, oznaczonych w systemie barwienia, jako stabo kryjace (LH) oraz intensywnych kolorow
z bazy C konieczne jest uzycie farby gruntujacej Tikkurila Optiva Primer, zabarwionej na kolor zblizony do farby
nawierzchniowe;.

Tasme¢ malarska odklei¢ natychmiast po zakonczeniu malowania, zanim farba wyschnie. Zaleca si¢ stosowanie narzedzi
malarskich ANZA.

Uwaga: Pelne wtasnosci odporno$ciowe na zmywanie na mokro, zgodnie z PNEN 13300 powloka uzyskuje po 28 dniach od
zakonczenia prac malarskich.



Czyszczenie narzedzi Narzedzia nalezy czysci¢ woda, bezposrednio po zakonczeniu prac. Przed umyciem narzgdzia nalezy
dobrze wytrze¢, w celu usunigcia mozliwie najwigkszej ilosci farby.

5.3 Malowanie sufitéw

Warunki naktadania

Wszystkie powierzchnie malowane musza by¢ suche, temperatura powietrza od 5°C do +25°C, przy wilgotnosci wzgledne;j
powietrza ponizej 80%.

Przygotowanie

Powierzchnie niemalowane pokryte szpachlowka, tynk, beton oraz plyty wiorowe, pilsSniowe i gipsowe: oczysci¢ z kurzu,
brudu i luznego pytu. Zagruntowac farba gruntujaca lub rozcienczona woda (maksymalnie do 20%) biata farba np. Tikkurila
Anti-Reflex White.

Na podtozach uprzednio malowanych nalezy wykona¢ wymalowanie probne na matej powierzchni. Uzyskanie pozadanego
efektu decyduje o zastosowaniu produktu.

Wazne: Nie rozpoczyna¢ malowania gdy temperatura powierzchni jest nizsza niz +5°C.

Rozcienczanie - Nie wymaga rozcienczania, w razie potrzeby rozcienczy¢ woda.

Naktadanie - Dla uzyskania powtok o wymaganych parametrach zaleca si¢ 1- lub 2-krotne malowanie.

Czyszczenie narzedzi

Narzgdzia nalezy czy$ci¢ woda, bezposrednio po zakorczeniu prac. Przed umyciem narzgdzia nalezy dobrze wytrze¢, w celu
usunigcia mozliwie najwigkszej ilosci farby.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zakres i metody badan i kontroli
Badanie powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wczesniej jednak niz po 14

dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i przy wilgotnosci wzglednej

powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbidr robot malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego — wizualne, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5
m

- sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku — przez poréwnanie w §wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnigtej
powtloki z wzorcem producenta

- sprawdzenie odporno$ci na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetiang lub bawelniang
szmatka w kolorze kontrastowym do powloki; powtok¢ nalezy uzna¢ za odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie
wystapity $lady farby

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki
- na podtozach mineralnych i mineralno-wloknistych — przez wykonanie skalpelem siatki naci¢¢ prostopadtych o

boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong, a nastgpnie przetarciu pedzlem nacigtej powtloki; przyczepnosé
powloki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlona szczotka z twardej
szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla,; powlokg nalezy uznaé¢ za odporna na
zmywanie jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cala badana powtoka
bedzie miala jednakowa barwe i nie powstana przeswity podloza.

Wiyniki kontroli i badania powlok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli badar..

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

- Malowanie farbami wodnymi i emulsyjnymi oraz fluatowanie $cian i sufitow nalezy oblicza¢ w m? w $wietle $cian
surowych. Wysoko$¢ $cian mierzy si¢ od wierzchu podtogi do sufitu.

- Malowanie $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami oblicza sig j.w., zwigkszajac wynik o wspotczynnik w
zaleznosci od ilosci profili lub 0zdéb (do 10 — 1,1; do 20 — 1,2; do 40 — 1,4; ponad 40 — 2,0).

- Jezeli oscieza i nadproza sa rowniez malowane, z powierzchni nie potraca si¢ otwordéw do 3 m’

- Jezeli oécieza i nadproza nie sa malowane, potraca si¢ powierzchnie otworow mierzone w $§wietle oscieznic lub muru. Nie
potraca si¢ jednak otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m®. Otwory ponad 3 m? potraca sie doliczajac
powierzchnig malowanych osciezy.

- Powierzchnie stropow belkowych i kasetonowych oraz $cian z pilastrami, sklepienia tukowe oblicza si¢ w rozwinigciu.

- Powierzchni¢ dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza si¢ w metrach
kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.



7.2. Tlo$¢ robét malarskich w m’ okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior podloza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robo6t malarskich.
8.2. Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru
Roboty uznaje sig¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania oméwione w p. 6 daty pozytywne wyniki.
- Odbior robot malarskich powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
- oceng wynikow badan
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Placi si¢ za wykonana i odebrana ilo$¢ m” powierzchni malowanych wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje

- przygotowanie powierzchni

- zagruntowanie powierzchni

- bielenie, malowanie, lakierowanie, fluatowanie itp
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow

- likwidacjg stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10020:1998 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-EN-ISO 2409:1999 Wyroby lakierowe. Okre$lenie przyczepnosci powlok do podtoza oraz przyczepnosci
migdzywarstwowej

PN-C 1607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowane

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wngtrz budynkow

PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania

PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i1 9004 - normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci
zarzgdzania jakoscig

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych - czg$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4: Powloki malarskie
zewngtrzne i wewngtrzne.

Wydanie ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 387/2003

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.




