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1. WSTEP

®1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowy instalacji wentylaciji.

®1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére
zostang zrealizowane w ramach zadania — Zmiana ukiadu funkcjonalnego parteru budynku Starostwa Powiatowego w
Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7; w zakresie wykonania i odbioru robét polegajacych na budowie instalacji wodno-
kanalizacyjnej; w zakresie wykonania i odbioru robét polegajacych na budowie instalacji wentylacji.

@®1.3. Zakres Rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét polegajacych na budowie instalacji
wentylaciji.

®1.4. Nazwy i kody
— grupa robdt: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
— klasa robét: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci, majaca na celu usuniecie
powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

1.5.2. Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzehn mechanicznych lub
strumienicowych wprowadzajacych powietrze w ruch

1.5.3. Instalacja wentylacji — zestaw urzadzen, zespotéw i elementéw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i
rozprowadzenia powietrza.

1.5.4. Rozdzial powietrza w pomieszczeniu — rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem
nawiewnikow i wywiewnikéw, w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw — intensywnosci wymiany powietrza,
cisnienia, czystosci,temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie
przebywania ludzi,

1.5.5. Rozprowadzanie powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej
przestrzeni lub z tej przestrzeni, na og6t z zastosowaniem przewodow.

1.5.6. Uzdatnianie powietrza — procesy realizowane przy uzyciu $srodkéw technicznych majace na celu zmiane jednej
lub kilku wielkosci charakteryzujgcych stan i jako$¢ powietrza.

1.5.7. Ogrzewanie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszaniu jego temperatury.

1.5.8. Chtodzenie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajgce na obnizaniu jego temperatury.

1.5.9. Nawil zanie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajgce na powiekszaniu w nim zawartosci wilgoci.

1.5.10. Wentylator — urzadzenie stuzgce do wprawiania powietrza w ruch.

1.5.11. Filtracja powietrza — uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub
ciektych.

1.5.12. Czerpnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktéry jest zasysane powietrze zewnetrzne.

1.5.13. Wyrzutnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz.

1.5.14. Filtr powietrza — zespét oczyszczajgcy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.

1.5.15. Nagrzewnica powietrza — przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.

1.5.16. Przewdd wentylacyjny - element, o0 zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe
przestrzeni, przez ktérag przeplywa powietrze.

1.5.17. Przepustnica — zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub przewéd wentylacyjny pozwalajacy na
zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporéw przeptywu.

1.5.18. Ttumik hatasu — element wbudowany w urzgdzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu zmniejszenie
hatasu przenoszonego droga powietrzng wzdtuz przewodow.

1.5.19. Nawiewnik — element lub zespdt, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.

1.5.20. Wywiewnik — element lub zesp6t, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

1.6. Ogdlne wymagania dotycz gce wyrobéw stosowanych w instalacjach klimatyzacyjn ych i wentylacyjnych

1.6.1. Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

1.6.2. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

1 wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

2 wyroby budowlane, dla ktérych wydano dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z
wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,



3 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrob6éw nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
bedacym zatacznikiem do Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;.

(Dz.U. Nr99/98 poz. 673)

4 wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg
techniczna lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

5 wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw budowlanych majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;.

1.6.3. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wedtug indywidualnej

dokumentacji sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat o$wiadczenie

wskazujace, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

1.6.4. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo Budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane —

inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywa¢ oswiadczenia wymienione w

punkcie 1.5.3. oraz udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organéw.

1.6.5. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudow urzadzen powinien odpowiadaé co najmniej wtasciwosciom

blachy stalowej ocynkowanej.

1.6.6. Powierzchnie obudow powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok

ochronnych.

1.6.7. Szczelnos¢ potaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadaé

wymaganiom szczelnosci tych przewodéw.

1.6.8. Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub

wymiany. W tym celu w obudowie urzadzen i przewodéw wentylacyjnych zamontowaé nalezy otwory rewizyjne.

1.6.9. Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych

obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

1.6.10. Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.

1.7. Ogélne wymagania dotycz ace wykonania instalacji wentylacji mechanicznej

1.7.1. Instalacje wentylacji mechanicznej powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérych sg wykonane,
mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdélnosci:

— bezpieczenstwa konstrukcji,

— bezpieczehAstwa pozarowego,

— bezpieczehstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

— o0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

1.7.2. Instalacje wentylacji mechanicznej powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we
whasciwym zakresie wymagan przepis6w techniczno-budowlanych wydanych w drodze Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 p0z.270), zgodnie z art. 7 ust.2 ustawy Prawo Budowlane, z
uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepiséw w trybie przewidzianym art.8 tej ustawy, a
takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

1.7.3. W budynkach istniejgcych lub ich czesci, w przypadku nadbudowy, przebudowy i zmianie uzytkowania, zgodnie z
§2 ust.2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, spetnienie wymagan wymienionych w 1.6.1. i 1.6.2. jest mozliwe takze
w inny sposéb, stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej wtasciwej jednostki badawczo-rozwojowej albo
rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych z wkasciwym
komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej lub panstwowym wojewddzkim inspektorem sanitarnym,
odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.

1.7.4. Instalacje wentylacji mechanicznej powinny by¢ wykonane, przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu
uzytkowania, w sposob umozliwiajacy zapewnienie ich prawidtowego uzytkowania, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i
zalozeniami projektu budowlanego tych instalacji oraz we wtasciwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych, wydanych w drodze
rozporzadzen, zgodnie z art. 7 ust.3 ustawy Prawo Budowlane, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne dla materiatow

Nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej wkasciwosciom blachy
stalowej ocynkowanej. Powierzchnie obudoéw powinny byé gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i
uszkodzen powilok ochronnych. Szczelno$é potaczen  urzadzen i elementow wentylacyjnych z przewodami
wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwaciji lub wymiany. W
tym celu w obudowie urzadzen i przewoddw wentylacyjnych zamontowac nalezy otwory rewizyjne.

Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno byé wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen
zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.



Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.

2.2. Wymagania szczegotowe dla materiatow
2.2.1. Wentylacja grawitacyjna

Wentylacje grawitacyjna realizowana bedzie za pomocg istniejgcych kanatéw wentylacyjnych wyprowadzonych na dach
budynku. Wloty powietrza w pomieszczeniach realizowac¢ przy zastosowaniu kratek wentylacyjnych zamontowanych na
kanatach lub anemostatow wywiewnych zamontowanych w stropie podwieszanym. Powietrze doprowadzane bedzie do
pomieszczen za pomocg rozszczelnienia istniejgcych otworéw okiennych.

2.2.2. Wentylacja przy zastosowaniu nasad wentylacy  jnych

W pomieszczeniach sal obstugi zaprojektowano wentylacje realizowang przy zastosowaniu hybrydowych nasad
kominowych typ THP firmy Darco lub réwnowazne. Nasady zamontowane beda na zakonczeniach istniejacych kanatéw
wentylacyjnych grawitacyjnych. Nasada jest urzadzeniem wykorzystujagcym site wiatru do wspomagania ciggu
kominowego, dodatkowo wyposazonym w silnik elektryczny malej mocy do jego stabilizacji. Nasady hybrydowe
wyposazy¢ nalezy w firmowe uklady regulacji. Powietrze doprowadzane bedzie do pomieszczen za pomoca
rozszczelnienia istniejgcych otworéw okiennych.

2.2.3. Wentylacja mechaniczna wywiewna

Wentylacja mechaniczna wywiewna realizowana bedzie przy zastosowaniu wentylatorow tazienkowych. Powietrze
wywiewane z pomieszczen kierowane bedzie do istniejgcych kanatéw wentylacyjnych grawitacyjnych wyprowadzonych
na dach. Powietrze doprowadzane bedzie do pomieszczen za pomoca rozszczelnienia istniejacych otworéw okiennych
oraz podcisnieniowo z korytarzy za pomoca kratek wyréwnawczych zamontowanych w drzwiach.

2.2.4. Instalacja klimatyzaciji

«2.2.4.1 Instalacje klimatyzacji VRF

W celu zapewnianie mozliwosci schtadzania powietrza w okresie lata w pomieszczeniach biurowych i socjalnych
zaprojektowano system klimatyzacji VRF firmy Fujitsu lub réwnowazne. Pomieszczenia obstugiwane bedg przez 2
niezalezne systemy VRF. System VRV skiada sie z jednostek wewnetrznych w wersji kasetonowej, ktére zamontowane
bedg w stropach podwieszanych oraz agregatu klimatyzacyjnego, ktéry zamontowany bedzie na zewnatrz budynku.
Agregaty posadowi¢ nalezy na fundamentach i zabezpieczyé przy zastosowaniu obudowy. Szczegély wg projektu
architektury. Skropliny z jednostek wewnetrznych odprowadzi¢ nalezy do istniejgcych instalacji kanalizacji deszczowej i
sanitarnej.

«2.2.4.2 Klimatyzacja serwerowni

W serwerowni zaprojektowano 2 klimatyzatory typu split firmy Fujitsu, kazdy o mocy chlodniczej 12,5kW, z
jednostkami wewnetrznymi w wersji przysufitowej. Przewidziano, ze kazdy klimatyzator bedzie pracowat niezaleznie, a
zastosowana automatyka powinna zapewni¢ naprzemienng prace urzadzen. Klimatyzatory powinny by¢ wyposazone w
zestawy do pracy w okresie zimy. Jednostki zewnetrzne zamontowane bedg na zewnatrz budynku, na fundamentach i
zabezpieczone przy zastosowaniu obudowy wg projektu architektury. Skropliny z jednostek wewnetrznych odprowadzié¢
nalezy do istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowe;.

2.2.5. Przewody wentylacyjne

Kanaly wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej i zmontowa¢ w klasie szczelnosci B (PN-B-76001:1996,
PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999). Przewody o przekroju okraglym wykonaé z blachy ocynkowanej zwinietej
spiralnie. Grubosci blach na kanaly przyjmowa¢ tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien
roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztatceh ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewoddéw miedzy podporami. Cate
wyposazenie dodatkowe kanatow (katowniki, ptaskowniki, podwieszenia, elementy mocowania) wykonaé jako
ocynkowane. taczenie odcinkéw kanatow prostokatnych wykonywaé¢ przy uzyciu potaczen kotnierzowych. taczenie
kanatéw okragtych przez potaczenia kielichowe, mocowanie za pomoca nitéw lub wkretéw do blachy.

Wykonanie przewodow :

— powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez
wzerow , wad walcowniczych itp.

— wymiary przewoddéw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-En 1505 i
PN-EN 1506.

— szczelnosé przewodow wentylacyjnych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-76001.

— wykonanie przewodéw i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.

— potaczenia przewodoéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

Kanaly wentylacyjne nalezy zaopatrzy¢ w otwory rewizyjne umozliwiajgce okresowe czyszczenie i dezynfekcje instalaciji,
rozmieszczenie, wymiary i konstrukcja otworow rewizyjnych na kanatach wentylacyjnych zgodnie z PN-EN 12097:2007.
W sufitach podwieszanych oraz obudowach kanatéw wentylacyjnych, przewidzie¢ otwory umozliwiajgce dostep do
otworéw rewizyjnych.



Przewody na catej grubosci przegrody oblozy¢ wetng mineralng. W przypadku przejs¢ kanatami wentylacyjnymi przez
przegrody oddzielenie pozarowego zastosowac¢ nalezy atestowane klapy przeciwpozarowe o klasie odpornosci zgodnej
z klasg odpornosci przegrody.

Na wszystkich przewodach w miejscu przejscia przez $ciany oddzielenia pozarowego umiesci¢ nalezy klapy p.poz..
Elementy wyposazenia klap ogniowych muszg obowigzkowo posiada¢ pozytywne wyniki testéw i spetnia¢é wymogi
obowigzujacych przepiséw prawnych na terenie Polski. Odporno$¢ ogniowa klap p.poz. musi by¢ dostosowana do
odpornosci ogniowej $cian, przez ktére przechodzi instalacja.

2.3. Skladowanie materiatow
Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu
ich wlasnosci technicznych.

3. SPRZET

Do wykonania robot stosowac nalezy sprzet dostosowany do rodzaju wykonywanych prac, posiadajgcy odpowiednie
atesty i certyfikaty oraz nie stwarzajacy zagrozenia przy wykonywaniu poszczegoélnych rodzajéw robét. Sprzet powinien
by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem rezerwowym,
umozliwiajgcym prowadzenie robét w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Sprzet, maszyny i urzadzenia nie
gwarantujagce zachowania wymagan jakosciowych zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT MATERIALOW

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzgdzenia transportowe powinny byé odpowiednio
przystosowane do przewozu elementow, konstrukcji itp. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny byé
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przewody

Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegréd budynku w odleglosci umozliwiajacej szczelne
wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegtosé ta powinna wynosi¢ co najmniej
100mm. Przejscia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktorych wymiary sg od 50 do
100mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewodéw lub przewoddéw z izolacja. Przewody na catej grubosci
przegrody powinny by¢ oblozone welng mineralng. Kanaly montowa¢ nalezy z zastosowaniem typowych podpor i
podwieszeh. Materiat podpér podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu
zamontowania.

5.2. Czyszczenie instalaciji

W celu umozliwienia okresowego czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej zastosowaé nalezy otwory rewizyjne na
przewodach wentylacyjnych. Otwory rewizyjne powinny umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewoddéw, a takze urzadzen i elementéw instalacji. Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obnizac¢
wytrzymatosci i szczelnosci przewodow. Nie nalezy stosowaé¢ wewnatrz przewoddw ostro zakonczonych $rub i innych
elementéw, ktére mogg powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen czyszczacych. Nie dopuszcza
sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach rewizyjnych. Nalezy zapewni¢ dostep do
otwordw rewizyjnych w przewodach zabudowanych.

5.3. Elementy nawiewne i wywiewne

Kratki wentylacyjne powinny by¢é zamontowane w sposéb trwaly i szczelny. Elementy ruchome powinny byé osadzone
bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob staty.

Spos6b zamocowania elementéw nawiewnych i wywiewnych powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz
wymiane. Powinny one by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych.

5.4. Wentylatory

Spos6b zamocowania wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku.
Zasilenie elektryczne wirnikéw wentylatoréw powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotow
wentylatora.

-6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT | ODBIORY ROBOT

6.1. Dokumentacja techniczna powykonawcza

Dokumentacja techniczna powykonawcza powinna w szczegoélnosci zawierac:

— opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyka ogélng i nominalnymi parametrami pracy instalacji,

— projekt techniczny powykonawczy instalaciji, tj. projekt ktérego realizacje potwierdzili kierownik robot instalacyjnych i
inspektor nadzoru, na ktérym naniesiono dokonane w trakcie montazu zmiany i uzupetnienia instalacji (rysunki
powykonawcze)

— os$wiadczenia wykazujgce, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w



instalacji wentylacyjnej, sa zgodne z projektem technicznym oraz przepisami i obowigzujgcymi normami,

instrukcja obstugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych wyrobéw zastosowanych w instalacji,
dla ktorych jest to niezbedne,

na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta lub dystrybutora,

6.2. Odbiory rob6t na podstawie wymagan PrPN EN 12599

6.2.1. Sprawdzenie kompletno $ci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace zwigzane z
montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem i obowigzujacymi przepisami i zasadami
technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowg zaréwno w zakresie materiatéw,
jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych,

sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami i z zasadami technicznymi,

sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacije,

sprawdzenie czystosci instalaciji,

sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploataciji instalacji.

W szczegoélnosci nalezy wykona¢ nastepujace badania:
6.2.1.1. Badanie ogdlne:

dostepnosci dla obstugi,

stanu czystosci urzadzen, wymiennikéw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza,
rozmieszczenia i dostepnosci otworéw do czyszczenia urzadzen i przewodéw,

kompletnosci znakowania,

zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych,

zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodéw w spos6b nie powodujacy przenoszenia drgan,
srodkoéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

6.2.1.2. Badanie wentylatoréw :

sprawdzenie, czy elementy i urzgdzenia zostaly podtaczone w prawidtowy sposob,
sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych),
sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci,

badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikéw elastycznych,
sprawdzenie zamocowania silnikow,

sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie,

sprawdzenie naciggu i liczby paséw klinowych,

sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych,

sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem,

sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora,

sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowej.

6.2.1.3. Badanie nagrzewnicy:

sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych z projektem,
sprawdzenie szczelnosci zamocowania w obudowie,
sprawdzenie czy nie ma uszkodzen,

sprawdzenie materiatu, z jakiego wykonano nagrzewnice.

6.2.1.4. Badanie filtrow powietrza:

sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtréw na podstawie oznaczen z danymi projektowymi,

sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie,

sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen,

sprawdzenie wskaznika réznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia i prawidtowos$ci poziomu ptynu
pomiarowego,

sprawdzenie zestawu zapasowych filtrow,

sprawdzenie czystosci filtra.

6.2.1.5. Badanie czerpni powietrza:

sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.

6.2.1.6. Badanie sieci przewodow:

badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowa,
sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

6.2.1.7.Badanie kratek wentylacyjnych:

sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

6.2.1.8. Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych:

parametry powietrza wewnetrznego z dopuszczalnymi odchytkami,
parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego,

strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych,
czas dziatania,

rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych,



— poziom dzwieku w pomieszczeniach oraz poziom dzwieku przy czerpni i wyrzutni powietrza,
— klasa filtrow,

— klasa zanieczyszczen powietrza,

— sumaryczna moc cieplna, chtodnicza i elektryczna,

— parametry obliczeniowe wymiennikéw ciepta (dla lata i zimy),

— napiecie i czestotliwos¢ zasilajgcego pradu elektrycznego.

6.2.1.9. Wykaz dokumentéw inwentarzowych

— rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane,

— schemat instalacji uwzgledniajgcy elementy wyposazenia regulacji automatycznej,

— schematy regulacyjne zawierajgce schemat potaczen elektrycznych,

— dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i elementéw (w tym certyfikaty
bezpieczenstwa)

— raport wykonawcy instalacji dotyczacy nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

6.2.1.10. Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

— raport potwierdzajacy prawidiowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych w zakresie obstugi instalacji wentylacji
mechanicznej w budynku,

— podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek,

— instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji,

— zestawienie czesci zamiennych zawierajace wszystkie czesci podlegajace normalnemu zuzyciu w eksploatacji,

— wykaz elementéw sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej,

— dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systeméw regulacji automatycznej.

6.2.2 Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacji mechanicznej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegoélne elementy instalacji takie jak centrale wentylacyjne, wentylatory
zostaly prawidtowo zamontowane i dziatajg poprawnie.

6.2.2.1. Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujace prace wstepne:

— probny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen,

— nastawienie przez zastosowanie zaluzji,

— nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi,

— przedtozenie protokotdéw ze wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej,

— przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych.

6.2.2.2 Procedura prac

Kontrola dziatania powinna postepowac¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych instalacji, poprzez
poszczegdlne uktady instalacji, do catych instalaciji.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dziatania:

— aparatow grzewczo-wentylacyjnych z uwzglednieniem: nagrzewnic, filtrow, wentylatoréw, itp,

— sieci przewodow,

— kratek nawiewnych i wywiewnych,

— elementéw regulacyjnych,

— wentylatoréw wywiewnych,

— uktadéw regulaciji.

6.2.3 Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci zadane
zgodnie z wymaganiami.

Zakres pomiaréw kontrolnych:

— pobor pradu silnika,

— strumien objetosci powietrza,

— temperatura powietrza,

— opor przeptywu na filtrach,

— strumien objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego,

— poziom dzwieku,

— predkos¢ powietrza w pomieszczeniu.

Pomiary powinny byé wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze i doswiadczenie. Przed
rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢é rozmieszczenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw
i rodzaj przyrzadoéw pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorczych.

Czynniki wptywajace na jako$¢ powietrza wewnetrznego oraz strumienie objetosci powietrza, charakterystyki ciepline,
charakterystyki elektryczne i inne wielkosci projektowe powinny by¢ mierzone w warunkach projektowanej wielkosci
strumienia objetosci powietrza instalacji. Tolerancje mierzonych wartosci, ktére powinny byé uwzglednione w czasie
doboru przyrzadéw pomiarowych wynosza;:

— strumien objetosci powietrza w pojedynczym pomieszczeniu: £20%,

— strumien objetosci powietrza w catej instalacji: +15%,

— temperatura powietrza nawiewanego: +2°C,

— predkos¢ powietrza w strefie przebywania ludzi: £0,05m/s,

— temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi: #1,5°C,

— poziom dzwieku w pomieszczeniu:+3dBA



6.2.4. Odbidr techniczny-ko Acowy instalacji wentylacji mechanicznej

6.2.4.1. Przy odbiorze koAcowym nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

— projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy),

— dziennik budowy,

— potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami,

— obmiary powykonawcze,

— protokoty wykonanych badan odbiorczych,

— dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje,

— dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

— instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

— instrukcje obstugi instalac;ji.

6.2.4.3. W ramach odbioru koncowego nalezy:

— sprawdzié, czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w
dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa,

— sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

— uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

6.2.4.4. Odbioér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wentylacji mechanicznej do uzytkowania lub

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z uzasadnieniem.

6.2.4.5.Protokét odbioru koricowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia

odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn tego

stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji.

7. OBMIAR ROBOT POWYKONAWCZY

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji. Obmiar powinien by¢
wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. Za dtugos$¢ przewodu przyjmowac nalezy
odlegto$¢ miedzy punktami przecie¢ osi przewodow gtéwnych z osiami przewodéw odgateznych. Powierzchnie prostek
oblicza sie jako iloczyn obwodow przekroju poprzecznego i ich dtugosci, przy prostkach zbhieznych do obliczen przyjmuje
sie obwaod $redniego przekroju.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

1 PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczenia.
2 PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

3 PN-76/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

4 PN-83/B-03430 +Az 3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.
Wymagania.

5 PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdzial powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w
przewodzie.

6 PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

7 PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym.
Wymiary.

8 PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym.
Wymiary.

9 PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

10 PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$é. Wymagania i badania

11 PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewoddw i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych

12 PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych.

13 ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodéw. Wymagania dotyczace czesci sktadowych sieci przewodow
utatwiajgce konserwacje sieci przewodow.

14 PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalac;ji
wentylacji i klimatyzaciji.
15 PreEN 12236 Wentylacja budynkoéw. Podwieszenia i podpory przewodéw. Wymagania wytrzymatosciowe.
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[8] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie okreslenia wykazu
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takze wyrobéw importowanych do polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr
5/00 poz. 53),

[10] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia
i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéow tych
dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58),

[11] Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

[12] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych (Dz.U. Nr 40, poz. 470)

[13] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz.
1263)

[14] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych BHP w
zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596)



