SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
DOTYCZACE ZMIANY UKLADU FUNKCJONALNEGO PARTERU
BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO w CIECHANOWIE ul. 17 Stycznia 7

A.05.01 TYNKI WEWNETRZNE
KOD WG CPV 45410000-4 TYNKOWANIE

45432220-2 TAPETOWANIE SCIAN

45442000-7 NAKLADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot stosowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru gladzi gipsowych
wewngtrznych oraz tapet natryskowych.

1.2. Zakres stosowania ST

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt dotyczacych: ZMIANY UKLADU
FUNKCJONALNEGO PARTERU BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO w CIECHANOWIE.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot tynkarskich: -
wykonanie gtadzi gipsowych na wszystkich §cianach wewngetrznych oraz tapety natryskowej na $cianach holu 1 w obiekcie objetym
przetargiem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:

Roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowe;j.

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane.

Wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robot.

Procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i1 kontroluje poszczegdlne operacje robocze,
procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami.

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST, poleceniami
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 Wszystkie materialy do wykonania robdt tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2 Masa szpachlowa do wykonania gladz gipsowych.

Masa szpachlowa dwufunkcyjna do wstgpnego i finiszowego spoinowania plyt gipsowo - kartonowych z uzyciem tasmy
zbrojacej.

Parametry techniczne:

- zgodny z norma: EN 14496

- reakcja na ogien: Al (nie rozprzestrzenia ognia)

2.3 Siatka zbrojaca
Siatka z widkna szklanego o gramaturze 145g/m2, wymiary oczka okoto 5x5 mm.

2.4. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wodg¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250
,,Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociagowa wodg pitna.

2.5 Tapeta natryskowa
Dekoracyjna masa mineralna naktadana mechanicznie na zagruntowane podloze zabezpieczona lakierem



DANE TECHNICZNE:

1. Baza: produkty mineralne.

2. Konsystencja: poiptynna.

3. Kolor: biaty, mozliwe barwienie kolorami przeznaczonymi do wyrobdéw
wodorozcienczalnych.

4. Stopien potysku: matowy.

5. Zuzycie: 1kg/ 2-3m2

6. Temperatura naktadania: +10°C do +30°C.

7. Czas schnigcia: 6-8 godzin przy temp. +20 O C.

8. Opakowanie: 10kg, 20kg oraz worek 25kg.

9. Okres przydatnosci: 6 miesigcy w szczelnie zamknigtym oryginalnym opakowaniu.

10. Rozcienczanie: woda max. 5%.

11. Odporno$¢ na uszkodzeniamechaniczne: nie dotyczy.

12. pH: 7-8.

13. Szkodliwos¢: nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia i sSrodowiska.

14. Przechowywanie: min. +50 Cdo+350 C.

Grunt penetrujacy np. G-200:

Srodek przeznaczony do wglebnego gruntowania powierzchni.

Jest to gotowy do uzycia $rodek przeznaczony do wglgbnego gruntowania powierzchni betonowych, cementowych, gipsowych
itp. Ptyn penetrujac podtoze wzmacnia je i hydrofobizuje. Polecany pod wszelkiego rodzaju farby, lakiery, tapety, powloki
dekoracyjne, zaprawy, kleje, wylewki, masy samopoziomujace i inne produkty stosowane w budownictwie. Do zastosowan
wewngtrznych i zewnetrznych.

DANE TECHNICZNE:

1. Baza: dyspersja zywic syntetycznych.

2. Konsystencja: ptynna.

3. Kolor: mleczno-bialy, po wyschnigciu bezbarwny.
4. Stopien potysku: péimatowy.

5. Zuzycie: 1 L/6-8m2.

6. Temperatura naktadania: +50Cdo+300C.

7. Czas schnigcia: okoto 4 godziny przy temperaturze +20 o C.
8. Opakowanie: SL.

9. Okres przydatnosci: 1 rok.

10. Rozcienczanie: nie rozcienczaé.

11. Odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne: nie dotyczy.

12. pH: 7,5-8,5.

13. Szkodliwos¢: nie zawiera substancji szkodliwych.

14. Przechowywanie: min. +5 o C.

Lakier LATEX:

Produkt akrylowy w postaci ptynnego koncentratu (rozcienczenie w proporcji 1:2 z woda), stluzy do zabezpieczenia
dekorowanych powierzchni (zalecany w systemie np. Gotele — tworzy powtoke zmywalna). Bezbarwny, potmatowy. Nie zawiera
substancji szkodliwych dla zdrowia. Przepuszcza powietrze.

DANE TECHNICZNE

Baza: dyspersja styrenowa — akrylowa.
Konsystencja: ptynna.

Kolor: mleczno -biaty, po wyschnigciu bezbarwny.
Stopien potysku: péimatowy.

Zuzycie: 1 L po rozcienczeniu 8m2.

Temperatura naktadania: +50Cdo+300C.

Czas schnigcia: okoto 4 godzin.

Opakowanie: 1 L oraz SL.

Okres przydatnosci: 1 rok.



Rozcienczanie: 1 czg$¢ latexu 1 2 czgséci wody.

Odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne: nie dotyczy.

pH: 7,5-8,5.

Szkodliwosé: nie zawiera rozpuszczalnikéw organicznych i substancji szkodliwych.
3.SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2 Sprzet do wykonywania tynkow

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzgtu i narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakosé
materiatléw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze sprzgtu i narzgdzi nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta.

Do wykonywania rob6t tynkarskich nalezy stosowaé nastgpujacy sprzgt i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia hydrodynamicznego,
urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne, wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do
badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wodg, naczynia i wiertarki z mieszadlem
wolnoobrotowym,

¢) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

Do naktadania tapety natryskowej na $ciang konieczne sa specjalne narzgdzia pneumatyczne - Pistolet K-12.

4.TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 4

4.2 Transport materialow

Materiaty jw. mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét

- Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca sig¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murdw, tj. po uplywie 4+6 miesigcy po
zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze od +5°C do 25°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych,
zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano — montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

- W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia,
zwilzane woda.

5.2. Wykonywanie gladzi szpachlowej

Przygotowanie podtoza

Podloze powinno by¢ no$ne i stabilne. Przed przystapieniem do pracy nalezy usuna¢ z podtoza wszystkie niezwigzane warstwy,
nietrwate powtoki malarskie, kurz, a takze pozostatosci srodkow antyadhezyjnych.

Wszelkie elementy stalowe typu: oscieznice, przewody instalacyjne itp. nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przed bezposrednim
kontaktem z zaczynem gipsowym. Przed natozeniem kleju na podtoza chtonne nalezy zastosowa¢ srodek wyréwnujacy chtonnos¢
Natomiast na podtoza betonowe nalezy uzy¢ srodka zwigkszajacego przyczepnosc.

Sposob uzycia:

Wsypac (przesiewajac) suchg mas¢ do wody, az do momentu pojawienia si¢ charakterystycznych wysp (ok. 1,2-1,3 kg proszku
na 1 litr wody) Pozostawi¢ na ok. 3 minuty. Nastgpnie nalezy wymiesza¢ zaprawe recznie lub za pomoca wolnoobrotowego
mieszadta, az do uzyskania jednorodnej masy. Po zakonczeniu mieszania nie nalezy do zaprawy niczego dodawac.



Spoiny wypetni¢ wstgpnie masg szpachlowa. W mokra masg¢ wtopi¢ taSme z wtokna szklanego i pozostawi¢ do zwiazania. Po
zwiazaniu warstwy wstgpnej nanie$¢ szerzej druga warstwe. W przypadku stosowania taSmy samoprzylepnej na krawedziach,
szpachlowanie to mozna wykona¢ w jednym cyklu, nanoszac grubsza warstwg masy na przyklejona do ptyt tasme.): Usunaé
nadmiary materialu. Po zwigzaniu poprzedniej warstwy, natozy¢ kolejna warstwg masy, az do osiagnigcia ptynnego przejscia
powierzchni spoiny z powierzchnia ptyty. Po wyschnigciu, w razie koniecznosci, przeszlifowaé. Pokry¢ cala powierzchnig phyt
cienka warstwa masy, a nastgpnie §cinajac zamknac pory powierzchni szpachlowanej plyt i uzyskaé idealng gtadkos¢. Do
przygotowanej zaprawy nie nalezy dodawaé innych materiatéw, ani wody. Odstgpstwo od tej zasady moze spowodowac
pojawienie si¢ uszkodzen. Uzywaé czystych narzedzi, wiadra i wody!

Warunki panujace w miejscu zastosowania: Temperatura powietrza, materialu i podloza powinna wynosi¢ powyzej +5°C.
Podloze musi by¢ czyste, suche, zwarte, wolne od pytu i kurzu oraz wszelkich srodkéw zmniejszajacych przyczepnosé tj. oleje,
thuszeze, farby.

5.3.Wykonywanie tapety natryskowej.

Dekoracyjna masa mineralna naktadana mechanicznie na zagruntowane podloze zabezpieczona lakierem.

Idealnie nadaje si¢ do dekoracji kazdej powierzchni wewngtrznej przy zachowaniu niskich kosztow. Wpltywa na to tatwos¢
wykonywania, walory estetyczne i ekologiczne (produkcja oparta catkowicie na naturalnych sktadnikach) oraz przystgpna cena
wyrobu. Produkt moze by¢ naktadany bezposrednio na beton, tynk, gips, ptyty kartonowo-gipsowe. Po natozeniu produktu
uzyskujemy dekoracyjna strukturg, ktora posiada dobre wiasciwosci niwelujace nieréwnosci dekorowanych powierzchni.
Przygotowanie podtoza nie wymaga duzych nakladow pracy, nie ma tez konieczno$ci wezesniejszego natozenia gtadzi gipsowe;.
Przed przystapieniem do prac nalezy postgpowac tak, jak w przypadku tradycyjnego malowania.

SPOSOB UZYCIA:

Produkt doktadnie wymiesza¢. Rozcienczy¢ woda lub pigmentem ( w celu uzyskania koloru) 3% do 5%. Nanosi¢ natryskiem
pneumatycznym na odpowiednio zagruntowane $rodkiem przeznaczony do wgtebnego gruntowania powierzchni.

Zabezpieczy¢ lakierem bezbarwnym Latex. Czas schnigcia ok. 6 godzin. Wydajno$¢: 2m? do 3m? z 1kg. Kolor biaty - mozliwo$¢
barwienia pigmentami.

Lakier LATEX

Sposob uzycia: Rozcienczy¢ z woda w stosunku 1 czes¢ LATEX-u na 2 czgéci wody. Produkt po wymieszaniu naktada¢ na
catkowicie sucha powierzchnie pedzlem, watkiem (krzyzowo) lub natryskowo.

Wydajnos¢ : 1 L po rozcienczeniu do 8m?2

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materialdéw przeznaczonych do wykonania robot i

przedstawi¢ wyniki badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robét

- Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystencji, powinny
wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle.

- Wyniki badan materialow 1 zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzone w sposob podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3 i powinny umozliwi¢
oceng wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej
- jakosci zastosowanych materiatdéw i wyrobow

- prawidtowosci przygotowania podtozy

- mrozoodpornos$ci tynkéw zewngtrznych

- przyczepnosci tynkow do podtoza

- grubosci tynkoéw

- wygladu powierzchni tynku/gtadzi

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

- Powierzchnig tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych (m?) jako iloczyn dtugosci §cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu.

- Powierzchnig pilastrow i stupow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow w stanie surowym.

- Powierzchnig tynkéw plaskich oblicza sie w m? ich rzutu w $wietle $cian surowych na plaszczyzne pozioma.

- Powierzchnig stropow zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wg wymiarOw w stanie surowym. Z powierzchni
tynkow nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli
kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?.

7.2. Tlo$¢ tynkéw w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i

sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podloza

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sig

po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.2. Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i

badania oméwione w p. 6 daly pozytywne wyniki.

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej
kategorii

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.

8.3. Odbior tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wigksze niz 3
mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenia powierzchni i krawegdzi od kierunku:

. pionowego — nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu

. poziomego — nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy

przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.)
Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:

. wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow przenikajacych z podtoza, pil$ni
itp.

. trwate $lady zaciek6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podtoza

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawieraé:
. oceng wynikoéw badan

. wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia

. stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Placi si¢ za wykonana i odebrang iloé¢ m? powierzchni tynku wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje

- przygotowanie stanowiska roboczego;

- przygotowanie zaprawy;

- dostarczenie materiatow i sprzgtu

- obstuge sprzgtu nieposiadajacego etatowej obstugi;

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 4 m;
- przygotowanie podtoza;

- umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich;

- osiatkowanie bruzd;

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow;
- wykonanie tynkow;

- reperacja tynkow po dziurach i hakach;



- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow;
- likwidacjg stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-045500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

PN-B-30020:1999 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002,9003, 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Warto$ci modularne i zasady koordynacji
modularnej

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szlachetny i klej gipsowy

EN 13963 Masa szpachlowa dwufunkcyjna, wigzaca

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych - cz¢$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1: Tynki
wydanie ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2003

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogow okres$lonych prawem polskim.



