SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
DOTYCZACE ZMIANY UKLADU FUNKCJONALNEGO PARTERU
BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO w CIECHANOWIE ul. 17 Stycznia 7

A.05.02 OKEADZINY WEWNETRZNE
KOD WG CPV 45430000-0 POKRYWANIE PODLOG I SCIAN
45432210-9 WYKELADANIE SCIAN /OKEADZINY Z PLYT G-K/
45421146-9 INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZONYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot stosowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru obudowy z plyt
gipsowo—kartonowych (suchych tynkow gipsowych), obudowy ppoz. konstrukcji stalowej, obudowy pionéw wentylacyjnych
1 instalacyjnych, instalowaniu sufitow podwieszonych.

1.2. Zakres stosowania ST

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot dotyczacych: ZMIANY UKLADU
FUNKCJONALNEGO PARTERU BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO w CIECHANOWIE.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie oktadzin
(obudow) z ptyt gipsowo-kartonowych, z plyt niepalnych gipsowo celulozowych oraz instalowanie sufitow podwieszanych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

Roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej.

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane.

Wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robot.

Procedura — dokument zapewniajacy jakos$¢, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegoélne operacje robocze,
procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami.

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu okladzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122
,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 2
UWAGA
WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW I MATERIELOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI SLUiA
OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA I OKRESLENIU WEASCIWOSCI I
WYMOGOW TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH
ROZWIAZAN.
DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH
PRODUCENT()W) POD WARUNKIEM:

=  SPELNIENIA TYCH SAMYCH WEASCIWOSCI TECHNICZNYCH;

*  PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY

DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)
=  UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJACEGO

2.2 Sciany i obudowy wewnetrzne.

. Sciany zewnetrzne — od strony wewngtrznej plyta gipsowa z dodatkiem widkien celulozowych gr. 1,25cm
charakteryzujaca si¢ wyjatkowa twardoscia powierzchniowa, odporna na zadrapania i uszkodzenia (np. Rigidur H lub
inny produkt rownowazny) Plyte mocowac do istniejacej konstrukcji $ciany ostonowej po zamocowaniu izolacji
termiczne;j.

. Sciany dzialowe w technologii szkieletowej gr.12,5cm — obustronnie plyta gipsowo-kartonowa typ A lub typ H2 (w
pomieszczeniach mokrych) gr.1,25cmx2 na ruszcie systemowym CW/UW?75, klasa odpornosci ogniowej EI 30,
izolacyjno$¢ akustyczna R,y 52dB, Ry 54dB;

. Sciana i nadproze nad drzwiami klatki schodowej - obustronnie ptyta gipsowo-kartonowa FIRE typ F gr.1,25cmx2 na
ruszcie systemowym CW/UW75, klasa odpornosci ogniowej REI 60;



. obudowa slupéw stalowych (gtoéwna konstrukcja nosna R120) — oktadzina z podwdjnej niepalnej plyty gipsowej np.
Glasroc F Ridurit gr.2cm x2 do stosowania w systemach biernej ochrony przeciwpozarowej, klasa reakcji na ogien Al.
Ptyta z rdzeniem gipsowym zbrojonym widknem szklanym i celulozowym laminowana matami z wlokna szklanego;

. obudowa podciagow stalowych (gldwna konstrukcja nosna R120) - — oktadzina z podwdjnej niepalnej ptyty gipsowej
np. Glasroc F Ridurit gr.2cm x2 do stosowania w systemach biernej ochrony przeciwpozarowej, klasa reakcji na ogien
Al. Pilyta z rdzeniem gipsowym zbrojonym wloknem szklanym i celulozowym laminowana matami z wiokna
szklanego;

. obudowa stropu istniejacego (REI60) — od spodu plyt stropowych oktadzina z niepalnej ptyty gipsowej np. Glasroc F
Ridurit gr.lem+ dodatkowo oktadzina belek stalowych stropu gr.2.5cm, klasa reakcji na ogien Al. Ptyta z rdzeniem
gipsowym zbrojonym wioknem szklanym i celulozowym laminowana matami z wtdkna szklanego;

. obudowa pionéw wentylacji grawitacyjnej - w technologii szkieletowej gr.7,5cm —plyta gipsowo-kartonowa typ A
lub typ H2 (w pomieszczeniach mokrych) gr.1,25cmx2 na ruszcie systemowym CW/UWS50;

. sufit podwieszany w holu gléwnym i salach obstugi - sufit akustyczny z czgsciowo ukryta konstrukcja no$na.

. sufit podwieszany w pokojach biurowych sufit akustyczny z czgSciowo ukryta konstrukcja nosna.

. sufit monolityczny - ptyta gipsowo-kartonowa typ A na systemowym ruszcie, malowana 2x farba lateksowe zmywalna
w kolorze biatym

. sufit monolityczny pomieszczenia sanitarne - ptyta gipsowo-kartonowa typ H2 na systemowym ruszcie, malowana 2x
farbaq lateksowe zmywalna w kolorze biatym.

2.3. Plyty gipsowo-kartonowe — powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-79405 — wymagania dla ptyt gipsowo-
kartonowych.

Lp Wymagania Typ A Typ DF Typ H2 Typ DFH2
GKB GKF GKBI GKFI
zwykta ognioodporna wodoodporna wodo- i
ognioodporna
1 2 3 4 5 6
1 Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
) Przyczepno$¢ kartonu do rdzenia | karton powinien by¢ zlaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby
gipsowego przy odrywaniu reka rwal sig, nie powodujac odklejenia si¢ od rdzenia
grubosé 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
3 Wymiary i tolerancje szeroko$é 1200 (+0; -5,0)
[mm)] dlugosé [2000 + 3000] (+0; -6)
prostopadto$¢ réznica w dtugosci przekatnych < 5
Masa 1 m’ ptyty 09,5 <95 - - -
4 grubosci 12,5 <125 11,0 + 13,0 <125 11,0 + 13,0
[kg] 15,0 <15,0 13,5+16,0 <15,0 13,5+15,0
5 Wilgotnos¢ [%] <10,0
6 Tn')vaﬂos’c' struktury przy opalaniu i > 20 i > 20
[min. ]
7 Nasiakliwos¢ [%] - - <10 <10
napis na tylnej | nazwa, symbol rodzaju ptyty, grubos¢, PN .....................
g Oznakowanic stronie plyty data p'rodukcji ' ' ' ' '
kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona
PROBA ZGINANIA
Grul?os’c' Odleglosé podpor | Obciazenie niszczace [,N] Ugigcie [mm] :
nominalna  plyty [mm] prostopadle do | rownolegle do | prostopadle do | rownolegle do
gipsowej [mm] kierunku wilokien | kierunku widkien | kierunku  wiokien | kierunku
kartonu kartonu kartonu wlokien kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
> 18,0 720 500 - - -




2.4 Plyta gipsowa niepalna do obudowy konstrukeji stalowej.

Niepalna plyta gipsowa (np. GLASROC F (Ridurit)), podwyzszona odporno$¢ na ogien zapewnia rdzen gipsowy zbrojony
wloknem szklanym i celulozowym oraz laminacja matami z wtdkna szklanego. Bardzo gltadka powierzchnia licowa ptyty nie
wymaga wielu czynno$ci wykonczeniowych, duza elastyczno$¢ i wytrzymato§¢ mechaniczna umozliwia zwarta zabudowe
bez konstrukcji no$nej, tatwa obrobka przy pomocy narzgdzi do obrobki drewna, mozliwo$¢ taczenia za pomoca zszywek.
Produkt niepalny, zaliczony do klasy Al materialdow budowlanych, nie rozprzestrzeniajaca ognia

Ciezar Format
[kg/m?] (szer. x dt.) [mm]
10 85

1200 x 2400
125 10,6
15 128
] 20 17,0
krawedzie ostre 1200 x 2000
25 213
30 255

Wkrety TD blachowkrety wiercace ze stali galwanicznie fosfatowanej; reakcja na ogien klasa Al, klasa ochronnosci na
korozjg klasa 48;

Masa szpachlowa dwufunkcyjna do wstgpnego i finiszowego spoinowania ptyt gipsowo - kartonowych z uzyciem tasmy
zbrojace;j.

Wkrety TB blachowkrety wiercace ze stali galwanicznie fosfatowanej; reakcja na ogien klasa Al, klasa ochronnosci na
korozjg klasa 48;

Kotki rozporowe taczniki mechaniczne przeznaczone (dostosowane) do osadzania w zaleznosci od rodzaju podtoza, do
ktorego beda stosowane;

2.5 Plyta gipsowa niepalna do obudowy Sciany zewnetrznej.

Homogeniczna ptyta gipsowa z dodatkiem wiokien celulozowych, produkt niepalny, zaliczony do klasy Al materiatow
budowlanych, nie rozprzestrzeniajaca ognia.

Ptyta do budowy oktadzin $ciennych i sufitowych, do wykonywania zabudow poddaszy i sufitow podwieszanych, do
wykonywania podktadéw podtogowych pod posadzki ceramiczne, drewniane, drewnopochodne, PCV, wszelkie elastyczne
wykladziny podlogowe, na poszycia $cian wewngtrznych i zewngtrznych w budownictwie szkieletowym spetniaja funkcje
usztywniajaca i wykonczeniowa

ewillaggl  wm |
[mm] | [kg/m?] Szerokosc Diugosc
[mm] [mm]

Krawedzie ostre 10 12 1000 1500
1000 1500

2000

125 15 1200 2500

1245* 2540

(1249)* 2750

3000

2000

2400

15 18 200 2540

1248 2750

3000

Krawed? obnizona

2400
15 18 1200 2000

dla krawedzi szpachlowanych
* dla krawedzi klejonych



2.6 Profile stalowe

Dla wytworzenia $cian, sufitow i obudéw pokrywanych ptytami gipsowo-kartonowymi konieczne jest przygotowanie

odpowiedniej konstrukcji wsporczej - rusztu. Ruszty wykonuje si¢ ze specjalnych systemowych profili stalowych. Sa to

profile z blachy stalowej, zimnogigte i zabezpieczone przez korozja, zwykle ocynkowane.

Profile systemowe dziela sig na trzy glowne grupy:

- profile $cienne - przeznaczone do wykonywania lekkich $cianek dziatowych i oktadzin $ciennych, o symbolach CW
1 UW oraz wysokosci 50, 75 lub 100 mm,

- profile sufitowe - przeznaczone do wykonywania konstrukcji wsporczych dla sufitow podwieszanych, obudow i
zabudowy poddaszy, a symbolach CD60 1 UD30, a takze profile kapeluszowe i profile V,

- profile o$cieznicowe - stosowane w miejscu osadzenia drzwi w $ciankach dzialowych oraz w sytuacjach
nietypowych, na przyktad dla dodatkowego wzmocnienia przegrody, o symbolu UA oraz wysokos$ci 50, 75 lub 100mm.

Nalezy stosowaé wytacznie profile zalecane przez dostawcg systemu.

2.7. Akcesoria i lgczniki

Do glownych akcesoriow stosowanych przy wykonywaniu oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych zaliczamy: réznorodne
wieszaki 1 taczniki.

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ w zaleznosci od podloza: blachowkrety, blachowkrety
samonawiercajace lub wkrety do drewna. Nalezy stosowaé wylacznie akcesoria i taczniki zalecane przez dostawce
systemu.

2.8. Masy szpachlowe

Do spoinowania i wykanczania polaczen pomigdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz wypehiania ich syku z innymi
elementami budowlanymi uzywa si¢ mas szpachlowych. Nalezy stosowaé systemowe masy szpachlowe zalecane przez
producentow/dostawcow kompletnych zestawow suchej zabudowy. Wyr6zniamy 4 glowne typy mas szpachlowych:

. masa konstrukcyjna, do stosowania z taSma zbrojaca,
. masa konstrukcyjna do stosowania bez tasmy zbrojacej (do plyt z krawedzia typu KPOS),
. masa wykonczeniowa (finiszowa),
. masa dwufunkcyjna (konstrukcyjna i finiszowa).
2.9. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wodg odpowiadajaca wymaganiom normy Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.10 Sufit akustyczny- hol glowny, sale obstugi ( np. ECOPHON Focus Lp)
W celu zapewnienia optymalnej akustyki wngtrz nalezy zastosowaé sufity o praktycznym wspoétczynniku pochtaniania
dzwigku nie gorszym niz:

d cwk Hp Praktvezny wspotczvnnik pochtaniania dzwieku
[mm] | [mm] 125 250 500 1000 2000 4000
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
20 200 0,55 0,85 0,90 0,85 1,00 1,00

c.w.k. — calkowita wysokos¢ konstrukcyjna (200mm — montaz podwieszony)

W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na $rodowisko, stosowane plyty sufitowe powinny:

= charakteryzowac¢ sig¢ rOwnowagowa emisja CO2 max 3,9 kg/m?2 przez caty okres eksploatacji

= wykorzystywac¢ min. 70% surowca pochodzacego z recyklingu
Powyzsze parametry  powinny  by¢ potwierdzone stosowna Deklaracja Srodowiskowa (EPD)
III typu zgodna z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.
W celu ograniczenia zrodla zanieczyszczenia powietrza we wngtrzach, nalezy stosowaé: materialy spetniajace wymagania
VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwiazki Organiczne)
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.
Sufit akustyczny z czgSciowo ukryta konstrukcja no$na. Specjalnie uksztaltowane krawegdzie powoduja, ze dtuzsze boki ptyt
tworza wyrazna lini¢, podczas gdy styki krotszych bokow pozostaja niezauwazalne. System sklada si¢ z ptyt ze sprasowanej
welny szklanej o tacznej przyblizonej wadze 3-4 kg/m> Plyty sq przeznaczone do demontazu w dot.



Produkt referencyjny
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Ecophon Focus Lp na konstrukcji systemowej T24 typu HD
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Wrhasciwosci uzytkowe:

= kolor ptyt biaty NCS: S 0500-N

=  material rdzenia ptyty welna szklana

= grubos$¢ pliyt 20 mm

= wymiary ptyt 600x300, 600x600, 1200x300, 1200x600, 1800x600 mm,

600x150 (panel techniczny), 600x300 (panel techniczny),
600x600 (panel techniczny), 1200x150 (panel techniczny),
1200x300 (panel techniczny), 1200x600 (panel techniczny)
= odbicie $wiatta > 80%
= utrzymanie w czystosci mozliwo$¢ odkurzania rgcznego i maszynowego oraz
przecierania na mokro raz w tygodniu

Parametry techniczne

=  dopuszczalne obciazenie uzytkowe na plyte 0,5 kg (5N)
=  Kklasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO
= stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracja Whasciwosci Uzytkowych, zgodna z PN-EN 13964.

2.11 Sufit akustyczny pokoje biurowe ( np. ECOPHON Gedina E )
W celu zapewnienia optymalnej akustyki wngtrz nalezy zastosowaé sufity o praktycznym wspotczynniku pochtaniania
dzwigku nie gorszym niz:

d cwk. &y Praktvczny wspotczynnik pochtaniania dzwieku
[mm] | [mm] 125 250 500 1000 2000 4000
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
15 60 0,10 0,45 0,85 1,00 1,00 0,95
15 200 0,40 0,85 1,00 0,90 1,00 1,00

c.w.k. — calkowita wysokos¢ konstrukcyjna (60mm — montaz bezposredni, 200mm — montaz podwieszony)

W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na §rodowisko, stosowane ptyty sufitowe powinny:

= charakteryzowac¢ si¢ rownowagowa emisja CO2 max 2,3 kg/m2 przez caty okres eksploatacji

= wykorzystywac¢ min. 70% surowca pochodzacego z recyklingu
Powyzsze parametry  powinny  by¢ potwierdzone stosowna Deklaracja Srodowiskowa (EPD)
III typu zgodna z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.
W celu ograniczenia zrodla zanieczyszczenia powietrza we wngtrzach, nalezy stosowaé: materialy spetniajace wymagania
VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwiazki Organiczne)
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Sufit akustyczny z czgSciowo ukryta konstrukcja no$na. System sktada sig¢ z ptyt ze sprasowanej welny szklanej o tacznej
przyblizonej wadze 2,5 kg/m2. Powierzchnia plyt jest widoczna 7 mm ponizej konstrukcji. Plyty sa przeznaczone do
demontazu.

Produkt referencyjny
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Ecophon Gedina E na konstrukcji systemowej T24 lub T15

Wrhasciwosci uzytkowe:

= kolor piyt biaty NCS: S 0500-N

=  materiat rdzenia ptyty welna szklana

= grubos$¢ plyt 15 mm

=  wymiary piyt 600x600, 1200x600, 1200x1200 mm

= odbicie $wiatta > 80%

= utrzymanie w czystosci mozliwo$¢ odkurzania r¢cznego i maszynowego oraz

przecierania na mokro raz w tygodniu
Parametry techniczne

=  dopuszczalne obciazenie uzytkowe na plyte 0,3 kg (3N)
=  Kklasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, d0
=  stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracja Wlasciwosci Uzytkowych, zgodna z PN-EN 13964.

3. SPRZET

Wykonawca przystgpujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscia korzystania z

elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego. Narzgdzia stosowane podczas wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-

kartonowych to przede wszystkim:

- narzgdzia do cigcia ptyt - noze, pily otwornice i platnice oraz strugi katowe,

- narzgdzia do mieszania i uktadania: gipsu, kleju oraz mas szpachlowych - mieszarki wolnoobrotowe z
odpowiednim mieszadlem, wiadra i kielnie,

- do mocowania ptyt - wiertarki i wkretarki,

- do spoinowania - szpachelki, packi i papier $cierny,

- do kontroli podtoza i ustawienia ptyt - taty, poziomnice tradycyjne i laserowe.

4. TRANSPORT

4.1. Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych

- Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od
dotu spelnia rol¢ opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spigty tasma dla usztywnienia, w miejscach usytuowania
podktadek.

- Pakiety nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem plaskim
podktadzie.

- Wysokos¢ sktadowania — do pigciu pakietow o jednakowej dlugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.2. Transport

Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawdw samochodowych (pokrytych plandekami), ktore
umozliwiaja przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m” phyt o grubosci 12,5 mm

Roztadunek ptyt powinien odbywacé si¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co najmniej
2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widlami.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogoélne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich roboty beda wykonywane

Ogolne zasady wykonywania obudow sg nastgpujace:

- przed przystapieniem do wykonywania robot powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty

instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy oraz osadzone oécieznice drzwiowe

- zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoéch dni przed nastonecznieniem dhuzszym
niz dwie godziny dziennie,

- w okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia to jest w ciagu 1
tygodnia zwilzane woda,

5.2. Montaz plyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie metalowym

Przygotowanie rusztu

Ruszty pod takie oktadziny mozna wykonywaé¢ dwojako, albo za pomoca mocowanych do $ciany profili elastycznych albo
jako niezalezne od $ciany konstrukcje samono$ne.



W pierwszym przypadku konstrukcjg¢ no$na rusztu tworza profile metalowe CD 60 w rozstawie typowym 600 mm,
ewentualnie 300 lub 400 mm oraz umieszczone na obwodzie profile UD. Do przytwierdzania profili CD 60 do Scian
wykorzystywane sa elementy mocujace ES. Element te nalezy przykreci¢ do $ciany za pomoca kolkéw rozporowych w
rozstawie co 600 mm (300 lub 400 mm) w poziomie i 1000 mm w pionie. Pierwszy uchwyt powinien znalez¢ si¢ na
wysokosci 200 mm od podtoza. Materiat izolacyjny, jesli przewidziano jego zastosowanie, nasuwamy na uchwyt ES tak,
aby przebi¢ go ramionami. W ten sposob unikniemy przerw w izolacji i tworzenia si¢ mostkéw termicznych. Profile
UD mocuje sig¢ do $cian, stropow i podtogi za pomoca kotkow rozporowych w rozstawie maksymalnym 600 mm. Do
profili obwodowych UD nalezy przyklei¢ od spodu tasme izolacji akustycznej. Profile CD 60 wsuwa si¢ w obwodowe
profile UD i wystajace ramiona uchwytow elementéow ES. Po wyregulowaniu ustawienia poszczegélnych elementow
rusztu, tak by uzyskaé rowna, gtadka powierzchnig skrecamy je za pomoca blachowkrgtow samowiercacych 3,5 x
9,5/11 mm, po jednym wkrecie z kazdej strony. Wystajace konce uchwytow ES odgina si¢ pod katem 90°, tak by nie
wystawaty ponad lico profilu. Przed przystapieniem do przykrecania ptyt nalezy ponownie sprawdzi¢ za pomoca diugiej
taty, czy ptaszczyzna zabudowy jest rowna.

W drugiej metodzie konstrukcje no$na nalezy wykonac z profili C i U o wymaganej szerokosci (50, 75 lub 100 mm).
Profile U z podktadka z tasmy izolacji akustycznej mocuje sig przy uzyciu kotkéw rozporowych do podtogi i stropu w
rozstawie nie przekraczajacym 1000 mm. Profile C wstawia si¢ w profile w rozstawie co 600 mm (ew. 300 lub 400 mm).
Skrajne profile C z podktadkami z tasmy izolacji akustycznej mocuje si¢ do $cian za pomoca kotkéw rozporowych w
maksymalnym rozstawie 1000 mm. Kazdy profil winien by¢ mocowany w min. 3 punktach. Jesli jest to wymagane,
przestrzenie pomigdzy ptytami wypelnia si¢ materiatem izolacyjnym, najcze$ciej jest to welna skalna lub szklana. Jesli
oktadziny ma wysoko$¢ wigksza niz 3 m izolacja termiczna wymaga posredniego zamocowania.

Mocowanie plyt

Ptyty gipsowo-kartonowe o wynikajacych z projektu parametrach mocujemy do konstrukcji rusztu blachowkrgtami do ptyt
g-k w rozstawie nie wigkszych niz 250 mm, a w przypadku podwdjnej oktadziny rozstaw wkrgtow mocujacych warstwe
wewngtrzng nie powinien by¢ wigkszy niz 750 mm.

Plyty gipsowo-kartonowe mocujemy do profili CD 60 (tylko pionowych) blachowkrgtami w rozstawie nie wigkszym niz
250 mm. Ptyty mocujemy rowniez do profili przy$ciennych UD ale tylko pionowych - przy zakonczeniu oktadziny. Do
mocowania ptyt stosuje si¢ blachowkrgty o $rednicy 3,5 mm i dlugosci od 25 do 55 mm. W szczegoélnych
przypadkach stosuje si¢ blachowkrety o $rednicy 4,2 mm i dlugo$ci 70 mm. Dlugos¢ wkretow nalezy dobra¢ w taki
sposob, aby przy mocowaniu kazdej warstwy plyt gipsowo-kartonowych, zaglgbiaty si¢ w profile na min. 10 mm.

Okladziny i obudowy specjalne

W zalezno$ci od okreslonych w projekcie parametréow oktadziny (obudowy) dotyczacych jej odpornosci na wilgoc,
wytrzymatosci, izolacyjnosci termicznej lub akustycznej, a takze odpornosci ogniowej moze okaza¢ si¢ koniecznym
wykonanie przegrody bardziej ztozonej niz wyzej opisane. Na przyklad zastosowanie podwodjnego optytowania,
podwdjnego rusztu, dwoch warstw izolacji termicznej, pustki powietrznej, izolacji paroszczelnej itp. W kazdym takim
przypadku nalezy $cisle stosowa¢ sig¢ od rozwiazan oraz instrukcji producenta/dostawcy sytemu, gdyz w przeciwnym
wypadku oktadzina moze nie uzyska¢ wymaganych parametrow.

5.3. Montaz okladzin na ruszcie stalowym na sufitach
Zasady doboru i wykonania konstrukcji rusztu
Typowy ruszt stanowiacy podtoze dla plyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwoch warstw: dolnej
stanowiacej bezposrednie podtoze dla ptyt - nazywanej w dalszej czeSci ,,warstwa nosna" oraz gornej - dalej
nazywanej ,,warstwa gtéwna". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy (samonos$ny) sktadajacy si¢ tylko z warstwy
nos$nej. Materialami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sa ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac
wyboru rodzaju konstrukcji rusztu trzeba uwzgledni¢ zalecenia projektowe, a jesli w projekcie brak szczegoétowych danych
nalezy bra¢ pod uwagg nastgpujace czynniki:
a) ksztalt pomieszczenia:
- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzglgdu na sztywnos$¢ rusztu zasadne jest

zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

- w pomieszczeniach waskich i dlugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

- sposob zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, o mozna zastosowac ruszt jednowarstwowy;

natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si¢ rozwiazania dwuwarstwowe,
- rozstaw rozmieszczenia elementdOw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych
krawegdzi ptyt w stosunku do tych elementow,

b) grubos¢ zastosowanych piyt:

- rozmieszczenia piyt,

- rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy migdzy innymi od sztywno$ci ptyt,



c) funkcje jaka spetnia¢ ma sufit.

Po wyborze rodzaju i konstrukcji rusztu nalezy postgpowaé zgodnie ze szczegdélowymi wytycznymi
producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy.

Wykonanie rusztu zaczyna si¢ zwykle od wytrasowania tj. wyznaczenia linii przebiegu sufitu, do ktérej montowane beda
profile przy$cienne UD, pamigtajac o tym, Ze minimalna odlegto$¢ ptaszczyzny sufitu od stropu musi wynosi¢
przynajmniej 45mm. Linia ta nada przyszly ksztalt zabudowy sufitu, ktory niekoniecznie musi by¢ plaszczyzna
réwnolegla do podtogi.

Pozniej przystgpujemy do montazu profili przysciennych UD. Profile podklejamy tasma akustyczng i montujemy do
wyznaczonych linii za pomoca kotkow szybkiego montazu.

Konstrukcje sufitu podwieszanego najczesciej podtrzymuja wieszaki kotwowe, mocowane do stropu przy pomocy
metalowych kotkéw sufitowych. Odstgpy 1 rozstaw wieszakow zaleza od rodzaju i cigzaru planowanej zabudowy. I tak na
przyktad przy catkowitym cigzarze zabudowy sufitu, tj. konstrukcja + izolacja + plyty do 15 kg/m* minimalny rozstaw
wieszakow wynosi 1 m. Skomplikowany ksztalt lub cigzka zabudowa moga wymaga¢ zmniejszenia rozstawu wieszakow.
Takze rodzaj konstrukcji nosnej stropu, do ktérego mocujemy ruszt, moze powodowaé konieczno§¢ dostawania ich
rozstawu do jego cech. Wlasciwe rozmieszczenie i umocowanie rusztu i wieszakow decyduje o bezpieczenstwie uzytkowania
sufitu podwieszanego. Nalezy zawsze postgpowac zgodnie z projektem, a jesli nie ma w nim szczegétowych danych zgodnie z
zaleceniami producenta/dostawcy systemu.

W tabeli ponizej zestawiono typowe wymogi dotyczace mocowania elementow rusztow

Grubos¢ ptyty Dopuszczalna odlegtos¢ Dopuszczalna odlegtos¢ w Dopuszczalna odlegtos¢ w
gipsowo-kartonowej migdzy wieszakami [mm] warstwie glownej [mm] warstwie no$nej [mm]
[mm]
9,5 850 1250 420
12,5 850 1250 500
15,0 850 1000 550

Przy pomocy wieszakow, a doktadnie sprezyny do wieszakow kotwowych, regulujemy wysoko§¢ zawieszenia sufitu,
dostosowujac ja do rodzaju istniejacych lub planowanych instalacji i ich elementéw np. przewodow wentylacyjnych,
opraw oswietleniowych itp. Kolejny krok to montaz profilu gtéwnego CD do wieszakow kotwowych w odstgpach i
rozstawie okreslonym umiejscowieniem wieszakow. Jesli rozstaw wieszakow wynosi 1 m to profile gtowne CD
rozmieszczamy co 90 cm. Tak powstaje ruszt jednowarstwowy.
Dla wykonania rusztu dwuwarstwowego do profilu gtéwnego CD montujemy prostopadle profile nosne CD w rozstawie
co 40 cm, a miejsca skrzyzowania obu profili CD aczymy przy pomocy tacznika krzyzowego do profili CD-CD.
Innym rodzajem rusztu pod zabudowg ptytami gipsowo-kartonowymi jest ruszt samono$ny. Zabudowe sufitu na konstrukcji
metalowej samonosnej stosuje si¢ najczgsciej gdy:

. pomieszczenia sa mate i waskie,

. zalezy nam na mozliwe najmniejszym obnizeniu wysoko$ci pomieszczenia.
Tego rodzaju ruszt wykonuje si¢ z profili UW i CW oraz montuje si¢ go bezpo$rednio do konstrukcji stropu. Ruszt
wykonuje si¢ analogicznie jak ruszty dla okladziny $ciennej na elementami no$nymi sa profile CW pojedyncze lub
podwdjne w typowym rozstawie 0,5 m. Do wykonania takiego rusztu wolno stosowac jedynie profile z blachy o grubosci
min. 0,6mm.
Mozliwe jest takze wykonanie rusztu samono$nego na profilach kapeluszowych 15x48 mm. Profile mocuje sig¢ do stropu
kotkami sufitowymi lub stalowymi kotkami rozporowymi ¢ 6x80 mm w maksymalnym rozstawie 100cm. Maksymalny
rozstaw profili no$nych poprzecznie do dtugosci ptyty to 50 cm, a skrajne profile nie moga by¢ oddalone od §cian wigcej
niz 10 cm. Taka zabudowa zmniejsza wysoko$¢ pomieszczenia w zaleznosci od grubosci ptyty kartonowo gipsowej
tylko o 28-30 mm. W przypadku takiego rozwiazania mozna co najwyzej zastosowac paraizolacj¢ i cienkie maty z welny
mineralnej jako izolacjg akustyczng, nie ma natomiast mozliwosci ulozenia izolacji termiczne;j.

Tyczenie rozmieszczenia plyt

Rozmieszczenie ptyt nalezy wstepnie rozplanowaé pamigtajac o nastepujacych zasadach:

- styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadle do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegle do kierunku
nas$wietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdluznego mocowania ptyt do elementow no$nych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi plyt opieraly sig na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw no$nych rusztu konieczne jest, aby styki
krotszych krawedzi ptyt opieraty sig¢ na tych elementach,

- poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzgdzie mogta by¢é umocowana pelna ilo$¢ ptyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly si¢ odcigte kawalki o szerokos$ci zblizonej do polowy



szerokos$ci ptyty (lub potowy jej dtugosci),

- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o odlegtosé
zblizona do potowy dlugosci ptyty,

- jezeli oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga warstwe ptyt nalezy mocowaé
mijankowo w stosunku do pierwsze;j.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okladziny sufitowe stosuje sig plyty gipsowo-kartonowe o grubosci 9,5, 12,5 lub 18 mm w jednej lub dwoch
warstwach. Jesli wymagaja tego warunki na oktadzing stosuje si¢ plyty o podwyzszonej odpornosci na wilgoc¢ lub/i ogien.
Ptyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementow nosnych w dwojaki sposob:

- mocowanie poprzeczne krawgdziami dtuzszymi ptyt do kierunku ulozenia elementéw nosnych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdhuz elementdow nosnych rusztu plyt, utozonych rownolegle do nich dluzszymi krawgdziami.

Do mocowania ptyt stosuje si¢ blachowkrgty o $rednicy 3,5 mm i dlugosci od 25 do 55 mm. W szczegdlnych przypadkach
stosuje si¢ blachowkrgty o $rednicy 4,2 mm i dtugosci 70mm. Dlugo$¢ wkregtow nalezy dobra¢ w taki sposob, aby przy
mocowaniu kazdej warstwy plyt gipsowo-kartonowych, zaglebiaty si¢ w profile na min. 10mm.

Ostatni etap prac to szpachlowanie spoin migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi i stykow innymi przegrodami masa
szpachlowa z tasma spoinowa lub bez, zgodnie z zaleceniami dokumentacji projektowej, a jes$li w projekcie brak
szczegotowych danych na ten temat zgodnie z wytycznymi producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy.

5.4 Obudowa konstrukcji stalowej

Obudowy ogniochronne konstrukcji stalowych wykonane z ptyt GLASROC F (RIDURIT) powinny by¢ wykonane
zgodnie z Aprobata Techniczna ITB AT-15-4148/2009.

Grubo$¢ oktadzin z ptyt Ridurit dla wymaganej odpornosci ogniowej konstrukcji stalowych dobiera si¢ na podstawie
obliczonego wskaznika masywno$ci obudowywanego przekroju profilu i dopuszczalnej temperatury krytycznej stali.
Wspotczynnik masywnosci U/A [m-1] jest stosunkiem dlugosci nagrzewanego obwodu przekroju poprzecznego
chronionego profilu do pola powierzchni jego przekroju. Grubo$¢ oktadziny ogniochronnej zaleca si¢ dobiera¢ z tabel
zamieszczonych w aprobacie technicznej

Postanowienia ogolne

Obudowy ogniochronne konstrukcji stalowych wybranego systemu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
techniczna opracowana dla okreslonego obiektu, uwzgledniajac wymagania przepisow budowlanych oraz wymagana
Aprobaty Technicznej ITB AT-15-4148/2009. Materiaty i elementy stosowane do wykonywania §cian powinny spetnia¢
wymagania okre§lone w instrukcjach producenta.

Zabezpieczenia ogniochronne elementéw konstrukcji stalowych(belek, stupéw ,rygli) z ptyt gipsowych GLASROC F
(RIDURIT) wykonywane sa w postaci skrzynkowej obudowy ,bez stosowania kleju.

Moga by¢ wykonywane jako czterocienne, trojScienne lub dwuscienne.

Konstrukcja

Konstrukcjg nosna dla ptyt obudowy ogniochronnej stanowia pasy z ptyt GLASROC F (RIDURIT) o szerokosci co najmniej
100 mm i grubosci co najmniej 20mm wcisnigtych pomigdzy potki elementu stalowego montowanych na ztaczach ptyt
obudowy oraz do wktadek stabilizujacych z ptyt GLASROC F (RIDURIT) o grubosci co najmniej 20 mm wpasowanych
pomigdzy poiki i srodnik elementu stalowego.

W zabudowach trgjsciennych lub dwusciennych stosuje si¢ pomocnicze elementy montazowe ktorymi sa katowniki
40x20x Imm lub 40x40x1m. Katowniki sa mocowane do stropu i/lub $ciany za pomoca stalowych kotkoéw rozporowych o
$rednicy co najmniej 6 mm i dtugosci co najmniej 40mm w rozstawie nie wigkszym niz 500mm.

Montaz ptyt gipsowych (np. GLASROC F (RIDURIT) lub produkt réwnowazny)
Plyty mocowane sa za pomoca zszywek lub wkretow do elementow nosnych. Ptyty powinny by¢ taczone ze soba w narozach
za pomoca zszywek lub wkrgtow. Rozstaw zszywek lub wkretow podany jest w instrukcjach montazowych producenta.

Dtugos¢ zszywek 1 wkretow powinna wynosic :

Nie wigcej niz grubo$¢ taczonych elementoéw lecz nie mniej niz grubo$¢ taczonych elementow minus Smm w przypadku
tacznikdw mocujacych plyty do elementow no$nych

Co najmniej 2,5 x grubo$¢ plyty w przypadku lacznikéw mocujacych ptyty w narozach. W przypadku wielowarstwowego
zabezpieczenia ,styki ptyt w poszczegdlnych warstwach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o co najmniej 50 mm.
Mocowanie ptyt do katownikéw montazowych powinno by¢ wykonane za pomoca blachowkrgtow o $rednicy co najmniej
3,9mm i dtugosci o co najmniej 10 mm dtuzszych o grubosci obudowy w rozstawie nie wigkszym niz

100mm

Szpachlowanie potaczen migdzy ptytami.



Do wykonywania potaczen migdzy ptytami gipsowymi we wszystkich warstwach poszycia oraz do wykonywania
uszczelnien na obwodzie zabudowy powinna by¢ stosowana gipsowa masy szpachlowa np.Rigips VARIO.

Miejsca, w ktorych znajduja si¢ zszywki lub wkrety powinny by¢ zaszpachlowane.

W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania potaczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie potaczen ptyt gipsowych lub
na calej powierzchni obudowy ogniochronnej stosowane sa specjalne "finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone do
koncowego szpachlowania .

5.5 Mocowanie sufitu akustycznego — hol, sale obslugi.

System Ecophon Focus™ Lp ma czg$ciowo ukryta konstrukcjg, specjalnie uksztaltowane krawedzie powoduja, ze
dtuzsze boki ptyt tworza wyrazna linig, podczas gdy styki krotszych bokow pozostaja niezauwazalne. Pozwala to na
zabawe z perspektywa 1 nadanie wngtrzu kierunkowosci.

Opatentowany system Focus Lp sktada sig¢ z ptyt Focus™ Lp o szerokosci 600 i 300mm i ptyt technicznych Focus™
Lp o szerokosci 150, 300 i 600 mm. Rdzen ptyty wykonany jest z welny szklanej 3. generacji o wysokiej gestosci.
Powierzchnia licowa pokryta jest powloka Akutex™ FT, krawedzie sa malowane. Tyl ptyty zabezpieczono welonem
szklanym. Ptyty Techniczne sa przeznaczone pod montaz opraw, elementdw wentylacji, zraszaczy, czujnikow dymu,
glo$nikow itp. Szerokosé ptyt (148, 298 lub 598mm) jest dostosowana do wymiaré6w wigkszosci opraw dostgpnych na
rynku. Plyty i konstrukcja nosna Connect™ maja przyblizona wage 3-4 kg/m2. Konstrukcja jest produkowana z
ocynkowanej stali. Tylko uzycie oryginalnej konstrukcji i akcesoriow montazowych gwarantuje petna funkcjonalnosé
systemu.

szkic montazowy
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SPECYFIKACJA ILOSCIOWA (W YLACZAJAC ODPADY)

Format, mm

600x300 600x600 1200x300 1200x600
1 Foaslp 56/m? 2.8/m? 2,8/m? 1.4/m2
2 Connect T24 Profil gléwny, o 1200 mm [maks. adlegoé od &iany 600 mm) 0,9m/m? 0.9m/m? 09m/m? 0,.9m/m?
3 Profil poprzeczny =1200 mm 3,4m/m2 1,7m/m? 3.4m/m? 17k
4 Connect T24 Profil poprzeczny, 1=300/600 mm 09m/m? 0.9m/m?
5 Connect Mocowanie scienne profila T 1/suspended row of Main runner
& Connect Wieszak regulowany, co 1200 mm (maks. odleglosé od sciany 600 mm) 0.7/m? 0.7/m? 0.7/m? 0.7/m?
7 Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego (nie stosowad w halach basenowych) 0.7/m? 0.7/m? 0.7/m? 07 /m?
3 Connect Kgtownik przyscienny, mocowany co 300 mm wg obmiaréw wg cbmiaraw wg cbmiarow wg obmiaiéw
9 Cannect Klips przyscienny 2 pes/on every cut perimeter file with only 1 supporiing edge
10 Connect Klips kiawedziowy Dg20 Zna plyte 2no plyte 3na phyle 3na plyte
obwodowq obwodawg obwodawg obwodowg
o przycigte] o przyciglej o przycigtej o przyciefej
krawedzi nodnej krawedzi noinej krawedzi nosne| krawedzi nosne|
11 Connect Klips przyécienny Ds 1/300-400 na kazdq przycietq piyte

A Catkowita minimalna wysoko$¢ konstrukeyjna: 105 mm

& Najmniejszy przeswit umozliwiajqey demontaz: 20 mm

5.6 Sufit akustyczny — pokoje biurowe
Nieskomplikowany w montazu, prosty w demontazu standardowy sufit podwieszany spetniajacy wysokie wymagania

funkcjonalne. Odpowiednio uformowane krawedzie pltyt Gedina™ E zapewniaja powstanie efektu cienia, ktory
sprawia, ze konstrukcja nos$na jest czgsciowo zamaskowana. Widoczna powierzchnia ptyt Gedina jest opuszczona
wzgledem konstrkucji o 7 mm. Pojedyncze ptyty Ecophon Gedina™ E podkre$laja te wrazenie.

System sktada si¢ z ptyt Ecophon Gedina™ E oraz konstrukcji no$nej Connect™ o tacznej przyblizonej masie

2,5 kg/m2. Ptyty wytwarza si¢ z welny szklanej 3. generacji o wysokiej gestosci. Powierzchnia licowa pokryta jest
powtoka Akutex™ T, powierzchnig tylna zabezpieczono welonem szklanym. Krawgdzie sa wzmocnione i malowane.
Konstrukcja no$na produkowana jest z ocynkowanej stali malowanej proszkowo.

szkic montazowy




SPECYFIKACJA ILOSCIC ODPADY)
Format, mm
600x600 1200x600 1200x1200
1 Gedina E 2.8/m? 1.4/m? 0.7 /m?
2 Connect T24 Profil glawny, co 1200mm (maks. odlegtost od sciany 600 mm, dopuszcza sie 1200 mm, gdy nie ma dedatkow- 0,9m/m? 0.9m/m? 0,9m/m?2
ych obcigzen uzytkowych miedzy profilem glownym a sciang)
3 Connect T24 Profil poprzeczny, 1=1200 mm, co 400 mm 1,7m/m? 1.7m/m? 0,7m/m?2
4 Connect 124 Profl poprzeczny, 1=600 mm 0,9m/m?
5 Connect Wieszok regulowany, co 1200 mm [maks. odlegloéé od éciany 600 mm) 0.7/m? 07 fm? 0.7/m?
6 Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego [nie stosowaé w halach basenowych] 0.7/m? 07/m2 0.7/m?
7 Montaz bezpogredni: Connect Blaszka do mocowania bezpogredniege, macowana co 1200 mm 0.7/m? 07/m?2 0.7 /m?
3 Connect Kgtownik przyscienny, mocowony co 300 mm wg obmiarsw wg obmiarow wg obmiaréw
Q Connect listwa cieniowa, mocowana co 300mm wg obmiaréw wg obmiardw wg obmigrow
10 Connect Naktadka dystansowa (do Connect Profila cieniowego) wg obmiarew wg obmiaréw wg obmiaréw

A Minimalna catkowita wysokosé konstrukeyjna: 110 mm przy uzyciu wieszakéw regulowanych, 60 mm przy uzyciu zamocawaf
bezposrednich

& Najmniejszy przeéwit umozliwiajgey demontaz: 120 mm (130 mm przy formacie 1200x 1200 mm)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania w czasie wykonywania robét

Badanie materialow

Przed zastosowaniem do robot materiaty i wyroby winny by¢ poddane kontroli pod wzglgdem zgodno$ci z wymogami
projektu i SST. Czgstotliwo$¢ 1 zakres badan plyt gipsowo-kartonowych winny by¢ zgodne z wymogami PN-EN-520
,.Plyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody badan". W szczegélnosci powinna by¢ oceniana:

- rowno$¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),
- wilgotno$¢ i nasigkliwos¢,
- obciazenie na zginanie niszczace lub ugigcia plyt.
Inspektor nadzoru potwierdza w uzgodnionej z Wykonawca formie np. zapisem do dziennika budowy, ze
przedtozone do kontroli materialy i wyroby moga by¢ uzyte do wykonania robot.
Kontrola pomieszczenia i podloza
Przed przystapieniem do wykonania robot nalezy upewnic sig, ze zakonczono wszystkie prace stanu surowego oraz, ze
pomieszczenia spetniaja warunki okreslone w pkt. 5.2, a podtoze jest stabilne, wolne od kurzu i innych zabrudzen.
Kontrola klejenia
Kontroli podlegaja proporcje i urobienie zaczynu gipsowego, parametry techniczne i wilasciwe rozrobienie klejow
gipsowych, sposob wyréwnania podtoza oraz roztozenie zaczynu i kleju gipsowego.
Kontrola rusztu
Kontrola obejmuje rodzaj wyrobow uzytych do wykonania rusztu, ich rozmieszczenie, polaczenie i zamocowanie do
przegrody ($ciany, stropu, konstrukcji dachu).
Kontrola ulozenia izolacji
Przedmiotem kontroli jest ilo§¢ i grubo$¢ zastosowanych warstw izolacji oraz wtasciwa kolejno$¢ ich utozenia.
Kontrola oplytowania
Przedmiotem kontroli jest rodzaj zastosowanych ptyt (typ, grubos¢, obrzeza), sposob ich roztozenia i zamocowania oraz
jakos¢ tworzonych przez nie powierzchni. Sprawdzajac powierzchni¢ oktadziny kontroluje sig:
- odchylenia powierzchni od rownej ptaszczyzny (zwichrowania),
- odchylenia ptaszczyzny od pionu, poziomu lub kata okreslonego w dokumentacji projektowej,
- odchylenia krawgdzi od pionu, poziomu lub kata okreslonego w dokumentacji projektowe;j,
- odchylenia przecinajacych si¢ ptaszczyzn kata okreslonego w dokumentacji projektowe;.
Kontrola zaszpachlowania polaczen oraz stykéw okladziny z innymi elementami
Przedmiotem kontroli jest rodzaj uzytych tasm i mas szpachlowych, wypelnienie i wykonczenie potaczen ptyt oraz
stykow oktadziny z innymi elementami budynku, a takze gtadko$¢ catej oktadziny.
6.2. Badania koncowe
Badania koncowe poszczegoélnych etapow robot oraz wykonanej oktadziny przeprowadza sig zgodnie z zasadami opisanymi
w pkt. 8. ODBIOR ROBOT.



7. OBMIAR ROBOT

Powierzchni¢ oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych oblicza si¢ w metrach kwadratowych faktycznie oktadanej
powierzchni, z doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku.

W przypadku $cian powierzchnig oktadziny liczy si¢ jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i wysokos$ci mierzonej
od podtoza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji oraz odejmuje si¢ od niej
powierzchnig wiekszych niz 1 m* (w $wietle o$ciezy) otworéw na drzwi lub okna. Otwory mniejsze niz 1 m?, a takze kratki,
drzwiczki itp. mniejsze niz 0,5 m2 sa pomijane. Powierzchnig oktadanych pilastrow i stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych
elementow w stanie surowym.

Powierzchnig oktadzin na stropach plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle $cian surowych
na plaszczyzng pozioma.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogo6lne"

W przypadku systemu suchej zabudowy sprawdzeniu podlega zgodnos¢ catosci prac z dokumentacja projektowa i SST lub/i
wytycznymi producenta/dostawcy systemu, a w szczegolnosci:

a) rodzaj zastosowanych materiatow,

b) przygotowanie podtoza,

c) prawidlowos§¢ zamontowania i rozmieszczenia: wieszakow, rusztu, plackow gipsowych,
d) prawidtowos¢ wykonania izolacji,

e) prawidlowo$¢ zamocowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

f) brak wichrowato$ci powierzchni.
Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow 1 jakosci robdt zwiazanych z realizacja oktadzin z plyt gipsowo-
kartonowych nalezy do Wykonawcy. Dopiero, po upewnieniu sig, ze wszystkie wyniki badan sa zgodne z odpowiednimi
wymaganiami Wykonawca zglasza odpowiedni etap pracy do odbioru przez Inspektora nadzoru.
Wymagania przy odbiorze ustala si¢ w oparciu o instrukcj¢ producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy, a w razie ich
braku na podstawie wydawnictwa Polskiego Stowarzyszenia Gipsu ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru systemow
suchej zabudowy z plyt gipsowo-kartonowych".
Roboty uznaje sig¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i ewentualnymi dodatkowymi wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.
8.2. Odbior podloza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt oktadzinowych z ptyt gipsowo-
kartonowych. Jezeli odbior podloza odbywa sig po dluzszym czasie od jego przygotowania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢
woda.
8.3. Odbior rusztu
Sprawdzane jest wykonanie konstrukcji z profili stalowych przygotowane do poszycia ptytami g-k. Szczegdlnie wazna jest
kontrola wyznaczenia potozenia rusztu wzgledem stalych elementéw konstrukcji budynku. Sprawdzeniu podlega réwniez
jakos¢ i grubos¢ blach w profilach oraz sposéb zamocowania skrajnych profili konstrukcji do elementow budynku.
Konieczne jest takze sprawdzenie rozstawu elementéw konstrukcji oraz ewentualnego ich Iaczenia oraz zastosowania
tasmy uszczelniajacej na obwodzie.
8.4. Odbior izolacji
Sprawdzana jest poprawno$¢ i staranno$¢ ulozenia paraizolacji, welny mineralnej, szklanej lub skalnej oraz zgodno$¢
deklarowanych przez producentdéw parametrow tych materialdw z wymogami projektu lub producenta/dostawcy
systemu dla danego rodzaju oktadziny.
8.5. Odbior ulozenia plyt (oplytowania)
W trakcie sprawdzania optytowania kontroluje si¢ typy zastosowanych plyt g-k, rodzaj oraz rozstawu zastosowanych
tacznikow mocujacych ptyty do konstrukcji, zachowania dystansu wzgledem podlogi i stropu. Ocenie podlega réwniez
przygotowanie krawedzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie cigtych krawgdzi nieobtozonych kartonem.
8.6. Odbior wykonczenia powierzchni i spoinowania zlacz
Sprawdzeniu podlega typ uzytej masy szpachlowej i ilo§¢ warstw oraz rodzaje uzytej tasmy zbrojacej 1 jej
umiejscowienie w spoinie.
8.7. Odbior efektu koncowego okladziny z plyt gipsowo-kartonowych
Po dokonaniu kontroli poprawno$ci wykonania prac zanikajacych nastgpuje ocena efektu koncowego. Dokonujac
oceny efektu koncowego (w momencie odbioru ostatecznego) musimy poddaé ocenie:
1. Zgodno$¢ z projektem usytuowania $cian, sufitow, obudow.
Oceny zgodnosci dokonuje si¢ przy pomocy tasm pomiarowych, katownikoéw, piondéw sznurowych lub urzadzen
laserowych, poprzez sprawdzenie potozenia elementow suchej zabudowy, (Scian - rzut na ptaszczyzng podtogi; sufit-
wzgledem statych punktow charakterystycznych budynku i ustalonych punktéw odniesienia),



2. Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych plaszczyzn i krawedzi.

Do przeprowadzenia kontroli i odbioru stosuje si¢ typowe przyrzady kontrolno-pomiarowe takie jak: tata
aluminiowa o dtugosci 2 m, przymiar z podziatka milimetrowa (metrowka), pion murarski lub urzadzenie laserowe.
Przyktadajac tatg do Sciany sprawdza sig jej przyleganie do oktadziny. Wzrokowo nalezy oceni¢ czy wystgpuje miejsce,
w ktorym powstaje przeswit pomigdzy lata a powierzchnia oktadziny. Jezeli stwierdzono takie miejsca nalezy
dokona¢ pomiaru wielkosci tego przeswitu w milimetrach. Pomiaréw nalezy dokona¢ pomigdzy dwoma dowolnymi
punktami podparcia. Rownoczes$nie sprawdza si¢ ilos¢ pofalowan powierzchni, wystgpujacych na dtugosci laty.
Celowe jest dokonanie w wybranym miejscu pomiardw po-przez przyktadanie faty w czterech kierunkach.
Sprawdzenie odchylenia krawedzi ptaszczyzny od linii prostej dokonuje si¢ przyktadajac tatg w miejscu przecigcia
si¢ dwoch plaszczyzn np. naroznikow wewngtrznych (pionowe i poziome), naroznikow zewngtrznych §cian lub
pilastrow oraz uskoki lub krawegdzi be-lek na suficie. Wzrokowo oceniane sa miejsca, w ktorych powstaja przeswity
pomigdzy tata a sprawdzana powierzchnia. Nalezy dokona¢ pomiaru wielko$ci tego przeswitu w milimetrach.
Sprawdzeniu podlega rowniez ilos¢ pofalowan krawedzi wystepujacych na dtugosci taty.

Do sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego uzywa si¢ dodatkowo: wagi wodnej,
poziomicy laserowej lub niwelatora o krotkiej osi celowej wraz z tata niwelacyjna. Pomiar polega na niwelacji
wyznaczonych punktow oktadziny. Pomiaru waga wodna dokonuje sig trzymajace przezroczyste rurki koncowe wagi.
Dla zmierzenia réznicy wysoko$ci pomigdzy wybranymi punktami nalezy przytozy¢ rurki do $ciany czotowej na
wysokosci ok. 40 cm ponizej ptaszczyzny sufitu i usuna¢ korki z rurek. Po ustabilizowaniu si¢ cieczy w rurce zaznacza
si¢ na $cianie przebieg ptaszczyzny poziomej pod sufitem. Odmierzajac odlegtosci od tych znakéw do poziomu sufitu
mozna wyznaczy¢ odchylke od poziomu dwoéch sprawdzanych punktéw. Przy pomiarach metoda geodezyjna,
niwelatorem optycznym albo poziomowalnym urzadzeniem laserowym konieczne jest uzycie taty mierniczej, ktora
moze by¢ z powodzeniem zastapiona sztywnym przymiarem o di. 2 m. Ustawiajac latg miernicza pionowo na
sprawdzanym miejscu skierowuje si¢ na nig niwelator lub uprzedzenie laserowe i dokonuje odczytu. Réznica z odczytow
dokonanych w dwoch punktach - w zaleznosci od miejsca pomiaréw - stanowi odchylke od kierunku poziomego
powierzchni lub krawedzi.

krawedzi od linii prostej

Odchylenie powierzchni | Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie przecinajacych
suchego tynku od si¢ plaszczyzn od kata
plaszczyzny i odchylenia | pionowego poziomego przewidzianego w

dokumentacji

nie wigksza niz 2 mm i w
liczbie nie wigkszej niz 2 na
catej dlugosci taty kontrolnej
o dhugosci 2 m

nie wigksze niz 1,5 mm na 1
m i ogdlem nie wigeej niz 3
mm w pomieszczeniach do
3,5m wysoko$ci oraz nie
wigcej i
pomieszczeniach
3,5m wysokosci

4mm w
powyzej

niz

nie wigksze niz2 mmna 1 m
1 ogdtem nie wigcej niz 3 mm

na calej powierzchni
ograniczonej $cianami,
belkami itp.

nie wigksze niz 2 mm

3. Jakos¢ wykonania szpachlowania polaczen ptyt i styku oktadziny z innymi elementami budynku.

Oceny dokonuje si¢ wzrokowo poréownujac sposob wykonania prac z zaleceniami projektu lub producenta/dostawcy
systemu. Ocenie poddaje si¢ takze i estetykg wykonania tych prac.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego stwierdzono, ze ktorekolwiek z wymienionych w punktach 1-3 badan dato
wynik negatywny i stwierdzono istotne odstgpstwa, a nie drobne usterki, ktére moga by¢ szybko usunigte, roboty

musza zosta¢ zakwestionowane w catosci.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za wykonana i odebrana iloé¢ m” powierzchni oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje

- dla wykonania okfadzin z ptyt gipsowo — kartonowych na rusztach z ksztaltownikéw metalowych -przymocowanie ptyt
do gotowego rusztu za pomocg wkretow wraz z przycigeiem i dopasowaniem

- dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe)
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin

- szpachlowanie potaczen i stykow plyt ze Scianami i stropami

- zabezpieczenie spoin taSma papierowa

- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN520+A1:2012

Plyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 12860:2002

Kleje gipsowe do plyt gipsowych - Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 13963:2014-10

Materialy do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i




metody badan.

PN-93/B-02862

Odpornos¢ ogniowa

PN-ISO-9000

seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci
zarzadzania jakoscig

Europejska Norma: EN 15283-
1:2008

Ptyty gipsowe zbrojone wldknami -- Definicje, wymagania i metody badan -- Czg$¢ 2:
Phyty gipsowo-wldknowe

PN-EN 14195:2015-02

Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z plytami gipsowo-
kartonowymi - Definicje, wymagania i metody badan".

PN-EN 14566

Laczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych - Definicje,
wymagania i metody badan

PN-EN 13279-2:2014-02

Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Czg$¢ 2: Metody badan

PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Informator-Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo — kartonowych w budownictwie” — wydanie IV — Krakow 1996 r.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.




