SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
DOTYCZACE ZMIANY UKLADU FUNKCJONALNEGO PARTERU
BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO w CIECHANOWIE ul. 17 Stycznia 7

A.04.00. STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA
KOD CP 45421000-5 STOLARKA
1 ‘Wstep.

L1, Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki

drzwiowej wewngtrzne;.

12.  Zakres stosowania SST.

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot dotyczacych: ZMIANY UKLADU
FUNKCJONALNEGO PARTERU BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO w CIECHANOWIE.

13.  Zakres robodt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu
stolarki drzwiowej wewnegtrzne;.

14.  OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5, Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powlokami malarskimi.

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i uchwytowo-
ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom
okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore
nie zostala ustanowiona norma, Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minia otowiang lub farba ftalowa,
chromianowa przeciwrdzewna.

2.1 Stolarka drzwiowa zewnetrzna

dl-d4 - drzwi wewngtrzne wewnatrzlokalowe skrzydlo ptaskie, wypelnienie ptyta widrowa otworowa wzmocniona
wewngtrznym ramiakiem przylgowe, okleina CPL HQ 0,7mm oscieznica regulowana MDF, drzwi wyposazone w zamek i
wkladke patentowa, dla drzwi d2-d4 wymiary w $wietle o$cieznicy min.90cm. Skrzydta drzwiowe d2 wyposazone w kratke
wentylacyjna.

W skrzydtach drzwiowych do pomieszczen sanitarnych tj. 11,12,13 wykona¢ podcigcie wentylacyjne o wymiarach 2x70cm,
w skrzydle drzwiowym do pomieszczenia nr 14 oraz migdzy pomieszczeniami 21 3 - podcigcie o wymiarach 2x60cm;

d5 drzwi aluminiowe wewngtrzne szklone szyba bezpieczna warstwowa, skrzydlo gtéwne wyposazone w samozamykacz
oraz w atestowany zamek, §wiatlo przejscia po otwarciu glownego skrzydta min.90cm.

2.2 Stolarka oddzielenia pozarowego

dp1- drzwi wewngtrzne o odpornosci ogniowej EI30 plaskie, przylgowe, okleina CPL HQ 0,7mm, oscieznica regulowana
MDF, skrzydto z samozamykaczem, drzwi wyposazone w zamek i wktadke patentowa, wymiary w $w.o$cieznicy min.90cm
dp2 - drzwi aluminiowe wewn.o odpornosci ogniowej EI30 - wydzielenie klatki schodowej, wyposazone w samozamykacz
oraz w atestowany zamek, przeszklenie -szyba bezpieczna warstwowa o wlasciwosciach ognioodpornych. Sm - drzwi
dymoszczelne, skrzydla wyktadane na $ciang, $wiatto przejscia po otwarciu gtéwnego skrzydta min.90cm

dp3 - drzwi aluminiowe wewn.o odpornosci ogniowej EI60 wyposazone w samozamykacz oraz w atestowany zamek, pehne.
Sm - drzwi dymoszczelne, §wiatto przej$cia min.120cm.

2.3. Kity
Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg. PN-B-30150:1997

2.4.Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktadac
w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem.



3 Sprzgt.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4, Transport.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miarg mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata statecznosci.

5 ‘Wykonanie robot.

5.1. Przygotowanie oSciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktorego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku
wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, nalezy je naprawié i oczyscic.

Wymiary zewngtrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktow zamocowan
zamocowan
wysoko$¢ szerokos¢ w nadprozu i progu [na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po2
1504200 6 po?2 po2
powyzej 200 8 po3 po2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sig po3
150+200 8 pol po3
powyzej 200 100 po2 po3

Skrzydla drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np peknigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych

Oscieznicg mocowaé za pomoca kotew lub hakow osadzonych w osciezu. OScieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja
biologiczng od strony muru.

Szczeliny migdzy oscieznica a murem wypelni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu §wiadectwem ITB.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie;

Po zmontowaniu drzwi doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich.

Miejsca luzow Warto$¢ luzu i odchylek

okien drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a o$cieznica -1 -1

6. Kontrola jakoSci.
6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-
10180 dla robot szklarskich.
6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,
- sprawdzenie jako$ci materiatéw z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowos$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.




7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa robot sa: szt. wbudowanej stolarki w §wietle oscieznic.

8 Odbior robét.
Wszystkie roboty wymienione w A.04.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w punkcie 5.

9. Podstawa platnosci.
Ptaci sig za ustalong ilo$¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowe;j stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualna naprawg powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogoélnego B-2-1 (PR 5) 84. Stolarka budowlana.
Poradnik-informator. BISPROL 2000.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.



