SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
DOTYCZACE ZMIANY UKLADU FUNKCJONALNEGO PARTERU
BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO w CIECHANOWIE ul. 17 Stycznia 7

A.02.02. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE.
KOD WG CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE
1. WSTEP.

11.  Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych i paroizolacji.

12.  Zakres stosowania ST.

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot dotyczacych: ZMIANY UKLADU
FUNKCJONALNEGO PARTERU BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO w CIECHANOWIE.

13.  Zakres roboét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji
przeciwwilgociowych i paroizolagji.

14.  OKkreslenia podstawowe.

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne budynkéw mozna podzielié:

a) w zaleznosci od miejsca ich usytuowania na:

. izolacje poziome,

. izolacje pionowe;

b)w zaleznosci od istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych panujacych w rejonie posadowienia budynku na:

. izolacje przeciwwilgociowe,

. izolacje wodochronne.

15.  Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania dotyczace przyjecia wyrobow na budowe

Zgodnie z art. 4 , 5 8 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) wyroby
budowlane moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli producent dokonat
oceny zgodnosci, wydat krajowa deklaracjg zgodnosci z dokumentem odniesienia lub uzyskal krajowy certyfikat zgodnosci i
oznakowal wyroby znakiem budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Na opakowaniach materialow stosowanych do wykonywania robot hydroizolacyjnych powinien si¢ znajdowac termin
przydatno$ci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania wyrobéw przeznaczonych do robot hydroizolacyjnych powinien by¢ zgodny z wymaganiami
producenta.

Wykonawca obowiazany jest dysponowac¢ na budowie petna dokumentacja dotyczaca sktadowanych wyrobow przeznaczonych do
wykonywania robot hydroizolacyjnych.

Do wykonywania izolacji wskazane jest stosowanie wyrobow na osnowach nie podlegajacych korozji biologicznej, co w
przypadku pap dotyczy osnowy z wlokien szklanych Iub osnowy poliestrowe;.

Niedopuszczalne jest stosowanie w warstwach izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci podziemnych
budynkow papy o nazwie wilasnej ,.izolacyjna", tzn. papy na osnowie z tektury zaimpregnowanej asfaltem, bez warstwy masy
powtokowej po obu stronach wstegi papy.

Niedopuszczalne jest stosowanie w jednym uktadzie hydroizolacyjnym wyrobow dziatajacych na siebie w sposob destrukcyjny,
np. klejenie folii z PVC lepikami bitumicznymi (z wyjatkiem folii bitumo- i olejoodpornych).

2.2. Przyjecie wyrob6w na budowe

Podstawg przyjgcia wyrobow hydroizolacyjnych na budowg stanowia:

. projekt budowlany,

. dokumenty od producenta,

. sprawdzenie oznaczenia wyrobow,

. sprawdzenie daty przydatnos$ci wyrobow do stosowania.

Projekt budowlany powinien zawiera¢ charakterystyke wyrobow przeznaczonych do wykonania izolacji przeciwwilgociowych
i wodochronnych. Na budowe moga by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastgpcze wedlug
specjalnej dokumentacji okreslajacej odstgpstwa od projektu.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.

Producent jest zobowiazany dostarczy¢ dla kazdego wyrobu certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia, certyfikat CE lub
deklaracje zgodnosci na partie wyrobu oraz kartg katalogowa wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu.



Wyroby hydroizolacyjne moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

. odpowiadaja wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstepstw od projektu,
. sa wlasciwie opakowane i oznakowane,
. spetniaja wymagane wiasciwosci potwierdzone odpowiednimi dokumentami,

. maja deklaracjg zgodnosci, certyfikat zgodnosci lub certyfikat CE.
Przyjecie wyrobow na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.3 Przechowywanie wyrobow
Wszystkie wyroby hydroizolacyjne powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
odpowiednimi normami wyrobu.

2.4. Rodzaje materialéw

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE SCIAN I POSADZEK WC

Elastyczna, gotowa do uzycia, ptynna folia, o krotkim czasie schnigcia do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych
wewnatrz budynkow.

Dane techniczne

Czas naskorkowania: 1 godzina (przy 2 mm).

Czas oczekiwania przed montazem oktadziny: 12 godzin.

Nanoszenie drugiej warstwy: 1 do 2 godzin.

Kolor: jasnoszary.

Naktadanie: watkiem, pedzlem, paca lub metoda natrysku.
Przechowywanie: 24 miesiace. Chroni¢ przed mrozem.
Zuzycie: 1,5 kg/m2 na 1 mm grubosci warstwy.
Opakowania: wiaderka plastikowe 5, 101 25 kg.

PAROIZOLACJA IZOLACJI TERMICZNEJ SCIAN ZEWNETRZNYCH
Folia PE parolizolacyjna o grubosci 0,2 mm.
Informacje techniczne

Polska Norma PN-EN 13984:2006

Deklaracja Zgodnosci EC Nr 5/2007
Paroprzepuszczalno$c¢* Sd> 105 m(£35m)
Wiytrzymalo$¢ na rozciaganie

wzdtuz 135 N/50 mm (+/- 70 N/50 mm)
w poprzek 140 N/50 mm (+/- 70 N/50 mm)
Wydhuzenie

wzdtuz 470% (+/- 200%)

w poprzek 680% (+/- 200%)
Wodoszczelno$é spetnienie wymagan przy 2 kPa
3 SPRZET.

Zalecane narzedzia: Mieszadlo wolnoobrotowe, kielnia, paca, szpachelka, szczotka dekarska.

4. TRANSPORT.
Transport materialow powinien odbywac si¢ zgodnie z instrukcja producenta, zgodnie z przepisami o przewozie drogowym.

5, WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogélne

. izolacje powinny stanowic ciagly i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego czgs¢ od wody lub pary wodnej,

. izolacje powinny Scisle przylega¢ do izolowanego podloza - nie powinny pgkaé, a ich powierzchnia powinna by¢
gladka, bez lokalnych wglebien lub wybrzuszen,

. izolacja pozioma powinna w sposob ciagly przechodzi¢ w izolacj¢ pionowa, bez przerw,

. miejsca przebi¢ izolacji przez przewody lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione w sposob
wykluczajacy przecieki wody do wngtrza budynku w tym rejonie,

. izolacje powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych ich prawidtowe utozenie, tzn.po zakonczeniu robot

poprzedzajacych roboty izolacyjne, mogacych stanowi¢ przyczyng uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych,w
temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji stosowania poszczegdlnych materiatow izolacyjnych, w
przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych nalezy stosowac¢ odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne tasmy
wbudowywane w trakcie betonowania.



5.2 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE SCIAN I POSADZEK WEZLOW SANITARNYCH,

Elastyczna, gotowa do uzycia, ptynna folia, o krotkim czasie schnigcia do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych
wewnatrz budynkow.

Zastosowanie

Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych wewnatrz budynkéw na powierzchniach narazonych na zawilgocenie lub
okresowy kontakt z woda, nienarazonych na podciaganie wilgoci z podtoza. Moze by¢ stosowany na kazdym rodzaju
podtoza: ptytach kartonowo-gipsowych, tynkach gipsowych, tynkach tradycyjnych, wylewkach cementowych i
anhydrytowych, Scianach z bloczkéw gazobetonowych, ptytach drewnianych, wiérowych i OSB, starych oktadzinach
ceramicznych i z kamienia naturalnego. Folia zabezpiecza przed wilgocia Sciany, posadzki i sufity w pomieszczeniach
mokrych, tj. kuchnie, fazienki itp. Powinien by¢ stosowany przed ulozeniem okladziny ceramicznej lub kamienia
naturalnego.

Przygotowanie podloza:

Wszystkie podtoza musza by¢ mocne, rowne i stabilne, suche, wolne od kurzu, odtluszczone, oczyszczone z farb, woskow i
innych substancji zmniejszajacych przyczepnos¢. Doktadnie oczyscic istniejace podtoza (stare posadzki, powtoki bitumiczne
i asfaltowe, powierzchnie metalowe) z plesni, rdzy, luznych czgsci, itp., poprzez szczotkowanie lub mycie woda. Podtoza
cementowe musza by¢ suche i mocne, wolne od podciagania wilgoci. Podloza chtonne lub podtoza gipsowe nalezy wstgpnie
zagruntowa¢ §rodkiem (rozcieficzonym w stosunku 1:1 lub 1:2 z woda aby zapewni¢ lepsze wchtanianie w podtoze) lub
gotowym do uzycia preparatem gruntujacym Nalezy odczekac kilka godzin do wyschnigcia.

Jastrychy anhydrytowe lub gipsowe musza by¢ catkowicie wyschnigte (maksymalna wilgotno$¢ resztkowa 0,5%), przetarte
papierem $ciernym i zagruntowane $rodkiem gruntujacym

Jezeli przed naniesieniem izolacji bgdzie konieczne wykonanie spadkow lub wyréwnanie podtoza, stosowa¢ odpowiednie
produkty producenta. W przypadku stosowania praparatu jako elastycznej membrany na podloza lekko spekane zaleca sig
zatopienie w izolacji siatki z widkna szklanego jako wzmocnienie.

Nanoszenie produktu

Izolacjg mozna nanosi¢ za pomoca waltka, pedzla, szpachli lub poprzez natrysk (jezeli jest to konieczne, mozna go
rozcienczy¢ z max 5% wody), nalezy nanosi¢ rownomiernie na cate podtoze w cienkiej grubosci warstwy (ok. 1 mm na
warstwg); przed nanoszeniem ewentualnych kolejnych warstw nalezy zwroci¢ uwagg, aby pierwsza warstwa wyschta (po ok.
1-2 godziny w zalezno$ci od warunkow otoczenia). Warstwy nanosi¢ krzyzowo. Grubos¢ ostateczna nie moze by¢ mniejsza
niz lmm, aby wytworzy¢ jednolita, ciagla i elastyczna powloke tak, aby nie pozostaty wolne miejsca niepokryte izolacja.

Po 12-24 godzinach od wykonania ostatniej warstwy mozna przystapic do montazu plytek ceramicznych, kamienia
naturalnego, itp. Naroza pionowe i poziome oraz szczeliny dylatacyjne nalezy dodatkowo wzmocni¢ poprzez zastosowanie
specjalnej tasmy gumowanej do izolacji wodoszczelnych. W narozach, w miejscach przej$¢ rur i w otworach stosowac
gotowe profile z tasmy, ktora musi by¢ przyklejony do podtoza na pomocy izolacji oraz catkowicie nia pokryty.

5.3 PAROIZOLACJA

Folia paraizolacyjna powinna zosta¢ zamocowana w §cianie od strony wewngtrznej na izolacji z welny mineralnej w celu
zapobiezenia przedostawaniu si¢ pary wodnej powstajacej w trakcie normalnego uzytkowania pomieszczen.

6. KONTROLA JAKOSCL

6.1.Kontrola wykonania podltozy

Kontrola wykonania podlozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonywania
izolagji.

6.2.Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Kontrola wykonania izolacji polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami powolanych norm
przedmiotowych i wymaganiami niniejszych warunkéw technicznych. Kontrola ta przeprowadzana jest przez inspektora
nadzoru:

. w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzy operacyjna) — podczas wykonywania robot hydroizolacyjnych;

. w odniesieniu do miejsc przebi¢ i dylatacji konstrukcyjnych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonywania robot
hydroizolacyjnych,
. w odniesieniu do zakonczenia krawedzi izolacji (kontrola koficowa) - po zakonczeniu robot.

6.3.0cena wynikow kontroli
Uznaje sig, ze kontrole daty wynik pozytywny, jezeli wszystkie sprawdzane wlasciwosci hydroizolacji sa zgodne z niniejszymi
warunkami technicznymi wykonania

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robét jest m* powierzchni zaizolowanej.

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.



8 ODBIOR ROBOT.
Podstawg do odbioru wykonania robot hydroizolacyjnych czgsci podziemnych budynku stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej, potwierdzone
przez wyniki kontroli migdzyoperacyjnych i kontroli koncowe;.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawié:

. pelna dokumentacjg powykonawcza,

. protokoly z przegladéw kontrolnych oraz certyfikaty jako$ci materialow i wyrobow,

. stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych kontroli robét hydroizolacyjnych byty pozytywne.

. Nie przewiduje sig odstgpstw od wymagan warunkow technicznych. Protokét odbioru powinien zawierac:
. zestawienie wynikow kontroli migdzyoperacyjnych i koncowych,

. stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot hydroizolacyjnych z projektem,

. spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCL
Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m® izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

. dostarczenie materialow,

. przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
. wyroéwnanie i zagruntowanie podtoza,
. wykonanie izolacji

. uporzadkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z
wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czgsci podziemnych -- Definicje i
wlasciwosci

PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Definicje, wymagania,

sterowanie jako$cia i ocena zgodnosci -- Czg$¢ 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.



