SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
DOTYCZACE ZMIANY UKLADU FUNKCJONALNEGO PARTERU
BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO w CIECHANOWIE ul. 17 Stycznia 7

A.07.00. SLUSARKA
KOD WG CPV 45421160-3 INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH
1 WSTEP.

1.1.  Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru elementow

metalowych wewnetrznych.

1.2.  Zakres stosowania SST.
ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot dotyczacych: ZMIANY UKLADU
FUNKCJONALNEGO PARTERU BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO w CIECHANOWIE.

1.3.  Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu
elementow metalowych do obiektu wg ponizszego zestawienia.

. urzadzenia do obstugi 0sob niepetnosprawnych - wezty sanitarne;
. $cianki systemowe sanitarne

. rolety

= drzwiczki do szachéw instalacyjnych;

14.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

15, Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
2.1 Wyposazenie we dla niepelnosprawnych
W toalecie dla osob niepetnosprawnych ( pom.12) przyjeto systemowe wyposazenie ze stali nierdzewnej. Wyposazenie musi
spetnia¢ wymogi: odporno$¢ na korozje, tatwos¢ w pielggnacji, stabilnos¢ oraz wytrzymatos$¢ na obciazenia.
Zastosowane urzadzenia do obstugi osob niepetnosprawnych - miska ustgpowa dla niepelnosprawnych, umywalka dla
niepetnosprawnych 700x570mm z bateria z wysuwana wylewka oraz syfonem z elastycznym odplywem, uchwyty $cienne,
podpory uchylne i podpory state, lustro uchylne. Uchwyt uchylny musi by¢ zamontowany zawsze od strony najazdu wozka.
Przy montazu porgczy zachowaé odpowiednie odleglosci od $cian, ustgpéw i umywalek. Produkty musza spetniac
obowiazujace certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty.
Przy montazu porgeczy zachowac odpowiednie odleglosci od Scian, ustgpéw i umywalek. W $ciankach o konstrukeji
szkieletowej nalezy wykona¢ wzmocnienia do montazu porgczy i urzadzen. Produkty musza speinia¢ obowiazujace
certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty.
2.2 Scianki sanitarne systemowa.
Konstrukcja $cianek z ksztattownikow aluminiowych lakierowanych technologia proszkowa.
wymiary: wysokos¢ calkowita -205cm, wysokos¢ elementow - 190cm, odstep od podtogi - 15cm.
Sciany kabin wykonane z plyty wiérowej #28mm laminowanej folia melaminowa, kolor wg wzornika wybranego
producenta, krawedzie ptyty oklejone tasma PCV #2mm. Pionowe krawgdzie oslonigte profilem aluminiowym pokrytym
lakierem poliestrowym, kolor wg palety RAL.
Stopy mocujace - lakierowane odlewy aluminiowe z ostonami ze stali nierdzewnej lub stopy w catosci ze stali nierdzewne;.
Drzwi - szeroko$¢ 90cm, wykonane z ptyty widrowej #28mm, dwustronnie laminowane;j (kolor wg wzornika producenta),
krawgdzie zabezpieczone listwa PCV #2mm. Wyposazone w trzy komplety zawiasow funkcyjnych ze stali nierdzewnej -
zawiasy ukryte w plycie, niewidoczne przy zamknigtych drzwiach, pochwyt pionowy ze stali nierdzewnej z sygnalizacja
zamknigcia drzwi w postaci diody LED + zamek WC ze stali nierdzewnej z mozliwoscia awaryjnego otwarcia z zewnatrz.
Dioda zapala sig¢ na czerwono automatycznie w chwili zamknigcia.
Akcesoria dodatkowe - uchwyt do papieru toaletowego i wieszak ubraniowy dwuramienny ze stali nierdzewne;j.
Elementy kabin wykonane z ptyt HPL lub ptyt kompaktowych o nastepujacych wlasciwosciach:

catkowicie odporne na dziatanie wilgoci,
- elektrostatyczne tadowanie znikome - na powierzchni nie osiada brud, glony oraz zarodniki grzybow,
- fatwe do utrzymania czystosci przy pomocy ogoélnodostepnych srodkéow chemicznych,
- odporne na uderzenia, zadrapania, $cieranie, dziatanie Srodkoéw chemicznych,
- dlugotrwate w uzytkowaniu i zachowaniu kolorystyki,
- plyty niepalne i nietoksyczne,



2.3 rolety

W pomieszczeniach na parterze od strony poludniowej zastosowa¢ wewngtrzne rolety materialowe w kolorze jasnym
kremowym w kasecie. Prowadnice metalowe malowane proszkowo. Przepuszczalnos¢ $wiatla w granicach 80-50%. dla
materiatu o gramaturze okoto 180 g/m2. Montaz konieczny w celu zredukowania przegrzewania pomieszczen. Laczna ilosé
16szt. — zastosowa¢ na oknach wskazanych na rysunkach.

2.4 szachty instalacyjne:

Drzwiczki do szachéw instalacyjnych — stalowe, malowane proszkowo zamykane na zamek z wkladka patentowa - wg
detalu..

2.5 Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakoS$ci materiatow, spoin, otwordéw na $ruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni,

- jakosci wykonania z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerangji.

- jakosci powlok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych uszkodzen w czasie transportu potwierdza
Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET.

Do montazu elementow $lusarsko-kowalskich moze by¢ uzyty dowolny sprzet, zgodny z zaleceniami producenta.

4. TRANSPORT.

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednia norma. Elementy
moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunigciem oraz
utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:

- mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian,

- jakos$¢ dostarczonych elementow do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcja zaakceptowana przez Inzyniera.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sig osadzanie elementow za pomoca kotkow rozporowych lub kotkow wstrzeliwanych.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione tak aby nie nastgpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody

opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajace;.

Elementy systemowe -wbudowa¢ nalezy elementy kompletnie wykonczone (wedlug wytycznych producenta) wraz z
uszczelkami 1 powlokami antykorozyjnymi.

5.2 Wyposazenie we dla niepelnosprawnych

Uchwyty i porgcze powinny by¢ mocowane na $cianach w sposob trwaly i stabilny. Zaklada sig, ze w razie upadku osoby

niepetnosprawnej przejmuja one obcigzenie rowne trzykrotnej normalnej wadze ciala. Elementy te powinny by¢ wykonane

ze stali uszlachetnionej lub nierdzewnej, ksztalt i gabaryt odpowiednio uformowany, gwarantujacy dobra chwytliwosc.

Srednica powinna miescié si¢ w przedziale 2,6 do 4,0 cm. Wyposazenie to montuje w odlegtoéci minimum 6 cm od $ciany

lub innego statego elementu. W niektorych rozwiazaniach elementy sa stale, w innych podnoszone lub doraznie naktadane.

Porgcz prosta (pozioma) utatwia wstawanie i poruszanie si¢ wzdtuz Sciany. Porgcze katowe dostosowane sa do uktadu $cian i

ubezpieczaja uzytkownika w dwoch i wigeej ptaszczyznach

W miejscach montazu wyposazenia dla 0séb niepelnosprawnych zamontowaé na odpowiednich wysokosciach systemowe

wzmocnienie.

5.3 Scianki systemowe we.

Montaz $cianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna si¢ od skompletowania elementoéw i tyczenia ich rozmieszczenia

w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementéw nastgpuje tyczenie miejsc montazu oku¢ mocujacych

systemowe $cianki kabin do $cian murowanych i posadzki.

Nastgpnym etapem jest mocowanie $cianek za pomoca systemowych tacznikoéw i §cianek drzwiowych. Ostatnim etapem jest

montaz skrzydel drzwiowych i zamkéw ze wskaznikiem otwarte/zajgte. Po zakoficzeniu montazu wszystkich elementow

nalezy zdja¢ folig¢ zabezpieczajaca powierzchni¢ elementdw. Montaz nalezy prowadzi¢ $cisle wg instrukcji producenta

zastosowanego systemu.

5.4 rolety

Montaz konieczny w celu zredukowania przegrzewania pomieszczen. Montaz wg wytycznych producenta.



5.5 drzwiczki do szachéw instalacyjnych.

Drzwiczki do szachow instalacyjnych wykona¢ wg detalu lub zamocowa¢ elementy systemowe zaakceptowana przez
Inzyniera o wymiarach zgodnych z dokumentacja techniczna. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
Elementy systemowe wbudowa¢ kompletnie wykonczone (wedhug wytycznych producenta) wraz z uszczelkami i powtokami
malarskimi. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys 1 odpryskow.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Badanie materiatow uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalaczonych zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych,
prawidtowego dziatania cze$ci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru.

6.3.  Badanie jakos$ci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu 1 wygladu elementéw pod wzglgdem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami,

- sprawdzenie dziatania czgséci ruchomych,

- stan 1 wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa dla robot jw. jest ilos¢ sztuk elementoéw dostarczonych, wbudowanych lub zamocowanych;

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8  ODBIORROBOT.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 51 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCIL
Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie, uszczelnienie
otwordow, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 10162:2005 Ksztaltowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancje
wymiardw i przekroju poprzecznego.

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskowgglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciagly do
obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym,

PN-EN 755-1:2001 $lusarka aluminiowa

PN-EN 755-2:2001 $lusarka aluminiowa

PN-EN 755-9:2001 $lusarka aluminiowa

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasnoéci mechaniczne czgsci ztacznych ze stali nierdzewnych, odpornych

PN-EN 12951:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe - Drabiny dachowe mocowane na state -

Charakterystyka wyrobu i metody badan,
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jakoSci i zarzadzania systemami
zapewnienia jakosci

Inne przepisy

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr75, poz.690)
Instrukcje stosowania materiatdw i montazu urzadzen wydane przez Producentow.

3. Swiadectwa dopuszczenia materiatow do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub inne
upowaznione instytucje.
Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom L, II, czg$¢ I~1V,

5. Szczegétowe przepisy i certyfikaty dopuszczenia do uzytku dystrybutorow technologii okreslonych materialowo w
dokumentacji technicznej



