SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
DOTYCZACE ZMIANY UKLADU FUNKCJONALNEGO PARTERU
BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO w CIECHANOWIE ul. 17 Stycznia 7

A.02.01 IZOLACJE TERMICZNE i AKUSTYCZNE
KOD WG CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t izolacyjnych
termicznych 1 akustycznych

1.2. Zakres stosowania SST.

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot dotyczacych:

ZMIANY UKLADU FUNKCJONALNEGO PARTERU BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO w CIECHANOWIE.
13. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji
termicznych i akustycznych w obiekcie objgtych przetargiem.

14. OkKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

15. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.

2, MATERIALY.

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materialy uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

- certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna,

- atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.

Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywotania patentow, nazwy modeli, numery
katalogowe stuza jedynie do okreslenia cech technicznych i jakoSciowych materialow a nie sa wskazaniem na producenta.

2.2.1zolacje termiczne

Sciany zewnetrzne projektuje si¢ ociepli¢ ptytami ze skalnej welny mineralnej gr.8cm, deklarowany wspotczynnik przewodzenia
ciepta A=0,035(W/mK), kod produktu MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW 0,75-MU1 grub. 50-99 mm; klasa reakcji na ogien Al.
Zabudowa okien — docieplenie ptytami ze skalnej welny mineralnej gr.5cm z jednostronnym pokryciem czarnym welonem,
deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta 2A=0,035(W/mK), kod produktu MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-
AW0,70-MU1 dla grub. 50-79 mm, klasa reakcji na ogien Al.

2.3 Izolacja akustyczna

W $cianach dziatowych w technologii suchej zabudowy zastosowacd ptyty z niepalnej welny skalnej gr. Scm o gestosci 38kg/m3,
kod produktu MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AFr7-AW0,80-MU1 dla grub. 50-99mm, klasa reakcji na ogien Al. Wspdtczynnik
pochlaniania dla grubosci 50-99mm [AW] 0,80

2. 4.Materialy uzupehiajace

- kleje bitumiczny do klejenia warstw izolacji PN-B-24620:1998 + PN-B-24620:1998/Az1:2004

- inne, niezbg¢dne materialy wg wymagan dostawcow lub producentow.

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania oraz odpowiednie
$wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialébw dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora. Stan techniczny uzytego sprzgtu
musi gwarantowac¢ wykonanie zamdwienia zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami bhp.



Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowac nastgpujacy, sprawny technicznie sprzet:
- elektronarze¢dzia mechaniczne,
- materialy montazowe systemowe (kleje, kotwy, siatki, ruszty, zawiesia, listwy, taczniki gwozdzie budowlane).

4. TRANSPORT i SKEADOWANIE.

Plyty z welny mineralnej sa pakowane w pakiety i owinigte folia termokurczliwa. Pakiety z plytami nalezy uktada¢ w pozycji
poziomej, $cisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajace
wewnatrz srodka transportu $ruby i inne czgsci nalezy usuna¢ lub zabezpieczy¢, aby nie uszkodzity plyt w czasie transportu.

Plyty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i zamknigtych, na suchym podlozu, z dala od zrédta ognia.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wetna mineralna
e Do cigcia wyrobow z welny uzywamy zwyklego ostrego noza, zachowujac réwne i gltadkie krawedzie cigcia.
e  Ulozenie termoizolacji luzem na poditozu lub pomigdzy ksztattownikami konstrukcji $cian
e  Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciagla i mie¢ stata grubos¢.
e  Plyty izolacyjne powinny by¢ ukladane na styk.
e Przy ukladaniu kilku warstw plyt nalezy uktadac je mijankowo tak, aby przesunigcie stykoww kolejnych warstwach
wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.
e  Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa grubos¢.
e  Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatnie;.
e  Warstwy izolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie uzytkowania
budynku para wodng ani wilgocia pochodzacg z innych zrodet.
e Przez wilasciwe docinanie i uktadanie ptyt unikamy powstawania mostkow termicznych.

6. KONTROLA JAKOSCL

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jako$ci robot, materialow i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni
system 1 $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i
pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materialow podanych w mniejszej ST oraz
wyspecyfikowanych we wlasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czgstotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢
na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz w terminie i w
formie okre§lonej w PZJ.

¢) Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy.

6.3 Badania jakoS$ci robét w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialow i systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa robot jest m

2 powierzchni zaizolowane;j.

Ilo$¢ robot okresla sig¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia
dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiazujacymi Normami Technicznymi
(PN, EN-PN).

Odbior izolacji termicznej z welny mineralnej

W czasie odbioru ocenie podlega:

e sposob ulozenia izolacji,

e grubos¢ ulozenia izolacji.



L aczna grubos$¢ izolacji powinna odpowiada¢ warto$ciom podanym w projekcie budowlanym. Plyty z welny mineralnej powinny
scisle do siebie przylegac. Izolacja powinna mie¢ na calej plaszczyznie jednakowa grubo$é. Materiat izolacyjny nie powinien ulec
zawilgoceniu

9. PODSTAWA PLATNOSCL
2

Placi sig za ustalong ilo§¢ m* izolacji wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
e  dostarczenie materiatow,
e  wykonanie izolacji,

e  wykonanie warstwy ochronnej jesli jest wymagana,
e uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

EN 13163:2012 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.

PN-EN 13162:2012 + A1:2015 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie.

PN-EN ISO 6946 ,,Elementy budowlane i czgsci budynku. Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Sposoby obliczen.
PN-EN 13501-1:2008 ,Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw. Czgs¢ 1: Klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogien”.

23. PN-B-02851-1:1997 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odpornosci ogniowej elementow budynku. Wymagania
ogoélne 1 klasyfikacja”.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.



