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24 sala konferencyjna poza opracowaniem

         WYKAZ POMIESZCZEŃ
nr nazwa          pow./m 2

1 HOL 1 105,44
2 INFORMACJA GŁÓWNA  12,04
3 ZAPLECZE INFORMACJI   3,01
4 POM. TECHNICZNE   9,26
5 KSERO   3,69
6 POKÓJ KIEROWNIKA   9,47
7 POM. TECHNICZNE   5,61
8 POM. SOCJALNE   7,68
9 KOMUNIKACJA   9,09
10 SALA OBSŁUGI 68,35
11 WC MĘSKI 14,76
12 WC NIEPEŁNOSPRAWNY   4,28
13 WC DAMSKI 13,49

nr nazwa              pow. /m2

14 POM.PORZĄDKOWE     2,13
15 SERWEROWNIA   30,01
16 POKÓJ BIUROWY   20,08
17 SALA OBSŁUGI   57,27
18 ARCHIWUM   19,91
19 POKÓJ KIEROWNIKA   13,57
20 SEKRETARIAT   10,65
21 SALA OBSŁUGI/PRAWA JAZDY/   28,04
22 POM.OBSŁ. PRZEDSIĘBIORSTW   12,86
23 POM.SOCJALNE   11,06
24 HOL 2 102,33
25 ZAPLECZE OBSŁUGI KASY     9,56
26 KASA   19,62
             razem powierzchnia                                 603,26

26

Uwagi:
1. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić z natury wszystkie wymiary. W przypadku stwierdzenia  rozbieżności
    należy skontaktować się z Projektantem w celu uzgodnienia rozwiązań zamiennych.
2. Zakres prac objęty opracowaniem może ulec zmianie w przypadku wystąpienia robót, które nie mogły zostać przewidziane podczas
   opracowywania projektu np. że względu na zły stan techniczny stwierdzony podczas wykonywania prac budowlanych.
3. Ze wzgledu na możliwość wystąpienia w ścianach istniejących niemożliwych do zinwentaryzowania otworów wentylacyjnych,
    rur kanalizacyjnych prace wyburzeniowe prowadzić ostrożnie.  Niejasności konsultować w nadzorze.
4. Przed realizacją - otwory sprawdzić w projektach branżowych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości powiadomić Projektanta.
5. W przypadku wątpliwości w ocenie stanu technicznego należy  powiadomić Projektantów.
6. Prace rozbiórkowe należy wykonywać ze szczególną ostrożnością i starannością, zgodnie z warunkami  techn.wykonania robót bud.
7. Projekt rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz  opracowaniami branżowymi poszczególnych branż.
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zabudowa okien - w technologii szkieletowej
płyta gipsowo włóknowa gr.1,25cm na ruszcie CW/UW 50
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Uwaga:
Z uwagi przebudowę parteru i na warunki ewakuacji z sali konferencyjnej należy
wykonać z sali dodatkowe bezpośrednie wyjście ewakuacyjne na zewnątrz budynku.
Wyjście z sali należy wykonać w ramach odrębnego opracowania.
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OZNACZENIA
NH - ponad dachem kanał wentylacyjny
        zakończyć nasadą hybrydową;
NO - ponad dachem kanał wentylacyjny
        zakończyć nasadą obrotową;

ST ST

SE - szacht instalacji elektrycznych
ST - szacht instalacji teletechnicznych
WP - główny pożarowy wyłącznik prądu
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8 zabudowa pionów instalacyjnych  - EI60
płyta g-k typ DF gr.1,5cmx2 na ruszcie CW/UW 50
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ogrodzenie jednostki zewnętrznej
ogrodzenie panelowe wys.183cm
brama dwuskrzydłowa rozwierana
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Ściana o odporności REI120
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Uwagi:
Przepusty instalacyjne należy wykonać w klasie odporności ogniowej
- w ścianach  i stropach/pomieszczeń wyodrębnionych/ EI60/,
- w miejscach przebiegających szachów,
     w stropie pomiędzy piwnicą a niskim parterem EI 120,
     w stropie pomiędzy niskim parterem a I piętrem EI60,
- instalacja wentylacyjna  przebiegająca tranzytem przez przestrzeń
  niskiego parteru obudowana przegrodą o klasie odporności ogniowej EIS 60.
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WU - przycisk wyłącznika ppoż. UPSu
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ogrodzenie panelowe wys.183cm
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bloki betonowe 120x60x60cm - 2 szt.bloki betonowe 120x60x60cm - 2 szt.
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przepusty kablowe  w stropie
zabezpieczone tulejami pęczniejącymi


