SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
DOTYCZACE ZMIANY UKLADU FUNKCJONALNEGO PARTERU
BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO w CIECHANOWIE ul. 17 Stycznia 7

A.09.00 PRZEWODY WENTYLACYJNE
KOD CPV 45331210-1 INSTALOWANIE WENTYLACJI
1. WSTEP

1.1. Przedmiot stosowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru przewodow wentylacji
grawitacyjnej .
1.2. Zakres stosowania ST

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot dotyczacych: ZMIANY UKLADU
FUNKCJONALNEGO PARTERU BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO w CIECHANOWIE.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie przewodow
wentylacji grawitacyjnej w obiekcie objetym przetargiem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i

poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Wentylacje grawitacyjna zaprojektowano w oparciu o inwentaryzacje wlotow wentylacji w poszczegélnych
pomieszczeniach. Po rozebraniu oktadzin pionéw wentylacyjnych nalezy oceni¢ stan techniczny istniejacych kanatow. W
przypadku ztego stanu technicznego kanatéow nalezy je wymieni¢ na przewody z okragtych usztywnionych rur typu Spiro,
@J16cm (D21cm srednica zewngtrzna), z otuling izolacyjna gr.2,5cm.

2.1. Przewody wentylacyjne.

Zastosowano przewody wentylacyjne usztywnione typu Spiro z blachy stalowej ocynkowanej o przekrojach zgodnych z PN z
otuling z welny mineralnej gr.2,5cm.

Wszystkie wloty wentylacji nalezy podtacza¢ do gtéwnych kanatéw przy pomocy przewodow elastycznych izolowanych o
dtugosci nie mniejszej niz 0,5m. Zastosowac rozwigzanie systemowe jednego producenta.

Przewody powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymogom:

- musza zachowywac catkowita szczelno$¢, przy uwzglednieniu cisnienia przeptywajacego nimi powietrza,

- muszg zachowywac¢ okragly przekrdj na kolanach i innych zmianach kierunku,

- posiada¢ na obu koncach gtadka koncowke o dtugosci co najmniej 7 [cm], pozwalajaca na zalozenie odpowiednio
dostosowanych pierscieni zaciskowych,

- polaczenia musza by¢ catkowicie szczelne,

Otulina izolacyjna - przewody wentylacyjne wykonane z rur Spiro izolowac¢ akustycznie i termicznie za pomoca gotowych

otulin z welny mineralnej gr. 2,5cm. - Powierzchnie stykow poszczegdlnych odcinkoéw izolacji doktadnie sklei¢ i uszczelni¢

przy pomocy tasm aluminiowych samoprzylepnych.

2.2.Wywietrzniki grawitacyjne.

Na istniejacych kominach ponad dachem zamocowac¢ nasady kominowe obrotowe lub hybrydowe wspomagajace wentylacje
grawitacyjna.

Urzadzenia wspomagajace zamocowac tylko na wylotach wentylacji z pomieszczen parteru dla ktorych zostala opracowana
niniejsza dokumentacja.

3. SPRZET
Wykonawca przystgpujacy do wykonania komindéw wentylacyjnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzgtu budowlanego.

4. TRANSPORT
Transport odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawoéw samochodowych.
Roztadunek materiatow powinien odbywac si¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego lub zurawia.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przewody wentylacyjne

Zaprojektowano z okragltych usztywnionych przewodow typu Spiro, @16cm (@21cm $rednica zewngtrzna), z otuling
izolacyjna, prowadzone w istniejacych szachtach. Kratki wentylacyjne montowa¢ w $cianach i sufitach pomieszczen
wentylowanych, szczegoty wg rysunku rzutu kondygnacji.

Montaz przewodow wentylacyjnych SPIRO wykona¢ za pomoca zlaczek systemowych, uchwytow i podpor stosowanych w
wentylacji.

Podparcie i podwieszenia przewodow musza by¢ wykonane w sposob trwaly i1 sztywny. Przewody musza by¢
podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych
tacznikow, z przektadka dzwigkochtonna filcowa lub gumowa. Zawieszenia i przymocowania przewodow do $cian i
konstrukcji budowlanej powinny by¢ wykonane zgodnie z BN-07/8865-26.

Zamocowania przewodow do elementow budowlanych musza by¢ wykonane z materialow niepalnych. Uktadanie
przewodoéw mozna rozpoczaé¢ przed wykonanie tynkow S$cian i sufitow podwieszanych oraz gdy zostaly zamocowane
podwieszenia i podpory. Wszystkie urzadzenia nalezy mocowaé w sposob pewny i trwaty. Kanaty nalezy podwiesza¢ lub
podpieraé¢ w sposob eliminujacy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji.

5.2 Wywietrzniki grawitacyjne.

Na istniejacych kominach wentylacji grawitacyjnej na wylotach wentylacji pomieszczen parteru nalezy osadzi¢ nasady
wentylacyjne obrotowe lub hybrydowe

Zamurowac istniejace wloty wentylacji na przewodach z parteru. W miejscu kanalow wentylacyjnych w czapie kominowej
nalezy wykona¢ otwory do zamocowania krocca montazowego dla nasad wspomagajacych wentylacje. Zamocowaé
systemowe nasady, Uszczelni¢ polaczenie migdzy czapa kominowa i nasada.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przewodow powinny obejmowac sprawdzenie:

- droznosci przewodow

- prawidtowosci prowadzenia przewodow

- kierunku przewodow

- wielkosci przekroju przewodow

- ksztaltu i wymiarow zewngtrznych

- szczelnosci przewodow

- wlotow do przewodow

- wylotow przewodow

- prawidtowosci ciagu

Warunki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2. Badania materialéw

Nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos$é
materiatdéw z wymaganiami dokumentacji oraz norm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Do obliczenia naleznosci przyjmuje si¢ wykonanie wszystkich prac niezbgdnych do wykonania instalacji wentylacji. Dlugos¢
rurociagéow nalezy mierzy¢é w metrach wzdtuz ich osi. Obmiar robot przewiduje si¢ dokona¢ w oparciu o Dokumentacje
Projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podloza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych. Jezeli odbioér podtoza
odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.2. Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru

Roboty uznaje sig¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania oméwione w p. 6 daty pozytywne wyniki.

8.3. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma



Sprawdzeniu podlega::
- zgodnos¢ z dokumentacja techniczna
- rodzaj zastosowanych materiatow
- drozno$¢ przewodow
- prawidlowos$¢ zamontowania ptyt i ich wykorczenia na stykach, narozach i obrzezach

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowa ustalona dla danej

pozycji tabeli elementdow rozliczeniowych. Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)

podana przez Wykonawce w danej pozycji. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji bgdzie uwzglgdnia¢ wszystkie

czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji

projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami;

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy;

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami;

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-83/B-03430 wraz ze zmiana Az.3:2000 — Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.-

PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-76/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do stalego przebywania ludzi.

PN-82/B-02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.- PN-78/B-10440 — Urzadzenia
wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.

PN-B-76002:1996 — Wentylacja. Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych.

ENV 12097:1997 - Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow. Wymagania dotyczace czgsci sktadowych sieci przewodow
utatwiajace konserwacjg sieci przewodow.

PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym.
Wymiary.

PN-EN 12236:2003 - Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewodéw wentylacyjnych. Wymagania
wytrzymato$ciowe.



