SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
DOTYCZACE ZMIANY UKLADU FUNKCJONALNEGO PARTERU
BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO w CIECHANOWIE ul. 17 Stycznia 7

A.05.03 OKLADZINY WEWNETRZNE CERAMICZNE

KOD WG CPV 45430000-0 POKRYWANIE PODLOG I SCIAN
45432000-4 KEADZENIE I WYKEADANIE PODLOG,
45431000-7 KEADZENIE PLYTEK
45431100-8 KEADZENIE TERAKOTY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot stosowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
utozeniem ptytek ceramicznych na podtogach i $cianach w pomieszczeniach sanitarnych.

1.2. Zakres stosowania ST

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot dotyczacych: ZMIANY UKLADU
FUNKCJONALNEGO PARTERU BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO w CIECHANOWIE.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie oktadzin
ceramicznych na podtogach i $cianach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczajq:

Roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej.

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane.

Wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robot.

Procedura — dokument zapewniajacy jakos$¢, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegoélne operacje robocze,
procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami.

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu okladzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122
,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatlow .

Ogodlne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Materiaty stosowane do wykonywania posadzek z ptytek ceramicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom norm. Materialy

powinny by¢ zaopatrzone w etykietg lub nadruk na spodzie, umozliwiajace ich identyfikacjg, okreslajace, co najmniej: nazwe
materiatu i producenta, symbol barwy i wzoru, ilo$¢, datg produkcji, a w przypadku klejow — sposob ich uzycia. Powinien
by¢ rowniez podany numer normy lub §wiadectwa dopuszczajacego do stosowania w budownictwie. Do przyklejania ptytek
ceramicznych nalezy stosowa¢ kleje zalecane przez producenta plytek oraz w obowiazujacych instrukcjach
technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewnia¢ trwale polaczenie posadzki z podktadem i nie powinny oddziatywaé
szkodliwie na podktad.

2.2 Posadzki
Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych nr 11,12,13,14) nalezy wykonac¢ z ptytek ceramicznych o parametrach jak nizej:
Wiasciwosci
. wymiary plytek min 30x30cm;
. barwa wg wzorca producenta
. nasiakliwo$¢ po wypaleniu 3% <E<6%
. wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
. $cieralno$¢ nie wigcej niz 1,5 mm
. kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
. hugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
. odporno$¢ szkliwa na pgknigcia wloskowate ~ wymagana

. wykonane jako antyposlizgowe min. R10



Ptytki terakotowe musza by¢ uzupetnione takimi elementami jak: listwy przypodtogowe, katowniki czy narozniki. Ptytki
cokolowe o wlasciwosciach jak plytki terakotowe o wys. 8cm.

Sciany w pomieszczeniach sanitarnych nr 11,12,13,14) nalezy wykonaé do wysokosci 210cm z ptytek ceramicznych o
parametrach jak nizej:

Wiasciwosci
glazura PN-EN 177:1999, i PN- EN 178:1998
. wymiary plytek min 30x30cm;
. barwa wg wzorca producenta
. nasiakliwo$¢ po wypaleniu 10-24 %
. wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
. $cieralno$¢ nie wigcej niz 1,5 mm
. kwasoodporno$é¢ nie mniej niz 98%
. hugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
. odporno$¢ szkliwa na pgknigcia wloskowate ~ wymagana
. plytki zostang zaproponowane przez wykonawcg i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

2.4 Klej do plytek

Klej cementowy wzmocniony widknami o podwyzszonych parametrach, zmniejszonym sptywie i wydtuzonym czasie
schnigcia otwartego, przeznaczony do cienkowarstwowego i $redniowarstwowego (do 10mm) przyklejania ptytek
ceramicznych

2.5 Fuga elastyczna
Elastyczna, szybkowiazaca i szybkoschnaca, odporna na $cieranie zaprawa do wypelniania szczelin o szerokosci od 2 do 20

mm.

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2 Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac¢:

= szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,

= szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

=  narzedzia lub urzadzenia do cigcia ptytek,

= packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkow 6+12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

=  laty do sprawdzania rownosci powierzchni,

= poziomice

=  wktadki dystansowe,

=  mieszadla koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

=  pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

= gabki do mycia oraz czyszczenia okladziny,

=  miotek (500 g),

= przyrzad montazowy,

=  miara drewniana lub zwijana,

=  drobnozgbna pita r¢czna lub pilarka elektryczna,

=  kliny drewniane,

=  klocek do dobijania desek.

=  jako podktadu nalezy uzywa¢ naturalnych materialow.

4. TRANSPORT
4.1 Materialy i elementy musza by¢ przewozone $rodkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2 Pakowanie i magazynowanie:
Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok.1m2 ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sig: nazwe i adres producenta, nazwg wyrobu, liczbg sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci,
znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych si¢ oraz napis ,,Wyrdb dopuszczony do stosowania w budownictwie
Swiadectwem ITB nr...”.

Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢ sktadowania do 1,8m.



4.3 Transport materiatdw
Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu. Opakowania uklada¢ $ci$le obok siebie. Na $rodkach
transportu umie$cic¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w

jakich roboty beda wykonywane

Ogolne zasady wykonywania obudow sa nastgpujace:

- przed przystapieniem do wykonywania robot powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy oraz osadzone o$cieznice drzwiowe

- zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dhuzszym
niz dwie godziny dziennie,

- w okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia to jest w ciagu 1
tygodnia zwilzane woda,

5.2 Klejenie ptytek ceramicznych na podlodze i §cianach.

Preparat gruntujacy - skoncentrowany preparat gruntujacy na bazie zywic syntetycznych w dyspersji wodnej do podiozy
chtonnych.

Dane techniczne

Zakres temperatury stosowania: od +5°C do +35°C.
Minimalny czas schnigcia: 2 godziny.
Naktadanie: pedzlem lub natryskiem.
EMICODE: EC1 — bardzo niska emisja.
Przechowywanie: 24 miesiace.
Zuzycie: 0,1-0,2kgna 1l m2,
zaleznie od zastosowania i chtonnosci podtoza.
Opakowania: kanistry 25, 101 5 kg

oraz butelki 1 kg, pakowane w zgrzewki po 12 sztuk.

1zolacja przeciwwilgociowa - elastyczna, gotowa do uzycia plynna folia, o krotkim czasie schnigcia do wykonywania izolacji
przeciwwilgociowych wewnatrz budynkow.

Klejenie - klej cementowy wzmocniony wioknami o podwyzszonych parametrach, zmniejszonym sptywie i wydtuzonym
czasie schnigcia otwartego, przeznaczony do cienkowarstwowego i $redniowarstwowego (do 10mm) przyklejania ptytek
ceramicznych (glazury, terakoty, gresu klinkieru, kamionki, ptytek typu cotto, mozaiki ceramicznej) oraz plytek kamiennych
i betonowych (pod warunkiem ze, nie sa wrazliwe na wilgo¢) wewnatrz i na zewnatrz zaré6wno na powierzchniach
pionowych, jak i poziomych. Rekomendowany jest w szczegdlnosci do montazu oktadzin, matego, $redniego i duzego
formatu na trudnych podtozach cementowych i gipsowych (réwniez w warunkach podwyzszonych temperatur i niskiej
wilgotnosci wzglednej powietrza), narazonych na oddzialywanie niekorzystnych warunkow eksploatacyjnych (klatki
schodowe, powierzchnie handlowe, ogrzewanie podlogowe, balkony, tarasy, elewacje itp.). Nadaje si¢ rowniez do klejenia
materiatow izolacyjnych takich jak ptyty styropianowe, ptyty z welny mineralnej i szklanej, ptyty dzwigkochtonne, itp.

Dane techniczne: maksymalny czas uzytkowania: okoto 8 godzin, czas schnigcia otwartego: 45 minut, korygowalno$¢: okoto
45 minut, spoinowanie na $cianach: po 4-8 godzinach. spoinowanie na podlogach: po 24 godzinach. Obciazenie lekkim
ruchem pieszym: po 24 godzinach. Pelne obciazenie: po 14 dniach. Kolor: szary EMICODE: ECIPLUS R — bardzo niska
emisja. Przechowywanie: 12 miesigcy. Zuzycie - 2-5 kg/m2. Opakowania - worki 25

Fugowanie - elastyczna, szybkowiazaca i szybkoschnaca, odporna na $cieranie zaprawa do wypelniania szczelin o szerokosci
od 2 do 20 mm, niepowodujaca powstawania plam i wykwitow, o wlasciwosciach hydrofobowych, z efektem perlenia oraz
technologia zapobiegajaca rozwojowi grzybow i plesni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wszystkie materialy musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej i wytycznych producenta .

Kazda partia materiatdéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodno$¢
wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.




6.2. Badania w czasie robot

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac
pod wzgledem ich jako$ci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inzynierem. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja za§wiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.
badan doraznych. Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inzyniera.

6.3. Badania w czasie odbioru robot
Badania okladzin i posadzek z plytek ceramicznych powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy oceng
wszystkich wymagan a w szczegolnosci:
= zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i pomiary)
=  stan podlozy na podstawie protokolow badafn migdzyoperacyjnych,
=  spadki podloza lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podtogowych, jw.
=  jakosci zastosowanych materialow i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedlozonych przez dostawcow
Prawidtowosci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:
= przyczepnosci oktadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawacé gluchego dzwigku.
= odchylenia krawgdzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu laty o dlugosci 2 m ( nie powinno
przekracza¢ 2 mm na di. faty 2 m),
= odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatgq o dlugosci 2m ( nie powinno wigksze niz 2mm na catej dt. taty),
= prawidlowosci przebiegu i wypetienia spoin poziomica i pionem z doktadnoscia do 1mm.
=  grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j.

Prawidlowosci wykonania wykladzin przez sprawdzenie:

= plaszczyzny poziomej lub spadkow,

= nier6wnosci powierzchni mierzonych jako prze§wity migdzy tatq dl. 2 m a posadzka (nie powinny by¢ wigksze niz
3 mm na catej dtugosci taty),

=  odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno byé¢ wigksze niz 3 mm na
dlugosci taty 2m i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki).

= przebiegu i wypelnienia spoin z doktadnoscia do Imm,

=  grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sa jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozycji robot. llos¢ robot okresla sig na

podstawie przedmiaru robot z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daly pozytywny wynik powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z rozwiazan:
= okladzing poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
= jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz jezeli inwestor
wyrazi zgodg, obnizy¢ wartos¢ wykonanych robot,
= w przypadku gdy nie sa mozliwe powyzsze rozwiazania, usuna¢ oktadzing i ponownie wykonac.

8.2 Odbiodr podtozy
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych. Jezeli odbioér podtoza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3 Odbidr oktadzin i wykladzin z plytek ceramicznych.

Odbidr gotowych oktadzin nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktorego przedmiot okresla
dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sa uzgodnione zmiany dokonane podczas
prac. Zgodno$¢ wykonania oktadzin stwierdza si¢ na podstawie porownania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w



pkt. 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Okladziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie
wyniki badan kontrolnych sa pozytywne.

Odbioér powinien obejmowac sprawdzenie:
=  wygladu zewngtrznego przez oceng wzrokowa
=  prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
= przyczepnosci do podloza
=  prawidlowosci osadzenia kratek sciekowych w podtodze, wkladek dylatacyjnych itp.
= szeroko$ci i prostoliniowo$ci spoin,

Odbidr gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
= oceng wynikow badan
=  wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usunigcia.
=  stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] posadzki z ptytek obejmuje:
= przygotowanie stanowiska roboczego

=  dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzgtu,

= przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

=  wykonanie wykladzin i oktadzin z plytek,

=  uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

=  usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,

=  likwidacje stanowiska roboczego,

= utylizacj¢ opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.
W kwotach ryczaltowych ujgte sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan lub urzadzen podnosnikowych
niezbednych do wykonania roboét na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 13006 :2001 Ptytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie

PN-EN 87 :1984 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie
PN-EN 176:1996 -Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwo$ci wodnej E<=3%.Grupa BI
PN-EN 177:1997 -Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej 3%<E<=6%.Grupa Blla
PN-EN 178:1998 -Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej 6%<E<=10%.Grupa BIIb
PN-EN 159:1996 -Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa BIII
PN-EN 12004 : 2002 -Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych




