Projektitie od 1957 rokee.

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego
ZMIANA UKLADU FUNKCJONALNEGO PARTERU BUDYNKU STAROSTWA
POWIATOWEGO w CIECHANOWIE ul. 17 Stycznia 7

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

KOD CPV 45317300-5 Instalowanie rozdzielnic

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45310000-3 Pomiary instalacji elektrycznych
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego
ZMIANA UKLADU FUNKCJONALNEGO PARTERU BUDYNKU STAROSTWA
POWIATOWEGO w CIECHANOWIE ul. 17 Stycznia 7

Instalacje Elektryczne

1. Podstawa opracowania

1.1 Umowa podpisana z Inwestorem nasz znak: P/3916/S

1.2 Zatozenia programowe i dane do projektowania przekazana przez Zleceniodawce
1.3 Wizje lokalne w terenie, pomiary inwentaryzacyjne;

1.4 Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow informacyjnych w skali 1:500;

1.5 Obowiazujace przepisy, zarzadzenia; normy budowlane i literatura techniczna
1.6 Projekty budowlane branzowe;

2. Lokalizacja, przeznaczenie

Budynek be¢dacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Ciechanowie przy ulicy 17 Stycznia
7 na dzialce nr 257/2. Jest to istniejagcy budynek administracyjny we wladaniu Starostwa
Powiatowego. Istnicjacy stan zagospodarowania dziatki jw. pozostaje bez zmian. Przedmiotowa
dzialka potozona jest na terenie ukladu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkow
nieruchomych wojewodztwa mazowieckiego pod nr 259. Obstuga komunikacyjna budynku pozostaje
bez zmian.

3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa cze$ci parteru budynku Starostwa Powiatowego w celu
uporzadkowania i wydzielenia pomieszczen dla Wydzialu Komunikacji i Transportu, punktu
informacyjnego oraz punktu obstugi interesantow. Dla w/w funkcji projektuje si¢ pomieszczenia
socjalne. Dodatkowo przebudowane zostang pomieszczenia sanitarne ogolnodostepne, wydzielony
zostanie wc dla osoby niepelnosprawnej. Powyzsze prace nie ingeruja w elewacje budynku.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu pozostaja bez zmian.

4. Stan istniejacy

Budynek Starostwa jest obiektem zrealizowanym w latach 70-80 tych ubieglego wieku na podstawie
adaptacji projektu typowego typu LIPSK opracowanego w bytej NRD.

Budynek posiada 5 kondygnacji powtarzalnych oraz catkowite podpiwniczenie. Komunikacja
pionowa jest zapewniona dwoma klatkami schodowym, usytuowanymi w skrajnych przeciwlegtych
segmentach budynku oraz oraz dwoma windami osobowymi.

Glowne parametry geometryczne budynku:

- dtugo$¢ budynku 94,84m;
- szerokos¢ budynku 13,64m;
- wysoko$¢ budynku 20,75m
- kubatura 30011m?®

Glowne rozwigzania konstrukcyjne

Budynek zostat zrealizowany w systemie prefabrykowanym na monolitycznym podpiwniczeniu jako
stalowa konstrukcja szkieletowa. Dwuprzgstowe stalowe ramownice o osiowym rozstawie 6,0m
rozmieszczone w odstepie osiowym wynoszacym 7,2m i usztywnione w kierunku podtuznym ryglami
stalowymi w poziomie kazdego stropu.

Dach - w konstrukcji zelbetowej, prefabrykowane ptyty zelbetowe oparte na belkach stalowych.
Sciany zewnetrzne podpiwniczenia wykonane zostaly jako monolityczne zelbetowe, ponad terenem
ocieplone ocieplenie styropianem 12cm, w gruncie styrodurem gr.10cm.



Sciany zewnetrzne podtuzne pozostatych kondygnacji wykonane jako $ciany ostonowe warstwowe o
nastepujace]j strukturze od wewnatrz:

a) ptyta azbestowo-cementowa Glagit gr 10mm;

b) folia polietylenowa gr 0,10mm;

c) konstrukcja ramowa z ceownikéw z wypetnieniem wetng mineralng gr 80mm;

d) ptyta azbestowo - cementowa gr 6,0mm;

e) warstwa ostonowa wentylowana z barwnie emaliowanego szkta hartowaneg o gr 5,5mm;

Sciany zewnetrzne szczytowe poddane termomodernizacji — ocieplone wetng mineralng10cm oraz
plyta warstwowa z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr.12cm.

Sciany — wewnetrzne weztow sanitarnych oraz ostonowe klatki schodowej murowane.

Sciany — wewnetrzne dziatowe miedzy pomieszczeniami oraz $ciany korytarzy wykonane zostaty jako
nienosne w technologii szkieletowej obudowane ptytami gipsowo-azbestowymi;

Stropy — wszystkie stropy kondygnacji tacznie ze stropem podpiwniczenia i stropodachem zostaty
wykonane z zelbetowych prefabrykowanych ptyt stropowych gr. 9cm z systemowo wtopionymi
belkami stalowymi. Strop nad piwnicami wykonczony lentexem na podktadzie cementowym gr.3,5cm
oraz na podwajnej ptycie pilsniowej gr. 2,5cm - faczna grubos¢ wynosi 6¢cm.

5. Szczegolowy zakres robét budewlanych

Prace polega¢ beda na przebudowie pomieszczen wewngtrznych czeSci parteru oraz wymianie
instalacji wewngtrznych:

e  skucie oktadzin $ciennych w pomieszczeniach sanitarnych;

e rozebranie oktadziny drewnianej w holu przy windach;

e rozbidrka $cian dzialowych wykonanych w technologii szkieletowej i demontaz istniejacych

drzwi;
e rozbiorka podniesionej podlogi w pomieszczeniu dzwigkowca przy sali konferencyjnej;
o likwidacja wszystkich sufitow podwieszanych oraz pierwotnej zabudowy sufitu z ptyt azbestowo-

cementowych zlokalizowanej nad sufitami podwieszonymi;

e likwidacja oktadzin piondéw instalacyjnych;

o W zakresie wentylacji grawitacyjnej — likwidacja obudéw pionéw wentylacyjnych, sprawdzenie
jakosci przewoddéw, ewentualna wymiana kanatdéw na przewody z rur spiro, ponowne
obudowanie piondéw wentylacyjnych z wykonaniem podiaczenia do poszczegdlnych
pomieszczen, wykonanie wlotow wentylacji grawitacyjnej pod stropem podwieszanym,;

e na istniejgcych kominach ponad dachem zamocowaé nasady kominowe wspomagajace
wentylacje grawitacyjna wentylujaca pomieszczenia parteru;

e likwidacja oktadziny wewng¢trznej i welny mineralnej §cian zewngtrznych pod i nad oknami;

e likwidacja obudow stupow stalowych gtownej konstrukcji nosnej budynku;

o likwidacja wierzchniej warstwy istniejacych posadzek do poziomu wylewki;

e demontaz istniejacych instalacji wewnetrznych: co, cieptej wody uzytkowej, zimnej wody
socjalno-bytowej i hydrantowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji oswietleniowej, elektryczne;j;

e  obudowanie istniejacych stupow konstrukcji stalowe;;

e  obudowanie konstrukcji stalowej stropu nad parterem;

e  wykonanie izolacji termicznej $cian zewngtrznych wraz z obudowa od wewnatrz ptyta g-K;

e wykonanie nowych podziatdéw pomieszczen wg rysunkow §ciankami w technologii szkieletowej;

e obudowa piondw instalacyjnych;

e  wykonanie nowych posadzek, oktadzin Sciennych;

e  wykonanie nowych sufitow podwieszanych;

e  wykonanie §cianek systemowych w pomieszczeniach sanitarnych oraz zamocowanie urzadzen do
obstugi 0sob niepelnosprawnych;

e wykonanie nowych instalacji wewnetrznych;



6. Bilans Mocy

T1- Odbiory
Odbiory loge  Moclkwl Pi [kW] ki pspkw) o lkwl
jednostkowa jednostkowa
Oprawa wpuszczana LED min. IP20 2600lm 70 0,017 1,19 0,80 0,952 0,01
Oprawa zwieszana LED min. IP20 3250Im + zawiesie 2 0,023 0,05 0,80 0,037 0,02
Oprawa wpuszczana LED min. P44 1800Im 15 0,015 0,23 0,80 0,180 0,01
Oprawa wpuszczana LED min. 1P44 2800im 8 0,020 0,16 0,80 0,128 0,02
Oprawa wpuszczana LED min. 1P20 4400lm 48 0,028 1,34 0,80 1,075 0,02
Oprawa nascienna LED min. P44 2200lm 5 0,016 0,08 0,80 0,064 0,01
Oprawa zwieszana LED min. IP20 3900Im 5 0,006 0,03 0,80 0,024 0,00
Oprawa wpuszczana LED min. IP20 1100lm 32 0,008 0,26 0,80 0,205 0,01
Oprawa zewnetrzna LED min. IP65 2 0,011 0,02 0,80 0,018 0,01
OPRAWA AWARYJNA LED nastropowa min. IP41 12 0,003 0,04 0,80 0,029 0,00
OPRAWA AWARYJNA LED nastropowa min. IP41 6 0,003 0,02 0,80 0,014 0,00
OPRAWA AWARYJNA LED nastropowa min. IP41 0,003 0,01 0,80 0,005 0,00
OPRAWA AWARYJNA LED jednostronna min. IP41 5 0,003 0,02 0,80 0,012 0,00
OPRAWA AWARYJNA LED dwustronna min. [P41 4 0,001 0,00 0,80 0,004 0,00
Gniazdo wtyczkowe 60 0,300 18,00 0,30 5,400 0,09
Punkt Elektryczno Logiczny (Niebieski)(Gniazda podstawowe) 28 0,500 14,00 0,60 8,400 0,30
Punkt Elektryczno Logiczny (Czerwony)(Gniazda podstawowe) 16 0,250 4,00 0,60 2,400 0,15
Wentylator tazienkowy (Wt-X) 8 0,100 0,80 0,80 0,640 0,08
Jednostka Zewnetrzna uktadu klimatyzacji AGR-VRF-1 1 9,000 9,00 0,80 7,200 7,20
Jednostka Zewnetrzna uktadu klimatyzacji AGR-VRF-2 1 5,000 5,00 0,80 4,000 4,00
Podgrzewacz Wody 2 1,000 2,00 ! 0,40 0,800 0,40
Kurtyna Powietrzna KP-1 1 15,000 15,00 0,80 12,000 12,00
Kurtyna Powietrzna KP-2 1 6,000 6,00 0,80 4,800 4,80
Roleta 14 0,200 2,80 0,20 0,560 0,04
Drzwi Przesuwne 1 ‘ 1,000 ‘ 1,00 | 0,20 ‘ 0,200 ‘ 0,20 l
TS - Odbiory
X » Moc [kW] . . Ps [kw]
Odbiory llos¢ jednostkowa Pi [kw] kj Ps [kw] jednostkowa
Oprawa wpuszczana LED min. 1P44 2800lm 4 0,020 0,08 0,80 0,064 0,02
Gniazdo wtyczkowe 2 0,300 0,60 0,30 0,180 0,09
Jednostka Zewnetrzna uktadu klimatyzacji AGR-K1 1 4,000 4,00 0,80 3,200 3,20
Jednostka Zewnegtrzna uktadu klimatyzacji AGR-K2 1 4,000 4,00 0,80 3,200 3,20
Kontroler kontroli dostepu (KD) 1 0,100 0,10 1,00 0,100 0,10
Centrala Alarmowa (CA) 1 0,100 0,10 1,00 0,100 0,10
Centrala Monitoringu Opraw (CMO) 1 0,100 0,10 1,00 0,100 0,10
Roleta 2 1,000 200 020 0,400 0,20
Szafa Serwerowa 1 2,000 2,00 1,00 2,000 2,00
Szafa Serwerowa 1 ‘ 2,000 ‘ 2,00 | 1,00 ‘ 2,000 ‘ 2,00 l
TK1 - Odbiory
. » Moc [kW] . . Ps [kw]
Odbiory llos¢ jednostkowa Pi [kw] kj Ps [kw] jednostkowa
Punkt Elektryczno Logiczny (Niebieski)(Gniazda DATA) 28 0,500 14,00 0,60 8,400 0,30
Punkt Elektryczno Logiczny (Czerwony)(Gniazda DATA) 16 0,250 [ 4,00 | 0,60 ] 2,400 l 0,15 l
RUPS - Odbiory
Odbiory loge  Moclkwl Pi [kW] ki pstkw) o lkwl
jednostkowa jednostkowa
WLZTS 1 14,980 14,98 0,76 11,344 11,34
WLZ TK1 1 18,000 | 18,00 0,60 | 10,800 | 10,80
|
7. Dobér kabli zasilajacych
Spetnienie Typ kabla,
lobt <ip<ldd przewodu
Nazwa odbioru Pi kj Ps S ¥ U L lobl. b Idd AU
[kW] - (kW] [mm?] [m/Q*mm?] v [m] [Al [Al [Al [%]
WLZT1 81,03 0,6 49,1 35,0 54 400 25 78,9 80,0 119,0 0,41 TAK YKY
WLZTS 14,98 0,8 11,3 10,0 54 400 29 18,2 20,0 46,0 0,38 TAK YKY
WLZ TK1 18,00 0,6 10,8 10,0 54 400 20 17,3 20,0 46,0 0,25 TAK YKY
WLZ RUPS 32,98 0,7 22,1 50,0 54 400 42 35,6 40,0 144,0 0,22 TAK YKY

8. Tablice rozdzielcze

Parametry techniczne rozdzielnic T,TS, TK,RUPS:

O Napiecie znamionowe 230/400 V, 50 Hz;

0 Uktad sieci TN-S,

O Ochrona przeciwprzepieciowa klasy C,

O Sygnalizacje¢ optyczng obecnosci zasilajgcego — lampki kontrolne,
O Wytaczniki réznicowopradowe 2 i 4 biegunowe,

O Wylaczniki nadpradowe 1 i 3 biegunowe,

O Obudowa natynkowa ptytka,

(] Rezerwa miejsca na poziomie 30%.

9. Instalacja o$wietlenia awaryjnego
Nalezy zastosowa¢ oswietlenie awaryjne / ewakuacyjne wykonane zgodnie
1838:2005.

Nalezy zapewni¢ min. 11x na calej dlugosci drogi ewakuacyjnej oraz min. SIx

z normg PN-EN

przy urzadzeniach



gasniczych. Minimalny czas $wiecenia opraw to 1h.

Wszystkie piktogramy wskazujace kierunki ewakuacji i wyjscia ewakuacyjne wykona¢ w systemie DL
(,,na jasno”).

System o§wietlenia awaryjnego spia¢ do centralki monitoringu opraw. Wszelkie uzyte oprawy, osprzet
stuzace do oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego powinny mie¢ certyfikat CNBOP.

10. Instalacja oSwietleniowa i gniazd wtyczkowych, instalacje silowe

Instalacje oswietleniowe wykona¢ przewodami: YDYp 3x1,5 mm2, YDY 2x2,5 mm2, YDY 5x2,5
mm2 — obwody gniazd wtyczkowych YDYp3x2,5mm2 — Przewody uktada¢ w tynku z osprzetem
podtynkowym.

W pomieszczeniach 0,20-0,30 m
W wezlach sanitarnych:
1,60 m przy umywalce
W p. socjalnych: 1,2m
0,20 m dla zmywarki
Laczniki instalowa¢ na wysokosci od podtogi: 1,2 — 1,5m do uzgodnienia z inwestorem

W tazienkach, pomieszczeniach technicznych stosowac osprzet szczelny 1P44.

Oswietlenie w korytarzach, klatkach schodowych, tazienkach sterowane czujnikami ruchu.
Pomieszczenia biurowe i socjalne sterowane, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia gospodarcze
tacznikami.

11. Zasilanie urzadzen branzy sanitarnej
Urzadzenia do zasilenia:
\ Jednostki zewnetrzne uktadu klimatyzacji,
) Wentylatory tazienkowe,
\ Kurtyny powietrzne
Zasilanie do urzadzenia lub w poblize urzadzenia wykonuje branza elektryczna.
W przypadku zastosowania szaf automatyki, falownikdéw branza elektryczna wykonuje zasilenie do
szafy.
Okablowanie, sterowanie spigcie urzadzen branzy sanitarnej wykonuje automatyk branzy sanitarne;j.
Cato$¢ prac wymaga skoordynowanych, wspodlnych dziatan branzy elektrycznej i sanitarne;.

12. Zasilanie urzadzen branzy sanitarnej

W budynkach wystepuja przejscia ppoz. Przy przejéciu przez te strefy nalezy uzy¢ rozwigzan
systemowych. Lokalizacje przejs¢ ppoz zgodnie z branza architektoniczna.

Nalezy uzy¢ masy uszczelniajgcej ppoz zgodnie z klasg Sciany.

13. Ochrona od porazen

Podstawowa ochrona przed porazeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez izolacj¢ kabli,
przewodow oraz ostony izolacyjne. Jako dodatkowy $rodek ochrony przed porazeniem projektuje si¢
szybkie wylaczenie zasilania (uktad sieci TN-S). Z przewodem ochronnym PE nalezy potaczy¢ styki
ochronne PE gniazd wtyczkowych, metalowe konstrukcje wsporcze i ostony tablic rozdzielczych,
metalowe ostony sprzgtu instalacyjnego a takze metalowe ostony opraw o$wietleniowych kl. I . Do
zacisku PE nie nalezy podtacza¢ urzadzen w drugiej klasie ochronnosci.

Nalezy zainstalowa¢ szyne wyrownawcza (wyrownanie potencjalow) do ktorej nalezy
podiaczy¢ przewod ochronny, uziom budynku oraz metalowe wyposazenie instalacji budynku. W
pomieszczeniach sanitarnych wykonaé polaczenie wyréwnawcze miejscowe przewodem LgY6mm?2
taczacym metalowe czesci obce z przewodem ochronnym uktadanym pod tynkiem.

14. Ochrona przeciwprzepieciowa




Nalezy zastosowa¢ dwa stopnie ochrony przeciwprzepigciowe;:
) drugi stopien — ochronnik II (klasa C) zainstalowaé w rozdzielnicach pigtrowych,

[ trzeci stopien — ochronnik III (klasa D) zainstalowaé¢ przy wrazliwych urzadzeniach
elektronicznych,

15. Wylacznik Ppoz Obiektu
Caly obiekt wyposazy¢ w Glowny Wytacznik Pradu (PPOZ) oraz wylacznik p.poz. UPSu

15. Instalacja dedykowaneqo zasilania podtrzymywanego bateryjnie

Przewiduje si¢ monaz UPS-a w celu podtrzymania bateryjnego obwodéw dedykowanych wraz z
rezerwg pod wpiecie dalszych pigter. Obwody dedykowane przewiduje si¢ dla urzadzen serwerowni,
klimatyzacji serwerowni, gniazd DATA. Przewiduje si¢ montaz UPSa skalowalnego o mocy 40 kVA z
mozliwoscia rozbudowy do 100kVA.




16. Dokumenty formalno-prawne

OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajgeege™® o sporzadzeniu projektu budowlanego

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany ADAM OSINSKI

(imig¢ i nazwisko projektanta)

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
ul. 17 Styczna 7, 06-400 Ciechanow

(imig i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania)

dotyczacy:

Zmiany ukladu funkcjonalnego parteru budynku
Starostwa Powiatowego w Ciechanowie

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robot budowlanych)

sporzadzilem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis)

* Niepotrzebne skresli¢



OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajgcego™ o sporzadzeniu projektu budowlanego

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany ROBERT LEGOWSKI

(imig¢ i nazwisko projektanta)

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz.U. z2000r. Nr 106, poz. 1126, z pdzn. zm) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
ul. 17 Styczna 7, 06-400 Ciechanéw

(imi¢ i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania)

dotyczacy:

Zmiany ukladu funkcjonalnego parteru budynku
Starostwa Powiatowego w Ciechanowie

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robot budowlanych)

sporzadzilem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis)

* i
Niepotrzebne skresli¢
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-7UR-6HT-EEJ *

Pan Adam Osiriski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0107/11

adres zamieszkania ul. Narutowicza 20/7, 86-300 Grudzigdz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomarskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-04 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,

Focajest pr

g



y zakres up

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 24 ust. 1 rozporzadzenia

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, Pan Robert Jozef Legowski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- proj ia obiektu bt 1ego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejpusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

- sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane

bez ograniczen.

"~ KUJAWSKO
POMORSKA

OKREGOWA

{NSE 1 z B A

| INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

LA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0067/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz 1118,
z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z poin zm.) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Robertowi Jozefowi Legowskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 5 pazdziernika 1977 r. w Grudziadzu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0178/POOE/09
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

magr inz. Witold Przybylski T
magr inz. Andrzej Mankowski

inz. Franciszek Szyplinski

Otrzymuja:

1. Pan Robert Jozef tegowski
ul. Warszawska 5/33
86-300 Grudziadz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-INJ-GFW-L7Y *

Pan Robert tegowski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0061/10

adres zamieszkania ul. Kulerskiego 16/12, 86-300 Grudzigdz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-02-29,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-25 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Palskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



17. Uwagi Koncowe

Stosowac materiaty posiadajace atesty, aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania,
Podczas wykonywania robot bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP,

Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy korzysta¢ z projektow branzowych,

Po wykonaniu instalacji wykona¢ niezb¢dne pomiary a zwlaszcza pomiary skutecznosci wylaczania
zwarc,

Linie kablowe o$wietleniowe, WLZ, linie zasilanie gniazd wtyczkowych, zestawow gniazd, instalacje
zasilania urzadzen technologicznych nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60464-4-41-2000
tj. w sieci typu ,,IN-S” jako pieciozytowa (L1, L2, L3, N, PE) i jako trzyzylowa (L, N, PE) stosujac
prowadzenie oddzielnie zyly neutralnej ,,N” oraz ochronnej ,,PE”.

Zastrzegam, ze wszelkie zmiany niniejszej dokumentacji moga by¢ dokonywane wylacznie za zgoda
Design Construction Studio. Dotyczy to w szczegdlnosci rozwigzan materiatowych.

W przypadku wykonywania rob6t budowlanych niezgodnie z niniejsza dokumentacja, a takze
stwierdzenia istotnych odstepstw od tej dokumentacji, BPBW zglosi zadanie wstrzymania tych robot,
o czym powiadomi wtadze budowlane. Podstawa prawna: art. 21 i art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami).

Projekt chroniony jest Prawem Autorskim,

Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celéw niz inwestycja, ktérej bezposrednio on
dotyczy, wymaga zgody autorow,




Projektitie od 1957 rokee.

INFORMACJA BIOZ

do projektu budowlanego
ZMIANA UKLADU FUNKCJONALNEGO PARTERU BUDYNKU STAROSTWA
POWIATOWEGO w CIECHANOWIE ul. 17 Stycznia 7

INSTALACJE ELEKTRYCZNE



1.PODSTAWA PROJEKTOWANIA

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r. )

b) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.)

¢) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 115 z dnia 25
stycznia 2007r.)

d) Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie znakow i
sygnalow drogowych

e) Zalaczniki do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie
szczegOtowych warunkoéw technicznych dla znakoéw i sygnatlow  drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa i organizacji ruchu drogowego i warunkéw umieszczania ich
na drogach Dz.U Nr 220 poz. 2181

2.ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej ZMIANY UKLADU
FUNKCJONALNEGO PARTERU BUDYNKU STAROSTWA  POWIATOWEGO w
CIECHANOWIE ul. 17 Stycznia 7

3.ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

a) Kazdy element robdt budowlanych podlegajacy montazowi oraz roboty ziemne
stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

a) Transport na terenie placu budowy

b) Przejscia dla ruchu pieszego — pracownicy budowlani i nadzor

C) Przenoszenie cigzarow (rgczne i mechaniczne)

d) Do artykuldow o pewnym stopniu niebezpieczenstwa uzywanych w trakcie budowy
mozna zaliczy¢ rozpuszczalniki, farby chlorokauczukowe, butle gazowe. Nalezy je
przechowywaé¢ w magazynie zgodnie z zaleceniami producenta. Nie wolno dopuszczad
do zanieczyszczenia powierzchni terenu materiatami chemicznymi jak farby, paliwo,
smary itp.

e) Prace pod napigciem

f) Transport materialbw na budowe oraz na placu budowy (dopuszczalny ciezar
materiatow, praca urzadzen transportowych)

g) Praca urzadzen elektromechanicznych

h) Odpady polietylenowe od kabli

i) Odpady aluminium od kabli

5.SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

a) Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia nadzoru
nad przestrzeganiem na placu budowy przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
egzekwowania od podwykonawcow przestrzegania przepisow prawa budowlanego i
innych rozporzadzen w tym zakresie.

b) Wszyscy pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni mie¢ wykonane aktualne
niezbedne badania lekarskie oraz powinni zostaé przeszkoleni w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez osobe do tego upowazniona.

€) Przy pracach na wysokos$ci moze by¢ zatrudniony wyltacznie pracownik , ktory:




- Posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska pracy
- Uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okre$lonej pracy
d) Roboty szczegélnie niebezpieczne moga by¢ wykonywane wylacznie przez
pracownikoéw specjalnie w tym kierunku przeszkolonych
e) Wytyczne w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp

6.SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W _STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W
ICH SASIEDZTWIE

a) Ogrodzenie terenu budowy z wykonaniem oddzielnej bramy dla pojazdéw i oddzielnej
dla ruchu pieszego

b) Szeroko$¢ drog komunikacyjnych dostosowaé do uzywanych $rodkéw transportu i
nasilenia ruchu

C) Miejsca niebezpieczne nalezy oznakowaé i ogrodzi¢ porgczami (szczegélnie strefy
wykopow i montazu konstrukcji) badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi

d) PrzejScia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu oraz dobrze o$wietlone zgodnie z obowigzujacymi normami.

e) Przy wykonywaniu prac na wysokosci powyzej 2.0m, stanowiska pracy nalezy
zabezpieczy¢ barierka sktadajaca si¢ z deski kraweznikowej 0.15m i porgczy ochronnej
na wysokosci 1.1m

f) Zabezpieczenie pracownikow w $rodki ochrony indywidualnej (odziez, nakrycia glowy
, Obuwie ochronne — zawsze; stosowanie okularow ochronnych — wg potrzeb;
stosowanie kurtki przeciwdeszczowej — wg potrzeb)

g) Zabezpieczenie pracownikow przy wykonywaniu prac na wysokosci

h) Zabronione jest przenoszenie cigzarOw przekraczajacych maksymalny udzwig
wciggarki

i) Zabronione jest przebywanie 0sob pod zawieszonym cigzarem

j) Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow

K) Jezeli roboty wykonywane sg w odleglosci wiekszej niz 500m od punktu pierwszej
pomocy , w miejscu pracy powinna znajdowac si¢ przenosna apteczka

) Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy
adresy i numery telefonow najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej i policji.

m) Prace spawalnicze w budynkach prowadzi¢ ze szczeg6lng ostrozno$cig pod nadzorem
uzytkownika.

n) Zabrania si¢ prowadzenia prac spawalniczych w poblizu elementéw palnych.

0) Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem ziemi (zagrozenie zasypania
pracownikow ziemig) oraz wygrodzi¢ i oznakowac tasmg ostrzegawcza.

7.UZYTKOWANIE BUDOWL | DOCELOWE
a) Nalezy przeprowadza¢ okresowa ogolng kontrolg stanu technicznego obiektu.




