RZUT PIWNIC

AGR-VRF2

LEGENDA:

AGR-K1 - jednostka zewnetrzna klimatyzatora K-1, Qch=12,5kW, wyposazona

zestaw do pracy caforocznej, wymiary 1290x900x330mm, Nel=4kW, 400V, masa 120kg

we-1 — wentylator tazienkowy, uruchamiany

wylqcznikiem $wiatta, wyposazony w sterowanie czasowe requlowane Nel=0,1kW, 230V
We-2..7 — wentylator tazienkowy typ, uruchamiany

wiqcznikiem $wiatla, wyposazony w sterowanie czasowe requlowane Nel=0,1kW, 230V
We-8 — wentylator lazienkowy, uruchamiany

wiqcznikiem $wiatla, wyposazony w sterowanie czasowe requlowane Nel=0,1kW, 230V
VRF-1.1..1.8 — jednostka wewnetrzna uktadu klimatyzacji VRF, kasetonowa, Qch=3,6kW
VRF-1.9..1.12 - jednostka wewnetrzna uktadu klimatyzacji VRF, kasetonowa, Qch=2,2kW
VRF-2.1..2.3 - jednostka wewnetrzna ukfadu klimatyzacji VRF, kasetonowa, Qch=23,6kW
VRF-2.4..2.6 — jednostka wewnetrzna uktadu klimatyzacji VRF, kasetonowa, Qch=2,2kW
K-1 — jednostka wewnetrzna Klimatyzatora, przysufitowa, Qch=12,5kW
K-2 — jednostka wewnetrzna Klimatyzatora, przysufitowa, Qch=12,5kW
AGR-VRF1 — jednostka zewnetrzna uktadu Klimatyzacji VRF1, Qch=33,5kW,

wymiary 1428x1080x480mm, Nel=10,5kW, 400V, masa 200kg
AGR-VRF2 — jednostka zewnetrzna uktadu klimatyzacji VRF2, Qch=15,5kW,

wymiary 1334x970x370mm, Nel=4kW, 400V, masa 150kg

AGR-K2 — jednostka zewngtrzna klimatyzatora K-1, Qch=12,5kW, wyposazona
zestaw do pracy calorocznej, wymiary 1290x300x330mm, Nel=4kW, 400V, masa 120kg
KP-1 — kurtyna powietrza o dlugosci 2,0m, wyposazona w nagrzewnice elektryczng
wraz z uktadem sterowania, Nel=15kW, 400V, masa 60kq
KP-2 ~ kurtyna powietrza o dtugosci 1,0m, wyposazona w nagrzewnicg elektryczng
wraz z uktadem sterowania, Nel=6kW, 400V, masa 30kg
NH-1 hybrydowa nasada kominowa o wydajnos¢i 450m3/h, wyposazona w uklad
requlacji Nel=0,02kW, 24V
NH-2...5 hybrydowa nasada kominowa o wydajnos¢i 330m3/h, wyposazona w uktad

requlacji Nel=0,02kW, 24V
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