STOLARKI DRZWIOWA WEWNETRZNA

_ drzwi wewnetrzne wewnatrzlokalowe drzwi aluminiowe wewnetrzne
Uwagi ogolne: skrzydto ptaskie, wypelnienie ptyta widrowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem szklone szybg bezpieczng warstwowg
przylgowe, okleina CPL HQ 0,7mm skrzydto gtéwne wyposazone w samozamykacz
oScieznica regulowana MDF, drzwi wyposazone w zamek i wktadke patentowg w atestowany zamek, posiadajgce cechy dymoszczelnosci
drzwi (*) z kontrolg dostepu Swiatto przejscia po otwarciu giéwnego skrzydta min.90cm
Oznaczenie na rysunku d1/d1* d2 d3/d3* d4 d5
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drzwi (*) z kontrolg dostepu kratka went. w skrzydle drzwi (*) z kontrolg dostepu | przeszklenie - szyba matowa
Wymiary So 900 1000 1000 1000 2000
w $wietle muru |, 2100 2100 2100 2100 2100
PRAWE/LEWE P L P L P L dwuskrzydtowe
parter: 1* 1 3%46 1*+4 1 1 2
1*42 2 4*+10 2 2
STOLARKI ODDZIELENIA POZAROWEGO WEWNETRZNA UWAGI:

Uwagi ogolne: Drzwi wewnetrzne o odpornosci Drzwi aluminiowe o odpornosci ogniowej Drzwi aluminiowe o odpornosci ogniowej 1. P:zed 'za.mOW|en|em stolarki nalezy dokonac obmiaru wykonanych
ogniowej EI30 ptaskie, przylgowe, EI130 - wydzielenie klatki schodowej, EI60 - 2 \(/JVWOI’OtW, e d . <wietl
okleina CPL HQ 0,7mm wyposazone w samozamykacz, wyposazone w samozamykacz, 3' DI z?js av_\néanlu EO ZFO Wyr:"',aW ‘a’ swietle murd. ¢ .y
oscieznica regulowana MDF w atestowany zamek, w atestowany zamek, ' ka (rjw' W;% reydiowych swiatio przejscia po otwarciu giownego
skrzydto z samozamykaczem przeszklenie -szyba bezpieczna warstwowa | drzwi petne 4 SDIng a _rr?lnd. crl?. it h : <wietle osciezni
wyposazone w zamek i wkiadke patentowg | o wiasciwosciach ognioodpornych Sm - drzwi dymoszczelne, Swiatlo przejscia ' dl a d rzwi Je_:\gg rzy g%wyc wymiary w swietle oscieznicy
wymiary w sw.oscieznicy min.90cm Sm - drzwi dymoszczelne, skrzydia w Swietle oscieznicy min.120cm dla drzw! 50:90 m_m80 cm
drzwi (*) z kontrolg dostepu wyktadane na $ciane, $wiatto przejscia 5 Oa rZWl So= m/||n cm tawieniu ki K otwi ,
po otwarciu gtéwnego skrzydta min.90cm - Oznaczenie prawe/lewe - w zestawieniu kierunek otwierania
gtébwnego skrzydta drzwi;
6. Widok stolarki od strony zewnetrznej;
- " 7. W skrzydtach drzwiowych do pomieszczen sanitarnych . 11,12,13
Oznaczenie na rysunku dp1/dp1 dp2 dp3 wykonaé podciecie wentylacyjne o wymiarach 2x70cm, w skrzydle
drzwiowym do pomieszczenia nr 14 oraz miedzy pomieszczeniami
Schemat: 2i 3 - podciecie o wymiarach 2x60cm;
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