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BRANZA/ IMIE I NAZWISKO NR UPR.BUD. PODPIS
FUNKCJA
Teletechnika mgr Dariusz Rybaczyk WAM/0052/
Projektant Specjalnosé telekomunikacyjna —w ograniczonym zakresie ZHOT/05
~ mgr inz. Piotr Raczynski WAM/0104/
SpraWdza‘] acy Specjalnos¢ telekomunikacyjna — bez ograniczen POOT/08




I 2=y 1 == Y 5

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA .. tuet ittt ettt ete e sttt eaeaea st ssasea st easttastastaetassasenseeeraernes 5
1.2 ZAKRES OPRACOWANIA ..o ettt e ettt ettt et e e e e e et e e et ea et eaaaeseseeenaenns 5

2 SYSTEM SYGNALIZACJII POZAROWE............cccoeeeeeeeeeeeeaaaen 5
2.1 OPIS OGOLNY et et et 5
2.2 ZAKRES OCHRONY ... tttttnttte st ettt e e e e e et e e e e e et e e e e e e e s e se e e e eatea s eenaaaaaseneeneeneenes 6
2.3 ALGORYTM DZIALANIA .. ettt ettt et et e e e e e et e et e e e e e ea e et eaneeaareareanreenresresreenns 6
2.4 DOBOR URZADZEN .....ccciiiiiiitiiiee e e e e e e ettt et e e e e e e e eeat e e e e e e e e e e eattb e e eaeaeeesssataaaeaaaaeeeensees 8
2.5 P ODZIAL NA STREFY utttutttutttttt et ttat ettt ettt ettt sttt eer et eraerreraenns 10
2.6  WYKONANIE INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWEY ....vvieiieiieieeeeeeeeeeeenaenns 10
2.0 ZASILANIE et e — et 11
2.8  WWYTYCZNE | ZALECENIA vt ttuietet ittt ettt e et et s e et et ettt et e s e s e st e ea sttt et et et sen s e reneennerns 11
2.9 KONSERWACIA «.eeetee et ettt ettt et e e e e e et e e e e e e et e e aaans 13

3 SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO SCS................ 13
3.1 PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA «.e vttt ettt etaetaeaseseaseasesa st ssasesen e eneerreens 13
3.2  WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI LAN DLA SYSTEMOW TELEINFORMATYCZNYCH ,KIEROWCA”
LA D S X P et e 13
T T @ 1 =T ISR | N1y Y Yo | TSR 14
3.4 VIEDIUM TRANSMISYINE .. tuttuituttuententesessssesesensesses et et s se ettt tttretaesasensenreeerrenns 14
3.5 PUNKTY DY STRYBUGCYJINE .tuituttutntenesesnsstesensensessesessssssesenr ettt 15
3.6  SPOSOB PROWADZENIA INSTALAC ettt et e et e et e e e e e e aeaaens 15
3.7 TESTY | WERYFIKACJA POPRAWNOSCI INSTALACJI, DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA....16

4 SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV e 16
Ot V1Y E 111 T 16
V1Y E 1 =1 16
N N O 1 =1 [S Yo [cT0 ]I N ) 2P 17
R [ N1 Y Y o TR 17
O 4 = | N1 TP 18

5 SYSTEM TELEWIZIJI NAZIEMNED ... 18

6 SYSTEM PRZYZYWOWY SP ..o 18
ST I O 1= 1S @ T 0 TH N 2R 18
8.2 OPIS DZIALANIA SYSTEMU . ..enee ettt ettt ettt et e e e e e e anns 18
8.3  ZASILANIE SYSTEMU .euitnitnieieees et e eea e e e e e et et e e e e e e e st s e e ea e ea e eeaeaaeaserenrenaenns 18

7 INSTALACIE MULTIMEDIALNE .. ..o o 18

8 SYSTEM KONTROLI DOSTEPU ................................................... 19
Bl OPUS INSTALAC ettt et ettt et ettt e e e 19
8.2  PROGRAM ZARZADZAJIACY .eruneeeetieee ettt et e e ettt e e e et e e e et e e e e e et e e e e st e e e eatb e aeeseans 19
8.3 FUNKCIE SYSTEMU . cuuitnitiiete et ettt e e e et e et et e et ea e e e e ee s et ea et eeaeaaaere e e eenaenns 20
Bl ZASILANIE .. 20



9 SYSTEM SYGNALIZACJI WEAMANIA | NAPADU ...................... 20

LS T T VY E s 1 OO P PRPPP PRSPPI 20
0.2 OPIS OGOLNY ..ettuiiiitiiiieeitte e e ettt e e ettt ee e e at e e et sttt e e ea st aesssttaessstaseesastaeesestaneasssrans 20
0.3 INSTALACIA L.ttt et e e e et e e e e et e e et e e et e e et e e et e et e e et aaeraeaataaartaaans 21
L A N | 1Y 1 = 21

10 SPIS RYSUNKOW..........ccooooveeeeeeeeeeeeeee e, 21

11 INFORMAGCIA BIOZ ... e 23
11.1 PODSTAWA PROJEKTOWANIA ... otuitieii et ete et e et e et e et e et e et e et e et e et e et e et e et eetnaennnns 23
11.2  ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO .....ccvvveneierriieeeerineeeenanns 23
11.3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI ..uuueiittieesietieeeesetieeesesteeessstansesssssnaeesessnnaessstanaesssssnaessens 23
11.4  PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
210 DTNV I Nl = R 23
11.5 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH .uvuuiiiitiieeieiieeeeeeieeee st eesettneesserineeeens 24

11.6  SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE. ... i ieiiiieeeetieeeeeeteeeeeatieeeeesttneesentnaessnnanns 24



1 WSTEP

1.1 Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora.

e Rzuty architektoniczne budynku.

e Uzgodnienia z Uzytkownikiem.

o Wizja lokalna.

e Uzgodnienia miedzybranzowe.

¢ Wymagania dotyczace sieci LAN dla systeméw teleinformatycznych ,Kierowca” i
ADSXP.

¢ Obowigzujgce normy i przepisy.

1.2 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje instalacje teletechniczne:
o System sygnalizacji pozarowej
e System okablowania strukturalnego
e System telewizji dozorowej
e System kontroli dostepu
e System przyzywowy

2 SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ

2.1 Opis ogoiny

Zadaniem systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) jest wykrycie pozaru i zaalarmowanie 0 nim

w celu:

e zagwarantowania bezpieczenstwa uzytkownikdw budynku przez zapewnienie mozliwosci
jego szybkiego i bezpiecznego opuszczenia,

e ograniczenia zniszczen i uszkodzen budynku, wyposazenia, a takze zwigzanych z nimi
strat materialnych przez skrocenie czasu miedzy wykryciem pozaru i podjeciem
skutecznej akcji ratowniczej.

Uwaga: Projekt instalacji i dobdr urzadzeh do transmisji alarméw (UTA) stuzgce

powiadomieniu PSP nie lezg w zakresie niniejszego opracowania. Projektowany system

sygnalizacji pozarowej jest w peini przystosowany do wspodtpracy z UTA dowolnego
producenta.

System sygnalizacji pozarowej wykonuje nastepujace funkcje:

e wczesne wykrywanie zagrozenia pozarowego — za pomocg detektoréw automatycznych
(punktowych czujek dymu lub ciepta),

e powiadamianie pracownikéw o alarmie poprzez wyzwolenie alarmu w centrali SSP—w
Serwerowni oraz w powtarzaczu — w Informaciji,

e powiadomienie przebywajgcych w obiekcie 0s6b o zagrozeniu — za pomocg
sygnalizatoréw optycznych i akustyczno-optycznych,



e wytgczenie urzgdzeh wentylacyjnych — za pomocg modutéw sterujgcych.

e zamkniecie klap przeciwpozarowych w duktach wentylacyjnych — za pomocg modutéw
sterujgcych,

e zapewnienie odpowiednich warunkéw ewakuacji - poprzez wigczenie systemoéow
oddymiania na klatkach schodowych,

e zamkniecie drzwi dymoszczelnych w korytarzach w i ppoz. na klatkach schodowych,

o zwolnienie kontroli dostepu na drzwiach,

e nadzor nad wybranymi urzadzeniami bezposrednio wspotpracujgcymi z systemem SSP —
za pomocg modutéw nadzorujgcych.

Montaz urzgdzen wentylacyjnych, klap przeciwpozarowych i oddymiania nie jest objety

niniejszym projektem i zostanie wykonany w przysztosci wg odrebnego opracowania.

2.2 Zakres ochrony

Projekt przewiduje objecie ochrong catkowitg wszystkich pomieszczen w remontowanej czesci
budynku za wyjatkiem pomieszczen mokrych. System posiada mozliwos¢ rozbudowy z
uwzglednieniem srednio 30 pomieszczen na kazdym pietrze x 4 pietra + piwnica + korytarze.

2.3 Algorytm dziatania

Rozrdznia sie dwa stopnie alarmow przeciwpozarowych: alarm | i 1l stopnia.

Alarm | stopnia stuzy do powiadomienia personelu budynku o zagrozeniu i jest sygnalizowany
tylko na panelu centrali oraz na panelu wyniesionym (powtarzaczu). Alarm | stopnia przy braku
potwierdzenia po czasie T1 przechodzi w alarm Il stopnia.

Alarm 1l stopnia uruchamia wszystkie procedury zwigzane z ewakuacjg oraz powoduje
uruchomienie wszystkich urzadzen wspétpracujgcych z systemem sygnalizacji pozarowej.

Czas T1 jest czasem oczekiwania centrali na potwierdzenie przez personel wystgpienia
alarmu | stopnia.

Czas T2 jest czasem przeznaczonym na rozpoznanie.

S3 to czasy definiowalne, ustalone w porozumieniu z przedstawicielem Uzytkownika do spraw
ochrony przeciwpozarowe.

Proponuje sie przyjgé T1=30 s i T2=240 s.

W zaprojektowanym systemie sygnalizacji pozarowej alarm moze byC wywofany z
nastepujacych zrédet:

e 7 optycznej czujki dymu

ez czujki ciepta

e zrecznego ostrzegacza pozarowego ROP

W zaleznosci od tego ktore zrodta alarmowania zostang pobudzone, mozliwe sg rézne reakcje
urzgdzen wykonawczych.

Pobudzenie dowolnej czujki dymu lub ciepta - tryb dzienny — obstuga obecna - wywotuje alarm
| stopnia.



Po nacisnieciu potwierdzenia w czasie T1 ochrona lub wyznaczony personel ma czas T2 na
sprawdzenie przyczyny alarmu.

O ile nie zadziata w tym czasie druga czujka lub nie zostanie wykasowany alarm, system
automatycznie przechodzi w stan alarmu Il stopnia.

Postepowanie:

Wyznaczona, przeszkolona osoba ma obowigzek podejs¢ do powtarzacza lub centrali i
wytgczyC€ brzeczyk w czasie T1 od wystgpienia alarmu. Po skasowaniu sygnatu brzeczyka i
odczytu komunikatu o miejscu wystgpienia alarmu musi udac sie na miejsce zagrozenia w celu
weryfikacji informacji i podjecia odpowiednich dziatan.

Nastepnie,

w przypadku stwierdzenia pozaru, nalezy uruchomié¢ najblizszy przycisk ROP (przez zbicie
szybki) i podjg¢ akcje postepowania dla alarmu pozarowego, okreslong przepisami
administracyjnymi budynku.

Po ustaniu zagrozenia lub w przypadku stwierdzenia fatszywego alarmu, wrdci¢ do centrali i
dokonac jej resetu.

Jezeli nie zostang przekroczone dopuszczalne czasy dla wyzej wymienionych czynnoSci
bedzie aktywny tylko alarm cichy w postaci sygnatu dzwiekowego z brzeczyka centrali i
klawiatury wyniesionej oraz swiecenia sie odpowiednich lampek kontrolnych.

W przeciwnym przypadku nastapi:

e powiadomienie personelu o alarmie, poprzez wyzwolenie alarmu w powtarzaczu i centrali
SSP,

e ogtoszenie ewakuacji w strefie, w ktorej wykryto pozar za pomocg sygnalizatorow
optycznych i akustyczno optycznych,

wigczenie systemu oddymiania na klatce schodowej K1 i K2 (opcja — realizacja w przysztosci).

System musi posiadac¢ wyjscie do podtgczenia oddymiania, ktére inwestor planuje wykonaé¢ w

pozniejszym terminie wedtlug odrebnej dokumentacji technicznej i postepowania

przetargowego.

o otwarcie przejs¢ objetych kontrolg dostepu w strefie, w ktorej wykryto pozar, poprzez
zwolnienie elementéw ryglujgcych na drzwiach znajdujgcych sie na drogach
ewakuacyjnych,

e wytgczenie central wentylacyjnych obstugujgcych strefe pozarowg, w ktérej wystgpit
pozar (opcja j. w.),

e zamkniecie klap przeciwpozarowych w duktach wentylacyjnych (opcja j.w.),

e zamkniecie drzwi dymoszczelnych i ppoz.,

e Zzjazd pozarowy wind na parter, unieruchomienie i otwarcie drzwi (opcja j.w)

Pobudzenie dowolnego recznego ostrzegacza pozarowego ROP - wywotuje alarm Il stopnia,
ktorego skutkiem jest bezzwtoczne:

e powiadomienie personelu o alarmie, poprzez wyzwolenie alarmu w centrali SSP
i powtarzaczu,



e ogtoszenie ewakuacji w strefie, w ktorej wykryto pozar za pomoca sygnalizatoréw
optycznych i akustyczno optycznych,

e wlgczenie systemu oddymiania na klatce schodowej K1 i K2 (opcja j.w.),

o otwarcie przejs¢ objetych kontrolg dostepu w strefie, w ktorej wykryto pozar, poprzez
zwolnienie elementéw ryglujgcych na drzwiach znajdujgcych sie na drogach
ewakuacyjnych,

e wytgczenie central wentylacyjnych obstugujgcych strefe pozarowg, w ktérej wystagpit
pozar,

e zamkniecie klap przeciwpozarowych w duktach wentylacyjnych,

e zamkniecie drzwi dymoszczelnych i ppoz.

e Zzjazd pozarowy wind na parter, unieruchomienie i otwarcie drzwi (opcja j.w).

Postepowanie:

o w przypadku stwierdzenia pozaru, podjg¢ akcje postepowania dla alarmu pozarowego,
okreslong przepisami administracyjnymi budynku,

e po ustaniu zagrozenia lub w przypadku stwierdzenia fatszywego alarmu, udac sie do
centrali lub klawiatury wyniesionej, wylgczy¢ sygnalizacje, odwota¢ powiadomienia
zgodnie z instrukcjami administracyjnymi obowigzujgcymi w budynku, wymieni¢ szybke w
ROP, dokonac resetu na panelu centrali lub panelu klawiatury wyniesione;.

2.4 Dobér urzadzen

Przy doborze urzadzen uwzgledniono prawdopodobienstwo wystgpienia pozaru,
charakterystyczne zjawiska towarzyszgce jego poczatkowej fazie, warunki budowlane i
architektoniczne oraz istniejgce instalacje. Urzgdzenia dobrano z uwzglednieniem aktualnych
norm i przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowe;.

W sktad systemu wchodzg nastepujgce urzadzenia:

e centrala systemu sygnalizacji pozarowej,

e powtarzacz,

e reczne ostrzegacze pozarowe,

¢ punktowe optyczne czujki dymu,

e czujki ciepta nadmiarowe,

¢ moduty nadzorujgce i moduty sterujgce,

e sygnalizatory akustyczno optyczne.

2.4.1 Centrala systemu sygnalizacji pozarowej

Gtownym  elementem  projektowanego  systemu  sygnalizacji  pozarowej  jest
mikroprocesorowa, adresowalna analogowa centrala SSP.

System skonfigurowano oraz obliczeh dokonano na podstawie centrali 8 petlowe;j.
Projektowana centrala systemu sygnalizacji pozarowej znajduje sie w Serwerowni na parterze.
Do centrali zostanie sprowadzone cate okablowanie systemowe SSP. System zostanie
wyposazony w powtarzacz centrali. Powtarzacz realizuje wszystkie funkcje wlasciwe dla
centrali SSP. Powtarzacz znajduje sie na Scianie w pomieszczeniu Informacji na parterze.
Zaréwno centrala CSP jak i powtarzacz muszg by¢ wyposazone w karty do pracy w sieci.
Centrala jest w stanie kontrolowa¢ 250 elementow na petli: czujki, ROP, moduty kontrolno-
sterujgce, sygnalizatory.



Cechy charakterystyczne to miedzy innymi minimum dwa wyjscia przekaznikowe na ptycie
gtéwnej: alarm oraz uszkodzenie, 2 nadzorowane wyjscia dla linii sygnalizatoréw oraz wyjscie
zasilajgce 24V. Zastosowanie dodatkowych kart komunikacyjnych umozliwia integracje z
innymi systemami, podfgczenie wyniesionego panelu sterowania oraz sieciowanie central
pozarowych. Centrale systemu pozarowego wyposazone sg w przyciski, wySwietlacz graficzny
0 rozmiarze minimum 240x128 znakéw oraz klawiature sterujgca.

Centrala posiada diody LED sygnalizujgce status systemu, alarm pozarowy lub uszkodzenie
w poszczegolnych strefach pozarowych. Centrala systemu pozarowego posiada funkcje auto
- search (adresowanie elementow petlowych). Intuicyjne oprogramowanie pozwala
uzytkownikowi nazywacC poszczegodlne elementy petli oraz przypisaC elementy do stref.
Centrale moga by¢ instalowane w sieci wraz z innymi centralami oraz panelami wyniesionymi
(powtarzaczami) tego samego producenta. W jednej sieci moze pracowac¢ ze sobg minimum
32 central. Projektowana centrala posiada karty petlowe z procesorami.

2.4.2 Dobér czujek

Przy doborze typu i ilosci czujek kierowano sie nastepujgcymi kryteriami:

e powierzchnig dozorowania pojedynczego sensora,

e powierzchnig i wysokoscig pomieszczenia,

e warunkami sSrodowiskowymi,

e pierwszym przewidywanym kryterium alarmu,

e geometrig pomieszczenia,

e Wyposazeniem pomieszczenia,

e uksztaltowaniem stropow.

We wszystkich pomieszczeniach objetych ochrong zastosowano czujki optyczne
rozproszeniowe ze wzgledu na najlepsze zdolnosci do wykrywania pozaréw tlewnych, o
duzych czgstkach dymu, pojawiajgcych sie we wstepnej fazie pozaréw miedzy innymi
urzgdzen i instalacji elektrycznych, poliuretanu oraz celulozy. W pomieszczeniu socjalnym
projektuje sie czujki ciepta nadmiarowe.

Wszystkie czujki wyposazone sg w izolator zwar¢. Czujki sg kompatybilne z projektowang
centrala sygnalizacji pozarowej. Adresowanie czujek odbywa sie automatycznie za pomoca
trybu auto-adresowania lub recznie za pomocag dedykowanego urzgdzenia programujgcego.
W przypadku wykrycia dymu lub temperatury czujka przejdzie w stan alarmowy i zaswieci sie
dioda LED na obudowie.

Czujki muszg by¢ potaczone z gniazdem (podstawg). Podstawa posiada opcje blokady, ktéra
uniemozliwia wyjecie czujki z gniazda przez osoby nieuprawnione. Do odfgczenia czujki od
podstawy wymagane jest uzycie narzedzia.

Czujki nie musza uwzglednia¢ polaryzacji. Utatwia to potgczenie elementdéw, a zarazem
oszczednos¢ czasu montazu catego systemu. W przypadku pozaru na centrali nastepuje
natychmiastowa identyfikacja czujki, ktéra zgtosita alarm, oraz grupy dozorowej, do ktorej
nalezy.



2.4.3 Reczne ostrzegacze pozarowe ROP

Reczne ostrzegacze pozarowe ROP sg elementami do wywotywania alarméw pozarowych Il
stopnia w systemie sygnalizacji pozarowej w sposdb reczny. Detekcja alarmu odbywa sie
poprzez wcisniecie przycisku — zbicie szybki.

Ostrzegacze ROP s3 instalowane na petli dozorowej, adresacja odbywa sie automatycznie
za pomocg funkcji auto-adresowania lub za pomocg dedykowanego programatora.

ROP wyposazone sg w diode LED, ktéra swieceniem przerywanym informuje o testowaniu
elementu przez centrale, a swieceniem ciggtym informuje o zainicjowaniu alarmu.

Przyciski ROP posiadajg wbudowane izolatory zwaré. Urzgdzenia sg zasilane z petli.

Reczne ostrzegacze pozarowe zostaty rozmieszczone przy wszystkich wyjsciach z budynku,
wyjsciach na klatki schodowe oraz w taki sposéb, aby odlegto$¢ dojscia do najblizszego
przycisku nie przekraczata 30 m wzdtuz gtéwnych drog ewakuaciji.

2.4.4 Moduly wejsé/wyjsé

Moduty wejs¢ / wyjs¢ stuzg do sterowania lub nadzoru urzgdzen wykonawczych
wspoétpracujgcych z systemem SSP, a takze sygnalizatorow.

Moduty moga by¢ zainstalowane na dwa sposoby: za pomocg srub lub na szynie DIN. Kazdy
modut wyposazony jest w demontowane listwy zaciskowe utatwiajgce podtgczenie oraz diode
LED informujgca o jego stanie.

Adresowanie modutéw odbywa sie za pomocg funkcji autoadresowania dostepnej z poziomu
centrali sygnalizacji pozarowej. Kazde wejscie lub wyjscie w module zajmuje 1 adres na petli
dozorowej. Modut projektowane wyposazone sg w 2 wejscia techniczne i 2 bezpotencjatowe
wyjscia przekaznikowe.

Wejscia mozna wykorzysta¢ do monitorowania dowolnego zdarzenia zewnetrznego, a wyjscia
moga stuzy¢ do wigczania i wytgczania zewnetrznych obwodow.

Wszystkie wejscia i wyjscia dziatajg indywidualnie, zapewniajgc szeroki zakres opcji
konfiguracyjnych. Moduty sg elementami liniowymi, bezposrednio instalowanymi i zasilanymi
z petli dozorowej. Wejscia modutdw moga by¢ skonfigurowane za pomoca mikroprzetgcznika.
W zaleznos$ci od rodzaju sygnatu mozna monitorowa¢ wejscie normalnie zamkniete NC lub
normalnie otwarte NO.

Istnieje  rowniez mozliwod¢é konfigurowania wejscia, jako nadzorowanego Iub
nienadzorowanego.

2.5 Podziat na strefy

2.5.1 Strefy pozarowe
Obecnie przedmiotowy budynek posiada jedng strefe pozarows.
2.5.2 Strefy dozorowe

System ostrzegania pozarowego zostat podzielony na strefy dozorowe — w zakresie
opracowania. System umozliwia automatyczne witgczanie i wytgczanie dowolnych stref lub
poszczegollnych elementéw. Zarzgdzanie systemem wykonuje sie z poziomu panela
sterowania na centrali lub powtarzaczu.

2.6 Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pozarowej

Petle dozorowe wykona¢ kablem YnTKSY ekw 1x2x0,8 w powloce koloru czerwonego. Nie
przewiduje sie stosowania linii odgateznych w petlach dozorowych. Ekran petli dozorowe;j

10



podigczy¢ do listwy zaciskowej w centrali. Odgatezienia w liniach zasilajgcych wykonaé w
specjalnych puszkach PIP. Nalezy stosowaé wylgcznie puszki potgczeniowe posiadajgce
aktualne certyfikaty do stosowania w instalacjach ochrony przeciwpozarowej.

Przebiegi tras kablowych przedstawione zostaty na rysunkach. Dopuszcza sie zmiane trasy
okablowania przez wykonawce po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Kable na scianach
podlegajgcych tynkowaniu prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem (np. do przyciskéw oddymiania
lub ROP oraz do czujek w pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego). Okablowanie w
scianach suchej zabudowy prowadzi¢ wewnagtrz $ciany w ostonie z rur z tworzywa sztucznego
Przewody typu HDGs PH90 ukfadaé¢ zgodnie z wymogami producenta okres$lonymi w
certyfikacji. Nalezy zastosowaé uchwyty kablowe stalowe montowane bezposrednio do Sciany
lub sufitu. Kazdy przewdd musi by¢é mocowany indywidualnie, mozliwe jest uzycie uchwytéw
wielokrotnych. Dopuszcza sie wytgcznie instalacje uchwytéw i zamocowan posiadajacych
aktualne certyfikaty do stosowania w instalacjach ochrony przeciwpozarowej. Przewody wraz
z ich zamocowaniami muszg stanowi¢ zesp6t kablowy wg rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (ze zmianami) §187 p.3, 5, 6.

Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na zachowanie wymaganych odlegto$ci pomiedzy
instalacjg SSP, a innymi instalacjami, zwtaszcza elektroenergetyczng i odgromowa, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Przy ukfadaniu kabli nalezy unikaé¢ prowadzenia odcinkéw réwnoleglych do zwodow
pionowych i poziomych instalacji odgromowej. Kable linii dozorowych powinny przechodzi¢
odrebnymi przebiciami przez sciany i stropy.

Reczne ostrzegacze pozarowe ROP montowa¢ na wysokosci 1,4 m od posadzki mierzgc do
srodka urzgdzenia. Czujki punktowe nalezy montowa¢ mozliwie na srodku stropu lub sufitu, w
odlegtosci 1,5 m od kratek wentylacji mechanicznej lub grawitacyjnej, oraz 0,5 m od
podciggéw, scian i opraw oswietleniowych. W przypadku braku mozliwosci zachowania
wymaganych odlegtosci, czujki nalezy montowaé¢ mozliwie jak najdalej od anemostatow
wentylacyjnych.

2.7 Zasilanie

Zasilanie zasadnicze systemu (230 V AC) znajduje sie w opracowaniu instalacji
elektrycznych. Zasilanie rezerwowe stanowi bateria akumulatorow 12V. Pojemnosé
akumulatoréw musi wystarczy¢ na 72 godziny pracy systemu bez zasilania zasadniczego i po
tym czasie 0,5 godziny w stanie alarmowania. Do obliczenia wymaganej pojemnosci
akumulatoréw postuzono sie dedykowanym programem producenta systemu.

Z uwagi na przysztg rozbudowe systemu zastosowano:
e dwa akumulatory o pojemnosci 26 Ah kazdy w obudowie centrali z mozliwoscig dalszej
rozbudowy baterii UPS

2.8 Wytyczne i zalecenia

Zalecenia dla Wykonawcy
Przed przystgpieniem do robdt nalezy:
e zapoznac sie z projektem i ewentualne uwagi zgtosi¢ do projektanta,
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zapoznac sie z dokumentacjg instalacji elektroenergetycznych, wodno-kanalizacyjnych,
wentylacji i klimatyzacji, itp. oraz wykonac wizje lokalng celem unikniecia ewentualnych
kolizji przy prowadzeniu robét.

Przy wykonywaniu prac nalezy:

przestrzegac¢ obowigzujgcych norm i przepiséw,

zwroci¢ uwage na polaryzacje linii dozorowych,

wszelkie zastosowane urzgdzenia muszg posiadac certyfikaty lub Swiadectwa
dopuszczenia zezwalajgce na ich uzytkowanie w ochronie przeciwpozarowej na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej wydane przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej w Jozefowie,

centrale CSP nalezy zaprogramowac zachowujgc przyjetg systematyke oznaczen stref,
wszelkie odstepstwa od dokumentacji nalezy uzgodnic z projektantem,

wykonac¢ badanie ciggtoéci linii dozorowych, rezystanciji i stanu izolaciji.

Zalecenia dla Inwestora i Uzytkownika instalacji

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez certyfikowanego instalatora.

W wyznaczonym pomieszczeniu lub pomieszczeniu, w ktorym znajduje sie centrala nalezy
umiescié:

plan sytuacyjny nadzorowanego obszaru,

instrukcje obstugi centrali,

ksigzke pracy systemu, do ktérej nalezy wpisywaé okresowe kontrole instalacii i
urzadzen, dokonane naprawy, zmiany i uzupetnienia instalacji, wszystkie alarmy z
podaniem daty i godziny ich wystgpienia, wylaczenia czujek, stref, linii,

instrukcje postepowania w przypadku alarméw pozarowych oraz awarii,

dokumentacje techniczng systemu zawierajgcg opis jego dziatania, sposéb zasilania,
umozliwiajgca tatwg identyfikacje linii dozorowych, stref, nadzorowanych pomieszczen,
rodzajéw czujek.

W czasie odbioru Wykonawca systemu SSP jest zobowigzany przekaza¢ Inwestorowi
nastepujace dokumenty:
Dokumentacje powykonawczg, ktéra zawiera miedzy innymi:

komplet rysunkéw wykonanej instalacji — rzuty, schematy,

opis techniczny,

zestawienie materiatow i urzadzen,

aktualne certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub swiadectwa dopuszczenia dotyczgce
wszystkich zastosowanych materiatéw i urzgdzen,

instrukcje obstugi dostarczonych i zainstalowanych przez Wykonawce urzadzen,
karty gwarancyjne i/lub warunki gwarancji dla dostarczonych przez Wykonawce
urzgdzen,

protokot wszystkich pomiarow i badan,

ksigzke pracy systemu,

wydruk stanu wszystkich urzgdzen systemu SSP,

pliki konfiguracyjne zaprogramowanej centrali CSP na nosniku CD lub innym,
protokot szkolenia.
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2.9 Konserwacja

Warunkiem niezawodnej pracy systemu jest prawidtowa i stata konserwacja prowadzona przez
uprawniong firme. Konserwacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami i odpowiednimi
instrukcjami opracowanymi przez producentéw urzgdzen. Standardowo, konserwacja powinna
by¢ wykonywana nie rzadziej niz raz na kwartat. Kazdy element systemu powinien by¢
sprawdzony co najmniej jeden raz w roku.

3 SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO SCS

3.1 Podstawa i zakres opracowania

Projekt opracowano w oparciu o rzuty budynku, uzgodnienia miedzybranzowe oraz wytyczne
wynikajgce z aranzacji pomieszczen w zakresie rozmieszczenia elementéw. W zakresie
systemu okablowania strukturalnego projekt zawiera:

e Schemat instalaciji.

o Lokalizacje gniazd koncowych.

o Lokalizacje punktéw dystrybucyjnych.

o Wytyczne dotyczgce sposobu wykonania.

o Wyposazenie systemu w urzgdzenia aktywne.

3.2 Wymagania dotyczgce sieci LAN dla systemow teleinformatycznych ,,Kierowca” i
ADSxP

Sie¢ elektryczno-logiczna dla lokalizacji zdalnych systemu ADSXP (starostwa powiatowe i
urzedy miejskie) powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1. Dedykowana sie¢ logiczna wykonana kablem nieekranowanym UTP kategorii
minimum 5e lub wykonanie kablem ekranowanym wraz z zapewnieniem odpowiednich
patchpaneli (uziemionych) w szafie urzedu/starostwa.

2. Gniazdka sieciowe muszg by¢ zaterminowane na patchpanelach zlokalizowanych w
szafie krosowniczej Pojazd (szafa 42U) bez posrednictwa jakichkolwiek urzgdzen
aktywnych lub w szafach urzedu/starostwa z nawigzaniem skretkg miedziang do szafy
Pojazd takze bez posrednictwa jakichkolwiek urzgdzen aktywnych urzedu/starostwa.
W przypadku wykonania nawigzania swiattowodem, konieczne zapewnienie urzgdzen
aktywnych (typu switch), uzgodnionych z PWPW S.A. i bedgcych pod wytaczng
administracjg PWPW S.A..

3. Gniazdka sieciowe, okablowanie strukturalne oraz patchpanele muszag by¢ wykonane
i zainstalowane zgodnie z normami instalacji okablowania strukturalnego oraz
posiada¢ gwarancje producenta na wykonane okablowanie (10 lub 25 lat).

4. Wykonana sie¢ i gniazdka sieciowe powinny by¢ serwisowane, z zachowaniem
najlepiej 24-godzinnego czasu naprawy lub z czasem dluzszym pod warunkiem
zapewnienia nadmiaru gniazd dla serwerow PWPW S.A. i MSWIA i ewentualnie stacji
koncowych.

5. Wykonanie podwodjnego gniazda sieciowego dla serwera SSKP, nalezgcego do
PWPW S.A. - dla redundancji.

6. Dedykowane zasilanie elektryczne dla wszystkich stacji, serweréw i szaf PWPW S.A.
i MSWIA, zabezpieczone minimum jednym impulsowym wytgcznikiem roznicowo-
pradowym oraz kazdy obwodd oddzielnym wytgcznikiem nadmiarowo-prgdowym
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(powyzsze urzadzenia powinny mie¢ odpowiednig charakterystyke pracy stosowang
przy zabezpieczaniu urzadzen komputerowych). Zalecane jest oddzielne
zabezpieczenie niezaleznym  wytgcznikiem  réznicowo-pradowymi  obwoddw:
zasilajgcego serwer oraz szafe krosowniczg z urzgdzeniami aktywnymi sieci.

W jednym obwodzie elektrycznym powinno by¢ zasilanych maksymailnie 10 zestawow
komputerowych.

Wszystkie gniazdka sieciowe, dziatajgce w systemie ADSxP, powinny by¢ sprawdzone
miernikiem sieciowym na zgodnos¢ z kategorig sieci a wydruk (dlugosci kabli,
przestuchy, thumiennos¢ etc) powinien byé dotgczony do dokumentacji
powykonawczej.

3.3 Opis instalacji

Projektowane okablowanie strukturalne bedzie spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e Okablowanie strukturalne zgodne z normami PN-EN 50173 i PN-EN 50174.

¢ Okablowanie wykonane czteroparowg skretkg ekranowang kategorii 7.

o \Wszystkie pozostate, istotne ze wzgledu na parametry transmisyjne sieci, elementy
okablowania minimum kategorii 6A.

e Topologia sieci - fizyczna wielokrotna gwiazda.

e Sie¢ kablowa umozliwi realizowanie transmisji w pasmie przewidzianym dla zastosowan

kat.

6A i klasy systemu EA.

e Punkt przytgczeniowy sieci logicznej (PL) zawiera¢ bedzie jedno lub dwa gniazda RJ45.

o Przylgcze urzadzen Access Point zawieraé bedzie jedno gniazdo RJ45.

e Punktem centralnym okablowania w budynku bedzie szafa teletechniczna BD1 i BD2 w
Serwerowni oraz istniejgca szafa ,Pojazd”.

Projektuje sie dwa niezalezne systemy dla systemu ,Kierowca” i pozostatych punktéw PEL,
ktére bedg potgczone okablowaniem szkieletowym miedzy sobg oraz z punktami
przytagczeniowymi dla budynku.

Uwagi:
1.

2.

Podtgczenie projektowanego punktu BD do lokalnej sieci LAN, WAN oraz Internet
zostanie zrealizowane przez Uzytkownika (Inwestora).

Podigczenie projektowanej instalacji do sieci telefonicznej zostanie zrealizowane
przez Uzytkownika (Inwestora).

3.4 Medium transmisyjne

34.1

Kabel

System okablowania poziomego w budynku wykona¢ skretkg czteroparowg

ekranowang kat. 7 (S/FTP kat.7) w powtoce LSZH (Low Smoke Zero Halogen). Kazde gniazdo
RJ45 sieci komputerowej potgczy¢ oddzielng linig (potgczenie punkt-punkt) z gniazdem w

panelu

krosowniczym (patchpanelu) zamontowanym w szafie dystrybucyjnej. Diugosci

poszczegolnych odcinkéw kablowych nie mogg przekracza¢ 90 m.

Pofgczenia szkieletowe wykonaé za pomoca kabli swiattowodowych jednomodowych

0S2, zakonczonych na przetgcznicach Swiattowodowych 19" ze ztgczami LC-duplex. W
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szafach krosowniczych nalezy zapewni¢ zapas kabla mi-minimum po 10 m na kazdym konhcu
traktu swiattowodowego.

3.4.2 Gniazda przytaczeniowe.

W miejscach zaznaczonych na schematach wykonawczych zainstalowa¢ punkty
przytgczeniowe wyposazone w jedno lub dwa gniazda RJ45. Nalezy stosowac¢ wytgcznie
moduly spetniajgce wymagania wydajnosci klasy EA wg PN-EN 50173. W projektowanym
okablowaniu zastosowac¢ gniazda wyposazone w jeden lub dwa ekranowane moduty kat. 6A,
umieszczone w hatynkowych puszkach wyposazonych w suporty montazowe. Kazde gniazdo
nalezy oznaczy¢ unikalnym identyfikatorem, ktéry bedzie wyraznie widoczny na gniezdzie i
panelu krosowym w szafie kablowej zgodnie z rysunkami.

3.4.3 Panele krosowe.

W projektowanej instalacji zastosowa¢ ekranowane panele 24-portowe kat. 6A do
przytgczenia okablowania poziomego. Do porzadkowania kabli krosowych w szafie
zastosowac poziome i pionowe organizery 1U.

Do podtgczenia okablowania szkieletowego zastosowaé panele swiattowodowe wyposazone
w porty LC-Duplex.

3.4.4 Kable krosowe

Kable krosowe przeznaczone sg do wykonywania potgczeh pomiedzy portami paneli
krosowych oraz portami urzgdzen aktywnych. W celu zapewnienia wysokiej niezawodnosci
transmisji sieciowej nalezy stosowac wytgcznie przetestowane kable krosowe w wykonaniu
profesjonalnym, z linki, w standardzie kat. 6A.

3.5 Punkty dystrybucyjne

Gtéwny punkt dystrybucyjny BD1 i BD2 znajduje sie w Serwerowni na poziomie parteru.
Projektuje sie szafy wolnostojgce 42 U serwerowe o wymiarach (szer x gt) 800 x 1200 mm,
ustawiong na cokole o wysokosci 100 mm. Powyzej szafy nalezy zamontowaé poziome koryto
elektroinstalacyjne lub koryto siatkowe i pionowe drabiny kablowe.

3.6 Sposdéb prowadzenia instalacji

W komunikacji instalacje uktada¢ w ciggach zbiorczych w korytach elektroinstalacyjnych
mocowanych pod sufitem do $ciany. W pokojach instalacje ukfada¢ podtynkowo, kable
zabezpieczy¢ karbowanymi rurkami ochronnymi PCV.

Gniazda instalowa¢ w puszkach podtynkowych na wysokosci 30 cm oraz na wysokosciach
odpowiednich wg aranzacji pomieszczen. Gniazda sufitowe dedykowane dla Access Point
zainstalowa¢ w puszkach pod stropem. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na zachowanie
minimalnych promieni giecia kabla w naroznikach i podejsciach do gniazd.

Nalezy zapewni¢ separacje obwodow instalacji elektrycznej od linii sygnatowych okablowania
strukturalnego — wymagania w tym zakresie sg szczegétowo okreslone w PN-EN 50174. Pion
okablowania zlokalizowano w dedykowanym szachcie dla instalacji elektrycznych i
teletechnicznych.

Szczegoty dotyczace rozmieszczenia elementdw instalacji znajduja sie na rysunkach.
Ostateczne rozmieszczenie gniazd uzgodni¢ z przedstawicielami Inwestora na etapie
realizacji. Przepusty kablowe pomiedzy strefami ppoz. o srednicy wigekszej niz 4 cm wypenié
przeciwpozarowg masg uszczelniajgca.
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3.7 Testy i weryfikacja poprawnosci instalacji, dokumentacja powykonawcza

Kazde tgcze transmisyjne okablowania poziomego oznaczy¢ i przetestowac. Wykonaé
wszystkie pomiary dla klasy EA tacza statego (permanent link) wymagane przez producenta
systemu okablowania strukturalnego. Na tgcze sktada sie gniazdo logiczne, kabel poziomy
oraz panel krosowy. Sprawdzi¢ nalezy wszystkie potgczenia. Wykonac testy statyczne
(poprawnos¢ potgczen) oraz pomiary dynamiczne dla fgczy klasy EA.

Wykona¢ pomiary tlumienia  wtrgceniowego dla kazdego tgcza/widkna
swiattowodowego. Pomiary wykona¢ dwukrotnie, wigczajgc zrodto swiatta z obu stron fgcza.
Wyniki wszystkich wykonanych pomiaréw umiesci¢ w dokumentacji powykonawcze;j.

Zawartos¢ dokumentacji powykonawczej

o Komplet rysunkow wykonanej instalacji — rzuty, schematy.

e Opis techniczny powykonawczy.

o Zestawienie materiatow i urzgdzen, karty materiatowe.

o Komplet pomiaréw — pomiary dynamiczne okablowania strukturalnego wg PN/EN-50174
dla taczy miedzianych i $wiattowodowych.

o Deklaracje zgodnosci materiatéw i dostarczonych przez Wykonawce urzgdzen.

¢ Instrukcje obstugi dostarczonych i zainstalowanych przez Wykonawce urzgdzen.

e Karty gwarancyjne i/lub warunki gwarancji dla dostarczonych przez Wykonawce
urzadzen.

o Protokdt przeszkolenia.

4 SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV

41 Wstep

W zakresie systemu CCTV projekt zawiera:

¢ Rzuty okablowania i schemat instalacji.

e Lokalizacje kamer.

e Lokalizacje urzadzen aktywnych.

o Woytyczne dotyczgce sposobu wykonania.
o Wyposazenie w urzgdzenia.

4.2 Wstep

Instalacja systemu telewizji dozorowej CCTV ma zapewni¢ przekazywanie obrazu z
wyznaczonych miejsc, ktore sg szczegolnie wazne z punktu widzenia bezpieczenstwa i
funkcjonowania obiektu. System nadzoru wizyjnego CCTV bedzie wykonany w cyfrowej
technologii IP. Wszystkie zastosowane kamery bedg kamerami IP. Projektowany system
oparty jest o architekture klient-serwer, umozliwiajgca instalacje wielu serweréw w dowolnych
lokalizacjach potgczonych ze sobg siecig LAN lub WAN.
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4.3 Opis ogolny

System telewizji dozorowej obejmie obserwacjg komunikacje wewnatrz budynku. Przylegajacy
teren zewnetrzny zostanie objety obserwacjg w osobnym opracowaniu.

Projektuje sie zastosowanie kamer o rozdzielczo$ciach minimum 2 Megapikseli: koputkowe
wewnetrzne oraz typu bullet (uniwersalne).

Wewnatrz budynku zastosowane zostang kamery koputowe z obiektywem umozliwiajgcym
obserwacje o szerokosci kata do 90°. Projektowany system przewiduje mozliwo$¢ pdzniejszej
rozbudowy o monitoring nadzorujgcy teren zewnetrzny oraz pozostate kondygnacje budynku,
oparty o kamery zintegrowane typu bullet z obiektywami o zmiennej ogniskowej. Monitoring
CCTV obejmujgcy teren zewnetrzny i pozostate kondygnacje nie jest objety niniejszym
projektem i zostanie wykonany w przyszitosci wediug odrebnego opracowania technicznego i
postepowania przetargowego.

Rozmieszczenie kamer przedstawiono graficznie na rysunkach.

Rejestracja obrazéw z kamer IP odbywac¢ sie bedzie na rejestratorze z wewnetrzng macierzg
dyskowg. Rejestrator zostanie umieszczony w szafie BD2 w Serwerowni. Rejestrator
wyposazy¢ w dyski twarde o pojemnosci umozliwiajgcej zapis obrazu z wszystkich kamer
przez minimum 30 dni. W projektowanym systemie mozna uruchomi¢ wiele stanowisk
operatorskich na dowolnych komputerach pracownikow. Wymagana jest tylko instalacja
aplikacji klienckiej oraz potgczenie z dedykowang siecig systemu CCTV. System umozliwia
réowniez dostep przy uzyciu urzadzen mobilnych z systemem Android lub iOS. Na
dedykowanym komputerze w Informacji nalezy zapewni¢ podglad z kamer znajdujgcych sie w
czesciach wspolnych budynku.

Pomieszczenie Informacji nalezy wyposazyé w stacje operatorskg PC, z oprogramowaniem
do wizualizacji CCTV, z monitorem LCD o przekagtnej minimum 32" przystosowanym do
ciggtego wyswietlania obrazéw z kamer oraz klawiaturg sterujgca.

44 |Instalacja

Instalacje wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zaleceniami
producenta urzadzenh. Instalacje sygnatowg nalezy wykonac¢ kablem U/UTP kat. 6. Przy kazdej
kamerze zainstalowa¢ puszke przejsciowg z kabla instalacyjnego na kabel typu patchcord,
ktéry nalezy podtgczy¢ bezposrednio do ztgcza kamery. Niedopuszczalne jest zaciskanie
ztgczy RJ45 bezposrednio na kablu instalacyjnym.

Kamery montowac zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

e kamera koputowa — montowac¢ bezposrednio do sufitu —w przypadku sufitu betonowego
kotkami rozporowymi stalowymi, w przypadku sufitu podwieszanego przy uzyciu kotew
typu molly lub do sciany.

e kamera typu bullett — kamere mocowac¢ uchwytem bedgcym na wyposazeniu kamery do
pokrywy systemowej puszki montazowej, puszke do Sciany lub sufitu — w przypadku
$cian i sufitdw murowanych kotkami rozporowymi, w przypadku Scian gipsowo-
kartonowych i sufitow podwieszanych przy uzyciu systemowych kotew do ptyt G-K .

Prowadzenie okablowania — zgodnie z zasadami prowadzenia okablowania dla sieci LAN.

Wykorzystac koryta kablowe projektowane w ramach okablowania strukturalnego.
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4.5 Zasilanie

Urzgdzenia systemowe zasila¢ z sieci 230 V AC. Kamery zasili¢ bezposrednio ze switcha
wyposazonego w porty PoE. Przewidziano zasilanie awaryjne systemu CCTV z wspdlnego z
okablowaniem strukturalnym zasilacza UPS. Zasilacz UPS znajduje sie w opracowaniu
instalacji elektrycznych.

5 SYSTEM TELEWIZJI NAZIEMNEJ

Podczas montazu opisanych powyzej instalacji teletechnicznych pozostawi¢ i oznakowac
miejsca rezerwowe do prowadzenia i montazu systemu telewizji naziemnej. System telewizji
naziemnej zostanie zaprojektowany w osobnym opracowaniu. System ten nie jest objety
niniejszym projektem technicznym i zostanie wykonany w przysziosci wedtug odrebnego
opracowania technicznego i postepowania przetargowego.

6 SYSTEM PRZYZYWOWY SP

6.1 Opis ogolny

System umozliwia wezwanie pomocy z pomieszczenh WC dla oséb niepetnosprawnych.

Do wezwania w pomieszczeniach WC stuzg przyciski sznurkowe.

Przy drzwiach do pomieszczen znajduje sie kasownik, ktorym personel kasuje zgtoszenie.
Czerwone lampki kierunkowe umieszczone nad drzwiami do pomieszczeh wskazujg miejsce
wezwania. W pokoju Informacji znajduje sie centralka z identyfikacjg pomieszczen informujgca
0 wezwaniach.

6.2 Opis dziatania systemu

Pociggniecie za linke lub przycisniecie przycisku wezwania powoduje zadziatanie alarmu w
wyznaczonym miejscu, sygnalizujgcego numer pomieszczenia, z ktérego nastgpito wezwanie.
Jednoczesnie zapalajg sie: lampka w punkcie wzywania i czerwona lampka kierunkowa nad
drzwiami na korytarzu.

Sygnat akustyczny mozna czesciowo przyciszy¢, ale wcigz pali sie dioda z numerem
pomieszczenia, do ktérego nalezy sie udac.

Kasowanie wezwania realizuje sie przyciskiem kasownika przy drzwiach pomieszczenia, z
ktérego pochodzi wezwanie.

6.3 Zasilanie systemu

System zasilany jest napieciem 24V z transformatora. Transformator 24 V do zasilania
systemu przyzywowego jest umieszczony w rozdzielnicy elektrycznej.

7 Instalacje multimedialne

Podczas montazu opisanych powyzej instalacji teletechnicznych pozostawi¢ i oznakowac
miejsca rezerwowe do prowadzenia i montazu instalacji multimedialnych. Instalacje te zostang
zaprojektowane w pézniejszym terminie wg osobnego opracowania.
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8 System kontroli dostepu

8.1 Opis instalacji

Projektuje sie system kontroli dostepu jednolity dla catego budynku. W catym budynku bedzie
obowigzywato postugiwanie sie jedng kartg dostepu systemu MIFARE zaréwno dla personelu
jak i uprawnionych gosci. Dostep do pomieszczen przyznawany jest za pomoca
dedykowanego czytnika w Informacji lub innym wyznaczonym miejscu. Na komputerze w
Informacji nalezy zainstalowa¢ oprogramowanie zarzgdzajgce.

Projektowany system mozna w przysziosci zintegrowaé¢ z systemem parkingowym.

System kontroli dostepu ma zapewnia¢ bezpieczehstwo w postaci ograniczenia dostepu oséb
postronnych do wybranych pomieszczen. System kontroli dostepu bedzie zamontowany na
wyznaczonych drzwiach wejsciowych do organizacji, drzwiach do pomieszczen technicznych
i administracyjnych. Dostep oséb uprawnionych bedzie mozliwy za pomocg przepustki w
postaci karty zblizeniowej przytozonej do czytnika lub po wpisaniu kodu dostepu na klawiaturze
czytnika. Elementem ryglujgcym jest zwora elektromagnetyczna lub elektrorygiel rewersyjny.
Na drzwiach do pomieszczenia technicznego (serwerownia) projektuje sie kontrole dostepu
dwustronng. W pozostatych pomieszczeniach projektuje sie kontrole dostepu jednostronna.
Wyjscie z pomieszczen bedzie mozliwe za pomocg klamki. Systemem zarzadzajg kontrolery
do ktérych podtaczone sg ekspandery. Ekspandery zarzadzajg bezposrednio czytnikami i
ryglami. Kontrolery nalezy montowac w strefie ochrony. Kontrolery nalezy potgczy¢ z lokalng
siecig LAN.

Bezpieczenstwo w systemie

System oferuje wysoki, wielopoziomowy system bezpieczenstwa, na ktory skfadajg sie:

+ Zastosowanie kart standardu MIFARE z programowalnym numerem zapisanym w
szyfrowanych sektorach karty (SSN - Secure Sector Number)

+ Obstuga kart MIFARE DESFire i MIFARE Plus oferujgcych najwyzszy poziom
bezpieczenstwa

* Ztozone tryby logowania wymagajgce uzycia kombinacji Identyfikatoréw (np. karta + PIN)

» Komunikacja w sieci LAN/WAN szyfrowana metodg AES128 z dynamicznie zmienianym
kluczem szyfrujgcym (CBC)

» Szyfrowana komunikacja z terminalami dostepu i ekspanderami dotgczonymi do magistrali
RS485

* Logowanie operatora programu zarzgdzajgcego za posrednictwem ustugi Active Directory
* W petni zintegrowana obstuga czytnika linii papilarnych.

8.2 Program zarzadzajacy

Program zarzadzajgcy umozliwia konfigurowanie logiki systemu oraz jego biezgcg obstuge.
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Operatorzy systemu

System moze by¢ zarzadzany przez wielu Operatorow o elastycznie ksztattowanych
uprawnieniach. Program umozliwia okreslenie szczegétowych zasad dostepu do wiekszosci
operacji dostepnych w programie zarzgdzajgcym. Logowanie do programu moze odbywac sie
w sposob tradycyjny za posrednictwem loginu i hasta lub za posrednictwem ustugi Active
Directory. W celu utatwienia zarzadzania uprawnieniami Operatoréw system umozliwia
zdefiniowanie standardowych typdéw uprawnien zwanych Rolami. Dziatania Operatorow
systemu sg rejestrowane w niezaleznym logu, ktéry moze by¢ waznym zrédtem informacji w
przypadku potrzeby ustalenia charakteru i czasu zmian poczynionych w konfiguracji systemu
lub wykonanych operacji sterujgcych systemem.

8.3 Funkcje systemu

Kontrola dostepu do pomieszczen

Glownym zadaniem systemu jest realizacja fizycznej kontroli dostepu do pomieszczen.
System jest skalowalny i umozliwia obstuge nieograniczonej ilosci przejsé. Przejscia mogag by¢
kontrolowane jedno lub dwustronnie. llos¢ uzytkownikow systemu nie jest ograniczona.
Ograniczeniu podlega ilos¢ uzytkownikdw na poszczegodlnych kontrolerach dostepu. System
przesyta do kontrolera tylko tych uzytkownikow, ktérzy posiadajg uprawnienie do wykonania
jakiejkolwiek akcji na danym kontrolerze.

8.4 Zasilanie

Zasilanie zasadnicze 230 V kontrolerow znajduje sie w opracowaniu instalacji elektrycznych.
Wszystkie pozostate elementy systemu zasilane sg z kontrolerow. System posiada zasilanie
awaryjne w postaci akumulatoréw 12 V, umieszczonych w obudowach kontrolerow.

9 System sygnalizacji wltamania i napadu

9.1 Wstep

Instalacja SSWIN ma zapewni¢ kompleksowe przekazywanie alarméw z miejsc, w ktérych
zgodnie z wymaganiami branzowymi i Inwestora istnieje najwieksze prawdopodobienstwo
naruszenia strefy ochrony oraz precyzyjne okreslenie miejsca, w ktéorym to naruszenie
nastgpito. System ma za zadanie rejestrowa¢ wszystkie zdarzenia alarmowe, zazbrajanie i
rozbrajanie obiektu, uszkodzenia i awarie oraz zaniki napie¢ zasilajgcych. Archiwizowac je w
pamieci nieulotnej dla pdzniejszej analizy.

System SSWIN projektuje sie w Il stopniu wg PN-EN 50131.

9.2 Opis ogoélny

Projektuje sie jednolity system dla catego obiektu. Projektowany obszar ochrony podzielony
jest na partycje dozorowe wg przeznaczenia pomieszczen i ograniczonego do nich dostepu.
Ochrong beda objete wszystkie pomieszczenia z oknami na parterze, pokoje administracyjne
i techniczne. Drzwi i otwierane okna chronione bedg za pomocg magnetycznych,
kontaktronowych, czujek otwarcia. Komunikacja w catym obiekcie oraz wybrane
pomieszczenia i organizacje zostang objete ochrong w osobnym opracowaniu.
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System SSWIN jest systemem niezaleznym od innych instalacji teletechnicznych, posiada
wiasne zasilanie buforowe, podtgczenie do niezaleznego pola w dedykowanej rozdzielnicy,
wtasne okablowanie oraz wydzielone trasy kablowe.

Zaprojektowany system SSWIN posiada mozliwosé rozbudowy, przy czym rozbudowa nie jest
objeta niniejsza dokumentacja projektowa i zostanie wykonana w przysztosci na podstawie
odrebnej dokumentac;ji i postepowania przetargowego. System powinien umozliwia¢ przysztg
rozbudowe obejmujgca wszystkie pomieszczenia w budynku.

Stan alarmowy systemu sygnalizowany jest sygnalizatorami akustyczno-optycznymi
zewnetrznymi, umieszczonymi na elewacji budynku oraz sygnalizatorami wewnetrznymi w
chronionych strefach. W pomieszczeniu technicznym na poziomie parteru (serwerowni)
projektuje sie umieszczenie centrali alarmowej do ktérej bedg podtgczone elementy
detekcyjne. Pozostate ekspandery umieszczone zostang w wyznaczonych pomieszczeniach
administracyjnych. Do zazbrajania i rozbrajania systemu oraz do komunikacji z
poszczegollnymi strefami lub poszczegdlnymi elementami stuzg szyfratory KL (klawiatury).
Szyfrator umozliwia odczyt pamieci zdarzen oraz sygnalizacje obecnego stanu systemu. W
systemie projektuje sie zastosowanie szyfratorow z wyswietlaczem LCD.

9.3 Instalacja

Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zaleceniami
producenta urzgdzen.

Instalacje do czujnikow IR nalezy wykonaé kablem YTDY 6x0,5, do czujnikow otwarcia MK
YTDY 4x0,5 Magistrala wykonana jest kablem YTKSY 3x2x0,5.

Centrale i wszystkie elementy metalowe systemu nalezy uziemié.

Okablowanie nalezy prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem, a w przestrzeni miedzystropowej w
korytkach lub na uchwytach. W korytarzu kable uktada¢ w korytku stalowym przeznaczonym
dla instalacji teletechnicznych. Wszystkie elementy systemu nalezy zabezpieczy¢ 24 godzinng
linig antysabotazowa.

9.4 Zasilanie

Zasilanie zasadnicze 230 V nalezy poprowadzi¢ z wtasciwej rozdzielnicy teletechnicznej.
Zrédtem zasilania rezerwowego sg akumulatory 12V umieszczone w obudowie centrali i
ekspanderéw.

Uwaga: W przypadku rozbudowy systemu nalezy odpowiednio dobra¢ pojemnosc¢
akumulatoréw do wymaganego czasu podtrzymania okreslonego w normie.

10 Spis rysunkow
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11 Informacja BIOZ

11.1 Podstawa projektowania

O

O
O

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz.U.nr 89 poz.414.z
pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu
budowlanego

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w
sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki energetyczne;j
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
Dz.U. nr 75 poz.690 z pdzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr 109 poz. 719/

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych /Dz. U. Nr 124 poz. 1030/.

PN-B-02852 Polska Norma Ochrona przeciwpozarowa budynkéw Obliczanie
gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania
pozaru.

Wizja lokalna.

Dokumentacja archiwalna

11.2 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Przedsiewziecie polega na zmianie uktadu funkcjonalnego parteru budynku Starostwa
Powiatowego w Ciechanowie.

11.3 Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

O

Kazdy element robét budowlanych podlegajgcy montazowi oraz roboty
ziemne stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

11.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

O
O
O

Transport na terenie placu budowy
Przejscia dla ruchu pieszego — pracownicy budowlani i nadzor
Przenoszenie cigezarow (reczne i mechaniczne)
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11.5

11.6

o  Wykonywanie wykopdéw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu Scian o
gtebokosci wiekszej niz 3,0 m

o Roboty, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokos$ci ponad 5,0 m,

prace na rusztowaniach podczas montazu i przy pracach wykonczeniowych

Przewiduje sie wygrodzenie placu budowy

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu

Roboty ziemne zwigzane z przemieszczeniem lub zageszczeniem gruntu

Prace pod lub w poblizu napieciem, szczegdlnie SN

Transport materiatow na budowe oraz na placu budowy ( dopuszczalny ciezar

materiatdw, praca urzgdzen transportowych )

Praca urzgdzen hydraulicznych ( praski hydrauliczne)

Praca urzadzen elektromechanicznych

Odpady polietylenowe od kabli

Odpady aluminium od kabli

O Ooogd

OO o g

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegéblnie niebezpiecznych

o Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia
nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcow przestrzegania
przepiséw prawa budowlanego i innych rozporzgdzen w tym zakresie.

o Wszyscy pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni mie¢ wykonane
aktualne niezbedne badania lekarskie oraz powinni zosta¢ przeszkoleni w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez osobe do tego
upowazniona.

o Przy pracach na wysokosci moze by¢ zatrudniony wylgcznie pracownik |,
ktory:

Posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego
stanowiska pracy
Uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy

0 Roboty szczegdlnie niebezpieczne mogg by¢é wykonywane wylgcznie przez
pracownikow specjalnie w tym kierunku przeszkolonych

o Wytyczne w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bhp

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

o Ogrodzenie terenu budowy z wykonaniem oddzielnej bramy dla pojazdow i
oddzielnej dla ruchu pieszego

0 Szerokos¢ drég komunikacyjnych dostosowa¢ do uzywanych srodkow
transportu i nasilenia ruchu

0 Miejsca niebezpieczne nalezy oznakowac i ogrodzi¢ poreczami (szczegodlnie
strefy wykopdw i montazu konstrukcji) badz zabezpieczy¢ daszkami
ochronnymi
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PrzejScia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze o$wietlone zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Przy wykonywaniu prac na wysokosci powyzej 2,0 m, stanowiska pracy
nalezy zabezpieczy¢ barierkg skfadajgcg sie z deski kraweznikowej 0,15 m i
poreczy ochronnej na wysokosci 1,1 m

Zabezpieczenie pracownikow w srodki ochrony indywidualnej (odziez,
nakrycia gtowy , obuwie ochronne — zawsze; stosowanie okularéw
ochronnych — wg potrzeb; stosowanie kurtki przeciwdeszczowej — wg
potrzeb)

Zabezpieczenie pracownikéw przy wykonywaniu prac na wysokosci
Zabronione jest przenoszenie ciezaréw przekraczajgcych maksymalny
udzwig wciggarki

Zabronione jest przebywanie oséb pod zawieszonym ciezarem

Na budowie powinny byC¢ urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane
przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow

Jezeli roboty wykonywane sg w odlegtosci wiekszej niz 500m od punktu
pierwszej pomocy, W miejscu pracy powinna znajdowac sie przenosna
apteczka

Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz
zawierajgcy adresy i numery telefonéw najblizszego punktu lekarskiego,
strazy pozarnej i policji.

Prace spawalnicze w budynkach prowadzi¢ ze szczegblng ostroznoscig pod
nadzorem uzytkownika.

Zabrania sie prowadzenia prac spawalniczych w poblizu elementéw palnych.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem ziemi (zagrozenie zasypania
pracownikow ziemig) oraz wygrodzi¢ i oznakowac tasmg ostrzegawcza.
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