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Instalacje Elektryczne

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej e&i Specyfikacji Technicznejpsvymagania dotyege wykonania i
odbioru robo6t polegagych na wykonaniu instalacji elektroenergetyczmyehvretrznych
zwiazanych zmiaa uktadu funkcjonalnego parteru budynku starostwaigtowego w
ciechanowie ul. 17 stycznia 7.

1.1.1 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokuiiReretargowy i Kontraktowy przy zleceniu
i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.2 Zakres robot obietych specyfikacja techniczm

CPV:45317300-5 Instalowanie rozdzielnic

CPV:45311100-1 Roboty w zakresie okablowania efekhego
CPV:45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elganych
CPV:45311000-0 Roboty w zakresie okablowania orsialacji elektrycznych
CPV:45310000-3 Pomiary instalacji elektrycznych

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia wyte w niniejszej specyfikacjiaszgodne z wiciwymi obowhkzujacymi przepisami i
zharmonizowanymi Polskimi lub Europejskimi Normami

1.4 Ogdlne wymagania dotycace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kavykonania robot i ich zgodisé z umowa,
projektem wykonawczym, specyfikadjechniczni i poleceniami zardzapcego realizag
kontraktu. Wprowadzanie jakichkolwiek ogjstod tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzdzapcego realizagj kontraktu.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposoéb rdwpadzenia zgodny z oboyziujacymi
normami i przepisami oraz przestrzeganie przepisidwi bezpiecagstwa ruchu.

2. WYMAGANIA MATERIALtOWE

2.1 Ogolne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawmaterialy, dla ktérych normy PN i BN przewiduj
posiadanie Zaviadczenia o jakei lub atestu, powinny ldyzaopatrzone przez producenta w taki
dokument.



2.2 Materialy elektryczne stosowane w instalacjach eleékycznych wewnetrznych

Przy budowie instalacji elektrycznych wegtrznych naley stosowdé materiaty elektryczne
zgodne z DokumentagcProjektows i Specyfikacy Technicza.

Dopuszcza gizastosowanie innych materiatow i giizen niz te, ktére zostaty wymienione w
Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacji Techniczrmegd warunkiem zachowania tych samych
parametréw technicznych i jad@owych i uzyskaniu zgody zaydzapcego realizagj kontraktu.

2.3 Kable i przewody

W instalacjach elektrycznych wewtrznych naley stosowa kable i przewody:

-kable elektroenergetycznezgtami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowejzyta
ochronm, zielonozétta i pozostatymi o barwach czarna, niebieskaztwa i czarna, na nagie
znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401.

-przewody instalacyjne wietgtowe zzytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowe]
zyta ochronn zielonozo6ia, na napicie znamionowe 450/750V, do ukltadania na state bez
dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechaniczmgntynku i pod tynkiem w
pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/B58

Przekrojzyt powinien by dobrany w zalenosci od dopuszczalnego spadku regja,

dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przgypobocze i zwarciowe oraz skuteczcio
ochrony przeciwpotgniowej.

Bebny z kablami i przewodami naieprzechowywa w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i begmminim dziataniem promieni stonecznych, na
utwardzonym podizu.

2.3.1 Kable i przewody bezpieczastwa

Do instalacji przeciwpzarowych :

- wylacznika przeciwpparowego pgdu

nalezy stosowa nastpujace przewody i kable :

b) obwody sterowania watznikdw przeciwpgarowych— kable ognioodporne bezhalogenowe
PH90 HDGs.

2.3.2 Systemy mocowania kabli bezpiecastwa

W instalacjach bezpiecéstwa naley stosowé do mocowania kabli i przewodow :

- korytka kablowe ognioodporne E90 np. KCOD BAKS

- kanaly ognioodporne E90

- mocowanie na uchwytach atestowanych np. uchw@iypX0Obo Betterman lub UDF Baks
mocowane do podia kotkami metalowymi Fischer

2.3.3 Puszki odgatzne w instalacjach bezpiecagstwa

W instalacjach bezpiecéstwa stosowanalery puszki ognioodporne :
- atestowane z podtrzymaniem funkcji w czasigapo 90 minut

- stopier ochrony IP-65

np. typu FK Hensel



2.3.4 Rozdzielnice nn 0,4 kV

Rozdzielnice niskiego nagiiia wedtug PN-EN 60439-1-5. Napie izolacji rozdzielnic powinno
by¢ dostosowane do najgkiszego nagicia znamionowego instalacji. Rozdzielnice powinny
zapewnié poprawn i bezpiecza prae instalacji i uradzen elektrycznych w obiekcie, zaciski
rozdzielnic powinny b§ dostosowane do przekrojowrednic przewodow, rurek oraz uchwytow
stosowanych podczas rob6t. Rozdzielnice powinriwbyposaone w szyny, zaciski N i PE i
przystosowane do ukiadu sieciowego TN-S. Dla raddi zasilanych z uktadu TNC zaciski PE i
N nalezy polaczy¢. Przewody ochronne powinny dgznaczone kombinacparwzottej i zielonej.
Stopier ochrony obudowy min. IP-40. Stogiedporndci na uderzenia min. IK 08.

Rozdzielnice powinny posiad@znakowania wykonane w sposéb wyrg, jasny i w kolorze
kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Na rozdzielmicaimigci¢ oznakowanie ostrzegawcze.
Rozdzielnice naley wyposay¢ w aktualny schemat elektryczny.

2.3.5 Oprawy o$wietleniowe

Typy opraw zgodne z Dokumentadrojektovs i Specyfikacy Technicza.
Parametry techniczne opraw:

Specyfikacja techniczna opraw
symbol oprawy Zdjecie oprawy nazwa pozycji opis parametru dane technizczne
P -oprawy [W] <17
a skuteczno$¢ swietlna zrodta [Im/W] 2160
w skutecznos¢ swietlna oprawy [Im, 2
g e k $¢ Swietlna oprawy [Im/W] 125
s '§ Noprawy [%] >75
a ° typ Zrédta LED na podstawie aluminiowej
[ CRI 280
é ° sktadowe widmowe >R3=92,8,R6=81,6
<§ -g temperatura barwowa [K] 4000
% = trwato$¢ LED [h] 260000 L80/B10
A s 3 1P 220
=S
8 3 1K 204
2 w zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30
aXs wspdtczynnik utrzymania temperatury barwowej <3
uao uklad optyczny PLX
S % grupa ryzyka fotobiologiocznego G-0
[CIrSY materiat obudowy blacha stalowa 20,5 mm
5’ g kolor obudowy biaty, malowany farba proszkowa UV odporng
wymiar oprawy [mm] 591x115x87,7
sposob montazu WSTROPOWY
s P -oprawy [W] <23
5’ skuteczno$¢ $wietlna zrédta [Im/W] >150
m e skuteczno$é swietlna oprawy [Im/W] >80
™ § Noprawy [%] 252
B ° typ #rédia LED na podstawie aluminiowej
o S CRI >80
g sktadowe widmowe >R3=92,8 ,R6=81,6
5 —g temperatura barwowa [K] 4000
i trwato$¢ LED [h] 260000 L80/B10
B 2@ 1P 220
s O 1K >04
4
s~ zakres temperatury pracy oprawy [°C] 530
ﬂ 3 wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej <3
g :: uklad optyczny PLX
[ grupa ryzyka fotobiologiocznego G-0
© g materiat obudowy ALUMINIUM
§ o kolor obudowy biaty, malowany farba proszkowa UV odporng
CEJ- wymiar oprawy [mm] 1460x36x63
sposob montazu ZWIESZANY
P -oprawy [W] <15
2 P irodet Swiatla [W] <125
8 prad zasilania zrédta [mA] <300
a skuteczno$¢ $wietlna zrédta [Im/W] >135
T © skuteczno$¢ swietlna oprawy [Im/W] 278
c
g b N oprawy [%] 270
o g typ zrédta LED na podstawie ceramicznej
= § CRI 280
5 ° sktadowe widmowe >R3=92,8,R6=81,6
s 2 temperatura barwowa [K] 4000
c [l 2 trwato$¢ LED [h] 283000 1L90/B10
a Q P >20/44
s 00
< K 04
s § zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30
3 < wspdtczynnik utrzymania temperatury barwowej 2
8 m przestona PMMA -catkowita transmisja Swiatta >85%
; > uklad optyczny PLX
W a grupa ryzyka fotobiologiocznego G-0
S materiat obudowy odlew aluminiowy 21,5 mm
© kolor obudowy biaty, malowany farba proszkowa UV odporna
8- wymiar oprawy [mm] $100x75
sposob montazu WSTROPOWY




PLX E 34 1P20/44 840 lub réwnowazna

P -oprawy [W] <20

prad zasilania zrédta [mA] <300
skuteczno$¢ $wietlna zrédta [Im/W] >150
skuteczno$¢ swietlna oprawy [Im/W] 2106

N oprawy [%] 275

typ #rédia LED na podstawie ceramicznej
CRI 280

sktadowe widmowe >R3=92,8 ,R6=81,6
temperatura barwowa [K] 4000

trwato$¢ LED [h] 283000 L90/B10

IP >20/44

IK >04

zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30
wspdtczynnik utrzymania temperatury barwowej 2

|przestona PMMA catkowita transmisja $wiatta 285%
uklad optyczny PLX

grupa ryzyka fotobiologiocznego G0

materiat obudowy

odlew aluminiowy 21,5 mm

kolor obudowy

biaty, malowany farba proszkowa UV odporng

materiat obudowy

blacha stalowa 20,5 mm

kolor obudowy

biaty, malowany farba proszkowa UV odporng

wymiar oprawy [mm] $165x100
sposob montazu WSTROPOWY
© P -oprawy [W] <28
S skuteczno$¢ $wietlna zrédta [Im/W] >170
';" skuteczno$¢ swietlna oprawy [Im/W] >129
2 Noprawy [%] 277
‘g typ #rédia LED na podstawie aluminiowej
_; CRI 280
=] sktadowe widmowe >R3=92,8 ,R6=81,6
8 temperatura barwowa [K] 4000
Q trwato$¢ LED [h] 260000 L80/B10
8 IP 220
S 1K 204
o zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30
g wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej <3
w uklad optyczny MIKRO-PRM
E grupa ryzyka fotobiologiocznego G-0
a
S
o
=

Oprawa LED 2200LM np. X-WALLK9 LED 2200LM | Oprawa LED 4400LM np. AGAT POS LED 4400LM |Oprawa LED 2800LM np. BERYL NEW LED O-2 2800LM

materiat obudowy

blacha stalowa 20,5 mm

kolor obudowy

wymiar oprawy [mm] 596x596x55
sposob montazu WSTROPOWY
P -oprawy [W] <16
e P -7rédet Swiatta [W] <14,8
® skuteczno$¢ swietlna zrodta [Im/W] 2160
g skuteczno$é swietlna oprawy [Im/W] >107
§ N oprawy [%] >73
© typ #rédta LED na podstawie aluminiowej
-g CRI 280
- sktadowe widmowe >R3=92,8 ,R6=81,6
% temperatura barwowa [K] 4000
p trwato$¢ LED [h] 260000 L80/B10
wn 1P >44
Z IK >04
g zakres temperatury pracy oprawy [°C] 530
0 wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej <3
: przestona PMMA catkowita transmisja $wiatta 285%
3 uklad optyczny PLX
a grupa ryzyka fotobiologiocznego G0
w materiat obudowy profil aluminiowy 21,5 mm
é wymiar oprawy [mm] 574x50x60
spos6b montazu NASCIENNY
P -oprawy [W] <6
5 skuteczno$¢ swietlna zrédta [Im/W] >150
8 .g skuteczno$¢ swietlna oprawy [Im/W] >80
N © N oprawy [%] 252
E 5 typ zrédta LED na podstawie aluminiowej
o S CRI 280
% ° sktadowe widmowe >R3=92,8 ,R6=81,6
b,‘ -g temperatura barwowa [K] 4000
] = trwato$¢ LED [h] 260000 L80/B10
SN 1P 220
s :.' 1K 204
S ~ zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30
8 g wspdtczynnik utrzymania temperatury barwowej <3
g ﬁ uklad optyczny PLX
o B grupa ryzyka fotobiologiocznego G-0
© > materiat obudowy ALUMINIUM
§ a kolor obudowy biaty, malowany farba proszkowa UV odporng
8— wymiar oprawy [mm] 1740x36x63
sposob montazu ZWIESZANY
P -oprawy [W] <8
P -rédet Swiatta [W] <7
ﬁ _g skuteczno$¢ $wietlna zrédta [Im/W] >170
5 ‘; skuteczno$¢ swietlna oprawy [Im/W] >112
g g N oprawy [%] 275
w g typ zrédta LED na podstawie aluminiowej
o ° CRI >80
ﬁ % sktadowe widmowe >R3=92,8,R6=81,6
g ; temperatura barwowa [K] 4000
s % trwato$¢ LED [h] 260000 L80/B10
c < IP 220
s 0 1K 204
g > zakres temperatury pracy oprawy [°C] 530
:“ g wspdtczynnik utrzymania temperatury barwowej <3
o © przestona PMMA -catkowita transmisja Swiatta >85%
=] g uklad optyczny PLX
E % grupa ryzyka fotobiologiocznego G-0
S o
s o
o=

biaty, malowany farba proszkowa UV odporna

wymiar oprawy [mm]

598x137x62

sposob montazu

WSTROPOWY




B P -oprawy [W] <11
= P -#rodet $wiatta [W] <9
% prad zasilania zrédta [mA] <750
8 .g skuteczno$¢ swietlna zrodta [Im/W] 2166
ﬂ g skuteczno$é swietlna oprawy [Im/W] >110
g o $ strumien frédet 21500
Q 3 b oprawy 21207
E 2 N oprawy [%] >80
2 g typ zrédta LED na podstawie ceramicznej
Z = CRI 280
= fl: temperatura barwowa [K] 4000
c »n
<0 trwato$¢ LED [h] 260000 L70/B50
- P 65
Z1Aw < @ 1K 210
E ; zakres temperatury pracy oprawy [°C] -20+30
E g wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej <3
O przestona SHM -catkowita transmisja $wiatta 290%
a 2 uklad optyczny SHM
; : grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 GRO
S ™ materiat obudowy blacha stalowa 20,6 mm
S 3 kolor obudowy biaty, malowany farba proszkowa UV odporng
— E strumien swietlny oprawy AW [Im] 500
@ s rodzaj pracy sieciowo-awaryjna
© £ czas pracy w trybie awaryjnym [h] 22
E rodzaj systemu testowania System Centralnego Monitorowania Opraw Awaryjnych
S wymiar oprawy [mm] 242x233,5x266
o sposob montazu nastropowy
obudowa poliwenglan
_g kolor oprawy biaty
g ;: klasa izolacji I
<< = 1P oprawy 241
ﬁ < S moc led [W] >3
Q = { -E zakres temperatury pracy oprawy [°C] 0+40
Awl g' E z 2 czas pracy w trybie awaryjnym [h] 21
W LIDJ ; Z 8 5pos6b montazu nastropowy
: < I3 E wymiar oprawy [mm] 132x132x54
3 % = strumien $wietlny oprawy [Im] 140
g 8 optyka symetryczna szeroka
o % rodzaj pracy awaryjna
= czas tadowania [h] <12 (Zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem)
rodzaj systemu testowania System Centralnego Monitorowania Opraw Awaryjnych
obudowa poliwenglan
o kolor oprawy biaty
<§( :—? klasa izolacji 1]
é = IP oprawy >41
o o S« moc led [W] >3
Q Z < E zakres temperatury pracy oprawy [°C] 040
Aw2 8— = 5 2 czas pracy w trybie awaryjnym [h] 21
w. 8 g A=} g sposéb montazu nastropowy
: FRI E wymiar oprawy [mm] 132x132x54
% % = strumien swietlny oprawy [Im] 150
5 Is) optyka korytarzowa waska
o % rodzaj pracy awaryjna
= czas tadowania [h] <12 (Zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem)
rodzaj systemu testowania System Centralnego Monitorowania Opraw Awaryjnych
_g obudowa poliwenglan
g ;: kolor oprawy biaty
= = klasa izolacji 1}
c < P 241
a gD ® 2
czg .E moc led [W] >3
Aw3 g— z z E zakres temperatury pracy oprawy [°C] 0+40
I.ID.I g Z 8 czas pracy wtrybie awaryjnym [h] 21
2223 spos6b montazu NASTROPOWY
2 % = wymiar oprawy [mm] 132x132x54
g B rodzaj pracy awaryjna
o Z czas tadowania [h] <12 (Zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem)
>
= rodzaj systemu testowania System Centralnego Monitorowania Opraw Awaryjnych
. obudowa poliwenglan
<§( = kolor oprawy biaty
=z g klasa izolacji 1l
4
a LS o 1P 265
Q = 2 E moc led [W] >
Ewl % E E 2 zakres temperatury pracy oprawy [°C] 0+40
W 8 ; = g czas pracy w trybie awaryjnym [h] 21
-2a 2 sposob montazu WSTROPOWY
% = = wymiar oprawy [mm] 95x95x47,7
5 Rad rodzaj pracy awaryjna
o E czas tadowania [h] <12 (Zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem)
rodzaj systemu testowania System Centralnego Monitorowania Opraw Awaryjnych
. obudowa poliwenglan
3 kolor oprawy biaty
g klasa izolacji 1l
S IP 244
2 o
c =3 e mocled [W] 21,2
@ 5’ '§ zakres temperatury pracy oprawy [°C] 0+40
Ew2 © 3 O czas pracy w trybie awaryjnym [h] 21
Fos sposob montazu NASTROPOWY
a = 2 wymiar oprawy [mm] 325x250x20
° S rozpoznawalnos$¢ znaku [m] >30
; rodzaj pracy sieciowo-awaryjna
3 czas tadowania [h] <12 (Zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem)

rodzaj systemu testowania

System Centralnego Monitorowania Opraw Awaryjnych




2.3.6 System dwietlenia awaryjnego

System éwietlenia awaryjnego z oprawamiwietleniowymi awaryjnymi wyposanymi w
autonomicznérddia zasilania (wbudowane akumulatory), ktére papaja w stanie awaryjnym
prac; opraw przez minimum 1 godzifakumulatory dla podtrzymania zasilania przez @zguy).
Oprawy wyposaone w moduty awaryjne adresowalne i pracajw systemie centralnego
monitorowania opraw autonomicznych. Centralka nayojaca umaliwiajaca kontrog
sprawndgci opraw oraz wydruk raportu z kontroli. Centrayatemu zainstalowana w
pomieszczeniu 15 — Serwerownia.

Oprawy podiczone zostando centrali dwiylowa magistrad, sterupca.

Oprawy awaryjne systemowe zeddtem LED.

Oprawy instalowane na zewtnz — stopié ochrony IP-65 i madiwos¢ pracy przy niskich
temperaturach.

Oprawy gwietleniowe do éwietlenia awaryjnego musgzosiada certyfikat CNBOP.

2.3.7 Osprzet instalacyjny

Osprzt powinien zapewniapoprawnm i bezpieczn eksploatagj i zapewnié wtasciwa ochrorg
przed poraeniem padem elektrycznym oraz spetdimymagania wisciwych norm. Wszystkie
gniazda wtyczkowe powinny byvyposaone w bolce uziemiage. Napécie znamionowe izolacji
osprztu powinno by dostosowane do najgia znamionowego instalacji. Osptpowinien by
dostosowany do warunkoswvodowiskowych, w ktérych zostanie zamontowanyteifnperatury
otoczenia oraz posiaél@dpowiednie zabezpieczenie przed: zapaleniemzadsm oraz
przedostaniem siciat statych, pytu i wilgoci;.

Osprzt powinien by dostosowany do sposobu maontana obiekcie, odpowiednio: podtynkowy;
natynkowy i dostosowany do przekrojowrédnic przewodow, rurek, uchwytéw stosowanych
podczas robot.

3. WYMAGANIA SPRZ ETOWE

3.1 Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowkany do aywania tylko takiego spetu, ktéry zagwarantuje
odpowiedng jakas¢ wykonanych robét i ich bezpiearwo.

Liczba i wydajné¢ sprz;tu powinny gwarantow@aprzeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i w terminach edonych w kontrakcie.

3.2 Sprzet do wykonania instalacji wewretrznych

Wykonawca przyspujacy do wykonania instalacji elektrycznych westnznych winien wykaza
si¢ mozliwoscia korzystania z nagbujacych maszyn i spegu, gwarantujcych wiaciwa jakaose
robot:

- elektronargzdzia udarowe do wieréa bruzd w betonie

- przyrady pomiarowe

- drobny sprzt specjalistyczny

4. WYMAGANIA TRANSPORTOWE

4.1 Ogblne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie wphyn
niekorzystnie na jalkk@ wykonywanych robaét.



Liczbasrodkow transportu powinna gwarantaiyarowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, w terminie przegianym kontraktem.

4.2 Srodki transportu

Wykonawca przyspujacy do wykonania instalacji elektrycznych westnznych powinien
wykaza& si¢ mazliwoscia korzystania z nagpujacychsrodkow transportu:

- samochodu skrzyniowego 5-10t,

- samochodu dostawczego 0,9t.

Nasrodkach transportu przewone materiaty powinny liyzabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkamspartu wydanymi przez ich wytway.c

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robot

- Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Orgacji i Harmonogram Robdt uwzglniajacy
wszystkie warunki w jakichdalzie wykonana instalacja elektryczna wewnna.

Montaz instalacji powinien by wykonany przez wykwalifikowany personel z zastoanigm
wihasciwych materiatow i zgodnie z oboaziujacymi przepisami i normami oraz dokumentacj
projektowa.

Harmonogram i organizagjobdt oraz terminy wyiczania nagicia w instalacji istniejcego
obiektu naley uzgodné z zaradzapcym realizaci kontraktu.

Nalezy zapewnt rownomierne obaienie faz linii zasilajcych przez odpowiednie pragizenie
odbioréw 1-fazowych.

Rozdzielnice naley sytuowa w taki sposob aby zapewni

- latwy dostp,
- zabezpieczenie przed dgstm niepowotanych osob.

Gniazda wtyczkowe i wykzniki nalezry instalowa w sposéb nie kolidapy z wyposaeniem
pomieszczenia

Dwubiegunowe gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronngiezy instalowa w takim potaeniu,
aby styk ochronny wyspowat u gory, biegun fazowy po lewej stronie a naaly po prawej.

Instalacja elektryczna powinnadwykonana tak, aby nie wygtowato wzajemne szkodliwe
oddzialywanie midzy f instalacy a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanaeymi

wyposéaenie obiektu.

5.2 Ukladanie przewodoéw

Trasowanie naley wykona uwzgkdniajac konstrukag budynku oraz bezkolizyjré z innymi
instalacjami. Trasa powinna dprosta umaliwiajaca konserwagji rozbudow. Trasy powinny
by¢ prowadzone w liniach poziomych i pionowych.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozeftia na nich instalacji elektrycznych,
powinny by zamocowane do podta w sposob trwaty, uwzegdiniajac warunki lokalne i
technologiczne.



Wszystkie przdicia obwodow instalacji elektrycznych przgzany, stropy i itp. powinny hky
chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione natsaTii ognioochronnymi odbudowvagymi
wytrzymatai¢ ogniows tych elementow.

Przewody powinny byyoznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.

Polaczenia mgdzy przewodami oraz rlzy przewodami i innym wyposganiem powinny b§
wykonane w taki sposéb, aby byt zapewniony bezpigcpewny styk. Nie wolno stosowa
pofaczen skrecanych

Do danego zacisku néleprzylcza przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczlie,
jakich zacisk ten jest przystosowany. Przewody mbseg utozone swobodnie i nie mady¢
naraone na naagi i dodatkowe naprenia.

Diugos¢ odizolowanepyty przytaczanego przewodu powinna zapetvprawidtowe przydczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodéw nizenpowodowé uszkodzé
mechanicznych.

Podejcia do odbiornikéw naley wykonywa w sposob estetyczny i bezpieczny. Psegenia
wykonywa nalezy w rurach izolacyjnych gtkich.

Obwody sterowania przeciwparowego wyicznika padu wykon& przewodami ognioodpornymi
HDGs PH90

Do montay przewoddw ognioodpornych na tynku i w listwachtatacyjnych stosowa
atestowane uchwyty kablowe stalowe np. typu UDFsBakcowane kotkami stalowymi Fischer
Przewody mocowaco 30 cm. Kady przewdd nalkey mocowa indywidualnie. Zastosowane
przewody i kable ognioodporne wraz z systemem maodapowinny posiadaatest producenta
dla systeméw E90.

Puszki rozdzielcze stosowagnioodporne E90. Puszki mocaw@o podtaa kotkami stalowymi
Fischer.

5.3 Montaz opraw c§wietleniowych, aparaturym sprzetu i osprzetu elektrycznego

Wszystkie elementy wypogania powinny b¥ zainstalowane tak, aby nie zostaty pogorszone
projektowane warunki chtodzenia.

Wyposaenie elektryczne powinno Byainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapédainiego
dostp, gdy jest to niezlane, tj.:

odpowiedna przestrzé dla umaliwienia montau oraz wykonania przewidywanych zmian i
wymiany poszczegoélnych exi wyposaenia, dos{p obstugi do wyposania w celu
sprawdzenia, przegillu, konserwacji i napraw.

Wszystkie elementy wyposenia elektrycznego powinny éylobrane do maksymalnych
zastosowanych nagdi roboczych (wart@ skuteczna dla pdu przemiennego), jak rowrielo

mogcych wysgpi¢ przepgc.

Wszystkie elementy wyposenia elektrycznego powinny éylobrane z uwzgtinieniem
maksymalnych mddéw roboczych (wartd skuteczna pidu przemiennego), ktére mpgrystpic¢
w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwagieniem pgdéw mogcych wysapi¢ w
warunkach zaktoceniowych w oktenym czasie, podczas ktérego rady spodziewany

przeptyw padu prze¢zeniowego.



Wszystkie elementy wypogania powinny by dobrane tak, aby byly zabezpieczone przed
wszelkimi oddziatywaniami oraz warunkami otoczeinieodowiska, na ktére magdoy¢ naraone.

Oprawy Gwietleniowe, sprt i osprzt instalacyjny nalgy mocowa do podtga w sposob trwaty
zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie

Gniazda wtyczkowe ikzniki naleey mocowd do podiga w puszkach dla instalacji p/t i za
pomoa kotkow rozporowych dla mocowania n/t.

5.4 Monntaz rozdzielnic

Dostarczone na bud@wrzadzenia rozdzielcze montowav sposob podany w dokumentacji
projektowej i instrukcji producenta.

Po zamontowaniu rozdzielnicy naje:

- zainstalowé aparaty i przyrzdy zdgte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach

- dokrci¢ w sposéb pewny wszystkieuby i wkrety w pokczeniach elektrycznych i
mechanicznych

- zalazy¢ ostony zdgte w czasie montal

- wyposay¢ rozdzielnie w schemat zasadniczy

- wyposayc¢ rozdzielnie w napisy ostrzegawcze

5.5 Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporaeniowej

Instalacje 0,4kV - system dodatkowej ochrony preorazeniowej w instalacji projektowane;j
samoczynne wykzenie zasilania w uktadzie sieci TN-S. Ockrprzed dotykiem pgednim
zapewnia samoczynne vggizenie zasilania realizowane przez yeghiki nadmiarowo-gidowe,
bezpieczniki oraz przez wadzniki raznicowopirdowe z pgdem wyhczenia 30mA. Gtéwne i
miejscowe pajczenia wyrdwnawcze golace uzupetnieniem ochrony przeciwpzeaiowej
dodatkowej, naley wykona wg Dokumentacji Projektowej.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakgci robot

Przedmiotem kontrolidilzie sprawdzanie wykonywania rob6t w zakresie gpbdndci z
dokumentagj projektows, specyfikacj techniczg i instrukcjami zarzdzapcego realizag
kontraktu.

Wykonawca jest zobowkany do statej i systematycznej kontroli prowadzimgobdt w zakresie

i z czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowaprzez zargdzapcego realizag)
kontraktu.

Celem kontroli jest stwierdzenie agniecia zat@onej jakaéci wykonywanych rob6t przy budowie
instalacji elektrycznych wewetrznych obiektu.

Wykonawca powiadamia pisemnie zatzapcego realizagj kontraktu o zakaczeniu kadej
roboty zanikajcej, ktér maze kontynuowé dopiero po stwierdzeniu zaonej jakagci.

6.2 Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetni@e wymaga ustalonych w odpowiednich punktach ST zostan
przez Inspektora Nadzoru odrzucone.



Wszystkie elementy robot, ktére wykazwjdstpstwa od postanoweST zostaa rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Ogolne zasady odbioru roboét

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami
zaradzapcego realizagj kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytysy

7.2 Odbior robdt zanikaj acych i ulegaicych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- instalacje elektryczne podtynkowe,

- podhczenie przewodow odprowadzeych instalacji odgromowej;
- wykonanie uziomow

7.3 Dokumenty do odbioru koncoweqgo robot

Do odbioru kacowego wykonawca jest zobaygany przygotowa

- dziennik budowy jéi jest wymagany

- dokumentagj powykonawca, z naniesionym w trakcie budowy zmianami

- protokoty z ogtdzin stanu sprawroi polaczen sprztu, zabezpiecze aparatow i
oprzewodowania,

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- protokoty odbioru robot zanikggych,

- certyfikaty na urzdzenia i wyroby,

- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukbghagi zainstalowanych wdzen,

W przypadku stwierdzenia usterek zgitzapcy realizacy kontraktu ustali zakres rob6t
poprawkowych, ktére wykonawca zrealizuje na wiakogzt w uzgodnionym terminie.

8. PRZEPISY ZWI AZANE

8.1 Normy

PN-HD 60364, PN-IEC 60364- Instalacje elektrycznebiektach budowlanych — norma
arkuszowa a szczegoOlnie:

PN-HD 60364-4-41-: 2007 (V) Instalacje elektrycmmekiego nagicia-Czs$¢ 4-41:0Ochrona
przeciwporaeniowa.

PN-EN 61140:2005 Ochrona przed panaiem padem elektrycznym —Wspolne aspekty instalacji
i urzadzen.

PN-HD 60364-5-51-: 2006 (U) Instalacje elektrycnigkiego napicia-Cz$¢ 5-51:Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego-Postanowienia ogoine

PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektaadowlanych :Dob6r i monta
wyposéaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-HD 60364-6 : 2008 Instalacje elektryczne nigkieapgcia-Czs¢ 6:Sprawdzanie

PN-EN 1838:2005 - Zastosowanigwetlenia -Gwietlenie awaryjne
PN-EN 50172 - Systemy awaryjnegavietlenia ewakuacyjnego
PN-EN 60598-2-22 Oprawyswietleniowe Cz.2:Wymagania szczego6towe Dziat 22

Oprawy dwietlenia awaryjnego
PN-EN 12464-1 Swiatto i oswietlenie miejsc pracy
PN-EN 60598-02 Oprawyswietleniowe. Wymagania szczegoétowe.(zestaw norm)



PN-EN 60439-2  Rozdzielnice i sterownice niskoreipwe.(zbiér norm)
PN-IEC 884-1,2,3:1996  Gniazda wtyczkowe i wtyad@&iuzytku domowego i podobnego.

PN-EN 60445 Oznaczenia identyfikacyjne zaciskomideen i zakaiczen zyt
przewodow.

PN-EN 60446 Oznaczenia identyfikacyjne przewotd@mwvami lub cyframi.
PN-E-08501:1988 Urzlzenia elektryczne-Tablice i znaki bezpiatsteva

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez @byd

Rozporadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietn@02 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatibudynki i ich usytuowanie wraz z fadiejszymi
Zmianami.

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. w spia
ochrony przeciwpzarowej budynkdéw i innych obiektéw budowlanych ieiedw.

Uwaga: Wszystkie roboty okilene w Specyfikacji natey wykonywat w oparciu o bigaco
obowiazujace Normy i uregulowania.



