SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
DOTYCZACE ZMIANY UKLADU FUNKCJONALNEGO PARTERU
BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO w CIECHANOWIE ul. 17 Stycznia 7

A.10.01 OGRODZENIA
KOD CPV 45342000-6 WZNOSZENIE OGRODZEN
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t dotyczacych budowy ogrodzenia na terenie
obiektu objetego przetargiem.

1.2. Zakres stosowania SST
ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot dotyczacych: ZMIANY UKLADU
FUNKCJONALNEGO PARTERU BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO w CIECHANOWIE.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwiazanych z wykonaniem i odbiorem:
. ogrodzenia panelowego wys. 1,8m,
. montazu bramek dwuskrzydtowych — 3 szt;

1.4. Okreslenia podstawowe

Ogrodzenie - przegroda fizyczna, chroniaca przed dostawaniem si¢ 0sob niepozadanych

Przesta ogrodzeniowe - segmenty ogrodzeniowe posesyjne

Wysoko$¢ ogrodzenia - odlegto$¢ migdzy poziomem terenu a najwyzszym punktem ogrodzenia.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w specyfikacji ,, Wymagania og6lne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”
Ogrodzenia nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Rodzaje materialéw
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia objgtego niniejsza ST sa

2.2.1. Elementy ogrodzenia dzialki :

Od strony potudniowej projektuje si¢ ogrodzenie zewngtrznych jednostek uktadu klimatyzacji.

Projektuje si¢ ogrodzenie systemowe z paneli zgrzewanych mocowanych do stupkéw stalowych zakotwionych w
fundamencie betonowym oraz z bramy dwuskrzydlowej rozwieranej. Ogrodzenie dostosowa¢ do docelowych rzgdnych
terenu.

Zastosowac¢ rozwiazanie systemowe jednego producenta.

Panele ogrodzeniowe - o szerokosci wynikowej 1 wysokosci 1830 mm. Oczko o wymiarze 200 x 50mm. Druty ocynkowane,
poziome o wymiarze 15 x 6mm, pionowe o $rednicy Smm. Panele wykonane z ocynkowanych drutéw powlekane powtoka
poliestrowa o grubo$¢ min. 100 mikrometrow. Panele mocowane sa na przedniej stronie stupéw za pomoca ztaczek i $rub
hakowych.




Stupy - o przekroju prostokatnym (40 x 60) mm ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz (minimalna grubos$¢ pokrycia wynosi
275 g/m2, z obydwu stron), zgodnie z norma EN 10326. Nastgpnie na warstwie podktadowa pokrywane proszkiem
poliestrowym (min. 60 mikrometrow). Shupy zakonczone sa plastikowym kapturkiem.

/

Brama dwuskrzydtowa — o wymiarach 200 x wys.173cm, rama z rury kwadratowej 60 x 60 lub 60 x 40 mm, wypetnieniem
jak w panelach ogrodzeniowych. Kwadratowe stupy 80 x 80 x 2,wykonane ze spawanych rur, wyposazone w kapturek.
Brama wyposazona w zawiasy regulowane, umozliwiajace otwarcie skrzydta w zakresie 0-180°, zamek zewngtrzny
bezpieczny z regulowanym zamknigciem, rygiel zamontowany na skrzydle, stuzy do zakotwiczenia skrzydla w ptycie
fundamentowej bramy. Standardowe wyposazenie bram dwuskrzydtowych: 1 rygiel. Ogranicznik: dla bram
dwuskrzydtowych

Fundamenty pod stupki ogrodzenia projektuje si¢ jako stopy betonowe o wym. @20cm wys.120cm z betonu C16/20.
Wykopy pod stupki wykonywac poprzez wiercenie. Powierzchnia gérna fundamentéw Scm ponizej poziomu terenu.

Fundamenty pod jednostki zewnetrzne uktadu klimatyzacji.
Zastosowa¢ bloki betonowe o wymiarach 120x60x60cm, odporne na warunki atmosferyczne ukladane na réwnym i
utwardzonym podtozu profilowaniami do boku.

Sposob uktadania - na sucho na wyréwnanym i zaggszczonym podlozu np. bezposrednio na gruncie, plycie betonowej lub
posadzce z betonu.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ,, Wymagania ogoélne”

3.2. Sprzgt do wykonania

Przy przewozie, zatadunku, wyladunku mozna stosowaé: $rodki transportu, zurawie samochodowe, ew. wiertnice do
wykonywania dotow pod stupki, male betoniarki przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro”,
przewozne zbiorniki do wody, sprzgt spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inwestora.



4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materialéw do wykonania ogrodzenia.

Materiaty do wykonania ogrodzen nalezy przewozi¢ $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wplywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”.

5.2. Zasady wykonania

W zaleznosci od wielkosci robot, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera zakres robot wykonywanych bezposrednio
na placu budowy i na zapleczu.

Przed wykonaniem wlasciwych robdt ogrodzeniowych nalezy wytyczyC tras¢ ogrodzenia w terenie na podstawie
dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejsza ST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza:

— wykonanie wykopow pod fundamenty,

— wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki ogrodzenia i bram,

— montaz shupkow stalowych pod ogrodzenie;

— montaz paneli ;

— montaz bramy;

5.3. Wykonanie ogrodzenia

Pod stupki ogrodzenia nalezy wykona¢ fundamenty o wym. @20cm wys.120cm.

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos¢ i niezmienno$¢ ukladu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno
by¢ skonstruowane w sposoéb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypelieniem mieszanka betonowa,
deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z mieszanki betonowe;.

Klasa betonu, jesli w dokumentacji projektowej lub SST nie okreslono inaczej, powinna by¢ C12/15 lub C16/20 lub zgodna
ze wskazaniami InZzyniera. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 Skfadnikami betonu sa: cement,
kruszywo, woda 1 domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i spelnia¢ wymagania PN-B-19701
Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane) powinno
spetnia¢ wymagania PN-B-06712

Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” i spetnia¢ wymagania PN-B-32250 Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodg
pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewiduja to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania
Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobor powinien by¢ dokonany zgodnie
z zaleceniami PN-B-06250. Domieszki powinny spelnia¢ wymagania PN-B-23010

Prety zbrojenia moga by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inzyniera. Prety
zbrojenia powinny odpowiada¢ PN-B-06251. Stal dostarczona na budowg powinna by¢ zaopatrzona w zaswiadczenie (atest)
stwierdzajace jej gatunek. Wlasciwosci mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé
postanowieniom PN-B-03264 [1].

Fundament betonowy wykonywany ,,na mokro”, w ktéorym osadzono shupek, mozna wykorzystywac do dalszych prac (np.
napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia slupka w betonie, a jezeli temperatura w czasie wykonywania
fundamentu jest nizsza od 100C - po 14 dniach.

Stupki powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, ogrodzenie dostosowa¢ do docelowych rzgdnych terenu.

Montaz paneli

Montaz paneli do stupéw oraz bram za pomoca kompletnych akcesoridéw montazowych dostarczonych przez producenta
ogrodzenia.

Roboty wykonczeniowe:

Do robot wykonczeniowych naleza prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejacych warunkow
terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkod czasowo usunigtych,

- niezbedne uzupehienia zniszczonej w czasie robot ro§linnosci,

- ew. plantowanie terenu w poblizu ogrodzenia,

- roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji ,, Wymagania ogélne”
6.2. Badania przed przystapieniem do robot



Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ od producentdw zaswiadczenie o jakosci (atesty) oraz
wykona¢ badania materialow przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji
materialow.

Do materiatow, ktorych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca naleza materialy do wykonania fundamentoéw
betonowych ,,na mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robot fundamentowych, na wniosek Wykonawcy,
Inwestor moze zwolnic go z potrzeby wykonania badan materialow dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materialow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budowg z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone w
zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a) zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

¢) poprawnos¢ wykonania fundamentow,

d) prawidlowo$s¢ montazu shupkow ogrodzenia,

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez Inzyniera odrzucone.
Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien ST zostana rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa ogrodzenia jest m (metr). Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci ogrodzenia.
Jednostka obmiarowa dla bramy jest ilo$¢ sztuk.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano specyfikacji ,, Wymagania ogélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

. dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzenia oraz materiatow pomocniczych;
. ustawienie ogrodzenia w sposob zapewniajacy stabilnos¢;

. uporzadkowanie terenu;

. przeprowadzenie badan i pomiar6w kontrolnych;

10. PRZEPISY ZWIAZANE Normy

. PN-B-06250 Beton zwykty

. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci

. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

. PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami nieniszczacymi
. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okre$lenie agresywnosci korozyjnej srodowisk

. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania

. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia

. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki

. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki

. PN-H-84023-07 Stal okres$lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawgglania. Gatunki

. PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne
. PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne wytyczne
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