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obudowa podciagów  - R120

UWAGA:
Przed wykonaniem sufitów podwieszanych w pierwszej kolejności
należy obudować płytę stropową (REI60) i stalowe elementy
konstrukcyjne stropu do odporności R120.

Sufit akustyczny z częściowo ukrytą konstrukcją nośną.
System składa się z płyt gr.15mm ze sprasowanej wełny
szklanej na konstrukcji systemowej T24 lub T15

płyta gipsowo-kartonowa typ A na systemowym ruszcie,
malowana 2x farbą lateksowe zmywalną białą.

płyta gipsowo-kartonowa typ H2 na systemowym ruszcie,
malowana 2x farbą lateksowe zmywalną białą.

Sufit akustyczny z częściowo ukrytą konstrukcją nośną.
System składa się z płyt gr.20mm ze sprasowanej wełny
szklanej na konstrukcji systemowej T24 typu HDo .

obudowa płyty stropowej istniejącej  (REI60)
od spodu płyt stropowych okładzina z niepalnej płyty gipsowej gr.1cm
+ dodatkowo okładzina belek stalowych stropu gr.2.5cm.
Płyta z rdzeniem gipsowym zbrojonym włóknem szklanym i celulozowym
laminowana matami z włókna szklanego,klasa reakcji na ogień A1.
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Stalowe elementy konstrukcyjne stropu - R120.
Obudowa z płyty z rdzeniem gipsowym zbrojonym
włóknem szklanym i celulozowym laminowaną matami
z włókna szklanego, klasa reakcji na ogień A1
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A Oprawa wpuszczana LED min IP20 2600lm

B Oprawa zwieszana  LED min IP 3250lm + ZAWIESIE

C Oprawa wpuszczana LED min IP44 1800lm

Oprawa wpuszczana LED min IP44 2800lm

Oprawa wpuszczanaLED min IP20 4400lm

Oprawa naścienna LED min IP44 2200lm

Oprawa zwieszana LED min IP20 3900lm

Oprawa wpuszczana LED min IP20 1100lm

Oprawa zewnętrzna LED min.IP65

OPRAWA AWARYJNA LED nastropowa min.IP41

OPRAWA AWARYJNA LED nastropowa min.IP41

OPRAWA AWARYJNA LED nastropowa min.IP41

Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna min.IP41
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Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna min.IP41Ew2

OPRAWY OŚWIETLENIOWE

h=270cm

przepusty pożarowe

jednostka wewn.układu klimatyzacji kasetonowa

jednostka wewnętrzna klimatyzatora przysufitowa
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