RZUT POSADZKI Z PLYTEK CERAMICZNYCH 1:100
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| \ \ Terakota ( pomieszczenia sanitarne nr 11,12,13,14)
— 1 N t 1 1 1 ft 1 1 1 Wiasciwosci
I —————— e wymiary ptytek min 30x30cm;
?ﬂi — HEE===1l - 1 - - e barwa wg wzorca producenta
& e nasigkliwo$¢ po wypaleniu 3% <E <6%
= S0 ‘ i" e wytrzymato$¢é na zginanie nie mniejsza niz 25, MPa
Ilﬂ o . | { | ! e Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm
|| =S HEL ] ;fg WINDA % : e kwasoodpornosé nie mniej niz 98%
e L | i E : e ‘tugoodpornosc nie mniej niz 90%
]7Er /7 E @ | ‘:E': : e odpornos¢ szkliwa na pekniecia wloskowate  wymagana
§ it I | o i e wykonane jako antyposlizgowe min. R10
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|19 5 ‘H l Ptyty gresowe szkliwione - hol, informacja ogdlna i zaplecze informacii)
T4l l E’ i l l | przerznaczone do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu
W [ £ tj. hole, korytarze, klatki schodowe.
. I R == — | ptytki ceramiczne w kolorze ciemnym szarym, potpoler, plytki rektyfikowane;
powierzchnia naturalna,odporna na powierzchniowe
| zabrudzenia
\ cokot 60x8cm;
wymiary ptytek min 60x60cm;
| ' grubos¢ ptytek 0,94cm
= e — ‘ nasigkliwo$¢ wodna <0,1%, (mrozoodporny)
E 3 - : : wytrzymato$é na zginanie min 45 N/mm2;
| odporno$¢ na Scieranie 4
o ptytki antyposlizgowe klasy min. R11;
85 odpornosé na odczynniki chemiczne LA, HA,;
28 odpornosé na plamienie min. klasa 4.
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10-448 OLSZTYN, UL.GLOWACKIEGO 28
Lroektuemy od 1927 roku PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
OBIEKT: SKALA:
BUDYNEK STAROSTWA POWIATOWEGO 1:100
MRE: - 06-400 CIECHANOW UL. 17 STYCZNIA 7 SRANA
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