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1. Podstawa opracowania

1.1 Umowa podpisana z Inwestorem nasz znak: P/3916/S

1.2 Zatozenia programowe i dane do projektowania przekazana przez Zleceniodawce
1.3 Wizje lokalne w terenie, pomiary inwentaryzacyjne;

1.4 Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow informacyjnych w skali 1:500;

1.5 Obowiazujace przepisy, zarzadzenia; normy budowlane i literatura techniczna
1.6 Projekty budowlane branzowe;

2. L okalizacja, przeznaczenie

Budynek be¢dacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Ciechanowie przy ulicy 17 Stycznia
7 na dzialce nr 257/2. Jest to istniejagcy budynek administracyjny we wladaniu Starostwa
Powiatowego. Istnicjacy stan zagospodarowania dziatki jw. pozostaje bez zmian. Przedmiotowa
dzialka potozona jest na terenie ukladu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkow
nieruchomych wojewodztwa mazowieckiego pod nr 259. Obstuga komunikacyjna budynku pozostaje
bez zmian.

3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa cze$ci parteru budynku Starostwa Powiatowego w celu
uporzgdkowania funkcji i wydzielenia pomieszczen dla Wydziatu Komunikacji i Transportu, punktu
informacyjnego oraz punktu obstugi interesantow. Dla w/w funkcji projektuje si¢ pomieszczenia
socjalne. Dodatkowo przebudowane zostang pomieszczenia sanitarne ogélnodostepne, wydzielony
zostanie wc dla osoby niepelnosprawnej. Powyzsze prace nie ingeruja w elewacje budynku.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu pozostaja bez zmian.

4. Stan istniejacy

Budynek Starostwa jest obiektem zrealizowanym w latach 70-80 tych ubieglego wieku na podstawie
adaptacji projektu typowego typu LIPSK opracowanego w bytej NRD.

Budynek posiada 5 kondygnacji powtarzalnych oraz catkowite podpiwniczenie. Komunikacja
pionowa jest zapewniona dwoma klatkami schodowym, usytuowanymi w skrajnych przeciwlegtych
segmentach budynku oraz oraz dwoma windami osobowymi.

Glowne parametry geometryczne budynku:

- dtugo$¢ budynku 94,84m;
- szerokos¢ budynku 13,64m;
- wysoko$¢ budynku 20,75m
- kubatura 30011m?®

Glowne rozwigzania konstrukcyjne

Budynek zostat zrealizowany w systemie prefabrykowanym na monolitycznym podpiwniczeniu jako
stalowa konstrukcja szkieletowa. Dwuprzgstowe stalowe ramownice o osiowym rozstawie 6,0m
rozmieszczone w odstepie osiowym wynoszacym 7,2m i usztywnione w kierunku podtuznym ryglami
stalowymi w poziomie kazdego stropu.

Dach - w konstrukcji zelbetowej, prefabrykowane ptyty zelbetowe oparte na belkach stalowych.



Sciany zewnetrzne podpiwniczenia wykonane zostaty jako monolityczne zelbetowe, ponad terenem
ocieplone ocieplenie styropianem 12cm, w gruncie styrodurem gr.10cm.

Sciany zewnetrzne podtuzne pozostatych kondygnacji wykonane jako $ciany ostonowe warstwowe o
nastepujacej strukturze od wewnatrz:

a) ptyta azbestowo-cementowa Glagit gr 10mm;

b) folia polietylenowa gr 0,10mm;

c) konstrukcja ramowa z ceownikéw z wypetnieniem wetng mineralng gr 80mm;

d) ptyta azbestowo - cementowa gr 6,0mm;

e) warstwa ostonowa wentylowana z barwnie emaliowanego szkta hartowaneg o gr 5,5mm;

Sciany zewnetrzne szczytowe poddane termomodernizacji — ocieplone wetng mineralng10cm oraz
plyta warstwowa z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr.12cm.

Sciany — wewnetrzne weztow sanitarnych oraz ostonowe klatki schodowej murowane.

Sciany — wewnetrzne dziatowe miedzy pomieszczeniami oraz $ciany korytarzy wykonane zostaty jako
nienosne w technologii szkieletowej obudowane ptytami gipsowo-azbestowymi;

Stropy — wszystkie stropy kondygnacji tacznie ze stropem podpiwniczenia i stropodachem zostaty
wykonane z zelbetowych prefabrykowanych plyt stropowych gr.9cm z systemowo wtopionymi
belkami stalowymi. Strop nad piwnicami wykonczony wyktadzing typu lentex na podktadzie
cementowym gr.3,5cm oraz na podwojnej ptycie pilsniowej gr. 2,5cm - taczna grubos$¢ wynosi 6¢cm.

5. Szczegolowy zakres robét budewlanych

Prace polega¢ beda na przebudowie pomieszczen wewngtrznych czeSci parteru oraz wymianie
instalacji wewngtrznych:

e  skucie oktadzin $ciennych w pomieszczeniach sanitarnych;

e rozebranie oktadziny drewnianej w holu przy windach;

e rozbiorka $cian dziatowych wykonanych w technologii szkieletowej i demontaz istniejacych

drzwi;
e  rozbiorka podniesionej podlogi w pomieszczeniu dzwigkowca przy sali konferencyjnej;
o likwidacja wszystkich sufitow podwieszanych oraz pierwotnej zabudowy sufitu z ptyt azbestowo-

cementowych zlokalizowanej nad sufitami podwieszonymi;

e likwidacja oktadzin pionow instalacyjnych;

e W zakresie wentylacji grawitacyjnej — likwidacja obudéw pionéw wentylacyjnych, sprawdzenie
jakosci przewoddéw, ewentualna wymiana kanatow na przewody z rur spiro, ponowne
obudowanie pionéw wentylacyjnych z wykonaniem podiaczenia do poszczegdlnych
pomieszczen, wykonanie wlotow wentylacji grawitacyjnej pod stropem podwieszanym,;

e na istnicjagcych kominach ponad dachem zamocowaé¢ nasady kominowe wspomagajace
wentylacje grawitacyjng parteru;

e likwidacja oktadziny wewng¢trznej i welny mineralnej §cian zewnetrznych pod i nad oknami;

e likwidacja obudow stupow stalowych gtownej konstrukeji nosnej budynku;

o likwidacja wierzchniej warstwy istniejacych posadzek do poziomu wylewki;

e demontaz istniejacych instalacji wewnetrznych: co, cieplej wody uzytkowej, zimnej wody
socjalno-bytowej i hydrantowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji oswietleniowej, elektryczne;j;

e obudowanie istniejgcych stupow konstrukeji stalowe;;

e  obudowanie konstrukcji stalowej stropu nad parterem;

e wykonanie izolacji termicznej $cian zewngtrznych wraz z obudowa od wewnatrz ptyta g-K;

e  wykonanie nowych podziatléw pomieszczen wg rysunkoéw Sciankami w technologii szkieletowej;

e obudowa piondw instalacyjnych;

e  wykonanie nowych posadzek, oktadzin Sciennych;

e  wykonanie nowych sufitow podwieszanych;

e  wykonanie $cianek systemowych w pomieszczeniach sanitarnych oraz zamocowanie urzadzen do
obstugi 0sob niepelnosprawnych;

¢ wykonanie nowych instalacji wewnetrznych wg projektow branzowych;



6. DANE LICZBOWE, WYKAZ POMIESZCZEN

6.1 Dane ogodlne liczbowe

- dlugos$¢ budynku 94,84m bez zmian

- szeroko$¢ budynku 13,64m bez zmian

- wysoko$¢ budynku 20,75m bez zmian

- kubatura 30011m? bez zmian

- powierzchnia zabudowy budynku bez zmian

6.2 Wykaz pomieszczen

NR Nazwa pow./m2/ posadzka

1 hol 1 105,44 Woycieraczka obiektowa + ptyty
gresowe 60/60cm

2 informacja gtéwna 12,04 Plyty gresowe 60x60cm

3 zaplecze informacji 3,01 Plyty gresowe 60x60cm

4 pom. techniczne 9,26 PCV pradoprzewodzace

5 ksero 3,69 Linoleum

6 pokoj kierownika 9,47 Wykl. dywanowa

7 pom. techniczne 5,61 PCV pradoprzewodzace

8 pom. socjalne 7,68 Wyktadzina PVC

9 komunikacja 9,09 Wyktadzina PVC

10 sala obstlugi 68,35 Wyktadzina PVC

11 wc meski 14,76 Terakota

12 wc niepelnosprawny 4,28 Terakota

13 wc damski 13,49 Terakota

14 pom.porzadkowe 2,13 Terakota

15 serwerownia 30,01 Linoleum

16 pokoj biurowy 20,08 Linoleum

17 sala obstugi 57,27 Linoleum

18 archiwum 19,91 Linoleum

19 pokoj kierownika 13,57 Wyktadzina dywanowa

20 sekretariat 10,65 Wyktadzina dywanowa

21 sala obstugi/prawa jazdy/ 28,04 Wyktadzina PVC

22 pom.obst. przedsiebiorstw 12,86 Wyktadzina PVC

23 pom.socjalne 11,06 Wyktadzina PVC

24 hol 2 102,33 Wyktadzina PVC

25 zaplecze obstugi kasy 9,56 Wyktadzina PVC

26 kasa 19,62 Wyktadzina PVC

Razem 603,26

6. Instalacje wewnetrzne projektowane

Instalacje sanitarne

kanalizacja sanitarna;

Instalacja wody do celow socjalno-bytowych;

Instalacja grzewcza;
Wentylacja i klimatyzacja
Instalacja klimatyzacji

Instalacje elektryczna

Tablice rozdzielcze

Instalacja o$wietlenia awaryjnego

Instalacja o$wietleniowa i gniazd wtyczkowych, instalacje sitowe
Zasilanie urzadzen branzy sanitarnej
Jednostki zewnetrzne uktadu klimatyzaciji,




Wentylatory tazienkowe,
Kurtyny powietrzne

= Ochrona od porazen
= Qchrona przeciwprzepieciowa
=  Wylacznik Ppoz Obiektu
= Instalacja dedykowanego zasilania podtrzymywanego bateryjnie
Instalacje teletechniczne:
=  System sygnalizacji pozarowe;:

Projekt przewiduje obj¢cie ochrong catkowita wszystkich pomieszczen w remontowanej czesci

budynku za wyjatkiem pomieszczen mokrych. System posiada mozliwo$¢ rozbudowy.
= System okablowania strukturalnego SCS.
= System telewizji dozorowej CCTV
= System kontroli dostepu
= System przyzywowy:

System umozliwia wezwanie pomocy z pomieszczen WC dla osdb niepetnosprawnych
Instalacje istniejace
W zakresie istniejacej infrastruktury informatycznej i telekomunikacji — realizacja przebudowy czgsci
parteru nie moze negatywnie wptywac na istniejaca w budynku infrastrukture.
Projekt modernizacji serwerowni w zakresie istniejacych elementéw stanowi¢ bedzie 0sobne
opracowanie.
Podtagczenie projektowanego punktu BD do lokalnej sieci LAN, WAN oraz Internet zostanie
zrealizowane przez Uzytkownika (Inwestora).
Podlaczenie projektowanej instalacji do sieci telefonicznej zostanie zrealizowane przez Uzytkownika
(Inwestora).
Modernizacje istniejagcego okablowania telefonicznego nalezy wykona¢ wg 0sobnego opracowania.
Na czas remontu Inwestor zapewni dziatanie istniejacych systemow w pozostalej czesci budynku:
gtownie telewizji dozorowej, systemu sygnalizacji wiamania i napadu wraz z detektorami dymu,
instalacji komputerowej i telefonicznej.
Uwaga:
Szacht elektryczny i telekomunikacyjny zostanie wykonany przed przedmiotowa
realizacja dokumentacji pt. ZMIANA UKLADU FUNKCJONALNEGO PARTERU
BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO w CIECHANOWIE ul. 17 Stycznia.
Wszystkie odniesienia graficzne i opisowe wynikajace z powyzszej uwagi nie maja
zastosowania w przedmiotowej dokumentacji

7.Rozwiazania materialowe i wykonawcze w zakresie architektury.

7.1 Sciany i obudowy wewnetrzne.

e S§ciany zewnetrzne — 0d Strony wewngtrznej ptyta gipsowa z dodatkiem widkien celulozowych
gr. 1,25cm charakteryzujaca si¢ wyjatkowa twardoscig powierzchniows, odporng na zadrapania i
uszkodzenia. Plyte mocowac do istniejacej konstrukcji $ciany ostonowej po zamocowaniu
izolacji termicznej.

e okna — cze$¢ okien od strony wewnetrznej zabudowane plyta gipsowa z dodatkiem wiokien
celulozowych gr. 1,25cm, odporng na zadrapania i uszkodzenia. Plyt¢ mocowaé do
podkonstrukcji z rusztu systemowego CW/UW50.

e Sciany dzialowe w technologii szkieletowej gr.12,5cm — obustronnie plyta gipsowo-kartonowa
typ A lub typ H2 (w pomieszczeniach mokrych) gr.1,25cmx2 na ruszcie systemowym
CW/UWT75, Klasa odpornosci ogniowej El 30, izolacyjnos¢ akustyczna Rai 52dB, Rw 54dB;

e Sciana i nadproze nad drzwiami klatki schodowej, $ciana pomieszczen technicznych -
obustronnie ptyta gipsowo-kartonowa typ DF gr.1,25cmx2 na ruszcie systemowym CW/UW75,
klasa odpornosci ogniowej REI 60;

e obudowa slupow stalowych (glowna konstrukcja nosna R120) — okladzina z podwojnej
niepalnej ptyty gipsowej gr.2cm x2 do stosowania w systemach biernej ochrony
przeciwpozarowej, klasa reakcji na ogien Al. Plyta z rdzeniem gipsowym zbrojonym widknem
szklanym i celulozowym laminowana matami z wtokna szklanego;




e obudowa podciagow stalowych (gtéwna konstrukcja nosna R120) - — oktadzina z podwdjnej
niepalnej plyty gipsowej gr2cm x2 do stosowania w systemach biernej ochrony
przeciwpozarowej, klasa reakcji na ogien Al. Plyta z rdzeniem gipsowym zbrojonym widknem
szklanym i celulozowym laminowana matami z wtokna szklanego;

e obudowa stropu istniejacego (REI60) — od spodu ptyt stropowych oktadzina z niepalnej ptyty
gipsowej gr.lem+ dodatkowo oktadzina belek stalowych stropu gr.2.5cm, klasa reakcji na ogien
Al. Plyta z rdzeniem gipsowym zbrojonym witoknem szklanym i celulozowym laminowana
matami z widkna szklanego;

e obudowa pionow wentylacji grawitacyjnej oraz zabudowy pionow instalacyjnych (EI60) -
w technologii szkieletowej gr.8cm —plyta gipsowo-kartonowa typ DF gr.1,5cmx2 na ruszcie
systemowym CW/UWS50 + wetna mineralna gr.5cm Po rozebraniu istniejgcych oktadzin piondéw
wentylacji grawitacyjnej nowa obudowe nalezy wykonaé¢ wg rzeczywistego stanu usytuowania
kanatow wentylacji.

7.2 Wentylacja grawitacyjna,

Wentylacje grawitacyjna zaprojektowano w oparciu o inWentaryzacje wlotow wentylacji w
poszczegblnych pomieszczeniach. Po rozebraniu oktadzin pionow wentylacyjnych nalezy oceni¢ stan
techniczny istniejacych kanatow. W przypadku zlego stanu technicznego kanalow nalezy je wymienié
na przewody z okragtych usztywnionych rur typu spiro, @l6cm (@21cm $rednica zewnetrzna), z
otuling izolacyjna gr.2,5cm. Wloty wentylacji 15cm pod sufitem podwieszanym.

W pomieszczeniach nr 6,7,8 nalezy wykona¢ nowa wentylacj¢ podtaczong do istniejacych kanalow
wentylacyjnych, wloty wentylacji w suficie podwieszanym.

Na dachu budynku, na istniejgcych wylotach wentylacji pomieszczen parteru nalezy osadzi¢ nasady
wentylacyjne obrotowe i hybrydowe, wg wytycznych branzy sanitarne;j.

7.3. Izolacje termiczne

Sciany zewnetrzne projektuje sie ociepli¢ plytami ze skalnej wetny mineralnej gr.8cm, deklarowany
wspoOtezynnik przewodzenia ciepta A=0,035(W/mK), kod produktu MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-
AW 0,75-MUL1 grub. 50-99 mm:; klasa reakcji na ogien Al.

Zabudowa okien — docieplenie ptytami ze skalnej wetny mineralnej gr.5cm z jednostronnym
pokryciem czarnym welonem, deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,035(W/mK),

kod produktu MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-AWO0,70-MU1 dla grub. 50-79 mm, klasa
reakcji na ogien Al.

7.4. 1zolacja akustyczna

W $cianach dziatowych oraz w obudowach pionéw instalacyjnych - w technologii suchej zabudowy
zastosowac plyty z niepalnej welny skalnej gr. 5cm o gestosci 38kg/m?, kod produktu MW-EN 13162-
T2-WS-WL(P)-AFr7-AWO0,80-MUL1 dla grub. 50-99mm, klasa reakcji na ogien Al. Wspotczynnik
pochtaniania dla grubosci 50-99mm [AW] 0,80

7.5. 1zolacje przeciwwilgociowe, paroizolacja.

Izolacje przeciwwilgociowe $cian i posadzek weztow sanitarnych.

izolacja przeciwwilgociowa weztow sanitarnych - elastyczna, gotowa do uzycia ptynna folia, o
krotkim czasie schnigcia do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych wewnatrz budynkow.
Paroizolacja: w $cianach zewngtrznych folia na wetlnie mineralnej — folia paroszczelna gr. 0,2 mm;

7.6. Tynki wewnetrzne.

Przed wykonaniem nowych powtok $ciennych nalezy:

= rozebrac boazeri¢ przy windach;

= sku¢ plytki ceramiczne na $cianach murowanych sanitariatow;

= dokona¢ oceny stanu istniejgcych tynkowna Scianach murowanych;
= odparzone i zdegradowane tynki usunac;

»  wykona¢ wszystkie Scianki dziatowe w technologii szkieletowej;



»  wykonac wszystkie obudowy konstrukcji stalowej oraz pionow instalacyjnych;
= uzupetni¢ ubytki w tynkach, bruzdy po wykonaniu nowych instalacji.

Pomieszczenia biurowe
Masa szpachlowa dwufunkcyjna do wstgpnego i finiszowego spoinowania plyt gipsowo -
kartonowych z uzyciem ta$my zbrojace;.

Pomieszczenia sanitarne, pomieszczenie porzadkowe:
$ciany - glazura do wysokosci 210cm + 2x szpachla gipsowa dwufunkcyjna powyzej glazury;
Plytka Scienna biata potysk 20 x 20, fuga biata.

Hol 1

Tapeta natryskowa - dekoracyjna masa mineralna naktadana mechanicznie na zagruntowane podtoze,
zabezpieczona lakierem.

Grunt penetrujacy - gotowy do uzycia $rodek przeznaczony do wglebnego gruntowania powierzchni
betonowych, cementowych, gipsowych itp. Ptyn penetrujac podtoze wzmacnia je i hydrofobizuje.
Polecany pod wszelkiego rodzaju farby, lakiery, tapety, powloki dekoracyjne, zaprawy, Kleje,
wylewki, masy samopoziomujace i inne produkty stosowane w budownictwie. Do zastosowan
wewngtrznych i zewnetrznych.

Lakier - produkt akrylowy w postaci ptynnego koncentratu (rozcienczenie w proporcji 1:2 z wodg), do
zabezpieczenia dekorowanych powierzchni (zalecany w systemie np. Gotele — tworzy powtoke
zmywalna). Bezbarwny, potmatowy.

7.7. Sufity podwieszane

Przed wykonaniem sufitow podwieszanych w pierwszej kolejno$ci nalezy obudowaé stalowe elementy
konstrukcyjne stropu do odpornosci R120. Zastosowac oktadzing gr.4cm z podwojnej niepalnej plyty
gipsowej gr.2cm x2.

W obiekcie przewidziano nast¢pujace typy sufitow podwieszanych:

Hol gléwny, sale obstugi

Sufit akustyczny z czg¢sciowo ukryta konstrukcjg no$ng. System sktada si¢ z plyt gr.20mm ze
sprasowanej wetny szklanej na konstrukcji systemowej T24 typu HDo.

| |
o 2
konstrukcja nosna konstrukcja nieno$na
Wiasciwosci uzytkowe:
. kolor ptyt biaty NCS: S 0500-N
= materiat rdzenia plyty welna szklana
. grubos¢ ptyt 20 mm
. wymiary phyt 600x300, 600x600, 1200x300, 1200x600, 1800x600 mm,
600x150 (panel techniczny), 600x300 (panel techniczny),
600x600 (panel techniczny), 1200x150 (panel techniczny),
1200x300 (panel techniczny), 1200x600 (panel techniczny)
. odbicie swiatta > 80%
. utrzymanie w czystosci mozliwos¢ odkurzania rgcznego i maszynowego oraz

przecierania na mokro

Pokoje biurowe
Sufit akustyczny z czg¢sciowo ukryta konstrukcjg no$ng. System sktada si¢ z plyt gr.l15mm ze

sprasowanej wetny szklanej na konstrukcji systemowej T24 lub T15



[w

L
oo
24/15
Wiasciwosci uzytkowe:

=  kolor piyt biaty NCS: S 0500-N
* material rdzenia ptyty welna szklana
= grubosc¢ plyt 15 mm
*  wymiary plyt 600x600, 1200x600, 1200x1200 mm
= odbicie §wiatla > 80%
®  utrzymanie w czystosci mozliwo$¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz

przecierania ha mokro

Pomieszczenia nr 3,4,5,9 i 15 oraz fragmenty sufitow przy oknach.
Sufit monolityczny - plyta gipsowo-kartonowa typ A na systemowym ruszcie, malowana 2x farbg
lateksowg antyrefleksyjng zmywalng w kolorze biatym.

Pomieszczenia sanitarne
Sufit monolityczny - ptyta gipsowo-kartonowa typ H2 na systemowym ruszcie, malowana 2x farbg
lateksowe antyrefleksyjna zmywalng w kolorze biatym.

7.8. Malowanie:

Wszystkie $ciany wewngtrzne oprocz holu 1 nalezy malowac farbami jak nizej.

Farba do gruntowania $cian i sufitoéw

Wodorozcienczalna biata farba akrylowa przeznaczona do gruntowania $cian i sufitbw wewnatrz
pomieszczen.

Farba do $cian

Wodorozcienczalna, lateksowa farba akrylowo-kompozytowa z wykorzystaniem technologii:
ceramicznej (gwarantujacej wysoka odporno$¢ mechaniczng powloki) oraz enkapsulacji
(zwickszajacej wlasciwosci barierowe pomalowanej powierzchni).

Farba do sufitow

Antyrefleksyjna farba do sufitow biata, wodorozcienczalna, wysokiej jakosci gleboko matowa farba
lateksowa do malowania sufitow wewnatrz pomieszczen.

Zawarte zwigzki tytanu oraz wypelniaczy funkcyjnych w farbie niweluja refleksy s$wietlne
wywolujgce wrazenie nierownosci podioza.

7.9. Posadzki

We wszystkich pomieszczeniach parteru bedacych przedmiotem opracowania nalezy skuc/rozebraé
istniejgca posadzke. Po skuciu wyréwnaé i wypoziomowaé Szybkowigzaca zaprawa do napraw
elementéw betonowych.

W pomieszczeniach wilgotnych zastosowaé izolacje przeciwwodng podptytowa i polozy¢ plytki
ceramiczne na elastycznej zaprawie klejowej, wykona¢ cokot wys. 8cm

W pomieszczeniach obstugi, biurowych i technicznych projektuje sie¢ wyktadzing dywanowsg i
wyktadzing PCV przeznaczong do pomieszczen o duzej intensywnosci ruchu - nalezy je klei¢ do
podtozg po wyréwnaniu i wypoziomowaniu posadzki.

Terakota ( pomieszczenia sanitarne nr 11,12.13,14)

Wiasciwosci
e  wymiary plytek min 30x30cm;
e Dbarwa wg wzorca producenta
e  nasigkliwo$¢ po wypaleniu 3% < E < 6%
e  wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

e  $cieralno$¢ nie wigcej niz 1,5 mm



e  kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%

e  tugoodpornosé nie mniej niz 90%
e  odporno$¢ szkliwa na peknigcia wloskowate  wymagana
e wykonane jako antyposlizgowe min. R10

Plytki terakotowe muszg by¢ uzupeiione takimi elementami jak: listwy przypodlogowe, katowniki
czy narozniki. Ptytki cokolowe o wlasciwosciach jak ptytki terakotowe 0 wys. 8cm.

Plyty gresowe szkliwione - hol, informacja ogoélna i zaplecze informacji)

W holu, informacji ogolnej i zapleczu informacji wejsciowych nalezy sku¢ istniejagca posadzke z
plytek. Szybkowiazaca zaprawa do napraw elementow betonowych wyréwnaé i wypoziomowac
posadzke. Zastosowac izolacj¢ przeciwwodng podptytows i potozy¢ gres szkliwiony przeznaczony do
pomieszczen o duzej intensywnos$ci ruchu, na elastycznej zaprawie klejowej, wykona¢ cokot wys.
8cm.

Gres szkliwiony - o duzym natg¢zeniu ruchu tj. hole, korytarze, klatki schodowe.
ptytki ceramiczne w kolorze ciemnym szarym, pétpoler, ptytki rektyfikowane;

powierzchnia naturalna,odporna na powierzchniowe zabrudzenia
cokot 60x8cm:;

wymiary ptytek min 60x60cm;

grubos¢ ptytek 0,94cm

nasigkliwo$¢ wodna <0,1%, (mrozoodporny)

wytrzymato$¢ na zginanie min 45 N/mmz2;

odpornos¢ na $cieranie 4

ptytki antyposlizgowe klasy min. R11,;

odpornos¢ na odczynniki chemiczne LA, HA;

odpornos¢ na plamienie min. klasa 4.

Wyktadzina linoleum (pomieszczenia nr 5, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26)

Wyktadzina podtogowa - materiat o wlasciwosciach antyalergicznych i bakteriostatycznych.
Wierzchnia warstwa (min. 2mm) z naturalnego linoleum, ztozone z mieszkanki oleju Inianego, zywic,
maczki drzewnej, wapieni oraz pigmentow sprasowanych z podktadem jutowym. Kolejna warstwa -
ptyta HDF z wyprofilowanym piérem i wpustem. Ostatnia - naturalny korek grubosci jednego
milimetra.

Naturalna wyktadzina linoleum do zastosowania obiektowego o grubosci 2,5 mm, zabezpieczona
powloka ochronng, nie wymagajaca konserwacji po ulozeniu.

. homogeniczna wyktadzina naturalna linoleum

. dodatkowe trwate, fabryczne zabezpieczenie $wiattoutwardzalng, ekologicznag powtoka
ochronng na bazie wody, nie wymagajaca konserwacji po ulozeniu

. klasa uzytkowa EN 685 (ISO 10874) - 23/34/43

o grubos¢ catkowita EN 428 (ISO 24346) - 2,5 mm

. grubo$¢ warstwy uzytkowej EN 429 (1SO 24340) — 1,5 mm

. waga catkowita EN 430 (ISO 23997) — max. 2900 g/m2

. trwalo$¢ koloréw ISO 105-B02 — Metoda 3: niebieska skala minimum 6

. pozostatos¢ wgniecenia EN 433 (ISO 24343-1) - 0,08 mm

. gietkos¢ i ugiecie PE EN-1SO 24344 - ¢ 40 mm

. gwarancja 10-letnia

. mozliwos¢ zastosowania jednokolorowych lub wielokolorowych sznuréw do zgrzewania

. klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R9

. naturalne wlasciwosci bakteriostatyczne (odpornos¢ na listeria monocytogenes, meningokoki,

MRSA, acinetobacter baumannii, neisseria lactamica, Escherichia coli)
° odpornos$¢ na zar papierosa EN 1399



dtugos¢ rolki EN 426 - min 32 mb (mniej taczen)

thumienie odglosow uderzeniowych PN EN ISO 717-2 - ALw <7 dB

reakcja na ogien EN 13501-1 — Cflsl

klasyfikacja REACH

przewodno$¢ cieplna EN 12524 - 0,17 W/(m.K), nadaje si¢ do ogrzewania podtogowego
emisja do powietrza: TVOC 28 dni - < 100 g/m?

odporno$¢ na zabrudzenie i chemikalia PE EN-ISO 26987 - Odporne na dziatanie
rozcienczonych kwaséw, olejow, thuszczow i1 standardowych rozpuszczalnikéw: alkoholu,
biatego spirytusu

Wykladzina dywanowa (pomieszczenia biurowe nr 6, 19, 20)

Petelkowa, poliamidowa wyktadzina dywanowa w ptytkach produkowana ze 100% nylonu
barwionego na wskros, przeznaczona do pomieszczen biurowych o duzym natgzeniu ruchu

Typ wyktadziny ptytki petelkowe

Sktad runa 100% nylon barwiony na wskro$ (poliamid PA)
Wymiary 50 cm x 50 cm

Waga runa 600 g/ m2

Waga catkowita 40509/m2

Gesto$¢ tkania 196 500 g/m2

Wysokos$¢ runa 4 mm

Wysokos¢ catkowita 6,5 mm

Warsta spodnia bitumen

Trudnopalno$é¢ Bfl-s1

Klasa obiektowa 33

Klasyfikacja zuzycia BS EN 1307

Zacie$nienie: 1/10 gaunge 50 stitcges

Tuftowanie: 196,500/m2 +/- %

Podktad AccumenTM, 75% surowcow z recyklingu

Klasa komfortu: LC2
Przewodzenie ciepta 0,04 m2 K/W
Odporna na krzesta na kotkach

Odporno$¢ kolorow na swiatto 6

Izolacja akustyczna dzwigkow 23dB

Wykladzina PCV pradoprzewodzaca (pomieszczenie techniczne nr 4i 15)

Homogeniczna wyktadzina PVC w plytkach do zastosowania obiektowego z zatopionymi zytkami
grafitu przez caly przekro] zapewniajaca bezpieczenstwo ESD 2z gwarancja na parametry
pradoprzewodnosci oraz rozpraszania fadunkow elektrostatycznych.

Wyktadzina odprowadza tadunki z osob i urzadzen oraz minimalizuje ich tworzenie si¢ na styku

podeszwy z podtoga.

homogeniczna wyktadzina z wysokiej jakosci PVC w ptytkach 615x615mm (wg. EN 427)

grubos¢ catkowita EN 428 2,00 mm
klasa uzytkowa EN 685 34/43

masa catkowita EN 430 3,2 kg/m2
wytrzymatos$¢ na obcigzenia statyczne min. 50kg/cm?2

wytrzymato$¢ na obcigzenia dynamiczne min. 90kg/cm2
mozliwo$¢ odnawiania i regenerowania przez szlifowanie
naprawialna — bez widocznych §ladow przy odbiorze z odlegtosci min. 900mm



odporna na przedtuzone dziatanie (pow. 4h) kwasow: siarkowego, fluorowego, fosforowego oraz
zasad o pH > 12

pozostato$¢ wgniecenia EN 433 - 0,035 mm

napigcie elektrostatyczne wg. EN 1815 <20V (Body Voltage Generation)

klasa antyposlizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130 -R 9

klasa $cieralnosci EN 660-1 — grupa M

stabilno$¢ wymiarowa EN 434 - 0.05%

odpornos¢ na kotka meblowe EN 425

odpornos¢ chemiczna EN423 — doskonata

wiasciwos$ci antystatyczne: wg EN 1081 IEC 61340-4-1: 5 x 104 <R <106 Q

dozywotnia gwarancja na utrzymanie parametrow przewodzenia

odporna na dziatanie kwasu fluorowodorowego 40% (HF) — bez widocznych §ladow po 24h
odporna na dziatanie kwasu azotowego 65% (HNO3) — bez widocznych $ladéw po 1h

odporna na dziatanie kwasu siarkowego 98% (H2S04) — po 24h mozliwe zabrgzowienie
usuwalne poprzez przeszlifowanie — niewymagane naniesienie zadnego lakieru;

odporne na dziatanie zasad o pH > 12

odporne na weglowodory, alkohole, eter, ester (octan), glikol, formaldehyd, keton izobutylowo-
metylowy, kwas solny, kwas fluorowodorowy, kwas azotowy, kwas fosforowy, kwas octowy,
kwas mréwkowy, kwasek cytrynowy, kwas mleczny

usuwalnos$¢ kolorowych plam lub zmatowionej powierzchni spowodowanych dziataniem
substancji chemicznych jak rozlany klej oraz utlenione lub spalone powierzchnie (poprzez
zeszlifowanie bez jakiegokolwiek $ladu)

tatwo$¢ odkazania powierzchni skazonych materiatami promieniotworczymi DIN 25415 czesé 11
ISO 8690

wlasciwosci bakteriostatyczne i grzybobdjcze SNV195920

posiada deklaracj¢ zgodnos$ci ze znakiem CE, EN 14041

Wykladzina PCV rozpraszajaca (pomieszczenie nr 7)

Homogeniczna wyktadzina PVC w plytkach do zastosowania obiektowego z zatopionymi zytkami
grafitu przez caty przekro;j.

homogeniczna wyktadzina z wysokiej jakosci PVC w plytkach 615x615mm (wg. EN 427)
wyktadzina nielakierowana i niewymagajaca lakierowania

zawarto$¢ plastyfikatorow ponizej 14%
grubos¢ catkowita EN 428 2,00 mm
klasa uzytkowa EN 685 34/43

masa catkowita EN 430 3,2 kg/m2

mozliwo$¢ odnawiania i regenerowania przez szlifowanie
naprawialna — bez widocznych $ladow przy odbiorze z odlegtosci min. 900mm

pozostatos¢ wgniecenia EN 433 0,035 mm
napigcie elektrostatyczne IEC 61340-4-5 XY
klasa antyposlizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130 R9

klasa $cieralnosci EN 660-1 grupa M
odpornos¢ chemiczna EN 423 doskonata

wlasciwosci antyelektrostatyczne: R < 108Q ; wg EN 1081 IEC 61340-4-1: 106 Q <R < 108Q
dozywotnia gwarancja na utrzymanie parametréw przewodzenia

niezalezno$¢ parametrow rezystancji oraz BVG od wilgotnosci powietrza

odporna na dziatanie kwasu fluorowodorowego 40% (HF)

odporna na dziatanie kwasu azotowego 65% (HNO3)

odporna na dziatanie kwasu siarkowego 98% (H2S04) — po 24h mozliwe zabrgzowienie
usuwalne poprzez przeszlifowanie

odporna na dziatanie m.in. weglowodoréw, alkoholi, glikolu, estréw, eteréw, formaldehydu
odporne na dziatanie zasad o pH > 12



= kwalifikacja CSM (Cleanroom Suitable Material) klasa 1SO 2 wg. ISO 14644-1 na podstawie
dokumentacji Colorex EC — zapewnia utrzymanie wymaganej klasy czystosci

= stabilno$¢ wymiarowa EN 434 - 0.05%

=  atwo$¢ odkazania powierzchni skazonych materialami promieniotworczymi DIN 25415 cze$¢ 1 i
ISO 8690

=  wlasciwosci bakteriostatyczne i grzybobdjcze SNV195920

Woycieraczka obiektowa — strefa wejscia hol 1

Mata wejsciowa textylna rolowana, z przeznaczeniem do obiektow uzytecznosci publicznej
stanowigca skuteczng bariere przed wnoszonym brudem i wilgocia do obiektu o bardzo duzym
natezeniu ruchu.

mata wejsciowa rulonowa o szerokosci 205 cm

grubo$¢ catkowita ISO 1765 9,00 mm

klasa uzytkowa EN 685 34/43

masa catkowita EN 430 3,8 kg/m2

typ produktu - Tuftowanie 5/32, runo cigte
wzOr prazkowany

rodzaj wtokna 100 % poliamid BCF, w 75% z Econyl Nylonu
podtoze pierwszorzedowe wioknina poliestrowa
podtoze drugorzedowe (bezftalanowe) EVERFORT® PVC
wysokos$¢ runa ok. 6 mm

gestos¢ runa 0,095 g/cm3

ilo$¢ tuftow na m2 ok 32 000/m2

klasa komfortu LC?2

reakcja na ogien Bfl-s1

odpornos¢ na poslizg DS

opor elektryczny < 2kw

Trwato$¢ kolorow:

$wiatto EN ISO 105/B02 >5
podgumowanie EN ISO 105/X12 4-5
woda EN I1SO 105/E01 4-5
Zacieki EN 1307 aneks G 5

Szampon BS 1006 4-5

Rozpuszczalniki organiczne EN 1SO 105/X05 4-5

7.10. Stolarka drzwiowa wewnetrzna

d1-d4 - drzwi wewnetrzne wewnatrzlokalowe skrzydto ptaskie, wypelnienie ptyta wiérowa otworowa
wzmocniona wewngtrznym ramiakiem przylgowe, okleina CPL HQ 0,7mm o$cieznica regulowana
MDF, drzwi wyposazone w zamek i wkladke patentows, dla drzwi d2-d4 wymiary w S$wietle
o$cieznicy min.90cm. Skrzydta drzwiowe d2 wyposazone w kratke wentylacyjna.

W skrzydtach drzwiowych do pomieszczen sanitarnych tj. 11,12,13 wykonaé podcigcie wentylacyjne

o wymiarach 2x70cm, w skrzydle drzwiowym do pomieszczenia nr 14 oraz mi¢dzy pomieszczeniami
213 - podciecie 0 wymiarach 2x60cm;

d5 drzwi aluminiowe wewngetrzne szklone szyba bezpieczng warstwowa, skrzydto gtowne wyposazone
w samozamykacz oraz w atestowany zamek, $wiatlo przejscia po otwarciu glownego skrzydta
min.90cm.

Stolarka oddzielenia pozarowego

dpl- drzwi wewnetrzne o odporno$ci ogniowej EI30 ptaskie, przylgowe, okleina CPL HQ 0,7mm,
oscieznica regulowana MDF, skrzydlo z samozamykaczem, drzwi wyposazone w zamek i wkladke
patentowg, wymiary w $§w.oscieznicy min.90cm




dp2 - drzwi aluminiowe wewn.o odpornosci ogniowej EI30 - wydzielenie klatki schodowej,
wyposazone w samozamykacz oraz w atestowany zamek, przeszklenie -szyba bezpieczna warstwowa
o wilasciwosciach ognioodpornych. Sm - drzwi dymoszczelne, skrzydta wyktadane na Sciane, $wiatto
przejscia po otwarciu glownego skrzydta min.90cm

dp3 - drzwi aluminiowe wewn.o odpornosci ogniowej EI60 wyposazone w samozamykacz oraz w
atestowany zamek, petne. Sm - drzwi dymoszczelne, $wiatto przejscia min.120cm.

7.11. Slusarka wewnetrzna,

$cianki sanitarne - §ciany kabin wykonane z ptyty widrowej 28mm laminowanej folig melaminowa,
kolor wg wzornika producenta, krawedzie ptyty oklejone tasmag PCV 2mm. Pionowe krawedzie
ostonigte profilem aluminiowym pokrytym lakierem poliestrowym, kolor wg palety RAL. Stopy
mocujace - lakierowane odlewy aluminiowe z ostonami ze stali nierdzewnej lub stopy w calosci ze
stali nierdzewnej. Drzwi - szeroko$¢ 90cm, wykonane z plyty widrowej 28mm, dwustronnie
laminowanej (kolor wg wzornika producenta), krawedzie zabezpieczone listwa PCV 2mm.
Wyposazone w trzy komplety zawiaséw funkcyjnych ze stali nierdzewnej - zawiasy ukryte w ptycie,
niewidoczne przy zamknigtych drzwiach, pochwyt pionowy ze stali nierdzewnej z sygnalizacja
zamknigcia drzwi w postaci diody LED + zamek WC ze stali nierdzewnej z mozliwos$cig awaryjnego
otwarcia z zewnatrz. Dioda zapala si¢ na czerwono automatycznie w chwili zamknigcia. Akcesoria
dodatkowe - uchwyt do papieru toaletowego i wieszak ubraniowy dwuramienny ze stali nierdzewnej.

urzadzenia do obstugi 0séb niepelnosprawnych - wezly sanitarne.

W toaletach dla os6b niepelnosprawnych przyjeto systemowe wyposazenie ze stali nierdzewnej.
Wyposazenie musi spetnia¢ wymogi: odporno$¢ na korozje, tatwos¢ w pielggnacji, stabilno$¢ oraz
wytrzymatos¢ na obcigzenia.

Zastosowane urzadzenia do obstugi 0sob niepetnosprawnych — (szczegoty wg rysunku) - miska
ustepowa dla niepetnosprawnych, umywalka dla niepelnosprawnych 700x570mm z bateria z
wysuwang wylewka oraz syfonem z elastycznym odplywem, uchwyty $cienne, podpory uchylne i
podpory state, lustro uchylne. Uchwyt uchylny musi by¢ zamontowany zawsze od strony najazdu
wozka.

Przy montazu porgczy zachowa¢ odpowiednie odlegtosci od $cian, ustgpow 1 umywalek. W §ciankach
o konstrukcji szkieletowej nalezy wykona¢ wzmocnienia do montazu porgczy i urzadzen. Produkty
muszg spetnia¢ obowigzujace certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty.

wyposazenie sal obstugi — zaleca sig, aby wszystkie meble, §cianki w pomieszczeniach obstugi klienta
wykonane byly w jednakowej kolorystyce i stylizacji na ,,wymiar”. Wyposazenie wykonaé¢ z
materiatow trwatych i wysokiej jakosci np.laminat hpl w kolorach jasnych. Rozmieszczenie
poszczegbdlnych anekséow jak na zalaczonych rysunkach. Montaz po wykonaniu wszystkich prac
budowlanych i po obmiarze z natury.

rolety: w pomieszczeniach na parterze od strony potudniowej zastosowaé wewnetrzne rolety
materialowe w kolorze jasnym kremowym w kasecie. Prowadnice metalowe malowane proszkowo.
Przepuszczalno$¢ $§wiatta w granicach 80-50%. dla materialu o gramaturzej okoto 180 g/m2. Montaz
konieczny w celu zredukowania przegrzewania pomieszczen. Laczna ilos¢ 16szt. — zastosowac na
oknach wskazanych na rysunkach.

szachty instalacyjne: drzwiczki do szachow instalacyjnych — stalowe, malowane proszkowo
zamykane na zamek z wktadka patentowa - wg detalu..

7.12. Ogrodzenie zewnetrznych jednostek ukladu klimatyzacji.

Od strony potudniowej projektuje si¢ ogrodzenie zewnetrznych jednostek uktadu klimatyzacji.
Projektuje si¢ ogrodzenie systemowe z paneli zgrzewanych mocowanych do shupkéw stalowych
zakotwionych w fundamencie betonowym oraz z bramy dwuskrzydtowej rozwieranej.

Zastosowaé rozwigzanie systemowe jednego producenta.

Panele ogrodzeniowe - o szerokos$ci wynikowej i wysokosci 1830 mm. Oczko o wymiarze 200 x




50mm. Druty ocynkowane, poziome o wymiarze 15 x 6mm, pionowe o srednicy 5Smm. Panele
wykonane z ocynkowanych drutéw powlekane powloka poliestrowa o grubo$¢ min. 100
mikrometrow.

Panele mocowane sa na przedniej stronie stupéw za pomoca ztaczek i §rub hakowych.

Sthupy - o przekroju prostokgtnym (40 X 60) mm ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz (minimalna
grubos$¢ pokrycia wynosi 275 g/m2, z obydwu stron), zgodnie z normg EN 10326. Nastepnie na
warstwie podktadowa pokrywane proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometrow). Stupy zakonczone
sa plastikowym kapturkiem.

Brama — o wymiarach 200 x wys.173cm, rama z rury kwadratowej 60 x 60 lub 60 x 40 mm,
wypelieniem jak w panelach ogrodzeniowych. Kwadratowe stupy 80 x 80 x 2,wykonane ze
spawanych rur, wyposazone w kapturek.

Brama wyposazona w zawiasy regulowane, umozliwiajace otwarcie skrzydta w zakresie 0-180°,
zamek zewnetrzny bezpieczny z regulowanym zamknieciem, rygiel zamontowany na skrzydle, stuzy
do zakotwiczenia skrzydta w ptycie fundamentowej bramy. Standardowe wyposazenie bram
dwuskrzydtowych: 1 rygiel. Ogranicznik: dla bram dwuskrzydtowych

Fundamenty pod stupki ogrodzenia projektuje si¢ jako stopy betonowe o wym. @20cm wys.120cm z
betonu C16/20. Wykopy pod stupki wykonywac¢ poprzez wiercenie. Powierzchnia gorna fundamentow
Scm ponizej poziomu terenu.

Fundamenty pod jednostki zewngtrzne uktadu klimatyzacji.
Zastosowac¢ bloki betonowe o wymiarach 120x60x60cm, odporne na warunki atmosferyczne uktadane
na rownym i utwardzonym podtozu profilowaniami do boku.

Sposob uktadania - na sucho na wyré6wnanym i zaggszczonym podtozu np. bezposrednio na gruncie,
ptycie betonowej lub posadzce z betonu

8. Charakterystyka energetyczna obiektu

Ze wzgledu na przebudowe wybranych pomieszczen zlokalizowanych na parterze wylacznie wewnatrz
budynku Starostwa Powiatowego nie przewiduje si¢ wycinkowej termomodernizacji tylko tej czgsci
budynku. Zaleca si¢ wykonanie kompleksowej termomodernizacji calego budynku (remont elewacji w
zakresie wymiany $cian podluznych wraz ze stolarka okienng oraz poszycia dachowego celem
dostosowania do obowiazujacych przepisow oraz spetnienia charakterystyki energetyczne;j.

W roku 2013 zostata wykonana termomodernizacja $cian szczytowych budynku — zastosowano
welng mineralng grubosci 10cm zamocowang migdzy elementami podkonstrukcji oraz od zewnatrz
ptyte warstwowa z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr.12cm.
Wspdtczynnik przenikania ciepta $ciany szczytowej ok. U=0,125W/(m2-K)
Wspolczynnik przenikania ciepta $ciany podtuznej

(po wymianie ocieplenia z wetny mineralnej ~ ok. U=0,40W/(m2-K)
Wspolczynnik przenikania ciepta istniejgcych okien aluminiowych

(na podstawie dokumentacji archiwalnej) U=3,10W/(m2-K)

9. Zagadnienia ppoz. w zakresie niniejszego oprcowania

Budynek Starostwa Powiatowego — obiekt uzytecznosci publicznej zlokalizowany w centrum
Ciechanowa przy ulicy 17 stycznia 7. Zrealizowany w latach 70-80 tych ubieglego wieku na
podstawie adaptacji projektu typowego typu LIPSK opracowanego w bytej NRD.




Budynek posiada 5 kondygnacji powtarzalnych oraz catkowite podpiwniczenie. Komunikacja
pionowa jest zapewniona dwoma klatkami schodowym, usytuowanymi w skrajnych przeciwlegtych
segmentach budynku oraz oraz dwoma windami osobowymi.

Wyszczegolnienie

Opis

1. Powierzchnia,
wysokos¢, kubatura
i liczba kondygnacji,
rodzaj budynku.

1. Powierzchnia uzytkowa —603,26m?,

2. Powierzchnia zabudowy — 1 287m?,

3. Kubatura -30011m3

4.Wysoko$¢ budynku —  zakwalifikowany do
sredniowysokich (SW), o wysokosci 20,75 m,

5. Liczba kondygnacji — 6, w tym kondygnacja podziemna.
6. Budynek biurowy.

grupy  budynkow

2. Odlegtos¢ od
obiektow
sgsiednich.

Budynek biurowo — administracyjny Starostwa zakwalifikowany do KZL
ZL 111 jest budynkiem istniejacym, wolnostojacym zlokalizowanym w
terenie zabudowanym:

- od strony poinocnej graniczy z ulicg 17 stycznia,

- od strony potludniowej znajduje si¢ parking obstugujacy

budynek Starostwa,

- od zachodu w odleglosci ok. 15m zlokalizowany jest

budynek biurowo-garazowy,

- od strony wschodniej w odlegtosci 12m i 20m znajduja si¢

budynki gospodarcze, a odlegto$ci 25m budynek mieszkalny
wolnostojacy,

spetnia wymogi usytuowania odleglo§ciowego od innych budynkow,
zgodnie § 271 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku(tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz.1422 ze zmianami).

3. Parametry
pozarowe substancji

palnych.

W projektowanej czesci budynku nie beda wystepowaty materiaty
fatwopalne w rozumieniu przepisOw o ochronie

przeciwpozarowej, § 2 ust.1, punkt 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.(Dz. U. Nr 109).

4. Kwalifikacja
budynku
przewidywana
liczba 0s6b w czesci
przebudowywanej
niskiego parteru.

Poszczegodlne czesci budynku biurowo — administracyjnego podlegajacego
przebudowie na niskim parterze zakwalifikowano do KZL ZL 11l z
pomieszczeniami wyodrebnionym zakwalifikowanymi do PM nr
rozdzielnia elektryczna nr 4, pom.techniczne nr 7 i serwerownia nr 15.
W czesci podlegajacej przebudowie bedzie przebywac 24 oséb
pracownikow + 50 petentow

5. Ocena zagrozenia
wybuchowego
pomieszczen

oraz przestrzeni
zewnetrznych.

Nie wystepuje.

6. Podzial na strefy
pozarowe.

Budynek biurowo — administracyjny docelowo musi by¢ podzielony na
strefy pozarowe, powierzchnia wewnetrzna budynku wynosi ponad 7 722 m?
Dla budynku $redniowysokiego(SW) o wysokosci 20,75 m, wielkos¢ strefy
pozarowej nie moze przekraczaé 5000m?, w ktorej to wyodrebnione
powinny by¢ pomieszczenia na prawach stref pozarowych, zgodnie z
warunkami technicznymi wynikajacymi z § 209 ust.3, patrz punkt 4
warunkow ochrony przeciwpozarowe;j.

pozarowej budynku
oraz odpornosci

7. Obcigzenie Przewidywana gesto§¢ obcigzenia  ogniowego(Qq), dla  budynku
ogniowe dla zakwalifikowanego do KZL ZL III nie okresla si¢, w pomieszczeniach
pomieszczen wyodrebnionych PM, szacowana ggsto$¢ obcigzenia ogniowego Qq< 500
wyodrebnionych. MJ/m?2,

8. Wymagana klasa Klasa odpornosci pozarowej projektowanej przebudowy:

odpornosci a)dla catej strefy pozarowej, zakwalifikowanej do KZL ZLIII, klasa

»B”, czg$¢ elementéw konstrukcyjnych nie spelnia klasy
odpornosci ogniowej, elementy nosne $cian i stropow/stupy stupy,




ogniowej elementow
budynku.

podciagi, dzwigary stalowe/, stad projekt przewiduje
zabezpieczenie, obudowe przegrodami ogniowymi , rozwigzaniami
systemowymi nadajac tym elementom wymagana klase odpornosci
ogniowej R 120 i REI 60,

b)pomiedzy czeScia przebudowywang niskiego parteru a salg
konferencyjna, §ciana musi by¢ wykonana w klasie odpornosci
ogniowej REI 120/$ciana  oddzielenia przeciwpozarowego
pomigdzy ZL Il a ZL 1/, otwor zamkniety drzwiami E160C.

Klasa odpornosci ogniowej elementow konstrukcyjnych budynku:

a) glowna konstrukcja nosna — R120,
b) konstrukcja dachu — R30,
C) strop — REI60,
d) $ciany zewnetrzne —  EI 60,
e) $ciany wewngetrzne —  EI30,
f) przekrycie dachu — RE30,
Q) biegi schodow — R 60.

9. Warunki
ewakuaciji,
oznakowanie doj$¢ i
wyjsé
ewakuacyjnych.

W czesci dotyczacej przebudowy niskiego parteru:

- dtugo$¢ przej$¢ ewakuacyjnych nie przekracza 40m,

- wydzielono klatke schodowa $ciang REI 60, otwdr zamknigto drzwiami
EI30C,

- zachowane sa wymagane przepisami dtugosci doj$¢ do wyjs¢ na zewnatrz
budynku i nie przekraczaja na poziomej drodze ewakuacyjnej 20 m i
wynoszg 19,67 m, 13,60 mi 18,7 m,

- szeroko$¢ poziomych drog ewakuacji 2,20m,

- Wyjscia ewakuacyjne z budynku — 2,

- szeroko$ci drzwi ewakuacyjnych z budynku poprzez

klatke schodowa 200cm i 150cm, przy czym

najmniejsza szeroko$¢ skrzydta drzwi w §wietle

oscieznicy wynosi 90cm,

- szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych od strony potnocnej — ok. 100cm w
$wietle oscieznicy,

— awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, zostanie zapewnione,

- catos¢ drog ewakuacyjnych oznakowana znakami ewakuacyjnymi wedtug
PN-EN ISO 7010:2012, posiadajacymi stosowne certyfikaty.

10. Instalacje
uzytkowe.

Projektuje si¢ przeniesienie hydrantu z zlokalizowanego na

klatce schodowej na hol, przewidujac nowa lokalizacj¢ hydrantu
wewnetrznego DN 25 z wezem potsztywnym o di.30m.

Ponadto zaprojektowano:

- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zgodnie z normg PN-EN 1838:2005,
- przeciwpozarowy wyltacznik pradu;

- system sygnalizacji pozarowe;j.

1.Instalacja elektroenergetyczna — wykonana zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, na podstawie projektu architektoniczno — budowlanego.
2.0chrona odgromowa obiektu — budynek jest wyposazony w urzadzenia
odgromowe — piorunochronne, spetniajagce wymagania dla tego typu
obiektu.

3.Instalacja wodno — kanalizacyjna.

4.Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

5.Instalacja centralnego ogrzewania.

11. Urzadzenia i
instalacje
przeciwpozarowe i
bezpieczenstwa.

1.Budynek biurowo — administracyjny w czgséci przebudowywane;j,
niskiego parteru wyposazony bedzie:

- system sygnalizacji pozarowej,

- przeciwpozarowe wytacznik pradu,

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na poziomych drogach
ewakuacyjnych,

- hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym, w jednym module +
GPr 4kg,




- przepusty instalacyjne nalezy wykona¢ w klasie odporno$ci ogniowej w
Scianach i stropach/pomieszczen wyodrebnionych/ EI60/, w stropie
pomiedzy piwnica a niskim parterem EI 120, w stropie pomig¢dzy niskim
parterem a I pietrem EI60, w miejscach przebiegajacych szachow,
instalacja wentylacyjna przebiegajaca tranzytem przez przestrzen
niskiego parteru obudowana przegroda o klasie odpornosci ogniowej EIS

60.
12. Drogi pozarowe. Droga pozarowa jest wymagana, utwardzone place manewrowe zapewniaja
dojazd dla jednostek strazy pozarnych o kazdej porze roku.
13. Zaopatrzenie Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku
wodne do biurowo - administracyjnego, zgodnie z rozporzadzenia MSWiA , wynosi
zewnetrznego 20 dm?®/s .Istniejace hydranty DN8O - podziemny w odleglosci 25m od
gaszenia pozaru. strony potnocno-zachodniej od budynku w ulicy 17 stycznia, oraz od strony
potnocno-wschodniej budynku w odlegtosci ok.63m hydrant nadziemny.
14. Wyposazenie w Podregczny sprzet gasniczy — gasnice przenosne proszkowe GP- 6x ABC,
podreczny sprzet dostosowane do gaszenia pozarow grupy: A; B; C (jednostka masy
gasniczy. érodka gasniczego 2 kg lub 3 dm?® zawartego w gasnicy powinna

przypadaé na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej czesci

zakwalifikowanych do ZL III, w pomieszczeniach, ktorych ggstosé
obcigzenia ogniowego Q¢<500 MJ/m?, na kazde 300m?.

10. Przystosowanie dla 0sob niepelnosprawnych

Do przebudowywanych pomieszczen ogdlnodostepnych na parterze dla oséb poruszajacych si¢ na
wozkach inwalidzkich zapewniony jest dostep poprzez istniejacy dzwig osobowy zlokalizowany przy
glownych schodach wejsciowych

Wewnatrz budynku projektuje si¢ odpowiednio szerokie ciggi komunikacyjne, odpowiedniej
szerokoS$ci otwory drzwiowe oraz brak progow.

Na parterze budynku projektuje sie ogolnodostepny wc przystosowany do potrzeb o0sob
niepetnosprawnych. W pomieszczeniach tych projektuje sie zainstalowaé przy umywalce w wersji
stacjonarnej lustro z mozliwo$cia regulacji kata nachylenia oraz uchwyty przy umywalce i misce
ustepowe;j.

11. Rozbidrki

Na parterze budynku Starostwa Powiatowego przewidziano do rozbiorki istniejace Scianki dziatowe ,

sufity podwieszane, obudowy piondéw instalacyjnych oraz obudowe gtownej konstrukcji stalowej

Uwagi:

1. Zakres prac objety opracowaniem moze ulec zmianie w przypadku wystapienia robot, ktore nie
mogly zosta¢ przewidziane podczas opracowywania projektu np. ze wzglgdu na zty stan techniczny
stwierdzony podczas wykonywania prac budowlanych.

2. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia w S$cianach istniejagcych niemozliwych do
zinwentaryzowania otworow wentylacyjnych, rur kanalizacyjnych prace wyburzeniowe prowadzi¢
ostroznie. Niejasnosci konsultowa¢ w nadzorze.

3. W przypadku watpliwo$ci w ocenie stanu technicznego nalezy powiadomi¢ Projektantow.

4. Prace rozbiorkowe oraz modernizacyjne nalezy wykonywaé ze szczegodlng ostroznoscig i
starannoscia, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robot budowlanych.

Roboty przygotowawcze

Wszystkie prace rozbiorkowe musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami
BHP i pod $cistym nadzorem osoby z uprawnieniami budowlanymi.

Przed rozpoczeciem prac rozbiorkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia:
Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym
sposobie jej wykonania.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywa¢ nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢
innego.

Usuwanie azbestu




W oparciu o archiwalng dokumentacj¢ stwierdzono wystgpowanie okladzin $ciennych i okladziny
konstrukcji stalowej, w ktorych wystepuje azbest.

Zaleca sig, aby plyty azbestowo demontowaé w calosci, bez ich kruszenia i tamania w celu uniknigcia
pylenia azbestu.

Usuwanie azbestu mogg realizowaé wylacznie firmy, ktore maja odpowiednie wyposazenie techniczne
do prowadzenia takich prac (narzedzia wyposazone w odciagi pyléw, odkurzacze przemystowe z
filtrami Hepa, namioty i przestony foliowe do izolacji od otoczenia miegjsc pracy) oraz zatrudniaja
pracownikow przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy z azbestem.

Przed przystgpieniem do usuwania wyroboéw z azbestem, prace nalezy odpowiednio przygotowac i
zglosi¢ wlasciwemu terenowemu organowi nadzoru budowlanego. Nalezy réwniez sporzadzi¢
ewidencje jako$ciowg i iloSciowa przewidzianych do usunigcia materiatow (okreslenie rodzaju
materialu, sposobu zamocowania, funkcji, rodzaju azbestu w materiale, powierzchni z ktérej bedzie
usuwany) oraz opracowac plan prac.

Wytyczne w zakresie gospodarki odpadami

Wykonawca w zakresie rozbiorki i innych prac powiazanych z inwestycja jest, zgodnie z art. 3, pkt. 32
Ustawy o odpadach, wytworca odpaddéw powstajacych w wyniku $wiadczenia tych ustug. Wytworca
odpaddéw jest jednoczesnie ich posiadaczem, w mysl art. 3, pkt.19 Ustawy o odpadach.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz.U. 2014 nr 0, poz. 1923) materiaty z rozbiorki obiektu naleza do grupy 17, tj. odpady z
budowy, remontow i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej

Wykonawca zobowigzany jest do poddania odpadéw odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe lub
nieuzasadnione, to nalezy je unieszkodliwi¢ w sposob zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska
oraz gospodarki odpadami.

Odpady budowlane nienadajace si¢ do ponownego wykorzystania nalezy wywiez¢ w odpowiednie
miejsca zajmujace si¢ utylizacja poszczegolnych wyrobow tj. gruz, papa, szklo itp. Za kazdym razem
wykonawca powinien przedstawi¢ odpowiedni dokument stwierdzajacy wywoéz odpadow w
odpowiednie miejsce. Wytworca odpaddéw jest zobowigzany do prowadzenia ich ilosciowej i
jako$ciowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpaddéw oraz miejsca przeznaczenia odpadow.

Kierownik robdt opracowuje ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” na roboty rozbiérkowe
Plan ,,BIOZ” powinien zawierac:

e stan prawny w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych;

o elementy zagospodarowania terenu budowy;

e proces rozbiorki wg projektu rozbiorki;

e obowiazki inwestora i kierownika robot

e warunki i wytyczne BHP przy realizacji robot

e przepisy w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

e organizacje i zasady udzielania pomocy przed lekarskiej w razie wypadku

e instrukcje BHP przy obstudze:

e pily tarczowej do drzewa

e clektronarzedzi udarowych, tngcych i wibrujacych

e urzadzen do transportu poziomego i pionowego

e ogoblne zasady bezpieczenstwa pracy.

12. Dane techniczne obiektu charakteryzujace wplyw na Srodowisko oraz zdrowie ludzi.

= Inwestycja nie ma ujemnego wplywu na $rodowisko, nie ma zanieczyszczen i nadmiernego
hatasu. Nie wystepuja zagrozenia dla osob trzecich. Przeprowadzane zmiany przebudowy
parteru w zaden sposob nie wplywaja na wyzej wymienione oddziatywanie budynku.

. Projektowana przebudowa nie bgdzie miala wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

" Gospodarka odpadami nie ulega zmianom,




Gospodarka wodno —$ciekowa nie ulega zmianom.

Emisje zewnetrzne nie wystepuja.

Niniejsza inwestycja nie wymaga Sporzadzenia raportu oddziatywania na Srodowisko.
Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko

13. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatk¢ 257/2 w Ciechanowie i mieSci si¢ w catosci na
dzialce na ktorej jest zlokalizowany. Obszar oddziatywania obiektu nie zmiania si¢ w zwigzku z
projektowang przebudowg pomieszczen parteru.

UWAGA
Zgodnie z Art. 30 pzp wszelkie wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie uzyto celem
dokladnego opisu przedmiotu zaméwienia (jeqo poziomu, standardu, parametréw technicznych,

funkcjonalnych i estetycznych ) ale takiemu wskazaniu zawsze nalezy przyporzadkowaé

sformulowania .,Jub réwnowazne”.

14. Uwagi koncowe:

1.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prowadzenie robdt powierzy¢ osobie
uprawnionej.

Wszystkie projekty nalezy rozpatrywac tacznie, jako catosc.

W przypadku wystapienia watpliwosci, co do prowadzenia robot, nalezy wezwac projektanta,
ktéry w ramach nadzoru autorskiego okresli sposob postepowania.

Podczas wykonywania robot bezwzglednie przestrzegaé przepisy bhp oraz stosowaé oznakowania
i zabezpieczenia bhp

Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy korzysta¢ z projektow branzowych. Nalezy zwrocic¢
uwage na przebicia i przejscia z instalacjami przez stropy i $ciany.

Wszelkie zmiany niniejszej dokumentacji moga by¢ dokonywane wylgcznie za zgoda Biura
Projektow ,,BPBW” Spotka z o.0. ul. Glowackiego 28, 10-448 Olsztyn. Dotyczy to w
szczegolnosci rozwigzan materiatowych.W przypadku wykonywania robdt budowlanych
niezgodnie z niniejsza dokumentacja, a takze stwierdzenia istotnych odstepstw od tej
dokumentacji, Biuro zglosi Zgdanie wstrzymania tych robdt, o czym powiadomi wiadze
budowlane. Podstawa prawna: art. 21 i art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(j.t. Dz. U. 2 5.12.2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Opracowal:
mgr inz. arch. Tomasz Sladowski



