OPIS

prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzqdzony w jezyku nietechnicznym.

Powiat Ciechanéw planuje przystgpi¢ do budowy chodnika po lewej stronie pasa
drogowego drogi powiatowej 1213W w miejscowosci Wiadystawowo gmina Opinogdra
Gérna. Z uwagi na brak innej mozliwosci chodnik planuje sie zbudowaé w miejscu istniejqcego
rowu przydroznego. Planowany kolektor kanalizacji deszczowe| bedzie odprowadzatl wody
opadowe i roztopowe z jednego pasa ruchu odcinka objetego opracowaniem oraz z rowu
przydroznego znajdujqcego sie powyze| planowanego kolektora i rowu przydroznego z ul.
Krasinskiego w miejscowosci Wiadystawowo. Likwidacja odcinka przydroznego rowu w pasie
drogowym drogi powiatowej 1213W bedzie realizowana tylko w obrebie przedmiotowego
pasa drogowego. Obszar odzialywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatki  nr
ewidencyjny 128,155,68 w obrebie 33-Wladystawowo gmina Opinogéra Gérna stanowiqcy
wlasnosé podmiotéw wyszczegdlnionych w zalqczonym wypisie z ewidencji gruntéw. Wody
opadowe | roztopowe przed wprowadzeniem do rowu otwartego RSZ-49 zostang
podczyszczone w planowanych separatorach substancji ropopochodnych zintegrowanych z
osadnikami piasku. Kolektor deszczowy zostanie wyposazony w studzienki wpustéw ulicznych
deszczowych z osadnikami, studnie polqczeniowe rewizyjne z osadnikami, osadnik piasku i
separator lamelowy koalescencyjny o przepustowosci 15/150 dm3/s oraz 35/350 dm3/s (z
obejsciem burzowym). Kanafy kolektora deszczowego zostanq wykonane z rur PVC-U,
WIPRO o odpowiedniej $rednicy. Studzienki polqczeniowe i rewizyjne na sieci zostanq
wykonane z prefabrykowanych kregéw zelbetowych o srednicy 1,2, 1,5m.

Powyzsze rozwiqzania techniczne majq na celu ograniczenie, do wartosci okreslonych
obowiqzujgcymi przepisami, zanieczyszczefi pochodzqcych ze splywéw wéd (Sciekdw)
opadowych i roztopowych z pasa drogowe drogi powiatowej 1213W w miejscowosci
Wiadystawowo gmina Opinogéra Gérna.

Maksymalna godzinowa ilosé sciekéw opadowych i roztopowych wynosi 50,04 dm3/s =
180,14 m3/h. =0,05 m3/s.

Uwzgledniajqc przyjete rozwiqzania Powiat Ciechanéw zobowiqzuje sie do utrzymania we
wilasciwym stanie technicznym systemu kanalizacji deszczowej wraz z wylotem i przepustem
drogowym oraz biezqcej konserwacji jego poszczegdlnych elementéw (studnie kontrolno -
rewizyjne, studzienki s$cieckowe z wpustami ulicznymi z  osadnikami, separator)
i przeprowadzania co najmniej 2 razy w roku przeglqdéw eksploatacyjnych urzqdzen
oczyszczajqcych. Eksploatacja urzqdzeri oczyszczajgcych powinna odbywaé sie zgodnie z
instrukcjq obsfugi i konserwacji urzqdzeri oczyszczajqcych, a czynnosci z niq zwiqzane
odnotowane w zeszycie eksploatacji tego urzqdzenia.

Przedsiewzigcie zapewniajqgce odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych realizowane
bedzie zgodnie z dokumentacjq budowlang i warunkami pozwolenia na budowe.

Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnoéci sporzqdzony w jezyku nietechnicznym stanowi
zalqeznik do wniosku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na:

wykonanie urzqdzen wodnych:
- wykonanie drenazu francuskiego;
- wykonanie wylotu odprowadzajqcego wody opadowe i roztopowe do rowu RSZ-49;
- likwidacje odcinka rowu przydroznego;
oraz ustuge wodng:



- odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z pasa drogowego drogi powiatowej
do istniejqcego rowu melioracyjnego RSZ-49

Opracowat:



