
PODSYPKA PIASKOWA GRUB. 20cm

RURA PVC-U Ø400/WIPRO DN600

PRZEJŚCIE SZCZELNE DLA RUR PVC-U

B
USZCZELKA ELASTROMEROWA

KRĄG ŻELBETOWY
DN1200
DN1500

PŁYTA ŻELBETOWA  NA STUDNIĘ
DN1200
DN1500

PIERŚCIEŃ DYSTANSOWY

WŁAZ WG P87/H-74053

ŻELIWNY Ø600 KLASY D400
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Rury przyłączeniowe- PVC-U/WIPRO
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Załącznik nr 5

Powiat Ciechanów
06-400 Ciechanów
ul.17 Stycznia 7
OPERAT  WODNOPRAWNY

na wykonanie urządzeń wodnych:
- wykonanie drenażu francuskiego;
- wykonanie wylotu odprowadzającego wody
 opadowe i roztopowe do rowu RSZ-49;
- likwidację odcinka rowu przydrożnego;

oraz usługę wodną:
- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych
 do istniejącego rowu melioracyjnego RSZ-49

AutoCAD SHX Text
Studnia żelbetowa osadnikowa %%C1200/1500

AutoCAD SHX Text
SKALA:

AutoCAD SHX Text
DATA 

AutoCAD SHX Text
NUMER

AutoCAD SHX Text
 RYSUNKU:

AutoCAD SHX Text
KWIECIEŃ

AutoCAD SHX Text
OPRACOWANIA

AutoCAD SHX Text
INWESTOR:

AutoCAD SHX Text
RYSUNKU:

AutoCAD SHX Text
NUMER

AutoCAD SHX Text
 RYSUNKU:

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Mariusz Wilkowski

AutoCAD SHX Text
Nr uprawnień:MAZ/0425/PWOOS/11

AutoCAD SHX Text
2020

AutoCAD SHX Text
Projektant:

AutoCAD SHX Text
w specjalności instalacyjno - 

AutoCAD SHX Text
inżynieryjnej w zakresie sieci

AutoCAD SHX Text
NAZWA

AutoCAD SHX Text
1:500

AutoCAD SHX Text
PRZEDMIOT

AutoCAD SHX Text
OPRACOWANIA:

AutoCAD SHX Text
i instalacji sanitarnych


	Arkusze i widoki
	Model


